Szacunkowe zestawienie robét (nie obejmuje kosztéw zwigzanych z oswietleniem drogowym i ufatwien dla niepetnosprawnych)
Materiat dodatkowy, pomocniczy, nie obejmuje wszystkich elementéw

Wyceniajac oferte Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zaméwienia wynikajace z PFU i umowy.

Nr | kod CPV Element Jednostka miary llosé
1 45111200-0 . »
45111300-1 |Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
11 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym km 2,20
2 | 45111291-4 |Roboty ziemne
21 ggrgtr: wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii |-V, na gtebokosci do m2 23052,07
22 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii -1V m2 23052,07
23 Rowy wykonywane koparkami wielonaczyniowymi wzdiuznego dziatania o szer. dna do 0.5 m przy gtebokosci do 1.2 km 131
m; kat. gruntu |-l !
24 Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il m3 4193,44
3 | 45233142-6 |Podbudowy
3.1 Badanie nosnosci podtoza gruntowego szt 22,00
32 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa géma, po zageszczeniu 15'cm (pobocze) m2 1799,07
33 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm (jezdnia) m2 18701,10
34 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25°kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15°cm (jezdnia) m2 17315,65
35 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm (chodniki) m2 3615,65
4 | 45233142-6 |Nawierzchnie
41 Nawierzchnie z 'mieszanek mineralno-bitumigznych {wafstwg $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po m2 13354.48
zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochéd 5-10°t (jezdnia)
42 Nawierzchnig z'mieszanek mineralnp-bitumicznych (m{arstwa.wiqiqca), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po m2 18117.73
zageszczeniu 6°cm, masa grysowo-zwirowa, samochdd 5-10°t ’
43 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa (jezdnia) m2 26935,99
44 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, recznie, nawierzchnia z bitumu (jezdnia) m2 26935,99
45 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka rzedowa, wysoko$¢ 16'cm m2 88,37
46 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, m2 2120.77
kostka kolorowa '
47 N;wigrzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo - piaskowa z wypetnieniem spoin m2 3615,65
piaskiem, kostka kolorowa
5 | 45233142-6 |Elementy ulic
5.1 Opornik wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 12x25°cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 410,85
52 Krawezniki najazdowe wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x22°cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 460,22
53 Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajace 15x30°cm, fawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 1540,29
Qo e, 1 ot oo .
6 | 45112000-5 |Roboty w zakresie przyg ia terenu pod budowe kanalizacji d j
6.1 ngt;tk{) Egrvv(i;azgo)we przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym (wytyczenie i inwentaryzacja estaw 18,00
6.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,40'm3, grunt kategorii Il m3 700,37
6.3 Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il m3 700,37
6.4 Wywdéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 700,37
6.5 S - 02.00.00 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3 344,90
6.6 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii |1l m3 258,70
6.7 Podtoza z betonu m3 10,70
7 | 45232130-2 |Roboty w zakresie rurociggéw do odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja d
71 S - 02.00.00 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe i podworzowe, Fi’500'mm szt 36,00
72 Skrzynka rozsadzajaca 200! otulone geowtékning kpl 216,00
73 Studnia rewizyjna z osadnikiem i mata sorbentowa, Fi"500'mm szt 18,00
74 Kanaty z rur typu PP taczone na wcisk, Fi"200'mm m 239,54
75 Préba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn'200'mm m 239,54
76 Inspekcja telewizyjna kanatow m 239,54
8 | 45233142-6 |Urzadzenia bezpieczerstwa ruchu
8.1 RrOQ ;walniajqcy z kostki brukowej betonowej, gruboé¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin m2 54,00
piaskiem, kostka kolorowa
8.2 |(;zcr;:rﬁ]l(;r)walnie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych, malowanie m2 96,00
83 Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur Fi 60 i 38'mm o rozstawie stupkéw z rur Fi 60°'mm co m 1775
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