OZNACZENIA SYMBOLI

Os drogi
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Granica pasa drogowego - istniejgca

Granica pasa drogowego - projektowana
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Krawedz projektowanej drogi
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Projektowane obrzeze

Projektowane pobocze z kruszywa szer. 75cm

Projektowane rowy przydrozne
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Projektowany ciek powierzchniowy prefabrykowany
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Przykanaliki i skrzynki rozsgczajgce

Nawierzchnia projektowanej drogi (bet.asfaltowy)

Zabrukowane tuki - kostka granitowa

Nawierzchnia projektowago chodnika (k. bet. 6cm)
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Nawierzchnia proj. zjazdéw/pieszo-jezdni (k. bet. 8cm
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Progi zwalniajgce
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Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowana studnia kanalizacji deszczowej

Projektowana oprawa 70W sodowa+wysiggnik
Wymieniana oprawa 70W sodowa+wysiggnik

Projektowana linia napowietrzna zasilania
odwietlenia

DANE TECHNICZNE

Klasa drogi D

Dopuszczalny nacisk nao § 100kN

Nawierzchnia bitumiczna

Wytukowania kraw edzi R=6,0m

Wytukowania - objazd DK61 R=12m (zabruk kostka bruk. )
Szeroko $¢ jezdni 6,0m (2 x 3,0m)

Szeroko $¢ chodnikow 2,0m/do gr. PD

Predko $¢ projektowa 40 km/h

Kategoria ruchu KR2

Szeroko $¢é pasa drogowego zmienna, min. 10m

Projekt: Przebudowa drog gminnych publicznych i

wewn etrznej w Rajgrodzie

Rysunekc Projekt zagospodarowania terenu
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