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Wykaz dokumentow zataczonych do projektu w teczce zatgcznikéw
formalno-prawnych:

o Wniosek o pozwolenie na budowe
e  Os$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig
e  Zaswiadczenia projektantdw wydane przez wiasciwg izbe samorzadu zawodowego
e Decyzje wydane projektantom o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkciji w
budownictwie
o Opinia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw - Delegatura w tomzy
ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Strona tytutowa
Spis tresci

ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

Oswiadczenie autorow dokumentaciji o prawidtowosci wykonania opracowania.

ZAKRES OPRACOWANIA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Ekspertyza techniczna i opis techniczny do projektu przebudowy czesci budynku Szkoty Podstawowej w Rajgrodzie

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projekt przebudowy budynku Szkoty Podstawowej w Rajgrodzie - cze$é rysunkowa

Lokalizacja inwestycji

Rzut parteru - stan istniejacy

Rzut parteru - projekt

Podjazd dla 0séb niepetnosprawnych

Wykaz stolarki drzwiowej

Projekt przebudowy instalacji wodno - kanalizacyjne;

Projekt przebudowy instalaciji elektrycznej
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Zataczniki formalno - prawne
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EKSPERTYZA | OPIS TECHNICZNY

Projekt przebudowy czesci pomieszczen dla inwestycji "Utworzenie i wyposazenie Klubu "Senior+
przy Szkole Podstawowej w Rajgrodzie

1. DANE OGOLNE

OBIEKT: Przebudowa czesci budynku Szkoty Podstawowej
w Rajgrodzie

KATEGORIA OBIEKTU: IX

ADRES : Obreb - 0001 Rajgrod, ul. Szkolna dz. nr ewid. 525/2;
jednostka ewidencyjna: Rajgréd Miasto 200404 _4

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie inwestora
1.2.  Inwentaryzacja do celéw projektowania
1.3.  Dokumentacja archiwalna

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna do projektu wykonania przebudowy czesci pomieszczen
dla inwestycji "Utworzenie i wyposazenie Klubu "Senior+" przy Szkole Podstawowej w Rajgrodzie

3. PODSTAWY PRAWNE i TECHNICZNE

Ekspertyze zrealizowano zgodnie z warunkami obowigzujacego aktualnie jednolitego tekstu Ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, uwzgledniajacego wszystkie pdzniejsze zmiany legislacyjne.

Podstawowym aktem prawnym w zakresie zasad normalizacji jest zmiana przepisow z dnia 12 wrzenia
2002r. sankcjonujaca fakt, iz stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne a ich wykorzystywanie okreslono
stosownie do przedmiotu i celu pracy. Od dnia 15 grudnia 2002r. wszystkie normy w budownictwie majg
status norm do dobrowolnego stosowania.

Wykorzystane i wymienione w ekspertyzie normy oraz stowarzyszone warunki techniczne realizacji robot
uznano za bezpieczne i odzwierciedlajace adekwatny stan wiedzy technicznej. Ze wzgledu na fakt

wyeliminowania przepiséw prawnych pod nazwg ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
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budowlano-montazowych" realizacje planowanej inwestycji nalezy prowadzi¢é w aspekcie spetnienia
przepisow Ustawy Prawo Budowlane, ktérymi sg warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane i ich usytuowanie z uwzglednieniem przewidywanej przez Zlecajacego technologii
uzytkowania przedmiotu opracowania.

Wykaz postanowien, norm i opracowan wymienionych w tekscie pracy utworzono jako niezbedny zbiér
wiedzy, ktéry powinien by uwzgledniony we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego a takze przez
Autoréw realizujgcych dokumentacje rozbudowy tak, by rozwigzania konstrukcji nadziemnych byly
kompatybilne z rozpoznanymi warunkami posadowienia.

Normatywy i przepisy

PN-ISO 2397:2000 Ogdline zasady niezawodnosci konstrukcji budowlanych.

PN-ISO 15686-6:2006 Budynki i budowle. Cz 6: Procedury zwigzane z uwzglednieniem
ptywow Srodowiskowych.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét
budowlanych.
PN-ISO 45014:1993 Ogédlne kryteria dotyczace deklaracji zgodno$ci wydawanej przez dostawcow.
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne techno-logiczne. Podstawowe

obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-88/B-02014 Obciazenia budowli. Obcigzenie gruntem.
PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Poprawka do normy PN-B-03264:2002

PN-56/B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2:
PN-EN ISO 14688-1:2006 ~ Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntow. Cze$¢ 1:
Oznaczanie i opis.
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r prawo Budowlane, Tekst jednolity zawarty w ,obwieszczeniu Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006r.", dziennik Ustaw Nr 156.
o Ustawa z dnia 10 maja 2007r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 99.
o Ustawa z dnia 19 wrzesnia 2007r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 191.
o Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji, Dziennik Ustaw Nr 169 z dnia 11 pazdziernika 2002r.
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dziennik Ustaw Nr 75.
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o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemoéw
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU i ELEMENTOW KONSTRUKCJI
4.1. Stan istniejacy i projektowany

W budynku projektuje sie wykonanie przebudowy pomieszczen biblioteki, tazienki, korytarzy oraz
magazynkdw i wykonanie otworu (przebicia) w $cianie poprzecznej gr. 30 cm.

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej, ukfad konstrukcyjny mieszany , strop Zelbetowy
FUNDAMENTY

- Lawy zelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojone . Stan techniczny dobry — nie stwierdzono
wystepowania zarysowan i spekan Scian mogacych swiadczy¢ o wystepowaniu nadmiernych lub
nieréwnomiernych osiadan.

SCIANY FUNDAMENTOWE

- Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej, nie wystepuja
zawilgocenia i podcigganie wody. Stan techniczny dobry — brak spekarn i zarysowan .

SCIANY KONSTRUKCYJINE

- $ciany konstrukcyjne murowane na zaprawie cementowo-wapiennej. Stan techniczny dobry — brak
zarysowan i spekan.

STROP
- zelbetowy. Stan techniczny dobry — brak zarysowan i ugiec .
NADPROZA

- monolityczne zelbetowe, wylewane z betonu B20 i zbrojone stalg A-l i A-0. Stan techniczny dobry, brak
odksztatcen i zarysowan.

5. OBLICZENIA STATYCZNE i WYMIAROWANIE WZMOCNIENIA OTWORU

5.1. Obcigzenia state i zmienne

. Strop nad parterem

obc. charakterystyczne Y obc. obliczeniowe
- folia paroprzepuszczalna 0,10 1,2 0,120
- warstwa wyréwnawcza 0,04:21=0,84 1,2 1,010
- strop zelbetowy 2,56 1,1 2,816
- tynk cem.-wap. 0,025-18=0,45 1,2 0,540
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razem 6,550 kN/m?2

Sciana wewnetrzna

- cegta ceram. kratowka 25 cm 0,38-16,5= 4,125 1,1 4,537
- tynk gipsowy 2,5¢cm 0,025-2-19= 0,285 1,2 0,540
razem 5,077 kN/m2

Obcigzenia zmienne
Obcigzenie uzytkowe
- powierzchnie uzytkowe 1,50 kN/m2 1,4 2,10 kN/m?
- klatki schodowe 3,00 kN/m? 1,3 3,90 kN/m?
Obciazenie zastepcze od $cian dziatowych
0,75-1,3 = 0,975 kN/m?2
5.2. Nadproze stalowe
obcigzenie na mb nadproza po = 7,435-3,0 = 22,305 kN/m

ps =6,55:0,3= 1,965 kN/m

PRETY:

H=2,760
PRETY UKZADU:
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 2,760 0,000 2,760 1,000 1 2 U 160 E

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Material:

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
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OBCIAZENIA:

24,1 24,1

£ 1 1

OBCIAZENIA: ([kN1, [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1 (Tqg) P2 (Td) al[m] b [m]
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,00

1 Liniowe 0,0 24,11 24,11 0,00 2,76
MOMENTY :

w

233

TNACE :
33,7
1 JTL
-33,7
SIZY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret x/L x [m] M [ kNm] Q[kN] N [kN]
1 0,00 0,000 -0,0 33,7 0,0
0,50 1,380 23,3* 0,0 0,0
1,00 2,760 0,0 -33,7 0,0

* = Wartoéci ekstremalne
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REAKCJE PODPOROWE:

1 2

X 2

T T

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciagzenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
1 0,0 33,7 33,7
0,0 33,7 33,7

Wymiary przekroju:

X
U 160 E h=160,0 s=64,0 g=5,0 t=8,3 r=8,5
]
T ex=18,0.
v 100 Charakterystyka geometryczna przekroju:
l Jxg=10836,0 Jyg=1494,0 A=36,20 ix=17,3
—| .
. 1y=6,4.
! 3800 | Materiat: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W.

Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=8,3.

Sity przekrojowe:
xa = 1,380; xb = 1,380.
Obcigzenia dzialajagce w plaszczyznie uktadu: A
N = 0,0 kN,
My = 23,3 kNm, Vx = 0,0 kN.
Naprezenia w skrajnych widknach: o;= 1245 MPa o¢c =-124,5 MPa.
Naprezenia:
xa = 1,380; xb = 1,380.
Naprezenia w skrajnych widknach: o = 124,5 MPa o¢ =-124,5 MPa.
Naprezenia:
-normalne: o=-0,0 Ao =124,5 MPa Yo = 1,000

Warunki no$nosci:
Cec— O / WYoc + Ao = 0,0/ 1,000 + 124,5 = 124,5 <215 MPa
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Dlugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztow ustalone wg zatacznika
1 normy:

x1 = 1,000 x2 = 1,000 wezly nieprzesuwne = pn=1,000 dla 1,=2,760
lw=1,000x2,760 = 2,760 m

- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny uktadu:

x1 = 1,000 x2 = 1,000 wezly nieprzesuwne = pn=1,000 dla 1,=2,760
lw=1,000x2,760 = 2,760 m

Sily krytyczne:

n’ EJ  3142x205x10836,

-2 _
= 27602 10” =28780,9kN

Nx =

lw

n’ E]  314°005x1494,0

2 _
= 27602 10” =3968,L kN

Ny =

Iw
Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa =1,380; xb = 1,380.
- wzgledem osi Y
Mg = w W, fy = 1,000x186,8x215x10 = 40,2 kNm

Wspdtezynnik zwichrzenia dla A = 0,000 wynosi ¢, = 1,000
Warunek nosnosci (54):

My _ 233

Ve = 402 =0579<1

Nosnos¢ przekroju na scinanie:

xa = 0,000; xb =2,760.

- wzdhuz osi X
Vr=0,58 gy Ay fg = 0,58><1,000><16,0><215><10'1 =199,5kN
Vo =0,3 Vg =59,9 kN

Warunek nosnosci dla $cinania wzdtuz osi X:

V =33,7<199,5=Vg

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
xa =1,380; xb =1,380.
- dla zginania wzgledem osi Y: Vy=0,0<599=V,
Mgy = Mg = 40,2 kNm
Warunek nosnosci (55):

My _ 23,3
Mgy, v 40,

=0579<1

N
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Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa = 0,000; xb = 2,760.
Przyjeto szeroko$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 0,0 mm.
Naprezenia $ciskajace w srodniku wynoszag o= 0,0 MPa. Wspodiczynnik redukcji nosnosci
WYnNosI:
ne = 1,000
No$nos¢ srodnika na site skupiona:
Prw = Co tw 1 fg = 84,2x5,0x1,000x215%10 = 90,6 kN
Warunek nos$nosci $rodnika:
P=0,0<90,6 =Prw
Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi X liczone od cigciwy preta wynosza:
amax = 6,0 mm
agr=1/350=2760/350=7,9 mm
Amax = 6,0 < 7,9 = ag

6. WNIOSKI i ZALECENIA

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i analizy elementéw konstrukciji oraz zakresu projektowanych
zmian zwigzanych z wykonaniem projektowanych robot budowlanych, stwierdzono:

e 0golny stan budynku pod wzgledem konstrukcyjnym okresla sie jako dobry.;
o projektowane roboty budowlane mogg by¢ zrealizowana w zakresie przedstawionym w projekcie
budowlanym
¢ projektowane wyburzenia $cianek dziatowych moga by¢ wykonane bez zastrzezen
o projektowane wykonanie otworu w Scianie dziatowej moze by¢ wykonane po uprzednim wykonaniu
nadproza z betonu B20 zbrojonego stalg 3612 umieszczone na pdice po 20 cm poza szeroko$é
otworu, otwér na drzwi do wykonania po zwigzaniu masy betonowej
o projektowane wykonanie powigkszenia otworu w $cianie konstrukcyjnej moze by¢ wykonane po
uprzednim zamontowaniu nadproza stalowego, wykonanego z ksztattownikéw walcowanych —
ceownikéw CE160 umieszczonych pétkami w wykonanych bruzdach i potaczonych srubami M12 co
25¢cm;
o projektowane wykonanie zewnetrznych schodéw wejSciowych z pochylnig  dla oséb
niepetnosprawnych
Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami technicznymi budowlanymi
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP pod nadzorem osoby
do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

7. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Obszar oddziatywania zamyka sie w obrebie dziatki inwestycyjnej.

Ze wzgledu na ograniczony zakres i nieskomplikowano$¢ prac, projekt budowlany nie wymaga oséb
sprawdzajacych.
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8. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY CZESCI POMIESZCZEN DLA INWESTYCJI
"UTWORZENIE| WYPOSAZENIE KLUBU "SENIOR+" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RAJGRODZIE

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy czesci pomieszczen dla inwestycji "Utworzenie i
wyposazenie Klubu "Senior+" przy Szkole Podstawowej w Rajgrodzie

2, Podstawa opracowania
a) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 z pdzn. zm);
b) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.);
o inwentaryzacja budowlana pomieszczen;
o koncepcja architektoniczna uzgodniona z inwestorem;
c) polskie normy i normatywy projektowania.

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest dostosowanie istniejacych pomieszczen dla inwestycji "Utworzenie i

wyposazenie Klubu "Senior+" przy Szkole Podstawowej w Rajgrodzie.

4, Program dziatalno$ci
Celem inwestycji jest "Utworzenie i wyposazenie Klubu "Senior+" przy Szkole Podstawowej w
Rajgrodzie.
5. Zestawienie poszczeg6lnych pomieszczen
Nr Nazwa pomieszczenia Wysoko$¢ Powierzchnia
(m) (m?)
parter
11 Pomieszczenie klubowe 3,40 48,77
1/2 | Korytarz 3,40/2,53 11,08
113 |[Wc 3,40/2,53 2,82
1/4 | Lazienka 3,40/2,53 4,35
1/5 | Sala éwiczen 3,40 20,75
1/6 | Korytarz 3,40/2,53 24,37
RAZEM 112,14
6. Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlane

- Podtogi nalezy wykona¢ z materiatow trwatych o powierzchniach  gtadkich, antyposlizgowych,

zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie Srodkéw myjaco-dezynfekcyjnych.

e Pofaczenia scian z podtogami nalezy wykona¢ w sposob bezszczelinowy, umozliwiajacy jego mycie i
dezynfekcje

o Cokoly przy podtogach pomieszczen wykonaé do wysoko$ci co najmniej 8 cm z materiatdw
odpowiadajacych wymaganiom dla podtog w tych pomieszczeniach

e W pomieszczeniach wymagajacych czestej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki, $ciany na cafej
wysoko$ci wytozy¢ materiatami trwatymi, gtadkimi, zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na
dziatanie $rodkdw myjgco-dezynfekcyjnych

e Sciany przy umywalkach i zlewozmywakach pokry¢ do wysokoéci co najmniej 1,6 m i szerokosci co
najmniej 0,6 m poza obrys urzagdzenia materiatami o cechach wymienionych jw.

o \WysokoS¢ pomieszczen przeznaczonych do pobytu ludzi, poza wymaganiami okreslonymi w przepisach
prawa budowlanego, powinna uwzglednia¢ gabarytowe wymagania wynikajace z instalowanego w nich
sprzetu specjalistycznego
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o Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd wewnetrznych musi spetnia¢ wymagania ochrony przed hatasem

PN-B-02151-3 (50 dB - strop, 45 dB -$ciany, 25-30 drzwi).dB .

Wymagania:

Nazwa pomieszczenia

Posadzki

Sciany

Pomieszczenie klubowe

gtadka, trwata, antypo$lizgowa,
zmywalna, nienasigkliwa, odporna
na dziatanie srodkéw myjaco-
dezynfekujacych,

projektowany gres

Sciany i sufit malowane farbg emulsyjna,
przy aneksie kuchennym - fatwo
zmywalne, umozliwiajace dezynfekcje na
catej wysokosci z cokolikiem 8 cm jak
posadzka,styk z posadzkg bezszczelinowy
projektowane plytki ceramiczne
szkliwione - glazura pomiedzy szafkami
wiszacymi a ptaszczyzna robocza blatu
, powyzej emulsja, sufit podwieszony
nad czescig aneksu na wysokosci 2,70
m

z cokolikiem 8 cm jak posadzka, powyze;

Korytarz gtadka, trwata, antyposlizgowa,
zmywalna, nienasigkliwa, odporna | emulsja, nad czescig wg dokumentacii
na dziatanie Srodkéw myjaco- sufit podwieszony z ptyt gk na wysokosci
dezynfekujacych, 2,53 m
projektowany gres Projektowane malowanie powyzej
cokolika - emulsja
Wce gtadka, trwata, antypo$lizgowa, zmywalne, umozliwiajgce dezynfekcje na
zmywalna, nienasigkliwa, odporna | wysoko$ci 1,60 m, ptytki ceramiczne
na dziatanie Srodkéw myjaco- szkliwione, z cokolikiem 8 cm jak
dezynfekujacych, posadzka, powyzej emulsja
projektowany gres projektowane plytki ceramiczne
szkliwione - glazura 1,60 m, powyzej
emulsja, sufit podwieszony z plyt gk na
wysokosci 2,53 m
tazienka gtadka, trwata, antypo$lizgowa, zmywalne, umozliwiajace dezynfekcje na
zmywalna, nienasigkliwa, odporna | wysoko$ci 1,60 m, ptytki ceramiczne
na dziatanie $rodkéw myjaco- szkliwione, z cokolikiem 8 cm jak
dezynfekujacych, posadzka, powyzej emulsja
projektowany gres projektowane plytki ceramiczne
szkliwione - glazura 1,60 m, powyzej
emulsja, sufit podwieszony z ptyt gk na
wysokosci 2,53 m
Sala ¢wiczen gtadka, trwata, antyposlizgowa, z cokolikiem 8 cm jak posadzka, powyzej
tatwozmywalna, nienasiagkliwa, emulsja
odporna na dziatanie Srodkow Projektowane malowanie powyzej
myjaco-dezynfekujacych, cokolika - emulsja
projektowany gres
Korytarz gtadka, trwata, antyposlizgowa, z cokolikiem 8 cm jak posadzka, powyze;

zmywalna, nienasigkliwa, odporna
na dziatanie Srodkow myjaco-
dezynfekujacych,

projektowany gres

emulsja
Projektowane malowanie powyzej
cokolika - emulsja

Pochylnia dla osob
niepetnosprawnych i
schody wejSciowe

Projektowana pochylnia o spadku 6%.
Réznica poziomdw od terenu do poziomu podestu przed wejsciem do budynku

wynosi 42 cm

Dtugo$¢ odcinkéw pochylonych 6% - 7,04 m + podest posredni. Przed
wejsciem do budynku zaprojektowano powierzchnie manewrowa na spoczniku
1,50 m x 1,50 m, co umozliwia manewrowanie wozkiem inwalidzkim i
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otwieranie drzwi.

Szeroko$¢ ptaszczyzny pochyini wynosi 120 ¢cm, po bokach posiada odbojnice
z blachy 100x6 wystajace 7 cm powyzej pochylni.

Pochylnia do wykonania ze stali St3SX.

Stupki stalowe posadawiane na bloczkach betonowych 50x50x30 cm z blachg
120x120x6 mm zakotwiong na bloczkach betonowych hakami 46 mm. Stezenia
stupkdw wykonac¢ z ptaskownikow 20x3 mm.

Konstrukcja pochylni z ceownikow C160.

Kraty pomostowe - antyposlizgowe"Serrater" typu KPS o wymiarach oczek
30x32 mm i ptaskownika 30x2 mm ocynkowane.

Wzdtuz pochylini porecze z rur stalowych $38x3 mm. Wysoko$¢ poreczy od
poziomu pomostu na wysokosci 0,75 m i 0,90 m. Prze$wit pomiedzy
pochwytami 1,10 m.

Porecze przy koncach pochylini przedtuzy¢ o 30 cm i zakonczy¢ w sposéb
gwarantujacy bezpieczenstwo uzytkowania.

Wszystkie elementy pasowane docina¢ wg pomiaru z natury. Wszystkie
elementy salowe ocynkowac lub zabezpieczy¢ antykorozyjnie przy pomocy
ogdlnie dostepnych preparatéw antykorozyjnych. Dojécie do pochyini o
wym.150 x 150 cm wykonac¢ z kostki brukowej i potaczy¢ z istniejacym
chodnikiem

Schody wejsciowe zelbetowe monolityczne wylewane z betonu B20, zbrojone
stalg A-lI(34GS) i A-0(StOS)

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Materialy budowlane zastosowane do wykoriczenia pomieszczen muszg posiadaé aprobaty techniczne
dopuszczajace do stosowania na terenie RP- oznakowanie literg B i CE z aktualng deklaracjg zgodnosci
Urzadzenia przeznaczone do przechowywania lekéw muszg posiada¢ wskazniki monitorujace

Wszystkie urzadzenia nalezy instalowaC i uzytkowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg
dostarczong przez producentow urzadzen.

Obstuga urzadzen technologicznych wymaga przeszkolenia pracownikéw w zakresie prawidtowej ich
eksploatacji na podstawie instrukcji DTR dostarczonej przez producenta

Przed oddaniem do uzytku pomieszczen nalezy dokonaé badania wody, ktéra musi spetiaé normy dla
wody zdatnej do picia w zakresie chemiczno-bakteriologicznym

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow bhp, sanitarno-epidemiologicznych

Kategoria zagrozenia ludzi ZL ||

Nie przewiduje si¢ wystepowania stref ani pomieszczen zagrozonych wybuchem. Obcigzenie ogniowe
do 500MJ/m2

Pomieszczenia nalezy zabezpieczy¢ podrecznym sprzetem gasniczym wedtug zasad ustalonych w
przepisach p.poz. (wyposazy¢ w gasnice proszkowg o masie min. 3 kg).

WYKAZ PODSTAWOWYCH PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNYCH:

wytaczenie napiecia w instalacjach elektrycznych oraz zabezpieczenie instalacji telekomunikacyjnej,
wodociggowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania

usuniecie wykfadziny i ptytek ze wszystkich posadzek wg dokumentacji

usuniecie lamperii wg dokumentacji

prace wyburzeniowe wg dokumentaciji - Scianki dziatowe i schody wejéciowe do budynku

demontaz stolarki drzwiowej wg dokumentacii

WYKAZ PRAC BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNYCH:

wykonanie $cianek dziatowych z ptyt gipsowo - kartonowych na profilach metalowych
wykonanie sufitbw podwieszonych z ptyt gipsowo - kartonowych na profilach metalowych
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powigkszenie otworu w cianie konstrukcyjnej z wykonaniem uprzednim nadproza
wykonanie otworu w $ciance dziatowej po uprzednim wykonaniu nadproza
uzupetnienie tynkow na $cianach i sufitach

montaz stolarki drzwiowej

wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach sanitarnych
wykonanie ptynnej izolacji przeciwwilgociowej pionowej w pomieszczeniach sanitarnych
wykonanie szlichty cementowej w pomieszczeniach po wyburzeniu Scianek dziatowych
obtozenie $cian z ptytek ceramicznych szkliwionych - glazury wg dokumentaciji / aneks kuchenny, wc,
tazienka /

wytoZenie gresem pomieszczen wg dokumentaci

montaz uchwytéw w pomieszczeniu sanitarnym dla niepetnosprawnych

wykonanie zewnetrznych schoddw wejsciowych z betonu B20

wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych o spadku 6%

INSTALACJE SANITARNE

2.2,

1. Instalacje sanitarne stan istniejacy.
W istniejacym budynku szkoty znajdujg sie instalacja sanitarne:
al instalacja centralnego ogrzewania wodna , zasilana z istniejacej kottowni weglowej
b/ instalacja kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekdw socjalno-bytowych do gminne;
sieci kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie na terenie dziatki inwestora
¢/ Instalacja wody zimnej zasilana z gminnej sieci wodociagowej
d/ instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej zasilana z istniejacej kottowni weglowej
el instalacja wentylacji grawitacyjnej.

Powyzsze instalacje sanitarne sq w stanie dobrym i pozwalaja na ich przebudowanie na potrzeby
tworzonego klubu seniora.

2. Instalacje sanitarne stan projektowany.

2.1.Instalacja kanalizacji sanitarne;.

W przebudowywanym pomieszczeniu w.c. i pomieszczeniu klubowym znajduje sie instalacja kanalizacji
sanitarnej wykonana z rur zeliwnych kotnierzowych, podtaczona do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej ,
znajdujacej sie na terenie istniejacej szkoly. Istniejace rurociggi kanalizacji sanitarnej w obrebie
przebudowywanej czesci obiektu , nalezy zdemontowaé w catosci i wykonaé nowg instalacje kanalizacji
sanitarnej z rur i ksztaltek kielichowych z uszczelkami wargowymi z PCW kanalizacyjnego. Instalacje
kanalizacyjng nalezy prowadzic pod posadzkami przebudowywanych pomieszczen i po $cianach
wewnetrznych pomieszczen . Na zaprojektowanym pionie kanalizacyjnym PCW-110 , na wysokosci 0,5 m
nad posadzka , nalezy zamontowa¢ rewizje z PCW o $rednicy 110 mm . Pion nalezy zakonczy¢ wywiewka
PCW-110/160 mm , zamontowang na dachu budynku. W pomieszczeniach w.c. nalezy zamontowaé
przybory sanitarne porcelanowe zgodnie z wytycznymi w projekcie architektonicznym.

Odprowadzenie $ciekdw socjalno-bytowych pozostaje niezmienione ( do istniejacej studni kanalizacii
sanitarnej na terenie szkoty podstawowe;) .

Rurociggi kanalizacji sanitarnej wewnetrznej zmontowane beda z rur kanalizacyjnych PCV kielichowych
uszczelnionych uszczelkg gumowg wg PN-81/C-89205, i ksztattek wg PN-81/C-89203 - odprowadzenie
Sciekow socjalno-bytowych.

Rurociagi odprowadzajace $cieki od przyboréw( lezaki) prowadzone bedg w posadzce oraz bruzdach
$ciennych do projektowanego lezaka kanalizacji sanitarne;.

Préby i odbiory instalacji kanalizacyjnej.
Instalacje kanalizacyjng nalezy poddac probie szczelnosci w nastepujacy
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Sposab :

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekdw bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe (lezaki) odprowadzajace Scieki bytowogospodarcze
sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny

3. Instalacja wody zimnej, cieptej .
Woda zimna, ciepta uzywana bedzie w pomieszczeniach w.c. — téw i aneksu kuchennego w pom. klubowym
dla celdw socjalno - bytowych oraz porzadkowych i doprowadzona bedzie do nastepujacych przybordw:
baterii umywalkowych, zlewozmywakowej, natryskowej i ptuczek ustepowych.
Woda ciepta przygotowywana bedzie w istniejgcej kottowni zlokalizowanej w budynku szkoty.

3.1.Rurociagi i uzbrojenie.

Wtgczenie do istniejgcej instalacji nalezy dokona¢ poprzez wstawienie trojnikdw w istniejgce rurociagi
ocynkowane , znajdujace sie pod stropem istniejagcego pomieszczenia w.c. Rurociggi instalacji wody zimnej i
cieptej , dla celow socjalno - bytowych i porzadkowych w pomieszczeniach w.c. i aneksu kuchennego
,Zzmontowane beda z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego /polietylenowych typu PE-RT/AL./PE-HD/ o
max. parametrach pracy 70 °C przeznaczonymi do instalacji wody zimnej i cieptej, taczonych za pomocg ztaczy
zaciskanych praskg. Potaczenie rur stalowych istniejacych z PE-RT/AL./PE-HD, za pomocq ziaczek z
pierScieniami zaprasowywanymi.

Przewody pionowe ( stal.oc. DN-15 mm) prowadzone z istniejacych rurociagdw (pod stropem pomieszczenia) ,
do szafki z zaworami i wodomierzami w pomieszczeniu w.c. , prowadzone bedg w bruzdzie Sciennej, i nalezy je
zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej -woda zimna gr. 6 mm, - woda ciepta gr. 9 mm, jednowarstwowo,
natomiast rurociagi uktadane w posadzce i bruzdach $ciennych, nalezy utozy¢ w izolacji z pianki poliuretanowej w
otulinie z folii gr. 6 mm. Przewody nalezy mocowac¢ do Scian i stropu za pomocg uchwytéw metalowo-gumowych.
PrzejScia przewodow wodociggowych przez Sciany , wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych.

W pomieszczeniu w.c. na wysokosci 0,5 m od poziomu posadzki zaprojektowano szafke z zaworami
odcinajgcymi i wodomierzami , ktore bedg zliczaty zuzycie wody zimnej i cieptej dla projektowanych przyborow w
przebudowywanych pomieszczeniach w.c. i aneksu kuchennego . Typ i $rednice wodomierzy , pokazano w
czesci rysunkowej projektu ( schemat instalacji sanitarnych rys nr-1S-1)

Na rurociggach wody zimnej i cieptej przy podejéciach pod przybory, zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe tzw.
,mini”. Istniejaca armatura odcinajgca na istniejacych przewodach wodociagowych pozostaje bez zmian.

3.2. Odbior instalacji wody zimnej i cieptej.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy podda¢ badaniom w zakresie prob szczelnosci wg zasad obowigzujacych
dla rur z tworzyw sztucznych. Badania nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0o C. Badania nalezy wykona¢ przed wykonaniem izolacji termicznej. Po stwierdzeniu szczelnosci , przy
prébie wstepnej nalezy podnies¢ ciSnienie w instalacji do wartosci 0 0,5 MPa wyzszej od cisnienia roboczego w
czasie 30 min.,w odstepach 10 min dwukrotnie przywracajac jego warto$¢ poczatkowa. W czasie préby cisnienie
w ciggu dalszych 30 min. nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,06 Mpa.

4.Instalacja wentylacji.

Wywiew powietrza z pomieszczen w.c. odbywac sie bedzie za pomocg wentylatorow wywiewnych, o wydajno$ci
50 m3/h z opdznieniem czasowym i klapg zwrotng. Wentylatory nalezy zamontowa¢ w istniejacych kanatach
wentylacji grawitacyjnej. Wentylatory w pomieszczeniach w.c. uruchamiane bedg z o$wietleniem pomieszczenia.
Miejsce zamontowania elementow wywiewnych pokazano w czesci rysunkowej projektu.

5.Instalacja c.o.

W przebudowywanych pomieszczeniach nie przewiduje sie przebudowy istniejacej instalacji grzewczej.
Istniejaca instalacja grzewcza nie wymaga modernizacji w zakresie projektowanej przebudowy.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Podstawa opracowania
e  Projekty techniczne branzowe
e  Obowigzujace przepisy, normy i zarzadzenia

2. Zakres opracowania
Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewngtrznych obejmuije :

zasilanie w energie elektryczna, pomiar energii elektryczne;
tablice rozdzielcze TL1i TK

instalacje o$wietleniowg

instalacje gniazd wtykowych 230V

instalacje sity 400/230V

potaczenia wyréwnawcze

instalacje ochrony przeciwprzepieciowej

ochrone od porazen pradem elektrycznym

3. Lokalizacja inwestycji
Projektowane pomieszczenia Klubu ,Senior+” znajdujq sie na parterze budynku Szkoty Podstawowej w Rajgrodzie, przy
ul. Szkolne;.

4. Zasilanie w energie elektryczna, pomiar energii elektrycznej.

Zasilanie w energie elektryczna projektowanych pomieszczen klubu odbywac sie bedzie z projektowanej tablicy
elektrycznej ,TK” zlokalizowanej w pomieszczeniu spotkan nr1. Zasilanie tablicy ,TK” odbywac sie bedzie z istniejacej
tablicy gtownej ,TG+TL+GWP” szkoty. Zasilanie tablicy , TK” zaprojektowano przewodami 5xLgY 10mm2 uktadanymi w
listwie instalacyjnej PCV 40x40mm ( na korytarzu szkoly ) i w rurze instalacyjnej, karbowane;j , gietkiej fi 40 p.t. (
wewnatrz pomieszczenia spotkan nr 1). Istniejacy przydziat mocy na budynek szkoty jest wystarczajacy na potrzeby
projektowanych pomieszczen Klubu Senior+.

Do cel6w rozliczeniowych zaprojektowano podlicznik energii elektrycznej zlokalizowany w projektowanej tablicy
,TL1", zlokalizowanej przy istniejacej tablicy gtéwnej , TG+TL+GWP” szkoty.

5. Tablice rozdzielcze TL1i TK.
Na potrzeby instalacji elektrycznych Klubu Senior+ zaprojektowano tablice rozdzielczg ,TK”, wnekowa, IP40, klasy

ochronnosci Il, 48- modutowg, z drzwiczkami petnymi. Podlicznik energii elektrycznej na potrzeby klubu i zabezpieczenie
projektowanego wiz umieszony bedzie projektowanej tablicy rozdzielczej ,TL1". Tablice rozdzielczg ,TL1”,
zaprojektowano wnekowa, IP40, klasy ochronnoéci Il, 36- modutowg, z drzwiczkami petnymi.

Tablice nalezy wyposazy¢ i opisa¢ obwody elektryczne, zgodnie z zatgczonym schematem ideowym zasilania.

6. Instalacja oswietleniowa
Instalacje o$wietleniowg zaprojektowano przewodami YDY(p) 1.5mm2 450/750V, uktadanymi p.t. Zastosowaé

osprzet instalacyjny p.t., zwykly IP20 w pomieszczeniach suchych oraz hermetyczny min. IP44 w pomieszczeniach o
zwiekszonym zapyleniu i zwiekszonej wilgotno$ci ( tazienki). Wszystkie wypusty wykonane powinny by¢ z przewodem
ochronnym PE t,j. jak dla opraw w | klasie ochronnosci.

UWAGA!

Oprawy nr 1,2,3,4 zasili¢ z istniejacej tablicy rozdzielczej ,T-3" kuchni . Istniejace oprawy oswietleniowe na
korytarzu sg obecnie zasilane z tej tablicy.

Laczniki instalowaé na wysokosci np. 1.4m od posadzki oraz 1.0m (WC dla niepetnosprawnych) . O$wietlenie
pomieszczen zaprojektowano za pomocg opraw oswietleniowych ledowych w wykonaniu zwyktym i hermetycznym 1P44.
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Z instalacji oSwietleniowej zasili¢ wentylatorki tazienkowe, zataczane razem z o$wietleniem WC. Zastosowaé
wentylatorki fazienkowe z op6znieniem wytgczania.

7. Instalacja gniazd wtykowych 230V
Instalacje gniazd wtykowych 230V zaprojektowano przewodami YDY(p) 3x2.5mm2, 450/750V, uktadanymi p.t.

Zastosowac osprzet instalacyjny p.t., zwykly IP20 w pomieszczeniach suchych oraz hermetyczny min. IP44 w
pomieszczeniach o zwigkszonym zapyleniu i zwigkszonej wilgotnosci (WC, strefy wilgotne na zapleczu kuchennym itp.).

8. Instalacja sity 400/230V
Instalacja sity 400/230V obejmuje zasilanie kuchni elektrycznej. Zasilanie kuchni elektrycznej wykona¢ przewodem

YDY 5x4mm2 p.t.. Przewod podiaczyé bezposrednio pod zaciski przytaczowe kuchni. W celu podtaczenia kuchni
pozostawi¢ w miejscu montazu kuchni zapas przewodu ok. 1.5m.

9. Polaczenia wyréwnawcze
Nalezy wykona¢ miejscowe potgczenie wyrdwnawcze stalowych rur cieptej i zimnej wody z szyng zaciskow

uziemiajacych (MSW). Potaczenie zacisku PE tablicy ,TK” z szyng wyréwnawczg MSW wykona¢ przewodem DY6mm2
uktadanym p.t., za$ podtaczenie stalowych rur do szyny MSW wykona¢ przewodem DY 4mm2 uktadanym p.t.
Podtaczenie rur do przewodu DY4mm2 wykonaé¢ za pomocg uchwytow uziemiajacych cynkowanych skrecanych.

10. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej
Zaprojektowano drugi stopien ochrony instalacji i urzadzen elektrycznych od przepieé atmosferycznych i

taczeniowych w oparciu o ograniczniki przepie¢ klasy C instalowane w projektowanej tablicy rozdzielczej , TK" i ,TL1".

Podtaczenie ogranicznikéw przepie¢ w tablicach nalezy wykona¢ wg wytycznych producenta danego typu
ogranicznika.

11. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Instalacje elektryczne wewnetrzne zaprojektowano w uktadzie TN-S. Ochrong od porazen pradem elektrycznym

bedzie ,samoczynne wylaczanie zasilania zgodnie z PN-HD 60364-4-41" zrealizowane za pomoca wytacznikow
instalacyjnych nadpradowych. Ochrone uzupetniajaca petni¢ beda wytaczniki réznicowopradowe o pradzie
wyzwalajacym Aln = 30mA. Przewody PE winny miec izolacje koloru zéttozielonego, za$ neutralne N koloru
niebieskiego. Przewodéw PE nie wolno przerywac tacznikami ani zabezpiecza¢ bezpiecznikami itp.

Z przewodem PE nalezy potaczy¢ : zaciski ochronne opraw o$wietleniowych, bolce ochronne gniazd wtykowych,
zacisk PE tablic rozdzielczych, kuchni elektrycznej itp. Rozdzielenie przewodu PEN na oddzielne przewody PE i N
(projektowanego wlz) wykona¢ w istniejacej tablicy gtownej ,TG+TL+GWP”. Punkt rozdziatu winien by¢ uziemiony R <5
Q. Przewodu PE nie wolno przerywa¢ tacznikami ani zabezpiecza¢ bezpiecznikami.

12. Bilans mocy urzadzen elektrycznych

LP Wyszczeg6lnienie Moc Wsp. Moc szczytowa Uwagi
zainstalowana
jednoczesnosci Ps /kW/
Pi [kW/ kj

1 2 3 4 5 6

1. Oswietlenie 0.83 0.8 0.7

2, Sita i gniazda wtyczkowe 10.0 0.3 3.0

3. Grzejnictwo (kuchnia elektryczna) 8.0 0.6 4.8
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4, Razem 18.83 kjsr=0.45 8.5

Laczna moc szczytowa Ps = 8.5 kW, cos fi=0.9

Prad obcigzenia

Js = 13.7A - zabezpieczenie przedlicznikowe Jb = 25A, zwtoczne typu C

13. Uwagi koricowe
a) catos¢ prac wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

b) po zakonczeniu robét elektrycznych nalezy wykonac : pomiary rezystanciji izolacji obwodow elektrycznych,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej , rezystancji uziemienia punktu PE, poprawnosci dziatania
wylacznikéw réznicowopradowych oraz wykonaé pomiary prawidtowosci potaczen wyréwnawczych. Jedynie
poprawny wynik pomiaréw i badan upowaznia wykonawce do przekazania instalacji elektrycznej w

uzytkowani
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Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obreb - 0001 Rajgrad, ul. Szkolna dz. nr ewid. 525/2 jednostka ewidencyjna: Rajgrod Miasto 200404_4

/ na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku /

INFORMACJE OGOLNE:
1. Przebudowa budynku czesci pomieszczen dla inwestycji "Utworzenie i wyposazenie Klubu "Senior+"
przy Szkole Podstawowej w Rajgrodzie
2. Adres inwestycji: Obreb - 0001 Rajgrdd, ul. Szkolna dz. nr ewid. 525/2 jednostka ewidencyjna: Rajgréd
Miasto 200404 _4
3. Inwestor: Gmina Rajgrod: 19-206 RAJGROD, UL.WARSZAWSKA 32
4. Projektant sporzadzajacy informacie:

techn. bud. Cezary Dzikiewicz Bt 29/89; PDL/BO/0321/01

mgr inz. Ryszard Cyunczyk; Bt 103/79; PDL/BO/1905/02

mgr inz. Maciej Cichosz; PDL/0059/PWOS/10; PDL/IS/0141/10
mgr inz. Marek Sworski ;Bt 52/89; PDL/IE/1465/01
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CZESC OPISOWA:

o Zakres oraz cel robét dla catego zamierzenia budowlanego: W budynku projektuje sie wykonanie

2.

w

przebudowy pomieszczen projektowane roboty budowlane mogg by¢ zrealizowana w zakresie
przedstawionym w projekcie budowlanym
projektowane wyburzenia Scianek dziatowych moga by¢ wykonane bez zastrzezen
projektowane wykonanie otworu w $cianie dziatowej moze by¢ wykonane po uprzednim wykonaniu
nadproza z betonu B20 zbrojonego stalg 3612 umieszczone na pdtce po 20 cm poza szeroko$¢
otworu, otwér na drzwi do wykonania po zwigzaniu masy betonowej
projektowane wykonanie powiekszenia otworu w Scianie konstrukcyjnej moze byé wykonane po
uprzednim zamontowaniu nadproza stalowego, wykonanego z ksztattownikéw walcowanych —
ceownikéw CE160 umieszczonych pétkami w wykonanych bruzdach i potaczonych $rubami M12 co
25 cm;
projektowane wykonanie zewnetrznych schodéw wejSciowych z  pochylnig dla  oséb
niepetnosprawnych

Kolejnos¢ realizacji robot:

o wykonanie poduszek betonowych jako stabilng baze pod oparcie belek

e wykonanie bruzd w murze dla osadzenia ceownikdéw. Nie wolno uzywa¢ narzedzi, ktore
spowodujg wstrzasy konstrukcji, co moze spowodowac ostabienie konstrukcji budynku

e 0sadzenie belek stalowych, skrecenie Srubami

e wyciecie otworu ponizej nadproza

e roboty wykoriczeniowe otworu

Zakres robot obejmuije:

o Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza budowy i placu budowy, w tym m.in.: urzadzenie
miejsca sktadowania materiatdbw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych,
urzadzenie wezta produkcji zapraw i betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego

e Roboty ziemne - nie wystepujg

e Roboty budowlano - montazowe

v montaz i demontaz rusztowan

v" wyciecie bruzd w murze z cegly

v’ osadzenie ceownikow stalowych w bruzdach

v" wykonanie wyprawek murarskich i tynkarskich

v" roboty wykonczeniowe: oktadzinowe i malarskie
Wykaz istniejacych na dziatce obiektéw budowlanych — rozpatrywany budynek Szkoty Podstawowej
Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi —
zagrozenia wystepuja od czasu realizacji poszczegdlnych etapow inwestycji - nie wystepujg
Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

v" roboty budowlano - montazowe - mozliwo$¢ upadku przy pracy na rusztowaniu

v" roboty zbrojarskie - reczne przenoszenie elementéw stalowych

v roboty tynkarsko - murarskie - mozliwo$¢ przecigzenia pomostu roboczego
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych. Kierownik robot ma obowigzek opracowania planu BIOZ zgodnie z art.21a
Prawa Budowlanego i przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych, budowlano - montazowych i
dalszych przeprowadzi¢ szkolenie w zakresie objetym planem BIOZ
Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronna, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

Nalezy stosowaC przewidziane przy kolejnych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne, np.
ostony. Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

W czasie trwania robét nalezy codziennie prowadzi¢ dla osob zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w trakcie ktérego omdwi¢ sposob prowadzenia robdt, wystepujace i mogace wystapié
zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy umozliwi¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu telefonéw i adresu
najblizszego punktu pomocy lekarskiej, strazy pozarnej, policji, dostep do apteczki oraz $rodkéw i
urzadzen p.poz.

Nalezy sprawdzaé¢, aby na budowie stale znajdowaty sie podreczne $rodki gasnicze, takie jak gasnice
proszkowe, weze gasnicze, sprawne hydranty, koce gasnicze.

Nalezy wykonaC i oznakowaC drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozow strazy
pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wjazddw nie wolno zastawia¢ ani wykorzystywac jako miejsc
sktadowania, gdyz muszg by¢ przejezdne w kazdej chwili.
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PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W RAJGRODZIE
- czeS$¢ rysunkowa
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