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1. Opis techniczny
2. Czg$¢ rysunkowa
- schemat ideowy zasilania -rys. E1
- instalacje elektryczne wewnetrzne — wewngtrzna linia zasilajaca, instalacja
gniazd wtykowych 230V, instalacja sity 400/230V, potaczenia wyr6wnawcze — rzut

parteru w skali 1:100 -rys. E2
- instalacje elektryczne wewnetrzne — instalacja o§wietleniowa — rzut parteru
w skali 1:100 -rys. E3




OPIS TECHNICZNY
Do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych wewnetrznych - Przebudowa czesci
pomieszczen dla inwestycji "Utworzenie 1 wyposazenie Klubu "Senior+" przy Szkole Pod-

stawowej w Rajgrodzie, Rajgréd, ul. Szkolna, dz. nr ewid.525/2 , jedn. ew. Miasto Rajgréd
200404_4.

1. Podstawa opracowania
* Projekty techniczne branzowe
* Obowigzujace przepisy, normy i zarzadzenia

2. Zakres opracowania
Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnetrznych obejmuje :
» zasilanie w energi¢ elektryczna, pomiar energii elektrycznej
* tablice rozdzielcze TL1 i TK
* instalacje osSwietleniowg
* instalacje gniazd wtykowych 230V
* instalacje sity 400/230V
* potaczenia wyrdéwnawcze
* instalacje¢ ochrony przeciwprzepigciowe;j
* ochrong od porazen pragdem elektrycznym

3. Lokalizacja inwestycji

Projektowane pomieszczenia Klubu ,,Senior+” znajdujg si¢ na parterze budynku Szkoty
Podstawowej w Rajgrodzie, przy ul. Szkolne;.

4. Zasilanie w energie¢ elektryczng, pomiar energii elektrycznej.

Zasilanie w energi¢ elektryczng projektowanych pomieszczen klubu odbywac si¢
bedzie z projektowanej tablicy elektrycznej ,, TK” zlokalizowanej w pomieszczeniu spo-
tkan nrl. Zasilanie tablicy ,,TK” odbywac si¢ bedzie z istniejacej tablicy gtéwne;j
»TG+TL+GWP” szkoty. Zasilanie tablicy ,,TK” zaprojektowano przewodami SxLgY
10mm?2 uktadanymi w listwie instalacyjnej PCV 40x40mm ( na korytarzu szkoty ) i w
rurze instalacyjnej, karbowanej , gietkiej fi 40 p.t. ( wewnatrz pomieszczenia spotkan nr
1). Istniejacy przydzial mocy na budynek szkoty jest wystarczajacy na potrzeby projek-
towanych pomieszczen Klubu Senior+.

Do celdw rozliczeniowych zaprojektowano podlicznik energii elektrycznej zlokalizowany
w projektowane;j tablicy ,,TL1”, zlokalizowanej przy istniejacej tablicy gtéwnej

,» TG+TL+GWP” szkotly. Nalezy zastosowac licznik kWh elektroniczny , pomiar bezpo-
sredni do 63A na szyne TH35, klasa B oraz MID.

5. Tablice rozdzielcze TL1 i TK.

Na potrzeby instalacji elektrycznych Klubu Senior+ zaprojektowano tablice roz-
dzielczg ,,TK”, wnekowa, IP40, klasy ochronnosci II, 48- modutowa, z drzwiczkami
petnymi. Podlicznik energii elektrycznej na potrzeby klubu 1 zabezpieczenie projekto-
wanego wlz umieszony bedzie projektowanej tablicy rozdzielczej ,,TL1”. Tablice roz-
dzielcza ,,TL1”, zaprojektowano wngkowa, IP40, klasy ochronnosci II, 36- modutowa, z
drzwiczkami petnymi. Tablice instalowa¢ na wysokos$ci max. 2.0m od posadzki ( gérna
krawedz tablicy).

Tablice nalezy wyposazy¢ i opisa¢ obwody elektryczne, zgodnie z zatagczonym
schematem ideowym zasilania.



. Instalacja oSwietleniowa

Instalacje o$wietleniowa zaprojektowano przewodami YDY(p) 1.5mm?2 450/750V,
uktadanymi p.t. Zastosowac osprzet instalacyjny ( osprzet przeznaczony do instalacji w
ramkach) p.t., zwyklty IP20 w pomieszczeniach suchych oraz hermetyczny min. IP44 w
pomieszczeniach o zwigkszonym zapyleniu i zwigkszonej wilgotnosci ( pom. WC ).
Wszystkie wypusty wykonane powinny by¢ z przewodem ochronnym PE t.j. jak dla
opraw w I klasie ochronnosci.

UWAGA!

Oprawy nr 1,2,3,4 zasili¢ z istniejgcej tablicy rozdzielczej ,,T-3” kuchni . Istniejace
oprawy oswietleniowe na korytarzu sg obecnie zasilane z tej tablicy. Do w/w obwodu
oswietleniowego podlagczyc¢ istniejacg oprawe oswietleniowg nad wejsciem, na zewnatrz
budynku.

F.aczniki instalowac¢ na wysokosci np. 1.4m od posadzki oraz 1.0m (WC dla nie-
petnosprawnych). Oswietlenie pomieszczen zaprojektowano za pomocg opraw oswie-
tleniowych ledowych w wykonaniu zwyktym i hermetycznym 1P44.

Z instalacji o§wietleniowej zasili¢ wentylatorki tazienkowe, zataczane razem z
oswietleniem WC. Zastosowa¢ wentylatorki tazienkowe z opdZnieniem wytaczania.

. Instalacja gniazd wtykowych 230V

Instalacje gniazd wtykowych 230V zaprojektowano przewodami YDY (p)
3x2.5mm?2, 450/750V, uktadanymi p.t. Zastosowac osprzet instalacyjny p.t., zwykly
IP20 w pomieszczeniach suchych oraz hermetyczny min. IP44 w pomieszczeniach o
zwigkszonym zapyleniu i zwigkszonej wilgotnosci (WC, strefy wilgotne na zapleczu
kuchennym itp.). Gniazda ( osprzet przeznaczony do instalacji w ramkach ) instalowaé
na wysokosci : 0.4m — pomieszczenia nr 1,2, 5, nad blatami stotléw zaplecza kuchenne-
go —wys. ok. 1.Im i na wys. 1.4m w pomieszczeniach WC.

. Instalacja sity 400/230V

Instalacja sity 400/230V obejmuje zasilanie kuchni elektrycznej. Zasilanie kuchni
elektrycznej wykona¢ przewodem YDY 5x4mm?2 p.t.. Przewdd podiaczy¢ bezposrednio
pod zaciski przytaczowe kuchni. W celu podiaczenia kuchni pozostawi¢ w miejscu
montazu kuchni zapas przewodu ok. 1.5m.

. Polaczenia wyréwnawcze
Nalezy wykona¢ miejscowe polaczenie wyrOwnawcze stalowych rur cieplej i zim-
nej wody z szyng zaciskéw uziemiajacych (MSW). Polaczenie zacisku PE tablicy ,, TK”
z szyng wyrOwnawcza MSW wykona¢ przewodem DY6mm?2 uktadanym p.t., zas pod-
taczenie stalowych rur do szyny MSW wykona¢ przewodem DY 4mm?2 uktadanym p.t.
Podtaczenie rur do przewodu DY4mm?2 wykona¢ za pomocg uchwytéw uziemiajg-
cych, stalowych, cynkowanych, skrecanych.

10. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Zaprojektowano drugi stopien ochrony instalacji i urzadzen elektrycznych od prze-
pie¢ atmosferycznych i tagczeniowych w oparciu o ograniczniki przepie¢ klasy C insta-
lowane w projektowanej tablicy rozdzielczej ,,TK” 1, TL1”.

Podlaczenie ogranicznikow przepie¢ w tablicach nalezy wykonaé wg wytycz-
nych producenta danego typu ogranicznika.

11. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne wewnetrzne zaprojektowano w uktadzie TN-S. Ochrong od
porazen pradem elektrycznym begdzie ,,samoczynne wylaczanie zasilania zgodnie z PN-
HD 60364-4-41" zrealizowane za pomocg wytacznikéw instalacyjnych nadpradowych.
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Ochrong uzupetniajgca petni¢ beda wytaczniki réznicowopradowe o pradzie wyzwala-
jacym Aln = 30mA. Przewody PE winny mie¢ izolacj¢ koloru zéttozielonego, za$ neu-
tralne N koloru niebieskiego. Przewodow PE nie wolno przerywac tacznikami ani za-
bezpieczac bezpiecznikami itp.

Z przewodem PE nalezy potaczyc¢ : zaciski ochronne opraw oswietleniowych,

bolce ochronne gniazd wtykowych, zacisk PE tablic rozdzielczych, kuchni elektrycznej
itp. Rozdzielenie przewodu PEN na oddzielne przewody PE 1 N (projektowanego wlz)
wykonac w istniejacej tablicy gtéwnej ,,TG+TL+GWP”. Punkt rozdzialu winien by¢
uziemiony R <5 Q. Przewodu PE nie wolno przerywac tacznikami ani zabezpieczaé

bezpiecznikami.
12. Bilans mocy urzadzen elektrycznych
LP | Wyszczegolnienie Moc zain- Wsp. Moc szczytowa | Uwagi
stalowana | jednocze- Ps /kW/
Pi /kW/ snosci kj
1 2 3 4 5 6
1. Oswietlenie 0.83 0.8 0.7
2. Sita 1 gniazda wtyczkowe | 10.0 0.3 3.0
3. Grzejnictwo (kuchnia 8.0 0.6 4.8
elektryczna)
4. Razem 18.83 Kjs=0.45 8.5

t.aczna moc szczytowa Ps = 8.5 kW, cos fi=0.9

13.

Prad obciazenia

Js = 13.7A - zabezpieczenie przedlicznikowe Jb = 25A, zwloczne typu C

Uwagi koncowe

a) catos¢ prac wykonywac zgodnie z obowiazujagcymi normami i przepisami BHP.

b) po zakonczeniu robét elektrycznych nalezy wykonac : pomiary rezystancji izolacji
obwodow elektrycznych, skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej , rezystan-
cji uziemienia punktu PE, poprawnosci dzialania wylgcznik6w réznicowopra-
dowych oraz wykonaé pomiary prawidlowosci potaczen wyréwnawczych. Jedy-
nie poprawny wynik pomiaréw i badan upowaznia wykonawce do przekazania
instalacji elektrycznej w uzytkowanie.

UWAGA !.

W pomieszczeniach adaptowanych na potrzeby ,,Klubu Seniora +” znajduje si¢
czynna instalacja komputerowa ( okablowanie, gniazda teleinformatyczne i de-
dykowane 230V) wraz z szafkq teleinformatyczng i tablica elektryczng zasilajaca
zestawy gniazd dedykowanych 230V ( w pomieszczeniu nr 1).

W/w instalacje¢ nalezy pozostawi¢ bez zmian. Na czas trwania rob6t budowlanych
i instalacyjnych instalacj¢ nalezy zabezpieczy¢ przed kurzem, wodg i pylami bu-
dowlanymi. Wykonawca ma obowiazek , przed rozpoczeciem robot uzgodni¢ w
porozumieniu z Uzytkownikiem sposéb zabezpieczenia w/w instalacji przed
uszkodzeniem.

Projektant :




