OPISTECHNICZN
do projektu wykonawczego wewgtrznej instalacji wod. - kan..

1.Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy insjgd@odno - kanalizacyj-
nej w przebudowywanych pomieszczeniach Szkoty Redsvej na ,Utworzenie i
wyposaenie klubu Senior + w Rajgrodzie.
Inwestorem powsszego zadania jest Gmina Rajgréd, 19 - 206 Rajgréd
ul. Warszawska 32.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :
a/ zlecenia Inwestora
b/ projektu architektonicznego
¢/ wytycznych technologicznych
d/ Polskich Norm i Wytycznych Projektowania

3.0.Projektowana instalacja wodocigowa
3.1.Doprowadzenie wody

Zasilanie w wod projektowanej instalacji wody zimnej oraz cieé& przebu-
dowywanych pomieszcaeSzkoty Podstawowej na ,Utworzenie i wypgsaie klubu
Senior +” odbywa sie bedzie z istniejcej instalacji budynku szkolnego. Na poziomie
parteru prowadzone surocigi instalacji wody zimnej oraz cieptej. | viaie do nich
nalezy wcig¢ si¢ z projektowanymi ruroggami.

3.2.Instalacja wody zimnej oraz cieptej.

Woda zimna oraz cieptazywana lgdzie w nasfpujacych pomieszczeniach:
- spotka klubowych
- w.c. dla kobiet
- fazienki dla niepetnosprawnych
dla celéw socjalno - bytowych oraz padkowych i doprowadzonachzie do naspu-
jacych przyboréw: baterii umywalkowych, natryskowagwozmywakowej, ptuczek
usepowych oraz zmywarki. Woda ciepta przygotowywarsd ye istniejcej kottowni
zlokalizowanej w budynku.



3.3.Rurociaqi i uzbrojenie.

Rurochgi instalacji wody zimnej oraz cieptej dla celéwcgdno - bytowych w
przebudowywanych pomieszczeniach, zmontowade b rur wielowarstwowych z
tworzywa sztucznego /polietylenowych typu PE-RT/RE-HD/ o max. parametrach
pracy 70 °C przeznaczonymi do instalacji wody zimmgeptej, hczonych za pomac
ztaczy zaciskanych pragkPohczenie rur stalowych istnigjych z PE-RT/AL./PE-HD,
za pomog ztgczek z piescieniami zaprasowywanymi. Rur@gi uktadane w posadzce,
nalezy utozy¢ w izolacji z pianki poliuretanowej w otulinie zliiogr. 6 mm.

Przewody pionowe (stalowe ocynkowane DN-15 mm) @dzone z istniggych ruro-
ciggéw (pod stropem pomieszczenia), do szafki z zawbravodomierzami w po-
mieszczeniu w.c. , prowadzonedb w bruzdzie sciennej, zaizolowaje otulirg z
pianki poliuretanowej - woda zimna gr. 6 mm, - waigpta gr. 9 mm, jednowarstwo-
wo. Wodomierze do pomiaru zycia wody na potrzeby klubu typu Js — 2.0 dla wody
zimnej i cieptej, zamontowaw szafce z drzwiczkami zamykanymi.
Na podejciu do pionow oraz na odgaieniach w szafce rozdzielaczowej, zamontdwa
zawory odcinajce kulowe.
Na rurocggach wody zimnej i cieptej przy podejach pod przybory, zamontowaa-
wory odcinagce kulowe tzw. ,mini”. Istnigjca armatura odcingga na przewodach
wodociggowych pozostaje bez zmian.
Jako armaturwyptywows przy przyborach zaprojektowano:
- umywalki - baterie stafe jednouchwytowe
- umywalka dla niepetnosprawnych - bateriagtajjednouchwytowa z

przedhonym uchwytem
Zasilanie armatury wyptywowej, od dotu /bateriejgte jednouchwytowe/ za pompc
trojnikdw i kolan zaciskowych. Po uteniu rurocagow przed ich zabetonowaniem
nalezy wykona proke cisnieniowg oraz ptukanie ruroggow.
Odwodnienie instalacji za pompkorkow w szafkach rozdzielaczowych.

3.4. Odbior instalacji wody zimnej i cieptej.

Instalacg wody zimnej i cieptej naley podd@ badaniom w zakresie préb
szczelnéci wg zasad obowrujgcych dla rur z tworzyw sztucznych.
Badania nalzy przeprowadd przy temperaturze powietrza weytnznego powyej @
C. Badania naley wykon& przed wykonaniem izolacji termicznej.
Po stwierdzeniu szczelém , przy probie wsipnej naley podnigc cisnienie w instala-
cji do wartgci o 0,5 MPa wyszej od dnienia roboczego w czasie 30 min., w @elst
pach 10 min dwukrotnie przywragajjego warté¢ pocztkows. W czasie proby ci-
snienie w cagu dalszych 30 min. nie me obniy¢ sie 0 wiecej niz 0,06 MPa.



4 .0.Instalacja kanalizacji sanitarnej.
4.1.0dprowadzeniesciekOw.

Scieki bytowo-socjalne z przebudowywanych pomiesti¢aedynku odprowa-
dzone lda do$ciany zewwtrznej budynku projektowanymi ruragami kanalizaciji
sanitarnej zamontowanymi w pomieszczeniach budypéma budynkiem do istnigjej
studzienki rewizyjnej, istnigcym rurocagiem.

4.2.Rurociaqgi i uzbrojenie.

Rurochgi kanalizacji sanitarnej wewtrznej zmontowanedola z rur kanaliza-
cyjnych PCV kielichowych uszczelnionych uszcasjkimows wg PN-81/C-89205, i
ksztattek wg PN-81/C-89203 - odprowadzefuekow socjalno - bytowych.

Rurochgi odprowadzajce scieki od przyborow (leaki) prowadzonedla w przestrzeni
podposadzkowej oraz bruzdadaiennych do projektowanego pionu kanalizacji sani-
tarnej i wykonane z rur PVC kl. ,S”. Przewody kamatyjne powinny b§ uktadane
kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywciekdw. Wszystkie podtzenia
przyborow sanitarnych wykotia zamkng¢ciem wodnym o wysokii min.50 mm.
Przewody prowadzone w gruncie pod podtpgomieszczi, w ktorych temperatura nie
spada poriiej 0°C powinny b§ utozone na takiej gbokasci, aby odlegtéc¢ liczona od
poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita 0,5Wi.uzasadnionych przypadkach
dopuszcza gistosowanie mniejszycheokasci pod warunkiem zabezpieczenia prze-
wodow przed uszkodzeniem

Odpowietrzenie pionu wykodaa pomog rury wywiewnej z PCV @r. 110/160 mm
wyprowadzonej ponad dach.

W przebudowywanych pomieszczeniach budyngdslzamontowane nagiu-
jace przybory : sedesy z miskami fajansowymi i ptanktypu ,kompakt”, umywalki,
zlewozmywaki z blachy nierdzewnej, odptyw z natryshka niepetnosprawnych z
kratka sciekowg PP z rusztem ze stali kwasoodporn&j.c0 mm w posadzce.
Ceramik sanitarg zaprojektowano o nagiujagcych parametrach :

» dla niepetnosprawnych
- umywalka dla niepetnosprawnych - ptaska wtszo gabarytach: szer. 650
mm, gt. 560 mm, wys. 145 mm; z 1. otworem bez gwel
- miske ustpowg kompaktow, lejowa, stopca 0 gabarytach : szer. 355 mm,
wys. 464/835 mm, gt. 660 mm, ze sptugzleramiczy 6-litrowa i ze spe-
cjalng desly sedesow z pokryws [z tworzywa duroplast]
* pozostale sanitariaty
- miski ustpowe kompaktow, lejowa, stopca o0 gabarytach : szer. 355 mm,
wys. 464/835 mm, gt. 660 mm, ze sptugzieramiczy 3-6 litrowg wraz z
desly sedesow
- umywalka ptaska wisgca, z otworem o gabarytach : szer. 550 mm, gt. 560
mm, wys. 145 mm



» aneks kuchenny
- zlewozmywak jednokomorowy wpuszczany w blat, z katzem, ze stal
nierdzewnej szlachetnej, z fakfut EN; o wymiarach: 790 x 440 mm; z
otworem na bategi

W przebudowywanych pomieszczeniach sanitariatow jakggdzenia wspomagage
wywiew zaprojektowano wentylatory wywiewngjenne typu ,fazienkowego” w wy-
konaniu z opgnieniem czasowym i Klapzwrotrg, a uruchamiane wraz 2wietle-
niem, tazyskowany o wydajnéi powietrza 50 rith.

4.3. Proby i odbiory instalacji kanalizacyjnej.

Instalacg kanalizacyja nalezy poddd& probie szczelriwi w nas¢pujacy spo-
séb:
- podegcia i przewody spustowe (piony) kanalizagjiekéw bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzt na szczeln&& w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
- kanalizacyjne przewody odptywowe Z&ki) odprowadzajpe scieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sia szczeln&® po napetnieniu wagdpowyzej kolana 4-
Czacego pion z poziomem poprzez gdginy

5.0. Instalacja wentylaciji.

Wywiew powietrza z pomieszcaav.c. odbywa sie bedzie za pomagwentyla-
torow wywiewnych, o wydajnii 50 m3/h kady, z opdnieniem czasowym i klap
zwrotrmg. Wentylatory nalgy zamontowa w istniepcych kanatach wentylacji grawita-
cyjnej. Wentylatory w pomieszczeniach w.c. uruchemilgda wraz z gwietleniem
pomieszczenia.

Miejsce zamontowania elementéw wywiewnych pokazaaraesci rysunkowej projek-
tu.

6.0. Uwagi dotycace wykonania i odbioru.

Catas¢ instalacji wykona zgodnie z ,\Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano — Mortawych” tom Il , ,Instalacje sanitarne i przemysto-
we” oraz instrukcje producentéw rur i gdzen.

Wszystkie elementyayte do wykonania instalacji winny posigdstosowne dopusz-
czenia , atesty i ldyzgodnie z nimi wykorzystane.
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