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WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

0.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z przebudowa czesci pomieszczen dla inwestycji "Utworzenie i wyposazenie Klubu "Senior+" przy Szkole Podstawowej
w Rajgrodzie”

0.1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania budowy opisanych w punkcie 0.1 stanowig zbiér wymagan technicznych i
organizacyjnych dotyczacych procesu realizaciji i kontroli jako$ci robét. Sg one podstawa , ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych Budowli
- ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajacego i mozliwo$¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robét
- ST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujace oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne.

0 1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine , wspoine dla robét objetych szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (ST)

Kategorie robot

CPV-45400000-7 Wymagania ogdlne

1.CPV-45111100-9 Roboty w zakresie rozbiorek i robdt ziemnych
2.CPV-45262500-6 Murowanie Scian wraz z elementami konstrukcyjnymi
3.CPV- 453240004 Tynki

4.CPV- 45432210-9 Okfadziny ceramiczne $cian

5.CPV-45432100-5 Posadzki

6.CPV-45442100-8 Malowanie

7.CPV-45421100-5 Stolarka drzwiowa

8.CPV-45432000-6 Izolacje p.wilgociowe

9. CPV-45323000-7 Izolacje termiczne i akustyczne

10 CPV- 45400000-1 Scianki i obudowy g-k

11. CPV-45421160-3 Wyroby gotowe

12. CPV - 45262210-6- Elementy konstrukcyjne Zelbetowe i betonowe
13. CPV - 45262310-7 Przygotowanie i montaz zbrojenia

14.CPV - 45233000-9 Nawierzchnie z kostki betonowej

0.1.4 Okreslenia podstawowe

- Aprobata techniczna - obowigzujaca na wszystkie materiaty produkcji krajowej i importowane wbudowywane na trwate do
konstrukcji. Zgodnie z rozporzadzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane” wydanym przez Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych jednostkg upowazniong do ich wydawania jest Instytuty Badawcze

- Budynek - obiekt budowlany , ktdry jest trwale zwigzany z gruntem ,wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundament i dach.

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi : obiekt matej architektury: budowle stanowigcy
catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami.

-Strony procesu inwestycyjnego — wszystkie strony uczestniczace w procesie inwestycyjnym majace wptyw na przebieg realizacji
robdt w zakresie rozumienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami. Uczestnikami procesu
Inwestycyjnego zgodnie z Ustawg jw. sg Inwestor, Generalny Wykonawca, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Kierownik Budowy lub
Robot.

- Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba wyznaczona przez Inwestora do nadzoru nad prawidiowym przebiegiem
procesu inwestycyjnego

- Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na placu budowy, zgodnie z polskim
prawem budowlanym {Dziennik Budowy].

- Projektant - osoba lub firma bedaca autorem dokumentaciji projektowej.
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-Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce , upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Skréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw uzyte w opracowaniu

ST- Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakoci

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

0.1.5 OgéIne wymagania dotyczace robét).

0.1.5.1 Przekazanie terenu ( placu) budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz nastepujace dokumenty

- Pozwolenie na budowe

- Dokumentacije projektowq

- Dziennik Budowy

- Ksiege obmiaréw

- Specyfikacje techniczne

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego
robot.. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

0.1.5.2 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych .
Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmuje zakres robét:

- Projekty budowlane i wykonawcze

- Specyfikacje techniczne

- Pozwolenie na budowe

0.1.5.3 Zgodnosé roboét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgcznik
do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w  ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ogélnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru , ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w
dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe , od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku , gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw
na niezadawalajacq jako$C elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

0.1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robdt .

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym ; ogrodzenie, porecze,
oSwietlenie , sygnaly i znaki ostrzegawcze ,dozorcow i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie Ze jest wigczony w cene umowna.

0.1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
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Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W czasie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej oraz
podejmowaC wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego na terenie i wokot terenu budowy , a takze bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0sdb lub wtasnosci spoteczne;j,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skladowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

0.1.5.6 Ochrona p.poz

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb
trzecich"

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

0.1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
0.1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Oraz
uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia rob6t.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

0.1.5.9 Ograniczenie obciazen pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o8 przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkow
(estakada) i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét, zgodnie z poleceniami

0.1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolno$ci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie
,2e wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;.

0.1.5.11 Wykonywanie robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw rob6ét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, dokumentaciji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatow i robo6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

0.2 MATERIALY

Stosowane materiaty powinny by¢ nowe , odpowiadac¢ Polskim Normom oraz posiada¢ dopuszczalne do stosowania w budownictwie
jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéw; Atest, Certyfikat, Aprobata techniczna, Certyfikat zgodnosci
Materialy i urzadzenia majg pochodzi¢ ze zrddet zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie uzyte materiaty powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i wymaganiami SST.

Materiaty pochodzace z rozbiérki a nadajace sie do wbudowania bedg podlegaty uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru pod wzgledem
ich zagospodarowania i miejsca sktadowania.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje a zleca prace podwykonawcy , to materialy uzyte przez podwykonawce muszg odpowiadat
wymaganiom ST. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie materiaty nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczac sie z jego nie przyjeciem, niezaptaceniem i rozbidrka.

0.2.1 Zrédto uzyskania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w czasie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robét statych Wykonawca przediozy szczegdtowe dane o zrodle produkciji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ta sama
procedura dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiej$ czeSci materiatow z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie
materiaty pochodzace z tego zrédta sg aprobowane automatycznie Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw iflub
wykonania préb materiatow otrzymanych materiatow zaaprobowanego zrédia dla kazdej dostawy, aby udowodni¢, Ze nadal
spetniaja one wymagania specyfikacji technicznej

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddta, wiaczajac te, ktore zostaty
wskazane przez Zamawiajgcego, przez rozpoczeciem wykorzystywania tego Zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidiowg eksploatacje.
Wykorzystywanie materiatéw wywodzacych sie z lokalnych zrddet wymaga akceptacii Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku realizacji rob6t z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, ze uzyte materialy i urzadzenia pochodzg z
krajow nalezacych do Unii Europejskie;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopéw bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po
ukoriczeniu robét.

Z wyjatkiem przypadkow objetych pisemng zgodg Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegédlnione w dokumentaciji budowy.

0.2.2 .Wariantowe stosowanie materiatow.

Gdy dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujq wariantowe stosowanie materiatéw i elementéw budowlanych
oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o
proponowanym wyborze, przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem, jezeli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniony bez akceptaciji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

0.2.3 Pozyskiwanie materialtow miejscowych
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Humus i urobek czasowo usuniety z wykopdw, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w pryzmach i uzyte ponownie do zasypania
wykopo6w lub usuniete na zakoriczenie robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

0.2.4 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatbw moga, by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacii.

0.2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom a w szczegélnosci wymienione w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobdw
Budowlanych” zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscy wskazanym przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj robdt w ktérym znajdg sie nie zadbane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac
sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

0.2.6 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wtasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy

0.3 SPRZET

Dobér sprzetu winien gwarantowaé jako$¢ okreslong w dokumentacji  projektowej i ST oraz speiia¢ wszystkie warunki
bezpieczenstwa BHP. Dobor sprzetu winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym przez caly okres wykonywania robét. Roboty zwigzane z podtaczeniem urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Potaczenia przewoddw
elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie
urzadzenia. Przewody do podtgczenia urzadzen mechanicznych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi .
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane , eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci .

Maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu moga byé uzywane na terenie budowy tylko wowczas,
jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli w miejscu
eksploatacji maszyn i urzadzen.

Wykonawca uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne nie podlegajace dozorowi technicznemu udostepnia organom kontroli
dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Wykonawca zapozna pracownikéw z dokumentacjg o ktérej mowa w ust.1 przed dopuszczeniem ich do wykonywania robdt
.Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie , konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcjg producenta w sposéb
zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawno$¢

- stosowanie wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone

- obstugiwane przez przeszkolone osoby

Przecigzenie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione

0.4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu musi zapewnia¢, ze roboty bedg wykonane i zakoriczone zgodnie z kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, $rodki transportu nie
odpowiadajgce tym warunkom beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu.

0.5 WYKONANIE ROBOT
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0.5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Podstawowym aktem prawnym okre$lajacym standardy techniczne jakim powinny odpowiadaé zrealizowane roboty budowlane jest
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm. ). Przystapienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po
zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktdrych nalezy przestrzega¢ okreslone
zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
Z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przedmiarem rob6t, wymaganiami ST
oraz poleceniami Zamawiajacego.

0.5.2 Wspétpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjq dokumentacji projektowej specyfikacji
technicznych oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on rdwniez upowazniony do
kontroli wszystkich robot i kontroli materiatéw dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej i ST . Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

0.6 . KONTROLA JAKOSCI ROBOT
0.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy
inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczeg6ty swojego programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem i ustaleniami
inspektora nadzoru.

0.6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie urzadzenia niezbedne do

pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakoSci Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania
materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajacq, stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotiwosci sq okreSlone w normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z warunkami dla uméw na wykonanie robot inwestycyjnych. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

0.6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem

wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatw, ktore budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce

usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do

pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

0.6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie zwymaganiami norm. W przypadku., gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania , stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

0.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda sporzadzane i przekazywane na formularzach wedtug wzoru dostarczonego lub zaaprobowanego przez
Inspektora nadzoru.

0.6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawiony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
wszystkich materiatéw. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej  weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacija projektowa i ST.

W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

0.6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakoSci materiatbw przez Wykonawce Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w

ST.W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest.
Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materialy posiadajace atesty lub urzadzenia - wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

0.6.8 Dokumenty budowy
0.6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy  Placu Budowy do konca  okresu  gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezaco Zapisy w

Dzienniku Budowy bedg dotyczyC przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datg
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy

wpisywaé w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczeg6inych elementéw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

- daty, przyczyny i okresy kazdego opG6znienia,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t przez Inspektora nadzoru, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty odbiordw rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbiordw robét,

- wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w - dokumentaciji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci  geodezyjnych  (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

-dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg, przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie do jego tresci

0.6.8.2. Ksiega Obmiaru

Oznacza ksiege zapisdw wszystkich dokonanych obmiardw, wliczajac w to wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbedne
do okreslenia ilosci i obmiaru tych robét , prowadzona tylko do czesci lub elementdw rob6t wskazanych na pi$mie przez Inwestora.
Ksiega obmiardw robét jest zatwierdzana przez Inspektora.

0.6.8.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne,

) protokoty odbioru robét,

) protokéty z narad i polecenia Inspektora nadzoru

f) korespondencje budowy

b
c
d
e

0.6.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z
dokumentow

0.6.8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje wymag jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego, PIP i JNB

0.7 OBMIAR ROBOT
0.7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjq Projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym (lub Inspektorem
Nadzoru, jezeli zostat powotany). Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar wykonanych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce.

0.7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej/ przedmiarze robot.
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0.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

0.7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagty zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

0.7.5  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dituzszej
przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania robét, przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

0.8. ODBIOR ROBOT
0.8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi technicznemu

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu po upltywie okresu gwaranci.

0.8.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci rob6t i zgodnosci wykonania z dokumentacjg
techniczna.

Odbior robét jw. dokonany bedzie w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Kierownik budowy pisemnie z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru i uzytkownika obiektu. Odbidr przeprowadzany bedzie niezwlocznie, nie poznie;
jednak niz w ciggu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.

0.8.1.2 Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i wartosci wykonanych rob6t wyszczegélnionych w tabelach elementéw rozliczeniowych
dla kazdego rodzaju robdt dziennie. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Kierownika Budowy Wykonawcy i
Kierownika robét, w ostatnim dniu roboczym miesigca. Dokumentem Odbioru cze$ciowego jest Protokét Zaawansowania Robot
Budowlano - Montazowych.

0.8.1.3. Odbidr techniczny

Odbior techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robét, po ich catkowitym zakoriczeniu. Odbioru technicznego dokonuje
Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika Budowy Wykonawcy i Kierownika robdt. Wykonawca robdt przedktada komplet
dokumentow przewidziany przy odbiorze koricowym, tacznie z inwentaryzacjg, protokotami z przeprowadzonych prob itp. Inspektor
Nadzoru spisuje Protokét i jesli jest to konieczne, wykaz ewentualnych usterek do usuniecia przed odbiorem koricowym obiektu.

0.8.1.4. Odbiér koncowy robét

Zasady koricowego odbioru robot. :
- odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt — stanowigcych przedmiot zaméwienia, opisanych w
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz Projektéw technicznych dla realizowanego zakresu robot.

10

Przebudowa czesci pomieszczen dla inwestycji "Utworzenie i wyposazenie Klubu "Senior+" przy Szkole Podstawowej w Rajgrodzie - Specyfikacje
Techniczne



Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie zgtoszone przez Generalnego Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy i bezzwlocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego z dotaczeniem wszystkich protokotéw odbioréw
technicznych wraz z zatacznikami,

- odbiér kofncowy rob6t nastapi w terminie 30 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot, po
wczes$niejszym sprawdzeniu wszystkich Odbioréw technicznych i zatacznikéw z nimi zwigzanych,

- odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i Kierownika
Budowy Generalnego Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny iloSciowej i jakoSciowej, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodnosci robdt z dokumentacjg techniczng

- w toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych, robét
poprawkowych, protokotami odbioréw technicznych i kompletnoscig materiatéw odbiorczych.

Dokumenty odbioru kocowego robét:

Podstawowym dokumentem odbioru koAcowego robot jest protokét odbioru koncowego robot, sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty :

| Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jezeli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

Il Atesty i protokoty préb,

[l Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,

IV Inne dokumenty wymagane przy odbiorach koricowych np. ekspertyza kominiarska, protokdt badan instalacji elektrycznej.

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin uzupetnienia dokumentéw, po czym wznowi
procedure odbioru korcowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione na piSmie w wykazie usterek i
niedorébek. Termin wykonania robét jw. wyznaczy komisja.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentaciji projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

0.8.1.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiajacego. O terminie i miejscu pracy
Komisji Zamawiajacy powiadomi Generalnego Wykonawce.

W zalezno$ci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty jakie nalezy kazdorazowo przygotowac
dla uzyskania potwierdzenia nalezno$ci i jej wyptaty.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatno$ci jest warto$¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych / ofercie. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii
projektowe;.

0.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (
ofercie)

Wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

1. robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

2. warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

3. warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

4. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

5. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami podatku VAT.

0.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.0bowigzujacymi przepisami w szczegélnosci zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016)(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr
113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419) , rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2
kwietnia 2004 roku w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajacych azbest ( Dz. U z
2004 r. Nr. 71 poz. 649 )

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
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3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).
4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401

SST 1 Roboty rozbiéorkowe z wywozem gruzu
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace realizacji robdt rozbiérkowych wraz z
wywozem gruzu po rozbiorce i uprzatnieciem.

Do podstawowych prac nalezy:

-demontaz stolarki drzwiowej

- skucie posadzek

- rozebranie $cianek z cegty

- skucie czesci tynkow

1.2.Zakres stosowania SST.S
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét rozbiorkowych
w obiekcie.

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gbIne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora

2. MATERIALY

Nie wystepujq

3.SPRZET.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 3 ST-00
4.TRASPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 ST-00 - Wymagania Ogdlne. Gruz i elementy z rozbiérek nalezy
wynies¢ recznie, w wiadrach lub za pomocg taczek poza obreb budynku i umiesci¢ w kontenerze gruzowym., po czym wywiez¢ na
przeznaczone do sktadowania odpadéw miejskie wysypisko.

Dojazd samochoddw i jednostek sprzetowych do robét rozbidrkowych bedzie odbywat sie po istniejacych drogach wewnetrznych,
Nie przewiduje sie budowy dodatkowych drég i placéw utwardzonych. Dojazd samochoddw i sprzetu oraz wywéz ztomu i gruzu
odbywac sie bedzie z wykorzystaniem istniejacego placu manewrowego i dalej zjazdu z ul Czestochowskie;

5.WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjq wykonania i odbioru robot
oraz wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inwestora. Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych robotami
towarzyszacymi sg;

- wyniesienie gruzu z terenu budowy:

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem zapewni kontener na gruz i bedzie oprézniat go na biezaco.

Teren na ktorym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia obiektu przez wiatr jest zabronione. Roboty nalezy
wstrzymac w przypadku , gdy predko$¢ wiatru przekracza 10 m/s.
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W czasie prowadzenia robét rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione. Do usuwania
gruzu w czasie rob6t rozbiorkowych nalezy stosowaC zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢
zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

W czasie wykonywania robét rozbidérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie
poza strefg niebezpieczng. W przypadku wykonywania rob6t sposobem przewracania diugo$¢ umocowanych lin powinna by¢
trzykrotnie wieksza od wysokoSci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne. Teren budowy nalezy zaopatrzy¢ w
odpowiedni sprzet ratunkowy i przeciwpozarowy.

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

Materiaty z rozbiérki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawcg na wysypisko odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa

6.KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakosci robét rozbiorkowych polegac bedzie na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot .
7.0BMIAR ROBOT.

Zasady rozliczania za wykonane roboty budowlane ustalono w umowie na wykonanie robot.

8.0DBIOR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie 8 ST - Wymagania Ogoélne. Odbiér prac rozbidrkowych nastepuje po
stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z dokumentacjq i poleceniami inspektora nadzoru.

Podstawe odbioru robét stanowia;

- dziennik budowy,

- dokumentacja techniczna,

- protokdty odbioru rob6t zanikajgcych

-karty przekazania odpadéw na sktadowisko

-potwierdzenia utylizacji wytworzonego odpadu,

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 9 ST-00 - Wymagania Ogélne. Podstawe ptatnosci stanowi komplet
wykonanych czynnosci zwigzanych z robotami rozbidrkowymi, zgodnie z dokumentacja, ST i przedmiarem tj.:

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr
6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz.
1419) , rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobow i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest ( Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649 )

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).Ustawa
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 poz. 401).

3.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Arkady, Warszawa 1990.

SST 2 Murowanie $cian wraz z elementami konstrukcyjnymi

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji i elementéw

murowych robét budowlanych zwigzanych przebudowg pomieszczen jak w punkcie 1.1 specyfikacji ogélne;.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji i elementéw
murowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Cegly i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z rysunkami,
Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1 Materiaty

- Bloczki betonowe

- nadproza stalowe ceownik 160
- nadproza L-19

2.2 Zaprawy

Zastosowane zaprawy murarskie powinny spetnia¢ wymogi przedstawione w STB-03.05.03.

Cegly nalezy uktadaé na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej. Z zapraw cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5
lub M10. Jednak z uwagi na korzysci wynikajace z zastosowania w zaprawie wapna hydratyzowanego (fatwiejsze naktadanie
zaprawy, wigksza plastyczno$¢, naturalno$é¢ wapna) przede wszystkim zaleca si¢ stosowanie zaprawy cementowo-wapiennej klasy
M5.

3. SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z wiw pozycjami w poszczegdlnych specyfikacjach oraz
zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4 . TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowaé ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczego6inym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wykonanie muréw

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek , wyskokdow, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury noéne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej
niz po zakonczeniu $cian gtownych danej kondygnacii.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej diugo$ci. Rdznica poziomdw poszczegoinych czesci muréw podczas
wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu pofaczenia muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy
stosowac strzepia zazebne koncowe.

Cegly, bloczki lub inne elementy uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie
letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ woda.

Stosowanie materiatu kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna
by¢ wykonana z materiatu jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykona¢ na wysokoéci, co najmniej 15 cm nad terenem,
niezaleznie od poziomej izolacji wodoszczelnej muréw fundamentowych

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw.

Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1cegta moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 00C

Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niz 1 cegta dopuszcza sie w temperaturze ponizej 00C pod warunkiem zastosowania
Srodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, okrelonych w wytycznych wykonywania rob6t budowlano montazowych
w okresie zimowym.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych. Przy wznawianiu robét nalezy sprawdzié stan techniczny muréw, tacznie ze zdjgciem
wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.
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W zwyktych murach ceglanych, jezeli nie ma szczeg6inych wymagan nalezy przyjmowac grubo$¢ normowg, spoiny:

a/12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm.

b/10 mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych , przy czym grubo$é maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm a
minimalna 5 mm.

5.2 Nadproza stalowe i prefabrykowane

W miejscu planowanych nowych otworéw, a takze w przypadku podniesienia istniejacych otworéw projektuje sie podciag stalowy
ztozony z 2 ceownikdw 160 oraz nadproze prefabrykowane w $ciance gr.12 cm Przed zamontowaniem w/w elementéw stalowych
nalezy je zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie (2 warstwy farby miniowej oraz 2 warstwy farby chloro-kauczukowej
wierzchniego krycia).

Kolejno$¢ wykonywania robot montazowych nadprozy

- Wykucie otworéw w $cianie (w miejscu oparcia belek stalowych i nadprozy prefabrykowanych)

- Podstemplowanie stropu od strony osadzanej belki

- Wykucie bruzdy z jednej strony ciany pod jedng belke stalowg a nastepnie z drugiej strony pod drugg belke

- Montaz belki stalowej w wykutej bruzdzie (po stwardnieniu podlewki).

- montaz belki prefabrykowane;

- Demontaz stempli po catkowitym stwardnieniu zaprawy montazowej

- Wykucie otworu pod nadprozem

6. ODBIORY ROBOT MUROWYCH

6.1 Podstawy odbioru robot murowych

Podstawg dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

al zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ dziennik budowy

¢/ zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentéw

d/ protokoty odbioru poszczegoinych etapdw robdt szczegoinie zanikajacych, jezeli roboty te nie byly odnotowane w dzienniku
budowy

e/ protokéty odbioru materiatéw i wyrobow

f/ wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobdw, jezeli takie byty zalecane

g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku

Odbior rob6t murowych powinien sie odbywac¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoniczeniowych, ale po osadzeniu stolarki
(oScieznic).

6.2 Ocena wynikéw przy odbiorze

Jezeli badania wykazg zgodno$¢ wykonywanych robét z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to nalezy je uzna¢ za zgodne z
wymogami norm.

W razie uznawania cato$ci lub czesci robdt za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami nalezy ustali¢ ,czy w danym przypadku
stwierdzenie przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowieni niniejszych ST zagrazajg bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg
jakos¢ wykonywanych elementdw i i konstrukcji murowych.. Mury zagrazajace bezpieczefstwu powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone , rozebrane i wykonane w sposéb prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego muru, 1 m wykonanego nadproza
8 . ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine” .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania robdt obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw
murowanie z bloczkéw betonowych
osadzenie nadprozy

testy i pomiary
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10 . PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnos$ci konstrukcji budowlanych. Terminologia”
PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogéine”

PN-90/B-03001 ,Konstrukcje i podioza budowli”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia”( ZmianaAZ1)
PN-B88/B-03004 ,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okre$lenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan.

Oznaczenia cech fizycznych.

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne.

Badania. Podziat, nazwy i okre$lenie badan.

Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.

Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezpo$rednia,
Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa.
Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.

Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.

Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymato$ci na $ciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykly. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.

ITB-AT-15 -3876/99 Bloki wapienno-piaskowe SILKA M

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

SST3 Tynki
1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem tynkéw podczas rob6t

budowlanych zwigzanych z przebudowa pomieszczen jak w punkcie 1.1 specyfikacji ogélne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot
tynkarskich przewidzianych w projekcie budowy budynku .Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatu i wykonawstwem.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem tynkéw.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z rysunkami,
specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora

2. MATERIALY

2.1 Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci,
aby mogta by¢ wbudowana mozZliwie wcze$nie po jej przygotowaniu; poszczegoine rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

al zaprawa cementowo-wapienna- 8 godzin

b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6ét murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Wymagania
techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami paristwowymi.

2.2 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw
cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 50C. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkdw uplastyczniajgcych lub
uszczelniajgcych i przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i
wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Sktad objetoSciowy zaprawy nalezy dobiera¢
do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierujgc sie orientacyjnymi recepturami podanymi
w tabeli 1

Tablica 1. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego

Skiad objetosciowy zapraw cementowych

Marka Proporcje objetosciowe cement : piasek ( suchych sktadnikéw)
cementu

M2 M4 M7 M12 M 15 M 20
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - - - 1:3,5 1:3 11,5

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie (cement, kruszywo), az do uzyskania jednolite]
mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu
temperatury powyzej + 250C okres zuzycia zapraw cementowych powinien by¢ skrécony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniatej
zaprawy nie powinien by¢ wiekszy niz 0,1%

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 . Do
zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem Ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 50C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeh obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi
uprzedniowytycznymi kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych technologicznych.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkow uplastyczniajacych odpowiadajacych wymaganiom
obowigzujacych norm i instrukciji. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

Tablica 3. Orientacyjny sktad objeto$ciowy zapraw cementowo-wapiennych
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Marka cementu | Proporcje objetosciowe cement :wapno :piasek (suchych sktadnikow)
M 0,6 M1 M1 M4 m7
25 1:2:12 1:2:9 do 1:2:12 1:0,5:4,5 do - -
1:1:6
35 - - - 1:1:6 1:0,5:4,5

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej lub instrukcii.

Przy mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) az do uzyskania jednorodnej
mieszaniny a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu miesza¢ az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania
dodatkow sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku
stosowania do zapraw dodatkow ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do skfadnikéw
suchych.

2.4 Tynki gipsowe

Tynki gipsowe wykonywane ,na mokro” mozna stosowa¢ w kazdym typie budownictwa na Scianach i sufitach gdzie wilgotno$é
wzgledna nie przekracza 70%, jak rowniez w pomieszczeniach o podwyzszonej okresowo wilgotnodci z odpowiednim
zabezpieczeniem tynku - np. glazurg lub Srodkami hydrofobowymi.

Tynki gipsowe stosujemy wewnafrz pomieszczen na podtozach z cegly ceramicznej, wapienno piaskowej,

z betonu zwyktego i komorkowego.

W przypadku stosowania tynkéw na beton gtadki, przed wykonaniem nalezy podtoze - niezaleznie od wyczyszczenia i odttuszczenia
LJuszorstwic” przez zagruntowanie go $rodkiem gruntujgcym .

Gips Tynkarski Maszynowy Lekki Sprint, ktéry charakteryzuje bardzo dobrg elastycznoscig i wydajno$cig materiatowg oraz
doskonatg przyczepnoscig nawet do trudnych podtozy betonowych.

Nie zaleca si¢ wykonywania tynku na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.

2.5 Zaprawy gotowe
Stosujac zaprawy gotowe nalezy Scisle przestrzegaé technologii opracowanej przez producenta. Przede zastosowaniem wyprawy
sprawdzic certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin uzycia produktu.

3. SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robdt zgodnie z wiw pozycjami w poszczegdlnych specyfikacjach oraz
zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolnych materiatow.

4 . TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sie tak aby zachowaé ich dobry stan techniczny oraz
wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny by¢ zakorczone wszystkie roboty stanu zerowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe.

Zaleca sie przystapienie do wykonania tynkdw po k okresie osiadania muréw lub skurczu muréw lub skurczu Scian betonowych tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakofczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 00C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich Srodkéw zabezpieczajg zgodnie z
Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur” opracowanymi przez ITB.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie
godziny dziennie. Nalezy ostania¢ je matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposéb

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda,.

5 2 Przygotowanie podtozy
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W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gteboko$¢ 10-15 mm od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na
spoine peing, nalezy jq wyskrobac¢ na gtebokos¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne $rodki zapewniajace nalezyty przyczepno$é
tynku do podtfoza.

Bezposrednio przed tynkowanie podioze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy z rdzy i substancji tustych. Plamy z
substanciji tustych mozna usunga¢ przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydta lub przez wypalanie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda.

Tynkami mozna tynkowa¢ kazde podioze budowlane, ktére jednak musi spetniaé pewne wymagania, a mianowicie: powinno by¢
trwate, suche, wolne od zattuszczen. Moze to byé: mur, beton, beton komérkowy. Zawsze trzeba mie¢ na uwadze, ze jako$¢ podioza
ma duzy wplyw na jakos¢ tynku, dlatego tez niezbedng czynnoscig jest zagruntowanie powierzchni tynkowanej. Stuzg do tego grunty
np. Rigips: Rikombi Grund na podtoza chfonne oraz Rikombi Kontakt na podioza betonowe. Oba tynki z powodzeniem nadajq sie do
stosowanie w kuchniach i fazienkach.

5.3. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej

Suchg zaprawe tynkarska nalezy wsypaé do czystej wody. Najlepiej jest jesli bedziemy wsypywac jq reka, lekko rozsypujac po
powierzchni wody. Taki sposdb wsypywania daje juz 50 proc. sukcesu, poniewaz mamy pewnosS¢, ze niepozadane grudki nie bedg
utrudnia¢ pracy a przede wszystkim mie¢ wptywu na estetyke wykorczonej powierzchni. Nastepnie zaprawe mieszamy recznie lub
wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym, do uzyskania plastycznej konsystencii.

5.4. Nakfadanie zaprawy

Przygotowana zaprawe od razu naktadamy jednowarstwowo z pacy na $ciane . Srednia grubo$¢ tynku powinna wynosié ok. 10 mm.
Za kazdym razem nalezy przygotowac tylko tyle zaprawy, ile mozna wykorzysta¢ bez przerwy w pracy.

5.5. Wykonczenie powierzchni

Po tym zabiegu otrzymujemy idealnie wygtadzong $ciane przygotowang pod dalsze prace wykoriczeniowe: malowanie, tapetowanie.

Nie wskazane jest nanoszenie kilku warstw tynku. Tynk, ktéry ma stanowi¢ podioze pod glazure nie moze by¢ wygtadzany lecz jego
powierzchnia powinna mie¢, po wygtadzeniu tatg, szorstka strukture.

6 . KONTROLA JAKOSCI

6.1 Odbiér podtoza

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkarskich. Podtoze powinno by¢ przygotowanie
zgodnie z p. 5,2. Jezeli odbior podtoza odbywa sie w diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczy$ci€ i
zmy¢ woda.

6.2 Odbior tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng

Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkéw zwyktych wewnetrznych podano w tablicy

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki dla tynkdéw zwyktych wewnetrznych

Kategoria Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
tynku od ptaszczyzny i przecinajacych sie
tynku odchylenie krawedzi od ptaszczyzn od kata
linii prostej pionowego poziomego przewidzianego w
dokumentacji
01,1 Nie podlegajg sprawdzeniu
I Nie wigksze niz4 mm na |nie wigksze niz3 mmna 1 |nie wieksze niz 4 mm na 4mmnai1m.
dtugosci taty kontrolngj 2 [m 1 m. i ogétem nie wiecej
m.
niz 10 mm na calej
powierzchni migdzy
przegrodami  pionowymi
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(sciany belki itp.)

nie wieksze niz3 mmiw
liczbie nie wiekszej niz 3

nie wigksze niz 2 mm na 1
m. i og6tem nie wiecej niz
4mmw

nie wigksze niz 3 mm na
1 m. i ogbtem nie wiecej

niz 6 mm na catej

nie wieksze niz3 mmna 1 m.

na catej diugosci taty
kontrolnej 2m

pomieszczeniach do 3,5 m.
wysokosci oraz nie wiecej
niz 6 mmw

pomieszczeniach powyze;
3,5 m. wysokosci

powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.)

IVf

lvw

nie wieksze niz2 mmiw
liczbie nie wiekszej niz 2
na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m

nie wieksze niz1,5 mm na
1 m. i ogdtem nie wigcej
niz 3 mmw
pomieszczeniach do 3,5 m.

wysoko$ci oraz nie wiecej
niz4 mmw
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

nie wigksze niz 2 mm na
1 m. i ogbtem nie wiecej

niz 3 mm na catej

powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.)

nie wieksze niz2 mmna 1 m.

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni barwie o jednakowym natezeniu, bez smug i

plam.

Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czastek wapna (czesto gliny) sa:
al dla tynkdw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne
b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m2 tynku.
Pekniecia na powierzchni tynkéw:
al dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne
b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne wioskowate rysy skurczowe
Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujace wady:
al wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza, plesni itp.
b/ trwate $lady zaciekéw na powierzchni,
¢/ odstawanie, odparzenia i pecznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza
Minimalna przyczepno$¢ tynku do podtoza z cegty, pustakéw lub blokéw betonowych powinna wynosic:
al dla tynkdw wapiennych - 0,01 Mpa

b/ dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa

c/ dla tynkéw cementowych - 0,05 Mpa

7 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Deformacja ptaszczyzny Sciany

Przy badaniu deformacji ptaszczyzny Sciany stosuje sie regute ,dwdch metrow”. Sprawdza sie we wszystkich kierunkach
powierzchni siany, czy odlegtos¢ miedzy jej najbardziej wypuktym punktem i najbardziej wklestym nie przekracza 2 mm.

Odchylenie od pionu.

Na wysoko$ci $cianki dopuszcza sie odchylenie od pionu nie przekraczajace 5 mm.

Lokalna deformacja ptaszczyzny $ciany

Na powierzchni $cianki dziatowej, na przestrzeni 20 cm odlegto$¢ miedzy najbardziej wypuklym punktem i najbardziej wklestym nie
moze przekracza¢ 1 mm. Nie moggq takze wystepowac nagte uskoki ptaszczyzny.

Odbior sufitow podwieszonych polega na sprawdzeniu :

-rodzaju zastosowanych materiatow

-przygotowaniu podtoza

-prawidtowos$¢ zamontowania pyt ich wykoriczenia na stykach , narozach i obrzezach

-wichrowato$¢ powierzchni.

8 . OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” .
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku, $ciany.

9. PODSTWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuije:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow
wykonanie tynku

testy i pomiary zgodnie

10 . PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B- 045000Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy doborze.

PN-75/C Woda do celdéw budowlanych. Wymagania i badania.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okre$lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SST4 Okladziny ceramiczne $Scian
1.WSTEP

1.1Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t utozenia glazury na $cianach
zwigzanych z przebudowg pomieszczen jak w punkcie 1.1 specyfikacji ogoinej.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
-utoZenia glazury na $cianach

1.4 Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogoine wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z rysunkami,
specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne:

Uzyte materiaty musza posiadaé certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczna, nie nalezy stosowaé
materiatéw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym)

2.2 Glazura

2.3 Zaprawa klejowa

Do ukfadania glazury nalezy stosowac¢ zaprawy klejowe elastyczne zgodne z normg PN-EN 12004/2002

2.4 Materiaty pomocnicze

Pozostate materiaty zgodne z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi producenta

- do wypetienia spoin stosowa¢ zaprawe elastyczng

-grunt emulsja przyczepna

3.SPRZET

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu typowego dla tego rodzaju robét speiniajacego wymagania Specyfikacii
Techniczne;

4.TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi krytymi $rodkami transportu. Materiaty przewozi¢ w oryginalnych
opakowaniach. Opakowania uktada¢ $ciSle obok siebie. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5.WYKONANIE ROBOT

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych * oraz odpowiednimi
Aprobatami Technicznymi.

5.1 Obtozenie $cian glazurg,

Podtoze musi by¢ czyste, mocne, nosne, o trwatej powierzchni oraz pozbawione substancji obnizajacych przyczepno$é. Peknigcia
obecne na $cianie muszg zosta¢ zamkniete

Wykresli¢ osie rozktadu plytek, nanie$¢ zaprawe klejowg szpachlg zebatg , na grubo$¢ 4-5 mm ,pokry¢ jednorazowo maksymalnie 1
m2 powierzchni.

Niedopuszczalne jest klejenie ptytek ceramicznych na placki.

Mase klejowg nalezy nanie$¢ na podtoze za pomoca kielni zebatej Wielkos¢ zebow kielni dobiera sie w zaleznoSci od rozmiarow
mocowanych ptytek

Po natozeniu kompozyciji klejacej warstwami poziomymi, poczagwszy od wyznaczonej na Scianie linii. Nakladajac plytke , trzeba jg
lekko przesunaC po $cianie (1-2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnag tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubos¢ 4-6 mm.
W celu doktadnego nalezy stosowac wktadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu okfadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin miedzy ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy
nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny do fugowania

5.2.1 Przygotowanie zaprawy klejowe;.

Do czystego naczynia wla¢ odpowiednig ilos¢ wody okre$long przez producenta i wymiesza¢ mechanicznie z 25 kg (jednym
workiem) zaprawy ,az do zaniku grudek i uzyskania konsystencji odpowiedniej dla dalszej obrébki. Po czasie dojrzewania ok.5 minut
ponownie silnie wymieszac.

5.2.2 Fugowanie.

Fugowanie mozna rozpoczaé nie wcze$niej niz po 24 godzinach od potozenia ptytek

Przed wbudowaniem zaprawy fugowej zaprawa klejowa musi stwardnie¢. Szczeliny fugowe doktadnie wyczyscic.

Do czystego naczynia do mieszania wla¢ ok.4,5 | wody na 25 kg suchej zaprawy. Nastepnie dozowaé zaprawe fugowg i mieszaé¢
mechanicznie przy pomocy mieszadta az do uzyskania jednolitej ,gestej masy.

22

Przebudowa czesci pomieszczer dla inwestycji "Utworzenie i wyposazenie Klubu "Senior+" przy Szkole Podstawowej w Rajgrodzie - Specyfikacje
Techniczne



Po czasie dojrzewania — po ok.2 minutach jeszcze raz silnie przemiesza¢. Swieza zaprawe fugowa wprowadzié pod lekkim
naciskiem w wyczyszczone spoiny, tak zeby siatka spoin byta catkowicie wypetniona zaprawa.

Pierwsze, wstepne czyszczenie powierzchni oktadziny ceramicznej nalezy wykona¢ przy pomocy wilgotnych, twardych gabek o
wiekszych porach lub pacy z gabka. Podczas fugowania nalezy uwazaé, aby nie usuna¢ nadmiaru fugi , gdyz istnieje wowczas
niebezpieczenstwo zmiany koloru spoiny pod wptywem wcierania suchej zaprawy w wilgotna fuge.

Koncowe czyszczenie oktadziny wykonuje sie przy pomocy odpowiednich $ciereczek lub drobnoporowatych , sztywnych gabek. Za
pomocy, gabki myje sie oktadzing z plytek do czysta. Nastepnie wygtadza sie powierzchnie fugi, delikatnie wycierajac ja zgodnie z
linig przebiegu. Cato$¢ oktadziny po wyschnigciu poleruje si¢ za pomoca , miekkiej szmatki

Wykonanie obtozenia $cian powinno by¢ zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj ptytek, zaprawe stosowang do uktadania ptytek
grubo$¢ warstwy zaprawy stosowanej do ptytek, szerokos$¢ spoin ,dylatacii itp.

6. KONTROLA JAKOSCI

Uzyte materialy muszg posiadaé certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatq techniczna. Nie nalezy stosowaé
materiatdw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym). Jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Zywice, rozcienczalniki, $rodki odtluszczajace itp. Nie moga byé przyjete na budowe, jesli nie majg ,karty charakterystyki substangji
niebezpiecznych”

7. OBMIAR ROBOT

Zasady rozliczania za wykonane roboty budowlane ustalono w umowie na wykonanie robot.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

1.1 Odbidr materiatow
Powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i wymaganiami zawartymi w niniejszej SST

8.2 Odbidr oktadzin z glazury

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacych odbioru oktadzin z glazury powinien obejmowac:

- sprawdzenie przygotowania podtoza réwno$ci powierzchni

-sprawdzenie poziomowo$ci i liniowosci potozonych pytek .

-sprawdzenie stopnia odchylenia powierzchni i krawedzi od pionu

-sprawdzenie grubosci i sposobu wypetnienia spoin za pomocg ogledzin zewnetrznych, w

-sprawdzenie prostoliniowo$ci i prawidtowosci uktadu spoin

Jesli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac nie mozna uzna¢ za wykonane
prawidtowo

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne warunki ptatnosci zostaty opisane w Specyfikacji technicznej Czes$¢ Ogoina.

Ptatno$¢ za wykonane roboty nastapi na podstawie faktury przejsciowej wystawionej na podstawie protokotu przejsciowego odbioru
rob6t ,okre$lajacego procentowe zaawansowanie robdt potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem
uznania prac bedzie dostarczenie $wiadectw zastosowanych materiatow .

Cena jednostkowa obejmuje wszelkie elementy, czynnosci, materialy, uzycie niezbednego sprzetu oraz posprzatanie po
wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004/2002/A1 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 12808-3/2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Czes$¢ 3
Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i $ciskanie
PN-EN 12808-2/2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 3 Oznaczenie odporno$ci na Scieranie
PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych Wymagania i badania przy odbiorze

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okre$lonych prawem polskim.
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetienie wszystkich
wymagar prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SST5 Posadzki
1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem podtog i posadzek
zwigzanych z przebudowa pomieszczen jak w punkcie 1.1 specyfikacji ogdine;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem podtdg i posadzek.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$C stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami,
specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora

2. MATERIALY
Piytki gres
3. SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w poszczegolnych specyfikacjach oraz
zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac sie¢ tak aby zachowa¢ ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolinym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie posadzek

Posadzki z gresu — kamieni sztucznych

Posadzki z gresu (terrakoty) nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem ,ktéry powinien okresli¢ konstrukcje podiogi, wytrzymato$¢
podktadu rodzaj i gatunek pitytek, a w odniesieniu do posadzek o wiasciwosciach chemoodpornych — wymagane materiaty
dofaczenia i spoinowania plytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona rozwigzania typowego. Projekt
powinien tez okresli¢ wielko$¢ spaddw posadzki, rozmieszczenie wpustow podiogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materialy odpowiadajace polskim normom i posiadajace
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Plytki uktadac¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem

Do wykonywania posadzek z pltytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami ciSnieniowymi instalacji

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature zgodnie z zaleceniami producenta
klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z plytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jezeli projekt nie
przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢é wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze
spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wododziatu.

Ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny byé zanurzone w wodzie bezposrednio przed
zastosowaniem na przeciag kilku sekund.
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Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcq doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szeroko$¢ spoin
powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy ukfadaniu. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin
od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz2 mm na 1 m i 3 mm na cafej diugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢
zwilzona woda. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢ dokfadnie
oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potaczona z podktadem.

Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykoriczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z plytek gresu
(terrakoty) zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usung¢ niezwtocznie w czasie uktadania ptytek.
Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu usunigcia
nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym pochyleniu (spadku). Nieréwnosci
powierzchni mierzone jako prze$wity miedzy dwumetrowa fatg a posadzka nie powinny wynosi¢ niz 5 mm na catej dtugosci faty.
Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze niz £ 5 mm na
catej dtugosci i szerokosci posadzki.

6 . KONTROLA JAKOSCI

6.1 Odbiory materiatow

Odbior materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbior materiatéw powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm
podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robdt zakohnczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacjq techniczng
oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiodr posadzki powinien obejmowac:

al sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg,

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowo$ci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wkiadek dylatacyjnych itp. badania nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatbw posadzkowych; badania prostopadiosci nalezy wykona¢ za pomocg
naciagnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szerokos¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki
Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci mocowania listew podtogowych lub cokotdéw; badania nalezy wykona¢ przez
ogledziny

7 . OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podtég i wyktadzin oraz 1mb cokolikow.

8 . ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine”
- Cena wykonania 1 m2 podtog :

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie podidg gresu

testy i pomiary

- Cena wykonania 1 m2 cokolikdw z ptytek gres obejmuje:
roboty przygotowawcze
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zakup i dostawe materiatow
wykonanie cokolikéw z plytek gres
testy i pomiary

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .\Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i badania przy odbiorze.
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okre$lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spemienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SST 6 Roboty malarskie
1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem robét malarskich
zwigzanych z przebudowg pomieszczen jak w punkcie 1.1 specyfikacji ogoine;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem robét malarskich.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z rysunkami,
specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora

2. MATERIALY

Do malowania wnetrz budynku mogg by¢ stosowane;
-farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914;2002
-farby olejne, ftalowe modyfikowane, ktore powinny odpowiada¢ wymogom normy PN-C-81607;1998
- farby na spoiwach;
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
e - zywicznych rozcienczalnych wodg
» - mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda.
* - mineralno-organicznych jedno lub kilkusktadnikowe do rozciericzenia wodg ktdre powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych.
- lakiery olejno-zywiczne ftalowe modyfikowane ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81800;1998
- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych inne niz olejne i ftalowe
- $rodki gruntujgce
Do malowania na zewnatrz moga by¢ stosowane
-Farby elewacyjne mikrosilikonowe samoczyszczace brud, efekt Lotosu, wysoka przepuszczalnos¢ CO2 i pary wodnej, wysoka
naturalna odporno$¢ na dziatanie alg i grzybdw, zredukowana przyczepnos¢ czasteczek brudu, wysoka odpornos¢ na dziatanie
wody, faktura matowa.
Charakterystyka techniczna:
silikonowa (krzemoorganiczna)
odpowiednia do malowania mineralnej wyprawy tynkarskiej,
zgodna z PN-C-81913:1998
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utrzymujaca suche i czyste elewacje, brud sptywa razem z deszczem
wspotczynnik dyfuzji pary wodnej dla powtoki malarskiej p < 50

nasigkliwo$¢ powierzchniowa (kapilarne podcigganie wilgoci) < 0,05 kg/(m2 h1/2)
w wersji grzybo- i glonobdjczej

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet malarski jak- pojemniki na farbe, pedzle, ci$nieniowe aparaty malarskie.
4 . TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw malarskich powinny odbywa¢ si¢ tak aby zachowaé ich dobry stan
techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania rob6t malarskich

- Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczace robét tynkarskich i nizej podanych robot malarskich.

- Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.

- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje
sie z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa
przymocowanym do konstrukcji.

- Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasta do tugowania
powtok itp.) nalezy stosowaé $rodki ochrony osobistej:

al zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprdszeniem lub poparzeniem

b/ zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz wykonywac prace w rekawicach

¢/ uzywaé specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2 Warunki ogdlne przystapienia do rob6t malarskich

- Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania, naprawi¢
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza gtadkosé powierzchni.

- Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnigciu tynkow i miejsc naprawianych.
Malowanie konstrukciji stalowych mozna wykona¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i
osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

- Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna byC uzalezniona od zastosowanych materiatow
malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta)

- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufittw mozna wykonywa¢ po zakoriczeniu rob6t poprzedzajgcych, a w
szczegblnosci.

al catkowitym zakonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych,
przyklejania oktadzin (np. tapet), oraz armatury oSwietleniowej itp.

b/ wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe

¢/ utozeniu podtdg ( drewnianych)

d/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

- drugie malowanie mozna wykonywac po:

al po wykonaniu biatego montazu

b/ utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem posadzek deszczutkowych i
mozaikowych.

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

al powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom podanym ST

b/ wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione prze przystapieniem do malowania przez wypetnienie
zaprawg uszkodzonych miejsca zatarcie na réwno z powierzchnia tynku

¢/ tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogaq stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami krzemianowymi, a przy malowaniu
farbami emulsyjnymi powinny byé impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb

d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadza tluszcze
itp.) i chemiczne (wykwity z podioza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziaren piasku.

- Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do:

al rodzaju podtoza

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobdéw malarskich)

¢/ miejsca i warunkéw malowania
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- Roboty malarskie powinny byé wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +50C ( z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 00C) i nie wyzszej niz +220C. Przed rozpoczeciem robot malarskich nalezy sprawdzi¢
zalecenia technologiczne producenta farb.

- Roboty malarskie na zewnatrz budynkow nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadow
atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody.

Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

- Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

- Gdy podfoze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami wodnymi lub wodorozciericzalnymi) wodg,
za pomoca pedzla i po okoto 30 min. przystapi¢ do malowania.

5.3 Przygotowanie powierzchni

- Powierzchnie podiozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

al gtadkie i rowne, tzn. nie wykazujace nadrostkéw betonowych, zaciekdw zaprawy lub mleczka cementowego; wszystkie wystepy
od lica powierzchni nalezy sku¢ usunag lub zeszlifowa¢; dopuszcza sie pojedyncze wgtebienie o $rednicy nie przekraczajacej 5 mm i
gtebokosci do 4 mm dla podiozy betonowych; w zakresie rdwnosci tynki powinny spetnia¢c wymagania okreslone dla tynkéw IV
kategorii wg obowigzujacej normy, z wyjatkiem malowania doborowego

b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu donig , nie wykruszajace sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien,

¢/ czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby naleSy je usunagé szpachelka lub pedzlem, zmyé
woda z detergentem i nastepnie sptukac czystq wodg

d/ dostateczne suche — wilgotno$¢ podioza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie mozna wykonaé przy uzyciu:

1/ aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego

2/ metodg suszarkowo -wagowg,

3/ papierkami wskaznikowymi Hydrotest

Przygotowanie réznych powierzchni (beton, tynk, stal itp.) do malowania zewnetrznego

- Powierzchnie elementdw lub konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny by¢:

al oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowato$¢ betonu usuniete przez skucie, a nastepnie
przeszlifowane

b/ gwozdzie oraz wystajace druty lub prety zbrojeniowe usunigte, a elementy stalowe wystajace z powierzchni betonu, ktére nie
moga by¢ usuniete, powinny by¢ zabezpieczone przed rdzg farba antykorozyjng

¢/ wieksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i ztacza prefabrykatéw oraz inne niepotrzebne otwory nalezy wypetni¢

zaprawa cementowg co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ tak, aby réwnoS¢ powierzchni i jej szorstkosC w
naprawianych miejscach odpowiadata réwnosci i szorstkosci otaczajacej powierzchni

d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usungC przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie wodg z dodatkiem
detergentéw i nastepnie splukanie czystg wodg

- Podtoza tynkowe powinny:

al pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub pocienionych , a powierzchnie
tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane przez wypetnienie zaprawg i zatarte do lica: w
przypadku podfozy gipsowych — zaprawg gipsowa, dla pozostatych podtozy — zaprawg cementowg, lub cementowo -wapienng

¢/ powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i chemicznych (wykwity sktadnikow
podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujacych sie ziaren piasku

d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i zalecen producenta
materiatéw malarskich.

- Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilsniowych twardych i desek, ocieznic powinny by¢
przygotowane w sposob nastepujacy:

al oczyszczone z kurzu, tlustych plam i zaciekow zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachléwkg klejowo-olejowg lub
inng odpowiadajacej normie pafistwowej i posiadajacej wymagane Deklaracje ZgodnoSci

¢/ seki zaleca sie pokryé roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowaé wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych

- Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujaco:

al bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tluszczéw (do czystej I$nigcej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

5.4 Wykonywanie rob6t malarskich

1/ Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny byé bez smug, przeswitdw, plam i $ladow pedzla. Nie dopuszcza sie
obecnosci spekan, tuszczenia sig i odstawania powtoki od podioza oraz widocznych taczen i poprawek. Dopuszcza sie
chropowato$¢ powltoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Powtoka nie powinna $cieraC sie przy pocieraniu
tkaning oraz wykazywac rozcierajacych sie grudek pigmenty i wypetniaczy.
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2/ Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

3/ Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rbwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta w przypadku
wyrobow produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub
sporzadzenia farb na budowie — zgodnie z wzorcem uzgodnionym miedzy wykonawcg a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku
powlok wykonywanych na tynku szpachlowym dopuszcza sie kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak
jednolite i rownomierne na catej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy ogledzinach okiem nie uzbrojonym mozna bylo je uzna¢
za jednolite pod wzgledem barwy. Linie styku odmiennych barw powlok moga wykazywaé odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm
na caftej dtugosci linii rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy sie od przyjetej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny
mie¢ jednakowg szeroko$¢ na catej dtugosci.

4/ Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez $ladow pedzla,
smug, zaciekow uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacej
rodzajowi faktury pokrywanego podfoza lub podktadu; powloka powinna bez prze$witéw pokrywa¢ podioze lub podktad, ktére nie
powinny byC dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity wytgcznie przy

powlokach jednowarstwowych. Powtoki powinny mie¢ jednolity polysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
potmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie miejscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzochronng nalezy stosowaé farby réznigce sie miedzy sobg odcieniem lub
intensywnoscig barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymac prébe na : wycieranie zarysowanie,
zmywanie wodg z mydtem, przyczepnos¢ i wsigkliwo$¢. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadac wszystkim
wymaganiom podanym dla powfok z farb olejowych, z tym , Ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy.

6 . KONTROLA JAKOSCI

6.1 . Kryteria jakoSci odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnetrznego

- Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywa¢ po otrzymaniu protokotu ich przyjecia badanie wszystkich podiozy nalezy
przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i woudowaniu elementéw przeznaczonych do

malowania , bezposredni przed przystapieniem do rob6t malarskich badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed
ich uzyciem.

Badania podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwdch dniach od daty ich ukoriczenia.

- Badanie podtozy powinno obejmowaé:

sprawdzenie odttuszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni wodg; proba daje wynik dodatni, jezeli
woda sptywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

- Badanie materiatow:

sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakoSci materiatow
wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli, stwierdzajacych zgodnos$¢ przeznaczonych do uzycia materiatéw z wymogami
dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie materiaty , ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed uzyciem
(musza uzyskaé

wymagane atesty)

- Badanie warstw gruntujgcych obejmuije:

sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest mata nasigkliwosg,
ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach sprawdzenie wsigkliwo$ci przez
jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2 farba podktadowa; podkiad jest dostatecznie szczelny, jezeli po
natozeniu nastepnej warstwy powtokowej nastapig réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki przy sprawdzeniu wyschnigcia
nalezy mocno przycisngé tampon z waty o gruboéci okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag

kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ za wyschnieta, jezeli po zdjeciu tamponu wiékna waty nie przylgnety do powierzchni
podktadu.

6.2 Kryteria jakosci i odbidr koricowy rob6t malarskich

1/ Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujgcych terminach:

powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach powtoki z farb wapiennych, cementowych,
krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii — nie wczesniej niz po 14 dniach.

4/ Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego rozktadu farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodno$ci z wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw
pedzla itp.. w stopniu kwalifikujagcym odbierana powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle rozproszonym, barwy wyschnigtej powtoki
malarskiej z barwg wzorca, ktdry w przypadku naktadania powlok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢
wykonany na takim suchym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza

6/ Sprawdzenie potysku nalezy wykonaé przez ogledziny powtoki w Swietle rozproszonym. Rodzaj potysku powinien by¢ okreslony:
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przy powlokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w Swietle odbitym

przy powlokach pétmatowych — potysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowy skorupki kurzego jaja

przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny tlusty potysk

przy powlokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego — potysk lakierowy odpowiadajgcy potyskowi glazurowanej ptytki
ceramiczne;

7/ Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub
bawetniana szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemng w potysku powtok biatych i biata w przypadku powtok kolorowych). Powtoka
jest odporna na Scieranie, jezeli na szmatce nie wystepuja Slady farby.

8/ Sprawdzenie odpornosci na Scieranie powtok lakierowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy panstwowej

9/ Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong — przez zarysowanie powtoki w kilku miejscach
paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie, jezeli po wykonaniu proby nie wystepuja na niej rysy widoczne okiem
nieuzbrojonym. Badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy parnistwowe;.

10/ Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z norma parnstwowa,

11/ Sprawdzenie grubo$ci powtok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzadami elektromagnetycznymi wedtug normy
panstwowej. Badania powtok na innych podtozach nalezy przeprowadza¢ zgodnie z normami lub $wiadectwami.

12/ Sprawdzenie elastycznosci powlok nalezy wykonaé¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w normie panstwowe;

13/ Sprawdzenie twardo$ci powtok metodg uproszczona polega na lekkim przesunigciu po powierzchni badanej powloki osetki z
drobnoziarnistego miekkiego piaskowca szydfowieckiego. Powloka jest dostatecznie twarda, jezeli po wykonaniu proby nie
wystepujg na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegtosci 0,50 m. Badanie wedtug metody Scistej nalezy wykonaé¢ zgodnie
z ustaleniami normy.

14/ Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonana réznymi metodami zaleznie od rodzaju podtoza lub podktadu pokrytego
powtoka, a mianowicie:

- badanie przyczepno$ci powtoki do tynku lub do betonu bez podkfadu wyrdwnawczego nalezy wykona¢ przez probe odrywania
ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powtoki od podioza

- badanie przyczepnosci powtok malarskich od podktadéw wyréwnawczych nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie na badanej
powtoce kilku rownolegtych nacie¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejenie nacig¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny
bawetnianej za pomocg gumy arabskiej albo szybkoschnacej emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni pasek nalezy zerwa¢; powtoka
ma dobrg przyczepnos¢, jezeli zerwanie nastepuje w spoinie klejonej lub w podktadzie

- badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna struganego lub materiatéw drewnopochodnych
oraz ze szkla nalezy wykonaC wg normy na stalowych plytkach kontrolnych, ktére po oczyszczeniu maluje si¢ i suszy; na czesci
powierzchni powfoki ok. 40 mm2 nalezy wykona¢ ostrym nozem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10
réwnolegtych rys w odstepach co 1-1,5 mm, tak aby powtoka byla przecigta az do podtoza; nastepnie nalezy wykona¢ 10 takich
samych nacie¢ pod katem 900 do poprzednich, rysy nie powinny mie¢ szarpanych brzegow. Przy dobrej przyczepno$ci powtoki,
otrzymane w ten sposdb réwnolegtoboki powinny trwale przylega¢ do podtoza i nie odpada¢ przy

przesunieciem palcem lub miekkim pedzlem (ptaskim); badanie to nalezy przeprowadzi¢ na trzech ptytkach kontrolnych; powtoka ma
dobra przyczepno$¢, gdy na dwdch z trzech badanych ptytek nie odpadnie wiecej niz 1 kawatek (catkowicie lub czesciowo) po
przesunieciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem

- badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowej

15/ Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg
szczotkg ze szczeciny lub szmatka. Powtoka jest odporna na zmywanie woda, jezeli na szczotce lub szmatce nie pozostang $lady
farby oraz gdy po wyschnigciu zmytej powierzchni powtoki nie wystepujg na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub polysku w
stosunku do powierzchni nie poddanej probie.. Przy powtokach matowych dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy powtokach
p&tmatowych dopuszcza sie nieznaczne powigkszenie potysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywane;j.

16/ Sprawdzenie odpornoéci na zmywanie wodg z mydiem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlona szczotkg z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego
pedzla. Powtoka jest odporna na zmywanie woda z mydtem, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnigciu cata badana powierzchnia bedzie miata jednakowa barwe. Na powtokach matowych dopuszcza sie powstanie stabego
potysku w cze$ci zmywane;j.

17/ Sprawdzenie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiem normy parstwowej.
18/ Sprawdzenie wsigkliwosci powtoki z farby podktadowej nalezy wykonaé przez jednokrotne pomalowanie farbg podktadowg
powierzchni o wielko$ci okoto 0,10 m2 . Po wyschnieciu farby podkfadowej nalezy nanie$¢ powtoke z farby nawierzchniowej.
Szczelno$¢ jest wystarczajaca, jezeli po 24 godzinach powtoka ma potysk i nie ma plam matowych.

19/ Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieczalnych farb emulsyjnych i silikonowych oraz
rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami paristwowymi lub $wiadectwami.

Ocena jakosci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadza wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za prawidtowo wykonane.

2/ Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych rob6t malarskich lub tylko zakwestionowang ich
cze$¢ uznac za nie odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajgca odbidr powinna ustali¢ czy:

- catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powtok i powtérne prawidtowe ich
wykonanie
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- poprawi¢ wykonanie niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodno$ci z wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawi¢ do
ponownych badan

3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sig ich usuniecie w sposob nastepujacy:

- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarskg

- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem $ciernym i powtérnie
starannie nanie$¢ wierzchnig powtoke malarska

- plamy na powierzchni powtoki powstate w wyniku niewtadciwego natrysku mechanicznego nalezy zlikwidowaé przez powtérne
wykonanie malowan, doktadnie utrzymujac koncowke agregatu w tej samej odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym samym
katem wykona¢ natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowac przez powtorne naniesienie powtoki malarskiej

- odspojenie sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powtoki — nalezy oczysci¢ powierzchnie z natozone;
farby, ponownie starannie przygotowa¢ powierzchnie pod malowanie i doktadnie nanie$¢ cienka warstwe powtoki.

6.3. Kryteria jako$ci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego.
Kryteria oceny jakosci i odbior podtoza do malowania wewnetrznych powierzchni budynkéw powinny by¢ zgodne z p. 6.1.

6.4 Kryteria oceny jakosci i odbiér koricowy robét malarskich wewnetrznych

1/ Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujgcych terminach:

- powloki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wcze$niej niz po 7 dniach

- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakieréw — nie wczes$niej niz po 14 dniach

Ponadto powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcieczalnych powinny by¢ badane po zakonczeniu robdt malarskich farbami
olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po zatozeniu urzadzen sanitarnych i elektrycznych.

Kryteria oceny jako$ci i odbiér koAcowy powinny by¢ zgodne z. p.6.2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni.

8 . ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine”.
- Cena wykonania 1 m2 rob6t malarskich obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie malowania

testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B- 045000Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcigczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogoine metody badan.

PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwato$ci na $wiatfo.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wyptywu wyrobdw lakierowych i farb graficznych kubkami wyptywowymi (lepko$¢ umowna)
PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powtok do badan.

PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powtok do badan.

PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubo$ci powtok.

PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia $cieralno$ci powtok lakierniczych.
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PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnigcia i czasu wysychania.

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporno$ci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz na oznakowanie nasigkliwosci.
PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporno$ci powtok lakierowych na uderzenia za pomocg aparatu Du Ponta.
PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastycznosci powtok lakierowych przez zginanie.

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwato$ci powtok.

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okre$lenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowe;.
PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolno$ci krycia.

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoine wytyczne.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okre$lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoci za spemienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SST7 Stolarka drzwiowa
1.WSTEP

1.1Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt obejmujacych dostawe i montaz stolarki okiennej i
drzwiowej zwigzanej z przebudowg pomieszczen jak w punkcie 1.1 specyfikacji ogélne;.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacii i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozZliwiajace i majgce na celu wykonanie i montaz stolarki
okiennej i drzwiowej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i SST

2.MATERIALY

Wymagania dla nowej stolarki zgodne z wykazem w projekcie wykonawczym

Dopuszcza sie wytacznie dostawe drzwi od producenta posiadajacego odpowiednie i sprawdzone mozliwosci wykonywania oraz
posiada zestaw niezbednych aprobat technicznych i certyfikatow lub deklaracji zgodnosci.

Zaméwienie stolarki nalezy poprzedzié pomiarami.

Stolarka okienna i drzwiowa nie spetniajaca wymogdw okreslonych projektem i SST nie zostanie dopuszczona do wbudowania.

3.SPRZET

Do osadzenia stolarki mozna uzy¢ dowolnych narzedzi recznych i elektromechanicznych - np. wiertarek elektro-pneumatycznych,
osadzarek, wkretarek itp.

Zestaw stosowanych narzedzi nie moze powodowaé uszkodzenia elementéw stolarskich i powinien mie¢ kontrolne ustawienie
gteboko$ci wiercen.

4. TRANSPORT

Do transportu stolarki nalezy stosowaC samochody skrzyniowe wyposazone w stojaki z pasami mocujgcymi i listwami
dystansujacymi.

Kazde drzwi przed transportem powinno by¢ szczelnie okryte folig oraz powleczone folig ochronng na czas montazu.

Dla unikniecia zwichrowan nalezy stosowac ramiaki usztywniajace na czas transportu.

Stolarke nalezy zgromadzi¢ na poszczeg6inych kondygnacjach ustawiajac jg na prowizorycznie wykonanych stojakach.
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5.WYKONANIE ROBOT

Montaz oscieznic drzwiowych i okiennych

- nalezy zwréci¢ uwage na punkty mocowania oscieznic, rownos¢ przekatnych, poziom i pion okna lub drzwi.

Przy wbudowywaniu o$cieznic odlegto$¢ miedzy punktami mocowania o$cieznic nie powinny by¢ wieksze niz 15 cm, a maksymalne
odlegtosci od narozy oScieznicy nie wieksze niz 30 cm. OScieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowa¢ za pomocg,
kotew lub hakéw osadzonych w murze albo za pomocg dybli. OScieznice powinny by¢ dobrze zakotwione w przegrodach budynku
(cianach, stropach). W oknach statych kotwy powinny znajdowaé sie w miejscu klinowania szyb, w oknach otwieranych powinny
by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy tak aby obcigzenia mogly by¢ przeniesione na budynek.
Odstep zakotwienia miejsc nie powinien by¢ wiekszy niz 400 do 800 mm. Zakotwienie nie powinno obniza¢ zdolno$ci no$nej Sciany
lub stropu przylegajacych do elementu. Rodzaj i sposéb zakotwienia powinien by¢ okre$lony w dokumentacji technicznej. Szczeliny
powstate miedzy oscieznicg a Sciang wypetni¢ piankg poliuretanowa i wykoniczyé silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odchylenia
w pionie i w poziomie 5 mm. Niedopuszczalne jest wystepowanie przewiewow, przemarzania lub przeciekéw wody opadowe;.
Dopuszcza sie mocowanie elementow metalowych przez osadzenie za pomocg kotkéw rozporowych, Potaczenie segmentéw i
mocowania segmentow nalezy wykona¢ w taki sposéb , aby elementy metalowe mogly swobodnie wydtuza¢ sie, kurczy¢ lub
przesuwa¢. Wbudowanie segmentéw moze nastapi¢ dopiero ,kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne budynku. Szczeliny powstate
pomiedzy oscieznica a Sciang wypetni¢ pianka i wykonczy¢ silikonem po obwodzie

6.KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci polega na:

Sprawdzeniu zgodno$ci dostarczonej stolarki przed wbudowaniem — sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt, ST i
komplet dostarczonych przez producenta aprobat technicznych i certyfikatéw lub deklaracji zgodno$ci

Sprawdzeniu poprawno$ci przygotowania otworow .

-Sprawdzeniu stosowania podczas montazu zasad okre$lonych Instrukcjg montazu.

-Sprawdzeniu poprawnos$ci wykonania zamocowan i uszczelnien

7.0BMIAR ROBOT
Zasady rozliczania za wykonane roboty budowlane ustalono w umowie na wykonanie robot.
8.0DBIOR ROBOT

Polega na sprawdzeniu:
- zgodnos$ci zamontowanych materiatéw z zatozeniami projektowymi
- prawidtowos$ci wykonania i osadzenia z zatozeniami projektowymi i niniejszymi SST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne warunki ptatnosci zostaty opisane w Specyfikacji technicznej Czes$¢ Ogoina.

Ptatno$¢ za wykonane roboty nastapi na podstawie faktury przejsciowej wystawionej na podstawie protokotu przejsciowego odbioru
robdt ,okreslajacego procentowe zaawansowanie robdt potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem
uznania prac bedzie dostarczenie $wiadectw zastosowanych materiatow

Cena jednostkowa obejmuije:

-przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych,

-dostawe stolarki i jej osadzenie oraz uszczelnienie wg Instrukcji montazu,

-przeprowadzenie regulaciji i préb,

-komplety zamkoéw — zgodnie z Zestawieniem stolarki,

-przygotowanie i likwidacja stanowiska pracy,

-transport roboczy w obrebie budowy,

-sktadowanie i zabezpieczenie okien przed uszkodzeniem w czasie do przekazania obiektu Zamawiajacemu,

-wykonanie rob6t towarzyszacych — wg przedmiaru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN -88/B - 10085 -  Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopodobnych i ze zmiang A 2 tworzyw sztucznych. Wymagania i

badania.
PN -B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN - 90/B - 91 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
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PN - EN 78: 1993 Metody badar okien.

SST 8 Izolacje p. wilgociowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robo6t zwigzanych z wykonywaniem izolacji p.wilgociowej
zwigzanych z przebudowg pomieszczen jak w punkcie 1.1 specyfikacji ogdlnej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji, na elementach
konstrukcji

1.4 Okre$lenia podstawowe
m2 izolacji- m2 zabezpieczonej powierzchni
powtoka bezszwowa- masa bitumiczna oraz mineralna izolacja przeciw wilgoci, elastyczna zaprawa szlamowa.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z rysunkami,
Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

Izolacja powinna: wykazywaé przyczepno$¢ do podioza

2.MATERIALY
2.1. Izolacja powlokowa bitumiczna na zimno - folia w ptynie
3. SPRZET

Sprzet uzywany do uktadania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
Do nakfadania poszczegdlnych warstw izolacji stuzg pedzle lub szczotki.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania warstw ochronnych powinny odbywa¢ sie¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacja z folii w ptynie

- wykonuije sie na przygotowanym podtozu.

Podtoze powinno by¢ réwne, czyste, odttuszczone i odpylone. Liczba naktadanych warstw powinna by¢ zgodna z wymaganiami
dokumentacji techniczne;j .

taczna grubos$é powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci rob6t izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter robdt oraz dokumentacyjna forme protokotu - konieczny jest staty
i bezpo$redni nadzér nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inzyniera.

W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajac szczegélna uwage na:

sprawdzenie materiatow na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ zuzytych
materiatbw z powotanymi normami oraz niniejsza Specyfikacja sprawdzenie nierdwnosci powierzchni podktadu sprawdzenie
poprawno$ci uktadania warstw, kazda warstwa izolacji powinna Stanowic jednolita czysta powloke przylegajacg do powierzchni
podktadu lub uprzednio utozonej warstwy, kontrole ilo$ci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej gruboci izolacii.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.
8 . ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:

- przygotowanie powierzchni

- potozenie warstwy folii w ptynie

- wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacjg

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne.

PN-98/B-24620 Powtoki hydroizolacyjne

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej.
Swiadectwo ITB 407/80 Folia dachowa z PCW

SST 9 Izolacje termiczne
1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznych i
akustycznych rob6t zwigzanych z przebudowg pomieszczen jak w punkcie 1.1 specyfikacji ogélne;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych i
akustycznych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku
Izolacja akustyczna warstwa materiatu 0 duzym oporze akustycznym zapobiegajgca rozprzestrzenianiu si¢ hatasu

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z rysunkami,
Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ptyty z wetny mineralnej gr. 5 cm i 10 cm izolacja akustyczna Scian

Zaleznie od zastosowania uzyte materialy powinny mie¢ dostateczng wytrzymato$¢ na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz
wymagang odporno$¢ ogniowg

3. SPRZET

W zaleznos$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w poszczegolnych specyfikacjach oraz
zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolnych materiatow.
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowaé ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczego6lnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie warstw izolacyjnych

Rodzaj i grubo$¢ materiatu izolacji ciepinej albo przeciwdzwiekowej wykonac zgodnie z projektem budowlanym i.

Izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa w konstrukcji powinna by¢ wykonana z materiatéw w stanie powietrzno suchym.

Izolacje z materiatdw nasigkliwych powinny by¢ chronione przed zwigkszaniem stanu wilgotnosci w czasie wykonywania robét i po
ich zakohczeniu

Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa w konstrukcji i powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu sig
mostkéw cieplnych lub dzwiekoszczelnych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine mijana,

Utozona warstwa izolaciji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed uszkodzeniami.
Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiatéw, nie odbywat sie po powierzchni warstwy
izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach

Materiaty uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej powinny odpowiada¢ wymaganiom norm paristwowych i
posiadac $wiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Materialy izolacyjne nalezy uktada¢ na podtozu ktdrego wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub
paroszczelnej

6 . KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materiatow

Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbior materiatéw powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm
podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robdt zakohnczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zaswiadczen (atestow) Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacijg techniczng
oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

al po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbior powinien obejmowac:

al sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rbwnosci, czystosci i stanu wilgotno$ci podioza

¢/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podiozem
d/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.
el sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.3 Odbior koricowy robdt izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez pordwnanie wykonanej
podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz
pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokétéw odbioréw migdzyfazowych i zapisow w
dzienniku budowy.

Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych wilgotno$ciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania poszczegolnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokdtéw odbioru
miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Odbidr izolacji powinien obejmowac:

al sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg,

b/ sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania warstw izolacyjnych

¢/ sprawdzenie potaczenia warstw plyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykéw materiatéw izolacyjnych; badania nalezy wykonac¢ przez ogledziny

36

Przebudowa czesci pomieszczer dla inwestycji "Utworzenie i wyposazenie Klubu "Senior+" przy Szkole Podstawowej w Rajgrodzie - Specyfikacje
Techniczne



7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji
8 . ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 izolacji $cian i stropu::
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie izolacji termicznej i akustyczne;
testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i cze$ci budynku. Opér ciepiny i wspotczynnik przenikania ciepta. Sposob obliczen”.
PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
Uzyteczno$ci publicznej”

PN-827B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen”

PN-82/B- 02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwigkow uderzeniowych:.

PN-B02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach
oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.

PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materiatow budowlanych”.
PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku. Wymagania ogdlne i
klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i Uzytecznosci Publicznej. Wymagania”
PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-231116:1997 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;j.

BN-72/6363-02 Piyty styropianowe palne i samogaszace.

BN-78/6755-08 Plyty z wetny mineralne;.

PN-75/B-23100 Wyroby z wetny mineraine;

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczen.

10.2. INNE DOKUMENTY

,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z pdzniejszymi zmianami
zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

Instrukcja ITB nr 293/90 ,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegrod w budynkach”

Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie”

Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejacych budynkéw mieszkalnych przed hatasem zewnetrznym
komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegrod wewnetrznych w istniejgcych budynkach
mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,O wspieraniu przedsiewzie¢ termo modernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz. 1121

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania. Instrukcja producentéw.

SST 10 Scianki i obudowy gipsowo-kartonowe
1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

37

Przebudowa czesci pomieszczer dla inwestycji "Utworzenie i wyposazenie Klubu "Senior+" przy Szkole Podstawowej w Rajgrodzie - Specyfikacje
Techniczne



Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cian i obudéw
gipsowo-kartonowych na szkielecie metalowym zwigzanych przebudowg pomieszczen ambulatorium jak w punkcie 1.1 specyfikacji
ogolne;.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy leceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1t zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych $cian gipsowo-kartonowych w technologii GK w budynku

1.3 Zakres robot objetych SST

- Roboty przygotowawcze

- Przygotowanie konstrukciji Scian

- Obudowa z plyt gipsowo-kartonowych

2 MATERIALY

- plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne

- stelaz metalowy i akcesoria montazowe

- profile cienkoscienne systemowe z blachy stalowej ocynkowane;,

-akcesoria zwigzane z gipsowymi ptytami $ciennymi: zgodnie z zaleceniami producenta:

- narozniki ochronne naktadane: metalowe, perforowane

-taSma wzmacniajaca, szpachlowka, elementy montazowe :zgodnie z zaleceniami producenta Systemu
-systemowe komponenty i akcesoria do suchej zabudowy $cian w technologii GK.

3.SPRZET
Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzet (w tym rusztowania i dzwigi) wymagane w celu prowadzenia robét.
4. TRANSPORT

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzetu i
wszelkich materiatow wymaganych w celu prowadzenia robét.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1Warunki wykonania robét

- Nie wolno montowac¢ elementéw Scian przed zakoriczeniem prac, podczas ktorych powstaje pyt, jak rowniez prac instalacyjnych i
elektrycznych na wysokosci, przed przeprowadzeniem préb i testéw tych instalacji oraz ich odebraniem

- Przed rozpoczeciem montazu pomieszczenia muszg by¢ zupetnie suche

- Przed, w czasie i po zakoriczeniu montazu nalezy utrzymywac statg temperature o warto$ci minimalnej 15° C. i wilgotnos¢ w
granicach 20% do 40%;

- Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzic czy istniejg odpowiednie warunki do ich wykonywania

- Nalezy upewnic sie, czy rozmieszczenie stelazy nie koliduje z innymi elementami

5.2 Montaz

-Stelaz nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta, w sposéb dopasowany do linii i pozioméw, bez zataman, z nie
zabrudzong! nie uszkodzong widoczng siatkg rastra

-Tam, gdzie kanaly lub inne urzadzenia uniemozliwiajg regularne rozmieszczenie stelazy ,nalezy wykona¢ wzmocnienia najblizszych
sgsiadujacych stelazy lub zastosowac konstrukcje posrednie tak, aby zachowa¢ wymagane odlegtosci podwieszeni

- W razie potrzeby nalezy bez kosztow dodatkowych dostarczy¢ dodatkowe wieszaki i wktadki ,

- Narozniki nalezy potaczy¢ katowo na ucigé

-Nalezy stosowa¢ systemowe profile krawedziowe na potaczeniach z innymi elementami wykoriczenia

- Zakfadajac ptyty, nalezy upewnic sig, ze nie majg uszkodzonych krawedzi lub innych usterek, ktdre mogtyby wptywaé ujemnie na
ich funkcjonowanie lub wyglad

- Nalezy uktada¢ ptyty pionowo , w jednej ptaszczyznie, bez zagieé, skrecen i wklestosci

- O ile system to przewiduje nalezy zamontowa¢ zaciski utrzymujace ptyty na profilach

-Odchylenie $cian od pionu : 3 mm na 3 m.

5.3 Stelaz metalowy
- Nalezy mocowac stelaz wytacznie do trwatych elementéw konstrukcii;
- Przed rozpoczeciem rob6t przeprowadzi¢ montaz urzadzen elektrycznych i elementdw instalacji wentylacji mechanicznych,
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- Do mocowania plyt gipsowych do stelazu zastosowaé wkrety samo nawiercajace 3,5 mm. o odpowiednich dtugo$ciach

- Dwuwarstwowe plyty gipsowe odporne na wilgo¢: nalezy dodatkowo uszczelni¢ oraz zaimpregnowacé ciete krawedzie i otwory

- Dylatacje: nalezy rozmie$ciC je zgodnie wytycznymi dostawcy systemu i w sposdb skoordynowany z przebiegiem dylatacji w
konstrukcji budynku, w spdjnym uktadzie zatwierdzonym przez Projektanta upowaznionego przez Zamawiajacego Nalezy
zabezpieczy¢ tasma, wypemic i pokry¢ szpachlowka odkryte ztacza, krawedzie, narozniki, otwory itp.

-Zaszpachlowane migjsca nalezy oszlifowa¢ do uzyskania idealnie gtadkiej powierzchni

-Nalezy usuna¢ wadliwe wykonane elementy i dokona¢ stosownych poprawek, zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru

6 KONTROLA JAKOSCI

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie rozwigzan systemowych, pochodzacych od znanych i uznanych
na rynku dostawcow

Wszystkie wbudowane materiaty musza posiadaé komplet wymaganych atestow, certyfikatow i dopuszczen do stosowania w
okre$lonych warunkach

Generalny Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za jako$¢ dostarczonych i wbudowanych materiatéw i prawidtowosé
zastosowanych technologii.

Program zapewnienia jako$ci winien by¢ zgodny z procedurami systemu zarzadzania jako$cig ISO 9000.

stosowanych produktéw, wraz z instrukcjg wykonania i odpowiednimi atestami i certyfikatami. Generalny Wykonawca przed
rozpoczeciem produkcji jest zobowigzany przedstawi¢ wszelkie dane o wyrobie do zatwierdzenia przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

Nalezy dostarczy¢ wymagane prawem atesty, aprobaty lub certyfikaty potwierdzajace parametry techniczne oraz dopuszczajace
wyrob do stosowania w budownictwie.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady rozliczania za wykonane roboty budowlane ustalono w umowie na wykonanie robot.
8. ODBIOR ROBOT

Bezposrednio przed terminem ostatecznego zakoriczenia robét nalezy wymienié wszystkie elementy, ktére ulegty zarysowaniu,
peknigciu i innym uszkodzeniom w czasie budowy.

Po wykonaniu robét Generalny Wykonawca zobowigzany jest podda¢ wykonane $ciany wnikliwej inspekcji oraz sprawdzi¢, wraz z
Inspektorem Nadzoru, czy wszystkie elementy zostaty wykonane prawidtowo.

Nie wolno rozpoczyna¢ robot malarskich na $cianach GK przed odbiorem prac gipsowo-kartonowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne warunki ptatnosci zostaty opisane w Specyfikacji technicznej Czes$¢ Ogoina.

Platnos¢ za wykonane roboty nastapi na podstawie faktury wystawionej na podstawie protokotu odbioru robét , okreslajacego
procentowe zaawansowanie robot potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem uznania prac bedzie
dostarczenie $wiadectw zastosowanych materiatow .

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

2. PN-B-032250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

3. PN-B-010122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania komérkowych badania przy odbiorze.

4. PN-EN -12859 Piyty gipsowe. Definicje , wymagania i metody badan.

5. PN-EN-12860 Kleje do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.

6. PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—-SST-08.00- Lekki zabudowy i sufity podwieszone
Zphyt g-k

7. PN-B-79405/Ap1 Plyty gipsowo-kartonowe

SST 11 Wyroby gotowe
1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg. wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem wyrobow gotowych robét zwigzanych z przebudowa pomieszczen jak w punkcie 1.1 specyfikacji ogoine;.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem wyrobdw gotowych.

1.4Zakres objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci umoZliwiajace i majace na celu wykonanie i odbidr robét
wymienionych w pkt.1.1

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z rysunkami,
specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora

2.MATERIALY

- kratki wentylacyjne

- balustrada schodéw zewnetrznych

- podjazd dla nps

- systemowa blacha mocowana na stupki
- uchwyty dla niepetnosprawnych

3. SPRZET
Do wykonania i montazu wyrobdw moze by¢ uzyty dowolny sprzet
4. TRANSPORT

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
Elementy moga byC przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz
utratg statecznosci.

5.WYKONANIE

Wykonawca ma obowigzek sktadowaé i przechowywaé wyroby gotowe w sposéb zapewniajacy ich jakos¢ i przydatno$é do robét.
Wyroby gotowe powinny byC skladowane oddzielnie w/g asortymentu, jakoSci i zrédet dostaw z zachowaniem wymogdw
bezpieczenstwa. Wyroby ktérych jako$¢ zostata nie zaakceptowana lub poddana w watpliwo$¢ pod wzgledem jakosSci powinny by¢
skladowane oddzielnie a dostawe nalezy przerwa¢. Kazdy gotowy wyréb winien posiada¢ ( jezeli jest wymagana ) karte
gwarancyjng i w dniu odbioru ostatecznego powinna by¢ dotaczona do dokumentéw odbiorowych.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje , a podzleca prace podwykonawcom , to materiaty uzyte przez podwykonawcéw musza odpowiadac¢
tym samym wymaganiom.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci materiatow wyjSciowych polega na sprawdzeniu za$wiadczen o jakoSci i Swiadectw wystawianych przez
producentdw lub huty.

Przy odbiorze materiatéw sprawdzeniu podlegajg podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz znaki zgodnosci z normami.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny byc¢:

- w granicach odchytek dotyczacych wyrobu wyjsciowego okre$lonego normami, albumami, katalogami, $wiadectwami dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, warunkami technicznymi odbioru lub przepisami szczegdlnymi,

- w granicach odchytek materiatu wyjSciowe go, o ile materiat ten nie podlega dalszej obrdbce,

- warto$ci odchytek nietolerowanych zaokraglonych symetrycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-78/M-02139,

- wartosci odchytek nietolerowanych zaokraglonych asymetrycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-78/M-02139

7.0DBIOR ROBOT
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Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.

Elementy po zamontowaniu nie powinny wykazywa¢ ruchu w stosunku do miejsc zamontowania oraz posiada¢ odpowiednie cechy
wytrzymatoSciowe potaczen z podiozem

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania og6ine”
Cena wykonania obejmuje :

- kratki wentylacyjne

- balustrada schoddw zewnetrznych

- podjazd dla nps

- systemowa blacha mocowana na stupki

- uchwyty dla niepetnosprawnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk

PN-82/H-97005 Ochrona przed korozja. Elektrolityczne powtoki cynkowe

PN-82/H-97018 Ochrona przed korozjg. Konwersyjne powtoki chromianowe na cynku i kadmie

PN-75/M-02046 Srednice otworéw przejéciowych dla rub i wkretéw

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci

PN-78/M-02139 Odchytki wymiaréw nietolerowanych

PN-82/M-66136 Obrdbka plastyczna. Otwory- z wywinietym obrzezem pod gwint w blachach. Wymiary

PN-82/M-82054 Sruby, wkrety i nakretki

BN-77/3601-01 Odchytki nietolerowanych wymiaréw, ksztattu i potozenia dla wyrobow przemystu

motoryzacyjnego

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okre$lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SST 12 Elementy konstrukcyjne zelbetowe i betonowe
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw
zelbetowych zbrojonych wiotkimi pretami i betonowych budowlanych zwigzanych z budowa obiektu jak w punkcie 1.1 specyfikacji
ogolne;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu elementéw zelbetowych i betonowych jak;
fundamenty, stropy, podciagi, wiefice, nadproza itp.

Zakres robét objetych przez Specyfikacje:

- przygotowanie mieszanki betonowe;j
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- montaz deskowan
- betonowanie i zageszczanie
- pielegnacja betonu

1.4. Okre$lenia podstawowe

Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

Beton kompozytowy - zbrojony wtdknem stalowym dozowanym bezposrednio do betonu. Mozna wykorzysta¢ wiokna stalowe
powlekane {miedziowane, cynowane lub ocynkowane} lub niepowlekane.

Keramzytobeton - beton na bazie keramzytu wystepujacy w dwoch sortymentach : IF —jednofrakeyjny

WF - wielofrakcyjny

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z rysunkami,
specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1 Drewno
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-67/D-95017
Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinno odpowiadaé wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000

2.2 Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujace wtasciwosci:

- wysoka wytrzymato$é,

- maly skurcz, szczegdinie w okresie poczatkowym,

- wydzielanie matej iloSci ciepta przy wigzaniu.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wiec odpornego na dziatanie agresywnego
Srodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowa¢ wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci
na wptywy chemiczne.

Do betonu klasy B25 zaleca sie cement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleca sie cement marki B45. Wymaga sie, aby cementy te
charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,

- zawarto$¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa nie reaktywnego do 0.9 %.

Ponadto zaleca sie, aby zawartos¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte
w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach. Wykonawca powinien
dokonywac kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru
inwestorskiego, w urzedowym laboratorium do badar materiatowych i przekazywac Inspektorowi , kopie wszystkich Swiadectw tych
préb, dokonujac jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.

Obowigzkiem Inspektora jest zadanie powtorzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje podejrzenie obnizenia jakoSci
cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.

Kontrola cementu winna obejmowac:

-0znaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,

-0znaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,

-sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

Cement nalezy przechowywa¢ w sposéb zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.3. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do betonéw klasy powyzej B25).
Powinno sktadac¢ sie z elementdw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie
warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczandw, pirytow, pirytéw gliniastych i skfadnikéw organicznych. Wykonawca powinien
dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu 0 wykonane badania mineralogiczne, o braku obecno$ci form krzemionki (opal,
chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkalidw zawartych w cemencie, wykonujac niezbedne
badania laboratoryjne.

Kruszywo keramzytowe powinno odpowiada¢ wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie mozna uzyska¢ z betonu keramzytowego- od
3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej , zawierajacy co najmniej 300 kg/m3 cementu uwaza sie za odporny na dziatanie mrozu.

42

Przebudowa czesci pomieszczer dla inwestycji "Utworzenie i wyposazenie Klubu "Senior+" przy Szkole Podstawowej w Rajgrodzie - Specyfikacje
Techniczne



2.3.1 Kruszywo grube E

Do betondw klas B30 nalezy stosowa¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopusci¢ mozna pod warunkiem zbadania ich w placéwce badawczej wskazanej przez Inspektora i
zyskania wynikéw spetniajacych podane nizej wymagania.

Grysy powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pytéw minerainych do 1%

- zawarto$¢ ren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

- dla grysow granitowych do 16%,

- dla grysow bazaltowych i innych do 8%,

- nasigkliwos¢ do 1.2%

-mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej do 2%,

-mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezpo$redniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%,

-reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujgca zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0.1%,
-zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0.1%,

-zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

-zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

- zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i
chemicznych. Ponadto ogranicza si¢ do 10% mrozoodporno$¢ zwiru badang zmodyfikowang metodg bezposrednig. W kruszywie
grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza sie grudek gliny. Zaleca sig, aby zawarto$¢ podziarna nie przekraczata 5%, a
nadziarna 10%.

Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepetnym obejmujacym:

-0znaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

-oznaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

-0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

-0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

-0znaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikéw badan petnych oraz okresowo wynik badania
specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.3.2 Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosié:

do 0.25 mm 14 do 19%

do 0.5 mm 33 do 48%,

do 1 mm 57 do 76%

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :

-zawartos¢ pytéw mineralnych do 1.5%

-Ireaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywolujaca zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad
0.1%,

-zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0.2%,

-zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

-zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym
obejmujacym :

-0znaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

-0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

-oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

-oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikéw badar petnych oraz okresowo wynik badania
specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.3.3 Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ statg kompozycje
granulometryczna, ktoéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wtadciwosci zaréwno $wiezego betonu (konsystencja, jednorodno$é,
urabialnos¢, zawarto$¢ powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymatosé, przepuszczalno$é, modut sprezystosci, skurcz). Krzywa
granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelno$ci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Szczegoing uwage nalezy zwrdcié na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego.
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Kruszywo powinno sktada¢ sie z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostatosé na sicie o boku oczka 4 mm nie moze
by¢ wieksza niz 5%. Poszczegolne frakcje nie mogag zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakgji nizszej w ilodci przewyzszajacej
15% i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilodci przekraczajacej 10% catego sktadu frakcji. Zaleca sie betony klasy B35 i
wyzej wykonywac z kruszywem o uziarnieniu ustalonym do$wiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej. Do
betonu klasy B30 nalezy stosowa¢ kruszywo o fgcznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach Maksymalny wymiar ziaren
kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszanka kazdej czesci konstrukcji przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, iloSci
zbrojenia i grubosci otuliny.

2.4 Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonow i
zapraw." Powinna pochodzi¢ ze zrodet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu
nie wymaga badan. Woda powinna by¢ dodawana w mozZliwie najmniejszych iloSciach w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i
stopnia urabialno$ci mieszanki betonowej, biorac pod uwage réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposéb pozwalajacy na
zachowanie mozliwie matego stosunku w/c nie wiekszego niz 0,50.

2.5 Dodatki i domieszki do betonow

Zaleca sie¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym i uplastyczniajacym.
Rodzaj domieszki, jej iloS¢ i sposdb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drég i Mostow . Zaleca si¢
doswiadczalne sprawdzenie skuteczno$ci domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowe;.

W celu uzyskana betonéw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku w/c i wysokiej urabialno$ci, zaleca sie
stosowac plastyfikatory oraz $rodki napowietrzajace.

Rodzaj domieszki nalezy uzgodni¢ z Inspektorem na etapie zatwierdzania recepty na beton. Warunkiem zastosowania okre$lonej
domieszki jest aktualna Deklaracja Zgodnosci IBDiM

Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementow portlandzkich marki 35 i wyzszych.
Dodatek w postaci wtokna stalowego powinien posiada¢ aprobate techniczng zalewno$ci od rodzaju wiokien produkowane sg jako
proste posiadajace haczykowate zakorczenia oraz z ttoczeniami na powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezposrednio do
mieszanki w ilosciach 20-90 kg/m3 betonu.

2.5.1 Dodatki uplastyczniajace - Plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorow pozwala na zmiane konsystencji mieszanki o 1 stopieri w dét bez zmiany sktadu betonu i przy zatozonej
wytrzymato$ci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsystenciji co bez stosowania plastyfikatoréw wynosi
10 do 20%, zageszczenie i szczelnos¢ betonu sg wigksze. Ulega podwyzszeniu odporno$¢ na korozje siarczanowa,

3. SPRZET

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora,
przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie z zatozong technologia.

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom Inspektora. Instalacje te powinny
by¢ typu automatycznego lub pdtautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkéw.

Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelnos¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.

Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie produkgii,
a nastepnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujgce wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesiac.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywacé sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolnospadowych). Objeto$¢ mieszalnikéw betoniarek musi zabezpieczaé pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych bez
wyrzucania na zewnatrz.

4 . TRANSPORT

Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone Srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem mozliwo$ci
utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposob zatadowania i umocowania na Srodki transportu powinien zapewnia¢
ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunieciem si¢ fadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

Transport betonu z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich $rodkéw w celu
unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikow i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢
dtuzszy niz:

-90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

-70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
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-30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomoca
specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych.

Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, Zze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie Srodki celem utrzymania ustalonego
stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze przeno$niki taSmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegto$¢ nie wiekszg od 10 m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej je
jednorodnos$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie
odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspdlpracy z niezaleznym Laboratorium
zatwierdzonym przez Inspektora.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac si¢ w wytwdrni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 2%.
Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscia 2%.
Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowac mieszanke odpowiadajaca warunkom jednorodnosci, o ktdrych
byta mowa powyzej. Zar6b powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwolic na uzyskanie maksymalne;
szczelnosci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze byC osiggana przy
wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor moze zezwoli¢ na stosowanie $rodkéw
napowietrzajacych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i
betonowanie powinny zostaC przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0st.C, za wyjatkiem sytuacji szczegélnych, lecz wtedy
Inspektor wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie z podaniem warunkéw betonowania. Skiad mieszanki betonowej powinien
zapewni¢ szczelnos¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej
zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej > 10st.C), Srednie
wymagane wytrzymato$ci na Sciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje sie réwne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku
odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszone;
temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikdw na wytrzymato$¢ i inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku c/w nie moze byé
mniejsza niz 2 (Warto$¢ stosunku wic nie wieksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana
aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystenciji plastycznej stozkiem opadowym wytacznie w warunkach budowy. Stosunek
poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢
powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ warto$ci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy do$wiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad :

- stosunek poszczegéinych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w mieszance kruszywa o
najmniejszej jamistosci,

-zawarto$¢ piasku zapewnia¢ niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien przekracza¢ 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego mieszanke betonowg nalezy
wyznaczaC doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonéw z mieszanek o
réznych warto$ciach wskaznika C/W - mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych
materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu:

-400 kg/m3 dla B30,

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inspektora.

Beton zbrojony wiéknem stalowym- do betonu mozna wykorzystywa¢ wtokna stalowe powlekane np. miedziowane, cynkowane lub
ocynowane, lub niepowlekane. Widkna te stosuje sie do wykonania zbrojenia rozproszonego, dozowane bezposrednio do mieszanki
betonowej w ilosci 20-90 kg/m3 betonu. Beton zbrojony wtoknem stalowym wykona¢ zgodnie z Deklaracjq Zgodnosci IBDIM nr
AT/2000-04-0845.

5.2 Wykoriczenie powierzchni betonowych

5.2.1 Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie bedg odkryte po ukoriczeniu robét.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad. Deskowanie nie powinno
pozostawiaC zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie Zzadne skazy.
Dla danego obiektu deskowanie powinno byé tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca powinien zlikwidowaé
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jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone
elementy metalowe.

Wykoriczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu
powinny mie¢ regularny wzor zaakceptowany przez Inspektora, sktadajacy sie z poziomych i pionowych linii ciggtych biegnacych
przez caly obiekt, natomiast wszystkie potaczenia konstrukcyjne powinny wystepowa¢ w miejscach przebiegu tych linii (pionowych
lub poziomych).

5.2.2 Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktore nie bedg widoczne po zakohczeniu robét nalezy jednorodnie wyréwnac i wygtadzi¢, aby otrzymaé gtadkg
powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sg wymagane, jezeli powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac
wykonczeniowych opisanych ponizej.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad. Deskowanie nie powinno
pozostawiaC zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie Zadne skazy.
Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego Zrédta. Wykonawca powinien zlikwidowaé
jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone
elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny mieC regularny wzér
zaakceptowany przez Inspektora, sktadajacy sie z poziomych i pionowych linii ciagtych biegnacych przez caty obiekt, natomiast
wszystkie potaczenia konstrukcyjne powinny wystepowac¢ w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.3 Montaz szalunkéw

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji pod wplywem ciezaru
utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W
przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych,
odpowiadajgcych warunkom PN/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowari powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej
wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybko$ci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny
by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.

Mozna stosowaé szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkéw winny mie¢
grubo$¢ zapewniajaca im nieodksztatcalno$é. £by Srub i nitéw powinny by¢ zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia faczace powinny zapewnic¢ potaczenie szalunkdw i mozliwo$¢ ich usuniecia bez zniszczen betonu.
Sruby, prety, $ciagi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich cze$¢ pozostajaca w betonie byta odlegta od
zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypetni¢ zaprawa cementowg 1:2. Podczas betonowania
z konstrukgji nalezy usuwaé wszelkie rozpérki i zastrzaty z drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni
betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny byé Sciete pod katem 45 stopni za pomoca listwy tréjkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te
nastepnie musza by¢ usuwane z wykonanej konstrukcii.

Deskowania o rozpietosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugiecia,
przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu
catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane Scisle wedtug Rysunkow, przed wypetnieniem masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby
wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukgji.

Prawidtowo$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora.

Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktdry nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu.
Nattuszczenie nalezy wykonaé po zakonczeniu budowy deskowan, lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie
powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek $rodkiem.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.4 Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.4.1 Zalecenia ogblne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegélng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczecie robét
betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez Inspektora dokumentacji technologiczne;j,
obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie moze zostac rozpoczete po sprawdzeniu szalunkow i zbrojenia przez Inspektora i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:
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-deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

-przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ $rodkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie,
ktéry powoduje utatwienie przy rozszalowaniu konstrukcji i poprawienie wygladu powierzchni betonowych

-lprzed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z rysunkami, czysto$¢ deskowania oraz obecno$é¢
wktadek dystansowych, zapewniajacych wymagana grubosc¢ otuliny,

-betonowanie konstrukcji wykonywaé wytacznie w temperaturach >+5st.C, zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymato$ci >15MPa przed pierwszym zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze
do -5st.C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej uktadania
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢
prowadzone wowczas pod bezposrednim nadzorem Inspektora,

-mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktérg spada; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest
wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysoko$ci 8m),

-wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwodci min. 6000 drgar/min z butawami o $rednicy < 0.65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia, lezacymi w ptaszczyznie poziome;j,

-podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,

-podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig, i przetrzymywaé
butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

-kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1.4 R (R promien skutecznego dziatania wibratora), odlegto$é
ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

-belki (taty) wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu plyt pomostéw i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

-czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,
-zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku
dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustala¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢
trwate i sztywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest codziennie rejestrowac
minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢
uktadany w deskowaniu w ten sposob, aby zewnetrzne powierzchnie mialy wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i
skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie
naprawione zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sq w granicach, ktére
Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej
roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki stalowe (drut, Sruby, itp.), ktére spetniaty funkcje
stezen deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong
powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania
powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego
materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie). Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowac z
zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania skiadnikéw. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby
wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i
rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciagtosci ani réznic wizualnych, a
podjecie betonowania moze nastapic tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor
moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o konieczno$ci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca
winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni Swigteczne.

5.4.2 Zalecenia dotyczace betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

-przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg uktada¢ warstwami o grubo$ci do 40cm bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszczaé wibratorami wgtebnymi,

-w plytach, mieszanke betonowg uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci >12cm zbrojonych
gora i dotem nalezy stosowac wibratory wgtebne. Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (faty wibracyjne).
Celem ograniczenia wptywow skurczu i pefzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone catg jej szeroko$cig, na podstawie
opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy
kotwione w betonie.

5.5 Pielegnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C
nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jq
przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bfon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne
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tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukgji
moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251
lub wytrzymatos$ci manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: np. Antisol E lub poréwnywalny, -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajac powstawanie rys skurczowych ( zwigksza odporno$é na dziatanie soli
odladzajacych, podwyzsza mrozoodporno$é i wodoszczelno$¢). Przed stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszaé. Ptyn
natryskuje sie rownomiernie cienkq warstwa na powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utoZeniu.

Beton z keramzytu oraz beton zbrojony wtoknem stalowym nie wymaga specjalnej pielegnacji , postepowac tak jak z betonem
zwyktym.

5.6 Wykonywanie otwordw, nisz, zagtebien itp. .

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z rysunkami, uwzgledniajac ewentualne korekty wprowadzane
przez nadzor autorski lub Inspektora. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebien w konstrukcjach
betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych elementdéw obcigzajg catkowicie wykonawce
zarbwno jedli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wiasnych i towarzyszacych
(wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.7 Usterki wykonania

Pekniecia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze pozostaje zachowane 1cm otulenia zbrojenia betonu a
dtugosci rys nie przekraczaja;

-podwdjnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podtuznych,

-potowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia,
na ktorej wystepuja jest nie wieksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej $ciany.

6 . KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji ST ,Wymagania ogéine”

6.1 Deskowania i szalunki

Wymagania szczegdtowe dotyczace deskowar nalezy przyjmowac wg PN-63/B-06251

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $ciSle zwigzane z odchytkami wymiarowymi wykonywanych
elementéw zelbetowych i betonowych. Odchytki te podane sg w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

Deskowanie drobnowymiarowe do formowania $cian betonowych

Deskowanie tworza ptyty szalunkowe o konstrukcji ramowej, zamki pfaskie, zamki narozne, zamki katowe, $ciggi dystansowe,
zawieszany pomost roboczy oraz podpory stabilizujgce o dtugo$ci regulowanej Srubg rzymska. Zamki katowe wyposazone sg w dwa
ramiona taczone przez tuleje sprzegtowe o uzebionej powierzchni czotowej. Wymagane pofozenie katowe ustalane jest $rubg
zaciskowq. Na kazdym z ramion wbudowana jest wychylnie szczeka ruchoma napedzana $ruba. Podpory wykonane sg w dwoéch
wymiarach dtugosci, z ktorych podpora dtuga ma wymiar odpowiadajacy wspétpracy z ptyta szalunkowg posadowiong na ptycie
warstwy dolnej i ktéra potaczona jest z nig zlaczami na poziomej powierzchni przylegania.

6.2 Wymagane wiasciwosci betonu

6.2.1 Jako$¢ betonow

Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatow i mieszanek betonowych przedktadajac
do oceny Inspektorowi:

a)probki materiatow, ktore ma zamiar stosowa¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jakos¢,

b)propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

c)rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw i domieszek, ktore zamierza stosowac
,proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm],
lub metody Ve-Be [s],

d)sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

e)wyniki probnych badan wytrzymato$ci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach w ksztatcie szecianu o bokach 15 cm,
zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f)okreslenie trwato$ci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci,

g)projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
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Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentéw stwierdzajacych jakos$é
materiatéw i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsigbiorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich
zbadaniu.

WyzZej wymienione badania winny by¢ wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w
punktach a, b, ¢, d.

Laboratorium badawcze, ilos¢ probek i sposdéb wykonania badan zostang podane przez Inspektora, ktéry wykonywa¢ bedzie
okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci wilasciwo$ci materiatéw i mieszanek betonowych
zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.2.2.Wytrzymato$¢ i trwatos¢ betonow

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymato$ci na $ciskanie, powinny by¢ pobrane 2 serie probek w ilosciach
zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny byé pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu
zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty pomostu. Prébki powinny
by¢ pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inspektora ze spisaniem protokdtu pobrania podpisanego przez obie strony.
Probki

oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokétem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inspektora i
kierownika robdt, gwarantujgcymi ich autentyczno$é. Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez
Inspektora przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3.

Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora w obecno$ci przedstawiciela wykonawcy —
celem stwierdzenia wytrzymato$ci odpowiadajacej réznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inspektora.
Wyniki préb zgniatania pierwszej serii prébek mogg by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze warto$¢ wytrzymatosci na
$ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie
nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikow
powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej serii w iloSciach wskazanych dla kazdego z nize;
wymienionych rodzajéw betonu:

-betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do warto$ci maks.30kg stali/m3 betonu- przynajmniej 10% probek,

-betony zwykte zbrojone - przynajmniej 20% prébek.

W przypadku gdy wytrzymato$¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgniecen pierwszej serii
probek byta nizsza od wytrzymato$ci odpowiadajacej klasie betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach
projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy
zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inspektor moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac
betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii
wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie warto$¢ wytrzymato$ci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajacq
klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot.
Jesli jednak z tych badan otrzyma sie warto$¢ wytrzymato$ci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci
odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt
do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegéw, ktére zaproponowane przez wykonawce
musza by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inspektora (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwato$¢ betondw okreslona jest statoscig okreslonych wiasciwosci
w obecnosci czynnikéw wywotujacych degradacje. Préba trwatosci jest wykonywana przez poddanie prébek 100 cykli zamrazania i
rozmrazania. Zmiany wiasciwo$ci w wyniku tej préby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach :

-zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

-utrata masy 2%

-rozszerzalno$¢ liniowa 2%

-wspotczynnik przepuszczalno$ci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

-8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie préby trwato$ci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang ilo$¢ cykli. W przypadku
statego uzyskiwania pozytywnych wynikdw tej proby i innych prob do uznania Inspektora pozostawia sie jej wykonywanie i zakres
tego wykonywania.

6.3 Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu

6.3.1 Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inspektor ma prawo pobrania w kazdym
momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatéw lub betonéw celem poddania badaniom badZ prébom
laboratoryjnym.

Kontroli podlegajg nastepujace whasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250

-konsystencja mieszanki betonowej,

-zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;j,

-wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

-nasigkliwo$¢ betonu,
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-odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

-przepuszczalnosé wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na
czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie liczebno$ci i termindw pobierania probek do kontroli mieszanki i
betonu. Inspektor moze zazada¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jako préba
sklerometryczna, préba za pomocg ultradzwiekdw, pomiaru opornosci itp.

6.3.2.Sprawdzanie konsystencji mieszanki betonowe;

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Rdznice pomiedzy przyjetq a kontrolowang konsystencjg
mieszanki nie powinny przekroczyc :

-+ 20% ustalonej warto$ci wskaznika Ve-Be,

-+ 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystenciji plastyczne;.

Dopuszcza sie¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie przez zmiane zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy
zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.3.3 Sprawdzanie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowe;

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisnieniowg podczas projektowania jej sktadu,
a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawarto$¢
powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczaé:

-2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,

6.3.4 Sprawdzanie wytrzymato$ci betonu na Sciskanie

W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o liczbie okre$lonej w planie kontroli
jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zrobdw, 1 prébke na 50 m3, 1 probke na zmiang roboczg oraz 3 prébki na partie betonu.

Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije i
bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii. Partia betonu moze by¢
zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢ okre$lona na prébkach kontrolnych 150150%150 mm spetnia okre$lone warunki.

6.3.5 Sprawdzanie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na
5000m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwoéci na prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej
na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.

6.3.6 Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie na
prébkach wycietych z konstrukgji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczegolnie narazonych na styczno$é
ze S$rodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopien
mrozoodporno$ci betonu F 150 jest osiagniety jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania - odmrazania probek spetnione sg
ponizsze warunki:

1.Po badaniu metodg zwyktg, wg PN-88/B-06250, -

-prébka nie wykazuje peknie¢,

-flaczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskdw kruszywa itp. nie przekracza 5% masy
prébek nie zamrazanych,

-obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.Po badaniu metodg przyspieszong, wg PN-88/B-06250,

- prébka nie wykazuje pekniet,

- ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen , odtamkdw i odpryskéw, nie przekracza w zadnej prébce wartosci 0.05 cm3/cm2
powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7 . Sprawdzanie przepuszczalno$ci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelno$ci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas
projektowania skfadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,
nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopiet wodoszczelno$ci betonu W 8 jest osiagniety, jesli pod
cisnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza sie oznak przesigkania
wody.
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6.3.8.Dokumentacja badan

Na wykonawcy robdt spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub na
Zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.4 Badania i odbiory konstrukcji betonowych

6.4.1 Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robét polegajg na sprawdzeniu na biezaco, w miare postepu
robédt, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z Rysunkami i obowigzujacymi normami. Badania powinny
obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jakoS¢ ich
wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
1.Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sg
zgodne ze Swiadectwami jakosci i protokétami odbiorczymi.

2.Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem i poréwnanie z rysunkami.

Badania polegajg na stwierdzeniu :

-zgodno$ci podstawowych wymiaréw z Rysunkami,

-zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potoZenia poziomego i pionowego,

-zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

-wielkoSci podniesienia wykonawczego,

-prawidtowosci i doktadnosci potaczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole dociagnigcia wszystkich srub w konstrukgji.
3.Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezpo$redni pomiar taSma, poziomica, fatg i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-
06251.

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuije sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, suwmiarkg i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-
63/B-06251.

5.Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6. Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ i rakow.

6.4.2 Badania po zakoniczeniu budowy

1.Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie pomiaréw na zgodno$¢ z rysunkami w
zakresie:

-podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw,

Orozpieto$ci poszczegdlnych przeset i diugosci catego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z badan prowadzonych w czasie
budowy.

6.4.3 Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej zakoriczeniu dato wynik
niezadowalajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) konstrukcji betonowej lub Zelbetowe.

8 . ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogoine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej obejmuije:
- proby przygotowawcze

- projektowanie mieszanki betonowe;

- przygotowanie mieszanki betonowe;j

- transport mieszanki betonowej

- deskowanie,

- uktadanie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu,
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- pomiary i badania wymagane w Specyfikacii

10.PRZEP ISY ZWIAZANE

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogblnego przeznaczenia
PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze them stozkowym

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan.

Oznaczenia cech fizycznych.

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne.

Badania. Podziat, nazwy i okre$lenie badan.

Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.

Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia,.
Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa.
Badania. Oznaczanie reaktywno$ci alkalicznej.

Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.

Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymato$ci na $ciskanie.

BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.

BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-77/S-10040 zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za
pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

[1] Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonéw do konstrukcji mostowych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Warszawa 1987.

[2] Wytyczne wykonania pielegnacii $wieSego betonu preparatem powlokowym "Betonal". IBDiM Warszawa 1984.

[3] Standardowa metodyka badan i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywnos¢ stosowania domieszek chemicznych do
betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986.

[4] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 102/86. Cement drogowy 45. IBDIM
Warszawa 1986.

[5] Swiadectwo do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 101/85. Roksol B-3A - domieszka napowietrzajaca do
betondéw cementowych. IBDiIM Warszawa 1985.

[6] Swiadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984.

[7] Instrukcja nr 237 stosowania do betonu Srodka uplastyczniajacego "Klutan". ITB. Warszawa 1982.
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[8] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85. Akcelbett 85-6. Bezchlorkowe dodatki
przy$pieszajace twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986.

[9] Miedzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973.
[10] PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1. Reguty ogoine i reguty dla budynkéw. Tom I. Wersja Polska
ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.

[11] Deklaracja Zgodnosci IBDiIM Nr AT/2000-04-0845 dotyczy widkien stalowych do betonu BAUMIX.

SST 13 Przygotowanie i montaz zbrojenia
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem zbrojenia podczas rob6t
budowlanych zwigzanych z przebudowa pomieszczen jak w punkcie 1.1 specyfikacji ogélnej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robdt zwigzanych z:
-1 przygotowaniem zbrojenia

- montazem zbrojenia

- kontrolg jakosci rob6t i materiatow

1.4 Okreslenia podstawowe
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$C stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami,
specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1 Stal zbrojeniowa
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-10042.Stal zbrojeniowa dostarczana
na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

2.1.1 Asortyment stali

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowac nastepujgce klasy i gatunki stali oraz $rednice pretow :
stal A-I1I(34GS), A-I (ST3S) oraz A-0 (St3S)

$rednice od fi6=+fi16 mm

3. SPRZET

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.
Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4 . TRANSPORT

Zatadunek, transport, rozladunek i sktadowanie materiatbw do wykonania zbrojenia powinny odbywa¢ sie tak aby zachowa¢ ich
dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ rbwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie zbrojenia

5.1.1 Czyszczenie pretow
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W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym wymagania punktu 5.3.1. nalezy
przeprowadzié¢ ich czyszczenie. Rozumie si¢ Ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej
wbudowania.

Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcz.

Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez
piaskowanie.

Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora.

5.1.2 Prostowanie pretow
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4 mm.
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkdw, prostowarek i wciggarek.

5.1.3 Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia.
Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety krétsze od
dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgiec.

5.1.4 Odgiecia pretow i haki

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d, gdzie d - oznacza $rednice
preta

Na zimno, na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnetrzna $rednica odgiecia pretow zbrojenia gtdwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie mniejsza niz :

5d dla stali klasy A-0 i Al

10ddla stali klasy A - 1lI

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktdrych zagiecia ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego nalezy stosowac srednice zagiecia rbwna co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw.

Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakdw (odgiec) pretéw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate
podczas wyginania.

5.2 Montaz zbrojenia

Wymaga sie nastepujacej klasy stali : A-0, A-li A - 1ll, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-06200), dla zbrojenia betonu.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utoZeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowywaé stali
zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej stali ktéra byta wystawiona
na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej $rednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ;
zmiany te wymagajg zgody pisemnej Projektanta i Inspektora.

Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o Srednicy nie wigkszej niz 32 mm.

Koncowki drutdw wigzatkowych muszg by¢ odgiete do Srodka betonowanego elementu.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna wynosi¢ co
najmniej:

Cmin>0 jezeli dg<32 mm

Cmin>0+5 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora i odbior wpisany do dziennika budowy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$C w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.1 Laczenie pretdw za pomocy spawania

Dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:
- czotowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
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- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.2.2 Laczenie pojedynczych pretéw na zaktad bez spawania
Dopuszcza sie taczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.

5.2.3 Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé¢ drutem wigzatkowym , zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wywarzony, o $rednicy 1 mm uzywa sie do faczenia pretéw o Srednicy do 12 mm. Przy $rednicach wigkszych
nalezy stosowac drut o Srednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami.

6 . KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST ,Wymagania Ogoine”.

Niezaleznie od tolerancji wymiaréw w zakresie ciecia ,giecia i rozmieszczenie zbrojenia i obowigzujg nastepujace wytyczne:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3% réznica w wymiarach
oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ 25 mm
liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich
skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie, roznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w siatce nie powinny przekracza¢ 5 cm rdznice w rozstawie strzemion nie
powinny przekraczaé 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktadéw i pretdw montazowych
8 . ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiatu,

- czyszczenie, przygotowanie i montaz zbrojenia
- testy i pomiar

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci

PN-89/H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215. Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-84/H-9300 Walcdwka prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych zwyklej jakosci i niskostopowych o
podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

PN-80.H-04310. Proba statyczna rozciggania metali.

PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591.

Stal zbrojeniowa zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.
Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891.

Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o uzebrowaniu wedtug normy DIN488. ITB. Warszawa 1992.
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SST 14 Nawierzchnie z kostki betonowej
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej robét zwigzanych z przebudowa pomieszczenr jak w punkcie 1.1 specyfikacji
ogolne;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w t.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z
betonowej kostki brukowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni,
wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojnego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktdry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od

terenéw nie przeznaczonych do komunikaci.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi

materiatami wypetniajacymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania

Oodmiana;:

a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (gornej) zwykle barwionej grubosci min. 4
mm,

Barwa;:

a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okre$lonymi przez producenta

Wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta, w zasadzie:

a) a) diugos¢: od 140 mm do 280 mm,

b) b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

¢) ¢) grubos¢: 60mm lub 80 mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o
szerokoSci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gérnymi.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okre$la
PN-EN 1338

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow atmosferycznych, $wiatta (w tym
promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze
odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie $rodkdw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikdw organicznych).

Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno
by¢ wyréwnane i odwodnione.

Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4],
cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany i odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-
32250 [5],
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b) do wypetniania spoin

- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,07502) mm wg PN-B-11112 [3],

Krawezniki, obrzeza

a) krawezniki betonowe

b) obrzeza betonowe

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac¢ sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

¢) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),

d) Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

e) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce
kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton
wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoze i koryto

Grunty podfoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjq projektowa. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa
5.2. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowe; i
wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:--lwykonanie podbudowy,

-wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. sciekow),

-przygotowanie i rozscielenie podsypki

-utoZenie kostek z ubiciem,

-zasypka spoin piaskiem

-wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

-pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjq,
projektowa,

5.4. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane
jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.
5.5. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla materiatw na podsypke powinny by¢ zgodne z
pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ =/-11 cm. Podsypke cementowo-
piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
wspotczynnika wodno cementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata sie i nie
byto na dtoni $ladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie. RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej
zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢
podsypki.
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RozScielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.6.1. UtoZenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie
stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych
powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozyciji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz rdznych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze. Uktadanie
mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z palety
warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadno$cia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych
odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez
dotoZenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy,
wyrabiajq tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyZzej od projektowanej
niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3
mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych ($ciekow).Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywac elementy kostkowe wykorfczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiagtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sig kostka cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).Dzienng dziatke robocza
nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakoriczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.6.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié¢ na kostki cate.
5.6.3.Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania
prostopadtos$ciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie spoinpomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat
450, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni. Po utoZeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig na podsypce piaskowe] ze spoinami wypetionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnig na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu
nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywacé jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie
nalezy oczy$ci¢ z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz
zakres badan i pomiaréw w czasie robot.

l.p Wyszczegélnienie badan i pomiardw Czestotliwos¢ badan \é\é?)rltjzézgizalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST D-04
2 Sprawdzenie Ew .podbudowy Wg OST D-08 ,norm, wytycznych wymienionych w pkt 5.4
3 Sprawdzanie obramowania nawierzchni Wg OST D-08
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Biezaca kontrola w 10 punktach

Sprawdzanie podsypki ( przymiarem dziennej dziatki roboczej: grubosci, | Odchytki od
4 Iir?iow m lub n?eto dypniwgla():/'i) spadkéw i cech konstrukeyjnych w projektowane;
y a ! poréwnaniu z dokumentacjg, grubosci +/- 1 cm
projektowg i specyfikacja.
Badania wykonania kostki nawierzchni z
. . . Sukcesywnie na kazdej dziatce
a) zgodno$¢ z dokumentacijg, projektowa robocze]
b) potozenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich punktach P:é% skttlg\;?::%pgoogl
geodezyjnie0 charakterystycznych Emj !
e Co 25 m w osi i przy krawedziach , N
C)origfjor\]/\? x;)/sokoscmwe instrumentem oraz we wszystkich punktach ggqchylema +1cm:-2
P y charakterystycznych
d) réwno$¢ w profilu podiuznym ( wg BN- Co
68/8931-04(8) fata czterometrowa W Nierownosci do 8 mm
e) rowno$c w przekroju poprzecznym
( sprawdzona tatg profilowg z poziomicq i A
pomiarze prze$witu klinem cechowanym Jw zrzg‘,sv\?gltgcmlr]?dzg/::;?
5 oraz pomiwrem liniowym wzglednie P a
metoda niwelacii)
. Odchytki od
L)i ;ETSCK;)poprzeczne ( sprawdzone metodg Jw dokumentadji
! projektowej do 0,3%
Odchytki od
g) szeroko$¢ nawierzchni sprawdzona Jw szeroko$ci

przymiarem liniowym)

projektowanej do +/-
5cm

h) szerokos¢ i gteboko$¢ wypetienia spoin
i szczelin ( ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug.10 ¢m)

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej dziatki robocze;

Wg pktu 5.7.3

i) sprawdzanie koloru kostek i desenia ich
utozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacii
projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.1. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy
Tablica 3. badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

l.p | Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Sposob sprawdzania
Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
Sprawdzanie wygladu zewnetrznego wygladu, prawidtowosci desenia,
1 nawierzchni, kraweznikow, obrzezy , koloréw kostek ,spekan, plam,
Sciekow deformacii, wykruszen, spoin i
szczelin.
2 Badanie pofozenia osi nawierzchni w Ge'odezyjne'sprawdzeme polozenia
lanie osi co 25 m i w punktach
P charakterystycznych
Rzedne wysokoscpwe, rownosc podtuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach
3 poprzeczna, spadki poprzeczne i
» charakterystycznych
szerokos¢.
Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i
4 szczelin w nawierzchni, pomiedzy wg pktu 5.515.7.3

kraweznikami, obrzezami, $ciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w T ,Wymagania ogélne”
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tata,

9. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)
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