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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1.0. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wspólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową instalacji 
wody zimnej, ciepłej oraz  wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w 
przebudowywanych pomieszczeniach dla inwestycji „Utworzenie i wyposażenie Klubu 
„Senior+” w budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlano - montażowych wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 
- montaż rurociągów i armatury w.c., w.z. 
- montaż wodomierzy 
- montaż szafki na wodomierze i zawory  
- wykonanie izolacji termicznej rurociągów 
- próby szczelności instalacji 
- wykopy wąskoprzestrzenne wewnątrz budynku 
- montaż przewodów wewnętrznej inst. kanalizacyjnych z rur PVC 
- montaż rewizji (czyszczak) z PVC 
- montaż przyborów sanitarnych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są 
zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną. 
 

Pojęcia ogólne 
Instalacja wodoci ągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 
zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość 
techniczno-użytkową 
Instalacja ciepłej wody - część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania 
i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze, uznanej 
za użytkową. 
Wodomierz - urządzenie pomiarowe 
Podgrzewacz wody - urządzenie do przygotowania ciepłej wody Użytkowej. 
Centralne przygotowanie ciepłej wody - wspólne podgrzanie wody i doprowadzenie 
jej do punktów czerpalnych w obrębie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energię 
cieplną. 
Zawór - armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody dla 
wyłączenia uszkodzonego lub naprawionego odcinka wodociągu. 



  

Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego 
otoczenia. 
Użytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji 
kanalizacyjnych w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
Kształtki - są to elementy pozwalające na podłączenie przewodów z armaturą i 
urządzeniami. 
Kompensator - element do kompensacji wydłużeń cieplnych na instalacji ciepłej wody 
i cyrkulacji. 
Instalacja kanalizacyjna - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 
odprowadzania ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej 
zewnętrznej lub innego odbiornika. 
Podł ączenie kanalizacyjne (przykanalik) - przewód odprowadzający ścieki z 
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika. 
Przewód odpływowy (poziom) - przewód służący do odprowadzania ścieków z 
pionów do podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika. 
Przewód spustowy (pion ) - przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść 
kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 
Przewód wentylacyjny kanalizacji - przewód łączący instalację kanalizacyjną 
ścieków bytowo-gospodarczych z atmosferą, służący do wentylowania tej instalacji  
(i sieci kanalizacji zewnętrznej) oraz wyrównywania ciśnienia. 
Podej ście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem 
spustowym lub przewodem odpływowym. 
Przybór sanitarny - urządzenie służące do odbierania i odprowadzania 
zanieczyszczeń płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i 
gospodarczych. 
Czyszczak - element instalacji umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu 
Głęboko ść przykrycia -  jest to grubość warstwy ziemi od powierzchni terenu do 
górnej powierzchni rury 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do  
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  
kontraktu. 
Ksi ęga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z   
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru  
wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych  
załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru. 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy  
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji   
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem Budowy 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem  
Dokumentacji Projektowej 
 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Techniczne ST 1 
Wymagania wspólne. 

 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 



  

dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu dokumentów. 

 
1.5.2. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST. 
 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 

 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego celem 
dokonania odpowiednich zmian i poprawek. 

 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. 
 
Dane określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2.0. Materiały 
 

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom 
oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie, jak również co najmniej 
jeden z niżej wymienionych dokumentów : 

• atest 
• certyfikat 
• aprobatę techniczną ITB 
• certyfikat zgodności 

 
2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 
 
 
 



  

2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę, 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

 
2.3. Zastosowane materiały do wykonania instalacji wod. - kan. 
 
2.3.1. Instalacja wodoci ągowa 
• montaż przewodów z rur i kształtek stalowych ze szwem, ocynkowanych 
• rury wielowarstwowe polietylenowe, typu PE-Xc/Al./PE z ochroną antydyfuzyjną,  
      z wkładką aluminiową z połączeniami zaciskanymi aksjalnymi 
• szafka podtynkowa instalacyjna, z lakierowaną ramką, do wodomierzy  
• zawory odcinające kulowe do wody zimnej i ciepłej o połączeniach gwintowanych, 

PN=0.6 MPa; 
• zawory odcinające, kulowe pod baterie, kątowe ½” x ½ ”, niklowane z wężem 

elastycznym w oplocie metalowym niklowanym 
• zawory ćwierćobrotowe, kątowe, niklowane z wężem elastycznym w oplocie 
      metalowym niklowanym do montażu przy płuczkach ustępowych 
• bateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa dla niepełnosprawnych, Dn 15 mm  
• bateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa, Dn 15 mm 
• bateria zlewozmywakowa stojąca, jednouchwytowa, Dn 15 mm 
• baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm 
• wodomierze skrzydełkowe w.z. i w.c. o śr. 15 mm 
 
2.3.2. wewnętrzna Instalacja kanalizacji sanitarnej  
• rury i kształtki kielichowe z PVC, klasy „S”, łączone na uszczelki gumowe 

(kanalizacja pod posadzkowa) 
• rury i kształtki kielichowe, z PVC, klasy „N”, łączone na uszczelki gumowe 

(kanalizacja pozostała) 
• rewizja PVC (czyszczak) 
• rura wywiewna z kominkiem i dołącznikiem z PVC 
• umywalka fajansowa z otworem do baterii i przelewem ceramicznym, montowana 

na ścianie 
• umywalka fajansowa dla niepełnosprawnych o wym. 65 x 56 cm, z otworem do 

baterii, montowana na ścianie 
• syfony do umywalek z PCV 
• miski ustępowe :  

- fajansowe typu „kompact” z odpływem poziomym, i spłuczką ceramiczną, deską     
  sedesową    
- fajansowa typu „compact” dla osób niepełnosprawnych stojąca, z odpływem  
  poziomym, deską sedesową 

• zlewozmywak jednokomorowy wpuszczany w blat, z ociekaczem, ze stali 
nierdzewnej szlachetnej  

• wpust podłogowy z PCV z rusztem ze stali nierdzewnej /odpływ z natrysku/ 
• wentylatory wywiewne, o wydajności 50 m3/h każdy, z opóźnieniem czasowym i 

klapą zwrotną 



  

2.4. Izolacja termiczna przewodów . 

• otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej w otulinie z folii grubości 6 mm - dla 
rurociągów wody zimnej, 9 mm - dla rurociągów wody ciepłej układanych w 
posadzce i bruzdach ściennych, przystosowanej do zatynkowania 

                                                                                                                                                                                                                                            

2.5. Odbiór materiałów na budowie. 
 
- materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego; 
 
- dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi producenta; 
 
- należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia 

wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać 
badaniom określonym przez Kierownika Projektu; 

 
- dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność; 
 
- materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 

płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 
nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 
Przed zamontowaniem armatury nale ży sprawdzi ć, czy : 

 

- na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w 
przypadkach wątpliwych należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć 
naftą; 

- wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione; 
- przy ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie 

zmienia swoje położenie; 
- armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia; 
- uszczelnienie dławnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy; 
- szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać w 

magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych, w skrzyniach lub pojemnikach. 

 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o zamiarze zamiany materiału co najmniej na 3 tygodnie przed 
użyciem materiału zamiennego lub w okresie dłuższym, jeśli będzie wymagane to do 
badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

 
 
 
 
 



  

3.0. Sprzęt. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używanie jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu 
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego 
 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenie i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
4.0. Transport 
 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem 
dostawczy do 0,9 t i skrzyniowym do 5 t. Rury, armaturę i urządzenia należy chronić 
przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi 
transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku.  
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien być wykonany 
pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce wystające poza skrzynię 
ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 
Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym 
przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 
 
5.0. Wykonanie robót 
5.1.Wymagania ogólne 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą 
wykonywane roboty związane z wykonaniem wewnętrznej instalacji wod. – kan.. 
 
5.2.Rozpocz ęcie robót 
 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że : 
• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 

prowadzenia robót instalacyjnych 
• elementy budowlano - konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji 

odpowiadają założeniom projektowym. 
 
 
 
 

 

 



  

5.5.Monta ż instalacji 
 
Monta ż ruroci ągów wodoci ągowych 
 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w 
najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania 
instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania 
instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli 
prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzanie, a opróżnianie wody jest 
możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż 
wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. Przewody układane w 
zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane 
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i 
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody należy prowadzić w 
sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym 
wykorzystaniem samokompensacji). Przewody należy prowadzić w sposób 
umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej. Nie dopuszcza się prowadzenia 
przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych.  
 
Instalacje z rur stalowych 
 

Montaż przewodów i armatury w instalacjach wody zimnej o połączeniach 
zaprasowywanych przy pomocy łączników stalowych ocynkowanych. 
Połączenia gwintowane stosuje się do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną 
oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. 
Uszczelnienie tych połączeń wykonywane jest za pomocą elastycznej taśmy teflonowej 
lub pasty uszczelniającej. 
Instalacje z rur stalowych ocynkowanych wymagają izolacji termicznej. 
 
Monta ż przewodów kanalizacyjnych 
 

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacji sanitarnej 
w zależności od średnicy przewodu wynoszą : 
- dla przewodu średnicy 100 mm - 2,0% 
- dla przewodu średnicy 150 mm - 1,5% 
Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie 
technicznym, mogą wynosić ±10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z 
zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym 
(pionem) i z zasadą osiowego montażu elementów przewodów. 
Przewody z rur kanalizacyjnych powinny być układane kielichami w kierunku 
przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody należy prowadzić przez pomieszczenia o 
temperaturze powyżej 0°C.  
Należy pamiętać, aby przewodów nie prowadzić nad rurami zimnej i ciepłej wody, 
gazu, centralnego ogrzewania oraz „gołymi” przewodami elektrycznymi. 
Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych od przewodów cieplnych powinna 
wynosić 0,1 m, a w przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować 
izolację termiczną. 
Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą 
trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45°. Przewody należy mocować do 
elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów stalowych lub obejm z 



  

tworzywa. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie 
przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się 
drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Elementy mocujące 
zawsze powinny obejmować rurę pod kielichem.  
Maksymalny rozstaw uchwytów na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach 
pionowych na każdej kondygnacji należy stosować co najmniej jedno mocowanie stałe 
i jedno ruchome. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki 
elastyczne. Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w 
bruzdach, pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne 
wydłużenia rurociągów. 
Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny być zabezpieczone przed tarciem 
przez owinięcie papierem, a odległość pomiędzy ścianką bruzdy a powierzchnią rury 
nie powinna być mniejsza niż 0,1 m. Bruzdy powinny być zakryte po przeprowadzeniu 
próby szczelności. 
Przewody kanalizacyjne ułożone w ziemi pod płytą posadzkową należy układać na 
podsypce z piasku grubości min. 15 cm; dno wykopów powinno znajdować się w 
gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą odpowiedniego materiału 
zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.  
Przewody poziome na odcinku pomiędzy pionami a studzienkami (znajdującymi się na 
sieci kanalizacyjnej) należy prowadzić ze stałym spadkiem przewodu. 
Po wykonaniu wyprowadzenia poziomów ponad przewidywany poziom „0” w budynku 
należy bardzo dokładnie zabezpieczyć wszystkie otwory tak, aby nie było możliwości 
zatkania kanalizacji w trakcie prac fundamentowych. 
 
Tuleje ochronne 
 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym 
przez ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu : 
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 
5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm 
powyżej posadzki. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być 
wypełniona materiałem trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, 
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej 
naprężeń ścinających. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę 
odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla 
tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie 
technicznym. 
 
Monta ż armatury 
 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) 
instalacji, w której jest zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być 
instalowana w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 



  

Należy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do 
kierunku przepływu. 
Rura na wylocie z zaworu bezpieczeństwa powinna być zabezpieczona przed 
rozpryskiem wody. 
Armatura instalowana na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub 
konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub podparć, 
zgodnie z projektem technicznym. 
Baterie do umywalek należy montować bezpośrednio przy przyborach. 
 
Izolacja 
 
 Po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu prób szczelności 
należy: 
• wykonania otulin termoizolacyjnych na przewodach. Otuliny powinny być wykonane 

na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej; 

• wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi; 

• grubość izolacji nie powinna się różnić od grubości przyjętej w dokumentacji 
technicznej o więcej niż 5 - 10 mm 

 
Monta ż przyborów sanitarnych 
 

Zlewozmywaki i umywalki należy mocować do ściany w sposób zapewniający 
łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie. 
Miski ustępowe powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące. 
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w 
indywidualne zamknięcia wodne (syfony). 
Wysokość ustawienia przyborów zgodnie z obowiązującymi przepisami (wg PN-81/B-
10700.01). 
 
Instalacja z rur PVC 
 

Połączenia kielichowe rur należy wykonać przy użyciu uszczelki wargowej 
średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. 
Rury przycinane na placu budowy, powinny być najpierw oczyszczone, a podczas 
cięcia należy pamiętać o zachowaniu kąta prostego. 
Do cięcia należy używać piły o drobnych zębach, a dla zachowania kąta prostego 
można korzystać ze skrzynki uciosowej. Nie należy skracać i przycinać kształtek. 
Przycięty koniec należy oczyścić z zadziorów, nierówności oraz usunąć krawędzie 
skrawające, a następnie zukosować przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunięciu się 
uszczelki z kielicha. 
Bosy koniec rury należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej (np. : pasty 
na bazie silikonu) i zaznaczyć miejsce styku „bosego” końca z kielichem. 
Następnie należy „bosy” koniec rury wyjąć z kielicha na około 12 mm i tak pozostawić. 
Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji należy upewnić się, czy rura pozostała na 
swoim miejscu, a tym samym czy została zachowana 12 milimetrowa szczelina w 
kielichu. Na leżaku wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w części z 
kuchnią  w studzience, należy zamontować klapę zwrotną z rewizją i 
możliwością ręcznego ryglowania o średnicy 160 mm. 
 
 
 
 



  

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli 
 

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej. 
 
6.2.Kontrola jako ści materiałów 
 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację 
Inspektora. 

 
6.3.Kontrola jako ści robót  
 
Instalacja wodoci ągowa 
 
Badanie armatury obejmuje 
 

Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe 
badanie prawidłowości działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech 
legalizacji termometrów oraz manometrów, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, 
miejsc i sposobu wbudowania, działania przez obserwację wskazań. 
 
Badanie przewodów 
 

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj 
rur i ich średnic i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane należy 
wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń 
względem podpór, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, oględziny zewnętrzne 
wykonania połączeń, sprawdzenie ich położenia względem podpór. 
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków 
przewodów; sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie 
odległości przewodów względem siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem 
przegród budowlanych oraz względem siebie, sprawdzenie prawidłowości łączenia 
przewodów 
Badanie szczelno ści na zimno 
 

Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 
0°C. Przed przystąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać. 
Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem 
badania instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. 
W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz 
skontrolować szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 
 
Próby ci śnieniowe instalacji 
 

Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, przed 
założeniem izolacji i zabudowaniem, należy przeprowadzić przede wszystkim próbę 
ciśnieniową przy pomocy zimnej wody. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” 
przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego lecz nie mniej 
niŜ 9 bar. 
Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności można 
przystąpić do zakrycia izolacji bruzd i kanałów względnie do układania jastrychu. 
 
 



  

Badanie szczelno ści i działania w stanie gor ącym instalacji wody ciepłej 
 
 Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na 
zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników 
badań zabezpieczeń instalacji. Próbę należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła 
ciepła. Podczas próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń. Wszystkie 
nieszczelności i inne usterki należy usunąć. 
Wynik próby uważa się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani 
roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.  
Próbę szczelności na gorąco przeprowadza się na ciśnienie wodociągowe. 
 
Instalacja kanalizacyjna 
 
Warunki przyst ąpienia do bada ń 
 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
a) przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść 
    przewodów przez przegrody budowlane 
b) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu prób szczelności 
c) w okresie gwarancyjnym 
 
Badanie przyborów sanitarnych 
 

Należy wykonywać sprawdzenie położenia przyborów sanitarnych względem 
jego odległości od elementów budowlanych sposób mocowania, wypoziomowanie, 
połączenie z przewodami, rozmiary i ich dostępność. 
 
Badanie przewodów 
 

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj 
rur i ich średnic i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia kielichowe należy 
wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, na podstawie zapisu w Dzienniku 
Budowy. Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów lub obejm; sprawdzenie spadków 
przewodów, sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne umieszczenia elementów do 
odpowietrzenia; sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie 
odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem innych 
przewodów, sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi. 
 
Badania szczelno ści 
 

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać 
następującym warunkom : 
· powinny być wykonane przed zakryciem bruzd, stropów podwieszanych oraz przed 
  zabudowaniem przejść przewodów przez pomieszczenia; 
· podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych 
  należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody 
· kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo    
  gospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana   
  łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 
 
 
 
 
 
 



  

7.0. Obmiar robót. 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
1. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z  
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach określonych w 
wycenionym przedmiarze robót. 
2. Obmiar Robót dokonywany będzie po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji 
Zamawiającego. 
5. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 
uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów. 
 

Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane 
poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi. 
Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach - 
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze 
Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie 
odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 
 
8 Odbiór robót. 
Odbiór mi ędzyoperacyjny robót poprzedzaj ących wykonanie instalacji wod. – 
kan. 
 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót 
poprzedzających wykonanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, 
których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma 
nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej 
instalacji. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze 
roboty będą wykonywane przez innych pracowników. Odbiory międzyoperacyjne 
należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót : 
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary  
    otworu; 
b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku  
    odcinka pionowego instalacji - zgodność bruzdy z pionem; w przypadku odcinka  
    poziomego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w  
    przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnętrznej - projektowana izolacja  
    cieplna bruzdy, 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający 
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego 



  

wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres 
robót objętych odbiorem. 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.  
 
Odbiór techniczny cz ęściowy instalacji wod. – kan. 
 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów 
lub części instalacji wod. – kan., do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
Dotyczy on na przykład : przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych 
bruzdach przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych 
podłogi, uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których 
sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.  
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego 
należy : 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 
    projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy     
    dotyczącymi zmian w tym projekcie; 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami   
    określonymi w odpowiednich punktach WTW i O, a w przypadku odstępstw,   
    sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika   
    budowy; 
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i 
pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie 
zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które 
były objęte odbiorem częściowym. 
Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić 
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających.  
Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
Odbiór techniczny ko ńcowy instalacji wod. – kan. 
 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po 
spełnieniu następujących warunków : 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem  
    izolacji cieplnej; 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem  
    pozytywnym; 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
b) uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
c) dziennik budowy; 
d) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
e) pozwolenia na budowę i przepisami; 
f) obmiary powykonawcze; 
g) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
h) protokoły odbiorów technicznych częściowych 
i) protokoły wykonanych badań odbiorczych 
j) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z  



  

   których wykonano instalację 
k) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
l) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
m) instrukcję obsługi instalacji 
 
W ramach odbioru końcowego należy : 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym    
    powykonawczym 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
    odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 
    budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru 
końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do Użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy 
ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy 
destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi 
przyczynami. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
9.1. Ustalenia ogólne 

 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności 
jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
−  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
−  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,   
    ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
−  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
−  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
−  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Polskie Normy 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  
PN-EN 1074-1 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 1: Wymagania ogólne.  



  

PN-EN 1074-1 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 1: Wymagania ogólne.  
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.  
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.  
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.  
PN-91/M-77561 Brodziki z blachy stalowej, emaliowane  
PN-EN 274-1 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1: Wymagania  
PN-EN 32 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe 
PN-EN 111 Umywalki wiszące do rąk. Wymiary przyłączeniowe  
PN-EN 997 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym  
PN-86/B-75704/01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych  
PN-77/M-75126 Baterie umywalkowe stojące , jednootworowe.  
PN-70/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej.  
                          Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojące.  
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej.  
                          Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.  
PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej.  
                          Baterie umywalkowe stojące, kryte  
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej.  
                          Baterie umywalkowe stojące, jednootworowe  
PN-EN 817 Armatura sanitarna.  
                          Baterie mechaniczne (PN10) Ogólne wymagania techniczne.  
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe  
PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i 
badania.  
PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 


