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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wspdlne wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z budowsg instalacji
wody zimnej, cieptej oraz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w
przebudowywanych pomieszczeniach dla inwestycji ,Utworzenie i wyposazenie Klubu
»oenior+” w budynku Szkoty Podstawowej w Rajgrodzie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét budowlano - montazowych wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie i odbior rob6t zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
- montaz rurociggow i armatury w.c., w.z.
- montaz wodomierzy
- montaz szafki na wodomierze i zawory
- wykonanie izolacji termicznej rurociggow
- préby szczelnosci instalacii
- wykopy waskoprzestrzenne wewnatrz budynku
- montaz przewodow wewnetrznej inst. kanalizacyjnych z rur PVC
- montaz rewizji (czyszczak) z PVC
- montaz przyborow sanitarnych

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa
zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczna.

Pojecia ogoblne

Instalacja wodoci ggowa - zespét powigzanych ze sobg elementdéw stuzgcych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢
techniczno-uzytkowg

Instalacja cieptej wody - czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania

i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej
za uzytkowa.

Wodomierz - urzgdzenie pomiarowe

Podgrzewacz wody - urzgdzenie do przygotowania cieptej wody Uzytkowe;.
Centralne przygotowanie cieptej wody - wspdlne podgrzanie wody i doprowadzenie
jej do punktow czerpalnych w obrebie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energie
cieplna.

Zawor - armatura wbudowana w wodocigg stuzgca do zamkniecia doptywu wody dla
wylgczenia uszkodzonego lub naprawionego odcinka wodociggu.



Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego
otoczenia.

Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji
kanalizacyjnych w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Ksztaltki - sg to elementy pozwalajgce na podigczenie przewoddw z armaturg i
urzadzeniami.

Kompensator - element do kompensacji wydtuzen cieplnych na instalacji cieptej wody
i cyrkulacji.

Instalacja kanalizacyjna - zespét powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do
odprowadzania sciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej lub innego odbiornika.

Podtaczenie kanalizacyjne (przykanalik) - przewdd odprowadzajgcy $cieki z
nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

Przewdd odptywowy (poziom) - przewodd stuzacy do odprowadzania sciekéw z
piondéw do podigczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Przewdd spustowy (pion ) - przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekow z podejsc
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.
Przewdd wentylacyjny kanalizacji - przewdd tgczacy instalacje kanalizacyjng
sciekow bytowo-gospodarczych z atmosferg, stuzgcy do wentylowania tej instalacji

(i sieci kanalizacji zewnetrznej) oraz wyréwnywania cisnienia.

Podej scie - przewdd tgczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym.

Przybér sanitarny - urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania
zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i
gospodarczych.

Czyszczak - element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu

Gteboko $€ przykrycia - jest to grubos¢ warstwy ziemi od powierzchni terenu do
gornej powierzchni rury

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Ksigega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z

ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych
zalgcznikdéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji

robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem

Dokumentaciji Projektowej

1.5.0g6Ine wymagania dotycz gce robot

OgoIne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Techniczne ST 1
Wymagania wspolne.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i



dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu dokumentéw.

1.5.2. Zgodno $¢ robo6t z dokumentacj g projektow g i SST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow
obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy".

Wykonaweca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego celem
dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

2.0. Materiaty

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom
oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie, jak réwniez co najmniej
jeden z nizej wymienionych dokumentow :

* atest

» certyfikat

* aprobate techniczng ITB
» certyfikat zgodnosci

2.1. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédia.

Wykonaweca poniesie wszelkie koszty, a w tym : optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.



2.2. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce,

wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robd6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Zastosowane materiaty do wykonania instalaciji wod. - kan.

2.3.1. Instalacja wodoci agowa

e montaz przewodow z rur i ksztattek stalowych ze szwem, ocynkowanych

e rury wielowarstwowe polietylenowe, typu PE-Xc/AL/PE z ochrong antydyfuzyjna,
z wktadkg aluminiowg z potgczeniami zaciskanymi aksjalnymi

» szafka podtynkowa instalacyjna, z lakierowang ramka, do wodomierzy

« zawory odcinajgce kulowe do wody zimnej i cieptej o polgczeniach gwintowanych,
PN=0.6 MPa,

e zawory odcinajgce, kulowe pod baterie, katowe %2" x %2 ", niklowane z wezem
elastycznym w oplocie metalowym niklowanym

» zawory ¢wiercobrotowe, katowe, niklowane z wezem elastycznym w oplocie
metalowym niklowanym do montazu przy ptuczkach ustepowych

« bateria umywalkowa stojgca, jednouchwytowa dla niepethosprawnych, Dn 15 mm

e bateria umywalkowa stojgca, jednouchwytowa, Dn 15 mm

* Dbateria zlewozmywakowa stojgca, jednouchwytowa, Dn 15 mm

e baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm

e wodomierze skrzydetkowe w.z. i w.c. 0 $r. 15 mm

2.3.2. wewn etrzna Instalacja kanalizacji sanitarnej

e rury i ksztaltki kielichowe z PVC, klasy ,S”, tgczone na uszczelki gumowe
(kanalizacja pod posadzkowa)

e rury i ksztaltki kielichowe, z PVC, klasy ,N”, tagczone na uszczelki gumowe
(kanalizacja pozostata)

e rewizja PVC (czyszczak)

e rura wywiewna z kominkiem i dotgcznikiem z PVC

« umywalka fajansowa z otworem do baterii i przelewem ceramicznym, montowana
na $cianie

* umywalka fajansowa dla niepetnosprawnych o wym. 65 x 56 cm, z otworem do
baterii, montowana na $cianie

e syfony do umywalek z PCV

e miski ustepowe :
- fajansowe typu ,kompact” z odptywem poziomym, i sptuczkg ceramiczng, deskag

sedesowg
- fajansowa typu ,compact” dla os6b niepetnosprawnych stojgca, z odptywem
poziomym, deskg sedesowg

« zlewozmywak jednokomorowy wpuszczany w blat, z ociekaczem, ze stali
nierdzewnej szlachetnej

* wpust podtogowy z PCV z rusztem ze stali nierdzewnej /odptyw z natrysku/

« wentylatory wywiewne, o wydajnosci 50 m3/h kazdy, z opéznieniem czasowym i
klapg zwrotng



2.4. 1zolacja termiczna przewodow

e otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej w otulinie z folii grubosci 6 mm - dla
rurociggdw wody zimnej, 9 mm - dla rurociggdw wody cieptej uktadanych w
posadzce i bruzdach $ciennych, przystosowanej do zatynkowania

2.5. Odbiér materiatdéw na budowie.

- materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokdtami odbioru technicznego;

- dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta;

- nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé
badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu;

- dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosg;

- materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach toleranciji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Przed zamontowaniem armatury nale zy sprawdzi €, czy :

- na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w
przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢
nafta;

- wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg skrzywione;

- przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie
Zmienia swoje potozenie;

- armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia;

- uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy;

- szczeliwo, tgczniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywac w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o zamiarze zamiany materiatu co najmniej na 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu zamiennego lub w okresie dluzszym, jesli bedzie wymagane to do
badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.



3.0. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robot powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenie i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkOw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

4.0. Transport

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem
dostawczy do 0,9 t i skrzyniowym do 5 t. Rury, armature i urzgdzenia nalezy chroni¢
przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien by¢ wykonany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne krééce wystajgce poza skrzynie
tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 m.

Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;j.
Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5.0. Wykonanie robot
5.1.Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz
za jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem wewnetrznej instalacji wod. — kan..

5.2.Rozpocz ecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzié, ze :
« obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych
* elementy budowlano - konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalaciji
odpowiadajg zalozeniom projektowym.



5.5.Monta z instalacji
Monta z ruroci ggéw wodoci ggowych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w
najnizszych miejscach zataman przewoddw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania
instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodoéw mozliwos¢ odpowietrzania
instalacji. Dopuszcza sie mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewodow bez spadku, jezeli
predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzanie, a opréznianie wody jest
mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury. Przewody uktadane w
zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w
sposob zapewniajgcy wlasciwg kompensacije wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensacji). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb
umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej. Nie dopuszcza sie prowadzenia
przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Instalacje z rur stalowych

Montaz przewodow i armatury w instalacjach wody zimnej o potgczeniach
zaprasowywanych przy pomocy tgcznikéw stalowych ocynkowanych.
Potgczenia gwintowane stosuje sie do potaczeh przewodow z armaturg gwintowang
oraz przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi, ktorych koncowki sg gwintowane.
Uszczelnienie tych potgczen wykonywane jest za pomocg elastycznej tasmy teflonowej
lub pasty uszczelniajgce;.
Instalacje z rur stalowych ocynkowanych wymagajg izolacji termicznej.

Monta z przewoddéw kanalizacyjnych

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacji sanitarnej
w zaleznosci od Srednicy przewodu wynoszg :
- dla przewodu srednicy 100 mm - 2,0%
- dla przewodu srednicy 150 mm - 1,5%
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, mogg wynosi¢ +10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z
zastosowanych tréjnikdw tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) i z zasadg osiowego montazu elementow przewodow.
Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu sciekow. Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o
temperaturze powyzej 0°C.
Nalezy pamietac, aby przewoddéw nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody,
gazu, centralnego ogrzewania oraz ,gotymi” przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ przewodow kanalizacyjnych od przewodow cieplnych powinna
wynosi¢ 0,1 m, a w przypadku, gdy odlegtosc ta jest mniejsza, nalezy zastosowac
izolacje termiczna.
Odgalezienia przewodéw odptywowych (poziomow) powinny by¢ wykonane za pomocg
trojnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Przewody nalezy mocowac do
elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw stalowych lub obejm z



tworzywa. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie
przewoddw od przegrdod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie

drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Elementy mocujgce
zawsze powinny obejmowac rure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach
pionowych na kazdej kondygnaciji nalezy stosowaé¢ co najmniej jedno mocowanie state
I jedno ruchome. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac¢ podkiadki
elastyczne. Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po scianach albo w
bruzdach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne
wydtuzenia rurociggow.

Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem
przez owiniecie papierem, a odlegtos¢ pomiedzy sciankg bruzdy a powierzchnig rury
nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 m. Bruzdy powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu
proby szczelnosci.

Przewody kanalizacyjne utozone w ziemi pod ptytg posadzkowsg nalezy uktadac na
podsypce z piasku grubosci min. 15 cm; dno wykopdw powinno znajdowac sie w
gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego materiatu
zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

Przewody poziome na odcinku pomiedzy pionami a studzienkami (znajdujgcymi sie na
sieci kanalizacyjnej) nalezy prowadzi¢ ze statym spadkiem przewodu.

Po wykonaniu wyprowadzenia pozioméw ponad przewidywany poziom ,0” w budynku
nalezy bardzo doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie otwory tak, aby nie byto mozliwosci
zatkania kanalizacji w trakcie prac fundamentowych.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym
przez sciane, a przewodem pionowym przez strop), halezy stosowac tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu :

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto

5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm
powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byc¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢é wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase
odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla
tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie
technicznym.

Monta z armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢
instalowana w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi i konserwacji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.



Nalezy zachowac¢ wtasciwg kolejnos¢ armatury odcinajgcej i zwrotnej w stosunku do
kierunku przeptywu.

Rura na wylocie z zaworu bezpieczenstwa powinna by¢ zabezpieczona przed
rozpryskiem wody.

Armatura instalowana na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub podparg,
zgodnie z projektem technicznym.

Baterie do umywalek nalezy montowac bezposrednio przy przyborach.

Izolacja

Po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu préb szczelnosci
nalezy:
< wykonania otulin termoizolacyjnych na przewodach. Otuliny powinny by¢ wykonane
na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej;

» wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi;

* grubosc izolacji nie powinna sie rozni¢ od grubosci przyjetej w dokumentacji
technicznej o wiecej niz5 - 10 mm

Monta z przyboréw sanitarnych

Zlewozmywaki i umywalki nalezy mocowaé do $ciany w sposob zapewniajgcy
tatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie.
Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia sptukujgce.
Przybory i urzadzenia tgczone z urzgdzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony).
Wysokos$¢ ustawienia przyborow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wg PN-81/B-
10700.01).

Instalacja z rur PVC

Potgczenia kielichowe rur nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelki wargowej
Srednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury.
Rury przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas
ciecia nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata prostego.
Do ciecia nalezy uzywac pity o drobnych zebach, a dla zachowania kata prostego
mozna korzystac ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy skracac i przycinac ksztattek.
Przyciety koniec nalezy oczyscic¢ z zadzioréw, nieréwnosci oraz usungé¢ krawedzie
skrawajgce, a nastepnie zukosowac przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunieciu sie
uszczelki z kielicha.
Bosy koniec rury nalezy wsunac¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej (np. : pasty
na bazie silikonu) i zaznaczy¢ miejsce styku ,bosego” korca z kielichem.
Nastepnie nalezy ,bosy” koniec rury wyjaé z kielicha na okoto 12 mm i tak pozostawic.
Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewnic sie, czy rura pozostata na
swoim miejscu, a tym samym czy zostata zachowana 12 milimetrowa szczelina w
kielichu. Na lezaku wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w czesci z
kuchnig w studzience, nalezy zamontowac klape zwrotng z rewizjg i
mozliwoscig recznego ryglowania o srednicy 160 mm.



6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej.
6.2.Kontrola jako $ci materiatow

Wszystkie materialty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje
Inspektora.

6.3.Kontrola jako $ci robot
Instalacja wodoci ggowa
Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe
badanie prawidtowosci dziatania poszczego6lnych elementéw, sprawdzenie cech
legalizacji termometrow oraz manometrow, sprawdzenie typu z zakresu podzielni,
miejsc i sposobu wbudowania, dziatania przez obserwacje wskazan.

Badanie przewodéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj
rur i ich srednic i porownac wyniki z dokumentacjg; potgczenia gwintowane nalezy
wykonac przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potgczen
wzgledem podp6r, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne
wykonania potgczen, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpbér.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkow
przewoddw; sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy, sprawdzenie
odlegtosci przewodow wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem
przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci tgczenia
przewodow

Badanie szczelno $ci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz
0°C. Przed przystgpieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.
Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem
badania instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.
W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przeglagdu wszystkich elementow oraz
skontrolowa¢ szczelnosé potgczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Préby ci $nieniowe instalaciji

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajgcej sie wyodrebnic, przed
zatozeniem izolacji i zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim probe
cisnieniowg przy pomocy zimnej wody. Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego lecz nie mniej
niS 9 bar.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna
przystgpi¢ do zakrycia izolacji bruzd i kanatow wzglednie do uktadania jastrychu.



Badanie szczelno $ci i dziatania w stanie gor gcym instalacji wody cieptej

Badanie mozna podjg¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na
zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
badan zabezpieczen instalacji. Probe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta
ciepta. Podczas préby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich polgczen. Wszystkie
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungg.

Wynik proby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztalcen.
Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadza sie na cisnienie wodociggowe.

Instalacja kanalizacyjna
Warunki przyst gpienia do bada i

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:
a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejs¢
przewodow przez przegrody budowlane
b) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu prob szczelnosci
c) w okresie gwarancyjnym

Badanie przyboréw sanitarnych

Nalezy wykonywac¢ sprawdzenie potozenia przybordw sanitarnych wzgledem
jego odlegtosci od elementéw budowlanych spos6b mocowania, wypoziomowanie,
potgczenie z przewodami, rozmiary i ich dostepnosc¢.

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj
rur i ich srednic i porowna¢ wyniki z dokumentacja; potgczenia kielichowe nalezy
wykonac przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, na podstawie zapisu w Dzienniku
Budowy. Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytow lub obejm; sprawdzenie spadkow
przewoddw, sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementéw do
odpowietrzenia; sprawdzenie przejs¢ przewodow przez sciany i stropy, sprawdzenie
odlegtosci przewodow wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem innych
przewodow, sprawdzenie prawidtowosci tgczenia piondw z przewodami poziomymi.

Badania szczelno $ci

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac

nastepujagcym warunkom :

- powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszanych oraz przed
zabudowaniem przejs¢ przewoddw przez pomieszczenia,

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekow bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo
gospodarcze sprawdza sie na szczelnhos¢ po hapetnieniu wodg powyzej kolana
laczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.



7.0. Obmiar robat.
7.1 Ogolne zasady obmiaru robat.

1. Obmiar Robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w
wycenionym przedmiarze robot.

2. Obmiar Rob6t dokonywany bedzie po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiarow.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia
wszystkich robot. Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji
Zamawiajgcego.

5. Obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajacg z
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robo6t i materiatow.

Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.
Jezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych rob6t nie podajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m3 - jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach -
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze
Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotgczone w formie
odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wz6ér takiego zalgcznika bedzie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8 Odbior robdt.
Odbiér mi edzyoperacyjny robét poprzedzaj gcych wykonanie instalacji wod. —
kan.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot
poprzedzajgcych wykonanie instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace,
ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma
nieodwracalny wpltyw na zgodne z projektem i prawidiowe wykonanie elementow tej
instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac¢ szczegodlnie, jezeli dalsze
roboty bedg wykonywane przez innych pracownikow. Odbiory miedzyoperacyjne
nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow robot :
a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary

otworu;

b) wykonanie bruzd w Scianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku
odcinka pionowego instalacji - zgodnosc¢ bruzdy z pionem; w przypadku odcinka
poziomego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w
przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja
cieplna bruzdy,

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzic¢ protokét stwierdzajacy

jakos¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnosc do prawidtowego



wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres
robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbidr techniczny cz  esciowy instalacji wod. — kan.

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw
lub czesci instalacji wod. — kan., do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdét.
Dotyczy on na przykiad : przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach przewodoéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych
podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego

jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego

nalezy :

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTW i O, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy;

¢) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajgcy

prawidtowe wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i

pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie

zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktore
byty objete odbiorem czesciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych.

Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

Odbidr techniczny ko ncowy instalacji wod. — kan.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego korcowego po
spetieniu nastepujgcych warunkéw :
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tagcznie z wykonaniem
izolacji cieplnej;
b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,
¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym;
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
b) uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
c) dziennik budowy;
d) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
e) pozwolenia na budowe i przepisami;
f) obmiary powykonawcze;
g) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
h) protokoty odbioréw technicznych czesciowych
i) protokoty wykonanych badan odbiorczych
j) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z



ktérych wykonano instalacje
k) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym
) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
m) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy :

a) sprawdzic czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzic¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do

uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do

uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokot odbioru

koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania

instalacji do Uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy

przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy

ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty

destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi

przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci
jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 1074-1 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.



PN-EN 1074-1 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 1. Wymagania ogolne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-91/M-77561 Brodziki z blachy stalowej, emaliowane

PN-EN 274-1 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych. Cze$¢ 1: Wymagania
PN-EN 32 Umywalki wiszgce. Wymiary przytgczeniowe

PN-EN 111 Umywalki wiszgce do rgk. Wymiary przytgczeniowe

PN-EN 997 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym
PN-86/B-75704/01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych
PN-77/M-75126 Baterie umywalkowe stojgce , jednootworowe.

PN-70/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej.

Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojgce.
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

Baterie umywalkowe stojgce, kryte
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej.

Baterie umywalkowe stojgce, jednootworowe
PN-EN 817 Armatura sanitarna.

Baterie mechaniczne (PN10) Ogdlne wymagania techniczne.
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.



