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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia JakosSci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ogélna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegbtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje
projektowa 1 odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupelnienia lub us$cislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji
zadania, obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

14. OKkreSlenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowag wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwiazany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji;

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki;

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajymowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytul prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych;

pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego;

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z
zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych 1 koncowych, w miarg¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu;

10) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

11) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,

stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie;

12) wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8;

13) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o

ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng calo$¢ uzytkows;



14) organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.);

15) obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisOw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

16) oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ;

17) dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzegdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot;

18) kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wyst¢gpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe;

19) rejestrze obmiar6w - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego;

20) laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét;

21) materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez roézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru;

22) odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreSlone - z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych;

23) poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

24) projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej;

25) czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czeS¢ obiektu
budowlanego zdolng do speiniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji;

26) ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych;

27) grupach, klasach, kategoriach robo6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6Zn. zm.);
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28) inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rOwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

29) instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okres§lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznosé
czynno$ci obstugi, przegladow 1 zabiegdbw konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne 1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
roOwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

30) istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane;

31) normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogblnymi zasadami dziatania tych organizacji;

32) przedmiarze robo6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdélowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

33) robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosSciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot;

34) Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
glownego oraz stownika uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamoOwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.;

35) Koordynator zadania - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej Koordynatorem, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t 1 administrowania umowg
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje 1 wspdtrzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

1) dostarczong przez Zamawiajacego,

2) sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. - W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST. -Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy
lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i majg wplyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
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ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odregbnej zaptacie 1 przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w ceng¢ umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j;

2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca begdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2)  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw 1 ciekow wodnych pytlami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialdw 1 wyposazenia na i1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robét i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych



Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetniaja wymagania
SST w czasie postgpu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajagcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialéw z
jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robot,
chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materialbw do wykonywania poszczegllnych elementéw robot Wykonawca
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powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i1 wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony §rodowiska i przepisy
dotyczace jego wuzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca opracuje:

1) projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej i
graficznej;

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz);

3) projekt organizacji budowy;

4) projekt technologii i1 organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Ilub
elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz

za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami

Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy

wykonywaniu wszystkich elementéw robo6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub

przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu

spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli

wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce¢ na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji

projektowej 1 w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru

dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez

niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania

robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposOb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace

wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

1) organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robdt;

2) organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

4) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

5) wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot;

6) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot;

7) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

8) sposdb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze

11



wycigganych wnioskOw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

9) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

10) rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

11) sposéb i1 procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz
robdt z czestotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w doku-mentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materialéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialéw 1 robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawc¢ usunigte lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materialoéw u zrdédia ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i1 producenta materiatléw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robét
z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wyltacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow 1 robdt z dokumentacja projektowa 1 SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisOw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98 wraz z p6zn. zmianami,

2) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Normg lub,

b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.
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3) znajdujg si¢ w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99 wraz z p6zn. zmianami).

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich

partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny

jej cechy. Jakiekolwiek materiatly, ktdre nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego

1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i

beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony

budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne

dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

1) datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

3) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

4) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

5) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

6) uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

7) daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

8) zgloszenia 1 daty odbior6w robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1
ostatecznych odbioréw robot,

9) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

10) stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

11) zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,

12) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

13) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

14) dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

15) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

16) inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robdét.

6.8.2. Rejestr obmiaréow — zaleznie od decyzji Zamawiajacego

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych Robdét przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje si¢ do rejestru Obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inwestora.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1-3, nastgpujace
dokumenty:

1) pozwolenie na budowg;

2) protokoty przekazania terenu budowy;

3) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;

4) protokoty odbioru robdt;

5) protokotly z narad i ustalen;

6) korespondencj¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i1 przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét — w zaleznosci od decyzji Zamawiajacego
Zasady obmiaru rob6t okresla SIWZ i Umowa z Wykonawca
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Opisane ponizej zasady obmiaru robdt, przewidziane sg na wypadek dokonania tych
czynnosci, gdy dana niezbedna do wykonania robota nie zostala uwzglgdniona w projekcie i
w przedmiarze robdt. Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét
zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru
Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Koordynatora o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Biedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Koordynatora na piSmie. Obmiar gotowych Robét
bedzie przeprowadzany do celu platnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w
umowie z Zamawiajacym.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robodt i materialow

Jezeli SIWZ i umowa nie okreslaja inaczej, to okreslenie iloSci rob6t 1 materiatow nalezy
przeprowadzi¢ jak ponizej. Okreslanie ilosci materialdw nalezy obliczy¢ poprzez pomnozenie
normy zuzycia na okreslong jednostke materialu poprzez ilo$¢ jednostek obmiarowych.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajag badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez caly czas trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Jezeli SIWZ 1 umowa nie okre$lajg inaczej, to nalezy przeprowadzi¢ je w terminach jak
ponizej. Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Koordynatorem.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru rob6t okresla SIWZ i Umowa z Wykonawca

W zaleznosci od ustalen Zamawiajacego i odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym
odbiorom:
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1) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiorowi czesciowemu;

3) odbiorowi koncowemu,

4) odbiorowi po okresie rgkojmi za wady

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Koordynator. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem
Koordynatora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Koordynatora lub w terminie okreslonym w umowie. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Koordynator na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru rob6t
dokonuje Koordynator.

8.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu, ilosci oraz jako$ci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o fakcie Koordynatora.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Koordynatora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz

17



bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potragcen oceniajac pomniejszong wartos$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.3.1 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru robét,

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty

(‘adekwatnie do wykonywanych robét):

1) Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy;

2) Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy 1 ew. uzupetniajace lub
zamienne);

3) Recepty i ustalenia technologiczne.

4) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5) Dzienniki Budowy i Rejestry obmiar6w (oryginaty).

6) Wyniki badan kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZJ.

7) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i
Ew. PZJ.

8) Opini¢ technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiarow
zalagczonych do dokumentéw odbioru, wykonane zgodnie z ST 1 PZJ.

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np.. na przetozenie
instalacji  teletechnicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokéty
odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen.

10) Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy
komisja.

8.4. Odbior po okresie r¢kojmi za wady

Odbiér po okresie rekojmi za wady polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych w trakcie uzytkowania pomieszczen w okresie trwania
rekojmi za wady i1 w okresie gwarancyjnym. Odbior po okresie r¢gkojmi za wady bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,,0dbiér koncowy Robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci bedg ustalenia zawarte w SIWZ i umowie Inwestora z Wykonawca.

Jezeli wytyczne SIWZ i Umowy nie przewidujg inaczej, podstawa platnosci jest cena
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce dla danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej 1 w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

robocizng¢ bezposrednig wraz z kosztami;

warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowys;

warto$¢ pracy sprzetu wraz z wszystkimi kosztami zwigzanymi z dostarczeniem i
eksploatacjg na budowie;

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

ewentualne koszty organizacji ruchu.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

1Y)

2)

3)
4)
5)

opracowanie oraz uzgodnienie z Koordynatorem i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Koordynatorowi 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot;

ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;

optaty/dzierzawy terenu;

przygotowanie terenu;

konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikOdw, barier,
oznakowan i drenazu, tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

1)

2)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet;
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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9.2.3. Koszt likwidacji

Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

1) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania;

2) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 wraz z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177
wraz z pézn. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 wraz z
p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229 wraz z p6zn. zmianami ).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 wraz z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz
Z pOzZn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086 wraz z pdzn.).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779 wraz z pézn.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780 wraz z pdzn.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogOllnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 wraz z pdzn. ).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 wraz z
pozn.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 wraz z pdzn. ).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz
z pézn.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041 wraz z pézn.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042 wraz z p6zn.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST -1

INSTALOWANIE ELEKTRYCZNYCH URZADZEN ROZDZIELCZYCH
(Kod CPYV 45317300-5)

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajgcego

»» Projekt przebudowy czeSci pomieszczen dla inwestycji '"Utworzenie i wyposazenie
Klubu "Senior+" przy Szkole Podstawowej w Rajgrodzie, ul. Szkolna dz. nr ew. 525/2.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z prefabrykacja 1 montazem 1 rozdzielnic elektrycznych niskiego
napi¢cia, stosowanych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna standardowa (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych
regul i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad wykonywania
robot zwigzanych z prefabrykacja i montazem rozdzielnic elektrycznych dla obiektow
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kubaturowych oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich

czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

1) kompletacja wszystkich materialbw 1 urzadzen potrzebnych do wykonania
(prefabrykacji) rozdzielnicy;

2) wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy
rozdzielnicy i montazu wyposazenia rozdzielnicy;

3) zamontowaniem wszystkich elementdéw, aparatéw i urzadzen rozdzielnicy w sposéb i w
miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng;

4) dokonaniem wszelkich potaczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy
uzyciu materialow oraz srodkéw wg dokumentacji technicznej;

5) wykonaniem wewnetrznych potaczen ochronnych oraz potaczen ochronnych konstrukeji
pomiedzy poszczegdlnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyna uziemiajacg obiektu;

6) wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementow
rozdzielnicy zawartych w dokumentacji;

7) przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujagcymi prefabrykat do montazu, jako element instalacji elektryczne;j;

8) opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania;

9) montazem rozdzielnicy w miejscu okre§lonym w dokumentacji technicznej;

10) przeprowadzeniem wymaganych préb, badan i pomiar6w ze sporzadzeniem protokolow
kwalifikujacych rozdzielnice (prefabrykat) do eksploatacji.

1.5. OKreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa zgodne z odpowiednimi
normami oraz okre§leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-07, a
takze podanymi ponizej:

Rozdzielnica elektryczna (tablica, rozdzielnia elektryczna) - zespot aparatury
odpowiednio dobranej i potaczonej w bloki funkcjonalne (pola), stuzacy do zasilania,
zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skutkami zwar¢ 1 przecigzen, realizacji
wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii 1 obwoddw instalacji elektrycznej.
Aparatura, stanowigca wraz z obudowa (obudowami) rozdzielnicg, w zaleznos$ci od potrzeb
moze spelnia¢ nastepujace funkcje: zmiany napigcia instalacji, taczeniowe, rozdzielcze,
zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony
przed dotykiem elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem si¢ ciat
statych, wnikaniem cieczy (szczegllnie wody) i gazdw, a ktérag zapewnia odpowiednia
obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej — zespdt aparatury i systeméw potaczen
wewnetrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celé6w wyznaczonych danej rozdzielnicy.
Obwdd instalacji elektrycznej — zespot elementdéw potaczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrédltem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przet¢zeniem wspOlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio polgczonych przewodéw elektrycznych. W skiad
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obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napig¢ciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Deklaracja zgodnos$ci — oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace, na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacja techniczng, a w przypadku braku takiej z Polska Norma
wyrobu, nie majaca statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczng.

Uziemienie — zespot srodkéw i urzadzen stuzacych polaczeniu przewodzacej czesci z ziemig
poprzez odpowiednig instalacj¢. Moze wystepowac jako uziemienie ochronne (nie nalezace
do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub robocze (nalezace do obwodu
elektrycznego, zapewniajagce normalng prace). Uziemienie robocze mozna wykona¢ jako
bezposrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego), nie mozna jego
stosowa¢ w obwodzie wtornym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w
obwodzie bardzo niskiego napig¢cia bezpiecznego SELV {prad przemienny: do 50 V [12 V dla
wody] i 15-100 Hz; prad staty 120 V [30 V dla wody]}.

Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego polaczenia elektrycznego. Moze wystgpowaé jako
naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia), sztuczny (wykonany w celu
uziemienia), sterujacy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozktadu potencjatow).

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robot montazowych i prefabrykacyjnych

Dokumentacj¢ rob6t montazowych i prefabrykacyjnych stanowia:

1) projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664 wraz z p6zn. zmianami);

2) specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku
zamoOwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664 wraz z p6zn. zmianami);

3) dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
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informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami);

4) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow;

5) protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu z zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych;

6) dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami).

Prefabrykacj¢ i montaz rozdzielnic nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji
projektowej 1 szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych
i prefabrykacji, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia. Prefabrykacje i
montaz rozdzielnic winna wykonywa¢ w warunkach warsztatowych, specjalistyczna firma.

1.8. Nazwy i kody

Grupy robdét, klasy robot lub kategorie robot: 4 53 17 3 0 0 — 5 Instalowanie elektrycznych
urzadzen rozdzielczych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wilasne produktdw i materialéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu

pozadanego standardu wykonania i okreslenia wilasciwosci i wymogdéw technicznych

zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentoéw

pod warunkiem:

1) spetniania tych samych wtasciwosci technicznych;

2) przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,,Wymagania ogélne’” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 .

Do wykonania i montazu instalacji 1 urzadzen elektrycznych w obiektach budowlanych nalezy

stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparatur¢ i urzadzenia elektryczne posiadajace

dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje

si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

1) dokonal oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego
systemu oceny zgodnosci;

2) wydal deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowg Komisje
Elektrotechnicznag (IEC) 1 wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
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opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne;

3) oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

4) wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa;

5) wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do prefabrykacji 1 montazu rozdzielnic powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Obudowy

Stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie sg
elementem instalacji elektrycznej); spetniajg role zabezpieczajaca przed dotykiem elementéw
pod napigciem, s3 elementem 1aczacym podzespoty rozdzielnicy, chronia przed
przedostawaniem si¢ do wewnatrz cial obcych (stopien ochrony obudowy IP), poprzez
montaz wyposazenia dodatkowego umozliwiajg prawidtowe funkcjonowanie rozdzielnicy w
zmieniajacych si¢ warunkach zewnetrznych 1 przy réznym obcigzeniu, podnosza estetyke
instalacji elektrycznych, umozliwiajag prawidtlowy montaz. Nalezy przestrzega¢ stosowania
tylko takich zamiennikdw obudéw, ktére wymieniane s3g jako marka referencyjna.
Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegdlne elementy obudowy (lub
cata obudowa) posiadajag certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz nadang przez
wytworce deklaracj¢ zgodnosci. Wymagania ogdlne dotyczace pustych obudéw rozdzielnic i
sterownic niskonapieciowych podane sg w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane
urzadzenia lub prefabrykaty sktadowe, musza zosta¢ zachowane wszelkie uwagi 1 wytyczne
producenta obudowy dotyczace metod tgczenia obudéw w zestawy, sposobu montowania lub
usuwania $cianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiatéw zlacznych i
uszczelniajacych obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia
transportowe montowac zgodnie z instrukcjg producenta obudéw. Nalezy stosowac wszelkie
zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujace porzadek wewnatrz rozdzielnicy
(uchwyty, prowadnice 1 koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowac
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odpowiednie zabezpieczanie elementéw po obrébce mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz
linki uziemienia powinny wyréznia¢ si¢ odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN
60446:2004.

2.2.2. Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okre§la projekt, jednoczes$nie
wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy
wyposazenia wewnetrznego posiadajag nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub
aprobat¢ techniczng badz deklaracje zgodnosci. Nalezy przestrzegac¢ stosowania tylko takich
zamiennikdw elementéw wewnetrznych rozdzielnicy, ktére wymieniane s3 jako marka
referencyjna. Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomocg: ptyty montazowej lub
plyty zabudowy, szyn lub belek no$nych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek i
szuflad. Potaczenia wewnetrzne elementow nalezy wykonywaé za pomoca: szyn poprzez
zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskow przytaczeniowych lub przewodéw. Przewody o
przekroju zylty do 2,5 (4) mm2 nalezy pocynowac, natomiast na przewody powyzej 4 mm?2
nalezy montowa¢ koncéwki kablowe wg instrukcji producenta.

2.2.3. Elementy mocujace rozdzielnice

Wykonujacy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentéw powinien sprawdzi¢ czy

wszystkie zaprojektowane elementy mocujace posiadaja nadany przez wytworce certyfikat

zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje¢ zgodnosci.

Podstawowe sposoby montazu:

1) zabetonowanie w podtozu lub $cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych;

2) osadzenie w podtozu przy uzyciu kotkéw kotwigcych lub rozporowych (otwory do
mocowania przygotowane w obudowie);

3) przykrecenie za pomoca materiatow ztgcznych.

2.2.4. Oszynowanie projektowanych elementéw rozdzielnic

Podtaczenie zasilania projektowanych elementéw rozbudowywanych rozdzielnic nalezy
wykonywa¢ szynami izolowanymi lub przewodami izolowanymi na napigcie 450/750V
wykonanymi z miedzi. Kolorystyka zyt zgodna z PN-EN 60446-2004 "Zasady podstawowe i
bezpieczenstwa przy wspoOtdzialaniu cztowieka z maszyna, oznaczanie 1 identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi ". W przypadku rozdzielnic
prefabrykowanych, stosowa¢ typowe oszynowanie i jego rozwigzania, podawane przez
producenta rozdzielnicy.
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2.2.5. Szczegotowa specyfikacja materialowa

Jedn.
Lp. | Nazwa miary Ilos¢ Typ, podstawowe parametry
1 | Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,0008
Wnegkowa, 36-modutowa, ,
klasa izolacji II, materiat
samo gasngcy — odpornos¢ na
zar 650*C, min. IK07,
Jnmax. =100A, drzwiczki
tablica rozdzielcza TL1 z wyposazeniem zamykane na zamek
2 | wg schematu ideowego SZt. 1 | patentowy
Wnekowa, 48-modutowa,
klasa izolacji II, materiat
samo gasngcy — odpornos¢ na
zar 650*C, min. IK07,
Jnmax. =100A, drzwiczki
tablica rozdzielcza TK z wyposazeniem zamykane na zamek
3 | wg schematu ideowego SZt. 1 | patentowy
4 | materialy pomocnicze 4% poz. 1-3 %

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robdét montazowych i prefabrykacji

rozdzielnic

Wyroby do rob6t montazowych i prefabrykacji rozdzielnic moga by¢ przyjete na budowe,

jesli spetniaja nastgpujace warunki:

1) sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbétowej) SST;

2) sa wilasciwie oznakowane 1 opakowane;

3) spelniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;

4) producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania

wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych i prefabrykacji — wyrobow i
materiatow nieznanego pochodzenia. Przyj¢cie materiatéw i wyrobéw na budowg powinno

by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do montazu i prefabrykacji rozdzielnic.

Wszystkie materialy i prefabrykaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i

zabezpieczone przed zawilgoceniem i pyleniem.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3. Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Z uwagi na prowadzenie robot na czynnym
obiekcie nalezy stosowa¢ narzedzia z wurzadzeniami odpylajacymi minimalizujace
rozprzestrzenianie si¢ pytow po obiekcie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 4. Podczas transportu na budowe z miejsca sktadowania po prefabrykacji
nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ zamontowanych elementow wewnetrznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja
techniczng 1 umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i1 jako$¢ wykonanych robdét.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.2. Prefabrykacja i montaz rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje si¢ w oparciu o projekt techniczny,
uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogéw naleza:
stopien ochrony, odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne, ilos¢ wolnego miejsca do montazu,
lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajgcej, miejsce
zasilania i odptywéw oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o powyzsze
dane nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy, ktory jest zalagcznikiem do dokumentacji. Nastepnym
etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z
inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten
mozna poming¢. Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw
rozdzielnicy nalezy dokona¢ mocowania i polgczen aparatdbw 1 urzadzen wg zalecen
producentéw. Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie
wytyczne projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczegdlnosci:
1) stopien ochronnosci;
2) wymiary zewn¢trzne kazdego elementu obudowys;
3) typ rozdzielnicy ze wzgledu na spos6b montazu — wszystkie tablice elektryczne
zaprojektowano jako wnekowe;
4) typ rozdzielnicy ze wzgledu na napig¢cie robocze — tablica elektryczna niskiego napiecia;
5) sposob zasilania i odptywu: ,,0d gory”;
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6) typ przylaczenia do instalacji: zaciski, przylaczenie bezposrednie;

7) sposOb mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i oslonowe, elementy
dystansowe, szyny nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan
normy PN-EN 60439-2:2004;

8) rodzaj materiatu i kolor elementow obudowy;

9) sposob zabezpieczenia przed dostepem os6b nieuprawnionych, opracowane wg wymagan
normy PN-EN 60439-3:2004;

10) kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego;

11) kompletnos$¢ i prawidtowos¢ opisdw oraz znakdéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy;
znaki znajdujace si¢ wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy;

12) oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposéb
czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywa¢ danych technicznych
aparatéw 1 osprzetu;

13) w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowaé si¢ kieszen
przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy, dopuszcza si¢ umieszczenie schematu
ideowego na wewnetrznej stronie drzwiczek rozdzielncy.

Rozdzielnica musi spelnia¢ wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z mi¢dzynarodowg IEC-

439-1). Wymagane jest swiadectwo badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy, zgodne z ww.

wymogami normy. Rozdzielnica przeznaczona do zainstalowania w miejscach

ogoOlnodostepnych musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 60439-5:2002. Rozdzielnica
powinna by¢ wyposazona w maskownice¢ z tworzywa sztucznego, chronigcg przed skutkami
napigcia dotykowego, jesli wystepuje mozliwos¢ kontaktu bezposredniego z elementami pod
napi¢ciem. Przy konstruowaniu rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajace na
ewentualng rozbudowe uktadu, bez konieczno$ci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku,
kiedy pozostawiona np. dwudziestopiecioprocentowa rezerwa miejsca okaze si¢
niewystarczajaca). Sposdb rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien
uwzglednia¢ zasad¢ jednorodnosci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz
rownomiernosci rozkltadu w ramach dysponowanej powierzchni. Rozdzielnice montowane

poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego zaleca si¢ by byly wykonane minimum w II

klasie ochronnosci. Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowac si¢ szyld z

nazwg rozdzielnicy zgodng z nazwg rozdzielnicy ze schematu gtéwnego zasilania budynku.

Szyld winien by¢ przymocowany w sposéb trwaly. Wngke pod rozdzielnice podtynkowe

wykuwac¢ recznie, wymiary wnegki wg wytycznych producenta rozdzielnicy. Powierzchnie

wewnetrzne wneki pod tablice elektryczne nalezy otynkowac.

5.3. Montaz tablic rozdzielczych ,,TL1” i ,,TK”.

Na potrzeby projektowanych instalacji elektrycznych projektuje si¢ tablice rozdzielcze ,,TL1”
1,,TK”. Zaprojektowano tablice rozdzielcze wngkowe z drzwiami petnymi klasy izolacji II,
zamykane na zamek patentowy, o pradzie znamionowym Jnmax.=100A. Tablice wyposazy¢
zgodnie z zataczonymi schematami ideowymi zasilania. Aparaty stanowigce wyposazenie
tablic oznakowa¢ a na wewngtrznej stronie drzwiczek umiesci¢ powykonawcze schematy
ideowe zasilania. Na zewngtrznej stronie drzwiczek umies$ci¢ nazwe tablicy. Potaczenia
aparatoOw wewnatrz tablic wykona¢ za pomoca systemowych szyn i przewodow zasilajacych.
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Zakres robot zwigzanych z montazem tablic obejmuje:

1) trasowanie;

2) wykucie i otynkowanie wneki;

3) rozpakowanie tablic;

4) przemieszczenie w strefie montazowej;

5) wyznaczenie miejsca zainstalowania;

6) ustawienie na miejscu montazu wg projektu;

7) montaz tablic wraz z regulacja mechaniczng elementéw odmontowanych na czas
mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy);

8) podiaczenie uziemienia;

9) sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnosci zachowania
minimalnych szerokosci przejs¢ 1 drég ewakuacyjnych;

10) sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,;

11) przeprowadzenie préb i badan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7 pkt 6.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoSci roboét

Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan rozdzielnic zawarty jest w PN-EN

60439-1:2003 1 PN-E-04700:1998/Az1:2000. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia

odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czgsciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

1) zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,;

2) zgodnosci potaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej;

3) napisOw informacyjno-ostrzegawczych;

4) dzialania sygnalizacji stanu potozenia tacznikow;

5) stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedéw acznikow;

6) stanu kanatow kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych;

7) stanu ochrony przeciwporazeniowej;

8) stanu urzadzen wentylacyjnych — chtodzenie rozdzielnicy;

9) schematu rozdzielnicy;

10) stanu i kompletno$ci dokumentacji eksploatacyjnej;

11) sprawdzenie ciaggtosci przewodoéw fazowych, neutralnych i ochronnych;

12) poprawnosci wykonania potaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu.

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji

poszczegdlnych obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20QM.

Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV. Po wykonaniu

ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokély z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami

zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia 1 aparaty nie spelniajagce wymaganh podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, urzadzenia i aparaty
nie spelniajagce wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wtasny koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majacg zasadniczego wptywu na
jako$¢ funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) i ustali¢ zakres i wielko$¢ potragcen za
obnizong jakos$¢.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t okresla SIWZ i Umowa z Wykonawca.
Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:
1) dla tablicy rozdzielczej: szt., kpl.,

2) dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,
3) dla aparatbw montowanych w rozdzielnicy: szt., kpl.,
4) dla przewodow, kabli: m, kpl.

5) dla osprzetu do przewodow: szt.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t okresla SIWZ i Umowa z Wykonawca.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wykonywany jest po zakonczeniu danego

etapu robot majacych wpltyw na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu podlegaja

m.in.:

1) montaz wyposazenia tablic i rozdzielnic;

2) wykonanie oszynowania montowanych elementéw w istniejagcych tablicach
elektrycznych;

3) wykonanie wneki pod instalowang tablice¢ elektryczna;

4) montaz tablicy we wngce Sciennej;

5) zainstalowanie aparatéw modutowych na szynach wsporczych;

6) obwody zewngetrzne gtdwne 1 pomocnicze,
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8.2. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajacych oraz elementow
urzadzen, ktére ulegajg zakryciu, uniemozliwiajgc ocen¢ prawidlowosci ich wykonania po
catkowitym ukonczeniu prac.

8.3. Odbiodr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakos$ci wykonanych robo6t nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych. Zakres badah obejmuje sprawdzenie:

1) 1izolacji toréw giéwnych;

2) 1izolacji torbw pomocniczych;

3) dziatania funkcjonalnego obwodéw pomocniczych;

4) dziatania mechanicznego tacznikéw, blokad itp.;

5) instalacji ochronne;j.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Badania napigciem probierczym wykonuje
si¢ tylko jeden raz. Jezeli producent dostarczyt protokét z tych badan, rozdzielnice o napigciu
do 1 kV - induktorem, sprawdzajac tylko rezystancj¢ izolacji. Badania dziatania obwodéw
pomocniczych polegaja na sprawdzeniu prawidlowos$ci dziatania uktadéw zabezpieczen,
sterowania, sygnalizacji, blokad itp. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug programu, ktory
powinien by¢ czeS$cig dokumentacji eksploatacyjnej. Badania dzialania mechanicznego
tacznikéw, blokad itp. wykonuje si¢ na napedach tacznikéw oraz zwigzanych z nimi
blokadach mechanicznych. Nalezy wykona¢ 5 normalnych cykli roboczych (zamknigcie —
otwarcie) kazdego tacznika. Laczniki sterujgce wyposazeniem cztonu nalezy zamykac i
otwiera¢ w stanie pracy 1 w stanie proby. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedlug instrukcji
rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

8.4. Odbior po okresie r¢kojmi za wady

Zasady odbioru rob6t po okresie rgkojmi za wady okresla SIWZ i Umowa z Wykonawca.

Ogolne zasady odbioru rob6ét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady platnosci za wykonane roboty rob6t okresla SIWZ 1 Umowa z Wykonawca.

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe. Cz¢s$¢ 1: Zestawy badane
w pelnym 1 niepetnym zakresie badan typu

PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe. Czes¢ 2: Wymagania
dotyczace przewodow szynowych

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe. Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w
miejscach dostgpnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice
tablicowe

PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe. Czes¢ 4: Wymagania
dotyczace zestawOw przeznaczonych do instalowania na terenach budéow (ACS)

PN-EN 60439-4:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czes¢ 4: Wymagania
dotyczace zestawOw przeznaczonych do instalowania na terenach budéow (ACS)

PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe. Cze$¢ 5: Wymagania
szczegblowe dotyczace zestawOw napowietrznych przeznaczonych do instalowania w
miejscach ogdlnie dostepnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w
sieciach

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czeSci
niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapigciowych. Wymagania
ogoblne

PN-EN 62208:2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapigciowych.
Wymagania ogélne

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe ostoniete. Wytyczne badania w
warunkach wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

10.2.Inne dokumenty, instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych ITB cze$s¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
wraz z pozn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 wraz z
pozn. zmianami).

10.2.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664 wraz z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 wraz z pdzn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041wraz z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011 wraz z p6zn. zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST-2

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE - (Kod CPV 45310000-3)
ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW, OSPRZETU, URZADZEN I
ODBIORNIKOW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

»» Projekt przebudowy czeSci pomieszczen dla inwestycji '"Utworzenie i wyposazenie
Klubu "Senior+" przy Szkole Podstawowej w Rajgrodzie, ul. Szkolna dz. nr ew. 525/2.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt zwigzanych z uktadaniem i montazem elementow instalacji
elektrycznej (uktadanie kabli i1 przewoddéw, montaz osprzetu, aparatOow 1 opraw
oswietleniowych) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.
Specyfikacja nie obejmuje robo6t elektrycznych niskopradowych.

1.3.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna szczegétowa (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.2. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejsze] specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad wykonywania i
odbioru robot zwigzanych z uktadaniem kabli 1 przewodéw elektrycznych, montazem opraw,
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osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej, a takze: demontazem elementéw

instalacji elektrycznej, opraw oS$wietleniowych 1 osprzetu elektrycznego wraz z

przygotowaniem podioza i robotami towarzyszacymi.

SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

1) kompletacjg wszystkich materialéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac;

2) wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza;

3) ulozeniem wszystkich materiatbw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczna;

4) wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementoéw
wyznaczonych w dokumentacji;

5) wykonaniem oznakowania zgodnego =z dokumentacja techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli 1 przewodow;

6) przeprowadzeniem wymaganych préb 1 badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujagcymi montowany element instalacji elektryczne;j.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.4. a takze podanymi ponize;j:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci,
wymogow bezpieczenstwa, wielko$ci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa,
symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materialu lub
wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektryczne;j
moze by¢ pod napigciem a nie spelnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne
PE i1 PEN nie s3 cz¢scig czynna).

Polaczenia wyré6wnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnalow,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.
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Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zesp6t materiatdbw dodatkowych,

stosowanych przy uktadaniu przewoddéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku

awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggéw réwnoleglych

przewodow itp.

Grupy materiatow stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

1) przepusty kablowe i ostony krawedzi;

2) kanaty i listwy instalacyjne PCV;

3) rury instalacyjne;

4) systemy mocujace;

5) puszki elektroinstalacyjne;

6) koncowki kablowe, zaciski i konektory;

7) pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, diawice, ztaczki 1 szyny, zaciski ochronne
itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej

przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdzialu lub wykorzystania

energii elektryczne;j.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii

elektrycznej w inng forme energii (§wiatto, cieplo, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze

wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i

polaczenia z instalacjg elektryczna jednego lub kilku zrodet Swiatta, ochrony zrodet Swiatta

przed wpltywami zewngtrznymi i ochrony Srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta

$wiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametréw §wietlnych ( bryta fotometryczna,

luminacja ) , utatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang zrodet swiatta, tworzy

estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg

ostony lub elementy ukierunkowania zrodet swiatla w formie : klosza, odbty$nika, rastra itp.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed

dotykiem elementoéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial statych,

wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) 1 gazéw, a ktora zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej - zespol elementéw potaczonych posrednio lub

bezposrednio ze zrédltem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetgzeniem

wsplOlnym  zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio  potaczonych  przewoddéw

elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napigciem, przewody

ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,

sterownicze 1 sygnalizacyjne, zwigzane 2z danym punktem zasilania w energi¢

(zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu

instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli

i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z

dokumentacja. Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nast¢pujgce grupy czynnosci:

1) wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych;

2) kucie bruzd i wngk;

3) osadzanie kotkow w podtozu;
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4) montaz kanatow i listew instalacyjnych PCV i rur instalacyjnych,
1.6. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacj¢ rob6t montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowig:

1) projekt budowlany 1 wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664 wraz z p6zn. zmianami);

2) specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku
zamoOwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664 wraz z p6zn. zmianami);

3) dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami);

4) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 wraz z p6zn. zmianami), karty
techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow;

5) protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu z zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych;

6) dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji

projektowej 1 szczegOlowej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot

montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

1.8. Nazwy i kody

Grupy robdt, klasy rob6t lub kategorie robot:
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i1 okreslenia wilasciwosci i wymogdéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza si¢
zamieszczenie rozwigzan w oparciu o  produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem spelniania tych samych witasciwosci technicznych, przedstawienia zamiennych
rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wlasciwo$ci materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii

elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz

aparaturg i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

1) dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego
systemu oceny zgodnosci;

2) wydal deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisOw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzg¢tu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne;

3) oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

4) wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa;

5) wydatl o§wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w

zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie

budowlanym.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacj¢ wg wymogdéw
dla rodzaju pomieszczenia i powloke ochronng. Jako materialy przewodzace nalezy
stosowacé miedz, liczba zyt: 1, 2, 3, 4, 5. Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane
lub z izolacja i powtoka ochronng, do uktadania na state, w ostonach lub bez, uktadanych
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo§¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju
przewodu. Napiecia znamionowe izolacji wynosza: 300/500V, 450/750V, 600/1000V w
zaleznosci od wymogoéw, przekroje ukladanych przewodéw okreslono w projekcie
wykonawczym ( patrz schemat ideowy zasilania).

2.2.2. Osprzct instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podzialu budynku na strefy
pozarowe, w miejscach przej$cia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodoéw
przy przejsciach przez S$ciany nalezy stosowaé przepusty ochronne, uszczelnione
przeciwpozarowo lub certyfikowane przejsScia pozarowe ( w przypadku przejs¢
pozarowych).

Listwy i kanaly instalacyjne PCV wykonane z twardego PCW o okreslonej izolacyjnosci
elektrycznej, klasa palnosci V-0, kolor biaty, odporno$¢ na uderzenia min. 2J, , temperatura
pracy -25*C - +60*C, nie rozprzestrzeniajgce ognia, zapewniajace ochron¢ przed ciatami
statymi 1 wnikaniem wody IP30. Pokrywe listwy ( kanalu PCV) zdejmuje si¢ tylko z
uzyciem narzedzi.

Rury instalacyjne wraz z osprzgtem (rozgalezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe - zasada jest uzywanie materiatdbw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja
ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sa szkodliwe dla
cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperatur¢ otoczenia w
zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymalo$¢, wymagaja stosowania rur z
tworzyw sztucznych lekkich i1 $rednich. Dobor $rednicy rur instalacyjnych zalezy od
przekroju poprzecznego kabli i przewodéw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do
wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i
jednocze$nie gigtkie lub sztywne; $rednice typowych rur gtadkich: od ¢ 16 do ¢ 63 mm.
Rury stalowe (na przepusty instalacyjne) czarne, malowane lub ocynkowane moga by¢
gtadkie lub karbowane - srednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od ¢ 13 do ¢ 42 mm.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem
trzymajacym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gléwnie z tworzyw sztucznych
(niektdre elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzag do montazu
gniazd 1 tacznikOw instalacyjnych, wystepuja jako laczace, przelotowe lub odgatezne.
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Wykonane sg z materialdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze
przez puszke gazy nie sa szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniaja stopien ochrony
minimalny [P 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze
wzgledu na system montazu zastosowano puszki podtynkowe. W zaleznosci od
przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujace wymagania co do ich wielkosci: puszka
sprzetowa ¢ 60 mm, rozgal¢zna lub przelotowa ¢ 80 mm - dwu- trzy- lub czterowej$ciowa
dla przewodéw o przekroju zyly do 6 mm?2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i
tacznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg
»pazurkow” i/ lub wkretow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materialéw dobrze przewodzacych
prad elektryczny jak miedz, mosiadz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub
lutowanie; ich zastosowanie utatwia podiaczanie i umozliwia wielokrotne odiaczanie 1
przytaczanie przewodéw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania
koncoéw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.
Pozostaly osprzgt - ulatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna
kilka grup materiatow: oznaczniki przewodéw, dlawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne

itp.
2.2.4.Sprzct instalacyjny

Faczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych:

1) taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm
za pomocg wkretdw lub ,,pazurkow’;

2) zaciski do laczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0:2,5 mmz;

3) obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materialdbw niepalnych lub
niepodtrzymujacych ptomienia;

4) podstawowe dane techniczne:
a) napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
b) prad znamionowy: min. 10 A,
¢) stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
d) stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Gniazda wtykowe

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,

natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

1) gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretéw lub
,»pazurkow”’;

Zaciski do potaczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddw o przekroju

od 1,5+6,0 mm® w zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

42



Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materialéw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

1) napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz;

2) prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych;

3) stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X;

4) stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw os$wietleniowych nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu oswietlenia,
zawierajacego miedzy innymi:

1) dobor opraw i zrodet swiatla,

2) plan rozmieszczenia opraw,

3) rysunki sposobu mocowania opraw,

4) plan instalacji zasilajgcej oprawy,

5) obliczenie rozktadu nat¢zenia oswietlenia oraz spadkdéw napiecia i obcigzen,

6) zasady konserwacji i eksploatacji instalacji o§wietleniowe;j.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb
oswietleniowych pomieszczenia 1 warunkéw srodowiskowych — dobrano oprawy
oswietleniowe w I klasie ochronnosci przed porazeniem elektrycznym. Wypusty sufitowe
powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym przekroj
przewodéw utozonych na stale nie moze byé mniejszy od 1.5 mm” a napigcie izolacji nie
moze by¢ mniejsze od 750 V. Do o$wietlenia pomieszczen zastosowano oprawy ledowe,
nastropowe, nascienne i wpuszczane w sufit z ptyt g-k — typu downlight, stopien ochrony
IP20.

2.2.7. Szczegotowa specyfikacja materiatlowa

Typ,
Jedn. podstawowe
Lp. | Nazwa miary |Ilo$¢ parametry

1 | Sucha zaprawa tynkarska cem. kg 53,2632
2 | Rura stalowa czarna fi 33,7/3,2(25)mm m 2,6
3 | Rura stalowa czarna fi 48,3/3,2(40)mm m 2,0798
4 | szyna zaciskOw uziemiajacych 10x 2.5-95mm?2 | szt. 1

uchwyty uziemiajace skrecane, stalowe,
5 | cynkowane do rur o $rednicy do 65mm Szt. 3

oprawa ledowa, natynkowa, zwykta IP20, klosz

opalizowany, strumien $wietlny oprawy

3770Im, moc 38W, barwa 4000K, wskaznik min. 5 lat
6 | oddawania barw min. RA min. - oprawa "A" Szt. 17 | gwarancji
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oprawa ledowa, hermetyczna P44, typu kinkiet,
klosz OPAL z poliweglanu,1X9W, strumief
$wietlny 540lm, barwa 4000K - oprawa "D"

szt.

min. 5 lat
gwarancji

oprawa ledowa, typu downlight, hermetyczna
IP44, moc 16W, klosz opalizowany, odbtys$nik
wysoki potysk, kolor pokrywy biaty, rozsyt
swiatta Sredniostrumieniowy, klasa izolacji I,
strumien $wietlny oprawy 15001m, temperatura
barwowa 4000K - oprawa "B"

szt.

11

min. 5 lat
gwarancji

oprawa ledowa, typu downlight, hermetyczna
IP44, moc 29W, klosz opalizowany, odbty$nik
wysoki potysk, kolor pokrywy biaty, rozsyt
$wiatta $redniostrumieniowy, klasa izolacji I,
strumien Swietlny oprawy 2780lm, temperatura
barwowa 4000K - oprawa "C'

szt.

—

min. 5 lat
gwarancji

10

mechanizm tgcznika instalacyjnego 1-bieg.10A
z pod$wietleniem IP20 osprzet ramkowy

SZt.

3,0601

11

ramka pojedyncza , kolor bialy do osprzetu
instalacyjnego

SZt.

7,1422

12

ramka podwojna , kolor biaty do osprzetu
instalacyjnego

SZt.

3,0597

13

mechanizm lacznika instalacyjnego
swiecznikowegol10A P20 osprzet ramkowy

SZt.

6,1199

14

ramka potrdjna , kolor biaty do osprzgtu
instalacyjnego

Szt.

2,0387

15

mechanizm lacznika instalacyjnego schodowego
10A TP20 osprzet ramkowy

Szt.

8,16

16

podswietlenie do tacznika instalacyjnego
osprzet ramkowy

Szt.

8,1604

17

mechanizm lacznika instalacyjnego 1-bieg.10A
hermetycznego 1P44 osprzet ramkowy

szt.

2,04

18

ramka pojedyncza, kolor biaty do osprzetu
hermetycznego 1P44

szt.

5,1001

19

gniazdo p.t., pojedyncze 2x16A+Z zwykle
IP20 , osprzet ramkowy, kolor biaty

szt.

1,0201

20

gniazda podtynkowe podwdjne 2x2P+Z 16A
zwykte IP20, kolor bialy, osprzet ramkowy

szt.

13,2602

21

mechanizm gniazda podtynkowego,
hermetycznego IP44, pojedynczego 2P+Z 16A
osprzgt ramkowy

Szt.

5,1

22

Puszka instalacyjna, koncowa, fi 60,p.t do
laczenia w zestawy wielokrotne

szt

37,7419

23

Puszka okragta uniwers.PO-80 z pokrywa pt

Szt

10,197

24

Plytki odgatezne 5-tor. 61 10mm?2

szt

10,1993

25

Rura karbowana, gi¢tka typ lekki RG 40mm

m

5,1982

26

Listwa instalacyjna LH40x40mm

50,9605
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27 | Koncéwka kablowa na zytach Cu K 10mm?2 szt 5,1538
28 | koncowki tulejkowe Cu 10mm?2 SZt. 15,449
29 | Przewd6d DY-450/750V 4mm?2 m 1,5616
30 | Przewdd DY-450/750V 6mm?2 m 20,8
31 | Przewdd Cu HO7V-K/LgY-450/750V 10mm2  |m 291,1997
32 | Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 5x1,5mm2 |m 31,2
33 | Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 5x4mm2  |m 18,7196
34 | Przewdd YDYp-750V 2x1,5mm?2 m 10,399
35 | Przew6d YDYp-450/750V 3x1,5mm?2 m 260
36 | Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm?2 m 178,8794
37 | Przewdd YDYp-450/750V 4x1,5mm?2 m 41,6011
Iaczniki ( r6zne) do listwy instalacyjnej PCV

38 | 40x40mm szt. 33,32
39 | Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt 132,2778
40 | materialy pomocnicze 4% poz. 1-39 %

2.3. Warunki przyjecia na budow¢ materialéw do rob6t montazowych

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg

nastepujgce warunki:

1) sa zgodne z ich wyszczegllnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST;

2) sa wlasciwie oznakowane 1 opakowane;

3) spelniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;

4) producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyroboéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobow 1 materiatow

nieznanego pochodzenia. Przyjecie materialtobw 1 wyrobow na budowg¢ powinno byc¢

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci przewody
nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B”) lub w krazkach (oznaczenie ,,K”), kofice
przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekroj).
Pozostaly sprzet, osprzet 1 oprawy oswietleniowe wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegblnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych
powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3. Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4.

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac
ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace
wykonywanie transportu wynosza dla bebnow: - 15°C i1 - 5°C dla krazkow, ze wzgledu na
mozliwos$¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku
mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacja techniczng i
umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robdt. Roboty
winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

5.2. Montaz przewodéw instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

1) przemieszczenie w strefie montazowe;j;

2) zlozenie na miejscu montazu wg projektu;

3) wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu;

4) roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia $cian, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych,
wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w sufitach, §cianach lub podiozach,

5) osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikow;

6) montaz na gotowym podlozu elementoéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow (pkt 2.2.2.);

7) 1aczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie);

8) puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz
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po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem;

9) przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych przewod6éw lub rur;

10) koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na glgbokos¢ do 5 mm;

11) przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe napr¢zenia;

12) oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cztowieka z maszyng
oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi, w przypadku braku takich wytycznych);

13) roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak:
zaprawianie bruzd, naprawa Scian i1 stropow po przekuciach i1 osadzeniu
przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych;

14) przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000;

5.3. Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robo6t, aby unikna¢ niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Oprawy montowane do stropu mocowa¢ wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych dostosowanych do rodzaju podioza 1 odpowiednie;j
wytrzymatosci. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz
prawidlowo$¢ potaczen. Zrédita $wiatta do opraw (panel ledowy) nalezy zamontowaé po
catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii
zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie odbioréw 1-fazowych. Mocowanie puszek w
$cianach 1 gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na
wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe 1 wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie
kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy
przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu bylo jednakowe. Gniazda wtykowe ze
stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewodd neutralny do prawego bieguna.
Przew6d ochronny bedacy zyta przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacjg barwy zielonej i1 zo6ttej. Typy opraw, trasy przewodow oraz sposéb ich
prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4 Demontaz instalacji elektrycznej
Zakres robdt obejmuje:
1) demontaz opraw o$wietleniowych

2) demontaz osprzetu elektrycznego
3) demontaz przewodow elektrycznych
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Oprawy 1 osprzet elektryczne demontowaé w sposéb niepowodujacy uszkodzen,
umozliwiajagcy powtérne wbudowanie. Materialy przeznaczone do ziomowania nalezy
utylizowa¢ w porozumieniu z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7 pkt 6.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoSci roboét

Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w

PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin cze$ciowych i

koncowych polegajacych na kontroli:

1) zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,;

2) zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej;

3) stanu listew i kanaléw instalacyjnych PCV, przewoddéw, osprzetu instalacyjnego do
przewodéw elektrycznych, stanu 1 kompletno$ci dokumentacji  dotyczacej
zastosowanych materiatow;

4) sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacji;

5) poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia polaczen Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu;

6) poprawno$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej;

7) poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych;

8) pomiarach rezystancji izolacji;

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji

poszczegbdlnych obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ.

Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV. Po wykonaniu

ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami

zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.3. Zasady post¢cpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materialy, urzadzenia 1 aparaty nie spelniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy nie spelniajgce
wymagan zostalty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade¢ za niemajaca zasadniczego wptywu na
jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos$¢.
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7.OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robo6t okresla SIWZ 1 Umowa z Wykonawca.

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.1. Szczegétowe zasady obmiaru robdot montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robdt dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

1) dla osprzetu montazowego dla przewodow: szt., kpl., m;

2) dla przewodéw: m;

3) dla osprzetu tacznikowego 1 gniazd wtykowych : szt., kpl.;

4) dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.;

5) dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robot okresla SIWZ i Umowa z Wykonawca.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
8.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wykonywany jest po zakonczeniu danego

etapu rob6t majacych wptyw na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu podlegaja

m.in.:

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

1) przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodéw, tacznikdéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu;

2) sposob utozenia przewodow instalacji podtynkowych;

3) instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia roboét instalacji
elektryczne;j.

8.2. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czg¢sciowe robot zanikajacych oraz elementow
urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. przewody elektryczne ukladane w bruzdach, ktore
ulegng zakryciu tynkiem lub oktadzing ceramiczng S$cian.), uniemozliwiajagc ocen¢
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac budowlanych. Podczas
odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami i projektem wydzielonych instalacji podtynkowych podlegajacych zakryciu.
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8.3. Odbiodr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych.

Zakres badanh obejmuje sprawdzenie:

1) dlanapie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji;

2) pomiar rezystancji uziemienia przewodu PEN;

3) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;

4) badanie poprawnosci dziatania wylacznikdw réznicowopragdowych;

5) pomiary nat¢zenia o$wietlenia podstawowego

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w
protokole odbioru koncowego.

8.4. Odbior po okresie rekojmi za wady

Zasady odbioru rob6t po okresie rgkojmi za wady okresla SIWZ i Umowa z Wykonawca.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8.

Zasady odbioru rob6t po okresie rekojmi za wady okresla SIWZ 1 Umowa z Wykonawca.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady platnosci za wykonane roboty rob6t okresla SIWZ 1 Umowa z Wykonawca.

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie.
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PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i1 sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe 1 instalacje
oSwietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiodrki.
PN-IEC  60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskOw urzadzehn i
zakonczen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i1 bezpieczenstwa przy wspoéldziataniu cziowieka z
maszyng oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego 1 podobnego. Cz¢s¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe 1 przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetgezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cz¢s¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu
przemiennego (Zmiana Al).
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PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i1 podobnych. Cz¢s¢ 1: Wytaczniki do obwoddéw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprze¢t elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).
Czg¢s$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Czg¢s$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000  Urzadzenia 1  uklady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgal¢zne na
napiecie do 750V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napigcie do 750V do przewodéw o przekrojach do 50 mm?2. Wymagania i
badania (Zmiana Az1).

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogOlne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Czes$¢ 2. Ekranowanie obiektow, polaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.
PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Cze¢$¢ 3. Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania przepi¢¢ (SPD).

PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepi¢¢. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do
sieci pradu przemiennego.

PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepi¢¢. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepiec z
tlenkéw metali do sieci pradu przemiennego.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881 wraz z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664 wraz z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 wraz z p6zn.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011 wraz z péZn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czg$¢
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$s¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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