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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku uzytecznosci
publicznej - $wietlicy wiejskiej wraz z dostosowaniem dla osdb niepetnosprawnych,
pofozonego w 19-206 Koséwce 43, gmina Rajgrod, powiat grajewski, wojewddztwo
podlaskie, na dz. ew. nr 144/3, identyfikator dziatki 200404_5.0011.144/3. Wszystkie
prace zwigzane z Inwestycjg zostang przeprowadzone jednoetapowo.

2. BILANS POWIERZCHNI DZIALKI

powierzchnia dziafki 767m2 = 100%

powierzchnia zabudowy na dziatce 149m2 = 19,43%
powierzchnia utwardzona na dziatce 94m?2 =12,25%
powierzchnia biol. czynna na dziatce 524m?2 = 68,32%

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Istniejace obiekty budowlane: Wzdtuz potudniowo zachodniej granicy dziatki znajduje
sie budynek ustugowy. Obiekt zostat naniesiony na mapie do celéw projektowych. Teren
dziatki ogrodzony.

Uksztaltowanie terenu: Na calej dzialce teren nieznacznie opada w kierunku
potudniowo zachodnim. Najwyzsze rzedne to okoto 120,10m.n.p.m., natomiast najnizsze
to okoto 119,10m.n.p.m.

Zadrzewienie: Na dzialce brak zieleni $redniej i wysokiej.

Zaopatrzenie w media: Do dziatki oraz do budynku doprowadzono gminng siec
wodociggowg (w160), elektroenergetyczng (eN) oraz teletechniczng (tA). Na dziatce
znajduje sie podziemny zbiornik na nieczystosci ciekte potagczony z budynkiem kanalizacjq
sanitarng (ks160). W potudniowym narozniku dziatki znajduje sie studnia kopana.
Obstuga komunikacyjna: Na dziatke prowadzg dwa wjazdy i wejscia z drogi powiatowej
zlokalizowane po dwoch stronach budynku przy wzdtuz potudniowo zachodniej granicy
dziatki.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowane obiekty budowlane: Projekt zaktada przebudowe istniejacego na
dziatce budynku obejmujgacego miedzy innymi: przebudowe gtdwnego wejscia do
budynku - wykonanie nowych schodéw, nowego zadaszenia nad wejsciem i pochylni dala
0sOb niepetnosprawnych, budowe nowych schodéw od strony zaplecza kuchennego,
czesciowe utwardzenie terenu.

Uksztattowanie terenu: W projekcie nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu terenu.
Projektowana zielen: W projekcie nie przewiduje sie zmian w zakresie uksztattowania
zieleni.

Dojscia i dojazdy: Wjazd i wejscie na teren dziatki bez zmian, istniejgcymi zjazdami z
drogi powiatowej — dz. nr geod. 329/2.

Odpady state: Odpady state bedg gromadzone w zamknietych pojemnikach. Wywodz
odpaddw przez specjalistyczng firme, zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i
porzadku na terenie Gminy Rajgrdd.

5. UZBROJENIE TERENU

Kanalizacja sanitarna: Odprowadzenie $ciekdw do podziemnego, szczelnego zbiornika na
nieczystosci ciekte,

Przytacze wodociggowe: Zaopatrzenie w wode z istniejacego przytacza z gminnej sieci
wodociggowej na warunkach okreslonych przez Gestora Sieci.

Zaopatrzenie w ciepto: Zaopatrzenie w energie cieplng z indywidualnego zrédta ciepfa.
Przytacze elektryczne: Zaopatrzenie w energie elektryczng z nowoprojektowanego
przytacza z sieci elektroenergetycznej na warunkach okreslonych przez Gestora Sieci.
Wody opadowe: Odprowadzenie wod opadowych na witasny teren nieutwardzony.



6. PRZEPISY OCHRONNE

Teren objety Inwestycjg podlega ochronie na podstawie zapiséw Decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: PP.11.6733.5.2020.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane wraz 2z rozporzadzeniami wykonawczymi. W analizie
uwzgledniono w szczegolnosci art. 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i uch usytuowanie (Dz. U z 2019r., poz. 1065 ze
zm.).

Istniejacy budynek od strony potudniowo zachodniej potozony w odlegtoéci mniejszej niz
6m od dziatki drogowej nr geod. 329/2 (Identyfikator dziatki 200404_5.0011.329/2).

Oprocz wyzej wymienionych realizacja inwestycji nie wprowadzi ograniczen w
zagospodarowaniu terenow sasiadujacych z terenem inwestycji w zakresie przepisow
techniczno-budowlanych jak rdéwniez przepisdow higieniczno-sanitarnych, ochrony
$rodowiska oraz ochrony pozarowej.

Realizacja przedmiotu inwestycji nie naruszy uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w
tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej.

Inwestycja nie zwieksza dotychczasowego obszaru odziatywania obiektu.

8. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I
UZYTKOWNIKOW

Projektowana przebudowa budynku i jego funkcjonowanie nie bedzie miato negatywnego
wptywu na srodowisko i zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie. W obiekcie woda bedzie
wykorzystywana do celéow bytowych. W budynku nie bedg wytwarzane $cieki ani odpady
technologiczne. Scieki beda odprowadzane do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte.
Budynek nie bedzie emitowat hatasu ani wibracji, a takze promieniowania jonizujgcego i
pola elektromagnetycznego przekraczajacego dopuszczalne normy.

9. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

10. OCHRONA KONSERWATORSKA
Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu objetego ochrong konserwatorska.



z z Ll ~ = 3
X > W — N O = (] ® g
s o . = 2 52 a 8 ZEQ — < 1
s 2 = R g 5 2= o zZ =>06 N =
=) " 9 11 N =4 xr O 5 o N [®) =z S <C o
s T &8 4 8 = Yub2D < O Q =< (ol e MRS
= L 0§ 5 = ZzEgh = 2 o SzE s |8 8
. . . = = Ll - . S S
Szkic orientacyjny 5 £ W P~ € w S Z enod NG xS 7o &= @) 5 < El © «
. A © - < N &) = N 5 < Z > 530 : g <C | O &
Obreb: Koséwka < © b 3 g R S 3 uNJuNJo§uJ <3 =g = ._98(2 o 5 = 5
! @ < < 3 22 =~ o93Ld of —58 |[Scunz@ S =
Gm. Rajgréd 5 < . 2 S 2w Y2 & II5cT 2 S NO ;DENan: N @) Q%
Skala 1:15000 s £ £ § £ zz 2£¢8 zgERg a3 DX 5233858 |5 & |8 |-
= Q a x © aN =23 9 = 2 L L ==8~ O Zy v £
. 2 2 2§ g B2 Sz 8 :isB: If UD2 2283282 <35 mm | @_|& |~
5 o o = E S z=2 B8 2 vsfew =08 =y Z 0@ olnis L
= ) N = o = ==b== '_DN'-LJC)OZ <<rl_ug ﬁ:) <§c3
s o|lTETETETE <o |530522= |&a>gi| O- = | 2
g o [ D » T=o SHO®wosy NOE Z Wz o2 o
8 2Ll » NS SNBu<S | 322 <og| of 3
2 = » N £ g L3 E s
AN 0 S5 EER=a2d | Frn: 3| TEE g8 <3
7 < [
Q / o N —
R s / LsV e N
/ g \
120,02 .
2 7 \ e 7/ 5 3 \ "
9 / y N
-4 V4 | # N\
7 L P 5957302 X
N/ s 8 N\
~ « 144/2 = \
g 82 N ° N
W o N\
/ ‘{ o N
b / N N\
V4 R \ 119,12
7\ T
. N
7S, 7 % A N NS
&y ’ 5 %\
7 . N o ’*;«"_ \
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH o B S T N
dziatka 144/3 / N X
Oznaczenia kancelaryjne zgloszonej Nr Rob. Wyk. 21817-165/2019 : 1e60" N
pracy geodezyjnej (KERG) WG.6642.889.2019 |
MIEJSCOWOSC KOSOWKA 1
identyfikat ~ 200404_5 :
ednostka ewidencyjna JgentyHaior I
detiaasiie ewrism nazwa RAJGROD | \r
Obreb ewidencyjny identyfikator 200404_5.0011 ) <L
nazwa KOSOWKA \. 11844
J8
SKALA MAPY 1:500 N
N
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich 2000/7 » \ 193/3
; \
WSpirzg iy wysokosciowych KRONSZTADT 60 %
\
Oznaczenie granic obszaru ktéry byt N N
przedmiotem aktualizacji e e N
\
Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczacymi ” N
ewentualnych squebnoécj gruntowy_qh obciaZgjqcych grun_ty pofozone w b 820
granicach projektowanej inwestycji budowlanej. N
: \
L Ak .
Mapa aktualna na dzier: 21.01.2020 r. UszmepyEes: 234.214.141
Ustugi geodeZ}’jl}C’“GEOLID” GEODE[TA UPRAWNIONY
Cezary Lidner ring. Cezary Lidner
ul, Koscielna 4, 19-230 Szczuczyn g = 1l
NIP 710-147-79-97 Regon: 200689840 Upr. [eiR 2 </ P .
A Pl . -
295 L e 192 JRAN 1010 93
g, el o . , e
NAZWA / imig i nazwisko Wykonawcy Imig i ruprawnieﬁ S /7 7 11830 J 0 bTY / .]?ﬂ
data i podpis osoby repref.entujqcej oraz dat. ipis geodsety uprawnionego N N V4 i
WYKONAWCE ktéry opracowal mape X ,/ v Z up. STAROSTY
i P \ )
e 7/ Janina KataFzyna Koda
> 4 INSPEKTOR
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzqdzen podziemnych na ktérych Projektowane obiekty budowl/ane wymagajace pozwolenia na budowe No

ktérych brak informacji branzowych lub niedopelniono przepiséw zgfoszenia
do inwentaryzacji ( Ustawa: Prawo Geodszyjne i Kartograficzne Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163)

podiegajg wytyczaniu | inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego wraz z pdzniejszymi zmianami.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: PP.I1.6733.5.2020

- mapa do celéw projektowych

- dokumentacja archiwalna

- przepisy Prawa Polskiego, w szczegdlnosci:

- wizja lokalna

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku uzytecznosci
publicznej - Swietlicy wiejskiej wraz z dostosowaniem dla o0sdb niepetnosprawnych,
pofozonego w 19-206 Koséwce 43, gmina Rajgrod, powiat grajewski, wojewddztwo
podlaskie, na dz. ew. nr 144/3, identyfikator dziatki 200404_5.0011.144/3.

Stan istniejacy: Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, poddaszu nieuzytkowym
oraz piwnicy. Dach dwuspadowy przedtuzony od strony ulicy nad gtdwne wejscia do
budynku. W budynku wydzielono dwa lokale z osobnymi wejsciami. Dostep do piwnicy z
zewnatrz poprzez schody zewnetrzne zlokalizowane od strony ulicy. W piwnicy znajdujaq
sie pomieszczenia techniczne. Poddasze dostepne przez dostawiang drabine i drzwi w
potudniowo-wschodniej elewacji.

Stan projektowy: w projekcie przewidziano potaczenie dwdch lokali w jeden. Gtéwne
zmiany w budynku obejmuja:

- rozbidrke istniejacego podestu oraz zadaszenia wejscia, wykonanie w ich miejscu
nowego podestu wejsciowego wraz z zadaszeniem i schodami

- przebudowe zejscia do piwnicy

- budowe rampy dla oséb z niepetnosprawnoscia

- przesuniecie wejscia do budynku od strony potudniowo-wschodniej wraz z budowa
podestu wejsciowego wraz z zadaszeniem i schodami

- zmiane wewnetrznego uktadu funkcjonalnego, polegajace na potaczeniu dwodch
odrebnych lokali w jeden, wykonanie WC dla mezczyzn, kobiet i oséb z
niepetnosprawnoscig oraz wykonanie aneksu kuchennego

- zmiany w wielkosci i ilosci otworow okiennych i drzwiowych

- termomodernizacje obiektu

- przebudowe wszystkich instalacji na budynku

2.2, Charakterystyczne parametry techniczne dotyczace
programu, kubatury i powierzchni

ISTNIEJACA PROJEKTOWANA
powierzchnia zabudowy 144,0m? 149,0m?
powierzchnia catkowita 288,0m? 298,0m?
powierzchnia uzytkowa parteru 118,84m? 118,87m?
powierzchnia piwnicy 109,64m? bez zmian
kubatura 1131,0m3 1150,0m3
wysokos¢ kondygnaciji parteru ok. 3,32m bez zmian



wysokos¢ piwnicy ok. 2,02m bez zmian

dtugos¢ budynku 13,96m 14,20m
szeroko$¢ budynku 10,25m 10,49m
wysokos¢ budynku 8,43m bez zmian

2.3. Zbiorcze zestawienie powierzchni

NR | NAZWA |  POW.|POSADZKA
PIWNICA
001 | PIWNICA 87,39 | WYLEWKA
002 | KOTLOWNIA 22,25 | WYLEWKA
razem | 109,64
PARTER
101[SALA 93,51 | GRES
102 | SCHOWEK 4,16 | GRES
103 | WC KOBIET 2,49 | GRES
104 | WC MEZCZYZN / NP 4,91 | GRES
105 | ANEKS SOCIALNY 13,80 | GRES
razem | 118,87
3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUD. OKREéLAJACE

FORME I FUNKCJE OBIEKTU ORAZ SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Forma i funkcja obiektu opracowano na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Funkcja zabudowy: budynek uzytecznosci publicznej -
$wietlica wiejska (budynek kultury). Wysoko$¢ budynku - budynek parterowy, wysokos¢
od terenu do okapu dachu oraz w kalenicy dachu z zachowaniem dotychczasowych
parametrow. Rodzaj i geometria dachu - dach dwuspadowy 2z zachowaniem
dotychczasowych parametrow (kat nachylenia gtéwnych potaci dachowych 35st.). Nad
gtownym wejsciem bo budynku zadaszenie w formie ptaskiej. Kierunek gtéownej kalenicy
dachu - z zachowaniem dotychczasowego ukifadu (réwnolegle do frontu dziatki).
Szerokos¢ elewacji frontowej —zwiekszenia o grubos¢ warstwy ocieplenia budynku.

Poza przebudowg strefy wejsciowej forma zewnetrzna budynku nie ulega zasadniczym
zZmianom.

4. DANE DOTYCZACE KONSTRUKCII

4.1. Konstrukcja

Fundamenty: Bez zmian.

Sciany noséne: Bez zmian. Przewiduje sie miejscowe zamurowania otworéw okiennych i
drzwiowych oraz powiekszenie czesci istniejacych otworéw okiennych i drzwiowych.
Zamurowania z bloczkéw wapienno-piaskowych np. SILKA lub produkt rownowazny.
Sciany dzialowe: Projektuje sie rozbidrke écian dziatowych znajdujacych sie na parterze
oraz wykonanie nowego uktadu scian dzialowych w systemie lekkim z bloczkéw np.
YTONG lub produkt rownowazny.

Stropy: Bez zmian. Projektuje sie wykonanie klapy wytazowej na poddasze w stropie nad
parterem.

Nadproza i wience: Istniejgce bez zmian. W nowych oraz powiekszonych otworach
wykonac¢ nadproza np. w systemie SILKA lub produkt rownowazny.

Dach: Dach dwuspadowy. Konstrukcja dachu drewniana. Bez zamian.

Kominy: systemowe pustaki wentylacyjne np. SCHIEDEL lub produkt rownowazny.
Schody: schody zewnetrzne prowadzace do piwnicy oraz na podest wejsciowy projektuje
sie w konstrukcji zelbetowej.



Podest wejsciowy: Projektuje sie wykonanie nowych podestéw przed wejsciami do
budynku. Podesty w formie ptyt zelbetowych wtartych na stupkach i $ciankach
zelbetowych oraz na budynku.

Zadaszenie wejscia: Projektuje sie przebudowe zadaszenia wejsScia. Zadaszenie w
konstrukcji drewnianej mocowanej do $cian, wspartej na stupkach stalowych.

Rampa dla os6b z niepelnosprawnoscia: Rampa w konstrukcji stalowej, wspartej na
stupkach stalowych oraz fundamentach zelbetowych rozmieszczonych zgodnie z czescig
rysunkowa opracowania. Pochylnie przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych powinny
mie¢ szerokos$¢ ptaszczyzny ruchu 1,2 m, krawezniki o wysokosci co najmniej 0,07 m i
obustronne porecze, przy czym odstep miedzy nimi powinien miesci¢ sie w granicach od
1 m do 1,1 m. Przy balustradach lub $cianach przylegtych do pochylni, przeznaczonych
dla ruchu osob niepetnosprawnych, nalezy zastosowac obustronne porecze, umieszczone
na wysokosci 0,75 i 0,9 m od ptaszczyzny ruchu. Porecze przy schodach zewnetrznych i
pochylniach, przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m oraz
zakonczy¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Dlugo$¢ poziomej
ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koncu pochylni powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
Powierzchnia spocznika przy pochylni dla osob niepetnosprawnych poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich powinna mie¢ wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem
otwierania skrzydta drzwi wejsciowych do budynku. Krawedzie stopni schodéw w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i uzytecznosci publicznej powinny wyrdzniac sie
kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki.

4.2. Warunki i sposéb posadowienia budynku

Warunki i sposdéb posadowienia budynku bez zmian. Budynek zakwalifikowano do 1
kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe zostaty okreslone jako proste.

5. DANE MATERIALOWE - IZOLACJE I WYKONCZENIA

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi
Normami, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowej i
tekstowej dokumentacji. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane muszg
uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy oraz
decyzji o pozwoleniu na budowe.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosé
sporzadzenia dokumentacji, jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych
jej defektach powiadomi¢ nadzdér autorski.

Wszelkie roboty powinny prowadzone by¢ zgodnie z instrukcjami producentow
materiatdw i wyrobow.

Wykonawca powinien zapewni¢ zabezpieczenie wszystkich wykonywanych robot oraz ich
koncowe mycie i czyszczenie.

Obiekt budowlany bedacy przedmiotem inwestycji powinien by¢ wykonany z materiatéw i
wyrobow budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom lub posiadajacych aktualne na
dzien wbudowania do wuzytkowania obiektu aprobaty techniczne i $wiadectwa
dopuszczenia wydane przez ITB.

Stosowane materiaty i wyroby majg posiada¢ wazne polskie atesty lub $wiadectwa
dopuszczenia. W przypadku, jesli produkt, wskazany przez Biuro Projektow jako ,marka
referencyjna” nie posiada atestow, Wykonawca powiadomi o tym nadzér budowy i nadzér
autorski. Zabrania sie dokonywania nieuzgodnionych zmian stosowanych materiatow i
wyrobow.

We wszystkich przypadkach, w ktéorych w projekcie zastrzezone zostaty, ostateczny
wybor materiatu, wyrobu, wzoru, koloru lub akceptacja probki wyrobu albo roboty,
Wykonawca, w trakcie prowadzenia robdt, zobowigzany jest przediozy¢ bez wezwania
odpowiednie propozycje, w takim terminie aby decyzja Biura Projektow nie mogta
skutkowac opdznieniem w sktadaniu zamodwien i prowadzeniu robdt.

Wszystkie roboty zwlaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed
zamknieciem przedstawi¢ do odbioru Inwestorowi lub jego przedstawicielowi w celu
oceny prawidlowosci wykonania elementu i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i
prawidtowego wykonania kolejnych etapdéw i robét.



W trakcie trwania robot Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z biurem projektow
wszelkich zmian wprowadzonych do projektu.

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od
zawartych w projekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania Projektantom oraz
Inwestorowi.

5.1. Zestawienia materiatowe

5.1.1. WARSTWY DACHOWE

WD1 WARSTWY DACHOWE (istniejace)
BLACHA TRAPEZOWA
LATY
KROKWIE

5.1.2. WARSTWY SCIAN ZEWNETRZNYCH

SzZ1 SCIANA ZEWNETRZNA (istniejaca do termomodernizacji)- U=0,23 W/m2*K
1,5 TYNK ZEWNETRZNY, SILIKONOWY NA SIATCE

12 IZOLACIA TERMICZNA - STYROPIAN EPS

40 ISTNIEJACE, MUROWANE BLOCZKI

1,5 TYNK WEWNETRZNY

Sz2 SCIANA ZEWNETRZNA (istniejaca do termomodernizacji)- U=0,23 W/m2*K
FOLIA KUBELKOWA (PONIZEJ POZIOMU GRUNTU)

10 IZOLACIA TERMICZNA - STYROPIAN EPS AQUA
IZOLACIA PRZECIWWODNA

40 ISTNIEJACE, MUROWANE BLOCZKI

1,5 TYNK WEWNETRZNY

SW1 SCIANA WEWNETRZNA

1,5 TYNK WEWNETRZNY

12 BLOCZKI np. YTONG lub produkt rGwnowazny
1,5 TYNK WEWNETRZNY

5.1.3. WARSTWY STROPOWE / PODLOGOWE
WP1 WARSTYWY PODLOGI NA GRUNCIE (istniejace)
3 POSADZKA CEMENTOWA

8 PODBUDOWA BETONOWA
10 PODSYPKA PIASKOWA

WP2 WARSTWY STROPU NAD PIWNICA (istniejace do modernizacji)
2 PLYTKI GRESOWE

7 POSADZKA CEMENTOWA / WYLEWKA BETONOWA

6 IZOLACIA TERMICZNA

16 ISTNIEJACY STROP KLEINA NP160

WP3 WARSTYWY NAD PARTEREM (istniejace do modernizacji)
1,5 GLADZ CEMENTOWA

12 IZOLACJA TERMICZNA

16 ISTNIEJACY STROP KLEINA NP160

2 TYNK WEWNETRZNY

WP4 WARSTYWY PODESTU WEJSCIWOEGO (projektowane)
2 PLYTKI GRESOWE MROZOODPORNE NA KLEJU
18 PLYTA ZELBETOWA ZE SPADKIEM 0,5%

5.2. Izolacje
IZOLACJE TERMICZNE:



$ciany zewnetrzne ocieplone styropianem EPS, gr. 12cm.

Sciany zewnetrzne ponizej fundamentdéw ocieplone styropianem EPS AQUA, gr. 10cm.
IZOLACJE PRZECIWIDNE:

Fundamenty budynku po odkopaniu i oczyszczeniu zaizolowac izolacjg przeciwwodna.

UWAGI: Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow o wiasciwosciach termicznych gorszych niz
wskazane w projekcie, pogarszajgcych warto$¢ wspoétczynnika przenikania ciepta danej
przegrody.

5.1. Wykonczenie wewnetrzne

TYNKI WEWNETRZNE:

$ciany i sufity w pomieszczeniach: tynki gipsowe i gipsowo-kartonowe;

Sciany i sufity w toaletach i tazienkach: s$ciany do wysokosci 2,0 m - tynk cementowo-
wapienny (pod oktadzine z glazury);

Sciany i sufity w pomieszczeniach gosp. i tech.: tynk cementowo-wapienny kat III;
PODLOGI:

Zgodnie z zestawieniem pomieszczen i rysunkami.

BALUSTRADY:

Metalowe malowane antykorozyjnie.

5.2. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna aluminiowa, max. Wspotczynnik przenikania ciepta Umax) [W/(m?-K)] dla
okien: 1,1.

Stolarka drzwiowa aluminiowa, max. Wspotczynnik przenikania ciepta Ugmax) [W/(m?2-K)]
dla drzwi: 1,5.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE UMOZLIWIAJACE
NIEPELNOSPRAWNYM KORZYSTANIE Z OBIEKTU

Projektuje sie dostosowanie budynku do uzytkowania przez osoby z niepetnosprawnoscia.
Wzdtuz potudniowej i wschodniej elewacji zaprojektowano rampe. W budynku
przewidziano tazienke przeznaczong do uzytkowania przez osoby z niepetnosprawnoscia.

7. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO

Budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjng, elektryczng oraz
teletechniczng. Projektuje sie przebudowe wszystkich instalacji znajdujacych sie na
obiekcie. Szczegdtowe rozwigzania instalacyjne znajdujg sie w projektach instalacji
sanitarnych oraz elektrycznych.

Wymagania dla pomieszczenia kottowi:

- kociot musi by¢ umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu (kottowni);

- podtoga pomieszczenia musi by¢ niepalna;

w podtodze musi znajdowac sie wpust kanalizacyjny;

- wentylacja kottowni musi by¢ grawitacyjna;

otwdr nawiewny musi mie¢ powierzchnie co najmniej 200 cm2;

- w kanale nawiewnym nie wolno montowac przepustnic;

- kanat nawiewny powinien zasysac powietrze wolne od kurzu i innych zanieczyszczen;

- kanat wywiewny musi mie¢ co najmniej 14x14cm, powinien by¢ wykonany z niepalnego
materiatu i wyprowadzony ponad dach;

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Dla budynku zostata sporzadzona charakterystyka energetyczna, stanowigca zataqcznik do
projektu budowlanego.

9. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Projektowany budynek i jego funkcjonowanie nie bedzie miato negatywnego wptywu na
érodowisko i zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie. W obiekcie woda bedzie



wykorzystywana do celéw bytowych. W budynku nie bedg wytwarzane Scieki ani odpady
technologiczne. Scieki bedg odprowadzane do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte.
Budynek nie bedzie emitowat hatasu ani wibracji, a takze promieniowania jonizujgcego i
pola elektromagnetycznego przekraczajacego dopuszczalne normy.

10. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Zadaszenie wejscia: Zadaszenie w konstrukcji drewnianej mocowanej do Scian,
wspartej na stupkach stalowych.

Porecze, Balustrady: wszystkie porecze i balustrady zewnetrzne wysokos$ci min.
H=110cm, wewnetrzne min. H=90cm.

Drzwi i okna: szklone szktem bezpiecznym, w oknach typu portfenetr, przy ktérych
réznica poziomu posadzki i gruntu wynosi powyzej 0,5m zastosowac balustrady.
Nawierzchnie antyposlizgowe: Klasa antyposlizgowosci: R11

Dostep na dach: z zewnatrz poprzez dostawiang drabine. Dostep do komindw przez
stopnie i tawy kominiarskie.

Atesty. Wszystkie materialy i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem atesty,
badania i certyfikaty.

ITB. Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
wydanych przez Ministerstwo Infrastruktury, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej.

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé sie do przepisow prawa, polskich norm i
instrukcji producentéw i dostawcéw materiatdw budowlanych.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J

Budynek uzytecznosci publicznej — swietlica wiejska.
Budynek zakwalifikowano jako N (niski, ponizej 12,0m wys.).
Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII.

12. UWAGI DLA WYKONAWCY

12.1. Przygotowanie Oferty

Dokumentacja niniejsza stuzy do wykonania robot budowlanych oraz do sporzadzenia
oferty przez potencjalnego Wykonawce - Oferenta, ktéry jest zobowigzany do
uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w dokumentacji
i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, jak réwniez zobowigzany jest
do zawarcia w ofercie wszystkich nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych
zdaniem Wykonawcy wptyw na cene, elementéw koniecznych do poprawnego
funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek
niejasnosci obowigzkiem Oferenta jest kontakt z Zamawiajagcym w celu ich wyjasnienia.

Podstawe wyceny robot stanowig wszystkie elementy dokumentacji, jako nierozerwalna
cato$¢. Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zostaty ujete w catej dokumentacji. Na etapie
przygotowania oferty Oferent powinien sprawdzi¢ ww. elementy dokumentacji i wyjasnic
ewentualne roznice. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczenn w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego, w celu dokonania odpowiednich zmian, poprawek lub uzupetnien.

Jezeli jakiekolwiek elementy nie zostaty ujete we wszystkich elementach dokumentacii,
to nalezy je jednak uja¢ w ofercie, a w szczegdlnosci ujgé nalezy wszystkie elementy
i urzadzenia, ktore sg niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu. Wykonawca
zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nieprzewidzianych w dokumentacji,
a majacych wptyw na cene elementéw.
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12.2. Uwagi wykonawcze ogodlne

Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z catoscia dokumentacji, w tym z
pozostatymi rysunkami i czescig opisowgq architektury oraz projektami branzowymi i
specyfikacjami.

Wykonawca zobowigzany jest zapoznal sie z catosciag dokumentacji projektowej:
projektem budowlanym, projektem wykonawczym oraz z opracowaniami
dodatkowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem zamowienia
materiatéw, Wykonawca zobowigzany jest:

- doktadnie zapoznac sie z petng dokumentacjg wszystkich branz,

- dokona¢ wizji lokalnej i szczegdtowych pomiardw zrealizowanych wczesniej
elementow budowlanych i instalacyjnych,

- skoordynowac technologie wykonywania robdt wszystkich branz,

- dokona¢ wszystkich innych czynnosci, ktorych konieczno$¢ wynika ze sztuki
budowlanej, obowigzujacych przepisow i nalezytej starannosci.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, dokumentacjg
projektowq, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami, przestrzegajac instrukcji
producentow i dostawcow.

Wykonawca zobowigzany jest stosowal wytacznie wyroby budowlane posiadajace
dokumenty $wiadczace o dopuszczenia do obrotu na rynku polskim albo do
jednostkowego zastosowania w obiekcie. Nalezy stosowaé materiaty i wyroby
posiadajgce aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczno- sanitarne i certyfikaty
bezpieczenstwa. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢
zgodne z dokumentacjq projektowa.

Nalezy bezzwtocznie sygnalizowac jednostce projektowej wystgpienie kolizji lub
zagrozen dla prawidtowej realizacji budowy. Wykonawca nie moze realizowad
zauwazonych bteddw w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Projektanta oraz Inwestora.

Przed dokonaniem zamdwienia materiatdw, Wykonawca jest zobowigzany uzyskac
akceptacje Projektanta i Inwestora dla:

- wszystkich materiatéw wykonczeniowych

- koloréw wszystkich elementow wykonczeniowych

- wszystkich elementéw wyposazenia wnetrz

- widocznych elementdw instalacyjnych

Skutki bezposrednie i posrednie niestosowania sie do powyzszych zalecen obcigzajg
wytacznie Wykonawce.

11
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UWAGI:

1. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca ma
sprawdzi¢ na budowie wszystkie wymiary w naturze.
2. Przed przystapieniem do rob6t zapoznac sie z
catoscig dokumentaciji.

3. Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami pozwolenia
na budowe, z projektem budowlanym, przepisami oraz
Polskimi Normami, przestrzegajac instrukcji
producentéw i dostawcow. Stosowaé materiaty,
elementy i wyroby posiadajace aktualne aprobaty
techniczne, atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty
bezpieczenstwa.

5. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani
uzywac go jako szablonu. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy zwréci¢ sie do projektanta.

LEGENDA:
1.10

rzedna wykonczenia
rzedna konstrukcyjna

oznacznie rodzaju przegrody

opis elementu na rysunku

SCIANY ISTNIEJACE
SCIANY PROJEKTOWANE
SCIANY / STROPY ZELBETOWE

WYBURZENIA
NUMER POM. NAZWA POM.

001]HOL
12.04m?|GRES

POW. POM. POSADZKA

URZAD MIEJSKI W RAJGRODZIE
UL. WARSZAWSKA 32
19-206 RAJGROD

INWESTOR

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY BUD. UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ - SWIETLICY

WIEJSKIEJ WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
19-206 KOSOWKA 43, GM. RAJGROD
DZ. EW. NR 144/3

PROJEKT

TOMDACH SP.Z 0O.0.

SAJZY 4A
19-300 ELK

RZUT FUNDAMENTOW
HERINEMARGINSZULE | MAost/ts
11100 | A01 | 06.2020



AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1.10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1.10


1049

274

90

3N

90

274

1. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca ma
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2. Przed przystapieniem do rob6t zapoznac sie z
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bezpieczenstwa.
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o UWAGI: URZAD MIEJSKI W RAJGRODZIE

1. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca ma
sprawdzi¢ na budowie wszystkie wymiary w naturze.
2. Przed przystapieniem do robét zapoznac sie z

catoscig dokumentaciji.

3. Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami pozwolenia
na budowe, z projektem budowlanym, przepisami oraz
Polskimi Normami, przestrzegajac instrukcji
producentéw i dostawcow. Stosowaé materiaty,
elementy i wyroby posiadajace aktualne aprobaty
techniczne, atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty

bezpieczenstwa.

5. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani
uzywac go jako szablonu. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy zwréci¢ sie do projektanta.
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;& rzedna konstrukcyjna
WDO01 oznacznie rodzaju przegrody
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3 UWAGI:

1. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca ma
sprawdzi¢ na budowie wszystkie wymiary w naturze.
2. Przed przystapieniem do rob6t zapoznac sie z
catoscig dokumentaciji.

3. Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami pozwolenia
na budowe, z projektem budowlanym, przepisami oraz

Polskimi Normami, przestrzegajac instrukcji
producentéw i dostawcow. Stosowaé materiaty,
elementy i wyroby posiadajace aktualne aprobaty
techniczne, atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty
bezpieczenstwa.

5. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani
uzywac go jako szablonu. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy zwréci¢ sie do projektanta.
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& UWAGI: URZAD MIEJSKI W RAJGRODZIE

1. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca ma
sprawdzi¢ na budowie wszystkie wymiary w naturze.
2. Przed przystapieniem do robét zapoznac sie z
catoscig dokumentaciji.

3. Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami pozwolenia
na budowe, z projektem budowlanym, przepisami oraz
Polskimi Normami, przestrzegajac instrukcji
producentéw i dostawcow. Stosowaé materiaty,
elementy i wyroby posiadajace aktualne aprobaty
techniczne, atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty
bezpieczenstwa.

5. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani
uzywac go jako szablonu. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy zwréci¢ sie do projektanta.
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UWAGI:

1. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca ma
sprawdzi¢ na budowie wszystkie wymiary w naturze.
2. Przed przystapieniem do rob6t zapoznac sie z
catoscig dokumentaciji.

3. Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami pozwolenia
na budowe, z projektem budowlanym, przepisami oraz
Polskimi Normami, przestrzegajac instrukcji
producentéw i dostawcow. Stosowaé materiaty,
elementy i wyroby posiadajace aktualne aprobaty
techniczne, atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty
bezpieczenstwa.

5. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani
uzywac go jako szablonu. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy zwréci¢ sie do projektanta.

LEGENDA:
110 rzedna wykonczenia
;& rzedna konstrukcyjna
WDO01 oznacznie rodzaju przegrody
opis elementu na rysunku
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA
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1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEINOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku uzytecznosci
publicznej - Swietlicy wiejskiej wraz z dostosowaniem dla o0sdb niepetnosprawnych,
pofozonego w 19-206 Koséwce 43, gmina Rajgrod, powiat grajewski, wojewddztwo
podlaskie, na dz. ew. nr 144/3, identyfikator dziatki 200404_5.0011.144/3.
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw: Nie dotyczy, wszystkie prace zwigzane z
Inwestycjq zostang przeprowadzone jednoetapowo.

Zakres robot:
- roboty ziemne,
- roboty fundamentowe
- roboty zelbetowe
- roboty murarskie
- roboty elewacyjne
- roboty instalacyjne
- roboty izolacyjne
- roboty wykonczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Na terenie inwestycji znajduje sie budynek ustugowy wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
Teren inwestycji posiada istniejacy dojazd. Teren inwestycji ogrodzony.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAG. DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

- sieci uzbrojenia terenu (w tym mozliwos¢ istnienia sieci nie wykazanych na mapie) -
niebezpieczenstwo rozszczelnienia lub przerwania instalacji, zalania, porazenia
pradem;

- obiekty budowlane - niebezpieczenstwo zawalenia, przygniecenia podczas prac
budowlanych i rozbiérkowych;

- istniejgce drzewa i krzewy - niebezpieczenstwo przygniecenia;

- drogi publiczne i wewnetrzne - niebezpieczenstwo kolizji i wypadkow
komunikacyjnych;

- teren dziatki jest ogrodzony. Na czas budowy teren objety robotami budowlanymi
nalezy ogrodzi¢ oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH:
Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robét budowlanych
bedzie:

Zagrozenia zwiazane z praca i ruchem maszyn i urzadzen:
- od wirujacych czesci maszyn i urzadzen,
- podczas przemieszczania maszyn, urzadzen i srodkow transportowych,
- przy wykonywaniu przegladow i napraw maszyn i urzadzen,
- podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczegdlnosci na wysokosci,
- podczas prac i przegladdéw urzadzen elektroenergetycznych,
- podczas uzytkowania maszyn i urzadzen niesprawnych, nie posiadajacych
wymaganego $wiadectwa dopuszczenia przez dozor techniczny

Zagrozenia zwigzane z czynnikami psychofizycznymi pracownikow:
- lekcewazenie zagrozenia,
- niezastosowanie sie do polecen kierownika budowy lub mistrza budowy,
- zmeczenie, zdenerwowanie, stres,
- nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna,
- niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci,
- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura
- zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,
- nieprzestrzeganie obowigzujacych instrukcji i zasad bhp.
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Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem:
- robot rozbidrkowych
- robét ciesielskich
- robdt elewacyjnych
- robdt instalacyjnych
- robdt montazowych
- robdt wykonczeniowych
- roboty na wysokosci powyzej 5m;
- prowadzenie robdt przy uzyciu dzwigu;
- ryzyko porazenia pragdem
- zagrozenie pozarem
- sytuacje nadzwyczajne - kleska zywiotowa, katastrofa budowlana

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Instruktazu pracownikow przed rozpoczeciem robot niebezpiecznych powinien dokonad
kierownik budowy zgodnie =z zasadami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r. z poézniejszymi
zmianami i Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 1997r.
Dopuszczenie do poszczegdlnych stanowisk pracy osob przeszkolonych i posiadajacych
odpowiednie uprawnienia.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH,

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA

ROBOT BUDOWLANYCH:
Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz. U. Nr. 47 poz. 401 z 2003r. z podzniejszymi zmianami i
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 1997r. z pdzniejszymi
Zmianami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- przed przystgpieniem do robdt wodno-kanalizacyjnych nalezy zakrecic istniejace
przytacza. Prace ziemne w ich poblizu nalezy prowadzic¢ recznie (a nie koparka).

- wszystkie roboty budowlano-instalacyjne wymagaja koniecznosci zapewnienia
bezposredniego nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczenstwa i higieny pracy na
stanowiskach roboczych przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane.

- kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdw o sposobie
wykonania pracy o =zagrozeniach i zastosowaniu niezbednych zabezpieczen przed
zagrozeniami mogacymi wystapi¢ przy niewtasciwym wykonaniu.

- prace wymagajgce stosownych uprawnien nalezy powierzy¢ osobom posiadajgcym
odpowiednie kwalifikacje np: obstuga betoniarki, montaz rusztowan, konserwacja i
obstuga urzadzen elektrycznych, prace na wysokosci itp.

- miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi, oswietli¢ teren
budowy, wygrodzi¢ plac budowy przed dostepem oséb postronnych, zapewnic¢ wtasciwy i
sprawny sprzet przy wykonywaniu danego rodzaju robdt, a takze warunki socjalno-
higieniczne dla zatrudnionych i $rodki ochrony indywidualnej.

- na terenie budowy urzadzi¢ stanowisko wyposazone w stosowny sprzet
przeciwpozarowy (bosak, beczke z wodg, piasek, gasnice)

- materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty
techniczne, znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng
ocene wydang przez PHZ.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba

kierujagca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia zagrozenia (ustawa z dnia 26 sierpnia 1974r. Kodeks pracy)
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Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, sztuka budowlang, pod nadzorem, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Jezeli na tym samym placu budowy jednoczesnie dziata dwdoch lub wiecej wykonawcéw,
to winien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.

Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych
wiasciwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki, na ktérej
przewiduje sie wykonywanie robdt budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych
albo, na ktorej planowany zakres robét przekracza 500 osobodni.
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