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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 335/MaOKK/2014 Warszawa, dnia 29 czerwca 2015r.
Nr upr. MA/031/15

DECYZJA nr 093/MaOKK/2015
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Marcin Szulc
urodzony w dniu 29 grudnia 1984r. w Wysokiem Mazowieckiem
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1. projektowanie, sprawdzanie projektéw architektonicznb-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego

2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow

RP za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Radoslaw Kowalewski
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuia:

@ Whioskodawca: Marcin Szulc Adres: ul. Krasiriskiego 37 m. 57 01-%84 Warszawa

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia ‘.\\\3\'.
budowlane (po uprawomacnieniu sie decyzji) \I,\;\L\\L &Y

3. Mazowiecka Okrggowa Rada Izby Architektéw RP (oo uprawomocnisniu sig decyzii x -\\‘\_\\' o R
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin SZULC

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/031/15,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2740.

Cztonek czynny od: 15-12-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2020 r. Warszawa.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2740-8YY5-6D29-Y98B-2E7C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Biatystok, dnia 4 grudnia 2014 r.
POIIB.KK.7131-7132/002/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U, z 2013 r. poz. 932, z p6zniejszymi zmianami), art. 12
ust. 2, 3 i4c pkt 3, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z pézniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz zostat ziozony egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja
Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowe;j Izby I nzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MACIEJ PIEROG

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 7 grudnia 1982 r. w Lapach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0083/PWOK/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych;

I Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 31 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

~ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 12 ust. 1 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

I1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

— projektowania konstrukcji obiektu,
— kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerweca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 267, z péZniejszymi zmianami), odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za po$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczagcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB A{d .
dr inz. Mikolaj Malesza AAC ..

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz, Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Pierog

ul. Z. Natkowskiej 4

Gaséwka Stara

18-100 Lapy
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-K7M-I8N-S3Z *

Pan Maciej Pierég o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0006/15
adres zamieszkania ul. Z. Natkowskiej 4, 18-100 tapy

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-10 roku przez:

Wojciech Kaminiski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




"UULASKI UHZAL WOJEWODZK|
w Blalymstoku

!5-213 Blalystok, ul. Mickiewlcza 3
14

AB.1V.7342/31/00 Bialystok, 2000.03.22

DECYZJA

Na podstawie art.13 i1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pézn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 1 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pani Barbary
Chilinskiej z dmia 22.09.1999r. na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyk¢ zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny Z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja

nadaje
Pani BARBARZE CHILINSKIEJ
magistrowi inzynierowi
w zakresie inZynierii Srodowiska
specjalnosé: urzadzenia sanitarne
ur. 16 grudnia 1969r.
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BY/28/00
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
BEZ OGRANICZEN )
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang
przez Wojewodg Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Panig
mgr inz. Barbarg Chilinska wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w ww.
specjalnosci 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshigijéq
Nadzoru Budowlanego w t d |
posrednictwem Wojewody Po
Otrzymuja:

olanie do Gléwnego Inspektora
daty otrzymania decyzji za

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGU

1. Pani Barbara Chiliniska e
Al. Solidarnos$ci 2/49 Fvmiton Dyrektor Wydzlahe
15-751 Bia]ystok e Architaktury i Budownictwa

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Bud.




® POLSKA
k\\| I B A

|

71\

=0

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=\ 74

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-QHF-7GK-FLG *

Pani Barbara Chilinska o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0179/01

adres zamieszkania ul. Boh.Monte Cassino 13/23, 15-873 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-20 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw N
Budownictwa.
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Bialystok, dnia 14 grudnia 2016 r.
POIIB.KK. 7131-7132/036/16

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inZzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, z pézniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KRZYSZTOF KLEWINOWSKI

magister inzZynier elektrotechniki
urodzony dnia 25 lipca 1987 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0160/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23, z péiniejszymi
zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby InZzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. Jarostaw Werbel

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB /c_, >
4

mgr inz. Wiktor Ostasiewicz ¢ \

£ o)

Otrzymui_a_: E N
. Pan Krzysztof Klewinowski e

2 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4 aa.




Uprawnienia budowlane nadane

Panu KRZYSZTOFOWI KLEWINOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 25 lipca 1987 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0160/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
4) sprawowania nadzoru autorskiego,
5) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

6) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

7) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,
8) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pdézZniejszymi zmianami), w zwiazku
z § 14 ust. 5 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2.  Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2z. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3.  Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-UPW-CWK-N5D *

Pan Krzysztof Klewinowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/17
adres zamieszkania ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 12 m. 4, 15-381 Biatystok
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-04 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl tub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Dziatajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami
), odwiadczamy, ze dokumentacja projektowa:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] -
SWIETLICY WIEJSKIE]} WRAZ Y4 DOSTOSOWANIEM DLA 0sOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
potozonego w 19-206 Koséwce 43, gmina Rajgréd, powiat grajewski,
wojewodztwo podlaskie, na dz. ew. nr 144/3, identyfikator dziatki
200404_5.0011.144/3

zostata opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej

UWAGI KONCOWE

e Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezaco, w ramach nadzoru
autorskiego konsultowaé i uzgadnia¢ z jednostkg projektowa i upowaznionymi
przez nig projektantami.

e Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw
niniejszego opracowania. Wszystkie zmiany musza uzyska¢ pisemng aprobate
autorow projektu.

e Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonaé¢ zgodnie
z projektem wykonawczym, normami i normatywami PN, wiedzg techniczna, pod
wilasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisow BHP

(stosowaé odziez ochronng, zabezpieczenia montazowe i zapewniajgce
statecznos¢ wznoszonym konstrukcjom).
¢ Do prac budowlanych nalezy uzywaé wylgcznie materiatow i wyrobdw

posiadajacych odpowiednie dopuszczenia i atesty umozliwiajacych ich stosowanie
oznaczone znakiem B lub CE.

Projektanci:
1\ ," !\ R \";}T‘
7 MA-2740 1; )
Nr upr. MAIO31/ X
Marcin i'_!::
Szulc / =
ARCHITEKT /¢

S
b

magr inz. Krzysztof Klewir)owskl .
Uprawnienia budowiane do projektowania
i kierowania robotami budq‘manymn i
bez ograniczen w spegjalnosc instalacyjnej
w zakresie siegknstdlacii i urzgdzen
elektrycznyahl elekirpenargetycznych
Nr ewid. PDE/QTB0/PWBE/E

mgr i 2- Maci@ ‘iég

upr. bud. ppy

o projektonani a,'m-,f: 0 1, /f WOX/14
bez ograni, ye

Chilins

Uit omi budowlanvmi

et falnodei
aw Sﬂtf,-lir.ﬂhrL-Jnj ke

LIF e 26k o \‘ }
CyIr 1Yen " \_\.'L.
wlacyjnych | gazowycn AN

0
1S AN (a0
clewid. SL/268/00 AL

Syino-budowlaneg ¢ YN

A5
WA -
\'\_" ¥ -~



3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1.1 WLASCIWOSC]

CIEPLNE PRZEGROD

Opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 marca 2015r. w
sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego
lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catosé techniczno-uzytkowq oraz sposobu
sporza_;ijg;ia i wzorow swiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. Nr 201 z 2008r.,
poz. 1

A. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje
energii, stanowiacych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z
wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celéw technologicznyc zwigazanych z
przeznaczeniem budynku.

Zgodnie z FrzeFisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu lub jego czesci stanowigcej samodzielna catoséc techniczno-ui&rtkowq oraz
sposobu sporzadzania | wzorow swiadectw ich charakterystyki energetycznej, dla budynkéw
niewyposazonych w systemy chtodzenia nie ma potrzebg odrgbnego przedstawiania bilansu
mocy urzadzen elektrycznych i technologicznych poza globalnym wskaznikiem EP.

B. Budynek jest wyposaZony w instalacje ogrzewcza, w zwiazku z czym,
przedstawiono ponizej wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych.

Sciana poddasza:

Tynk cienkowarstwowy. gr. 0,5cm: R1=d1/ A1=0,005/1,00=0,005 m2*K/W
Ptyta styropianowa gr. 15cm: R2=d2/ A2=0,15/0,04=3,750 m2*K/W

Bloczek betonu komorkowego gr. 24cm: R3=d3/ A3=0,24/0,21=1,143 m2*K/W
Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm: R6=d6/ A6=0,015/1,00=0,015 m2*K/W

- Catkowity opdr cieplny przegrody z uwzglednieniem cztonu korekcyjnego WYNosi:
RT=4,913 m2*K/W

U=1/RT=1/4,913=0,204 m2*K/W

W obliczeniach pominieto wplyw tacznikéw mechanicznych, poniewaz ich wspétczynnik
przewodniosci cieplnej Af<1,00W/m*K.

- Wspotczynnik przenikania ciepta Uk z uwzglgdnieniem mostkéw cieplnych wynosi:
Uc=0,204 m2*K/W

AU=0,05 m2*K/W =>zryczattowany dodatek uwzgledniajacy wptyw mostkéw ciepinych dla
przegrody z otworami okiennymi i drzwiowymi,

Uk=Uc+AU=0,204+0,050=0,254 m2*K/W

Uk=0,254 m2*K/W=sUk,max=0,300 m2*K/W

Projektowana przegroda speinia aktualnie obowiazujace wymagania ciepine.

Konstrukcja dachu (metoda uproszczona):

Beton gr. 4 cm: R1= d1/ A1=0,04/1,70=0,024 m2*K/W

Styropian. gr. 15 cm: R2=d2/ A2=0,15/0,04=3,750 m2*K/W

Strop gestozebrowy gr. 24,5 cm: R3=d3/ A3=0,245/1,00=0,245 m2*K/W
Tynk gipsowy gr. 1,0 cm: R4=d4/ A4=0,010/0,40=0,025 m2*K/W

- Catkowity opér cieplny przegrody z uwzglednieniem cztonu korekcyjnego wynosi:
RT=4,044 m2*K/W

- Wspotczynnik przenikania ciepta U wynosi:

U=1/RT=1/4,044=0,245 m2*K/W

U=0,247 m2*K/W = Uk,max=0,250 m2*K/W

Projektowana przegroda speinia aktualnie obowiazujace wymagania ciepine.
Posadzka na gruncie:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008r. w budynku
mieszkalnym podfoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna by¢ izolowana do-
datkowgq izolacjg cieplna.

Podloga na gruncie

Ptytki ceramiczne gr. 1 cm: R1=d1/ A1=0,01/0,20=0,050 m2*K/W

Wylewka betonowa gr. 6 cm: R2=d2/ A2=0,06/1,70=0,035 m2*K/W

Ptyta styropianowa gr. 10 cm: R3=d3/ A3=0,10/0,04=2,500 m2*K/W

Beton podktadowy gr. 10 cm: R4=d4/ A4=0,10/1,70=0,059 m2*K/W

Podsypka piaskowa gr. 20 cm: R5=d5/ A5=0,20/2,00=0,100 m2*K/W

RT1 = 2,744W/(m2K)
- Wspétczynnik przenikania ciepta U wynosi:
U=1/RT=1/2,744=0,364 m2*K/W
U=0,364 m2*K/W < Uk,max=0,450 m2*K/W
Projektowana przegroda speinia aktualnie obowiazujace wymagania ciepine. &
Zastosowanie grubosci ocieplenia, zaréwno dla strefy pierwszej, jak i drugiej spetniajg 5 Ak
wymagania co do oporu cieplnego warstw podtogi na gruncie, \—;\\'-‘ et
Wartosé ws,::é}czynnikéw Uk w projektowanym obiekcie jest mniejsza od wi\qlkbs*qi;f"-?* S C
do-puszczalnych podanych w ww. rozporzadzeniu. g‘\\\\.‘*‘ _\_,\q,%("'. @l
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C. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej.
Sprawnosc przesytu (dystrybucji) ciepta nH,d = 0,97

(ogrzewanie centralne wodne z kottowni na paliwo state)
Sprawnos¢ wytwarzania ciepta nH,g = 0,82

D. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie rozwiazania budowlane i instalacyjne
spetniaja wgmagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych.

D.1. Wspoétczynniki przenikania ciepta przegréd oddzielajacych pomieszczenia ogrzewane od
przestrzeni zewnetrznej lub nieogrzewanej wymagane przepisami.

Dla budynku mieszkalnego:

sciany zewnetrzne Uk < 0,30 W/(m2K)

dach/strop Uk < 0,25 W/(m2K

posadzka na gruncie Uk < 0,45 W/(m2K)

okna Uk < 1,80 W/(m2K)

Analizujac wyniki z punktu B z powyzszymi wymogami nalezy stwierdzi¢, ze wymagania
izolacyjnosci cieplnej zostaty spetnione.

D.2. Izolacyjnosc¢ instalacji c.o. i c.w.u.

W projekcie instalacji wewnetrznej zastosowano przewody o $rednicy do 22 mm z izolacjq
(pianka polietylenowa) gr. 25 mm, o wspétczynniku przenikania ciepta A = 0,035 W/(mK).

w z{w_iqzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze wymagania izolacji cieplnej przewoddw zosta-ty
spetnione.

D.3. Wartos¢ wskaznika EP )

Wartosci EP [kWh/m2*rok] rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na nie-
odnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej i oswietlenia wbudowanego dla budynku zostata obliczona zgodnie z Rozporza-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 marca 2015r. zmieniajacym rozﬁorzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2008 r. Nr 201, poz. 1240) wynosi 68,0 [kWh/m2*rok] i jest mniejsza od wartosci EPH+W =
106,0 [kWh/m2*rok]

Warunek EP < EP H+W jest spetniony )

Zaprojektowany budynek, dzieki dobraniu przegréd budowlanych o wartosci wspétczynni-kéw
przenikania ciepta mniejszych niz wyrr!aé:;ane w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruk-tury z
dnia 6 listopada 2008r. mozna zaliczy¢ do energooszczednych. )

W projekcie budowlanym budynku mieszkalneﬂo uwzgledniono wtasciwosci energetyczne
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 z
2002r., poz. 690 z pozniejszymi zmianamif




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT INWESTYCJ]I

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku uzytecznosci
publicznej - Swietlicy wiejskiej wraz z dostosowaniem dla oséb niepetnosprawnych,
potozonego w 19-206 Koséwce 43, gmina Rajgrdod, powiat grajewski, wojewddztwo
podlaskie, na dz. ew. nr 144/3, identyfikator dziatki 200404_5.0011.144/3. Wszystkie
prace zwigzane z Inwestycjg zostang przeprowadzone jednoetapowo.

2. BILANS POWIERZCHNI DZIALKI

powierzchnia dziatki 767m2 = 100%

powierzchnia zabudowy na dziatce 149m2 =19,43%
powierzchnia utwardzona na dziatce 94m2 =12,25%
powierzchnia biol. czynna na dziatce 524m2 = 68,32%

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Istniejace obiekty budowlane: Wzdtuz potudniowo zachodniej granicy dziatki znajduje
si¢ budynek ustugowy. Obiekt zostat naniesiony na mapie do celow projektowych. Teren
dziatki ogrodzony.

Uksztattowanie terenu: Na catej dziatce teren nieznacznie opada w kierunku
potudniowo zachodnim. Najwyzsze rzedne to okoto 120,10m.n.p.m., natomiast najnizsze
to okoto 119,10m.n.p.m.

Zadrzewienie: Na dziatce brak zieleni Sredniej i wysokiej.

Zaopatrzenie w media: Do dziatki oraz do budynku doprowadzono gminng siec
wodociggowa (w160), elektroenergetyczng (eN) oraz teletechniczna (tA). Na dziatce znajduje
sig podziemny zbiornik na nieczystosci ciekle potaczony z budynkiem kanalizacja sanitarng
(ks160). W potudniowym narozniku dziatki znajduje sie studnia kopana.

Obstuga komunikacyjna: Na dziatke prowadza dwa wjazdy i wejscia z drogi powiatowej
zlokalizowane po dwoéch stronach budynku przy wzdtuz potudniowo zachodniej granicy
dziatki.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowane obiekty budowlane: Projekt zakfada przebudowe istniejacego na
dziatce budynku obejmujacego miedzy innymi: przebudowe gldwnego wejscia do
budynku - wykonanie nowych schodow zewnetrznych, nowego zadaszenia nad wejsciem i
pochylni dala oséb niepetnosprawnych, budowe nowych schoddéw zewnetrznych od strony
zaplecza kuchennego, czesciowe utwardzenie terenu.

Uksztattowanie terenu: W projekcie nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu terenu.
Projektowana zielen: W projekcie nie przewiduje sie zmian w zakresie uksztattowania
zieleni.

Dojscia i dojazdy: Wjazd i wejscie na teren dziatki bez zmian, istniejacymi zjazdami z
drogi powiatowej - dz. nr geod. 329/2.

Odpady state: Odpady state beda gromadzone w zamknietych pojemnikach. Wywoz
odpadow przez specjalistyczng firme, zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i
porzadku na terenie Gminy Rajgrod.

5. UZBROJENIE TERENU

Kanalizacja sanitarna: Odprowadzenie Sciekéw do podziemnego, szczelnego zbiornika na
nieczystosci ciekte.

Przytacze wodociggowe: Zaopatrzenie w wode z istniejacego przytacza z gminnej sieci
wodociggowej na warunkach okreslonych przez Gestora Sieci.

Zaopatrzenie w ciepto: Zaopatrzenie w energig cieplng z indywidualnego zrédta ciepta.
Przytacze elektryczne: Zaopatrzenie w energie elektryczng z nowoprojektowanego
przytacza z sieci elektroenergetycznej na warunkach okredlonych przez Gestora Sieci.
Wody opadowe: Odprowadzenie wod opadowych na wiasny teren nieutwardzony.
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6. PRZEPISY OCHRONNE MU G
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Teren objety Inwestycjg podlega ochronie na podstawie zapiséw Decyzja 0 ustaleniu_a -
lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: PP.11.6733.5.2020. 26ODONIE 2 _a’;n__m HETWA
S ORARZ Y Pe(mZypi
7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU v ey g
Obszar oddziatywania obiektu okreélono na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi. W analizie
uwzgledniono w szczegdlnosci art. 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac‘ budyrjki i uch usytuowanie (Dz. U z 2019r., poz. 1065 ze_
zm,). QL>G 2R, 'f.'"."f.?"}'!flf'. ‘f:.!!if“'ﬁl CUIEETIN MIESU <IE N DUAECLE
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NR Ak /2 ORAZ . N4 €265 [uhtla NE 329/2 7
Istniejacy (budynek od strony pofudriowo zachodniej potozony w odlegtésci mniejszej niz ) /
ém od dziatki drogowej nr geod. 329/2 (Identyfikator dziatki 200404_5.0011.329/2). f'___//g;c.f_-aq_-: ) (1
Oprécz wyzej wymienionych realizacja inwestycji nie wprowadzi ograniczen w
zagospodarowaniu terenow sasiadujacych z terenem inwestycji w zakresie przepiséw
techniczno-budowlanych jak réwniez przepiséw higieniczno-sanitarnych, ochrony
srodowiska oraz ochrony pozarowej.
Realizacja przedmiotu inwestycji nie naruszy uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w
tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej.
Inwestycja nie zwigksza dotychczasowego obszaru odziatywania obiektu.
8. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I
UZYTKOWNIKOW
Projektowana przebudowa budynku i jego funkcjonowanie nie bedzie miato negatywnego
wplywu na srodowisko i zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie. W obiekcie woda bedzie
wykorzystywana do celéw bytowych. W budynku nie bedq wytwarzane $cieki ani odpady
technologiczne. Scieki beda odprowadzane do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte.
Budynek nie bedzie emitowat hatasu ani wibracji, a takze promieniowania jonizujacego i
pola elektromagnetycznego przekraczajacego dopuszczalne normy.
9. DANE OKREéLAJACE WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZEJ NA
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
10. OCHRONA KONSERWATORSKA
Inwestycja nie znajduje sig w granicach terenu objetego ochrong konserwatorska.
AL
ANIOY
‘Q\‘C\\,\r \C)':‘}\?ﬁm



LA
. ~
Szkic orientacyjny P 7 N
Obreb. Kosowka e b N
Gm. Rajgréd 3 s N
Skala 1:15000 3 S .
y 4 S
S - s »
/ 7~ ' e N
4 7
~ E
7 N
/ I'd o,
s ) \
7 ~
Ve ‘ N
- 4 /7 ) - N
> s LsV i N =
/ . >
p 12002
7 P 5 A
/ g \
P . ' 5951300 »
~
N 8 N
N ~ , 144/2 g N\
N7 AN :
o, N
6 SN
AN 7 U, N
4 K
, ” 7 AN \\ ),
N SR
2N N ¥
§ 2 , 7 < N ‘/’ii;\.
~ N
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH i N Vs e N
dziatka 144/3 / EE:%_
Oznaczenia kancelaryjne zgloszonej Nr Rob. Wyk. 21817-165/2019 : 118,60 AN
pracy geodezyjnej (KERG) WG.6642.889.2019 | N
MIEJSCOWOSC KOSOWKA : :
: ; identyfikator 200404_5 )
Jednostka ewidencyjna e BAIGROD I
, . identyfikator 200404_5.0011
Obreb ewidencyjn - !
= - nazwa KOSOWKA Ui
J8
SKALA MAPY 1:500 M
Nazwa ukfadu prostokatnych pfaskich 200077 5 N 193/3
WSpolzednyet wysokosciowych KRONSZTADT 60 N
\
Oznaczenie granic obszaru ktéry byt | N N
przedmiotem aktualizaci | T T T TTTTT=== \
N\
Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczgcymi S N
ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajgcych grunty pofozone w N 8.20
granicach projektowanej inwestycji budowlaney. ' \
N
rk ".
Mapa aktualna na dzien: 21.01.2020 r. frluszmapyzeas’  234.214.141
Uslugi geodezyjne “GEOLID" GEODETA UPRAWNIONY )
Cezary Lidner mgr i Lidner g4 :
ul. Kogcielna 4, 19-230 Szczuczyn i 21817 / / 3
NIP 719-147-79-07 Regon: 200689840 Upr. t ¥ v/ G B gt HOSTA GRAJEWSKI
ral. 511-422.205 4 : VAN /('\("lr - \ - .
T e 192 2N 12004 LOLC yj”
pieczatka pieczatka N\ 7 X L Y ze—
NAZWA / imig i nazwisko Wykonawcy Imig Hpazwjisko nr uprawnien \ 7 11836 0 gwitancyi I 3 U ST { 7]42”
data i podpis osoby reprezentujgcef oraz data'Tpodpis geodsty uprawnionego N\ 7 . = i /
WYKONAWCE™ ktéry opracowat mapeg ~N // ke sl
\\ 7 Z up ST/TR().‘-{TY
b \ ’ o | /
N 7/ Janina Katafzyna Koda &
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzgdzen podziemnych na ktérych Projektowane oblekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe ~\ > 7 INSPEKTOR \Q\\‘ ’
ktrych brak informacji branzowych lub niedopeiniono przepiséw zgloszenia podlegajq wytyczaniu | inwentaryzacji powykanawczej . _\\‘w;\'-\ g‘l\“
do inwentaryzacfi ( Ustawa: Prawo Gaodezyjne i Kartograficzne Dz. U. Nr 30/1989 poz, 163) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych \‘;‘3\\ rl‘.\'\\lc’a\«' )
N I -- \()"v '-EJ\ )
" & (\G }U(;, {



Szkic orientacyjny
Obreb: Koséwka
Gm. Rajgrod
Skala 1:15000

v < // Fp

/
Z

N

Ju
,, N A “ Ls @ N\ {:é‘}“\‘”“ “. q}{')r ]| Yo
5
NS N 119,12 \
N % A % RVI <

T =
o S = : _ =
= > W - Q O L =) =
. < z ¥ P2 ES N D Z o I—— < £ &
g > B 2 3 o= © <«<O0gx = g -
= 2 & 5 © ZEx Y = = =
< 1] jre) 2] ™~ xr QL - = Q
< =] o N o5 =] 5 EQO ( N o2 < w0 <
= - = o © <T S W LW < o \j (@] CD§< & ; L | &N
= : =X = I Z Zguoeh = )r\ w x - ] e
o~ s n N Spaw & Y~ s O = 3 Z
E ~ a3 owgo N X y Pl =1 ] d
o n E w < w o : = o o= @) 3 o e £
b ~ E < (=) ] < Y E WS - oy . 3 >_-NOU) 2 5| W© =
S & s 3 8 8 8 5 wEliy 2z o & qlEsS 2552839 |3 | < = i S
~J ) .
8 ¢ . F 3 2y 2395 s2pbs B0 - 1308 |3592N3F N S [z
z o N = v N L0 . g
S 5 5 B § 52 252 BRESN wd U v «|925 (823383 |3 & |8 |=d
=z 5] O BN =T 2 O ; <C 3 % ' L < 8 O 3
< 2 £ 3 = g €5 828 Lo8BC 4f v 9 eV (838323 |Z<S. m | o | B N
S © by g 5 F 2 086 =2 @aeqgdwn =06 - ‘\2 ~ éﬂ(ﬂf ._Q%B%OZ 2<,-|_u§ ED %E
a : : : : ~——’ SNSOQOx - i 0O g
S S| BIBIEBIE D » == X|FEE |L2058s52 |28 za: o | o
40« o o a a » O ')\') _i(\ul‘é 8H§E<8”"b %2‘?2 <0c? E% s
oIl ExXxD= O NE o é —Jls| &g O 5
O i{adol=D-0f| i g o =¢ -
’ Y
' ~ L__
/ LsV N\
,/ 120,02 \\
4 N\
4 N
// s,gw; \\
N/ & N b
o 144/2 g \ mgys inz. {3:6_1‘ 3
N Va N r% - "F" |||| ol [ o
< N N ‘J? II-| i

/‘/ ~ 2 N \
@mo 3 N
W /i / /)\ 4 & S\ ‘:; > % mg\rﬁoi Krzysztof Klewinowski
N oA N Uprawnierihe budowlane do projektowania
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH AT >  Kierowara tobotani bucowianym
: N, T x bez ograniczen wgpec) a'ng"'-r If‘sta]e:z,ue]
dziaftka 144/3 / L, > wzakresie WK S
‘. () ~
Qznaczenia kancelaryjne zgloszonej Nr Rob. Wyk. 21817-165/2019 : 11660 " N < N 3«;: w &lerﬂr;]_},tg‘wlliy;.algl A
pracy geodezyjnej (KERG) WG.6642.889.2019 ' N ol wia SO
o . E
% b
MIEJSCOWOSC KOSOWKA : g \ ;
; , identyfikator 200404_5 i RN
Jednostka ewidencyjna e RAJGROD ‘ N . _
- - d
Obreb ewidencyjn identyfikator 200404 _5.0011 ) .
= yny nazwa KOSOWKA \ ° N m!:ﬂpr
S’(ALA MAPY 1500 § Mdu.:{!:\
; ‘ Szu
Nazwa ukfadu prostokgtnych plaskich 200077 193/3 118,68
wspoirzednych wysokosciowych KRONSZTADT 60
~
Oznaczenie granic obszaru ktéry byt R p—— N s
przedmiotem aktualizacji - \
S RVI
Wykonanje niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczgcymi N \
ewentualnych stuzebnosci gruntowych obciazajgcych grunty polozone w N oo
granicach projektowanej inwestycji budowlanej. N 3
N\
Ariy N
Mapa aktuaina na dzien: 21.01.2020 r. s oy 2as 234.214.141 L
N
N
\
Jslugi F’»L"dez“m! GEOLID’ GECODEIA UPRAWRIONY \\
zary Lidner 2 N K .
1. Kos ll-l(l1‘1rt11 t]':-‘ 273() Szezuczyn mgr n Wy Lidner % 2 RVI N - ’\-_\‘-
uk. \'"f”_..‘.. w Pasnne WINARRARAN Lip s 21817 ~ . » P i LK
NIP 719:147-79-07 Regon: 20006864 N\ N7 A
1 Gs a8 4 ¥
________________________________________________________________________________________________ K L04C. 93
joczqtkn tha N - e —
NAZWA /immiwisko Wykonawcy Imig i :rupmwnfen \ P 7 11850 50 5Ty
data | podpis osoby reprezentujgcs/ oraz dataTpddpis peodely uprawmionego ~ / 1
WYKONAWCE™ ktéry opracows! mape A S P
. P Z up. wavu INTY .\\\\
e /7 mﬁ“‘\ o
N Janina KataFs “153?) ?a
i N
N s QN
Nie wyklucza sig istniania w lerenia innych urzgdzers podziemnych na ktérych Projektowsne obiekty budow/ane wymasgsjace porwoienis na budowe Ns 2 s pf \n—*"\; o 0(1)
ktdrych brak informacji branzowych [ub niedopeliniono przepiséw zgfoszenia podiegajg wytyczaniu i imwentaryzacyi powykanewczej “?\' n.v‘f &3
do inwentaryzacji ( Ustawa: Prawo Geodezyjne i Karlograficzne Dz U. Nr 30/1989 poz. 163) przez jednostls uprawnions da wykonywania prac geodezyjnych g \, Ic )‘ﬁ A¥

(z_\/



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego wraz z p6zniejszymi zmianami.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: PP.11.6733.5.2020
- mapa do celéw projektowych

- dokumentacja archiwalna

- wizja lokalna

- projekty branzowe

- wypis z rejestru budynkow z dnia 23.04.2020r.

- przepisy Prawa Polskiego, w szczegdlnosci:

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku uzytecznosci
publicznej - $wietlicy wiejskiej wraz z dostosowaniem dila 0s6b niepetnosprawnych,
potozonego w 19-206 Kosdéwce 43, gmina Rajgréd, powiat grajewski, wojewddztwo
podlaskie, na dz. ew. nr 144/3, identyfikator dziatki 200404_5.0011.144/3.

Stan istniejacy: Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, z poddaszem nieuzytkowym
oraz piwnicq. Dach dwuspadowy przedtuzony od strony ulicy nad gtéwne wejécia do
budynku. W budynku wydzielono dwa lokale z osobnymi wejsciami. Dostep do piwnicy z
zewnatrz poprzez schody zewnetrzne zlokalizowane od strony ulicy. W piwnicy znajdujq
sie pomieszczenia techniczne. Poddasze dostepne przez dostawiang drabine i drzwi w
potudniowo-wschodniej elewacji.

Stan projektowy: w projekcie przewidziano potaczenie dwéch lokali w jeden. Gtéwne
zmiany w budynku obejmuja:

- rozbiodrke istniejacego podestu oraz zadaszenia wejscia, wykonanie w ich miejscu
nowego podestu wejsciowego wraz z zadaszeniem i schodami zewnetrznymi

- przebudowe zejscia do piwnicy

- budowe rampy dla osob z niepetnosprawnoscia

- przesunigcie wejscia do budynku od strony potudniowo-wschodniej wraz z budowa
podestu wejsciowego z zadaszeniem i schodami zewnetrznymi

- zmiang wewnetrznego uktadu funkcjonalnego, polegajace na potaczeniu dwdch
odrgbnych lokali w jeden, wykonanie WC dla mezczyzn, kobiet i oséb z
niepetnosprawnoscia oraz wykonanie aneksu kuchennego

- zmiany w wielkosci i ilosci otwordw okiennych i drzwiowych

- termomodernizacje obiektu

- przebudowe wszystkich instalacji na budynku

2.2, Charakterystyczne parametry techniczne dotyczace
programu, kubatury i powierzchni
ISTNIEJACA PROJEKTOWANA
powierzchnia zabudowy 144,0m* 149,0m*
powierzchnia catkowita 288,0m? 298,0m?
powierzchnia uzytkowa parteru 118,84m* 118,87m*
powierzchnia piwnicy 109,64m* bez zmian

kubatura 1131,0m> 1150,0m>




wysokos¢ kondygnacji parteru ok. 3,32m bez zmian

wysokosé piwnicy ok. 2,02m bez zmian
dtugos¢ budynku 13,96m 14,20m
szerokos¢ budynku 10,25m 10,49m
wysokosé budynku 8,43m bez zmian

2.3. Zbiorcze zestawienie powierzchni

NR|NAZWA |  POW.|POSADZKA
PIWNICA
001| PIWNICA 87,39 WYLEWKA
002/ KOTLOWNIA 22,25 WYLEWKA
razem | 109,64
PARTER
101/ SALA 93,51/ GRES
102/ SCHOWEK 4,16 GRES
103/ WC KOBIET 2,49| GRES
104/ WC MEZCZYZN / NP 4,91| GRES
105/ ANEKS SOCJALNY 13,80| GRES
razem| 118,87
3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUD. OKRESLAJACE

FORME I FUNKCIE OBIEKTU ORAZ SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Forma i funkcja obiektu opracowano na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Funkcja zabudowy: budynek uzytecznoéci publicznej -
$wietlica wiejska (budynek kultury). Wysoko$¢ budynku - budynek parterowy, wysokosc¢
od terenu do okapu dachu oraz w kalenicy dachu z zachowaniem dotychczasowych
parametréw. Rodzaj i geometria dachu - dach dwuspadowy z zachowaniem
dotychczasowych parametréw (kat nachylenia gtéwnych pofaci dachowych 35st.). Nad
gtdwnym wejsciem bo budynku zadaszenie w formie ptaskiej. Kierunek gtdwnej kalenicy
dachu - z zachowaniem dotychczasowego uktadu (réwnolegle do frontu dziatki).
Szerokosc¢ elewacji frontowej —zwiekszenia o grubo$é warstwy ocieplenia budynku.

Poza przebudowq strefy wejsciowej forma zewnetrzna budynku nie ulega zasadniczym
zmianom.

4. DANE DOTYCZACE KONSTRUKCII

4.1. Konstrukcja

Fundamenty Pod scianami konstrukcyjnymi bez zmian. Nowe fundamenty pod podesty
we]scmwe oraz rampe projektowane jako zelbetowe.

Sciany no$ne: Bez zmian. PrzewndUJe sig miejscowe zamurowania otwordéw okiennych i
drzwiowych oraz powiekszenie czesci istniejgcych otwordw oklennych i drzwiowych.
Zamurowania z bloczkéw wapienno- plaskowych np. SILKA lub produkt réwnowazny.
Sciany dziatowe: Projektuje sie rozblorke scian dziatlowych znajdujacych sie na parterze
oraz wykonanie nowego ukfadu scian dziatlowych w systemie lekkim z bloczkéw np.
YTONG lub produkt réwnowazny.

Stropy: Bez zmian. Projektuje sie wykonanie klapy wylazowej na poddasze w stropie nad
parterem.

Nadproza i wience: Istniejace bez zmian. W nowych oraz powiekszonych otworach
wykonac nadproza np. w systemie SILKA lub produkt réwnowazny. Dach: Dach
dwuspadowy. Konstrukcja dachu drewniana. Bez zamian.

Kominy: systemowe pustaki wentylacyjne np. SCHIEDEL lub produkt réwnowazny.



Schody: schody zewnetrzne prowadzace do piwnicy oraz na podest wejsciowy projektuje
sie w konstrukcji zelbetowej.

Podest wejsciowy: Projektuje sie wykonanie nowych podestéw przed wejéciami do
budynku. Podesty w formie ptyt zelbetowych wtartych na stupkach i $ciankach
zelbetowych oraz na budynku.

Zadaszenie wejscia: Projektuje sie przebudowe zadaszenia wejscia. Zadaszenie w
konstrukcji drewnianej mocowanej do Scian, wspartej na stupkach stalowych.

Rampa dla os6b z niepetnosprawnosciq: Rampa w konstrukcji stalowej, wspartej na
stupkach stalowych oraz fundamentach Zzelbetowych rozmieszczonych zgodnie z czescig
rysunkowq opracowania. Pochylnie przeznaczone dla osob niepetnosprawnych powinny
mieC szerokos¢ ptaszczyzny ruchu 1,2 m, krawezniki o wysokoéci co najmniej 0,07 m i
obustronne porecze, przy czym odstep miedzy nimi powinien miesci¢ sie w granicach od
1 m do 1,1 m. Przy balustradach lub $cianach przylegtych do pochylni, przeznaczonych
dla ruchu oséb niepetnosprawnych, nalezy zastosowaé obustronne porecze, umieszczone
na wysokosci 0,75 i 0,9 m od ptaszczyzny ruchu. Porecze przy schodach zewnetrznych i
pochylniach, przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy przedtuzyé o 0,3 m oraz
zakonczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Dtugo$é poziomej
ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koncu pochylni powinna wynosié¢ co najmniej 1,5 m.
Powierzchnia spocznika przy pochylni dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na
woézkach inwalidzkich powinna mie¢ wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem
otwierania skrzydfa drzwi wejsciowych do budynku. Krawedzie stopni schodéw w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i uzytecznosci publicznej powinny wyrézniaé sie
kolorem kontrastujacym z kolorem posadzki.

4.2, Warunki i sposéb posadowienia budynku

Warunki i sposéb posadowienia budynku bez zmian. Budynek zakwalifikowano do 1
kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe zostaty okreslone jako proste.

5. DANE MATERIALOWE - IZOLACJE I WYKONCZENIA

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi
Normami, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowej i
tekstowej dokumentacji. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane muszg
uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy oraz
decyzji o pozwoleniu na budowe.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowosé
sporzadzenia dokumentacji, jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych
jej defektach powiadomi¢ nadzdr autorski.

Wszelkie roboty powinny prowadzone byé zgodnie 2z instrukcjami producentéw
materiatéw i wyrobdw.

Wykonawca powinien zapewni¢ zabezpieczenie wszystkich wykonywanych robét oraz ich
koncowe mycie i czyszczenie.

Obiekt budowlany bedacy przedmiotem inwestycji powinien by¢ wykonany z materiatdow i
wyrobow budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom lub posiadajacych aktualne na
dzien wbudowania do uzytkowania obiektu aprobaty techniczne i $wiadectwa
dopuszczenia wydane przez ITB.

Stosowane materiaty i wyroby majg posiada¢ wazne polskie atesty lub $wiadectwa
dopuszczenia. W przypadku, jesli produkt, wskazany przez Biuro Projektow jako ,marka
referencyjna” nie posiada atestéw, Wykonawca powiadomi o tym nadzér budowy i nadzér
autorski. Zabrania sie dokonywania nieuzgodnionych zmian stosowanych materiatéw i
wyrobow.

We wszystkich przypadkach, w ktérych w projekcie zastrzezone zostaty, ostateczny
wybér materiatu, wyrobu, wzoru, koloru lub akceptacja prébki wyrobu albo roboty,
Wykonawca, w trakcie prowadzenia robdt, zobowigzany jest przedtozyé bez wezwania
odpowiednie propozycje, w takim terminie aby decyzja Biura Projektéw nie mogfa
skutkowac opodznieniem w sktadaniu zamédwien i prowadzeniu robét.

Wszystkie roboty zwtaszcza zanikajace lub podlegajgce zabudowaniu nalezy przed

zamknigciem przedstawi¢ do odbioru Inwestorowi lub jego przedstawicielowi w celu
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oceny prawidtowosci wykonania elementu i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i
prawidtowego wykonania kolejnych etapéw i robét.

W trakcie trwania robot Wykonawca jest zobowiazany do uzgadniania z biurem projektéw
wszelkich zmian wprowadzonych do projektu.

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od
zawartych w projekcie musza by¢ przedstawione do zaakceptowania Projektantom oraz
Inwestorowi.

5.1. Zestawienia materiatowe

5.1.1. WARSTWY DACHOWE

WD1 WARSTWY DACHOWE (istniejace)
BLACHA TRAPEZOWA
LATY
KROKWIE

5.1.2. WARSTWY SCIAN ZEWNETRZNYCH

SZ1 SCIANA ZEWNETRZNA (istniejaca do termomodernizacji)- U=0,23 W/m2*K
1,5 TYNK ZEWNETRZNY, SILIKONOWY NA SIATCE

12 IZOLACIA TERMICZNA - STYROPIAN EPS

40 ISTNIEJACE, MUROWANE BLOCZKI

1,5 TYNK WEWNETRZNY

SZ2 SCIANA ZEWNETRZNA (istniejaca do termomodernizacji)- U=0,23 W/m2*K
FOLIA KUBELKOWA (PONIZEJ POZIOMU GRUNTU)

10 IZOLACIA TERMICZNA - STYROPIAN EPS AQUA
IZOLACJA PRZECIWWODNA

40 ISTNIEJACE, MUROWANE BLOCZKI

1,5 TYNK WEWNETRZNY

SwW1 SCIANA WEWNETRZNA (projektowana)
1,5 TYNK WEWNETRZNY

12 BLOCZKI np. YTONG lub produkt rownowazny
1,5 TYNK WEWNETRZNY

5.1.3. WARSTWY STROPOWE / PODLOGOWE

WP1 WARSTYWY PODLOGI NA GRUNCIE (istniejace)
3 POSADZKA CEMENTOWA

8 PODBUDOWA BETONOWA

10 PODSYPKA PIASKOWA

WP2 WARSTWY STROPU NAD PIWNICA (istniejace do modernizacji)
2 PLYTKI GRESOWE

7 POSADZKA CEMENTOWA / WYLEWKA BETONOWA

6 IZOLACJA TERMICZNA

16 ISTNIEJACY STROP KLEINA NP160

WP3 WARSTYWY NAD PARTEREM (istniejace do modernizacji)
1,5 GtADZ CEMENTOWA

12 IZOLACIA TERMICZNA

16 ISTNIEJACY STROP KLEINA NP160

2 TYNK WEWNETRZNY

WP4 WARSTYWY PODESTU WEJSCIWOEGO (projektowane)
2 PLYTKI GRESOWE MROZOODPORNE NA KLEJU
18 PLYTA ZELBETOWA ZE SPADKIEM 0,5%




5.2. Izolacje

IZOLACJE TERMICZNE:

$ciany zewngtrzne ocieplone styropianem EPS, gr. 12cm.

Sciany zewnetrzne ponizej fundamentdw ocieplone styropianem EPS AQUA, gr. 10cm.
IZOLACIE PRZECIWODNE:

Fundamenty budynku po odkopaniu i oczyszczeniu zaizolowac izolacjg przeciwwodna.

UWAGI: Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw o wiasciwosciach termicznych gorszych niz
wskazane w projekcie, pogarszajacych warto$é wspétczynnika przenikania ciepta danej
przegrody.

5.1. Wykonczenie wewnetrzne

TYNKI WEWNETRZNE:

Sciany i sufity w pomieszczeniach: tynki gipsowe i gipsowo-kartonowe;

Sciany i sufity w toaletach i tazienkach: Sciany do wysokosci 2,0 m - tynk cementowo-
wapienny (pod oktadzine z glazury);

Sciany i sufity w pomieszczeniach gosp. i tech.: tynk cementowo-wapienny kat

III; PODLOGI:

Zgodnie z zestawieniem pomieszczen i rysunkami.

WYLAZ:

Dostep na poddasze realizowany przy pomocy wytazu w stropie nad parterem. Wytaz w
klasie odpornosci ogniowej EI30. Wyfaz wyposazony w sktadane schody nozycowe.

5.2. Wykonczenie zewnetrzne

TYNKI:

Sciany zewngtrze tynkowane tynkiem silikonowym na siatce. Malowane na kolory
zgodnie z opisem w czesci rysunkowej opracowania. Kolor do akceptacji architekta na
etapie realizacji robdt budowlanych.

BALUSTRADY:

Metalowe malowane antykorozyjnie. Kolor antracytowy, do akceptacji architekta na
etapie realizacji robot budowlanych.

5.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna aluminiowa, max. Wspoétczynnik przenikania ciepta Umax [W/(m ‘K)] dla
okien: 1,1.

Stolarka drzwiowa aluminiowa, max. Wspdiczynnik przenikania ciepta Ugmax [W/(m ‘K)]
dla drzwi: 1,5.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE UMOZLIWIAJACE
NIEPELNOSPRAWNYM KORZYSTANIE Z OBIEKTU

Projektuje sig dostosowanie budynku do uzytkowania przez osoby z niepetnosprawnoscia.

Wzdtuz potudniowej i wschodniej elewacji zaprojektowano rampe. W budynku b r
przewmlzuano WC przeznaczony do uzytkowania przez osoby z nlepgfnosprawnosctq £t ONIE 4
LOVENGE PO ES2ULEN A e LONDUG W\L)i YOaonone WA )} (\mﬁ (L,r‘ oo L€

7. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO- AL AWMEO BN
INSTALACYINEGO

Budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjna, elektryczna oraz Gﬂ /U /1920
teletechniczna. Projektuje sie przebudowe wszystkich instalacji znajdujacych sie na .
obiekcie. Szczegdtowe rozwigzania instalacyjne znajduja sie w projektach instalacy\)lD!N WA’ -
sanitarnych oraz elektrycznych.

Wymagania dla pomieszczenia kottowi:

- kociot musi by¢ umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu (kottowni);
- podtoga pomieszczenia musi byé niepalna;

- w podtodze musi znajdowac sie wpust kanalizacyjny;

- wentylacja kottowni musi by¢ grawitacyjna;

- otwdr nawiewny musi mie¢ powierzchnie co najmniej 200 cm2;




- w kanale nawiewnym nie wolno montowaé przepustnic;

- kanat nawiewny powinien zasysac powietrze wolne od kurzu i innych zanieczyszczen:

- kanat wywiewny musi mie¢ co najmniej 14x 14cm, powinien by¢ wykonany z niepalnego
materiatu i wyprowadzony ponad dach;

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Dla budynku zostata sporzadzona charakterystyka energetyczna, stanowiaca zatacznik do
projektu budowlanego.

9. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Projektowany budynek i jego funkcjonowanie nie bedzie miato negatywnego wptywu na
$rodowisko i zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie. W obiekcie woda bedzie
wykorzystywana do celéw bytowych. W budynku nie beda wytwarzane écieki ani odpady
technologiczne. Scieki bedg odprowadzane do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte.
Budynek nie bedzie emitowat hatasu ani wibracji, a takze promieniowania jonizujacego i
pola elektromagnetycznego przekraczajacego dopuszczalne normy.

10. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Zadaszenie wejscia: Zadaszenie w konstrukcji drewnianej mocowanej do Scian,
wspartej na stupkach stalowych.

Porecze, Balustrady: wszystkie porecze i balustrady zewnetrzne wysokosci min.
H=110cm, wewnetrzne min. H=110cm.

Drzwi i okna: szklone szktem bezpiecznym, w oknach typu portfenetr, przy ktérych
réznica poziomu posadzki i gruntu wynosi powyzej 0,5m zastosowaé balustrady.
Nawierzchnie antyposlizgowe: Klasa antyposlizgowosci: R11

Dostep na dach: z zewnatrz poprzez dostawiang drabine. Dostep do kominéw przez
stopnie i tawy kominiarskie.

Atesty. Wszystkie materiaty i rozwigzania powinny posiadaé¢ wymagane prawem atesty,
badania i certyfikaty.

ITB. Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robét, nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
wydanych przez Ministerstwo Infrastruktury, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej.

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowal sie do przepiséw prawa, polskich norm i
instrukcji producentéw i dostawcdw materiatéw budowlanych.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Funkcja obiektu:

Budynek uzytecznosci publicznej - $wietlica wiejska.

Grupa wysokosci:

Budynek zakwalifikowano jako N (niski, ponizej 12,0m wys.).

Odlegtos¢ budynku od obiektéw sasiednich:

Odlegtos¢ budynku od innych budynkéw wynosi co najmniej 8m.
Kategoria zagrozenia ludzi:

Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej:

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku niskiego (N) o jednej kondygnacji
nadziemnej, zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, to klasa ,D”.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5) *)
odpornosci 'gtéwna 'konstrukcja strop 1) |$éciana 4ciana iprzekrycie
pozarowej konstrukcja dachu [zewnetrzna wewnetrzna §dachu 3)
budynku  |,5¢na 1), 2) 1) Z
"D" R 30 ) REI 30 [EI 30 ) (-)

(o[=li)

Oznaczenia w tabeli:




R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad |
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okredlona jw., I -

lizolacyjnoé¢ ogniowa (w minutach), okreglona jw.,

(=) - nie stawia sie wymagan. *)

Z zastrzezeniem § 219 ust. 1 |
1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej|
klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem
ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien pofaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej|
powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje|
sig strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla scian komoér zsypu wymaga sie EI 60, a dla drzwi komér zsypu - EI 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztaczy |
dylatacjami.

Instalacje:

Instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie
przepustéw, o ktérych mowa powyzej dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

Elementy wykonczenia wnetrz:

Do wykonczenia pozostatych wnetrz nie zaprojektowano materiatéw tatwo zapainych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na
drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji zastosowane zostang materiaty
i wyktadziny co najmniej trudno zapalne. Oktadziny sufitdéw oraz sufity podwieszone
wykonane zostang z materialdw niepalnych Iub niezapalnych, nie kapiacych i nie
odpadajacych pod wplywem ognia. W przypadku stosowania materiatdéw
wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnoéci w kurtynach, zastonach,
draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych
whasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spefniajg co
najmniej jednego z kryteriow:

0 ti=4s,
0 ts<30s,
0 nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

0 nie wystepuja plongce krople.
12. UWAGI DLA WYKONAWCY

12.1. Przygotowanie Oferty

Dokumentacja niniejsza stuzy do wykonania robot budowlanych oraz do sporzadzenia
oferty przez potencjalnego Wykonawce - Oferenta, ktéry jest zobowigzany do
uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w dokumentagji
i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego, jak réwniez zobowigzany jest
do zawarcia w ofercie wszystkich nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych
zdaniem Wykonawcy wplyw na cene, elementdw koniecznych do poprawnego
funkcjonowania obiektu i pelnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek
niejasnosci obowigzkiem Oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w celu ich wyjasnienia.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przedmiar robét budowlanych.
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Podstawe wyceny robdt stanowia wszystkie elementy dokumentacji, jako nierozerwalna
catos¢. Dane, wymagania i ilosci wyszczegélnione choéby w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zostaty ujete w catej dokumentacji. Na etapie
przygotowania oferty Oferent powinien sprawdzi¢ ww. elementy dokumentacji i wyjasnic¢
ewentualne réznice. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedow lub opuszczed w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajacego, w celu dokonania odpowiednich zmian, poprawek lub uzupetnien.

Jezeli jakiekolwiek elementy nie zostaty ujete we wszystkich elementach dokumentacii,
to nalezy je jednak uja¢ w ofercie, a w szczegolnosci ujaé nalezy wszystkie elementy i
urzadzenia, ktére sa niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu. Wykonawca
zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nieprzewidzianych w dokumentacji, a
majacych wptyw na cene elementéw.

12.2. Uwagi wykonawcze ogdine

1. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé tacznie z catoscia dokumentacji, w tym z
pozostatymi rysunkami i czescig opisowq architektury oraz projektami branzowymi i
specyfikacjami.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z catoscia dokumentacii projektowej:
projektem  budowlanym, projektem wykonawczym oraz z opracowaniami
dodatkowymi.

3. Przed przystgpieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem zamowienia
materiatdw, Wykonawca zobowigzany jest:

- doktadnie zapoznac sie z petng dokumentacja wszystkich branz,

- dokonac wizji lokalnej i szczegdtowych pomiaréw zrealizowanych wczesniej
elementow budowlanych i instalacyjnych,

- skoordynowac technologie wykonywania robdt wszystkich branz,

- dokonac wszystkich innych czynnosci, ktérych koniecznosé wynika ze sztuki
budowlanej, obowigzujacych przepiséw i nalezytej starannosci.

4. Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, dokumentacjg
projektowq, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami, przestrzegajac instrukcji
producentéw i dostawcow.

5. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wytacznie wyroby budowlane posiadajace
dokumenty $wiadczace o dopuszczenia do obrotu na rynku polskim albo do
jednostkowego zastosowania w obiekcie. Nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby
posiadajace aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczno- sanitarne i certyfikaty
bezpieczenstwa. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja byc
zgodne z dokumentacjq projektowa.

6. Nalezy bezzwlocznie sygnalizowad jednostce projektowej wystapienie kolizji lub
zagrozen dla prawidtowej realizacji budowy. Wykonawca nie moze realizowaé
zauwazonych btedéow w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Projektanta oraz Inwestora.

7. Przed dokonaniem zaméwienia materiatéw, Wykonawca jest zobowiazany uzyskac
akceptacje Projektanta i Inwestora dla:

- wszystkich materiatéw wykonczeniowych

- koloréw wszystkich elementéw wykonczeniowych
- wszystkich elementéw wyposazenia wnetrz

- widocznych elementéw instalacyjnych

9. Skutki bezposrednie i posrednie niestosowania sie do powyzszych zalecen obcigzaja
wylacznie Wykonawce.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

stanu konstrukcji i elementéw budynku, z uwzglednieniem stanu
podtoia gruntowego istniejacego budynku mieszkalnego bedacego
przedmiotem opracowania, w celu przebudowy budynku uzytecznosci
publicznej ~ swietlicy wiejskiej wraz z dostosowaniem dla oséb

niepetnosprawnych

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest budynek uzytecznosci publicznej —
Swietlicy wiejskiej, ktorego projektuje sie przebudowe wraz z dostosowaniem dla
0s6b niepetnosprawnych . Obiekt zlokalizowany w Koséwce nr 43 na dziatce oznacz.

nr geod. 144/3.

2. Stan konstrukgji.

Obiekt tworzy jedng catos¢, wykonany jest w technologii murowanej

tradycyjnej.
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Konstrukcje nosng stanowig Sciany z cegly i betonu — wym. zgodnie z czescia
graficzna.

Dach dwuspadowy, pokryty jest blacha trapezowga. Konstrukcja dachowa
drewniana o uktadzie krokwiowo - ptatwiowym. Budynek jest catkowicie

podpiwniczony .

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych jest dobry. Nie stwierdzono
w nich zawilgocenia oraz oznak korozji biologicznej. Elementy konstrukcyjne s3

w stanie technicznym dobrym i nie wykazujg wiekszych oznak zarysowan i

peknied.

3. Stan innych elementéw budynku.
Stolarka drzwiowa drewniana i stara pcv w $rednim stanie technicznym.

Po wykonaniu robot zwigzanych z dociepleniem s$cian oraz poddasza
w budynku spetnione zostang normy dotyczace wspdtczynnikéw przenikania

ciepta przez poszczegdlne przegrody budowlane tj. dla $cian oraz dachu.

W budynku istnieje instalacja elektryczna i sanitarna. Ogrzewanie co

odbywa sie z kotta na opat staty.

Projektuje sie catkowita modernizacje instalacji zgodnie z projektami

branzowymi.

4. Stan podtoza gruntowego.

Warunki geotechniczne — stan podtoza gruntowego opracowano na
podstawie lokalnych odkrywek na gleboko$¢ ponizej posadowienia $cian

fundamentowych.

Stwierdzono proste warunki gruntowe —wystepujgce warstwy gruntu sg
jednorodne genetycznie i litologicznie oraz wystepujg réwnolegle do
powierzchni terenu. Nie stwierdzono gruntéw stabonosnych, woda gruntowa
wystepuje ponizej poziomu posadowienia, nie wystepuja niekorzystne

zjawiska geologiczne.
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Ustalono pierwszg kategorie geotechniczng, ktéra obejmuje niewielkie

obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych.

Grunt spetnia wymogi do posadowienia tego typu obiektéow

budowlanych bez koniecznosci jego wzmacniania.

Przyjeto dopuszczalne naprezenie (nacisk) na grunt gf = 150 kPa (1,5
kg/cm?).

5. Stwierdzenia koricowe.

Projektowana zmiana nie spowoduje zagrozen dla bezpieczenstwa

uzytkownikow obiektu oraz nie obnizy jego przydatnosci do uzytkowania.

Ekspertyze techniczng wykonano na podstawie wizji lokalnej przedmiotowego
obiektu budowlanego, inwentaryzacji oraz informacji inwestora na temat
zamierzen inwestycyjnych.

Ekspertyza techniczna jest spetnieniem wymogu wynikajgcego z § 206,
ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Opracowat
mgr inz. Maciej Pierdg




PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH DO BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Material: 16 Beton B 20
Gt.centr.osie bezwladn.[cm]: Xc= 12,5 Yc= 12,5
alfa= 0,0
Momenty bezwtadnosci [cmé]: Jx= 32552,1 Jy= 32552,1
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= 0,0
Gl.momenty bezwladn. [cm4d]: Ix= 32552,1 Iy= 32552,1
Promienie bezwladnos$ci [cm]: ix= 7,2 iy= 7,2
Wskazniki wytrzymal. [cm3]: Wx= 2604, 2 Wy= 2604, 2
Wx= -2604,2 Wy= -2604,2
Powierzchnia przek. [cm27] : F= 625,0
Masa [kg/m] : m= 150,0

Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4]: Jzg= 32552,1

Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Socd Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2 ]
1 B 250x250 0 0,00 0,00 0,0 0,0 625,0

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
16 Beton B 20 30000 14,300 1,00E-05
OBCIAZENTA:
4,8 4,8
1
OBCIAZENIA: ([kN], (kNm], [kN/m]}
Pret Rodzaj: Kat: P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "State od $ciany" State yf= 1,10
1 Liniowe 0,0 4,75 4,75 0,00 4,00
W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

Ciezar wt. 1,00




A -"Stale od $ciany" State 1,10

MOMENTY :
1
13,4
TNACE:
1
NORMALNE :

X 1 2

SItY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret x/L x [m] M [ kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 -0,0 13,4 0,0
0,50 2,000 13,4~ 0,0 040
1,00 4,000 -0,0 -13,4 0,0

* = Wartosci ekstremalne

1$-5
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1. Przed przystapieniem do robét Wykonawca ma UL. WARSZAWSKA 32
sprawdzi¢ na budowie wszystkie wymiary w naturze. 19-206 RAJGROD
2. Przed przystapieniem do robét zapoznac sig z —
catoscig dokumentacji.
3. Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami pozwolenia | PROJEKT BUDOWLANY

na budowe, z projektem budowlanym, przepisami oraz
Polskimi Normami, przestrzegajac instrukcji
producentow i dostawcow. Stosowac materiay,
elementy i wyroby posiadajgce aktuaine aprobaty
techniczne, atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty
bezpieczenstwa.

5. Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani
uzywac go jako szablonu. W przypadku stwierdzenia
niezgodnoéci nalezy zwrécic sie do projektanta.

LEGENDA:

rzedna wykoriczenia

X
-~ rzgdna konstrukcyjna
WD01 oznacznie rodzaju przegrody

opis elementu na rysunku

SCIANY ISTNIEJACE
S$CIANY PROJEKTOWANE
SCIANY / STROPY ZELBETOWE

WYBURZENIA

NUMER POM.
001 HOL
12.04m? GRES
POW. POM. POSADZKA

NAZWA POM.

PRZEBUDOWY BUD. UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ - SWIETLICY

WIEJSKIEJ WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
19-206 KOSOWKA 43, GM. RAJGROD
DZ. EW. NR 144/3

PROJEKT

TOMDACH SP. Z 0.0.
SAJZY 4A
19-300 ELK

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PB A

FAZA BRANZA

RZUT FUNDAMENTOW

TYTUL RYSUNKU

MGR NZ. MARCIN SZULC | MA/031/15

PROJEKTANT / SPEC. ARCH BEZ OGRANICZEN
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O — UWAGI: URZAB-MIEJSKIFW-RAJGRODZIE
1. Przed przystapieniem do robét Wykonawca ma UL. WARSZAWSKA 32
= ! / sprawdzi¢ na budowie wszystkie wymiary w naturze. K 5
A,W U,A’Uk ‘}(/\'J‘(')r/ 2. Przed przystapieniem do robét zapoznac sig z ":IwngZOG RAJGROD
' - caloscig dokumentacji.
3. Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami pozwolenia | PROJEKT BUDOWLANY
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na budowg, z projektem budowlanym, przepisami oraz
Polskimi Normami, przestrzegajac instrukcji
producentow i dostawcéw. Stosowaé materiaty,
elementy | wyroby posiadajace aktualne aprobaty
techniczne, atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty
bezpieczenstwa.

5. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani
uzywaé go jako szablonu. W przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci nalezy zwrécic sie do projektanta.
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\ rz¢dna wykonczenia
N~  rzedna konstrukcyjna
WD01 oznacznie rodzaju przegrody
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SCIANY ISTNIEJACE
SCIANY PROJEKTOWANE
SCIANY / STROPY ZELBETOWE

WYBURZENIA

NUMER POM.
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PRZEBUDOWY BUD. UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ - SWIETLICY
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DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
19-206 KOSOWKA 43, GM. RAJGROD
DZ. EW. NR 144/3
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TOMDACH SP. Z 0.0.
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1. Przed przystgpieniem do robat Wykonawca ma UL. WARSZAWSKA 32
sprawdzi¢ na budowie wszystkie wymiary w naturze. 19-206 RAJGROD
2. Przed przystapieniem do robét zapoznac sig z oo
: M catoscig dokumentacii.
\[:Yu A’ U ‘ 3. Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami pozwolenia PROJEKT BUDOWLANY

na budowe, z projektem budowlanym, przepisami oraz
Polskimi Normami, przestrzegajac instrukcji
producentow i dostawcow. Stosowac materialy,
elementy i wyroby posiadajace aktualne aprobaty
techniczne, atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty
bezpieczenstwa.

5. Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku, ani
uzywac go jako szablonu. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie do projektanta.
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PRZEBUDOWY BUD. UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ - SWIETLICY

WIEJSKIEJ WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
19-206 KOSOWKA 43, GM. RAJGROD
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TOMDACH SP.Z 0.0.
SAJZY 4A
19-300 ELK
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1. Przed przystapieniem do robot Wykonawca ma UL. WARSZAWSKA 32
sprawdzi¢ na budowie wszystkie wymiary w naturze. 19-206 RAJGROD
2. Przed przystapieniem do robét zapozna¢ sig z NWESTOR
catoscig dokumentacji.
3. Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami pozwolenia PROJEKT BUDOWLANY

na budowe, z projektem budowlanym, przepisami oraz
Polskimi Normami, przestrzegajac instrukcji
producentéw i dostawcow. Stosowac materialy,
elementy i wyroby posiadajace aktualne aprobaty
techniczne, atesty higieniczno-sanitame i certyfikaty
bezpieczenstwa.

5. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani
uzywac go jako szablonu. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do projektanta.

LEGENDA:

—=-  rzedna wykoriczenia
i" - rzedna konstrukcyjna

WDO01

oznacznie rodzaju przegrody

opis elementu na rysunku

SCIANY ISTNIEJACE
SCIANY PROJEKTOWANE
SCIANY / STROPY ZELBETOWE

WYBURZENIA

NUMER POM.
001 HOL
12.04m* GRES
POW. POM. POSADZKA

UL,

NAZWA POM.

PRZEBUDOWY BUD. UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ - SWIETLICY

WIEJSKIEJ WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
19-206 KOSOWKA 43, GM. RAJGROD
DZ. EW. NR 144/3

PROJEKT

TOMDACH SP.Z 0.0.

SAJZY 4A

19-300 ELK
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1. Przed przystapieniem do robét Wykonawca ma UL. WARSZAWSKA 32
sprawdzi¢ na budowie wszystkie wymiary w naturze. 19-206 RAJGROD
2. Przed przystapieniem do robét zapoznat sie z INWESTOR
catoscig dokumentacii.
3. Roboty prowadzié zgodnie z warunkami pozwolenia PROJEKT BUDOWLANY

na budowe, z projektem budowlanym, przepisami oraz

Polskimi Normami, przestrzegajac instrukcji
producentéw i dostawcow. Stosowac materialy,

elementy i wyroby posiadajace aktualne aprobaty
techniczne, atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty

bezpieczenstwa.

5. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani
uzywac go jako szablonu. W przypadku stwierdzenia

niezgodnosci nalezy zwréci¢ sie do projektanta.

LEGENDA:
<  rzgdna wykoriczenia
" — 2 rzedna konstrukcyjna

WDO01 oznacznie rodzaju przegrody

opis elementu na rysunku

SCIANY ISTNIEJACE

]
[ ] $ciaNY PROJEKTOWANE
LT

SCIANY / STROPY ZELBETOWE

WYBURZENIA

NUMER POM.
001 HOL
12.04m* GRES
POW. POM. POSADZKA

PRZEBUDOWY BUD. UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ - SWIETLICY

WIEJSKIEJ WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
19-206 KOSOWKA 43, GM, RAJGROD
DZ. EW. NR 144/3

PROJEKT

TOMDACH SP.Z 0.0.

NAZWA POM.

SAJZY 4A
19-300 ELK
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
FAZA BRANZA
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TYTUL RYSUNKU Van
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UWAGI: URZAB-MIEJSKIHW-RAJGRODZIE
1. Przed przystapieniem do robét Wykonawca ma UL. WARSZAWSKA 32
sprawdzi¢ na budowie wszystkie wymiary w naturze. 19-206 RAJGROD
2. Przed przystapieniem do robét zapoznat sig z -
cato$cig dokumentacii.
3. Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami pozwolenia | PROJEKT BUDOWLANY

na budowe, z projektem budowlanym, przepisami oraz
Polskimi Normami, przestrzegajac instrukcji
producentéw i dostawcow. Stosowac materiaty,
elementy i wyroby posiadajace aktualne aprobaty
techniczne, atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty
bezpieczenstwa.

5. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani
uzywaé go jako szablonu. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy zwréci¢ sie do projektanta.

PRZEBUDOWY BUD. UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ - SWIETLICY

WIEJSKIEJ WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
19-206 KOSOWKA 43, GM. RAJGROD
DZ. EW. NR 144/3
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TOMDACH SP.Z O.0.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)] -
SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z
DOSTOSOWANIEM DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

potozonego w 19-206 Koséwce 43, gmina Rajgrod, powiat grajewski,
wojewodztwo podlaskie, na dz. ew. nr 144/3, identyfikator dziatki

200404_5.0011.144/3

INWESTOR: MR RAYGR o) (*? LO Lo Ve,
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1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEINOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku uzytecznosci
publicznej - Swietlicy wiejskiej wraz z dostosowaniem dla oséb niepeinosprawnych,
potozonego w 19-206 Koséwce 43, gmina Rajgrdd, powiat grajewski, wojewddztwo
podlaskie, na dz. ew. nr 144/3, identyfikator dziatki 200404_5.0011.144/3.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektéw: Nie dotyczy, wszystkie prace zwigzane z
Inwestycjg zostang przeprowadzone jednoetapowo.

Zakres robot:

- roboty ziemne,

- roboty fundamentowe
- roboty zelbetowe

- roboty murarskie

- roboty elewacyjne

- roboty instalacyjne

- roboty izolacyjne

- roboty wykonczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na terenie inwestycji znajduje sie budynek ustugowy wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
Teren inwestycji posiada istniejacy dojazd. Teren inwestycji ogrodzony.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAG. DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

sieci uzbrojenia terenu (w tym mozliwoé¢ istnienia sieci nie wykazanych na mapie)
- niebezpieczendstwo rozszczelnienia lub przerwania instalacji, zalania, porazenia
pradem;

obiekty budowlane - niebezpieczerstwo zawalenia, przygniecenia podczas prac
budowlanych i rozbiérkowych;

istniejgce drzewa i krzewy - niebezpieczenstwo przygniecenia;

drogi publiczne i wewnetrzne - niebezpieczenstwo kolizji i wypadkéw
komunikacyjnych;

teren dziatki jest ogrodzony. Na czas budowy teren objety robotami budowlanymi
nalezy ogrodzi¢ oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robét budowlanych
bedzie:

Zagrozenia zwigzane z praca i ruchem maszyn i urzadzen:

od wirujacych czesci maszyn i urzadzen,

podczas przemieszczania maszyn, urzadzen i Srodkéw transportowych,

przy wykonywaniu przegladéw i napraw maszyn i urzadzen,

podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczegblnoéci na wysokosci,
podczas prac i przegladéw urzadzen elektroenergetycznych,

podczas uzytkowania maszyn i urzadzeni niesprawnych, nie posiadajgcych
wymaganego swiadectwa dopuszczenia przez dozér techniczny

Zagrozenia zwiazane z czynnikami psychofizycznymi pracownikéw:

lekcewazenie zagrozenia,
niezastosowanie si¢ do polecen kierownika budowy lub mistrza budowy,
zmeczenie, zdenerwowanie, stres,

nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna,

niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci,
zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura

zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,

nieprzestrzeganie obowigzujacych instrukcji i zasad bhp.

3%



Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem:
- robot rozbidrkowych
- robét ciesielskich
- robét elewacyjnych
- robot instalacyjnych
- robo6t montazowych
- robot wykonczeniowych
- roboty na wysokosci powyzej 5m;
- prowadzenie robot przy uzyciu dzwigu;
- ryzyko porazenia pradem
- zagrozenie pozarem
- sytuacje nadzwyczajne - kleska zywiotowa, katastrofa budowlana

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Instruktazu pracownikéw przed rozpoczeciem robdt niebezpiecznych powinien dokonaé
kierownik budowy zgodnie z =zasadami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r. z pdzniejszymi
zmianami i Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 1997r.
Dopuszczenie do poszczegdlnych stanowisk pracy oséb przeszkolonych i posiadajacych
odpowiednie uprawnienia.

6. WSKAZANIE SRODKOW _TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH,

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA

ROBOT BUDOWLANYCH:
Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz. U. Nr. 47 poz. 401 z 2003r. z pdzniejszymi zmianami i
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 1997r. z pdzniejszymi
zZzmianami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- przed przystgpieniem do robdt wodno-kanalizacyjnych nalezy zakrecié istniejace
przytacza. Prace ziemne w ich poblizu nalezy prowadzi¢ recznie (a nie koparka).

- wszystkie roboty budowlano-instalacyjne wymagaja koniecznoéci zapewnienia
bezposredniego nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczenstwa i higieny pracy na
stanowiskach roboczych przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane.

- kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobie
wykonania pracy o zagrozeniach i zastosowaniu niezbednych zabezpieczen przed
zagrozeniami mogacymi wystgpic¢ przy niewlasciwym wykonaniu.

- prace wymagajace stosownych uprawnien nalezy powierzy¢ osobom posiadajacym
odpowiednie kwalifikacje np: obstuga betoniarki, montaz rusztowan, konserwacja i
obstuga urzadzen elektrycznych, prace na wysokosci itp.

- miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac znakami ostrzegawczymi, oswietli¢ teren
budowy, wygrodzi¢ plac budowy przed dostepem os6b postronnych, zapewnié¢ wiasciwy i
sprawny sprzet przy wykonywaniu danego rodzaju robdt, a takze warunki socjalno-
higieniczne dla zatrudnionych i srodki ochrony indywidualnej.

- na terenie budowy urzadzi¢ stanowisko wyposazone w stosowny sprzet
przeciwpozarowy (bosak, beczke z wodg, piasek, gasnice)

- materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty
techniczne, znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywna
ocene wydang przez PHZ.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba
kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia zagrozenia (ustawa z dnia 26 sierpnia 1974r. Kodeks pracy)




Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami, sztukg budowlang, pod nadzorem, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Jezeli na tym samym placu budowy jednoczesnie dziata dwéch lub wiecej wykonawcéw,
to winien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.

Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych
wihasciwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki, na ktorej
przewiduje sig wykonywanie robot budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych
albo, na ktérej planowany zakres robét przekracza 500 osobodni.




