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Roboty budowlane w zakresie budynkow
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Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Pokrywanie podtog i $cian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty elewacyjne
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Data utworzenia: 2022-04-29
SWIETLICA WIEJSKA

Przedmiar robot

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. ROBOTY STANU ZEROWEGO
[CPV: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej]

Dziat nr 1.1. Roboty ziemne
[CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne]

1. KNR 2-31 0815-0100 [S-01]]

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5cm na podsypce
piaskowe;j
Jednostka: m2 197,2000

plac istniejgcy ‘ 197,2 197,2000
2. KNR 2-01 0126-0100 [S-01.]
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. do 15cm za pomoca spycharek

Jednostka: m2 288,7000
22,6%21,5 485,9000
-197,2 -197,2000

3. KNR 2-01 0205-0200 [S-01]

Roboty ziemne wykonywane koparkg podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,15m3 w gruncie kat.lll, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km

Jednostka: m3 158,8700
g s oy 3t T g 6640 |
t.2 (0,7+3,3)/2*1,3%(12,77+4,5+0,9+3,9+15,0+6,28) 112,7100
L.2A (0,9+3,5)/2*1,3*(3,15+2,35"2) 22,4510
F.1 (0,8+3,4)/2*2,45 5,1450

4. KNR 2-01 0501-0100 [S-01.]

Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem gruntu kat. I-1ll na odlegto$¢ do 3m

Jednostka: 100 m3 1,2677
T g grar0-151 T 06,7700 |

5. KNR 2-01 0122-0100 [S-01]
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
Jednostka: m3 158,8700

6. KNR 4-04 1103-0100 [S-01.]

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze, przy obstudze na zmianeg robocza 3
samochodéw

Jednostka: m3 9,8600

197,2*0,05 9,8600

7. KNR 4-04 1103-0400 [S-01.]

Wywéz gruzu zatadowanego na samochdd samowytadowczy do 5t z terenu rozbiérki na odlegto$é 1km i recznym

wytadowaniem

Jednostka: m3 9,8600

Dziat nr 1.2. Fundamenty
[CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow]




Opis robét llo$¢ robot

8. Knr 2-02 Org 1101-0100 [S-02.]
Podkfady. Podktady betonowe na podtozu gruntowym

Jednostka: 1 m3 4,2500
[beton G246 T
LA 0,4*8,4*0,1 0,3360
L2 0,7*(12,77+4,5+0,9+3,9+15,0+6,28)*0,1 3,0345
L.2A 0,9%(3,15+2,35+1,26)*0,1 0,6084
£.3 0,7*1,1*0,1 0,0770
F.1 0,8*2,45*0,1 0,1960

9. KNR 2-02 0202-0200 [S - 02.]

tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m

Jednostka: m3 17,0100
‘beton izt T
.1 0,4*8,4*0,4 1,3440
.2 0,7*(12,77+4,5+0,9+3,9+15,0+6,28)*0,4 12,1380
L.2A 0,9%(3,15+2,35+1,26)*0,4 2,4336
£.3 0,7*1,1*0,4 0,3080
F.1 0,8*2,45*0,4 0,7840

10. Knr 2-02 Org 0290-0100 [S-02.]

Przygotowanie i montaz zbrojenia. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli z pretéw
stalowych okraglych gtadkich o $rednicy do 7 mm

Jednostka: 1t 0,0600

‘ 62,3/1000 0,0623

11. Knr 2-02 Org 0290-0201 [S-02.]

Przygotowanie i montaz zbrojenia. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli. z pretow
stalowych okraglych zebrowanych o $rednicy 8-14 mm

Jednostka: 1t 0,1800

175,5/1000 0,1755

12.NNR 5 0618-0100 [S - 07.]

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. Izolacje poziome taw fundamentowych

Jednostka: 1 m2 42,5200
L2 0,7*%(12,77+4,5+0,9+3,9+15,0+6,28) 30,3450
L.2A 0,9%(3,15+2,35+1,26) 6,0840
£.3 0,711 0,7700
F.1 0,8*2,45 1,9600

Dziat nr 1.3. Sciany fundamentowe
[CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow]

13.NNR 1 0136-0200 [S-03.]

Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej

Jednostka: 1 m3 15,1000
$ciany fundamentowe (16,25*2+8,4+4,5+0,9+3,9+8,4)*0,9*0,25 13,1850
$cianki fundamentowe pod licowki z (2,85+0,40+2,05+0,40+0,90)*0,9*0,2+(2,05*2+0,16*2)*0,9*0,12+(1,07 1,9138
kamienia *2+0,16)*0,9*0,12

14. KNR 2-02 0211-0100 [S-02]

Stupy zelbetowe w Scianach murowanych dwustronnie deskowane - w $cianach o grubosci do 0,3m

Jednostka: 1 m3 0,6800
R.1 0,25*0,25*0,9*5 0,2813
R.2 0,16*(1,79+0,95)*0,9 0,3946
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15. KNR AT-27 0501-0200 [S-03.]
Wykonanie fasety z zaprawy cementowej
Jednostka: 1 m 124,6400
fodzewnatrz T T77]13,04403+2,86+0,4+0,3+6,8+0,3+2,05+0,4+0,3+15 52+0,3+2,05+04 | 60,5400 ]
+1,17+4,05+0,9+4,5+2,05*2+0,4*2
od wewnatrz 5,1+8,15+6,0+3,65+0,9+4,5+9,75*2+8,15*2 64,1000
16. KNR AT-27 0301-0100 [S-07.]
Reczne gruntowanie podtozy pod bitumiczne masy uszczelniajgce KMB i membrany samoprzylepne - podtoze pionowe
- gruntowanie podtozy mineralnych
Jednostka: 1 m2 112,1800
[scianyod zewnatrz  |(13,04+03+2,86+0,4+0,3+6,8+0,3+2,05+0,4+0,3+15 52+0,3+2,05¢0, | 54,4860
4+1,17+4,05+0,9+4,5+2,052+0,4*2)*0,9
Sciany od wewnatrz (5,1+8,15+6,0+3,65+0,9+4,5+9,75*2+8,15*2)*0,9 57,6900
17. KNR AT-27 0303-0100 [S-07.]
Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu -
przeciwwilgociowa o grubosci 3 mm
Jednostka: 1 m2 112,1800
[scianyod zewnatrz  |(13,04+03+2,86+0,4+0,3+6,8+0,3+2,05+0,4+0,3+15 52+0,3+2,05¢0, | 54,4860
4+1,17+4,05+0,9+4,5+2,05*2+0,4*2)*0,9
$ciany od wewnatrz (5,1+8,15+6,0+3,65+0,9+4,5+9,75*2+8,15*2)*0,9 57,6900
18. KNR AT-27 0508-0400 [S-07.]
Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizolacyjnych klejonych punktowo masg
bitumiczng
Jednostka: 1 m2 55,3300
T s pes 65416644, 1540944514 T s a300]
19. KNR AT-27 0305-0100 [S-07.]
Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych - podtoze poziome
Jednostka: 1 m2 16,9300
| na wierzchu cian fundamentowych | (15,35+8,4°2+16,25+3 9+0,9+4,5)0.25+(2,05+1,07)0.4+(276+0.3+1, | 169310
95+0,3+0,98)*0,2
Dziat nr 1.4. Warstwy podktadowe posadzki na gruncie
[CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow]
20. KNR 2-02 1101-0700 [S-10.]
Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
Jednostka: 1 m3 12,6100
T e se asee 03 955,800,163
21. KNR 2-02 1101-0100 [S-10.]
Podktady betonowe na podtozu gruntowym
Jednostka: 1 m3 12,6100
T e ase asee 03 955, 800,1 TTT g60a3]
Dziat nr 2. ROBOTY STANU SUROWEGO
[CPV: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej]
Dziat nr 2.1. Sciany nadziemia
[CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow]
22.NNR 10 0194-0500 [S -03.]
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. powyzej 4,5m i grubo$ci 25cm z pustakéw ceramicznych Porotherm
Jednostka: 1m2 106,9100
T (6, 442,13+8,440,6749,043,9+00+4 531 17 ¥11,2000]
- otwory okienne -0,6*2,8-2,4*0,9-0,6*0,9 -4,3800




Opis robét llo$¢ robot
23. KNR 2-02 0114-0100 [S-03.]
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegly petnej grubo$ci 1c, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j
Jednostka: m2 8,8700

filarki szer 51 cm miedzy oknami 0,51*2,9*6 8,8740
24. KNR 2-02 0113-0200 [S-03]

Scianki dziatowe budynku jednokondygnacyjnego grubosci 12cm o wysokosci do 4,5m z blokéw wapienno-piaskowych,
drgzonych typu 3NFD

Jednostka: m2 38,3900
obmurowanie rdzeni R.2 (1,93*2+0,30*2)*2,85+(0,96+0,30+2,56)*2,85-0,83*1,0 22,7680
w narozach $cianach zew. (2,77+0,36)*2,85+(1,99+0,36)*2,85 15,6180

Dziat nr 2.2. Elementy konstrukcyjne zelbetowe
[CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkoéw]

25. KNR 2-02 0211-0100 [S-02.]

Stupy zelbetowe w $cianach murowanych dwustronnie deskowane - w $cianach o grubosci do 0,3m

Jednostka: m3 2,1600
R.1 0,25%0,25%2,9*5 0,9063
R.2 0,16*(1,81+0,95)*2,85 1,2586

26. KNR 2-02 0211-0400 [S-02.]
Rygle (przewiazki) zelbetowe i przekrycia scian dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3m
Jednostka: 1 m3 2,2400

lwience W1 G 5042, 0548,1640,6449,0+43 940, 944,570.25°0.25 | 22350
27. KNR 2-02 0210-0400 [S - 02]

Belki i podciggi zelbetowe. Stosunek diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki -do 14

Jednostka: 1 m3 2,0600
Cnadproza T e
N.1 4,4*0,25*0,25 0,2750
N.2 6,83*0,45%0,25*2 1,5368
N.3 2,23*0,45%0,25 0,2509

28. Knr2-02 0290-0100 [S - 02.]

Przygotowanie i montaz zbrojenia. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli. z pretow
stalowych okragtych gtadkich o $rednicy do 7 mm

Jednostka: 1t 0,0900

\ (11,8+4,86*5+51,46)/1000 \ 0,0876

29. KNR 2-02 0290-0201 [S-02.]

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowliz pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o srednicy 8-14 mm

Jednostka: 1t 0,3600

\ (57,7+20,22*5+203,06)/1000 \ 0,3619

Dziat nr 2.3. Dach konstrukcja i pokrycie
[CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty]

30. KNR 0-21 4006-0100 [S-04.]

Stropy drewniane - podciggi ztozone z dwdch belek stropowych o wysokosci 160mm

- analogia
Jednostka: m 2,5000
belki B2 mocowane na ztacza ciesielskie 1,7+0,8 2,5000

wspornikowe
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31. Kalkulacja wtasna [S - 04.]
Podciagi z drewnianych belek kratowych taczonych na plytki kolczaste h=50cm
Jednostka: m 8,6500

belka B.1 8,65 8,6500

32. Kalkulacja wiasna [S - 04.]

Dachy z gotowych wigzaréw kratowych w technologii ptytek wielogwozdziowych z tarcicy nasyconej wraz z impregnacja
drewna

Jednostka: m2 161,9800

‘ 17,78*9,11 161,9758

33. KNR AT-09 0103-0305 [S-05.]

Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach. Rozstaw kontrtat - 1,00 cm, faty iglaste nasycone 40x60 mm KL.II,
na gwozdzie srubowe

Jednostka: m2 196,2700

‘ 1,88/0,57*4,55*2+4,55/0,87*(17,78+14,01)/2*2 196,2721

34. KNR AT-09 0101-0305 [S-05.]
tacenie. Rozstaw tat - 25 cm, faty iglaste nasycone 40x60 mm kl.Il, na gwozdzie srubowe
Jednostka: m2 196,2700

35. KNR 0-18 2611-0100 [S-05]

Elewacje z paneli uktadanych poziomo; montaz rusztu na scianach betonowych
ANALOGIA - podkonstrukcja do obrobki okapowej
Jednostka: m2 31,1900

pod obudowe okapu z blachy ‘ (9,11*2+17,78*2)*0,58 31,1924

36. KNR 0-21 4004-0100 [S-05.]
Poszycie scian szkieletowych z desek o szerokosci 14cm i grubosci 19mm

- analogia
Jednostka: m2 31,1900
pod obudowe okapu z blachy (9,11*2+17,78*2)*0,58 31,1924

37.NNR 6 0539-0200 [S-05]
Montaz paséw nadrynnowych - okapow na dachu krytym blachg stalowag powlekang
Jednostka: m 106,7600

\ (8,91*2+17,78*2)*2 106,7600

38. KNR K-05 0204-0100 [S-05.]

Montaz tasmy wentylacyjnej okapu
- analogia
Jednostka: m 53,3800

8,91*2+17,78*2 53,3800

39.NNR 6 0541-0100 [S-05]

Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25cm

Jednostka: m2 5,3700
obrébki nad poszerzeniami scian w narozach (2,05*3+0,42*4+2,86)*0,25 2,6725
budynku

obrébka startowa dla poszycia (17,82*2+9,16*2)*0,05 2,6980

40. NNR 6 0540-0100 [S-05]

Pokrycie $cian blachg powlekang trapezowag na fatach
- ANALOGIA blacha panelowa na rgbek

Jednostka: m2 31,3000

czoto okapu z blachy panelowej ‘ (9,16*2+17,82*2)*0,58 31,2968

41.NNR 6 0537-0200 [S-05.]

Pokrycie dachow o powierzchni do 50m2 i nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowg na tatach

- ANALOGIA panele na rabek

Jednostka: m2 196,2700

1,88/0,57*4,55*2+4,55/0,87*(17,78+14,01)/2*2 196,2721
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42.NNR 6 0539-0100 [S-05.]
Montaz ggsioréw na dachu krytym blachg stalowg powlekang
Jednostka: m 36,2800

‘ 5,57*4+14,0 36,2800

43. KNR 2-02W 1016-0700 [S - 05.]

Okna i wytazy dachowe fabrycznie wykonczone. Wytaz dachowy

Jednostka: szt 1,0000
gotowe okienko wylazowe przeszklone 1 1,0000
83x55 cm

44.NNR 1 0517-0601 [S - 05.]

Montaz prefabrykowanych prostokatnych rynien dachowych w rozwinieciu 35cm z blachy ocynkowanej grub. 0,55mm
- ANALOGIA rynny z blachy powlekane;j

Jednostka: m 53,7800

17,78*2+9,11*2 53,7800

45.NNR 1 0519-0601 [S-05]

Montaz prefabrykowanych rur spustowych prostokatnych w rozwinigciu 40cm z blachy ocynkowanej grub. 0,55mm
- ANALOGIA rury z blachy powlekanej

Jednostka: m 13,0000

3,25"4 13,0000

46. KNR 2-22 0602-0100 [S-05.]
Podsufitki drewniane. Szkielet z tat
Jednostka: m3 0,0800

faty 40x60 co 40 cm ‘ (1,17*12+1,99*7+1,64*4)*0,04*0,06 0,0829
47. KNR 0-18 2614-0101 [S-05]

Uktadanie podsufitki z paneli winylowych typu "Siding", na gwozdzie aluminiowe

Jednostka: m2 12,0200

podsufitka panelowa z PCV ‘ 4,24*1,02+2,54%1,92+1,96*1,44 12,0240

Dziat nr 3. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
[CPV: 45400000 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych]

Dziat nr 3.1. Scianki dziatowe
[CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow]

48. NNR 10 0195-0100 [S - 03]

Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych grub. 11,5cm i wys. do 4,5m z pustakéw ceramicznych Porotherm

Jednostka: m2 72,8800
(8,15+3,65+2,4*2+5,15*2+1,35)*3,25 91,8125
otwory drzwiowe -1,0*2,1*5-1,55*2,72*2 -18,9320

49. KNR 0-14 2010-0700 [S-09.]

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Scianki na rusztach pojedynczych z
pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50-101, bez izolacji wewnatrz

Jednostka: 1 m2 3,3000

obudowa stelaza w.c. 1,1*3,0 3,3000

Dziat nr 3.2. Stolarka okienna i drzwiowa
[CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie]

50. KNR 0-19 1023-0201 [S-06.]
Okna uchylne jednodzielne z PCV o powierzchni do 0,6m2 mocowane na dyble, z obrébkg obsadzenia
Jednostka: 1m2 0,5400
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51. KNR 0-19 1023-1001 [S-06.]

Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o powierzchni do 2,5m2 mocowane na dyble, z obrébka
obsadzenia

Jednostka: 1m2 2,1600

52. KNR 0-19 1023-0401 [S-06.]

Okna uchylne jednodzielne z PCV o powierzchni ponad 1,0m2 mocowane na dyble, z obrébka obsadzenia
- analogia - okna state

Jednostka: 1m2 25,2000
0-3 0,6%2,8 1,6800
0O-4 1,2*2,8*7 23,5200

53. KNR 0-19 1023-1201 [S-06.]
Drzwi balkonowe z PCV mocowane na dyble, z obrébka obsadzenia
Jednostka: 1m2 3,3600

54. KNR 2-02W 1040-0200 [S-06.]

Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydtowe
- ANALOGIA - drzwi zewnetrzne z PCV z naswietlem
Jednostka: m2 4,2200

Dz-1 ‘ 1,565*2,72 4,2160
55. KNR 2-02W 1040-0200 [S - 06.]

Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydtowe
- ANALOGIA i drzwi wewnetrzne z PCV z naswietlem
Jednostka: m2 8,4300

Dw-1 1,65*2,72*2 8,4320

56. NNR 4 2143-0300 [S-06.]
Podokienniki i pétki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym. Elementy o szerokosci do 40 cm

Jednostka: 1 m 3,0000
[parapety podokienne | T
0-1 0,6 0,6000
0-2 2,4 2,4000

57.NNR 6 0541-0200 [S - 06.]

Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm

- analogia
Jednostka: 1 m2 2,6400
parapety zew. ‘ (0,6*2+2,4+1,2*8)*0,2 2,6400

58. KNR 2-02W 1022-0100 [S - 06.]
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone. Skrzydta drzwiowe petne jednoskrzydiowe

Jednostka: m2 10,5000
D-2 1,0%2,1*2 4,2000
D-3 1,02,1 2,1000

59. KNR 2-02W 1025-0300 [S-06.]

Oscieznice stalowe malowane. Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych. do lokalu FD8
- analogia

Jednostka: szt 5,0000
oscieznice bezprzylgowe regulowane z MDF 5 5,0000
laminowane

60. Kalkulacja wtasna [S - 06.]
Montaz samozamykaczy do drzwi wewnetrznych
Jednostka: szt 2,0000
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Dziat nr 3.3. Tynki wewnetrzne
[CPV: 45410000-4 Tynkowanie]

61. KNR 2-02 0801-0200 [S -08.]
Tynki zwykte Ill kategorii, wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach

Jednostka: 1 m2 215,5400
Ct-wiatotap (862540413254, 852 7220024 T 77330
1.2 - hall (3,563*2+1,86*2)*3,25-1,565*2,72*2-1,02,1*3 20,3030
1.3 - aneks szatniowy (2,52+2,4+1,86+0,58+0,12)*3,25-0,6*2,8 22,6300
1.6 - sala (8,15*2+9,83*2)*3,25-1,565*2,72-1,2*2,8*8 85,7740
1.7 - kuchnia (3,78*2+3,65*2)*3,25-1,0*2,1-2,4*0,9 44,0350
1.8 - pom. tech. (2,15*2+3,65*2)*3,25-1,0*2,1-0,6*0,9 35,0600
62. KNR 2-02 0810-0600 [S-08.]
Tynki zwykte kategorii Il i IV na o$ciezach o szerokosci 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2, wykonywane
recznie
Jednostka: m2 14,8400
CdrawiD T T T s a0, 13980 |
okno O-1 (0,6+0,9*2)*0,2 0,4800
okno O-2 (2,4+0,9*2)*0,2 0,8400
okno 0-3 (2,8*2+0,6)*0,2 1,2400
ono O-4, O-5 (2,8*2+1,2)*0,2*8 10,8800

Dziat nr 3.4. Posadzki i wyktadziny $cienne
[CPV: 45430000-0 Pokrywanie podidg i scian]

63. KNR 2-02 0604-0500 [S-07.]

I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno- pierwsza warstwa

- analogia
Jednostka: m2 128,7500
izolacja podposadzkowa z papy 15,1*8,15+3,65*0,9+0,25*1,2*8 128,7500

termozgrzewalnej

64. KNR AT-27 0502-0200 [S-07.]
Uszczelnianie dylatacji tasma wklejang na bitumiczng mase KMB lub mase polimerowg
Jednostka: m 17,9800

\ 8,15+9,83 17,9800

65. KNR 2-02 0609-0300 [S-10.]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Jednostka: 1 m2 126,3000

styropian podtogowy XPS gr. 10 cm 96,6+3,4+4,7+13,8+7,8 126,3000
66. KNR 2-02 1102-0200 [S-10.]

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 20mm, zatarte na gtadko

Jednostka: m2 126,3000

szlichta cementowa 96,6+3,4+4,7+13,8+7,8 126,3000

67. KNR 2-02 1102-0300 [S-10.]

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej; dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10mm

Krotnos¢ = 4

Jednostka: m2 126,3000

szlichta cementowa ‘ 96,6+3,4+4,7+13,8+7,8 126,3000

68. KNR AT-27 0502-0200 [S-10.]
Uszczelnianie dylatacji tasma wklejang na bitumiczng mase KMB lub mase polimerowg
Jednostka: m 17,9800

dylatacja posadzki ‘ 8,15+9,83 17,9800
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69. NNR 7 1131-0301 [S-10.]
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej wykonywane przy uzyciuMiksokreta N 72
Jednostka: 1 m2 126,3000

‘ 96,6+3,4+4,7+13,8+7,8 126,3000

70. KNR AT-23 0206-0600 [S-11.]

Oktadziny podtogowe na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - ptytki o regularnych ksztattach, o wymiarach 20x40 cm

- analogia ptytki 20x120 cm

Jednostka: m2 104,7000

plytki imitujgce drewno ‘ 96,6+3,4+4,7 104,7000
71. KNR AT-23 0206-0700 [S-11]

Okfadziny podtogowe na zaprawie klejowej cienkowarstwowe;j - ptytki o regularnych ksztattach, o wymiarach 30x60 cm,
40x40 cm lub 60x60 cm
Jednostka: 1 m2 13,8000

ptytka ceramiczna 30x60cm w kuchni ‘ 13,8 13,8000
72. KNR AT-23 0206-0300 [S-11.]

Oktadziny podtogowe na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - ptytki o regularnych ksztattach, o wymiarach 30x30 cm

lub 33x33 cm
Jednostka: 1 m2 7,8000

plytka gres 30x30cm w pom. technicznym ‘ 7,8 7,8000

73. KNR AT-23 0216-0600 [S-11.]

Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm. Ksztattki cokotowe o dlugosci do 40 cm uktadane na
zaprawie cienkowarstwowej

Jednostka: 1 m 24,4600
kuchnia 3,65*2+3,78*2-1,0 13,8600
pom. techniczne 3,65*2+2,15*2-1,0 10,6000

74. KNR AT-23 0102-0100 [S-11.]

Kompletny profil dylatacyjny obsadzony w zaprawie klejowej, w okfadzinie na zaprawie cienkowarstwowej lub

epoksydowej

Jednostka: 1 m 17,9800

dylatacja posadzki w sali ‘ 8,15+9,83 17,9800
75. KNR AT-22 0204-0700 [S-11.]

Oktadziny $cian na zaprawie klejowej cienkowarstwowej. Plytki o regularnych ksztattach o wymiarach 30x60 cm i 60x60
cm

Jednostka: m2 48,5700
[scanywwe. T
1.4 (1,2*2+1,35*2)*3,0-1,0*2,1*2+(1,1*2+1,2*2)*3,0-1,0*2,1 22,8000
1.5 (2,4*2+1,88*2)*3,0-1,0*2,1 23,5800
Sciana w kuchni 3,65*0,6 2,1900

Dziat nr 3.5. Sufit
[CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie]

76. KNR 9-09 0102-0100 [S-09.]

Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z ptyt gips.-kart. ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej,
mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypetnieniem wetng mineralng. Odpornos¢ ogniowa
zabudowy: F 0,5/El 30 - analogia

Jednostka: m2 123,0000

sufit podwieszany wraz z warstwami izolacji ‘ 2,8+6,6+4,2+3,2+4,5+80,1+13,8+7,8 123,0000

77. KNR 2-02W 1016-0700 [S-09.]
Okna i wytazy dachowe fabrycznie wykonczone. Wytaz dachowy

- analogia
Jednostka: szt 1,0000
schody strychowe, segmentowe, sktadane 1 1,0000
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Dziat nr 3.6. Roboty malarskie

[CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie]

78. KNR 2-02 1503-0300 [S-12]

Malowanie zwykte farbg olejng tynkdw wewnetrznych - dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem

- ANALOGIA - farbg ceramiczng

Jednostka: m2 41,8500
[ farba ceramiczna odporna na szorowanie | T

1.7 - kuchnia (3,78*2+3,65*2)*3,25-1,0*2,1-2,4*0,9-3,65*0,6 41,8450

79. KNR 2-02 1505-0100 [S-12.]

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; tynkéw gtadkich - dwukrotne bez gruntowania

Jednostka: 1 m2 269,3200

1.1 - wiatrofap (1,86+1,5+0,4)*3,0-1,55*2,72-1,0*2,1 4,9640

1.2 - hall (3,53*2+1,86*2)*3,0-1,55*2,72*2-1,0*2,1*3 17,6080

1.3 - aneks szatniowy (0,58+0,12)*3,0 2,1000

1.6 - sala (8,15*2+9,83*2)*3,25-1,25*2,72-1,2*2,8*8 86,5900

1.7 - pom. techniczne (2,15*2+3,65*2)*3,25-1,0*2,1-0,6*0,9 35,0600

Dziat nr 4. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

[CPV: 45400000 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych]

Dziat nr 4.1. Roboty elewacyjne

[CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne]

80. ZKNR C-1 0104-03 [S-13]

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Montaz listwy cokotowej do podtoza z betonu

Jednostka: 100 m 0,3288
T 0 2545,92+40 517346, 78+0,67+0,51°3+8,5+4,03+0,9+2.77 | 328800

81. ZKNR C-1 0101-07 [S-13.]

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS.Przygotowanie podtoza. Gruntowanie podfoza jednokrotnie

Jednostka: m2 124,0200
T (15 618,65+16,6+4,15+0.0+4 53,15 77 54480

okna i drzwi -1,65*2,7-0,6*2,7-1,2*2,7*8-2,4*0,9-0,6*0,9 -34,4250

82. ZKNR C-1 0101-09 [S-13]

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS.Przygotowanie podtoza. Sprawdzenie nosnosci podtoza - przyczepnosé

zaprawy klejgcej i styropianu do podtoza

Jednostka: m2 124,0000

83. ZKNR C-1 0102-05 [S-13.]

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS.Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 12 cm na powierzchni

betonowej, tynkach i mozaice szklanej - na $cianach

ANALOGIA - styropian gr. 15 cm

Jednostka: m2 124,0200
T (5 648,65+16,5+4,15+00+4 53,45 77 Y5440

okna i drzwi -1,565*2,7-0,6*2,7-1,2*2,7*8-2,4*0,9-0,6"0,9 -34,4250

84. ZKNR C-1 0103-02 [S-13]

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych w

ilosci 5 szt/m2 do podtoza z cegty

Jednostka: m2 124,0200
T (15 648,65+16,6+4,15+0.0+4 53,15 77 454480

okna i drzwi -1,65*2,7-0,6*2,7-1,2*2,7*8-2,4*0,9-0,6*0,9 -34,4250
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85. ZKNR C-1 0103-07 [S-13.]
Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach

Jednostka: m2 134,5500
[scianypartery ] (15.0+8,95+16,80+4,45+0.9+4.5)°3.15 T 62,2250 |
- okna i drzwi -1,565*2,7-0,6*2,7-1,2*2,7*8-2,4*0,9-0,6*0,9 -34,4250
na cokole (13,14+6,8+15,52+4,15+0,9+4,5)*0,15 6,7515

86. ZKNR C-1 0103-09 [S-13]

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciazach

Jednostka: m2 11,1300
[drewinzt T Tassea rrop0as T 1,0485 |
okno O-1 (0,6+0,9*2)*0,15 0,3600
okno O-2 (2,4+0,9*2)*0,15 0,6300
okno O-3 (2,8*2+0,6)*0,15 0,9300
ono O-4, O-5 (2,8*2+1,2)*0,15*8 8,1600

87. ZKNR C-1 0104-05 [S-13.]
Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych
Jednostka: m 72,3500

2,7718+1,2*8+0,6+0,9%4+2,4+0,6+2,7*2+1,55 72,3500

88. ZKNR C-1 0104-07 [S-13.]
Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Wykonanie boni w styropianie
Jednostka: m 1,9200

89. ZKNR C-1 0111-01 [S-13]

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Wykonanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na
gotowym podfozu - tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczkowa". Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa

Jednostka: m2 138,6500
Csciany T T (15.9+8,95+16,80+44,4540,9+4.5)°3.15 T T 62,2250 |
- okna i drzwi -1,65*2,7-0,6*2,7-1,2*2,7*8-2,4*0,9-0,6*0,9 -34,4250
na o$ciezach (2,7*18+1,2*8+0,6+0,9*4+2,4+0,6+2,7*2+1,55)*0,15 10,8525

90. ZKNR C-1 0111-03 [S-13]

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego
CT 74 o fakturze "kamyczkowej" na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych - ziarno 1,5 mm

Jednostka: m2 127,8000
Sciany parteru (15,9+8,95+16,80+4,45+0,9+4,5)*3,15 162,2250
- okna i drzwi -1,565*2,7-0,6*2,7-1,2*2,7*8-2,4*0,9-0,6*0,9 -34,4250

91. ZKNR C-1 0111-05 [S-13]

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego
CT 74 o fakturze "kamyczkowej" na osciezach o szerokosci do 15 cm - ziarno 1,5 mm

Jednostka: m2 10,8500

‘ (2,7*18+1,2*8+0,6+0,9*4+2,4+0,6+2,7*2+1,55)*0,15 10,8525

92. ZKNR C-1 0113-01 [S-13]

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na
gotowym podtozu - tynk mozaikowy CT 177. Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa

Jednostka: m2 6,7500

na cokole (13,14+6,8+15,52+4,15+0,9+4,5)*0,15 6,7515
93. ZKNR C-1 0113-03 [S-13.]

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego

CT 177 na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych - ziarno 0,8-1,2 mm

Jednostka: m2 6,7500

na cokole ‘ (13,14+6,8+15,52+4,15+0,9+4,5)*0,15 6,7515
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94. KNR 2-02 0902-0100 [S-08.]
Tynki zwykte kategorii lll na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony,loggie) wykonywane recznie

Jednostka: m2 43,0500
na obmurowaniach rdzeni R.2 (2,05*2+0,42*2)*2,85+(1,02+0,42+2,62+0,15)*2,8-0,83*1,0 25,0370
na przymurowaniach w narozach budynku (2,83+0,42+0,15*2)*2,85+(2,05+0,42+0,15*2)*2,85 18,0120

95. KNR AT-05 1651-01 [S-13.]
Rusztowania ramowe elewacyjne szer. 0,73m i rozstawie podtuznym ram 2,57m o wys. do 10m
Jednostka: m2 176,9300

\ (17,97*2+9,25*2)*3,25 176,9300

Dziat nr 5. URZADZENIA WENTYLACYJNE
[CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne]

Dziat nr 5.1. Systemy wentylacyjne
[CPV: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych]

96. KNR 2-17 0156-0200 [S -14.]

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosciach (grubo$¢ muru w cegtach) do 2,0c
- ANALOGIA - nawietrzak Darco NOS80A
Jednostka: szt 2,0000

nawietrzak $cienny fi 77 mm ‘ 2 2,0000

97. KNR 2-17 0156-0200 [S-14.]

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosciach (grubo$¢ muru w cegtach) do 2,0c
- ANALOGIA - nawietrzak Darco NOS150A
Jednostka: szt 5,0000

nawietrzak $cienny fi 162 mm ‘ 5 5,0000

98. NNR 1 0521-0600 [S-14.]
Montaz prefabrykowanych rur wentylacyjnych z blachy ocynkowanej grub. 0,55mm
Jednostka: szt 7,0000

od sufitu do nasady dachowej 7 7,0000

99. KNR 2-17 0149-0200 [S-14.]
Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il, w uktadach kanatowych, o $rednicach do 250mm
Jednostka: szt 1,0000

pod wentylator MAG 1 1,0000

100. KNR 2-02 0513-0100 [S-14.]

Nasady wentylacyjne o srednica wlotu do 20cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,60mm
ANALOGIA - kominek wentylacyjny z tworzywa PP

Jednostka: szt 6,0000
[wywiewkl wentylacyjne grawitacyine |3 T 50000 |
WIROVENT EVO

W-B2 1 1,0000
W-D1 2 2,0000

101. KNR 2-17 0208-0100 [S-14.]

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o srednicach otworéw ssgcych do 200mm i masie do 25kg
ANALOGIA - kominki wentylacyjne hybrydowe z tworzywa PP

Jednostka: szt 3,0000
nasady kominowe hybrydowe fi 150 | T
W-B1 1 1,0000
W-C1 2 2,0000
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102. KNR 2-17 0208-0100 [S-14.]

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o srednicach otworéw ssgcych do 200mm i masie do 25kg
ANALOGIA - kominki wentylacyjne hybrydowe z tworzywa PP
Jednostka: szt 1,0000

nasady kominowe hybrydowe fi 200 1 1,0000
103. KNR 2-17 0140-0100 [S-14.]

Anemostaty kotowe typ D o $rednicach do 160mm
Jednostka: szt 7,0000

104. Kalkulacja wtasna [S - 14.]
Montaz higrostatu sterujgcego wentylatorem dachowym
Jednostka: szt. 2,0000

Dziat nr 6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
[CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu]

Dziat nr 6.1. Roboty przgotowawcze i ziemne
[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog]

105. KNR 2-01 0125-0100 [S-15.]
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni grub. do 15cm, z przerzutem
Jednostka: m2 226,0000

‘ 22,6*10,0 226,0000

106. KNR 2-01 0121-0200 [S-15.]
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
Jednostka: ha 0,0100

13,7*5,0/10000 0,0069

107. KNR 2-31 0101-0100 [S-15]

Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na catej szerokosci jezdni i chodnikéw o gtebokosci 20cm

Jednostka: m2 153,3500
plac postojowy 14,2*5,5 78,1000
nawierzchnia dojazdowa 21,5*3,5 75,2500

108. KNR 2-21 0218-0100 [S-15]
Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, z przerzutem
Jednostka: m3 28,6000

13,35%1,25+3,75*2,15+2,75*1,4 28,6000

109. KNR 2-21 0402-0100 [S-15.]
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach w gruncie kat. I-1l, uprawa reczna bez nawozenia
Jednostka: 100 m2 0,2860

13,35%1,25+3,75*2,15+2,75*1,4 28,6000

Dziat nr 6.2. Plac postojowy i dojazd
[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog]

110. KNR 2-31 0402-0400 [S-15.]
tawy betonowe z oporem pod krawezniki
Jednostka: m3 3,2000

(13,7%2+5,0*2+1,4)%(0,35+0,2)*0,15 3,2010
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111. KNR 2-31 0403-0500 [S-15.]
Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej
Jednostka: m 13,7000

13,7 13,7000

112. KNR 2-31 0403-0300 [S-15.]
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j
Jednostka: m 25,1000

5,072+13,7+1,4 25,1000

113. KNR 2-31 0103-0400 [S-15]

Profilowanie i zageszczanie podioza, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. I-IV
Jednostka: m2 68,5000

13,7*5,0 68,5000

114. KNNR 6 0113-0600 [S-15.]
Podbudowy z kruszyw famanych. Warstwa gorna - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Jednostka: m2 68,5000

13,7%5,0 68,5000

115. KNR 2-31 0511-0301 [S-15]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm - kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej
Jednostka: m2 68,5000

13,7*5,0 68,5000

116. KNR 2-31 0202-0300 [S-15.]
Nawierzchnie zwirowe jezdni rozscietane recznie, gérna warstwa grubosci 8cm po zageszczeniu
Jednostka: m2 75,2500

21,5"3,5 75,2500

Dziat nr 6.3. Chodniki i opaski
[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog]

117. KNR 2-31 0407-0100 [S-15.]
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
Jednostka: m 70,9500

17,65+20,40+10,05+16,40+2,45+4,00 70,9500

118. KNR 2-31 0511-0201 [S-15]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6¢cm - kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej

Jednostka: m2 87,0600
podest przy drzwiach balkonowych 0,75*1,8 1,3500
opaska (16,4+10,05+6,32+10,25)*0,50 21,5100
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