Data opracowania: 2022-04-29

KOSZTORYS INWESTORSKI

Nazwa zadania: SWIETLICA WIEJSKA

Adres inwestycji: BIEBRZA
Zamawiajgcy: Gmina Rajgréd, Rajgrod, ul. Warszawska 32

Warto$¢ kosztorysu

Razem 468 326,39
VAT % 23,00 107 715,07
576 041,46

Catkowita warto$¢ wyceny

Stownie: Piecéset siedemdziesigt szes¢ tys. czterdziesci jeden zt czterdziesci szesc¢.

Rodzaje robdt wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45200000
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45261000-4  Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6  Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000
45410000-4  Tynkowanie

45420000-7  Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0  Pokrywanie podtdg i Scian
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie
45443000-4  Roboty elewacyjne

Sporzadzit kosztorys

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD



Data utworzenia: 2022-04-29
SWIETLICA WIEJSKA

Zatozenia do kosztorysu

a) stawka roboczogodziny — 26,40 zt.

b) wskaznik narzutu kosztéw posrednich -68%.

c¢) narzut zysku — 10,8%, liczony od kosztéw robocizny i sprzetu (R+S).
d) koszty zakupu materiatéw — wliczone w cenach materiatéw.




Data utworzenia: 2022-04-29
SWIETLICA WIEJSKA

KOSZTORYS INWESTORSKI

Opis

J.m.

llos¢

Cena

Wartos$¢

Element nr 1. ROBOTY STANU ZEROWEGO

[CPV: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej]

Element nr 1.1. Roboty ziemne

[CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne]

1. KNR 2-31 0815-0100 [S-01]

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢
dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5cm na podsypce
piaskowe;j

m2

197,2000

4,837

953,86

2. KNR 2-01 0126-0100 [S-01]

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. do
15cm za pomocg spycharek

m2

288,7000

0,780

225,19

3. KNR 2-01 0205-0200 [S-01]

Roboty ziemne wykonywane koparkg podsigbierng o
pojemnosci tyzki 0,15m3 w gruncie kat.lll, z

transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
5t na odlegto$¢ do 1km

m3

158,8700

73,471

11 672,34

4. KNR 2-01 0501-0100 [S-01.]

Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem
gruntu kat. I-1ll na odlegto$¢ do 3m

100 m3

1,2677

5 536,194

7018,23

5.KNR 2-01 0122-0100 [S-01]

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie
réwninnym i nizinnym

m3

158,8700

2,661

422,75

6. KNR 4-04 1103-0100 [S-01]

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody
samowytadowcze, przy obstudze na zmiane roboczg 3
samochoddéw

m3

9,8600

26,406

260,36

7.KNR 4-04 1103-0400 [S-01]

Wywéz gruzu zatadowanego na samochdd
samowytadowczy do 5t z terenu rozbiérki na
odlegtos¢ 1km i recznym wytadowaniem

m3

9,8600

28,534

281,35

Razem wartos¢ elementu nr 1.1

20 834,08

Element nr 1.2. Fundamenty

[CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw]

8. Knr2-02 Org 1101-0100 [S-02.]
Podktady. Podktady betonowe na podtozu gruntowym

1m3

4,2500

532,153

2 261,65

9. KNR 2-02 0202-0200  [S - 02]

tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci
do 0,8m

m3

17,0100

598,501

10 180,50

10. Knr 2-02 Org 0290-0100 [S-02]

Przygotowanie i montaz zbrojenia. Zbrojenie konstrukc;ji
zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli z pretow
stalowych okraglych gtadkich o $rednicy do 7 mm

1t

0,0600

4 564,465

273,87

11. Knr 2-02 Org 0290-0201 [S-02.]

Przygotowanie i montaz zbrojenia. Zbrojenie konstrukc;ji
zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli. z pretow
stalowych okraglych zebrowanych o $rednicy 8-14 mm

1t

0,1800

5177,795

932,00

12.NNR 5 0618-0100 [S-07.]

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. I1zolacje
poziome taw fundamentowych

1 m2

42,5200

32,901

1398,95




Opis

llos¢

Cena

Wartosc¢

Razem warto$¢ elementu nr 1.2

15 046,97

Element nr 1.3. Sciany fundamentowe
[CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw]

13.NNR 1 0136-0200 [S-03]

Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej

1m3

15,1000

777,155

11 735,04

14. KNR 2-02 0211-0100 [S-02]

Stupy zelbetowe w Scianach murowanych dwustronnie
deskowane - w $cianach o grubosci do 0,3m

1m3

0,6800

1310,319

891,02

15. KNR AT-27 0501-0200 [S-03.]
Wykonanie fasety z zaprawy cementowe;j

124,6400

17,178

2141,07

16. KNR AT-27 0301-0100  [S - 07.]

Reczne gruntowanie podtozy pod bitumiczne masy
uszczelniajgce KMB i membrany samoprzylepne - podtoze
pionowe - gruntowanie podtozy mineralnych

1m2

112,1800

5,238

587,60

17. KNR AT-27 0303-0100 [S-07]

Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych
(KMB) naktadanych recznie na wyréwnanym podiozu -
przeciwwilgociowa o grubosci 3 mm

1 m2

112,1800

47,279

5 303,76

18. KNR AT-27 0508-0400 [S-07]

I1zolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne -
utozenie ptyt termoizolacyjnych klejonych punktowo masg
bitumiczng

1 m2

55,3300

131,009

7 248,73

19. KNR AT-27 0305-0100  [S - 07.]

Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych -
podtoze poziome

1m2

16,9300

70,985

1201,78

Razem warto$¢ elementu nr 1.3

29 109,00

Element nr 1.4. Warstwy podktadowe posadzki na gruncie
[CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow]

20. KNR 2-02 1101-0700 [S-10.]

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu
gruntowym

1m3

12,6100

292,642

3 690,22

21. KNR 2-02 1101-0100 [S-10.]
Podktady betonowe na podtozu gruntowym

12,6100

557,934

7 035,55

Razem wartos$¢ elementu nr 1.4

10 725,77

Razem wartos¢ elementu nr 1

75715,82

Element nr 2. ROBOTY STANU SUROWEGO

[CPV: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej]

Element nr 2.1. Sciany nadziemia
[CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkoéw]

22.NNR 10 0194-0500 [S-03]

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. powyzej
4,5m i grubosci 25cm z pustakéw ceramicznych Porotherm

1m2

106,9100

153,267

16 385,77

23. KNR 2-02 0114-0100 [S-03]

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegly petnej
grubosci 1c, na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej

m2

8,8700

279,750

2481,38

24. KNR 2-02 0113-0200 [S - 03]

Scianki dziatowe budynku jednokondygnacyjnego grubosci
12cm o wysokosci do 4,5m z blokéw wapienno-piaskowych,
drgzonych typu 3NFD

m2

38,3900

109,651

4 209,50




Opis ‘ J.m. llos¢ Cena Wartosc¢
Razem warto$¢ elementu nr 2.1 23 076,65
Element nr 2.2. Elementy konstrukcyjne zelbetowe
[CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw]
25. KNR 2-02 0211-0100 [S-02.] m3 2,1600 1 354,246 292517
Stupy zelbetowe w $cianach murowanych dwustronnie
deskowane - w scianach o grubosci do 0,3m
26. KNR 2-02 0211-0400 [S-02] 1m3 2,2400 1297,680 2 906,80
Rygle (przewiazki) zelbetowe i przekrycia $cian dwustronnie
deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3m
27. KNR 2-02 0210-0400 [S-02] 1m3 2,0600 2 199,719 4 531,42
Belki i podciggi zelbetowe. Stosunek dlugosci deskowanego
obwodu do przekroju belki -do 14
28. Knr2-02 0290-0100 [S-02] 1t 0,0900 4 564,465 410,80
Przygotowanie i montaz zbrojenia. Zbrojenie konstrukc;ji
zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli. z pretow
stalowych okragtych gtadkich o $rednicy do 7 mm
29. KNR 2-02 0290-0201 [S-02] 1t 0,3600 5177,795 1864,01
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych
elementéw budynkdw i budowliz pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 8-14 mm
Razem warto$¢ elementu nr 2.2 12 638,20
Element nr 2.3. Dach konstrukcja i pokrycie
[CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty]
30. KNR 0-21 4006-0100 [S-04.] m 2,5000 78,120 195,30
Stropy drewniane - podciggi ztozone z dwdch belek
stropowych o wysokosci 160mm
- analogia
31. Kalkulacja wiasna  [S - 04.] m 8,6500 204,248 1766,75
Podciagi z drewnianych belek kratowych tgczonych na
ptytki kolczaste h=50cm
32. Kalkulacja wtasna  [S - 04.] m2 161,9800 195,116 31 604,89
Dachy z gotowych wigzaréw kratowych w technologii ptytek
wielogwozdziowych z tarcicy nasyconej wraz z impregnacjg
drewna
33. KNR AT-09 0103-0305 [S-05] m2 196,2700 33,885 6 650,61
Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach.
Rozstaw kontrtat - 1,00 cm, faty iglaste nasycone
40x60 mm kl.Il, na gwozdzie sSrubowe
34. KNR AT-09 0101-0305 [S-05] m2 196,2700 24,470 4 802,73
tacenie. Rozstaw tat - 25 cm, taty iglaste nasycone 40x60
mm kLI, na gwozdzie Srubowe
35. KNR 0-18 2611-0100 [S-05.] m2 31,1900 54,615 1703,44
Elewacje z paneli uktadanych poziomo; montaz rusztu na
Scianach betonowych
ANALOGIA - podkonstrukcja do obrobki okapowej
36. KNR 0-21 4004-0100 [S-05.] m2 31,1900 49,306 1537,85
Poszycie Scian szkieletowych z desek o szerokosci 14cm i
grubosci 19mm
- analogia
37.NNR 6 0539-0200 [S-05] m 106,7600 78,803 8 413,01
Montaz paséw nadrynnowych - okapéw na dachu krytym
blachg stalowg powlekang
38. KNR K-05 0204-0100 [S-05] m 53,3800 12,661 675,84

Montaz tasmy wentylacyjnej okapu
- analogia




Opis

J.m.

llos¢

Cena

Wartosc¢

39.NNR 6 0541-0100 [S - 05.]

Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w
rozwinigciu do 25cm

m2

5,3700

231,108

1241,05

40. NNR 6 0540-0100 [S-05]

Pokrycie $cian blachg powlekang trapezowg na fatach
- ANALOGIA blacha panelowa na rgbek

m2

31,3000

147,692

4 622,76

41.NNR 6 0537-0200 [S-05]

Pokrycie dachow o powierzchni do 50m2 i nachyleniu potaci
do 85% blachg powlekang trapezowg na tatach
- ANALOGIA panele na rgbek

m2

196,2700

132,148

25 936,69

42.NNR 6 0539-0100 [S-05]

Montaz ggsioréw na dachu krytym blachg stalowag
powlekang

36,2800

97,220

3527,14

43. KNR 2-02W 1016-0700 [S-05]

Okna i wytazy dachowe fabrycznie wykonczone. Wytaz
dachowy

szt

1,0000

1151,894

1151,89

44. NNR 1 0517-0601 [S-05]

Montaz prefabrykowanych prostokatnych rynien dachowych
w rozwinieciu 35cm z blachy ocynkowanej grub. 0,55mm
- ANALOGIA rynny z blachy powlekanej

53,7800

63,901

3 436,60

45.NNR 1 0519-0601 [S-05]

Montaz prefabrykowanych rur spustowych prostokatnych w
rozwinigciu 40cm z blachy ocynkowanej grub. 0,55mm
- ANALOGIA rury z blachy powlekanej

13,0000

52,015

676,20

46. KNR 2-22 0602-0100 [S-05]
Podsufitki drewniane. Szkielet z tat

m3

0,0800

3 444,575

275,57

47. KNR 0-18 2614-0101  [S-05]

Uktadanie podsufitki z paneli winylowych typu "Siding", na
gwozdzie aluminiowe

m2

12,0200

57,249

688,13

Razem wartos$¢ elementu nr 2.3

98 906,45

Razem warto$¢ elementu nr 2

134 621,30

Element nr 3. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

[CPV: 45400000 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych]

Element nr 3.1. Scianki dziatowe

[CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow]

48.NNR 10 0195-0100 [S-03]

Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych grub.
11,5cm i wys. do 4,5m z pustakéw ceramicznych Porotherm

m2

72,8800

102,465

7 467,65

49. KNR 0-14 2010-0700 [S-09.]

Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych. Scianki na rusztach pojedynczych z
pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50-101, bez
izolacji wewnatrz

1 m2

3,3000

100,346

331,14

Razem warto$¢ elementu nr 3.1

7 798,79

Element nr 3.2. Stolarka okienna i drzwiowa

[CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie]

50. KNR 0-19 1023-0201 [S-06.]

Okna uchylne jednodzielne z PCV o powierzchni do 0,6m2
mocowane na dyble, z obrébkg obsadzenia

1m2

0,5400

1167,697

630,56

51.KNR 0-19 1023-1001 [S-06.]

Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
powierzchni do 2,5m2 mocowane na dyble, z obrébkg
obsadzenia

1m2

2,1600

938,990

2 028,22




Opis

J.m.

llos¢

Cena

Wartosc¢

52. KNR 0-19 1023-0401 [S-06.]

Okna uchylne jednodzielne z PCV o powierzchni ponad
1,0m2 mocowane na dyble, z obrébka obsadzenia

- analogia - okna state

1m2

25,2000

931,365

23 470,40

53.KNR 0-19 1023-1201 [S-06]

Drzwi balkonowe z PCV mocowane na dyble, z obrébkag
obsadzenia

1m2

3,3600

972,147

3 266,41

54. KNR 2-02W 1040-0200  [S - 06.]

Drzwi i scianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydtowe
- ANALOGIA - drzwi zewnetrzne z PCV z naswietlem

m2

4,2200

945,409

3 989,63

55. KNR 2-02W 1040-0200 [S-06.]

Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydtowe
- ANALOGIA i drzwi wewnetrzne z PCV z naswietlem

m2

8,4300

669,431

5 643,30

56. NNR 4 2143-0300 [S-06.]

Podokienniki i pétki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na
spoiwie poliestrowym. Elementy o szerokosci do 40 cm

im

3,0000

421,910

1265,73

57.NNR 6 0541-0200 [S-06.]

Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w
rozwinigciu ponad 25cm
- analogia

1m2

2,6400

209,274

552,48

58. KNR 2-02W 1022-0100 [S - 06.]

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie
wykonczone. Skrzydta drzwiowe petne jednoskrzydtowe

m2

10,5000

349,513

3 669,89

59. KNR 2-02W 1025-0300 [S-06.]

Oscieznice stalowe malowane. Oscieznice stalowe dla
drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych. do lokalu FD8
- analogia

szt

5,0000

427,383

2 136,92

60. Kalkulacja wtasna  [S - 06.]
Montaz samozamykaczy do drzwi wewnetrznych

szt

2,0000

268,149

536,30

Razem warto$¢ elementu nr 3.2

47 189,84

Element nr 3.3. Tynki wewnetrzne
[CPV: 45410000-4 Tynkowanie]

61. KNR 2-02 0801-0200 [S-08]

Tynki zwykte 1l kategorii, wykonywane mechanicznie na
$cianach i stupach

1m2

215,5400

26,599

5733,15

62. KNR 2-02 0810-0600 [S-08.]
Tynki zwykte kategorii lll i IV na o$ciezach o szerokosci

20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2, wykonywane recznie

m2

14,8400

99,203

147217

Razem wartos¢ elementu nr 3.3

7 205,32

Element nr 3.4. Posadzki i wyktadziny $cienne
[CPV: 45430000-0 Pokrywanie podidg i $cian]

63. KNR 2-02 0604-0500 [S-07.]

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy
na lepiku na zimno- pierwsza warstwa

- analogia

m2

128,7500

55,688

7 169,83

64. KNR AT-27 0502-0200 [S-07.]

Uszczelnianie dylatacji tasma wklejang na bitumiczng mase
KMB lub mase polimerowg

17,9800

21,954

394,73

65. KNR 2-02 0609-0300 [S-10]

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt
styropianowych na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna
warstwa

1m2

126,3000

108,754

13 735,63

66. KNR 2-02 1102-0200 [S-10.]
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy

m2

126,3000

38,489

4 861,16




Opis

llos¢

Cena

Wartosc¢

cementowej grub. 20mm, zatarte na gtadko

67. KNR 2-02 1102-0300 [S-10.]

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej; dodatek lub potracenie za zmiane
grubosci o 10mm

Krotnos¢ = 4

m2

126,3000

24,482

3 092,08

68. KNR AT-27 0502-0200 [S-10]

Uszczelnianie dylatacji tasma wklejang na bitumiczng mase
KMB lub mase polimerowag

17,9800

27,821

500,22

69.NNR 7 1131-0301 [S-10]

Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy
samopoziomujgcej wykonywane przy uzyciuMiksokreta N 72

1m2

126,3000

8,499

1073,42

70. KNR AT-23 0206-0600 [S-11]

Oktadziny podtogowe na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej - ptytki o regularnych ksztattach, o
wymiarach 20x40 cm

- analogia ptytki 20x120 cm

m2

104,7000

234,257

24 526,71

71. KNR AT-23 0206-0700 [S-11]

Okfadziny podtogowe na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej - ptytki o regularnych ksztattach, o
wymiarach 30x60 cm, 40x40 cm lub 60x60 cm

1m2

13,8000

158,715

2190,27

72. KNR AT-23 0206-0300 [S-11]

Oktadziny podtogowe na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej - ptytki o regularnych ksztattach, o
wymiarach 30x30 cm lub 33x33 cm

1m2

7,8000

128,775

1 004,45

73. KNR AT-23 0216-0600 [S-11]

Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10
cm. Ksztaltki cokotowe o dtugosci do 40 cm ukifadane na
zaprawie cienkowarstwowej

im

24,4600

82,273

2012,40

74. KNR AT-23 0102-0100 [S-11]

Kompletny profil dylatacyjny obsadzony w zaprawie
klejowej, w oktadzinie na zaprawie cienkowarstwowej lub
epoksydowej

17,9800

37,590

675,87

75. KNR AT-22 0204-0700 [S-11]

Oktadziny $cian na zaprawie klejowej cienkowarstwowe;.
Ptytki o regularnych ksztattach o wymiarach 30x60 cm i
60x60 cm

m2

48,5700

173,903

8 446,47

Razem wartos$¢ elementu nr 3.4

69 683,24

Element nr 3.5. Sufit

[CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie]

76. KNR 9-09 0102-0100 [S-09.]

Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z ptyt
gips.-kart. ogniochronnych GKF na konstrukgji
metalowej, mocowanej bezposrednio do drewnianej
konstrukcji dachu, z wypetnieniem wetng mineralng.
Odpornos¢ ogniowa zabudowy: F 0,5/El 30 - analogia

m2

123,0000

206,153

25 356,82

77. KNR 2-02W 1016-0700 [S-09.]

Okna i wytazy dachowe fabrycznie wykonczone. Wytaz
dachowy
- analogia

szt

1,0000

1 030,655

1 030,66

Razem warto$¢ elementu nr 3.5

26 387,48

Element nr 3.6. Roboty malarskie
[CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie]

78. KNR 2-02 1503-0300 [S-12]
Malowanie zwykte farba olejng tynkdw wewnetrznych -

"

-6-

41,8500

49,471

2 070,36




Opis J.m.

llos¢

Cena

Wartosc¢

dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem
- ANALOGIA - farbg ceramiczng

79. KNR 2-02 1505-0100 [S-12] 1m2

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych; tynkéw gtadkich - dwukrotne bez
gruntowania

269,3200

14,148

3810,34

Razem wartos$¢ elementu nr 3.6

5 880,70

Razem warto$¢ elementu nr 3

164 145,37

Element nr 4. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
[CPV: 45400000 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych]

Element nr 4.1. Roboty elewacyjne
[CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne]

80. ZKNR C-1 0104-03 [S-13] 100 m

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Montaz
listwy cokotowej do podtoza z betonu

0,3288

2 488,514

818,22

81.ZKNR C-1 0101-07  [S-13] m2

Bezspoinowy system docieplen CERESIT
VWS.Przygotowanie podioza. Gruntowanie podfoza
jednokrotnie

124,0200

5,967

740,03

82. ZKNR C-1 0101-09  [S-13] m2

Bezspoinowy system docieplen CERESIT
VWS.Przygotowanie podtoza. Sprawdzenie no$nosci
podtoza - przyczepnosé¢ zaprawy klejacej i
styropianu do podfoza

124,0000

0,728

90,27

83. ZKNR C-1 0102-05 [S-13] m2

Bezspoinowy system docieplen CERESIT
VWS.Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 12
cm na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice
szklanej - na $cianach

ANALOGIA - styropian gr. 15 cm

124,0200

124,907

15 490,97

84. ZKNR C-1 0103-02 [S-13] m2

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS.
Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca
kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt/m2 do podioza

124,0200

14,228

1764,56

;
B5ANR C1 010307 [S-13] m2

Bezspoinowy system docieplenn CERESIT VWS. Zatapianie
jednej warstwy siatki na scianach i stupach

134,5500

40,935

5 507,80

86. ZKNR C-1 0103-09 [S-13] m2

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Zatapianie
jednej warstwy siatki na osciazach

11,1300

79,605

886,00

87.ZKNR C-1 0104-05 [S-13] m

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Ochrona
naroznikéw wypuktych prostych

72,3500

23,207

1679,03

88. ZKNR C-1 0104-07 [S-13] m

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Wykonanie
boni w styropianie

1,9200

50,584

97,12

89. ZKNR C-1 0111-01  [S-13] m2

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Wykonanie
reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na
gotowym podfozu - tynk silikonowy CT 74 faktura
"kamyczkowa". Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa

138,6500

8,096

1122,51

90. ZKNR C-1 0111-03  [S-13] m2

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Wykonanie
reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku

silikonowego CT 74 o fakturze "kamyczkowej" na

Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych -

127,8000

58,697

7 501,48

ziarno 1,5 mm




Opis

J.m.

llos¢

Cena

Wartosc¢

91.ZKNR C-1 0111-05  [S-13]

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Wykonanie
reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku

silikonowego CT 74 o fakturze "kamyczkowej" na

osciezach o szerokosci do 15 cm - ziarno 1,5 mm

m2

10,8500

150,491

1632,83

92. ZKNR C-1 0113-01  [S-13]

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS.
Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych
mozaikowych na gotowym podtozu - tynk mozaikowy
CT 177. Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa

m2

6,7500

8,021

54,14

93. ZKNR C-1 0113-03 [S-13]

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Wykonanie
reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego
CT 177 na $cianach ptaskich i powierzchniach

poziomych - ziarno 0,8-1,2 mm

m2

6,7500

51,618

348,42

94. KNR 2-02 0902-0100  [S-08]

Tynki zwykte kategorii Il na Scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych (balkony,loggie) wykonywane recznie

m2

43,0500

49,768

2142,51

95. KNR AT-05 1651-01  [S-13]

Rusztowania ramowe elewacyjne szer. 0,73m i rozstawie
podtuznym ram 2,57m o wys. do 10m

m2

176,9300

13,649

2414,92

Razem wartos$¢ elementu nr 4.1

42 290,81

Razem wartos¢ elementu nr 4

42 290,81

Element nr 5. URZADZENIA WENTYLACYJNE

[CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne]

Element nr 5.1. Systemy wentylacyjne

[CPV: 45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych]

96. KNR 2-17 0156-0200 [S-14.]

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosciach (grubo$¢ muru
w cegtach) do 2,0c
- ANALOGIA - nawietrzak Darco NOS80A

szt

2,0000

351,539

703,08

97. KNR 2-17 0156-0200  [S - 14]

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkos$ciach (grubo$¢ muru
w cegtach) do 2,0c
- ANALOGIA - nawietrzak Darco NOS150A

szt

5,0000

444,422

222211

98.NNR 1 0521-0600 [S-14.]

Montaz prefabrykowanych rur wentylacyjnych z blachy
ocynkowanej grub. 0,55mm

szt

7,0000

113,878

797,15

99. KNR 2-17 0149-0200 [S-14]

Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il, w uktadach
kanatowych, o $rednicach do 250mm

szt

1,0000

402,867

402,87

100. KNR 2-02 0513-0100 [S-14]

Nasady wentylacyjne o srednica wlotu do 20cm z blachy
ocynkowanej grubosci 0,60mm
ANALOGIA - kominek wentylacyjny z tworzywa PP

szt

6,0000

648,784

3 892,70

101. KNR 2-17 0208-0100 [S-14.]

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o
$rednicach otworéw ssacych do 200mm i masie do 25kg
ANALOGIA - kominki wentylacyjne hybrydowe z tworzywa
PP

szt

3,0000

1305,628

3916,88

102. KNR 2-17 0208-0100 [S-14.]

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o
srednicach otworéw ssacych do 200mm i masie do 25kg
ANALOGIA - kominki wentylacyjne hybrydowe z tworzywa
PP

szt

1,0000

1039,928

1039,93




Opis

J.m.

llos¢

Cena

Wartosc¢

103. KNR 2-17 0140-0100 [S-14]
Anemostaty kotowe typ D o $rednicach do 160mm

szt

7,0000

96,217

673,52

104. Kalkulacja wiasna  [S - 14.]

Montaz higrostatu sterujgcego wentylatorem dachowym

szt.

2,0000

741,629

1483,26

Razem wartos¢ elementu nr 5.1

15 131,50

Razem wartos$¢ elementu nr 5

15 131,50

Element nr 6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

[CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu]

Element nr 6.1. Roboty przgotowawcze i ziemne

[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog]

105. KNR 2-01 0125-0100 [S-15]

Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez
darni grub. do 15cm, z przerzutem

m2

226,0000

10,387

2 347,46

106. KNR 2-01 0121-0200 [S-15]

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placéw postojowych

ha

0,0100

3 236,569

32,37

107. KNR 2-31 0101-0100 [S-15]

Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na
catej szerokosci jezdni i chodnikéw o gtebokosci 20cm

m2

153,3500

4,065

623,37

108. KNR 2-21 0218-0100 [S-15]

Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, z
przerzutem

m3

28,6000

50,286

1438,18

109. KNR 2-21 0402-0100 [S-15]

Wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem na skarpach w
gruncie kat. |-, uprawa reczna bez nawozenia

100 m2

0,2860

1921,168

549,45

Razem warto$¢ elementu nr 6.1

4 990,83

Element nr 6.2. Plac postojowy i dojazd

[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog]

110. KNR 2-31 0402-0400 [S-15]
tawy betonowe z oporem pod krawezniki

m3

3,2000

760,609

2 433,95

111. KNR 2-31 0403-0500 [S - 15.]

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm, na
podsypce cementowo-piaskowej

13,7000

58,776

805,23

112. KNR 2-31 0403-0300 [S-15]

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm, na
podsypce cementowo-piaskowej

25,1000

64,328

1614,63

113. KNR 2-31 0103-0400 [S-15]

Profilowanie i zageszczanie podtoza, pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. I-IV

m2

68,5000

1,595

109,26

114. KNNR 6 0113-0600 [S-15]

Podbudowy z kruszyw famanych. Warstwa gérna - grubosé
warstwy po zageszczeniu 15 cm

m2

68,5000

36,757

2517,85

115. KNR 2-31 0511-0301 [S-15]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm -
kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej

m2

68,5000

144,087

9 869,96

116. KNR 2-31 0202-0300  [S - 15]]

Nawierzchnie zwirowe jezdni rozscietane recznie, gérna
warstwa grubosci 8cm po zageszczeniu

m2

75,2500

17,529

1319,06




Opis ‘ J.m. ‘ llos¢ Cena Wartosc¢

Razem warto$¢ elementu nr 6.2 18 669,94

Element nr 6.3. Chodniki i opaski
[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég]

117. KNR 2-31 0407-0100 [S-15] m 70,9500 22,951 1628,37

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce
piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg cementowg

118. KNR 2-31 0511-0201 [S-15] m2 87,0600 127,871 11 132,45

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6¢cm -
kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej

Razem wartos$¢ elementu nr 6.3 12 760,82

Razem wartos¢ elementu nr 6 36 421,59

Wyniki kosztorysu

Razem warto$¢ pozycji kosztorysu 468 326,39
VAT % 23,00% 107 715,07
Catkowita warto$¢ wyceny 576 041,46
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Data utworzenia: 2022-04-29
SWIETLICA WIEJSKA

Przedmiar robot

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. ROBOTY STANU ZEROWEGO
[CPV: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej]

Dziat nr 1.1. Roboty ziemne
[CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne]

1. KNR 2-31 0815-0100 [S-01]]

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5cm na podsypce
piaskowe;j
Jednostka: m2 197,2000

plac istniejgcy ‘ 197,2 197,2000
2. KNR 2-01 0126-0100 [S-01.]
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. do 15cm za pomoca spycharek

Jednostka: m2 288,7000
22,6%21,5 485,9000
-197,2 -197,2000

3. KNR 2-01 0205-0200 [S-01]

Roboty ziemne wykonywane koparkg podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,15m3 w gruncie kat.lll, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km

Jednostka: m3 158,8700
g s oy 3t T g 6640 |
t.2 (0,7+3,3)/2*1,3%(12,77+4,5+0,9+3,9+15,0+6,28) 112,7100
L.2A (0,9+3,5)/2*1,3*(3,15+2,35"2) 22,4510
F.1 (0,8+3,4)/2*2,45 5,1450

4. KNR 2-01 0501-0100 [S-01.]

Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem gruntu kat. I-1ll na odlegto$¢ do 3m

Jednostka: 100 m3 1,2677
T g grar0-151 T 06,7700 |

5. KNR 2-01 0122-0100 [S-01]
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
Jednostka: m3 158,8700

6. KNR 4-04 1103-0100 [S-01.]

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze, przy obstudze na zmianeg robocza 3
samochodéw

Jednostka: m3 9,8600

197,2*0,05 9,8600

7. KNR 4-04 1103-0400 [S-01.]

Wywéz gruzu zatadowanego na samochdd samowytadowczy do 5t z terenu rozbiérki na odlegto$é 1km i recznym

wytadowaniem

Jednostka: m3 9,8600

Dziat nr 1.2. Fundamenty
[CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow]




Opis robét llo$¢ robot

8. Knr 2-02 Org 1101-0100 [S-02.]
Podkfady. Podktady betonowe na podtozu gruntowym

Jednostka: 1 m3 4,2500
[beton G246 T
LA 0,4*8,4*0,1 0,3360
L2 0,7*(12,77+4,5+0,9+3,9+15,0+6,28)*0,1 3,0345
L.2A 0,9%(3,15+2,35+1,26)*0,1 0,6084
£.3 0,7*1,1*0,1 0,0770
F.1 0,8*2,45*0,1 0,1960

9. KNR 2-02 0202-0200 [S - 02.]

tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m

Jednostka: m3 17,0100
‘beton izt T
.1 0,4*8,4*0,4 1,3440
.2 0,7*(12,77+4,5+0,9+3,9+15,0+6,28)*0,4 12,1380
L.2A 0,9%(3,15+2,35+1,26)*0,4 2,4336
£.3 0,7*1,1*0,4 0,3080
F.1 0,8*2,45*0,4 0,7840

10. Knr 2-02 Org 0290-0100 [S-02.]

Przygotowanie i montaz zbrojenia. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli z pretéw
stalowych okraglych gtadkich o $rednicy do 7 mm

Jednostka: 1t 0,0600

‘ 62,3/1000 0,0623

11. Knr 2-02 Org 0290-0201 [S-02.]

Przygotowanie i montaz zbrojenia. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli. z pretow
stalowych okraglych zebrowanych o $rednicy 8-14 mm

Jednostka: 1t 0,1800

175,5/1000 0,1755

12.NNR 5 0618-0100 [S - 07.]

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. Izolacje poziome taw fundamentowych

Jednostka: 1 m2 42,5200
L2 0,7*%(12,77+4,5+0,9+3,9+15,0+6,28) 30,3450
L.2A 0,9%(3,15+2,35+1,26) 6,0840
£.3 0,711 0,7700
F.1 0,8*2,45 1,9600

Dziat nr 1.3. Sciany fundamentowe
[CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow]

13.NNR 1 0136-0200 [S-03.]

Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej

Jednostka: 1 m3 15,1000
$ciany fundamentowe (16,25*2+8,4+4,5+0,9+3,9+8,4)*0,9*0,25 13,1850
$cianki fundamentowe pod licowki z (2,85+0,40+2,05+0,40+0,90)*0,9*0,2+(2,05*2+0,16*2)*0,9*0,12+(1,07 1,9138
kamienia *2+0,16)*0,9*0,12

14. KNR 2-02 0211-0100 [S-02]

Stupy zelbetowe w Scianach murowanych dwustronnie deskowane - w $cianach o grubosci do 0,3m

Jednostka: 1 m3 0,6800
R.1 0,25*0,25*0,9*5 0,2813
R.2 0,16*(1,79+0,95)*0,9 0,3946




Opis robét llo$¢ robot
15. KNR AT-27 0501-0200 [S-03.]
Wykonanie fasety z zaprawy cementowej
Jednostka: 1 m 124,6400
fodzewnatrz T T77]13,04403+2,86+0,4+0,3+6,8+0,3+2,05+0,4+0,3+15 52+0,3+2,05+04 | 60,5400 ]
+1,17+4,05+0,9+4,5+2,05*2+0,4*2
od wewnatrz 5,1+8,15+6,0+3,65+0,9+4,5+9,75*2+8,15*2 64,1000
16. KNR AT-27 0301-0100 [S-07.]
Reczne gruntowanie podtozy pod bitumiczne masy uszczelniajgce KMB i membrany samoprzylepne - podtoze pionowe
- gruntowanie podtozy mineralnych
Jednostka: 1 m2 112,1800
[scianyod zewnatrz  |(13,04+03+2,86+0,4+0,3+6,8+0,3+2,05+0,4+0,3+15 52+0,3+2,05¢0, | 54,4860
4+1,17+4,05+0,9+4,5+2,052+0,4*2)*0,9
Sciany od wewnatrz (5,1+8,15+6,0+3,65+0,9+4,5+9,75*2+8,15*2)*0,9 57,6900
17. KNR AT-27 0303-0100 [S-07.]
Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu -
przeciwwilgociowa o grubosci 3 mm
Jednostka: 1 m2 112,1800
[scianyod zewnatrz  |(13,04+03+2,86+0,4+0,3+6,8+0,3+2,05+0,4+0,3+15 52+0,3+2,05¢0, | 54,4860
4+1,17+4,05+0,9+4,5+2,05*2+0,4*2)*0,9
$ciany od wewnatrz (5,1+8,15+6,0+3,65+0,9+4,5+9,75*2+8,15*2)*0,9 57,6900
18. KNR AT-27 0508-0400 [S-07.]
Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizolacyjnych klejonych punktowo masg
bitumiczng
Jednostka: 1 m2 55,3300
T s pes 65416644, 1540944514 T s a300]
19. KNR AT-27 0305-0100 [S-07.]
Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych - podtoze poziome
Jednostka: 1 m2 16,9300
| na wierzchu cian fundamentowych | (15,35+8,4°2+16,25+3 9+0,9+4,5)0.25+(2,05+1,07)0.4+(276+0.3+1, | 169310
95+0,3+0,98)*0,2
Dziat nr 1.4. Warstwy podktadowe posadzki na gruncie
[CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow]
20. KNR 2-02 1101-0700 [S-10.]
Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
Jednostka: 1 m3 12,6100
T e se asee 03 955,800,163
21. KNR 2-02 1101-0100 [S-10.]
Podktady betonowe na podtozu gruntowym
Jednostka: 1 m3 12,6100
T e ase asee 03 955, 800,1 TTT g60a3]
Dziat nr 2. ROBOTY STANU SUROWEGO
[CPV: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej]
Dziat nr 2.1. Sciany nadziemia
[CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow]
22.NNR 10 0194-0500 [S -03.]
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. powyzej 4,5m i grubo$ci 25cm z pustakéw ceramicznych Porotherm
Jednostka: 1m2 106,9100
T (6, 442,13+8,440,6749,043,9+00+4 531 17 ¥11,2000]
- otwory okienne -0,6*2,8-2,4*0,9-0,6*0,9 -4,3800
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23. KNR 2-02 0114-0100 [S-03.]
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegly petnej grubo$ci 1c, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j
Jednostka: m2 8,8700

filarki szer 51 cm miedzy oknami 0,51*2,9*6 8,8740
24. KNR 2-02 0113-0200 [S-03]

Scianki dziatowe budynku jednokondygnacyjnego grubosci 12cm o wysokosci do 4,5m z blokéw wapienno-piaskowych,
drgzonych typu 3NFD

Jednostka: m2 38,3900
obmurowanie rdzeni R.2 (1,93*2+0,30*2)*2,85+(0,96+0,30+2,56)*2,85-0,83*1,0 22,7680
w narozach $cianach zew. (2,77+0,36)*2,85+(1,99+0,36)*2,85 15,6180

Dziat nr 2.2. Elementy konstrukcyjne zelbetowe
[CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkoéw]

25. KNR 2-02 0211-0100 [S-02.]

Stupy zelbetowe w $cianach murowanych dwustronnie deskowane - w $cianach o grubosci do 0,3m

Jednostka: m3 2,1600
R.1 0,25%0,25%2,9*5 0,9063
R.2 0,16*(1,81+0,95)*2,85 1,2586

26. KNR 2-02 0211-0400 [S-02.]
Rygle (przewiazki) zelbetowe i przekrycia scian dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3m
Jednostka: 1 m3 2,2400

lwience W1 G 5042, 0548,1640,6449,0+43 940, 944,570.25°0.25 | 22350
27. KNR 2-02 0210-0400 [S - 02]

Belki i podciggi zelbetowe. Stosunek diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki -do 14

Jednostka: 1 m3 2,0600
Cnadproza T e
N.1 4,4*0,25*0,25 0,2750
N.2 6,83*0,45%0,25*2 1,5368
N.3 2,23*0,45%0,25 0,2509

28. Knr2-02 0290-0100 [S - 02.]

Przygotowanie i montaz zbrojenia. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli. z pretow
stalowych okragtych gtadkich o $rednicy do 7 mm

Jednostka: 1t 0,0900

\ (11,8+4,86*5+51,46)/1000 \ 0,0876

29. KNR 2-02 0290-0201 [S-02.]

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowliz pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o srednicy 8-14 mm

Jednostka: 1t 0,3600

\ (57,7+20,22*5+203,06)/1000 \ 0,3619

Dziat nr 2.3. Dach konstrukcja i pokrycie
[CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty]

30. KNR 0-21 4006-0100 [S-04.]

Stropy drewniane - podciggi ztozone z dwdch belek stropowych o wysokosci 160mm

- analogia
Jednostka: m 2,5000
belki B2 mocowane na ztacza ciesielskie 1,7+0,8 2,5000

wspornikowe
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31. Kalkulacja wtasna [S - 04.]
Podciagi z drewnianych belek kratowych taczonych na plytki kolczaste h=50cm
Jednostka: m 8,6500

belka B.1 8,65 8,6500

32. Kalkulacja wiasna [S - 04.]

Dachy z gotowych wigzaréw kratowych w technologii ptytek wielogwozdziowych z tarcicy nasyconej wraz z impregnacja
drewna

Jednostka: m2 161,9800

‘ 17,78*9,11 161,9758

33. KNR AT-09 0103-0305 [S-05.]

Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach. Rozstaw kontrtat - 1,00 cm, faty iglaste nasycone 40x60 mm KL.II,
na gwozdzie srubowe

Jednostka: m2 196,2700

‘ 1,88/0,57*4,55*2+4,55/0,87*(17,78+14,01)/2*2 196,2721

34. KNR AT-09 0101-0305 [S-05.]
tacenie. Rozstaw tat - 25 cm, faty iglaste nasycone 40x60 mm kl.Il, na gwozdzie srubowe
Jednostka: m2 196,2700

35. KNR 0-18 2611-0100 [S-05]

Elewacje z paneli uktadanych poziomo; montaz rusztu na scianach betonowych
ANALOGIA - podkonstrukcja do obrobki okapowej
Jednostka: m2 31,1900

pod obudowe okapu z blachy ‘ (9,11*2+17,78*2)*0,58 31,1924

36. KNR 0-21 4004-0100 [S-05.]
Poszycie scian szkieletowych z desek o szerokosci 14cm i grubosci 19mm

- analogia
Jednostka: m2 31,1900
pod obudowe okapu z blachy (9,11*2+17,78*2)*0,58 31,1924

37.NNR 6 0539-0200 [S-05]
Montaz paséw nadrynnowych - okapow na dachu krytym blachg stalowag powlekang
Jednostka: m 106,7600

\ (8,91*2+17,78*2)*2 106,7600

38. KNR K-05 0204-0100 [S-05.]

Montaz tasmy wentylacyjnej okapu
- analogia
Jednostka: m 53,3800

8,91*2+17,78*2 53,3800

39.NNR 6 0541-0100 [S-05]

Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25cm

Jednostka: m2 5,3700
obrébki nad poszerzeniami scian w narozach (2,05*3+0,42*4+2,86)*0,25 2,6725
budynku

obrébka startowa dla poszycia (17,82*2+9,16*2)*0,05 2,6980

40. NNR 6 0540-0100 [S-05]

Pokrycie $cian blachg powlekang trapezowag na fatach
- ANALOGIA blacha panelowa na rgbek

Jednostka: m2 31,3000

czoto okapu z blachy panelowej ‘ (9,16*2+17,82*2)*0,58 31,2968

41.NNR 6 0537-0200 [S-05.]

Pokrycie dachow o powierzchni do 50m2 i nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowg na tatach

- ANALOGIA panele na rabek

Jednostka: m2 196,2700

1,88/0,57*4,55*2+4,55/0,87*(17,78+14,01)/2*2 196,2721
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42.NNR 6 0539-0100 [S-05.]
Montaz ggsioréw na dachu krytym blachg stalowg powlekang
Jednostka: m 36,2800

‘ 5,57*4+14,0 36,2800

43. KNR 2-02W 1016-0700 [S - 05.]

Okna i wytazy dachowe fabrycznie wykonczone. Wytaz dachowy

Jednostka: szt 1,0000
gotowe okienko wylazowe przeszklone 1 1,0000
83x55 cm

44.NNR 1 0517-0601 [S - 05.]

Montaz prefabrykowanych prostokatnych rynien dachowych w rozwinieciu 35cm z blachy ocynkowanej grub. 0,55mm
- ANALOGIA rynny z blachy powlekane;j

Jednostka: m 53,7800

17,78*2+9,11*2 53,7800

45.NNR 1 0519-0601 [S-05]

Montaz prefabrykowanych rur spustowych prostokatnych w rozwinigciu 40cm z blachy ocynkowanej grub. 0,55mm
- ANALOGIA rury z blachy powlekanej

Jednostka: m 13,0000

3,25"4 13,0000

46. KNR 2-22 0602-0100 [S-05.]
Podsufitki drewniane. Szkielet z tat
Jednostka: m3 0,0800

faty 40x60 co 40 cm ‘ (1,17*12+1,99*7+1,64*4)*0,04*0,06 0,0829
47. KNR 0-18 2614-0101 [S-05]

Uktadanie podsufitki z paneli winylowych typu "Siding", na gwozdzie aluminiowe

Jednostka: m2 12,0200

podsufitka panelowa z PCV ‘ 4,24*1,02+2,54%1,92+1,96*1,44 12,0240

Dziat nr 3. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
[CPV: 45400000 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych]

Dziat nr 3.1. Scianki dziatowe
[CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow]

48. NNR 10 0195-0100 [S - 03]

Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych grub. 11,5cm i wys. do 4,5m z pustakéw ceramicznych Porotherm

Jednostka: m2 72,8800
(8,15+3,65+2,4*2+5,15*2+1,35)*3,25 91,8125
otwory drzwiowe -1,0*2,1*5-1,55*2,72*2 -18,9320

49. KNR 0-14 2010-0700 [S-09.]

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Scianki na rusztach pojedynczych z
pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50-101, bez izolacji wewnatrz

Jednostka: 1 m2 3,3000

obudowa stelaza w.c. 1,1*3,0 3,3000

Dziat nr 3.2. Stolarka okienna i drzwiowa
[CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie]

50. KNR 0-19 1023-0201 [S-06.]
Okna uchylne jednodzielne z PCV o powierzchni do 0,6m2 mocowane na dyble, z obrébkg obsadzenia
Jednostka: 1m2 0,5400




Opis robét llo$¢ robot
51. KNR 0-19 1023-1001 [S-06.]

Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o powierzchni do 2,5m2 mocowane na dyble, z obrébka
obsadzenia

Jednostka: 1m2 2,1600

52. KNR 0-19 1023-0401 [S-06.]

Okna uchylne jednodzielne z PCV o powierzchni ponad 1,0m2 mocowane na dyble, z obrébka obsadzenia
- analogia - okna state

Jednostka: 1m2 25,2000
0-3 0,6%2,8 1,6800
0O-4 1,2*2,8*7 23,5200

53. KNR 0-19 1023-1201 [S-06.]
Drzwi balkonowe z PCV mocowane na dyble, z obrébka obsadzenia
Jednostka: 1m2 3,3600

54. KNR 2-02W 1040-0200 [S-06.]

Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydtowe
- ANALOGIA - drzwi zewnetrzne z PCV z naswietlem
Jednostka: m2 4,2200

Dz-1 ‘ 1,565*2,72 4,2160
55. KNR 2-02W 1040-0200 [S - 06.]

Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydtowe
- ANALOGIA i drzwi wewnetrzne z PCV z naswietlem
Jednostka: m2 8,4300

Dw-1 1,65*2,72*2 8,4320

56. NNR 4 2143-0300 [S-06.]
Podokienniki i pétki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym. Elementy o szerokosci do 40 cm

Jednostka: 1 m 3,0000
[parapety podokienne | T
0-1 0,6 0,6000
0-2 2,4 2,4000

57.NNR 6 0541-0200 [S - 06.]

Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm

- analogia
Jednostka: 1 m2 2,6400
parapety zew. ‘ (0,6*2+2,4+1,2*8)*0,2 2,6400

58. KNR 2-02W 1022-0100 [S - 06.]
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone. Skrzydta drzwiowe petne jednoskrzydiowe

Jednostka: m2 10,5000
D-2 1,0%2,1*2 4,2000
D-3 1,02,1 2,1000

59. KNR 2-02W 1025-0300 [S-06.]

Oscieznice stalowe malowane. Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych. do lokalu FD8
- analogia

Jednostka: szt 5,0000
oscieznice bezprzylgowe regulowane z MDF 5 5,0000
laminowane

60. Kalkulacja wtasna [S - 06.]
Montaz samozamykaczy do drzwi wewnetrznych
Jednostka: szt 2,0000
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Dziat nr 3.3. Tynki wewnetrzne
[CPV: 45410000-4 Tynkowanie]

61. KNR 2-02 0801-0200 [S -08.]
Tynki zwykte Ill kategorii, wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach

Jednostka: 1 m2 215,5400
Ct-wiatotap (862540413254, 852 7220024 T 77330
1.2 - hall (3,563*2+1,86*2)*3,25-1,565*2,72*2-1,02,1*3 20,3030
1.3 - aneks szatniowy (2,52+2,4+1,86+0,58+0,12)*3,25-0,6*2,8 22,6300
1.6 - sala (8,15*2+9,83*2)*3,25-1,565*2,72-1,2*2,8*8 85,7740
1.7 - kuchnia (3,78*2+3,65*2)*3,25-1,0*2,1-2,4*0,9 44,0350
1.8 - pom. tech. (2,15*2+3,65*2)*3,25-1,0*2,1-0,6*0,9 35,0600
62. KNR 2-02 0810-0600 [S-08.]
Tynki zwykte kategorii Il i IV na o$ciezach o szerokosci 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2, wykonywane
recznie
Jednostka: m2 14,8400
CdrawiD T T T s a0, 13980 |
okno O-1 (0,6+0,9*2)*0,2 0,4800
okno O-2 (2,4+0,9*2)*0,2 0,8400
okno 0-3 (2,8*2+0,6)*0,2 1,2400
ono O-4, O-5 (2,8*2+1,2)*0,2*8 10,8800

Dziat nr 3.4. Posadzki i wyktadziny $cienne
[CPV: 45430000-0 Pokrywanie podidg i scian]

63. KNR 2-02 0604-0500 [S-07.]

I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno- pierwsza warstwa

- analogia
Jednostka: m2 128,7500
izolacja podposadzkowa z papy 15,1*8,15+3,65*0,9+0,25*1,2*8 128,7500

termozgrzewalnej

64. KNR AT-27 0502-0200 [S-07.]
Uszczelnianie dylatacji tasma wklejang na bitumiczng mase KMB lub mase polimerowg
Jednostka: m 17,9800

\ 8,15+9,83 17,9800

65. KNR 2-02 0609-0300 [S-10.]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Jednostka: 1 m2 126,3000

styropian podtogowy XPS gr. 10 cm 96,6+3,4+4,7+13,8+7,8 126,3000
66. KNR 2-02 1102-0200 [S-10.]

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 20mm, zatarte na gtadko

Jednostka: m2 126,3000

szlichta cementowa 96,6+3,4+4,7+13,8+7,8 126,3000

67. KNR 2-02 1102-0300 [S-10.]

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej; dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10mm

Krotnos¢ = 4

Jednostka: m2 126,3000

szlichta cementowa ‘ 96,6+3,4+4,7+13,8+7,8 126,3000

68. KNR AT-27 0502-0200 [S-10.]
Uszczelnianie dylatacji tasma wklejang na bitumiczng mase KMB lub mase polimerowg
Jednostka: m 17,9800

dylatacja posadzki ‘ 8,15+9,83 17,9800
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69. NNR 7 1131-0301 [S-10.]
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej wykonywane przy uzyciuMiksokreta N 72
Jednostka: 1 m2 126,3000

‘ 96,6+3,4+4,7+13,8+7,8 126,3000

70. KNR AT-23 0206-0600 [S-11.]

Oktadziny podtogowe na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - ptytki o regularnych ksztattach, o wymiarach 20x40 cm

- analogia ptytki 20x120 cm

Jednostka: m2 104,7000

plytki imitujgce drewno ‘ 96,6+3,4+4,7 104,7000
71. KNR AT-23 0206-0700 [S-11]

Okfadziny podtogowe na zaprawie klejowej cienkowarstwowe;j - ptytki o regularnych ksztattach, o wymiarach 30x60 cm,
40x40 cm lub 60x60 cm
Jednostka: 1 m2 13,8000

ptytka ceramiczna 30x60cm w kuchni ‘ 13,8 13,8000
72. KNR AT-23 0206-0300 [S-11.]

Oktadziny podtogowe na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - ptytki o regularnych ksztattach, o wymiarach 30x30 cm

lub 33x33 cm
Jednostka: 1 m2 7,8000

plytka gres 30x30cm w pom. technicznym ‘ 7,8 7,8000

73. KNR AT-23 0216-0600 [S-11.]

Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm. Ksztattki cokotowe o dlugosci do 40 cm uktadane na
zaprawie cienkowarstwowej

Jednostka: 1 m 24,4600
kuchnia 3,65*2+3,78*2-1,0 13,8600
pom. techniczne 3,65*2+2,15*2-1,0 10,6000

74. KNR AT-23 0102-0100 [S-11.]

Kompletny profil dylatacyjny obsadzony w zaprawie klejowej, w okfadzinie na zaprawie cienkowarstwowej lub

epoksydowej

Jednostka: 1 m 17,9800

dylatacja posadzki w sali ‘ 8,15+9,83 17,9800
75. KNR AT-22 0204-0700 [S-11.]

Oktadziny $cian na zaprawie klejowej cienkowarstwowej. Plytki o regularnych ksztattach o wymiarach 30x60 cm i 60x60
cm

Jednostka: m2 48,5700
[scanywwe. T
1.4 (1,2*2+1,35*2)*3,0-1,0*2,1*2+(1,1*2+1,2*2)*3,0-1,0*2,1 22,8000
1.5 (2,4*2+1,88*2)*3,0-1,0*2,1 23,5800
Sciana w kuchni 3,65*0,6 2,1900

Dziat nr 3.5. Sufit
[CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie]

76. KNR 9-09 0102-0100 [S-09.]

Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z ptyt gips.-kart. ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej,
mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypetnieniem wetng mineralng. Odpornos¢ ogniowa
zabudowy: F 0,5/El 30 - analogia

Jednostka: m2 123,0000

sufit podwieszany wraz z warstwami izolacji ‘ 2,8+6,6+4,2+3,2+4,5+80,1+13,8+7,8 123,0000

77. KNR 2-02W 1016-0700 [S-09.]
Okna i wytazy dachowe fabrycznie wykonczone. Wytaz dachowy

- analogia
Jednostka: szt 1,0000
schody strychowe, segmentowe, sktadane 1 1,0000




Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 3.6. Roboty malarskie

[CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie]

78. KNR 2-02 1503-0300 [S-12]

Malowanie zwykte farbg olejng tynkdw wewnetrznych - dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem

- ANALOGIA - farbg ceramiczng

Jednostka: m2 41,8500
[ farba ceramiczna odporna na szorowanie | T

1.7 - kuchnia (3,78*2+3,65*2)*3,25-1,0*2,1-2,4*0,9-3,65*0,6 41,8450

79. KNR 2-02 1505-0100 [S-12.]

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; tynkéw gtadkich - dwukrotne bez gruntowania

Jednostka: 1 m2 269,3200

1.1 - wiatrofap (1,86+1,5+0,4)*3,0-1,55*2,72-1,0*2,1 4,9640

1.2 - hall (3,53*2+1,86*2)*3,0-1,55*2,72*2-1,0*2,1*3 17,6080

1.3 - aneks szatniowy (0,58+0,12)*3,0 2,1000

1.6 - sala (8,15*2+9,83*2)*3,25-1,25*2,72-1,2*2,8*8 86,5900

1.7 - pom. techniczne (2,15*2+3,65*2)*3,25-1,0*2,1-0,6*0,9 35,0600

Dziat nr 4. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

[CPV: 45400000 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych]

Dziat nr 4.1. Roboty elewacyjne

[CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne]

80. ZKNR C-1 0104-03 [S-13]

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Montaz listwy cokotowej do podtoza z betonu

Jednostka: 100 m 0,3288
T 0 2545,92+40 517346, 78+0,67+0,51°3+8,5+4,03+0,9+2.77 | 328800

81. ZKNR C-1 0101-07 [S-13.]

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS.Przygotowanie podtoza. Gruntowanie podfoza jednokrotnie

Jednostka: m2 124,0200
T (15 618,65+16,6+4,15+0.0+4 53,15 77 54480

okna i drzwi -1,65*2,7-0,6*2,7-1,2*2,7*8-2,4*0,9-0,6*0,9 -34,4250

82. ZKNR C-1 0101-09 [S-13]

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS.Przygotowanie podtoza. Sprawdzenie nosnosci podtoza - przyczepnosé

zaprawy klejgcej i styropianu do podtoza

Jednostka: m2 124,0000

83. ZKNR C-1 0102-05 [S-13.]

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS.Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 12 cm na powierzchni

betonowej, tynkach i mozaice szklanej - na $cianach

ANALOGIA - styropian gr. 15 cm

Jednostka: m2 124,0200
T (5 648,65+16,5+4,15+00+4 53,45 77 Y5440

okna i drzwi -1,565*2,7-0,6*2,7-1,2*2,7*8-2,4*0,9-0,6"0,9 -34,4250

84. ZKNR C-1 0103-02 [S-13]

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych w

ilosci 5 szt/m2 do podtoza z cegty

Jednostka: m2 124,0200
T (15 648,65+16,6+4,15+0.0+4 53,15 77 454480

okna i drzwi -1,65*2,7-0,6*2,7-1,2*2,7*8-2,4*0,9-0,6*0,9 -34,4250
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85. ZKNR C-1 0103-07 [S-13.]
Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach

Jednostka: m2 134,5500
[scianypartery ] (15.0+8,95+16,80+4,45+0.9+4.5)°3.15 T 62,2250 |
- okna i drzwi -1,565*2,7-0,6*2,7-1,2*2,7*8-2,4*0,9-0,6*0,9 -34,4250
na cokole (13,14+6,8+15,52+4,15+0,9+4,5)*0,15 6,7515

86. ZKNR C-1 0103-09 [S-13]

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciazach

Jednostka: m2 11,1300
[drewinzt T Tassea rrop0as T 1,0485 |
okno O-1 (0,6+0,9*2)*0,15 0,3600
okno O-2 (2,4+0,9*2)*0,15 0,6300
okno O-3 (2,8*2+0,6)*0,15 0,9300
ono O-4, O-5 (2,8*2+1,2)*0,15*8 8,1600

87. ZKNR C-1 0104-05 [S-13.]
Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych
Jednostka: m 72,3500

2,7718+1,2*8+0,6+0,9%4+2,4+0,6+2,7*2+1,55 72,3500

88. ZKNR C-1 0104-07 [S-13.]
Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Wykonanie boni w styropianie
Jednostka: m 1,9200

89. ZKNR C-1 0111-01 [S-13]

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Wykonanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na
gotowym podfozu - tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczkowa". Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa

Jednostka: m2 138,6500
Csciany T T (15.9+8,95+16,80+44,4540,9+4.5)°3.15 T T 62,2250 |
- okna i drzwi -1,65*2,7-0,6*2,7-1,2*2,7*8-2,4*0,9-0,6*0,9 -34,4250
na o$ciezach (2,7*18+1,2*8+0,6+0,9*4+2,4+0,6+2,7*2+1,55)*0,15 10,8525

90. ZKNR C-1 0111-03 [S-13]

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego
CT 74 o fakturze "kamyczkowej" na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych - ziarno 1,5 mm

Jednostka: m2 127,8000
Sciany parteru (15,9+8,95+16,80+4,45+0,9+4,5)*3,15 162,2250
- okna i drzwi -1,565*2,7-0,6*2,7-1,2*2,7*8-2,4*0,9-0,6*0,9 -34,4250

91. ZKNR C-1 0111-05 [S-13]

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego
CT 74 o fakturze "kamyczkowej" na osciezach o szerokosci do 15 cm - ziarno 1,5 mm

Jednostka: m2 10,8500

‘ (2,7*18+1,2*8+0,6+0,9*4+2,4+0,6+2,7*2+1,55)*0,15 10,8525

92. ZKNR C-1 0113-01 [S-13]

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na
gotowym podtozu - tynk mozaikowy CT 177. Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa

Jednostka: m2 6,7500

na cokole (13,14+6,8+15,52+4,15+0,9+4,5)*0,15 6,7515
93. ZKNR C-1 0113-03 [S-13.]

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego

CT 177 na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych - ziarno 0,8-1,2 mm

Jednostka: m2 6,7500

na cokole ‘ (13,14+6,8+15,52+4,15+0,9+4,5)*0,15 6,7515
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94. KNR 2-02 0902-0100 [S-08.]
Tynki zwykte kategorii lll na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony,loggie) wykonywane recznie

Jednostka: m2 43,0500
na obmurowaniach rdzeni R.2 (2,05*2+0,42*2)*2,85+(1,02+0,42+2,62+0,15)*2,8-0,83*1,0 25,0370
na przymurowaniach w narozach budynku (2,83+0,42+0,15*2)*2,85+(2,05+0,42+0,15*2)*2,85 18,0120

95. KNR AT-05 1651-01 [S-13.]
Rusztowania ramowe elewacyjne szer. 0,73m i rozstawie podtuznym ram 2,57m o wys. do 10m
Jednostka: m2 176,9300

\ (17,97*2+9,25*2)*3,25 176,9300

Dziat nr 5. URZADZENIA WENTYLACYJNE
[CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne]

Dziat nr 5.1. Systemy wentylacyjne
[CPV: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych]

96. KNR 2-17 0156-0200 [S -14.]

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosciach (grubo$¢ muru w cegtach) do 2,0c
- ANALOGIA - nawietrzak Darco NOS80A
Jednostka: szt 2,0000

nawietrzak $cienny fi 77 mm ‘ 2 2,0000

97. KNR 2-17 0156-0200 [S-14.]

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosciach (grubo$¢ muru w cegtach) do 2,0c
- ANALOGIA - nawietrzak Darco NOS150A
Jednostka: szt 5,0000

nawietrzak $cienny fi 162 mm ‘ 5 5,0000

98. NNR 1 0521-0600 [S-14.]
Montaz prefabrykowanych rur wentylacyjnych z blachy ocynkowanej grub. 0,55mm
Jednostka: szt 7,0000

od sufitu do nasady dachowej 7 7,0000

99. KNR 2-17 0149-0200 [S-14.]
Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il, w uktadach kanatowych, o $rednicach do 250mm
Jednostka: szt 1,0000

pod wentylator MAG 1 1,0000

100. KNR 2-02 0513-0100 [S-14.]

Nasady wentylacyjne o srednica wlotu do 20cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,60mm
ANALOGIA - kominek wentylacyjny z tworzywa PP

Jednostka: szt 6,0000
[wywiewkl wentylacyjne grawitacyine |3 T 50000 |
WIROVENT EVO

W-B2 1 1,0000
W-D1 2 2,0000

101. KNR 2-17 0208-0100 [S-14.]

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o srednicach otworéw ssgcych do 200mm i masie do 25kg
ANALOGIA - kominki wentylacyjne hybrydowe z tworzywa PP

Jednostka: szt 3,0000
nasady kominowe hybrydowe fi 150 | T
W-B1 1 1,0000
W-C1 2 2,0000
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102. KNR 2-17 0208-0100 [S-14.]

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o srednicach otworéw ssgcych do 200mm i masie do 25kg
ANALOGIA - kominki wentylacyjne hybrydowe z tworzywa PP
Jednostka: szt 1,0000

nasady kominowe hybrydowe fi 200 1 1,0000
103. KNR 2-17 0140-0100 [S-14.]

Anemostaty kotowe typ D o $rednicach do 160mm
Jednostka: szt 7,0000

104. Kalkulacja wtasna [S - 14.]
Montaz higrostatu sterujgcego wentylatorem dachowym
Jednostka: szt. 2,0000

Dziat nr 6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
[CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu]

Dziat nr 6.1. Roboty przgotowawcze i ziemne
[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog]

105. KNR 2-01 0125-0100 [S-15.]
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni grub. do 15cm, z przerzutem
Jednostka: m2 226,0000

‘ 22,6*10,0 226,0000

106. KNR 2-01 0121-0200 [S-15.]
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
Jednostka: ha 0,0100

13,7*5,0/10000 0,0069

107. KNR 2-31 0101-0100 [S-15]

Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na catej szerokosci jezdni i chodnikéw o gtebokosci 20cm

Jednostka: m2 153,3500
plac postojowy 14,2*5,5 78,1000
nawierzchnia dojazdowa 21,5*3,5 75,2500

108. KNR 2-21 0218-0100 [S-15]
Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, z przerzutem
Jednostka: m3 28,6000

13,35%1,25+3,75*2,15+2,75*1,4 28,6000

109. KNR 2-21 0402-0100 [S-15.]
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach w gruncie kat. I-1l, uprawa reczna bez nawozenia
Jednostka: 100 m2 0,2860

13,35%1,25+3,75*2,15+2,75*1,4 28,6000

Dziat nr 6.2. Plac postojowy i dojazd
[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog]

110. KNR 2-31 0402-0400 [S-15.]
tawy betonowe z oporem pod krawezniki
Jednostka: m3 3,2000

(13,7%2+5,0*2+1,4)%(0,35+0,2)*0,15 3,2010

13-



Opis robét llo$¢ robot
111. KNR 2-31 0403-0500 [S-15.]
Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej
Jednostka: m 13,7000

13,7 13,7000

112. KNR 2-31 0403-0300 [S-15.]
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j
Jednostka: m 25,1000

5,072+13,7+1,4 25,1000

113. KNR 2-31 0103-0400 [S-15]

Profilowanie i zageszczanie podioza, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. I-IV
Jednostka: m2 68,5000

13,7*5,0 68,5000

114. KNNR 6 0113-0600 [S-15.]
Podbudowy z kruszyw famanych. Warstwa gorna - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Jednostka: m2 68,5000

13,7%5,0 68,5000

115. KNR 2-31 0511-0301 [S-15]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm - kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej
Jednostka: m2 68,5000

13,7*5,0 68,5000

116. KNR 2-31 0202-0300 [S-15.]
Nawierzchnie zwirowe jezdni rozscietane recznie, gérna warstwa grubosci 8cm po zageszczeniu
Jednostka: m2 75,2500

21,5"3,5 75,2500

Dziat nr 6.3. Chodniki i opaski
[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog]

117. KNR 2-31 0407-0100 [S-15.]
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
Jednostka: m 70,9500

17,65+20,40+10,05+16,40+2,45+4,00 70,9500

118. KNR 2-31 0511-0201 [S-15]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6¢cm - kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej

Jednostka: m2 87,0600
podest przy drzwiach balkonowych 0,75*1,8 1,3500
opaska (16,4+10,05+6,32+10,25)*0,50 21,5100
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Data utworzenia: 2022-04-29
SWIETLICA WIEJSKA

Tabela elementéw scalonych

Strona 1

Element kosztorysu CPV Wartos$¢
1. ROBOTY STANU ZEROWEGO 45200000 75715,82
1.1. Roboty ziemne 45110000-1 20 834,08
1.2. Fundamenty 45210000-2 15 046,97
1.3. Sciany fundamentowe 45210000-2 29 109,00
1.4. Warstwy podktadowe posadzki na gruncie 45210000-2 10 725,77
2. ROBOTY STANU SUROWEGO 45200000 134 621,30
2.1. Sciany nadziemia 45210000-2 23 076,65
2.2. Elementy konstrukcyjne zelbetowe 45210000-2 12 638,20
2.3. Dach konstrukcja i pokrycie 45261000-4 98 906,45
3. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE 45400000 164 145,37
3.1. Scianki dziatowe 45210000-2 7798,79
3.2. Stolarka okienna i drzwiowa 45420000-7 47 189,84
3.3. Tynki wewnetrzne 45410000-4 7 205,32
3.4. Posadzki i wyktadziny $cienne 45430000-0 69 683,24
3.5. Sufit 45420000-7 26 387,48
3.6. Roboty malarskie 45440000-3 5 880,70
4. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE 45400000 42 290,81
4.1. Roboty elewacyjne 45443000-4 42 290,81
5. URZADZENIA WENTYLACYJNE 45330000-9 15 131,50
5.1. Systemy wentylacyjne 45331000-6 15 131,50
6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 45230000-8 36 421,59
6.1. Roboty przgotowawcze i ziemne 45233000-9 4 990,83
6.2. Plac postojowy i dojazd 45233000-9 18 669,94
6.3. Chodniki i opaski 45233000-9 12 760,82

Wyniki kosztorysu

Razem wartos¢ pozycji kosztorysu 468 326,39
VAT % 23,00 107 715,07
576 041,46

Catkowita warto$¢ wyceny




Data utworzenia: 2022-04-29

SWIETLICA WIEJSKA
Kalkulacje cen jednostkowych
Strona 1
Opis ‘J.m. ‘ Norma Cena R M S

1. KNR 2-31 0815-0100 [S-01.]
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5cm na podsypce
piaskowe;j
Jednostka: m2

'Robocizna T I ooo7a0] 2640 2511 [T
Koszty bezposrednie pozyciji 2,571
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 1,748
Zysk % 12,00 0,518
Razem 4,837
Cena jednostkowa 4,837
2. KNR 2-01 0126-0100 [S-01.]
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. do 15cm za pomoca spycharek
Jednostka: m2

‘Robocizna T g | 000s30| 2640  oda0 | T
spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g { 0,00250{ 110,03 0,275
Koszty bezposrednie pozycji ‘ 0,140 0,275
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 0,095 0,187
Zysk % 12,00 12,00 0,028 0,055
Razem 0,263 0,517
Cena jednostkowa 0,780
3. KNR 2-01 0205-0200 [S-01]
Roboty ziemne wykonywane koparkg podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,15m3 w gruncie kat.lll, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km
Jednostka: m3

'Robocizna T rg | 025000 2640  eeoo | ]
koparka 0,15m3 na podwoziu ciggnika kotowego m-g 0,11860 92,11 10,924
samochod samowytadowczy do 5t m-g 0,25120 85,68 21,523
Koszty bezposrednie pozyciji ‘ 6,600 32,447
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 4,488 22,064
Zysk % 12,00 12,00 1,331 6,541
Razem 12,419 61,052
Cena jednostkowa 73,471
4. KNR 2-01 0501-0100 [S-01]
Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem gruntu kat. I-lll na odlegto$¢ do 3m
Jednostka: 100 m3

'Robocizna T g | i14s000] 264 2042280 | ]
Koszty bezposrednie pozyciji 2942,280
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 2000,750
Zysk % 12,00 593,164
Razem 5536,194
Cena jednostkowa 5536,194
5. KNR 2-01 0122-0100 [S-01.]
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
Jednostka: m3

'Robocizna T rg | 00s3a0] 2640 1at0 [T
stupki drewniane iglaste # 70 mm m3 ( 0,0000J 377,08{ 0,008




Strona 2

Opis ‘ J.m. ‘ Norma Cena

S

Koszty bezposrednie pozycji

1,410 0,008

Koszty posrednie i zakupu % 68,00

0,959

Zysk % 12,00

0,284

Razem

2,653 0,008

Cena jednostkowa

2,661

6. KNR 4-04 1103-0100 [S-01]

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze, przy obstudze
samochoddéw

Jednostka: m3

koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3

na zmiane roboczg 3

Koszty bezposrednie pozyciji

Koszty posrednie i zakupu % 68,00

Zysk % 12,00

Razem

26,406

Cena jednostkowa

26,406

7. KNR 4-04 1103-0400 [S-01.]
Wywéz gruzu zatadowanego na samochdd samowytadowczy do 5t z terenu rozbiérki na
wytadowaniem

Jednostka: m3

samochod samowytadowczy do 5t

odlegtosé 1km i recznym

Koszty bezposrednie pozycji

Koszty posrednie i zakupu % 68,00

Zysk % 12,00

Razem

Cena jednostkowa

8. Knr 2-02 Org 1101-0100 [S-02]
Podkfady. Podktady betonowe na podtozu gruntowym
Jednostka: 1 m3

Robocizna 5,26000
beton zwykty 1,03000

Mat.pomocnicze %

Koszty bezposrednie pozyciji

138,864 270,866

Koszty posrednie i zakupu % 68,00

94,428

Zysk % 12,00

27,995

Razem

261,287 270,866

Cena jednostkowa

532,153

9. KNR 2-02 0202-0200 [S-02]
tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m
Jednostka: m3

Robocizna
Beton zwykty C16/20 (B-20)

5,41000
1,01500
0,00300
0,00500
0,00400
0,42000
0,03000

drewno na stemple igl.okragte kor.
deski igl.obrz. kl.3 25 mm
deski igl.obrz. kl.3 38 mm

gwozdzie budowlane okragte gote

$rodek transportowy

Mat.pomocnicze %

142,824
306,043
2,315
3,523
3,251
4,288

Koszty bezposrednie pozyciji

142,824 324,211 2,951

Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00

97,120 2,007

Zysk% 12,00 12,00

28,793 0,595

Razem

268,737 324,211 5,553

Cena jednostkowa




Strona 3

Opis ‘J.m. ‘ Norma Cena R M S
10. Knr 2-02 Org 0290-0100 [S-02]
Przygotowanie i montaz zbrojenia. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretow
stalowych okragtych gtadkich o $rednicy do 7 mm
Jednostka: 1t
'Robocizna T rg | 3572000 2640 oa3008] | ]
prety stal.gtad.okr.do zbroj.bet.# do 7mm t 1,00200 2337,30 2341,975
prosciarka do pretow m-g 3,60000 6,70 24,120
nozyce do pretéw m-g 4,75000 6,93 32,918
gietarka do pretéw - mechaniczna m-g 4,03000 6,81 27,444
wyciag m-g 0,72000 9,92 7,142
Srodek transportowy m-g 1,30000 98,36 127,868
[Matpomocnicze % 150 I 35130
Koszty bezposrednie pozyciji 943,008 2377,105 219,492
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 641,245 149,255
Zysk % 12,00 12,00 190,110 44,250
Razem 1774,363 2377,105 412,997
Cena jednostkowa 4 564,465
11. Knr 2-02 Org 0290-0201 [S-02]
Przygotowanie i montaz zbrojenia. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli. z pretow
stalowych okragtych zebrowanych o srednicy 8-14 mm
Jednostka: 1t
'Robocizna T g |- 4288000 2640 132032 | ]
prety stal.zebr.okr.do zbroj.bet.# 8-14mm t 1,02000 2458,58 2507,752
prosciarka do pretow m-g 4,30000 6,70 28,810
nozyce do pretéw m-g 5,80000 6,93 40,194
gietarka do pretéw - mechaniczna m-g 4,80000 6,81 32,688
wyciag m-g 0,80000 9,92 7,936
$rodek transportowy m-g 1,60000 98,36 157,376
[Matpomocnicze % 1,50 I 7616 |
Koszty bezposrednie pozycji 1132,032 2545,368 267,004
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 769,782 181,563
Zysk % 12,00 12,00 228,218 53,828
Razem 2130,032 2545,368 502,395
Cena jednostkowa 5177,795
12.NNR 5 0618-0100 [S-07.]
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. I1zolacje poziome faw fundamentowych
Jednostka: 1 m2
‘Robocizna T g | 010000 2640  2ea0 | 7]
papa zgrz.polim.-asf.na osn.z wtdkn.polies m2 1,15000 23,21 26,692
gaz propan-butan kg 0,170000 2,81 0,281
$rodek transportowy m-g 0,00300 98,36 0,295
[Matpomocnicze % 150 o405 ]
Koszty bezposrednie pozycji 2,640 27,378 0,295
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 1,795 0,201
Zysk % 12,00 12,00 0,532 0,060
Razem 4,967 27,378 0,556
Cena jednostkowa 32,901
13.NNR 1 0136-0200 [S-03.]
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
Jednostka: 1 m3
‘Robocizna T g | 557000 - 2640 1aroas | ]
bloczki betonowe 25x25x14 cm szt 73,30000 4,31 315,923
bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 46,90000 2,96 138,824
zaprawa m3 0,18000 212,92 38,326




Strona 4

Opis ‘ J.m. ‘ Norma Cena

S

Mat.pomocnicze % 1,50

7,396

Koszty bezposrednie pozycji

147,048 500,469

Koszty posrednie i zakupu % 68,00

99,993

Zysk % 12,00

29,645

Razem

276,686 500,469

Cena jednostkowa

777,155

14. KNR 2-02 0211-0100 [S-02]

Jednostka: 1 m3

Robocizna

19,26000 26,40
1,02000 259,09
0,02000 704,59
0,63000 10,21
1,80000 11,36
1,75000 9,92
0,06000 98,36

beton zwykty

deski igl.obrz. kl.3 25 mm
gwozdzie budowlane okragte gote
drut stalowy okr.miekki

wyciag

$rodek transportowy

Mat.pomocnicze %

Stupy zelbetowe w $cianach murowanych dwustronnie deskowane - w $cianach o grubosci do 0,3m

508,464
264,272
14,092
6,432
20,448
17,360

Koszty bezposrednie pozycji

508,464 309,823

Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00

345,756 15,818

Zysk% 12,00 12,00

102,506 4,690

Razem

956,726 309,823 43,770

Cena jednostkowa

1310,319

15. KNR AT-27 0501-0200 [S-03.]
Wykonanie fasety z zaprawy cementowej
Jednostka: 1 m

Robocizna 0,15000 26,40
1,80000
mieszarka do zapraw 0,00200

Mat.pomocnicze % 2,00

zaprawa cementowa do wykonywania faset

Koszty bezposrednie pozycji

3,960

Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00

2,693 0,005

Zysk % 12,00 12,00

0,798 0,002

Razem

7,451 9,712 0,015

Cena jednostkowa

16. KNR AT-27 0301-0100 [S-07]

- gruntowanie podtozy mineralnych
Jednostka: 1 m2

Robocizna 0,05000 26,40
gruntownik bitumiczny pod masy KMB 0,25000 10,80

Mat.pomocnicze % 2,00

Reczne gruntowanie podtozy pod bitumiczne masy uszczelniajgce KMB i membrany samoprzylepne - podtoze pionowe

Koszty bezposrednie pozycji

1,320 2,754

Koszty posrednie i zakupu % 68,00

0,898

Zysk% 12,00

0,266

Razem

2,484 2,754

Cena jednostkowa

5,238

17. KNR AT-27 0303-0100 [S-07]

przeciwwilgociowa o grubosci 3 mm
Jednostka: 1 m2

Robocizna 0,18000 26,40
3,86000
0,02000

masa uszczelniajgca bitumiczna KMB

mieszarka do zapraw

Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu -

37,442
0,078
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Opis ‘J.m. ‘ Norma Cena R M S

Mat.pomocnicze % 2,00 0,749

Koszty bezposrednie pozycji 4,752 38,191 0,078
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 3,231 0,053
Zysk % 12,00 12,00 0,958 0,016
Razem 8,941 38,191 0,147
Cena jednostkowa 47,279
18. KNR AT-27 0508-0400 [S-07]

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizolacyjnych klejonych punktowo masg

bitumiczng
Jednostka: 1 m2
‘Robocizna T rg | 012000 2640  sted | ]
plyty styropianowe XPS gr. 10cm m2 1,05000 90,18 94,689
bitumiczny klej do ptyt termoizolacyjnych dm3 2,00000 13,01 26,020
$rodek transportowy m-g 0,01000 98,36 0,984
mieszarka do zapraw m-g 0,01000 3,89 0,039
[Matpomocnicze % 200 I 2amd T
Koszty bezposrednie pozyciji 3,168 123,123 1,023
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 2,154 0,696
Zysk % 12,00 12,00 0,639 0,206
Razem 5,961 123,123 1,925
Cena jednostkowa 131,009
19. KNR AT-27 0305-0100 [S-07.]
Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych - podtoze poziome
Jednostka: 1 m2
‘Robocizna T g | 030000 2640 0208 | 7]
membrana bitumiczna samoprzylepna m2 1,15000 44,00 50,600
[Matpomocnicze % 200 I g
Koszty bezposrednie pozycji 10,296 51,612
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 7,001
Zysk % 12,00 2,076
Razem 19,373 51,612
Cena jednostkowa 70,985
20. KNR 2-02 1101-0700 [S-10.]
Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
Jednostka: 1 m3
‘Robocizna T o | 30000 2640 11a0a8 | ]
pospétka do betondw zwyktych m3 1,08000 71,20 76,896
[Matpomocnicze % 1,50 T sy
Koszty bezposrednie pozycji 114,048 78,049
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 77,553
Zysk % 12,00 22,992
Razem 214,593 78,049
Cena jednostkowa 292,642
21. KNR 2-02 1101-0100 [S-10]
Podktady betonowe na podtozu gruntowym
Jednostka: 1 m3
'Robocizna T rg | 526000 2640 qssged | ]
Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 1,03000 283,75 292,263
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Opis ‘J.m. ‘ Norma Cena R M S
Mat.pomocnicze % 1,50 4,384
Koszty bezposrednie pozycji 138,864 296,647
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 94,428
Zysk % 12,00 27,995
Razem 261,287 296,647
Cena jednostkowa 557,934
22.NNR 10 0194-0500 [S-03]
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. powyzej 4,5m i grubosci 25¢cm z pustakéw ceramicznych Porotherm
Jednostka: 1m2
‘Robocizna T o | 122000 2640 32208 | ]
pustaki cer.$cien.POROTHERM 25 25x37,5x23, szt 10,98000 7,83 85,973
zaprawa m3 0,02500 212,92 5,323
przenosnik tasmowy m-g 0,18000
[Matpomocnicze % 1,50 T Y see
Koszty bezposrednie pozycji 32,208 92,665
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 21,901
Zysk % 12,00 6,493
Razem 60,602 92,665
Cena jednostkowa 153,267
23. KNR 2-02 0114-0100 [S-03]
Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych z cegly petnej grubosci 1c¢, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
Jednostka: m2
'Robocizna T rg | 24300 2640  eatsd | ]
cegfa budowlana petna szt 92,70000 1,42 131,634
zaprawa m3 0,08400 212,92 17,885
wyciag m-g 0,39000 9,92 3,869
|Matpomocnicze % 1550 I 2243 ]
Koszty bezposrednie pozyciji 64,152 151,762 3,869
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 43,623 2,631
Zysk % 12,00 12,00 12,933 0,780
Razem 120,708 151,762 7,280
Cena jednostkowa 279,750
24. KNR 2-02 0113-0200 [S-03]
Scianki dziatowe budynku jednokondygnacyjnego grubosci 12cm o wysokosci do 4,5m z blokéw wapienno-piaskowych,
drgzonych typu 3NFD
Jednostka: m2
‘Robocizna T rg | 112000 2640 29888 | ]
bloczki wap.-piask.drgzone 25x12x22 cm szt 16,90000 2,96 50,024
zaprawa m3 0,01500 212,92 3,194
[Matpomocnicze % 1,50 T ores ]
Koszty bezposrednie pozycji 29,568 54,016
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 20,106
Zysk % 12,00 5,961
Razem 55,635 54,016
Cena jednostkowa 109,651
25. KNR 2-02 0211-0100 [S-02]
Stupy zelbetowe w $cianach murowanych dwustronnie deskowane - w $cianach o grubosci do 0,3m
Jednostka: m3
'Robocizna T rg | 1906000 2640 sosaed |
Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 1,02000 301,52 307,550
deski igl.obrz. kI.3 25 mm m3 0,02000 704,59 14,092
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,63000 10,21 6,432
drut stalowy okr.miekki kg 1,80000 11,36 20,448
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Opis J.m. Norma Cena R M S
wyciag m-g 1,75000 9,92 17,360
$rodek transportowy m-g 0,06000 98,36 5,902
[Matpomocnicze % 150 5208
Koszty bezposrednie pozycji 508,464 353,750 23,262
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 345,756 15,818
Zysk % 12,00 12,00 102,506 4,690
Razem 956,726 353,750 43,770
Cena jednostkowa 1 354,246
26. KNR 2-02 0211-0400 [S-02]
Rygle (przewiazki) zelbetowe i przekrycia scian dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3m
Jednostka: 1 m3
'Robocizna g | 1780000 - 2640 aeos20 | ]
Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 1,02000 301,52 307,550
deski igl.obrz. kl.3 25 mm m3 0,01800 704,59 12,683
deski igl.obrz. kl.3 38 mm m3 0,00900 812,82 7,315
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,58000 10,21 5,922
drut stalowy okr.miekki kg 2,50000 11,36 28,400
wyciag m-g 1,78000 9,92 17,658
Srodek transportowy m-g 0,07000 98,36 6,885
[Matpomocnicze % 1,50 I sa28| |
Koszty bezposrednie pozyciji 469,920 367,298 24,543
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 319,546 16,689
Zysk % 12,00 12,00 94,736 4,948
Razem 884,202 367,298 46,180
Cena jednostkowa 1 297,680
27. KNR 2-02 0210-0400 [S-02]
Belki i podciggi zelbetowe. Stosunek diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki -do 14
Jednostka: 1 m3
'Robocizna T g | sterooo 2640 sagoos| |
beton zwykty m3 1,02000 259,09 264,272
drewno na stemple igl.okragte kor. m3 0,02700 771,55 20,832
deski igl.obrz. kl.3 25 mm m3 0,10100 704,59 71,164
deski igl.obrz. kl.3 38 mm m3 0,09800 812,82 79,656
gwozdzie budowlane okragte gote kg 5,50000 10,21 56,155
wyciag m-g 3,63000 9,92 36,010
$rodek transportowy m-g 0,24000 98,36 23,606
[Matpomocnicze % 1,50 T 731 ]
Koszty bezposrednie pozycji 844,008 499,460 59,616
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 573,925 40,539
Zysk % 12,00 12,00 170,152 12,019
Razem 1588,085 499,460 112,174
Cena jednostkowa 2199,719
28. Knr 2-02 0290-0100 [S-02]
Przygotowanie i montaz zbrojenia. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli. z pretéw
stalowych okragtlych gtadkich o $rednicy do 7 mm
Jednostka: 1t
'Robocizna T g | as72000 2640 oazoo8 |
prety stal.gtad.okr.do zbroj.bet.# do 7mm t 1,00200 2337,30 2341,975
prosciarka do pretéw m-g 3,60000 6,70 24,120
nozyce do pretéw m-g 4,75000 6,93 32,918
gietarka do pretéw - mechaniczna m-g 4,03000 6,81 27,444
wyciag m-g 0,72000 9,92 7,142
$rodek transportowy m-g 1,30000 98,36 127,868
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Opis ‘J.m. ‘ Norma Cena R M S
Mat.pomocnicze % 1,50 35,130
Koszty bezposrednie pozycji 943,008 2377,105 219,492
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 641,245 149,255
Zysk % 12,00 12,00 190,110 44,250
Razem 1774,363 2377,105 412,997
Cena jednostkowa 4 564,465
29. KNR 2-02 0290-0201 [S-02]
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowliz pretow stalowych okragtych
zebrowanych o Srednicy 8-14 mm
Jednostka: 1t
‘Robocizna T g | 288000 2840  a1azosd | ]
prety stal.zebr.okr.do zbroj.bet.# 8-14mm t 1,02000 2458,58 2507,752
prosciarka do pretow m-g 4,30000 6,70 28,810
nozyce do pretéw m-g 5,80000 6,93 40,194
gietarka do pretéw - mechaniczna m-g 4,80000 6,81 32,688
wyciag m-g 0,80000 9,92 7,936
$rodek transportowy m-g 1,60000 98,36 157,376
[Matpomocnicze % 1,50 I arete|
Koszty bezposrednie pozycji 1132,032 2545,368 267,004
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 769,782 181,563
Zysk % 12,00 12,00 228,218 53,828
Razem 2130,032 2545,368 502,395
Cena jednostkowa 5177,795
30. KNR 0-21 4006-0100 [S-04.]
Stropy drewniane - podciggi ztozone z dwdch belek stropowych o wysokosci 160mm
- analogia
Jednostka: m
'Robocizna T rg | 123000 2640 az2ar2 [
deski igl.strug.4-str kl.2 38 mm m3 0,01300 1120,70 14,569
gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,02000 9,68 0,194
wycigg m-g 0,01000 9,92 0,099
$rodek transportowy m-g 0,01000 98,36 0,984
B o221 ]
Koszty bezposrednie pozycji 32,472 14,984 1,083
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 22,081 0,736
Zysk % 12,00 12,00 6,546 0,218
Razem 61,099 14,984 2,037
Cena jednostkowa 78,120
31. Kalkulacja wiasna  [S - 04.]
Podciggi z drewnianych belek kratowych tgczonych na ptytki kolczaste h=50cm
Jednostka: m
'Robocizna T rg | 130000 2640 a4z [
belka kratownicowa tgczona na ptytki kolczaste m 1,00000 133,40 133,400
w technologii Mitek, h=50 cm
gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,02000 9,68 0,194
wyciag m-g 0,02000 9,92 0,198
$rodek transportowy m-g 0,02000 98,36 1,967
B 2004 ]
Koszty bezposrednie pozycji 34,320 135,598 2,165
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 23,338 1,472
Zysk% 12,00 12,00 6,919 0,436
Razem 64,577 135,598 4,073
Cena jednostkowa 204,248
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Opis ‘J.m. ‘ Norma Cena R M S
32. Kalkulacja wiasna  [S - 04.]
Dachy z gotowych wigzaréw kratowych w technologii ptytek wielogwozdziowych z tarcicy nasyconej wraz z impregnacja
drewna
Jednostka: m2
‘Robocizna T g | o1s000] 2640 a7sa| [T
wigzary prefabrykowane drewniane m2 1,00000 180,81 180,810
Sruby stal.z nakretkami i podktadkami kg 0,09000 6,74 0,607
wyciag m-g 0,01000 9,92 0,099
$rodek transportowy m-g 0,01000 98,36 0,984
[Matpomocnicze % 1,0 T o721 ]
Koszty bezposrednie pozycji 4,752 184,138 1,083
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 3,231 0,736
Zysk % 12,00 12,00 0,958 0,218
Razem 8,941 184,138 2,037
Cena jednostkowa 195,116
33. KNR AT-09 0103-0305 [S-05]
Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach. Rozstaw kontrtat - 1,00 cm, faty iglaste nasycone 40x60 mm kl.II,
na gwozdzie srubowe
Jednostka: m2
'Robocizna o | 048000 240 1z2e2 | ]
folia dachowa (FWK)z tworzyw.sztucznego m2 1,30000 4,63 6,019
faty igl.nasycone kl.2 40x60mm m3 0,00250 1230,06 3,075
gwozdzie Srubowe do drewna szt 3,15000 0,12 0,378
wyciag m-g 0,00300 9,92 0,030
$rodek transportowy m-g 0,00200 98,36 0,197
[Matpomocnicze % 1,0 T o142 ]
Koszty bezposrednie pozycji 12,672 9,614 0,227
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 8,617 0,154
Zysk % 12,00 12,00 2,555 0,046
Razem 23,844 9,614 0,427
Cena jednostkowa 33,885
34. KNR AT-09 0101-0305 [S-05]
tacenie. Rozstaw tat - 25 cm, faty iglaste nasycone 40x60 mm kl.Il, na gwozdzie Srubowe
Jednostka: m2
'Robocizna T g | 01900 2640  soe | ]
faty igl.nasycone kl.2 40x60mm m3 0,01010 1230,06 12,424
gwozdzie Srubowe do drewna szt 12,75000 0,12 1,530
wyciag m-g 0,00700 9,92 0,069
$rodek transportowy m-g 0,00400 98,36 0,393
[Matpomocnicze % 1,50 T o209 ]
Koszty bezposrednie pozyciji 5,016 14,163 0,462
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 3,411 0,314
Zysk % 12,00 12,00 1,011 0,093
Razem 9,438 14,163 0,869
Cena jednostkowa 24,470
35. KNR 0-18 2611-0100 [S-05.]
Elewacje z paneli ukladanych poziomo; montaz rusztu na $cianach betonowych
ANALOGIA - podkonstrukcja do obrébki okapowej
Jednostka: m2
'Robocizna T rg | 093810 2640  o2a7zes| | ]
faty igl.nasycone kl.2 m3 0,00620 967,13 5,996
kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 4,18600 0,34 1,423
wyciag m-g 0,00320 9,92 0,032
Srodek transportowy m-g 0,00230 98,36 0,226
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Opis ‘J.m. ‘ Norma Cena R M S
Mat.pomocnicze % 1,50 0,111
Koszty bezposrednie pozycji 24,766 7,530 0,258
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 16,841 0,175
Zysk% 12,00 12,00 4,993 0,052
Razem 46,600 7,530 0,485
Cena jednostkowa 54,615
36. KNR 0-21 4004-0100 [S-05]
Poszycie $cian szkieletowych z desek o szerokosci 14cm i grubosci 19mm
- analogia
Jednostka: m2
‘Robocizna T rg | o4s000] 264 11esd | ]
deski igl.nasyc.obrz.wym. kl.2 19 mm m3 0,02000 972,96 19,459
gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,13000 9,68 1,258
wyciag m-g 0,02000 9,92 0,198
Srodek transportowy m-g 0,03000 98,36 2,951
|Matpomocnicze % 1550 I oat ]
Koszty bezposrednie pozyciji 11,880 21,028 3,149
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 8,078 2,141
Zysk % 12,00 12,00 2,395 0,635
Razem 22,353 21,028 5,925
Cena jednostkowa 49,306
37.NNR 6 0539-0200 [S-05]
Montaz paséw nadrynnowych - okapéw na dachu krytym blachg stalowag powlekang
Jednostka: m
‘Robocizna T g | 022000 2640  seos| | ]
pasy nadrynnowe (okapy) z blachy powlekanej m 1,06000 57,33 60,770
wkrety stal.samogwint.do blach szt 3,09000 0,44 1,360
uszczelki m 1,03000 4,41 4,542
wyciag m-g 0,00100 9,92 0,010
$rodek transportowy m-g 0,00100 98,36 0,098
[Matpomocnicze % 150 T 00|
Koszty bezposrednie pozycji 5,808 67,672 0,108
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 3,949 0,073
Zysk % 12,00 12,00 1,171 0,022
Razem 10,928 67,672 0,203
Cena jednostkowa 78,803
38. KNR K-05 0204-0100 [S-05]
Montaz tasmy wentylacyjnej okapu
- analogia
Jednostka: m
‘Robocizna T g | 012000 2640  a1es | ]
tasma wentylacyjna okapu m 1,02000 6,44 6,569
[Matpomocnicze % 200 I ors ]
Koszty bezposrednie pozycji 3,168 6,700
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 2,154
Zysk % 12,00 0,639
Razem 5,961 6,700
Cena jednostkowa 12,661
39. NNR 6 0541-0100 [S-05]
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinieciu do 25cm
Jednostka: m2
'Robocizna T rg | 215000 2640  sezed | ]
blacha ptaska powlekana m2 1,23000 88,20 108,486
wkrety stal.samogwint.do blach szt 27,50000 0,44 12,100
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0,00200 212,92
0,00800 98,36

zaprawa cementowa M12 (m. 80)

$rodek transportowy

Mat.pomocnicze %

Koszty bezposrednie pozycji

56,760 122,827

Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00

38,597 0,535

Zysk % 12,00 12,00

11,443 0,159

Razem

106,800 122,827 1,481

Cena jednostkowa

40. NNR 6 0540-0100 [S-05.]
Pokrycie $cian blachg powlekang trapezowg na fatach
- ANALOGIA blacha panelowa na rgbek

Jednostka: m2

Robocizna

0,67000 26,40
1,06000 93,71
7,21000
0,00600 967,13
0,06000
0,01000
0,02000 98,36

panele z blachy powlekanej na rabek
wkrety stal.samogwint.do blach

faty igl.nasycone kl.2

gwozdzie budowlane okragte ocynkowane
wycigg

$rodek transportowy

Mat.pomocnicze %

99,333
3,172
5,803
0,581

Koszty bezposrednie pozyciji

17,688 110,522 2,066

Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00

12,028 1,405

Zysk % 12,00 12,00

3,566 0,417

Razem

33,282 110,522 3,888

Cena jednostkowa

41.NNR 6 0537-0200 [S-05]

- ANALOGIA panele na rabek
Jednostka: m2

Robocizna 0,52000 26,40
1,06000 93,71
8,24000
wyciag 0,00800
$rodek transportowy 0,00900 98,36

Mat.pomocnicze %

panele z blachy powlekanej na rabek

wkrety stal.samogwint.do blach

Pokrycie dachéw o powierzchni do 50m2 i nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowa na tatach

99,333
3,626

Koszty bezposrednie pozycji

13,728 104,503 0,964

Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00

9,335 0,656

Zysk % 12,00 12,00

2,768 0,194

Razem

25,831 104,503 1,814

Cena jednostkowa

42.NNR 6 0539-0100 [S-05]
Montaz ggsioréw na dachu krytym blachg stalowg powlekang
Jednostka: m

Robocizna

0,45000 26,40
1,06000 57,33
6,18000
2,06000
0,00500
0,00600 98,36

gasiory z blachy powlekanej
wkrety stal.samogwint.do blach
uszczelki

wyciag

$rodek transportowy

60,770
2,719
9,085

0,050

0,590
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Opis ‘J.m. ‘ Norma Cena R M S
Mat.pomocnicze % 1,50 1,089
Koszty bezposrednie pozycji 11,880 73,663 0,640
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 8,078 0,435
Zysk % 12,00 12,00 2,395 0,129
Razem 22,353 73,663 1,204
Cena jednostkowa 97,220
43. KNR 2-02W 1016-0700 [S-05.]
Okna i wylazy dachowe fabrycznie wykonczone. Wytaz dachowy
Jednostka: szt
'Robocizna T rg | 693000 2640 1s2es2 | ]
wytaz dachowy szt 1,00000 771,75 771,750
masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,31000 26,16 8,110
pianka poliuretanowa kg 0,21000 23,54 4,943
$ruby kotwigce szt 5,00000 0,56 2,800
zamek antywtamaniowy szt 1,00000
wyciag m-g 0,07000 9,92 0,694
$rodek transportowy m-g 0,10000 98,36 9,836
[Matpomocnicze % 003 T o236 ]
Koszty bezposrednie pozycji 182,952 787,839 10,530
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 124,407 7,160
Zysk % 12,00 12,00 36,883 2,123
Razem 344,242 787,839 19,813
Cena jednostkowa 1151,894
44. NNR 1 0517-0601 [S-05]
Montaz prefabrykowanych prostokatnych rynien dachowych w rozwinigciu 35¢cm z blachy ocynkowanej grub. 0,55mm
- ANALOGIA rynny z blachy powlekane;j
Jednostka: m
'Robocizna o | 055150 2640 aaseo | ]
elementy pref. z blachy stal.ocynk.gr.0,55 kg 1,75000 9,52 16,660
spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,02000 25,34 0,507
uchwyty do rynien dachowych ocynk. kpl 2,40000 7,56 18,144
$rodek transportowy m-g 0,00340 98,36 0,334
wyciag m-g 0,00190 9,92 0,019
[Matpomocnicze % 1,50 T os3 ]
Koszty bezposrednie pozycji 14,560 35,841 0,353
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 9,901 0,240
Zysk % 12,00 12,00 2,935 0,071
Razem 27,396 35,841 0,664
Cena jednostkowa 63,901
45.NNR 1 0519-0601 [S-05]
Montaz prefabrykowanych rur spustowych prostokatnych w rozwinigciu 40cm z blachy ocynkowanej grub. 0,55mm
- ANALOGIA rury z blachy powlekanej
Jednostka: m
'Robocizna ro | 060330 2640 asear| ]
elementy pref. z blachy stal.ocynk.gr.0,55 kg 2,01000 9,52 19,135
spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,02100 25,34 0,532
uchwyty do rur spustowych ocynk. kpl 0,33000 4,73 1,561
$rodek transportowy m-g 0,00270 98,36 0,266
[Matpomocnicze % 1,50 T osts ]
Koszty bezposrednie pozycji 15,927 21,546 0,266
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 10,830 0,181
Zysk % 12,00 12,00 3,211 0,054
Razem 29,968 21,546 0,501
Cena jednostkowa 52,015
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Opis ‘J.m. ‘ Norma Cena R M S
46. KNR 2-22 0602-0100 [S-05]
Podsufitki drewniane. Szkielet z tat
Jednostka: m3
‘Robocizna T g | a718000] 2840 aasssd ]
faty iglaste wymiarowe kl.1 m3 1,08000 930,59 1005,037
gwozdzie budowlane okragte gote kg 7,80000 10,21 79,638
[Matpomocnicze % 150 e e a0
Koszty bezposrednie pozyciji 1245,552 1100,945
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 846,975
Zysk % 12,00 251,103
Razem 2343,630 1100,945
Cena jednostkowa 3 444,575
47. KNR 0-18 2614-0101 [S-05]
Uktadanie podsufitki z paneli winylowych typu "Siding", na gwozdzie aluminiowe
Jednostka: m2
‘Robocizna T g | 041600 2640 092 | ]
panele winylowe m2 1,00100 35,28 35,315
gwozdzie aluminiowe kg 0,00490 17,64 0,086
wyciag m-g 0,00420 9,92 0,042
$rodek transportowy m-g 0,00310 98,36 0,305
[Matpomocnicze % 1,50 T os31 ]
Koszty bezposrednie pozycji 10,982 35,932 0,347
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 7,468 0,236
Zysk % 12,00 12,00 2,214 0,070
Razem 20,664 35,932 0,653
Cena jednostkowa 57,249
48. NNR 10 0195-0100 [S-03]
Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych grub. 11,5cm i wys. do 4,5m z pustakéw ceramicznych Porotherm
Jednostka: m2
'Robocizna T g | 06s000 2640  azaeo | ]
pustaki cer.scien.POROTHERM11,5 11,5x50x23 szt 8,24000 8,21 67,650
zaprawa m3 0,00700 212,92 1,490
[Matpomocnicze % 1,50 e sy
Koszty bezposrednie pozycji 17,160 70,177
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 11,669
Zysk % 12,00 3,459
Razem 32,288 70,177
Cena jednostkowa 102,465
49. KNR 0-14 2010-0700 [S-09.]
Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Scianki na rusztach pojedynczych z
pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50-101, bez izolacji wewnatrz
Jednostka: 1 m2
‘Robocizna T o | 150780 2640 39806 | ]
ptyty gipsowo-kartonowe m2 1,03000 9,85 10,146
ksztattown.st.pod ptyty gips.-kart.U- 50x0,6 m 0,76000 2,43 1,847
ksztattown.st.pod ptyty gips.-kart.C- 50x0,6 m 2,05000 3,11 6,376
kotki do wstrzeliwania szt 4,06000 0,34 1,380
blachowkrety szt 17,00000 0,02 0,340
gips budowlany szpachlowy t 0,00100 1642,73 1,643
tasma spoinowa m 1,81300 0,12 0,218
woda m3 0,00060 3,98 0,002
wyciag m-g 0,02100 9,92 0,208
Srodek transportowy m-g 0,01500 98,36 1,475
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Opis ‘J.m. ‘ Norma Cena R M S
Mat.pomocnicze % 1,50 0,329
Koszty bezposrednie pozycji 39,806 22,281 1,683
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 27,068 1,144
Zysk % 12,00 12,00 8,025 0,339
Razem 74,899 22,281 3,166
Cena jednostkowa 100,346
50. KNR 0-19 1023-0201 [S-06.]
Okna uchylne jednodzielne z PCV o powierzchni do 0,6m2 mocowane na dyble, z obrébkag obsadzenia
Jednostka: 1m2
‘Robocizna T g | 710000 2640 1s7aa0 | 7]
okna i drzwi balk.z tw.szt.i inne przegrody m2 1,00000 738,68 738,680
dyble stalowe szt 12,90000 1,66 21,414
pianka poliuretanowa -opakowanie ci$nieniowe dm3 0,47000 28,20 13,254
masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,11000 28,38 3,122
gips budowlany szpachlowy (kg) kg 4,47000 2,08 9,298
sucha szpachléwka mineralno-kazeinowa kg 8,04000 2,02 16,241
wyciag m-g 0,05000 9,92 0,496
$rodek transportowy m-g 0,06000 98,36 5,902
[Matpomocnicze % 012 I oge2 ]
Koszty bezposrednie pozycji 187,440 802,971 6,398
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 127,459 4,351
Zysk % 12,00 12,00 37,788 1,290
Razem 352,687 802,971 12,039
Cena jednostkowa 1167,697
51. KNR 0-19 1023-1001 [S-06.]
Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o powierzchni do 2,5m2 mocowane na dyble, z obrébkag
obsadzenia
Jednostka: 1m2
‘Robocizna T o | 310000 2640 sa218 | ]
okna i drzwi balk.z tw.szt.i inne przegrody m2 1,00000 738,68 738,680
dyble stalowe szt 4,95000 1,66 8,217
pianka poliuretanowa -opakowanie ci$nieniowe dm3 0,28000 28,20 7,896
masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,05000 28,38 1,419
gips budowlany szpachlowy (kg) kg 2,10000 2,08 4,368
sucha szpachléwka mineralno-kazeinowa kg 3,78000 2,02 7,636
wyciag m-g 0,04000 9,92 0,397
$rodek transportowy m-g 0,06000 98,36 5,902
[Matpomocnicze % 006 T oae1 ]
Koszty bezposrednie pozycji 84,216 768,677 6,299
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 57,267 4,283
Zysk % 12,00 12,00 16,978 1,270
Razem 158,461 768,677 11,852
Cena jednostkowa 938,990
52. KNR 0-19 1023-0401 [S-06.]
Okna uchylne jednodzielne z PCV o powierzchni ponad 1,0m2 mocowane na dyble, z obrébkag obsadzenia
- analogia - okna state
Jednostka: 1m2
'Robocizna o | 40000 2640 wmemeo | ]
okna i drzwi balk.z tw.szt.i inne przegrody state m2 1,00000 661,50 661,500
dyble stalowe szt 6,60000 1,66 10,956
pianka poliuretanowa -opakowanie ci$nieniowe dm3 0,34000 28,20 9,588
masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,07000 28,38 1,987
gips budowlany szpachlowy (kg) kg 2,83000 2,08 5,886
sucha szpachléwka mineralno-kazeinowa kg 5,09000 2,02 10,282
wyciag m-g 0,05000 9,92 0,496
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Opis J.m. Norma Cena R M S
$rodek transportowy m-g 0,06000 98,36 5,902
[Matpomocnicze % 008 T oseo ]
Koszty bezposrednie pozycji 116,160 700,759 6,398
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 78,989 4,351
Zysk % 12,00 12,00 23,418 1,290
Razem 218,567 700,759 12,039
Cena jednostkowa 931,365
53. KNR 0-19 1023-1201 [S-06.]
Drzwi balkonowe z PCV mocowane na dyble, z obrébka obsadzenia
Jednostka: 1m2
'Robocizna T g | s77000 2640 e9sa8 | ]
okna i drzwi balk.z tw.szt.i inne przegrody m2 1,00000 738,68 738,680
dyble stalowe szt 5,28000 1,66 8,765
pianka poliuretanowa -opakowanie ci$nieniowe dm3 0,33000 28,20 9,306
masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,06000 28,38 1,703
gips budowlany szpachlowy (kg) kg 2,42000 2,08 5,034
sucha szpachléwka mineralno-kazeinowa kg 4,36000 2,02 8,807
wyciag m-g 0,05000 9,92 0,496
Srodek transportowy m-g 0,06000 98,36 5,902
[Matpomocnicze % 0,07 T os41 ]
Koszty bezposrednie pozyciji 99,528 772,836 6,398
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 67,679 4,351
Zysk % 12,00 12,00 20,065 1,290
Razem 187,272 772,836 12,039
Cena jednostkowa 972,147
54. KNR 2-02W 1040-0200 [S - 06.]
Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydtowe
- ANALOGIA - drzwi zewnetrzne z PCV z naswietlem
Jednostka: m2
'Robocizna T g | satoo0] 2640 e7aes | ]
drzwi zewnetrzne z PCV z naswietlem m2 1,00000 739,01 739,010
masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,10000 26,16 2,616
pianka poliuretanowa kg 0,32000 23,54 7,533
kotki rozporowe plastykowe szt 4,30000 0,25 1,075
listwy maskujace m 1,84000 9,92 18,253
wyciag m-g 0,05000 9,92 0,496
$rodek transportowy m-g 0,06000 98,36 5,902
[Matpomocnicze % 006 T oae1 ]
Koszty bezposrednie pozycji 87,384 768,948 6,398
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 59,421 4,351
Zysk % 12,00 12,00 17,617 1,290
Razem 164,422 768,948 12,039
Cena jednostkowa 945,409
55. KNR 2-02W 1040-0200 [S-06.]
Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydtowe
- ANALOGIA i drzwi wewnetrzne z PCV z naswietlem
Jednostka: m2
'Robocizna o | 331000 2640 erase | ]
drzwi wewnetrzne z PCV z naswietlem m2 1,00000 463,05 463,050
masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,10000 26,16 2,616
pianka poliuretanowa kg 0,32000 23,54 7,533
kotki rozporowe plastykowe szt 4,30000 0,25 1,075
listwy maskujace m 1,84000 9,92 18,253
wyciag m-g 0,05000 9,92 0,496
Srodek transportowy m-g 0,06000 98,36 5,902
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Opis ‘J.m. ‘ Norma Cena R M S
Mat.pomocnicze % 0,09 0,443
Koszty bezposrednie pozycji 87,384 492,970 6,398
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 59,421 4,351
Zysk % 12,00 12,00 17,617 1,290
Razem 164,422 492,970 12,039
Cena jednostkowa 669,431
56. NNR 4 2143-0300 [S-06.]
Podokienniki i pétki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym. Elementy o szerokosci do 40 cm
Jednostka: 1 m
'Robocizna T rg | 197000 2640 szo008 | ]
plyty z konglomeratéw kamiennych m2 0,41000 749,70 307,377
prety stal.okr.ze stali nierdz.3H13 #6-10m kg 0,30000 2,87 0,861
zaprawa cementowa M12 (m. 80) m3 0,01000 212,92 2,129
kliny drewniane m3 0,00010
wyciag m-g 0,05000 17,30 0,865
$rodek transportowy m-g 0,04000 98,36 3,934
[Matpomocnicze % 1,50 T agse|
Koszty bezposrednie pozycji 52,008 315,023 4,799
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 35,365 3,263
Zysk% 12,00 12,00 10,485 0,967
Razem 97,858 315,023 9,029
Cena jednostkowa 421,910
57.NNR 6 0541-0200 [S-06.]
Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25cm
- analogia
Jednostka: 1 m2
'Robocizna T rg | 135000 2640 ases0 | ]
blacha ptaska powlekana gr.0,7 mm m2 1,23000 106,40 130,872
wkrety stal.samogwint.do blach szt 17,20000 0,44 7,568
zaprawa cementowa M12 (m. 80) m3 0,00100 212,92 0,213
Srodek transportowy m-g 0,00800 98,36 0,787
B 2080 ]
Koszty bezposrednie pozyciji 35,640 140,733 0,787
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 24,235 0,535
Zysk % 12,00 12,00 7,185 0,159
Razem 67,060 140,733 1,481
Cena jednostkowa 209,274
58. KNR 2-02W 1022-0100 [S - 06.]
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone. Skrzydta drzwiowe petne jednoskrzydtowe
Jednostka: m2
‘Robocizna T rg | osi000] 2640 13aed | ]
skrzydta drzwiowe ptytowe wewn. wejsciowe m2 1,00000 319,73 319,730
wzmocnione
wyciag m-g 0,04000 9,92 0,397
$rodek transportowy m-g 0,02000 98,36 1,967
Koszty bezposrednie pozycji ‘ ‘ ‘ 13,464 319,730 2,364
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 9,156 1,608
Zysk % 12,00 12,00 2,714 0,477
Razem 25,334 319,730 4,449
Cena jednostkowa 349,513
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Opis ‘J.m. ‘ Norma Cena R M S
59. KNR 2-02W 1025-0300 [S-06.]
Oscieznice stalowe malowane. Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych. do lokalu FD8
- analogia
Jednostka: szt
'Robocizna T g | 167000 2640 aaoes | ]
oscieznice drzwiowe z MDF regulowane szt 1,00000 333,51 333,510
farba olejna do gruntowania ogdin.stosow. dm3 0,12000 13,60 1,632
farba olejna nawierzch.ogoln.stos. dm3 0,11000 26,52 2,917
wyciag m-g 0,04000 9,92 0,397
$rodek transportowy m-g 0,03000 98,36 2,951
[Matpomocnicze % 002 T ooes| ]
Koszty bezposrednie pozycji 44,088 338,127 3,348
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 29,980 2,277
Zysk % 12,00 12,00 8,888 0,675
Razem 82,956 338,127 6,300
Cena jednostkowa 427,383
60. Kalkulacja wiasna  [S - 06.]
Montaz samozamykaczy do drzwi wewnetrznych
Jednostka: szt
'Robocizna T rg | oss700] 2640 23417 | T
samozamykacz do drzwi szt 1,00000 220,50 220,500
Srodek transportowy m-g 0,00150 98,36 0,148
[Matpomocnicze % 150 I azo8
Koszty bezposrednie pozyciji 23,417 223,808 0,148
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 15,924 0,101
Zysk % 12,00 12,00 4,721 0,030
Razem 44,062 223,808 0,279
Cena jednostkowa 268,149
61. KNR 2-02 0801-0200 [S-08.]
Tynki zwykte 1l kategorii, wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach
Jednostka: 1 m2
'Robocizna T rg | ose970] 2640 9zeo | T
zaprawa wapienna M 0.6 (m. 4) m3 0,00300 213,66 0,641
zaprawa cementowo-wapienna M2 (m. 15) m3 0,02120 204,87 4,343
zaprawa cementowo-wapienna M7 (m. 50) m3 0,00210 226,62 0,476
agregat tynkarski 1.1-3.0 m3/h m-g 0,04090 34,99 1,431
[Matpomocnicze % 1,50 T oos2 ]
Koszty bezposrednie pozycji 9,760 5,542 1,431
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 6,637 0,973
Zysk % 12,00 12,00 1,968 0,288
Razem 18,365 5,542 2,692
Cena jednostkowa 26,599
62. KNR 2-02 0810-0600 [S-08.]
Tynki zwykte kategorii lll i [V na o$ciezach o szerokosci 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2, wykonywane
recznie
Jednostka: m2
‘Robocizna T o | 186030  : 2640 avaso | ]
zaprawa wapienna M 0.6 (m. 4) m3 0,00270 213,66 0,577
zaprawa cementowo-wapienna M2 (m. 15) m3 0,02170 204,87 4,446
zaprawa cementowo-wapienna M7 (m. 50) m3 0,00220 226,62 0,499
wyciag m-g 0,03970 9,92 0,394
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Opis ‘J.m. ‘ Norma Cena R M S
Mat.pomocnicze % 1,50 0,083
Koszty bezposrednie pozycji 49,350 5,605 0,394
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 33,558 0,268
Zysk% 12,00 12,00 9,949 0,079
Razem 92,857 5,605 0,741
Cena jednostkowa 99,203
63. KNR 2-02 0604-0500 [S-07.]
I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno- pierwsza warstwa
- analogia
Jednostka: m2
'Robocizna T rg | 024720 2640  esat| | ]
roztwor asfaltowy do grunt. kg 0,30000 10,04 3,012
lepik asfalt.stos.na zimno kg 2,00000 5,64 11,280
papa zgrz.polim.-asf.na osn.z wiékn.polies m2 1,15000 23,21 26,692
drewno opatowe kg 1,10000 0,48 0,528
wyciag m-g 0,00830 9,92 0,082
$rodek transportowy m-g 0,00600 98,36 0,590
[Matpomocnicze % 1550 I o623 ]
Koszty bezposrednie pozycji 6,531 42,135 0,672
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 4,441 0,457
Zysk % 12,00 12,00 1,317 0,135
Razem 12,289 42,135 1,264
Cena jednostkowa 55,688
64. KNR AT-27 0502-0200 [S-07.]
Uszczelnianie dylatacji tasma wklejang na bitumiczng mase KMB lub mase polimerowg
Jednostka: m
'Robocizna T rg | ote000] 264  azd [T
masa uszczelniajgca bitumiczna KMB dm3 0,77000 9,70 7,469
tasma uszczelniajgca m 1,05000 4,85 5,093
sznur dylatacyjny m 1,05000 1,10 1,155
mieszarka do zapraw m-g 0,00200 3,89 0,008
[Matpomocnicze % 200 I o274 ]
Koszty bezposrednie pozyciji 4,224 13,991 0,008
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 2,872 0,005
Zysk % 12,00 12,00 0,852 0,002
Razem 7,948 13,991 0,015
Cena jednostkowa 21,954
65. KNR 2-02 0609-0300 [S-10.]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Jednostka: 1 m2
‘Robocizna T rg | ooseto]  2ead 235 | ]
plyty styropianu ekstrudowanego gr. 10 cm m2 1,05000 97,02 101,871
wyciag m-g 0,00320 9,92 0,032
$rodek transportowy m-g 0,00470 98,36 0,462
[Matpomocnicze % 1,50 T kg
Koszty bezposrednie pozycji 2,352 103,399 0,494
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 1,599 0,336
Zysk % 12,00 12,00 0,474 0,100
Razem 4,425 103,399 0,930
Cena jednostkowa 108,754
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66. KNR 2-02 1102-0200 [S-10.]
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 20mm, zatarte na gtadko
Jednostka: m2
'Robocizna T rg | oesss0] 2640 azaea] |
zaprawa cementowa M12 (m. 80) m3 0,02060 212,92 4,386
cement portlan.25 z dodatkami t 0,00030 469,74 0,141
masa asfaltowa zalewowa kg 0,07000 5,86 0,410
drewno opatowe kg 0,12000 0,48 0,058
wyciag m-g 0,03130 9,92 0,310
Srodek transportowy m-g 0,00060 98,36 0,059
[Matpomocnicze % 150 I oors| ]
Koszty bezposrednie pozyciji 17,392 5,070 0,369
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 11,827 0,251
Zysk % 12,00 12,00 3,506 0,074
Razem 32,725 5,070 0,694
Cena jednostkowa 38,489
67. KNR 2-02 1102-0300 [S-10]
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej; dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10mm
Krotnos¢ = 4
Jednostka: m2
'Robocizna T g | 028620 2640  7se1 | ]
zaprawa cementowa M12 (m. 80) m3 0,04200 212,92 8,943
wyciag m-g 0,06320 9,92 0,627
[Matpomocnicze % 1,50 T o134 ]
Koszty bezposrednie pozycji 7,561 9,077 0,627
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 5,141 0,426
Zysk % 12,00 12,00 1,524 0,126
Razem 14,226 9,077 1,179
Cena jednostkowa 24,482
68. KNR AT-27 0502-0200 [S-10.]
Uszczelnianie dylatacji tasma wklejang na bitumiczng mase KMB lub mase polimerowg
Jednostka: m
‘Robocizna T ro | 016000 2640 az2a T
preparat gruntujacy dm3 0,05000 17,64 0,882
polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) kg 0,54000 22,85 12,339
tasma uszczelniajgca 1,05000 4,85 5,093
sznur dylatacyjny 1,05000 1,10 1,155
mieszarka do zapraw m-g 0,00200 3,89 0,008
[Matpomocnicze % 2,00 T osss ]
Koszty bezposrednie pozyciji 4,224 19,858 0,008
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 2,872 0,005
Zysk % 12,00 12,00 0,852 0,002
Razem 7,948 19,858 0,015
Cena jednostkowa 27,821
69. NNR 7 1131-0301 [S-10]
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej wykonywane przy uzyciuMiksokreta N 72
Jednostka: 1 m2
'Robocizna T g | oo4000 2640 1088 | ]
sucha zaprawa samoniwel."CERESIT" CN 72 kg 1,66000 3,20 5,312
$rodek transportowy m-g 0,00200 98,36 0,197
Miksokret m-g 0,01000 39,81 0,398
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Mat.pomocnicze % 1,50 0,080
Koszty bezposrednie pozycji 1,056 5,392 0,595
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 0,718 0,405
Zysk % 12,00 12,00 0,213 0,120
Razem 1,987 5,392 1,120
Cena jednostkowa 8,499
70. KNR AT-23 0206-0600 [S-11]
Oktadziny podiogowe na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - ptytki o regularnych ksztattach, o wymiarach 20x40 cm
- analogia ptytki 20x120 cm
Jednostka: m2
‘Robocizna T rg | os000] 2640 2s7ed | ]
plytki oktadzinowe podtogowe drewnopodobne m2 1,08000 148,84 160,747
cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 4,57000 3,64 16,635
zaprawa do spoinowania kg 0,46000 7,27 3,344
wyciag m-g 0,03000 9,92 0,298
$rodek transportowy m-g 0,03000 98,36 2,951
B a1 ]
Koszty bezposrednie pozycji 23,760 183,437 3,249
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 16,157 2,209
Zysk % 12,00 12,00 4,790 0,655
Razem 44,707 183,437 6,113
Cena jednostkowa 234,257
71. KNR AT-23 0206-0700 [S-11]
Oktadziny podtogowe na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - ptytki o regularnych ksztattach, o wymiarach 30x60 cm,
40x40 cm lub 60x60 cm
Jednostka: 1 m2
‘Robocizna T rg | ooe000] 2640 2534 | ]
plytki oktadzinowe podtogowe 30x60cm m2 1,10000 76,07 83,677
cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 4,57000 3,64 16,635
zaprawa do spoinowania kg 0,42000 7,27 3,053
wyciag m-g 0,03000 9,92 0,298
$rodek transportowy m-g 0,03000 98,36 2,951
[Matpomocnicze % 1,50 e  es0|
Koszty bezposrednie pozyciji 25,344 104,915 3,249
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 17,234 2,209
Zysk % 12,00 12,00 5,109 0,655
Razem 47,687 104,915 6,113
Cena jednostkowa 158,715
72. KNR AT-23 0206-0300 [S-11]
Oktadziny podtogowe na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - ptytki o regularnych ksztattach, o wymiarach 30x30 cm
lub 33x33 cm
Jednostka: 1 m2
'Robocizna T rg | ogoooo] 2640 2120 |
plytki oktadzinowe podtogowe 30 x30 cm m2 1,05000 59,54 62,517
cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 4,57000 3,64 16,635
zaprawa do spoinowania kg 0,35000 7,27 2,545
wycigg m-g 0,03000 9,92 0,298
$rodek transportowy m-g 0,03000 98,36 2,951
[Matpomocnicze % 1,50 T o T
Koszty bezposrednie pozyciji 21,120 82,922 3,249
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 14,362 2,209
Zysk % 12,00 12,00 4,258 0,655
Razem 39,740 82,922 6,113
Cena jednostkowa 128,775




Strona 21

Opis ‘J.m. ‘ Norma Cena R M S
73. KNR AT-23 0216-0600 [S-11.]
Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm. Ksztaltki cokotowe o dlugosci do 40 cm uktadane na
zaprawie cienkowarstwowej
Jednostka: 1 m
‘Robocizna T g | 020000 2640  7es8 | ]
ksztattki cokotowe m 1,05000 61,74 64,827
cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 0,46000 3,64 1,674
zaprawa do spoinowania kg 0,05000 7,27 0,364
[Matpomocnicze % 1,60 e oo ]
Koszty bezposrednie pozycji 7,656 67,868
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 5,206
Zysk % 12,00 1,543
Razem 14,405 67,868
Cena jednostkowa 82,273
74. KNR AT-23 0102-0100 [S-11]
Kompletny profil dylatacyjny obsadzony w zaprawie klejowej, w oktadzinie na zaprawie cienkowarstwowej lub
epoksydowej
Jednostka: 1 m
‘Robocizna T rg | o3so00] 264 ez | ]
kompletny profil dylatacyjny m 1,05000 17,64 18,522
cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 0,38000 3,64 1,383
|Matpomocnicze % 1550 I o209 ]
Koszty bezposrednie pozycji 9,240 20,204
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 6,283
Zysk % 12,00 1,863
Razem 17,386 20,204
Cena jednostkowa 37,590
75. KNR AT-22 0204-0700 [S-11]
Oktadziny $cian na zaprawie klejowej cienkowarstwowej. Plytki o regularnych ksztattach o wymiarach 30x60 cm i 60x60
cm
Jednostka: m2
'Robocizna T rg | 132000 - 2640 sagas | ]
plytki oktadzinowe $cienne 30x60cm m2 1,10000 76,07 83,677
cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 4,16000 3,64 15,142
zaprawa do spoinowania kg 0,26000 7,27 1,890
wyciag m-g 0,03000 9,92 0,298
$rodek transportowy m-g 0,03000 98,36 2,951
[Matpomocnicze % 1,60 I e ey ]
Koszty bezposrednie pozycji 34,848 102,220 3,249
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 23,697 2,209
Zysk % 12,00 12,00 7,025 0,655
Razem 65,570 102,220 6,113
Cena jednostkowa 173,903
76. KNR 9-09 0102-0100 [S-09.]
Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z ptyt gips.-kart. ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej,
mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypetnieniem wetng mineralng. Odpornos$¢ ogniowa
zabudowy: F 0,5/El 30 - analogia
Jednostka: m2
'Robocizna T rg | 196000 2640 stzas [
Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 1,03000 13,65 14,060
masa Uniflott kg 0,43000 4,06 1,746
profil CD 60x27x0,6 mm m 2,63000 4,19 11,020
profil UD 28x27x0,6 mm m 0,32000 2,95 0,944
wieszak bezposredni do profilu CD szt 3,45000 1,27 4,382
tacznik wzdtuzny do CD szt 0,52000 0,63 0,328
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blachowkret TN 3,5x25 szt 21,00000 0,02 0,420
blachowkret TN 3,5x55 szt 3,10000
wkret z borem do konstrukcji metalowej LN 3,5x9 szt 5,73000
mm
tasma zbrojgca m 1,74000 0,19 0,331
folia paroizolacyjna m2 1,15000 1,89 2,174
wetna mineralna m2 1,05000 68,36 71,778
[Matpomocnicze % 1,50 T e ]
Koszty bezposrednie pozyciji 51,744 108,791
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 35,186
Zysk % 12,00 10,432
Razem 97,362 108,791
Cena jednostkowa 206,153
77. KNR 2-02W 1016-0700 [S-09.]
Okna i wytazy dachowe fabrycznie wykonczone. Wytaz dachowy
- analogia
Jednostka: szt
'Robocizna T rg | 693000 2640 1s2es2 | ]
schody sktadane szt 1,00000 650,48 650,480
masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,31000 26,16 8,110
pianka poliuretanowa kg 0,21000 23,54 4,943
$ruby kotwigce szt 5,00000 0,56 2,800
zamek antywtamaniowy szt 1,00000
wyciag m-g 0,07000 9,92 0,694
$rodek transportowy m-g 0,10000 98,36 9,836
[Matpomocnicze % 004 I o267 ]
Koszty bezposrednie pozycji 182,952 666,600 10,530
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 124,407 7,160
Zysk % 12,00 12,00 36,883 2,123
Razem 344,242 666,600 19,813
Cena jednostkowa 1 030,655
78. KNR 2-02 1503-0300 [S-12]
Malowanie zwykte farba olejng tynkdw wewnetrznych - dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem
- ANALOGIA - farbg ceramiczng
Jednostka: m2
'Robocizna ro | 071620 2640 808 | ]
farba do gruntowania ogéin.stosow. dm3 0,09850 13,60 1,340
farba ceramiczna dm3 0,08500 60,64 5,154
grunt pokostowy dm3 0,18000 8,98 1,616
rozcienczalnik do wyrobdéw lakierowych dm3 0,04280 6,08 0,260
szpachléwka olejno-zywiczna na tynki dm3 0,51740 8,91 4,610
papier $cierny ark 0,35000 1,19 0,417
Srodek transportowy m-g 0,00160 98,36 0,157
[Matpomocnicze % 1,50 T o201 ]
Koszty bezposrednie pozyciji 18,908 13,598 0,157
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 12,857 0,107
Zysk % 12,00 12,00 3,812 0,032
Razem 35,577 13,598 0,296
Cena jednostkowa 49,471
79. KNR 2-02 1505-0100 [S-12]
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; tynkéw gtadkich - dwukrotne bez gruntowania
Jednostka: 1 m2
'Robocizna T rg | 013010 2640 aser2 | ]
farba emulsyjna dm3 0,28910 24,48 7,077
$rodek transportowy m-g 0,00030 98,36 0,030
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Mat.pomocnicze % 1,50 0,106
Koszty bezposrednie pozycji 3,672 7,183 0,030
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 2,497 0,020
Zysk % 12,00 12,00 0,740 0,006
Razem 6,909 7,183 0,056
Cena jednostkowa 14,148
80. ZKNR C-1 0104-03 [S-13]
Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Montaz listwy cokotowej do podtoza z betonu
Jednostka: 100 m
'Robocizna T rg | 2090000 2640 7eezed | ]
listwy cokotowe m 105,00000 8,74 917,700
kotki rozporowe z wkretem szt 258,00000 0,26 67,080
$rodek transportowy m-g 0,02000 98,36 1,967
[Matpomocnicze % 1,50 e g ]
Koszty bezposrednie pozycji 789,360 999,552 1,967
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 536,765 1,338
Zysk % 12,00 12,00 159,135 0,397
Razem 1485,260 999,552 3,702
Cena jednostkowa 2488,514
81. ZKNR C-1 0101-07 [S-13]
Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS.Przygotowanie podtoza. Gruntowanie podfoza jednokrotnie
Jednostka: m2
'Robocizna T rg | ooesso| 2640  1erd | ]
preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 0,26000 9,82 2,553
$rodek transportowy m-g 0,00100 98,36 0,098
wyciag m-g 0,00200 9,92 0,020
|Matpomocnicze % 1550 I oos |
Koszty bezposrednie pozyciji 1,676 2,591 0,118
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 1,140 0,080
Zysk % 12,00 12,00 0,338 0,024
Razem 3,154 2,591 0,222
Cena jednostkowa 5,967
82. ZKNR C-1 0101-09 [S-13]
Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS.Przygotowanie podtoza. Sprawdzenie nosnosci podtoza - przyczepnosé
zaprawy klejgcej i styropianu do podtoza
Jednostka: m2
‘Robocizna T rg | ootoo0] 2640 ozed | ]
zaprawa klejagca CT 83 kg 0,00600 0,71 0,004
plyty styropianowe EPS 080-033 m2 0,00110 28,67 0,032
$rodek transportowy m-g 0,00100 98,36 0,098
wycigg m-g 0,00050 9,92 0,005
[Matpomocnicze % 1550 I oo ]
Koszty bezposrednie pozycji 0,264 0,037 0,103
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 0,180 0,070
Zysk % 12,00 12,00 0,053 0,021
Razem 0,497 0,037 0,194
Cena jednostkowa 0,728
83. ZKNR C-1 0102-05 [S-13]
Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS.Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 12 cm na powierzchni
betonowej, tynkach i mozaice szklanej - na $cianach
ANALOGIA - styropian gr. 15 cm
Jednostka: m2
‘Robocizna T o | 15530 2640 atots | ]
zaprawa klejgca CT 83 kg 5,00000 0,71 3,550
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Opis J.m. Norma Cena R M S
plyty styropianowe EPS 080-033 gr.15 cm m3 0,12960 295,47 38,293
pianka poliuretanowa dm3 0,00800 26,46 0,212
wycigg m-g 0,03240 9,92 0,321
$rodek transportowy m-g 0,02400 98,36 2,361
B oest| ]
Koszty bezposrednie pozycji 41,015 42,686 2,682
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 27,890 1,824
Zysk % 12,00 12,00 8,269 0,541
Razem 77,174 42,686 5,047
Cena jednostkowa 124,907
84. ZKNR C-1 0103-02 [S-13]
Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych w
ilodci 5 szt/m2 do podtoza z cegly
Jednostka: m2
‘Robocizna T rg | o2ss00] 264 7 | ]
kotki rozporowe plastykowe szt 5,20000 0,25 1,300
wyciag m-g 0,00300 9,92 0,030
$rodek transportowy m-g 0,00100 98,36 0,098
|Matpomocnicze % 1550 I o020, ]
Koszty bezposrednie pozycji 6,732 1,320 0,128
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 4,578 0,087
Zysk % 12,00 12,00 1,357 0,026
Razem 12,667 1,320 0,241
Cena jednostkowa 14,228
85. ZKNR C-1 0103-07 [S-13]
Bezspoinowy system docieplenn CERESIT VWS. Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach
Jednostka: m2
'Robocizna T rg | 059800 2640 aszer | ]
zaprawa klejowa sucha do ptyt styrop.(CT 85) kg 4,12000 1,58 6,510
siatka z widkna szklanego m2 1,13700 3,06 3,479
wyciag m-g 0,00700 9,92 0,069
$rodek transportowy m-g 0,00520 98,36 0,511
S o150 ]
Koszty bezposrednie pozycji 15,787 10,139 0,580
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 10,735 0,394
Zysk % 12,00 12,00 3,183 0,117
Razem 29,705 10,139 1,091
Cena jednostkowa 40,935
86. ZKNR C-1 0103-09 [S-13]
Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciazach
Jednostka: m2
'Robocizna T rg | 135100 2640 asees| |
zaprawa klejowa sucha do ptyt styrop.(CT 85) kg 4,40000 1,58 6,952
siatka z wiékna szklanego m2 1,40000 3,06 4,284
wycigg m-g 0,00700 9,92 0,069
Srodek transportowy m-g 0,00520 98,36 0,511
|Matpomocnicze % 150 I otes ]
Koszty bezposrednie pozyciji 35,666 11,405 0,580
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 24,253 0,394
Zysk % 12,00 12,00 7,190 0,117
Razem 67,109 11,405 1,091
79,605
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87.ZKNR C-1 0104-05 [S-13]
Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych
Jednostka: m
'Robocizna T rg | 020000 2640 sgos] | ]
zaprawa klejowa sucha do ptyt styrop.(CT 85) kg 0,90000 1,58 1,422
katownik aluminiowy z siatkg m 1,17600 8,99 10,572
wyciag m-g 0,00070 9,92 0,007
$rodek transportowy m-g 0,00050 98,36 0,049
[Matpomocnicze % 1,50 T o180 ]
Koszty bezposrednie pozycji 5,808 12,174 0,056
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 3,949 0,038
Zysk % 12,00 12,00 1,171 0,011
Razem 10,928 12,174 0,105
Cena jednostkowa 23,207
88. ZKNR C-1 0104-07 [S-13]
Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Wykonanie boni w styropianie
Jednostka: m
'Robocizna T rg | 070000 2640 saso| | ]
zaprawa klejowa sucha do ptyt styrop.(CT 85) kg 0,30000 1,58 0,474
siatka do boni m 1,17600 12,13 14,265
wyciag m-g 0,00600 9,92 0,060
Srodek transportowy m-g 0,00400 98,36 0,393
[Matpomocnicze % 1,50 T o221 ]
Koszty bezposrednie pozyciji 18,480 14,960 0,453
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 12,566 0,308
Zysk % 12,00 12,00 3,726 0,091
Razem 34,772 14,960 0,852
Cena jednostkowa 50,584
89. ZKNR C-1 0111-01 [S-13]
Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Wykonanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na
gotowym podtozu - tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczkowa". Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa
Jednostka: m2
‘Robocizna T ro | 010500 2640 2772 T
farba gruntujgca CT 16 dm3 0,30000 8,97 2,691
wyciag m-g 0,00400 9,92 0,040
$rodek transportowy m-g 0,00040 98,36 0,039
[Matpomocnicze % 1,50 T ood0 ]
Koszty bezposrednie pozycji 2,772 2,731 0,079
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 1,885 0,054
Zysk % 12,00 12,00 0,559 0,016
Razem 5,216 2,731 0,149
Cena jednostkowa 8,096
90. ZKNR C-1 0111-03 [S-13]
Bezspoinowy system docieplern CERESIT VWS. Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego
CT 74 o fakturze "kamyczkowej" na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych - ziarno 1,5 mm
Jednostka: m2
'Robocizna ro | 054350 2640 1aza8 | ]
tynk silikonowy CT 74 - 1,5 mm kg 2,57000 11,58 29,761
wyciag m-g 0,00550 9,92 0,055
Srodek transportowy m-g 0,00750 98,36 0,738
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Mat.pomocnicze % 1,50 0,446
Koszty bezposrednie pozycji 14,348 30,207 0,793
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 9,757 0,539
Zysk % 12,00 12,00 2,893 0,160
Razem 26,998 30,207 1,492
Cena jednostkowa 58,697
91. ZKNR C-1 0111-05 [S-13]
Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego
CT 74 o fakturze "kamyczkowej" na o$ciezach o szerokosci do 15 cm - ziarno 1,5 mm
Jednostka: m2
‘Robocizna T g | 237250 2640 e2esa | ]
tynk silikonowy CT 74 - 1,5 mm kg 2,65000 11,58 30,687
wyciag m-g 0,00550 9,92 0,055
$rodek transportowy m-g 0,00750 98,36 0,738
|Matpomocnicze % 150 I o460 ]
Koszty bezposrednie pozycji 62,634 31,147 0,793
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 42,591 0,539
Zysk % 12,00 12,00 12,627 0,160
Razem 117,852 31,147 1,492
Cena jednostkowa 150,491
92. ZKNR C-1 0113-01  [S-13]
Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na
gotowym podtozu - tynk mozaikowy CT 177. Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa
Jednostka: m2
‘Robocizna T o | 010500 2640 2772 [T
farba gruntujgca CT 16 dm3 0,30000 8,97 2,691
Srodek transportowy m-g 0,00040 98,36 0,039
|Matpomocnicze % 1550 I oos0 ]
Koszty bezposrednie pozyciji 2,772 2,731 0,039
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 1,885 0,027
Zysk % 12,00 12,00 0,559 0,008
Razem 5,216 2,731 0,074
Cena jednostkowa 8,021
93. ZKNR C-1 0113-03 [S-13]
Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego
CT 177 na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych - ziarno 0,8-1,2 mm
Jednostka: m2
'Robocizna T g | 052400 2640  asgae | ]
tynk mozaikowy CT 177 - 0,8-1,2 mm kg 3,30000 7,17 23,661
$rodek transportowy m-g 0,00850 98,36 0,836
[Matpomocnicze % 1,50 T 03ss ]
Koszty bezposrednie pozycji 13,834 24,016 0,836
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 9,407 0,568
Zysk % 12,00 12,00 2,789 0,168
Razem 26,030 24,016 1,572
Cena jednostkowa 51,618
94. KNR 2-02 0902-0100 [S-08]
Tynki zwykte kategorii lll na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony,loggie) wykonywane recznie
Jednostka: m2
'Robocizna T rg | 08830 2640 23319 | ]
zaprawa wapienna M 0.6 (m. 4) m3 0,00280 213,66 0,598
zaprawa cementowo-wapienna M2 (m. 15) m3 0,02110 204,87 4,323
zaprawa cementowo-wapienna M7 (m. 50) m3 0,00060 226,62 0,136
zuraw okienny przenos$ny m-g 0,10820 3,72 0,403
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Opis ‘J.m. ‘ Norma Cena R M S
Mat.pomocnicze % 1,50 0,076
Koszty bezposrednie pozycji 23,319 5,133 0,403
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 15,857 0,274
Zysk % 12,00 12,00 4,701 0,081
Razem 43,877 5,133 0,758
Cena jednostkowa 49,768
95. KNR AT-05 1651-01 [S-13]
Rusztowania ramowe elewacyjne szer. 0,73m i rozstawie podtuznym ram 2,57m o wys. do 10m
Jednostka: m2
‘Robocizna T g | o17960] 2640 azar| [T
bale iglaste obrzynane 50 mm Kl.1I m3 0,00014 852,13 0,119
kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 0,06920 0,22 0,015
zaslepki z tworzywa sztucznego szt 0,06920 0,22 0,015
rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0,04280 56,84 2,433
|Matpomocnicze % 1550 I o002 ]
Koszty bezposrednie pozycji 4,741 0,151 2,433
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 3,224 1,654
Zysk % 12,00 12,00 0,956 0,490
Razem 8,921 0,151 4,577
Cena jednostkowa 13,649
96. KNR 2-17 0156-0200 [S-14]
Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosciach (grubo$¢ muru w cegtach) do 2,0c
- ANALOGIA - nawietrzak Darco NOS80A
Jednostka: szt
‘Robocizna T g | 234000 2640  et7zee | ]
nawietrzaki podokienne stalowe fi 80mm szt 1,00000 217,19 217,190
samochod dostawczy do 0.9t m-g 0,12000 65,78 7,894
B 3288 |
Koszty bezposrednie pozyciji 61,776 220,448 7,894
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 42,008 5,368
Zysk % 12,00 12,00 12,454 1,591
Razem 116,238 220,448 14,853
Cena jednostkowa 351,539
97. KNR 2-17 0156-0200 [S-14]
Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosciach (grubo$¢ muru w cegtach) do 2,0c
- ANALOGIA - nawietrzak Darco NOS150A
Jednostka: szt
‘Robocizna T g | 234000 2640  et7zee| | ]
nawietrzaki podokienne stalowe fi 150mm szt 1,00000 308,70 308,700
samochod dostawczy do 0.9t m-g 0,12000 65,78 7,894
B agat] ]
Koszty bezposrednie pozycji 61,776 313,331 7,894
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 42,008 5,368
Zysk % 12,00 12,00 12,454 1,591
Razem 116,238 313,331 14,853
Cena jednostkowa 444 422
98. NNR 1 0521-0600 [S-14.]
Montaz prefabrykowanych rur wentylacyjnych z blachy ocynkowanej grub. 0,55mm
Jednostka: szt
‘Robocizna T g | o71180] 2640 as7e2 | ]
elementy pref. z blachy stal.ocynk.gr.0,55 kg 7,74000 9,52 73,685
spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,06800 25,34 1,723
$rodek transportowy m-g 0,01070 98,36 1,052
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Opis ‘J.m. ‘ Norma Cena R M S
Mat.pomocnicze % 1,50 1,131
Koszty bezposrednie pozycji 18,792 76,539 1,052
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 12,779 0,715
Zysk % 12,00 12,00 3,789 0,212
Razem 35,360 76,539 1,979
Cena jednostkowa 113,878
99. KNR 2-17 0149-0200 [S-14]
Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il, w uktadach kanatowych, o $rednicach do 250mm
Jednostka: szt
'Robocizna T rg | a20000] 2640 1108ed | ]
podstawy dach.kot.stal.B/Il szt 1,00000 151,58 151,580
uszczelki gum.przew.went.kotowych szt 2,08000 1,10 2,288
uszcz.gum.pod ptaszcz podst.z ptyty gum.5mm szt 1,03000
$ruby stal.fund.z nakrgtkami M 12 1=160 kg 2,00000 7,10 14,200
$ruby stal.ZGR z nakretkami i podkt. M-8x50 kg 0,19000 7,10 1,349
samochod dostawczy do 0.9t m-g 0,18000 65,78 11,840
[Matpomocnicze % 1,50 T 2541 ]
Koszty bezposrednie pozycji 110,880 171,958 11,840
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 75,398 8,051
Zysk% 12,00 12,00 22,353 2,387
Razem 208,631 171,958 22,278
Cena jednostkowa 402,867
100. KNR 2-02 0513-0100 [S-14.]
Nasady wentylacyjne o srednica wlotu do 20cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,60mm
ANALOGIA - kominek wentylacyjny z tworzywa PP
Jednostka: szt
'Robocizna T rg | aze130] 2640 12ead | ]
nasady wentylacyjne dachowe z odciggami kpl 1,00000 347,29 347,290
blacha stal.ocynk.ptaska 0.60 mm kg 3,84000 13,89 53,338
spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,08700 25,34 2,205
Srodek transportowy m-g 0,01030 98,36 1,013
B 6042 ]
Koszty bezposrednie pozyciji 126,490 408,875 1,013
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 86,013 0,689
Zysk % 12,00 12,00 25,500 0,204
Razem 238,003 408,875 1,906
Cena jednostkowa 648,784
101. KNR 2-17 0208-0100 [S-14]
Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicach otworéw ssgcych do 200mm i masie do 25kg
ANALOGIA - kominki wentylacyjne hybrydowe z tworzywa PP
Jednostka: szt
'Robocizna T rg | ageo00] 2640 1s004d | ]
ptyty gumowe bez przektadek o gr.15mm kg 0,13000 8,00 1,040
Sruby stal.ZGR z nakretkami i podkt. M-8x50 kg 0,21000 7,10 1,491
nasada kominowa hybrydowa fi 150 szt 1,00000 1041,86 1041,860
samochod dostawczy do 0.9t m-g 0,12000 65,78 7,894
Koszty bezposrednie pozycji ‘ 130,944 1044,391 7,894
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 89,042 5,368
Zysk % 12,00 12,00 26,398 1,591
Razem 246,384 1044,391 14,853
Cena jednostkowa 1 305,628
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102. KNR 2-17 0208-0100 [S-14]
Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicach otworéw ssgcych do 200mm i masie do 25kg
ANALOGIA - kominki wentylacyjne hybrydowe z tworzywa PP
Jednostka: szt
‘Robocizna T g | 496000 2640 s0eaa| [T
ptyty gumowe bez przektadek o gr.15mm kg 0,13000 8,00 1,040
$ruby stal.ZGR z nakretkami i podkt. M-8x50 kg 0,21000 7,10 1,491
nasada kominowa hybrydowa fi 200 szt 1,00000 776,16 776,160
samochod dostawczy do 0.9t m-g 0,12000 65,78 7,894
Koszty bezposrednie pozyciji ‘ 130,944 778,691 7,894
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 89,042 5,368
Zysk % 12,00 12,00 26,398 1,591
Razem 246,384 778,691 14,853
Cena jednostkowa 1 039,928
103. KNR 2-17 0140-0100 [S-14]
Anemostaty kotowe typ D o $rednicach do 160mm
Jednostka: szt
‘Robocizna T rg | 09000 2640 2534 | ]
anemostaty kot.stal.D szt 1,00000 44,10 44,100
uszczelki gum.przew.went.kotowych szt 1,04000 1,10 1,144
Sruby stal.ZGR z nakretkami i podkt. M-8x50 kg 0,19000 7,10 1,349
samochod dostawczy do 0.9t m-g 0,01000 65,78 0,658
[Matpomocnicze % 1550 I oeed |
Koszty bezposrednie pozycji 25,344 47,292 0,658
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 17,234 0,447
Zysk % 12,00 12,00 5,109 0,133
Razem 47,687 47,292 1,238
Cena jednostkowa 96,217
104. Kalkulacja wiasna  [S - 14.]
Montaz higrostatu sterujgcego wentylatorem dachowym
Jednostka: szt.
|monternstalator-grV | rg | 127000 - 2640 sssd | ]
czujnik wilgotnosci higrostat szt ‘ 1,00000J 678,04 678,040
|Matpomocnicze % 150 T ees T
Koszty bezposrednie pozycji 33,528 678,543
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 22,799
Zysk % 12,00 6,759
Razem 63,086 678,543
Cena jednostkowa 741,629
105. KNR 2-01 0125-0100 [S-15]
Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni grub. do 15cm, z przerzutem
Jednostka: m2
'Robocizna T o200t0 2640  sso | ]
Koszty bezposrednie pozycji 5,520
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 3,754
Zysk % 12,00 1,113
Razem 10,387
Cena jednostkowa 10,387
106. KNR 2-01 0121-0200 [S-15]
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
Jednostka: ha
'Robocizna T rg | 5520000  : 2640 asz2eo | ]
stupki drewniane iglaste # 70 mm m3 0,04000 377,08 15,083
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stupki drewniane iglaste #120 mm m3 0,16000 156,58 25,053
drut stalowy okr.miekki #0.5mm kg 18,00000 9,43 169,740
samochod dostawczy do 0.9t m-g 2,30000 65,78 151,294
Koszty bezposrednie pozycji 1457,280 209,876 151,294
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 990,950 102,880
Zysk % 12,00 12,00 293,788 30,501
Razem 2742,018 209,876 284,675
Cena jednostkowa 3 236,569
107. KNR 2-31 0101-0100 [S-15]
Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na catej szerokosci jezdni i chodnikéw o gtebokosci 20cm
Jednostka: m2

'Robocizna T rg | oosreo] 264 oged | ]
spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,00350 110,03 0,385
walec wibr.samojezdny 7,5t m-g 0,00860 90,99 0,783
Koszty bezposrednie pozyciji ‘ 0,993 1,168
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 0,675 0,794
Zysk % 12,00 12,00 0,200 0,235
Razem 1,868 2,197
Cena jednostkowa 4,065
108. KNR 2-21 0218-0100 [S-15]
Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, z przerzutem
Jednostka: m3

'Robocizna T I 101230 2640  2e728 | ]
Koszty bezposrednie pozyciji 26,725
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 18,173
Zysk % 12,00 5,388
Razem 50,286
Cena jednostkowa 50,286
109. KNR 2-21 0402-0100 [S-15]
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach w gruncie kat. I-1l, uprawa reczna bez nawozenia
Jednostka: 100 m2

'Robocizna T rg | aret000 2640 ee2e0d | 7]
nasiona traw kg ( 4,00000{ 13,23 52,920
Koszty bezposrednie pozycji ‘ 992,904 52,920
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 675,175
Zysk % 12,00 200,169
Razem 1868,248 52,920
Cena jednostkowa 1921,168
110. KNR 2-31 0402-0400 [S-15]
tawy betonowe z oporem pod krawezniki
Jednostka: m3

'Robocizna T rg | 902000 2640  2ss12¢) | ]
beton zwykty m3 1,04000 259,09 269,454
deski igl.obrz. kl.3 25 mm m3 0,04000 704,59 28,184
piasek do nawierzchni drogowych m3 0,27000 48,29 13,038
woda m3 0,47000 3,98 1,871
Koszty bezposrednie pozycji ‘ 238,128 312,547
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 161,927
Zysk % 12,00 48,007
Razem 448,062 312,547
Cena jednostkowa 760,609
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111. KNR 2-31 0403-0500 [S-15]
Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j
Jednostka: m
‘Robocizna T o | 032550 2640 sse3 | 7]
kraweznik drogowy beton. m 1,02000 39,55 40,341
piasek do nawierzchni drogowych m3 0,01110 48,29 0,536
cement portlan.35 z dodatkami t 0,00320 469,74 1,503
woda m3 0,00410 3,98 0,016
[Matpomocnicze % 050 I o212 ]
Koszty bezposrednie pozycji 8,593 42,608
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 5,843
Zysk % 12,00 1,732
Razem 16,168 42,608
Cena jednostkowa 58,776
112. KNR 2-31 0403-0300 [S-15]
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
Jednostka: m
'Robocizna T rg | 042000 2640 1328 | ]
kraweznik drogowy beton. m 1,02000 39,55 40,341
piasek do nawierzchni drogowych m3 0,01270 48,29 0,613
cement portlan.35 z dodatkami t 0,00390 469,74 1,832
woda m3 0,00420 3,98 0,017
[Matpomocnicze % 0,50 T o214 ]
Koszty bezposrednie pozyciji 11,326 43,017
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 7,702
Zysk % 12,00 2,283
Razem 21,311 43,017
Cena jednostkowa 64,328
113. KNR 2-31 0103-0400 [S-15]
Profilowanie i zaggszczanie podioza, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. I-IV
Jednostka: m2
'Robocizna T rg | ooo280] 2640 oora [T
woda m3 0,00500 3,98 0,020
walec wibr.samojezdny 7,5t m-g 0,00430 90,99 0,391
spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,00390 95,26 0,372
[Matpomocnicze % 050
Koszty bezposrednie pozycji 0,074 0,020 0,763
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 0,050 0,519
Zysk % 12,00 12,00 0,015 0,154
Razem 0,139 0,020 1,436
Cena jednostkowa 1,595
114. KNNR 6 0113-0600 [S-15]
Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa gorna - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm
Jednostka: m2
'Robocizna T g | 003000 2640  ose | ]
tluczen kamienny niesortowany t 0,31800 88,20 28,048
miat kamienny t 0,01430 45,42 0,650
woda m3 0,01500 3,98 0,060
réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,00390 116,03 0,453
walec stat.samojezdny m-g 0,03470 85,05 2,951
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Mat.pomocnicze % 0,20 0,058
Koszty bezposrednie pozycji 0,816 28,816 3,404
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 0,555 2,315
Zysk% 12,00 12,00 0,165 0,686
Razem 1,536 28,816 6,405
Cena jednostkowa 36,757
115. KNR 2-31 0511-0301 [S-15]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm - kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej
Jednostka: m2
‘Robocizna T o | 130320 2640 34404 | ]
kostka brukowa bet.gr.8cm kolorowa m2 1,02500 65,19 66,820
piasek m3 0,08180 48,29 3,950
cement portlan.35 bez dodatkéw t 0,01170 542,87 6,352
woda m3 0,02700 3,98 0,107
wibrator powierzchniowy do betonu m-g 0,13000 6,27 0,815
pita do cigcia kostki m-g 0,02500 4,30 0,108
[Matpomocnicze % 050 T osss
Koszty bezposrednie pozycji 34,404 77,615 0,923
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 23,395 0,628
Zysk % 12,00 12,00 6,936 0,186
Razem 64,735 77,615 1,737
Cena jednostkowa 144,087
116. KNR 2-31 0202-0300 [S-15.]
Nawierzchnie zwirowe jezdni rozéciefane recznie, gérna warstwa grubosci 8cm po zageszczeniu
Jednostka: m2
'Robocizna T rg | ooseso] 2640 28 | ]
glina surowa budowlana m3 0,01350 148,97 2,011
piasek do nawierzchni drogowych m3 0,02710 48,29 1,309
zwir do betonéw zwyktych m3 0,06750 105,63 7,130
woda m3 0,00800 3,98 0,032
brona talerzowa,(bez ciggnika) kpl m-g 0,00730 8,06 0,059
ciagnik kotowy 37kW (50KM) m-g 0,00730 47,60 0,347
walec stat.samojezdny 10t m-g 0,01340 56,85 0,762
[Matpomocnicze % 050 I o052 ]
Koszty bezposrednie pozycji 2,550 10,534 1,168
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 1,734 0,794
Zysk % 12,00 12,00 0,514 0,235
Razem 4,798 10,534 2,197
Cena jednostkowa 17,529
117. KNR 2-31 0407-0100 [S-15]
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
Jednostka: m
'Robocizna T rg | 020840 2640 ssof | ]
obrzeza trawnikowe betonowe 100x20x6cm m 1,02000 12,02 12,260
piasek do nawierzchni drogowych m3 0,00470 48,29 0,227
cement portlan.35 z dodatkami t 0,00010 469,74 0,047
woda m3 0,00040 3,98 0,002
[Matpomocnicze % 050 T oos ]
Koszty bezposrednie pozycji 5,502 12,599
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 3,741
Zysk% 12,00 1,109
Razem 10,352 12,599
Cena jednostkowa 22,951
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118. KNR 2-31 0511-0201 [S-15]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6¢cm - kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej
Jednostka: m2
‘Robocizna T o | 123420 2640 s283 | ]
kostka brukowa bet.gr.6cm kolorowa m2 1,02500 52,92 54,243
piasek m3 0,07880 48,29 3,805
cement portlan.35 bez dodatkow t 0,01170 542,87 6,352
woda m3 0,02600 3,98 0,103
wibrator powierzchniowy do betonu m-g 0,13000 6,27 0,815
pita do cigcia kostki m-g 0,02500 4,30 0,108
|Matpomocnicze % 050 T o323 ]
Koszty bezposrednie pozyciji 32,583 64,826 0,923
Koszty posrednie i zakupu % 68,00 68,00 22,156 0,628
Zysk % 12,00 12,00 6,569 0,186
Razem 61,308 64,826 1,737
Cena jednostkowa 127,871




