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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

. Czes¢ opisowa.

. Cze$¢ rysunkowa:
RYSUNKI ZAMIENNE - ARCHITEKTURA

Projekt zagospodarowania terenu — 1:500

........................ rys. A.01.1
Projekt nawierzchni utwardzonych .........cccccceoeviiiiiii i, rys. A.01.2
Szczegoty KOnstrukCyjne .........ceeevveviiiiiiiiiiiii s rys. A.01.3
Rzut parteru ... rys. A.02.2
Rzut dachu ... rys. A.02.3
Przekrl] A-071 ..o rys. A.03.1
Przekrdj A-02 ..o rys. A.03.2
Przekrlj] B-01 ... rys. A.03.3
Elewacja pn.- WSCh. ..o rys. A.04.1
Elewacja pd.- WSCh. ..o rys. A.04.2
Elewacja pn.- zach. ... rys. A.04.3
Elewacja pd.- zach. ... rys. A.04.4
Zestawienie stolarki oKiennegj ........ccccccovvvviiiiiiieiiiii e, rys. A.05.1
Zestawienie stolarki drzwiowej ...........cccccccveviiiiiiiiii.. rys. A.05.2
Schemat wentylacji ..o rys. A.06.1
RZUt pOAIOGI ..o rys. A.07.1
Widoki Scian —sala .......ocoeiiiiiiii e, rys. A.07.2
Widoki $cian — wiatrotap, aneks szatniowy, hall .................... rys. A.07.3
Detal D-01 ..o rys. A.08.1
Detal D-02 ... rys. A.08.2
Detal D-03 ... rys. A.08.3

Detal D-04



OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Tematem opracowania jest projekt zamienny do projektu budowlanego i
wykonawczego budynku Swietlicy wiejskiej potozonej w miejscowos$ci Biebrza na
dziatce nr 69/4.

Zakres zmian dotyczy materiatdw wykonczeniowych na elewacji i wewnatrz
budynku. obejmuje zamiane niektorych materiatdw elewacyjnych. Zmiany te sg
zmianami nieistotnymi w rozumieniu prawa budowlanego i nie wymagajg decyzji
zamiennej o pozwoleniu na budowe.

Zakres zmian objetych opracowaniem:

ELEWACJE

1) zamiana dachoéwki ceramicznej na pokrycie z blachy powlekanej,

2) likwidacja desek elewacyjnych i zastgpienie ich ociepleniem i tynkiem w
systemie ETICS,

3) likwidacja kamienia na elewacji i wykonanie w tym miejscu tynku cementowo-
wapiennego,

4) zamiana stolarki okiennej i drzwiowej aluminiowej na stolarke z PCV, zamiana
jednych drzwi balkonowych od frontu na okno state ,fix”,

5) zamiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy ocynkowane;j
na elementy z blachy powlekanej w kolorze pokrycia,

6) zastgpienie podsufitki drewnianej z desek na podsufitke z PCV,

7) rezygnacja z montazu liter podswietlanych na budynku,

OTOCZENIE

8) wytgczenie wiaty Smietnikowej z zakresu opracowania,

9) likwidacja taraséw drewnianych oraz chodnika wokét budynku,

10) zastgpienie opaski zwirowej opaskg z kostki betonowej,

11) zamiana kostki kamiennej na parkingu i chodnikach na kostke betonowa,
12) zamiana kraweznikow i obrzezy kamiennych na betonowe,

WNETRZA

13) zamiana ptytek gresowych wielkoformatowych w sali gtdbwnej na ptytki
gresowe bez ograniczenia formatu,

14) rezygnacja z licowania ptytkami klinkierowymi, wykonania mikrocementu,
malowania paséw dekoracyjnych na scianach wewnetrznych i zastgpienie
tynkiem zwyktym malowanym,

1.1. Forma architektoniczna.
Forma architektoniczna nie ulegnie zmianie. Projektowany budynek bedzie

1 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty dachem wielospadowym o kacie
nachylenia potaci 30° i 55°. Strych bedzie nieuzytkowy i nie stanowi kondygnaciji
w rozumieniu prawa budowlanego.

Budynek wykonany bedzie w technologii sciany dwuwarstwowej ocieplonej w
systemie ETICS,

Dach stromy o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej z wigzarami
kratowymi. Pokrycie dachu — blacha panelowa na rgbek.



5. ELEMENTY WYKONCZENIA BUDYNKU.

5.1. Tynki i oktadziny
* wewnetrzne
- na scianach - tynki cementowo-wapienne kat. Ill
- na suficie - ptyta gipsowo-kartonowa akustyczna gr. 12,5 mm
* zewnetrzne:
- tynk cienkowarstwowy silikonowy zbrojony siatkg z wtdkna szklanego do
ocieplen metodg lekkg mokrg, kamyczkowy 1,5 mm
— tynk dekoracyjny mozaikowy zbrojony siatkg z wtdkna szklanego do
ocieplen metodg lekkg mokrg,

5.2. Podtogi i posadzki
w sali gtdwnej — ptytki gresowe lub wyktadzina winylowa
w pozostatych pomieszczeniach — ptytki gresowe antyposlizgowe

5.3. Malowanie i powtoki
* Sciany wewnetrzne w kuchni — farba ceramiczna zmywalna,
» pozostate Sciany i sufity — farba emulsyjna
« elementy drewniane dachu — zabezpieczy¢ Srodkiem
grzybobojczym i p. poz. do stanu nierozprzestrzeniania ognia.

5.4. Stolarka i elementy Slusarki

» okna -z PCV, dwukomorowe, U<1,1 W/m?K, w klasie 3 Polskiej Normy
dotyczgcej przepuszczalnosci powietrza okien i drzwi,

» drzwi zewnetrzne — z PCV przeszklone, dwukomorowe, U<1,1 W/m?K, w
klasie 3 Polskiej Normy dotyczgcej przepuszczalnosci powietrza okien i
drzwi,

» drzwi wewnetrzne — ptytowe z o$cieznicg regulowang, laminowane okleing
CPL w kolorze naturalnego debu, drzwi do w.c. w dolnej czesci powinny
by¢ wyposazone w otwory dla doptywu powietrza o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m?, drzwi D-2 powinny by¢ wyposazone
W samozamykacze.

5.5. Pokrycie dachu — blacha panelowa na rgbek w kolorze grafitowym RAL 7016

5.6. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe — z blachy powlekanej w kolorze
jak pokrycie RAL 7016.

5.7. Wywiewki dachowe — elementy systemowe z tworzywa sztucznego PP,
dostosowane do rodzaju i koloru pokrycia, produkt rekomendowany WIROVENT
EVO lub rownowazy.

Pozostate elementy budynku pozostajg bez zmian.

11. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

11.1. Chodniki - z kostki betonowej, ptukanej, prostokatnej stylizowanej na
naturalny granit, o wym. 15x20, 20x20, 20x30 cm, gr. 6 cm, kolor jasny szary
(np. SEMMELROCK PASTELLA lub rownowaznej)



11.2. Opaska wokot budynku -z kostki betonowej, ptukanej, drobnowymiarowe;j
stylizowanej na naturalny granit, szer. 9 cm, gr. 6 cm, kolor jasny szary (np.
SEMMELROCK NATURO lub réwnowaznej)

11.3. Miejsca parkingowe — z kostki betonowej gr. 8 cm, bezfazowej, prostokatej,
w kolorze grafitowym. Miejsca postojowe oddziela¢ kostkg w kolorze szarym.

11.4. Obrzeza chodnikowe — betonowe, wym. 6x20 cm, ptukane, w kolorze
nawierzchni

11.5. Krawezniki — betonowe, wym. 15x30 cm, w kolorze nawierzchni.



