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Zat. nr 1
OPIS TECHNICZNY
na przebudowe ulicy 1 Maja w Rajgrodzie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwestycja zostata opracowana na podstawie :
e zamowienia inwestora — Burmistrza Miasta Rajgrod,
o kopii mapy do celéw projektowych,
o warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,

e pomiaréw wiasnych w terenie.

2. DANE TECHNICZNO-PROJEKTOWE

o kategoria drogi gminna

o klasa drogi lokalna

o predkos$¢ projektowa 30km/h

e obcigzenie ruchem KR-1

o szerokos¢ jezdni od 5,5m do 6m
o szerokos¢ chodnikéw od 1,6m do 2,8m

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Stan istniejgcej nawierzchni i przebieg w planie

Projektowany odcinek drogi gminnej nr 129573B ulica 1 Maja w Rajgrodzie objety przebudowg
w km 0+000+0+148 jest potozony w miescie Rajgrod o zabudowie zwartej. Poczatek odcinka
jest na granicy pasa drogi gminnej w obrebie skrzyzowania z drogg gminng nr 102895B ulica
Zabielskiego, zas koniec odcinka jest na granicy drogi powiatowej nr 2655B. Droga ma wazne
znaczenie turystyczne, poniewaz stuzy jako droga dojazdowa do jeziora Rajgrodzkiego. Droga
na catym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng o sredniej gruboéci 6cm na podbudowie

z kruszywa naturalnego o sredniej grubosci 20cm. Szerokosé nawierzchni jezdni w km
0+000+0+004 wynosi 6m, w km 0+004+0+012 wynosi od 6m do 5,5m oraz na odcinku w km
0+012+0+148 wynosi 5,5m. Nawierzchnia bitumiczna jest w bardzo ztym stanie technicznym,
wystepujg duze nieréwnosci oraz spekania nawierzchni. Ulica 1 Maja na odcinku w km
0+000+0+009,7; 0+137,8+0+141,4 po stronie lewej posiada chodnik z kostki brukowej betonowej
o szeroko$ci od 1,6m do 2m. Chodnik na tym odcinku jest cze$ciowo zniszczony. Ulica w km
0+000+0+146 posiada chodnik z kostki brukowej betonowej oraz z ptytek betonowych
35x35x5cm o szerokosci od 1,8m do 2m. Chodnik z ptytek betonowych jest bardzo zniszczony.

Na drodze gminnej wystepujg zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej i trylinki betonowe;j.
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Zjazdy z trylinki sg bardzo zniszczone, a wiekszos¢ zjazdow z kostki brukowej jest w dobrym
stanie technicznym. Na ulicy w km 0+078,4+0+137,8 po stronie lewej jest zatoka parkingowa na
samochody osobowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Nawierzchnia na zatoce jest
w dobrym stanie technicznym. Na odcinku ulicy po stronie prawej przy posesjach miedzy
zjazdami wystepujg cztery trawniki. Profil podtuzny ulicy 1 Maja jest wiasciwie uksztattowany,
wystepujg lokalnie niewielkie nieréwnosci podtuzne. Droga gminna w planie posiada dwa
zatamania trasy o duzych katach zwrotu.

3.2. Istniejgce odwodnienie

Odwodnienie drogi gminnej odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych
i odprowadzenie do kanalizacji deszczowej na ulicy Zabielskiego. Na poczatku odcinka ulicy
wystepujg lokalne zastoiska wody po wiekszych opadach atmosferycznych.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
4.1. Rozwigzania sytuacyjne

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach geodezyjnych nr 842/6; 842/14; 842/19; 839/5;
842/21; 842/5; 842/23; 842/25; 842/27; 839/2 w miescie Rajgrod.

Zakresem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 129573B ulicy 1 Maja w Rajgrodzie

o klasie drogi lokalne;.

Przebudowa ulicy bedzie polegata na rozbiorce elementéw drég, usunieciu humusu, wykonaniu
robét ziemnych, wykonaniu studni rewizyjnej, wykonaniu dwéch studzienek sciekowych wraz

z przykanalikami, wykonaniu podbudowy z kruszywa tamanego, wykonaniu podbudowy

z chudego betonu na poszerzeniu jezdni, frezowaniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
utozeniu dwoch warstw jezdnych z betonu asfaltowego, wykonanie przejscia wyniesionego

z kostki brukowej betonowej czerwonej, utozeniu chodnika z kostki brukowej betonowej
piaskowej ze wzorem grafitowym, wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej
betonowej szarej, wykonanie zatoki postojowej z kostki brukowej grafitowej z zaznaczeniem
stanowisk postojowych kostkg piaskowg, wykonaniu trawnikdw oraz wykonanie kompleksowego
oznakowania drogi.

Szerokos$¢ jezdni na odcinku drogi gminnej bedzie wynosi¢ od 5,5m do 6m, szerokos¢ chodnikéw
bedzie wynosi¢ od 1,6m do 2,8m.

Przebieg drogi gminnej w planie pokazano w czesci rysunkowej dokumentacji technicznej na
planie sytuacyjnym.

Zaprojektowano na ulicy 1 Maja w Rajgrodzie dwa tuki poziome o nastepujgcych parametrach:
W1=0+003,75; a=37,20g; R=18m; T=5,41m; £=8,86m; Z=0,80m ; 1=2%/2%,

W,=0+140,84; a=56,89g; R=25m; T=11,98m; £=11,44m; Z=2,72m; 1=2%



4.2. Profil podtuzny

Na ulicy 1 Maja w Rajgrodzie zachowano niwelete istniejgcej drogi zwiekszajgc rzedne terenu do
9cm w celu wykonania wyréwnania istniejgcej nawierzchni oraz utozenia warstwy jezdnej
bitumicznej.

Zaprojektowano spadki podtuzne jezdni na drodze gminnej od 1,4% do 2,4%.

Zatozono reper roboczy nr 1 pierwsza dziura na stupie betonowym przy wjezdzie do posesji

w km 0+112,9 po stronie prawej — rzedna 123,90.

4.3. Przekroje normalne

a) szerokosc¢ jezdni

- w km 0+000+0+008,86 szerokos¢ 6m

- w km 0+008,86+0+018,86 przejscie z szerokosci 6m na 5,5m

-w km 0+018,86+0+148 szerokos$c¢ 5,5m,

b) spadek poprzeczny jezdni

- w km 0+000+0+112,56 daszkowy 2%/2%

-w km 0+112,56+0+128,56 przejscie z daszkowego na jednostronny
- w km 0+128,56+0+148 jednostronny 2% w prawo,

c) szeroko$¢ chodnikéw od 1,6m do 2,8m,

d) spadek poprzeczny chodnikdéw 2% w strone jezdni.

4.4. Konstrukcja nawierzchni
Projektuje sie na ulicy 1 Maja w Rajgrodzie nastepujgcg konstrukcje nawierzchni dla kategorii

ruchu KR-1 :
- na istniejgcej nawierzchni jezdni w km 0+000+0+136; 0+142,8+0+148

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S i grubos$ci 4cm,

warstwa wigzgco-wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W o $redniej grubosci 4cm,

istniejgca nawierzchnia bitumiczna o $redniej grubosci 3cm,

istniejgca podbudowa z kruszywa naturalnego o $redniej grubosci 20cm .
- na poszerzeniu jezdni w km 0+000+0+022

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S i grubosci 4cm,

o warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W i grubosci 4cm,

e godrna warstwa podbudowy z chudego betonu o grubosci 20cm.
- na przejsciu wyniesionym w km 0+136+0+142,8

e kostka brukowa betonowa o grubosci 8cm,

e podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 5¢cm,

e godrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 15¢cm,

¢ istniejgca podbudowa z kruszywa naturalnego o $redniej grubosci 20cm.



- na zatoce postojowej oraz wjazdach do poses;ji
o kostka brukowa betonowa o grubosci 8cm,
e podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 5¢cm,
e gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 15cm.

4.5. Chodniki

Zaprojektowano chodnik na odcinku w km 0+000+0+009,7; 0+075,2+0+141,4 po stronie lewej
oraz w km 0+000+0+146 po stronie prawej o szerokosci zmiennej od 1,6m do 2,8m z kostki
brukowej betonowej piaskowej ze wzorem grafitowym o grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 4cm. Na odcinku w obrebie istniejgcej zatoki w km 0+083+0+137,8 chodnik
bedzie wykonany z kostki brukowej o grubosci 8cm. Chodnik od strony jezdni bedzie
obramowany kraweznikiem betonowym 30x15cm na tawie betonowej C8/10 z oporem, a od
strony posesji obrzezem betonowym 20x6cm lub fundamentem ogrodzenia.

Na odcinku w 0+141,4+0+148 po stronie lewej projektuje sie opaske chodnikowg z kostki
brukowej betonowej o szerokosci 0,4m

4.6. Zjazdy do posesiji

Na zjazdach do posesji w km 0+050,1P; 0+063,5P; 0+075,6P; 0+086,1P; 0+112,9P
zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5cm oraz podbudowie z kruszywa famanego o grubosci 15cm.
Od strony jezdni zjazdy bedg obramowane kraweznikiem betonowym 22x15cm na tawie z betonu
C8/10 z oporem, a od strony posesji zjazdy bedg obramowane obrzezem betonowym 30x8cm na
podsypce cementowo-piaskowe;.

Nawierzchnige z kostki brukowej betonowej na zjazdach w km 0+018,3P; 0+040P; 0+080,6L;
0+106,1L oraz w km 0+009,7+0+037,7 na szerokosci 0,4m nalezy przetozy¢.

4.7. Zatoka postojowa

Zaprojektowano zatoke postojowg na samochody osobowe w km 0+068,5 po stronie prawej

o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grafitowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej 0 gruboéci 5cm oraz podbudowie z kruszywa famanego o grubosci 15cm. Na zatoce
stanowiska postojowe bedg oznaczone kostkg brukowg betonowa koloru piaskowego

o szerokosci 0,1m.

Parametry zatoki postojowej na samochody osobowe:

- parkowanie prostopadte

- 4 stanowiska postojowe w tym jedno dla niepetnosprawnych

- stanowisko postojowe normalne o wymiarach 5,15x2,6m

- stanowisko postojowe dla niepetnosprawnych o wymiarach 5,15mx3,6m



Zatoka postojowa bedzie obramowana od strony jezdni kraweznikiem betonowym 22x15cm na
tawie z betonu C8/10 z oporem, a od strony posesji bedg obramowane kraweznikiem betonowym
30x15cm na fawie z betonu C8/10 z oporem.

4.8. Trawniki

Zaprojektowano na ulicy 1 Maja po stronie prawej bezposrednio przy poses;ji cztery trawniki.
Trawnik od strony chodnika i posesji bedzie obramowany obrzezem betonowym 20x6¢cm lub
fundamentem ogrodzenia, a od strony zjazdéw obrzezem betonowym brukowej betonowej
30x8cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

5. ODWODNIENIE

Na catym odcinku ulicy 1 Maja zachowano powierzchniowy sptyw wod opadowych

z odprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji na ulicy Zabielskiego.

Na poczagtku ulicy 1 Maja w km 0+005,7 zaprojektowano obustronne studzienki Sciekowe
podigczone za pomocg przykanalikow do projektowanej studni rewizyjnej w km 0+003,9. Studnia
rewizyjna bedzie usytuowana na koncu istniejacego kanatu deszczowego o srednicy 31,5cm
ulicy Zabielskiego. Studnia bedzie o gtebokosci do 2m i bedzie wykonana z kregéw betonowych
o $rednicy 120cm z wlazem o Srednicy 60cm. Studzienki sciekowe beda z kregdéw betonowych

o $rednicy 50cm z wpustami zeliwnymi kraweznikowymi. Studzienki Sciekowe bedg poditgczone
ze studnig rewizyjng przykanalikiem z rur PCV o $rednicy 20cm.

6. URZADZENIA OBCE

W obszarze robét znajdujg sie nastepujace urzadzenia:

- sie¢ wodociggowa z przytgczami przebiega pod projektowang nawierzchnig bitumiczng

i chodnikiem,

- podziemny kabel telefoniczny lokalnie przecina jezdnie oraz przebiega pod projektowanym
chodnik,

- hapowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia przebiega poza projektowanym chodnikiem
i zatokg postojowa,

Wyszczegdlnione urzgdzenia podziemne i naziemne nie kolidujg z projektowang przebudowg
ulicy.

7. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
Przy przebudowie drogi gminnej nr 129573B ulicy 1 Maja w Rajgrodzie bedg wykonywane roboty

stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wyszczegolnione w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane przy zamknieciu czesci jezdni dla ruchu i oznakowane
zgodnie z ,,Instrukcjg oznakowania robét wykonywanych w pasie drogowym”.

Po zakonczeniu robét drogowych odcinek drogi nalezy oznakowaé zgodnie z projektem statej
organizacji ruchu stanowigcym odrebne opracowanie.

8. PAS DROGOWY | ZIELEN PRZYDROZNA

Przebudowa ulicy 1 Maja bedzie prowadzona w isthiejacym pasie drogowym. Nie zachodzi
potrzeba wykonywania wycinki drzew ani usuniecia zakrzaczenia w zwigzku z czym szata

roslinna okalajgca jezdnie nie bedzie naruszona.

9. WPLW INWESTYCJI NASRODOWISKO

Przebudowa ulicy 1 Maja w Rajgrodzie nie bedzie miato negatywnego wplywu na srodowisko
naturalne, ani zmiane stosunkéw wodnych. Wykonanie nowych nawierzchni i chodnikow poprawi

wyglad i estetyke ulicy oraz bezpieczenstwo ruchu pieszych.



Grajewo , dnia 26 listopad 2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dokumentacja techniczna na przebudowe drogi gminnej nr 129573B
ulica 1 Maja w Rajgrodzie zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy techniczne,.



PODLASKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 27 czerwea 2006 1.
POIIB.KK.7131/004/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pozniejszymi zmianami) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 96, poz. 817), w zwigzku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) Komisja
Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan BOGDAN KUCZYNSKI

magister inZynier budownictwa
urodzony dnia 21 wrze$nia 1957 r. w Rajgrodzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0020/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z péznicjszymi zmianami) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowe; Izby InZzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Bogdan Sinda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Jakub Grzegorczyk

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6.Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-5Y9-TSI-F6N *

Pan Bogdan Kuczynski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0759/01

adres zamieszkania os. Potudnie 60 C m. 24, 19-200 Grajewo

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-07 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Obiekt:

Przebudowa ulicy 1 Maja w Rajgrodzie

|| Lokalizacja:

Odcinek drogi w km 0+000-0+148, Gmina
Rajgroéd
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[Z21] Projektowane chodniki z kostki brukowe;j

[ Projektowane zjazdy z kostki brukowej
Projektowana zatoka postojowa i chodnik na parkingu z kostki brukowej

[Z] Projektowane przejscie wyniesione z kostki brukowe;j
Projektowane trawniki

Jestem $wiadoma odpowiedzialnosci karnej za ziozenie falszywych o$wiadczen.
$wiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych, w
wyniku ktérych powstal niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

WG.6642.293.2021

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

Tytut: PLAN SYTUACYJNY Organ sy geodezin Ky otrymal Starosta Grajewsk
Obiekt: Przebudowa ulicy 1-go Maja w Rajgrodzie
- - y-_-8 J € - Wykonawea prac geodezyjnych Izabela Pietrzak f
Lokalizacja: Odcinek drogi w km 0+000-0+148, Gmina , /
Rajgrod J e ok s Paooazozizoe |
SOpToR pony e z dnia 14-04-2021 . /
H . weryfikacji =
Projektant: /]
Imig i nazwisko oraz nr uprawnieri |
zawodowych kierownika prac
Rys. nr: 2 Skala: 1:500 Data: 26.11.2021r.




PROFIL PODLUZNY
1:50/500

Tytut:

PROFIL PODLUZNY

Obiekt: Przebudowa ulicy 1 Maja w Rajgrodzie

Lokalizacja: | Odcinek drogi w km 0+000-0+148, Gmina
Rajgrod

Projektant:

Rys. nr: 3 Skala: 1:50/500 Data: 26.11.2021r.
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LEGENDA
1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4cm
2. Warstwa wigzaco-wyrownawcza z betonu asfaltowego o sredniej grubosci 4cm
3. Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 6cm
4. Nawierzchnia jezdni, wjazdéw i zatoki z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm
w km 0+136-0+142.8 5. Podsypka cementowo-piaskowa o grubosci od 4cm do 5¢cm
’ 6. Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 15cm
7. Gérna warstwa podbudowy z chudego betonu o grubosci 20cm
8. Istniejgca nawierzchnie bitumiczna o $redniej grubosci 3cm
. 160 1V5V2q 100 . 310 , 100 I/20 15 160 ° 9. Istniejgca podbudowa z kruszywa naturalnego o sredniej grubosci 20cm
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