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Zał.  nr  1 

OPIS  TECHNICZNY 

na przebudowę drogi gminnej nr 102882B Biebrza – Łamane Grądy 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Dokumentacja została  opracowana  na  podstawie : 

• zamówienia inwestora – Burmistrza Rajgrodu, 

• kopii mapy do celów projektowych w skali 1:500, 

• warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  drogi  publiczne i ich 

usytuowanie, 

• pomiarów  własnych  w  terenie. 
 
 
2.   DANE TECHNICZNO-PROJEKTOWE 
 

• klasa drogi                                                   dojazdowa 

• prędkość projektowa                                   30km/h 

• obciążenie ruchem                                      KR-1 

• szerokość  jezdni                                          5m 

• szerokość  poboczy                                     0,75m  

 

3.   CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

3.1. Stan istniejącej nawierzchni i przebieg w planie 

 

Dokumentacja techniczna obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 102882B  Biebrza – 

Łamane Grądy w km 0+000÷0+423. Początek odcinka jest przy końcu miejscowości Biebrza, 

około 12m przed końcem budynku mieszkalnego nr 26, zaś koniec odcinka jest na końcu 

działki nr 87/2 na granicy z Gminą Grajewo. Inwestycja będzie wykonywana na działkach 

pasa drogowego dróg gminnych. Na odcinku w km 0+000÷0+045 droga gminna przebiega 

przez miejscowość Biebrza o zabudowie luźnej, a na pozostałym odcinku w km 

0+045÷0+423 droga przebiega w przekroju trasowym przez pola i łąki.  Droga gminna nr 

102882B na odcinku w km 0+000÷0+002 posiada nawierzchnię z trylinki o szerokości 6m.   

Droga gminna w km 0+002÷0+423 posiada nawierzchnię żwirową o średniej grubości 15cm. 

Szerokość nawierzchni jezdni z kruszywa naturalnego jest zmienna i wynosi od 5m do 6m. 

Nawierzchnia żwirowa drogi gminnej jest w złym stanie technicznym, w końcowej części 

odcinka występują lokalnie duże nierównościami.  Profil podłużny drogi gminnej jest 

właściwie ukształtowany, jedynie lokalnie występują niewielkie nierówności podłużne. 

Projektowany odcinek gminnej w planie posiada trzy załamania trasy w tym jedno o małym 

kącie zwrotu. 
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Droga gminna nr 102882B na odcinku przewidzianym do przebudowy krzyżuje się                       

z następującymi drogami: 

- w km 0+032,2 po stronie lewej z drogą dojazdową o nawierzchni żwirowo-gruntowej, 

- w km 0+107 obustronnie z drogami dojazdowymi o nawierzchni żwirowo-gruntowej. 

 

3.2. Istniejące odwodnienie  

 

Odwodnienie drogi gminnej odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych                       

i odprowadzenie poza pas drogowy oraz do istniejącego rowu melioracyjnego.  

Na drodze gminnej nr 102882B w km 0+415,2 zlokalizowano przepust pod drogą z rur 

betonowych  Ø120cm o długości 10m. Przepust jest usytuowany na rowie melioracyjnym, 

który obecnie jest w dobrym stanie technicznym. Istniejący przepust pod drogą jest 

zamulony.  
 

4. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIAZAŃ TECHNICZNYCH 
 

4.1. Rozwiązania sytuacyjne  

 

Zakresem opracowania jest przebudowa drogi gminnej Nr 102882B Biebrza – Łamane 

Grądy w km 0+000÷0+423.  

Rozwiązania projektowe dla klasy drogi dojazdowej przewidują wykonanie nowej 

nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR-1 z wykorzystaniem 

istniejącej nawierzchni żwirowej.  

Przebudowa drogi gminnej będzie polegała na rozbiórce elementów dróg, na wycince 

siedmiu drzew przydrożnych, na usunięciu humusu, na uzupełnieniu korpusu drogowego, na 

remoncie przepustu pod drogą, na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego,  ułożeniu 

warstwy jezdnej z betonu asfaltowego, wykonaniu zjazdów bitumicznych  oraz uzupełnieniu 

poboczy kruszywem.  

Szerokość jezdni w przekroju trasowym będzie wynosić 5m, a szerokość poboczy będzie 

wynosić po 0,75m.  

Zakresem opracowania jest także przebudowa dwóch skrzyżowań drogi gminnej z drogami 

dojazdowymi.   

Przebieg drogi gminnej w planie pokazano w części rysunkowej dokumentacji technicznej na 

planie sytuacyjnym.  

Zaprojektowano na odcinku drogi gminnej nr 102882B trzy łuki poziome o następujących 

parametrach: 

W1=0+028,79;    α=4,93g;      R=300m;    T=11,63m;   Ł=23,24m;   z=0,23m;   i= 2%/2% 

W2=0+110,53;    α=46,42g;    R=50m;      T=19,08m;   Ł=36,46m;   z=3,52m;   i= 2% 

W3=0+264,87;    α=20,46g;    R=80m;      T=12,97m;   Ł=25,72m;   z=1,04m;   i= 2% 
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4.2. Profil podłużny 

 

Na całej długości odcinka drogi gminnej zachowano niweletę istniejącej drogi zwiększając 

rzędne terenu do 32cm. Zaprojektowana niweleta drogi gminnej jest dostosowana 

wysokościowo do przyległego terenu, skrzyżowań i posesji. Zaprojektowano na drodze 

gminnej nr 102882B spadki podłużne jezdni od 0,35% do 1%. 

Założono reper – najniższy otwór na słupie elektrycznym w km 0+042 po stronie prawej, 

rzędna 116,56. 

 

4.3. Przekroje normalne  

 

a)  szerokość jezdni  

-  w km 0+000÷0+017,16   przejście z szerokości 6m na 5m 

-  w km 0+017,16÷0+423   szerokość 5m,  

b)  spadki poprzeczne jezdni  

-  w km 0+000÷0+071,43 daszkowy 2%/2% 

-  w km 0+071,43÷0+091,43   przejście z daszkowego na jednostronny 

-  w km 0+091,43÷0+127,89   jednostronny 2% w prawo 

-  w km 0+127,89÷0+147,89   przejście z jednostronnego na daszkowy 

-  w km 0+147,89÷0+230,18   daszkowy 2%/2% 

-  w km 0+230,18÷0+250,18   przejście z daszkowego na jednostronny 

-  w km 0+250,18÷0+275,90   jednostronny 2% w lewo 

-  w km 0+275,90÷0+295,90   przejście z jednostronnego na daszkowy 

-  w km 0+295,90÷0+423 daszkowy 2%/2%,  

c)  szerokość poboczy   0,75m, 

d) spadek poprzeczny poboczy 8%, 

e) pochylenie skarp 1:1,5. 

 

4.4. Konstrukcja i technologia nawierzchni 

 

Projektuje się następującą konstrukcję nawierzchni dla kategorii ruchu KR-1 : 

- na jezdni w km 0+000÷0+014; 0+043÷0+232; 0+308÷0+400   

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 6cm, 

• górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o średniej grubości 23cm, 

• dolna warstwa z kruszywa łamanego o średniej grubości 15cm. 

- na jezdni w km 0+014÷0+043; 0+232÷0+308;  0+400÷0+423     

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 6cm, 

• górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o średniej grubości 15cm, 

• istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego o średniej grubości 15cm. 
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- na skrzyżowaniach z drogami dojazdowymi oraz na zjazdach bitumicznych  

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 6cm, 

• górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 23cm, 

• istniejące podłoże żwirowo-gruntowe. 

 

4.5. Skrzyżowania i zjazdy  

 

Zaprojektowano na drodze gminnej w km 0+032,2 po stronie lewej skrzyżowanie z drogą 

dojazdową, rozjazd bitumiczny na długości 20m, szerokość jezdni na końcu rozjazdu 4,5m, 

założono łuki wyokrąglające na skrzyżowaniu odpowiednio 2,2m i 8m. 

Zaprojektowano na drodze gminnej w km 0+107 po stronie lewej  i prawej skrzyżowanie                

z drogami dojazdowymi, rozjazd bitumiczny lewy na długości 5,8m, rozjazd bitumiczny prawy 

na długości 12m, szerokość jezdni na końcu rozjazdu 5m, założono łuki wyokrąglające na 

skrzyżowaniu odpowiednio 3,5m; 5m; 6m i 8m. 

Na drodze gminnej zaprojektowano zjazd bitumiczny do posesji o szerokości 5m w km 

0+032,2 po stronie prawej. 

Na odcinku drogi zaprojektowano zjazdy bitumiczne na pola o szerokości 4,5m w km 

0+050P; 0+189,5P; 0+218L; 0+246,5P; 0+323L; 0+401,5P.  

 

4.6. Pobocza  

 

Na całym odcinku drogi gminnej po stronie lewej i prawej oraz na rozjeździe z drogami 

dojazdowymi projektuje się pobocza z kruszywa łamanego. Szerokość poboczy będzie 

wynosić 0,75m.  

 

5. ODWODNIENIE 

 

Na drodze gminnej Biebrza – Łamane Grądy zachowano powierzchniowy spływ wód 

opadowych z odprowadzeniem poza pas drogowy oraz do istniejącego rowu melioracyjnego.  

Na drodze gminnej zachodzi konieczność remontu istniejącego przepustu pod drogą w km 

0+415,2 z kręgów betonowych Ø120cm. 

Remont przepustu będzie polegał na: 

- przedłużeniu istniejącego przepustu z rur betonowych o średnicy 120cm pod drogą o 1m              

z prawej strony z uwagi na jego niewłaściwą długość w stosunku do rozwiązań projektowych 

przyjętych w dokumentacji, 

- oczyszczenie przepustu z namułu, 

- umocnienie wlotów przepustu brukowcem z kamienia polnego na podsypce cementowo-

piaskowej. 
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6. URZĄDZENIA OBCE 

  

Na odcinku drogi gminnej znajdują się następujące urządzenia podziemne i naziemne: 

- sieć wodociągowa wraz z przyłączami biegnie w km 0+000÷0+030 po prawej stronie poza 

pasem drogowym, 

- podziemny kabel telefoniczny w km 0+024 przecina jezdnię, ale jest zabezpieczony rurą 

osłonową.                                     

- napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia nie koliduje z projektowanym 

przebiegiem drogi, a istniejące słupy energetyczne są  w odległości ponad 3m od krawędzi 

jezdni. 

Urządzenia podziemne i naziemne nie kolidują z przebudową drogi. 

 

7. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 

 

Przy przebudowie drogi będą wykonywane roboty stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa                                        

i zdrowia ludzi wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wszelkie roboty powinny być 

wykonywane przy zamknięciu połowy jezdni dla ruchu przy zachowaniu możliwości dojazdu 

dla ruchu lokalnego i oznakowane zgodnie z ,,Instrukcją oznakowania robót wykonywanych 

w pasie drogowym”.  Po zakończeniu robót drogowych odcinek należy oznakować zgodnie                    

z projektem stałej organizacji ruchu stanowiącym odrębne opracowanie. 

 

8. PAS DROGOWY I ZIELEŃ PRZYDROŻNA  

 

Droga gminna została zaprojektowana w istniejącym pasie drogowym. Zachodzi konieczność 

wycinki siedmiu drzew przydrożnych kolidujących z projektowanym przebiegiem nawierzchni 

bitumicznej w km 0+001; 0+005,5; 0+229; 0+232,5; 0+240; 0+293; 0+296 po stronie lewej. 

Nie zachodzi konieczność lokalnego usunięcia zakrzaczenia, w związku z czym szata 

roślinna okalająca drogę będzie naruszona w obrębie pasa drogowego. 

 

9. WPŁW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

  

Przebudowa nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne, ani zmianę 

stosunków wodnych. Wykonanie nowej nawierzchni poprawi bezpieczeństwo ruchu 

pojazdów oraz pieszych, wpłynie na zmniejszenie hałasu i powstawaniu zapylenia. Poprawie 

ulegnie, również odwodnienie jezdni.  
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Grajewo , dnia  28  marzec  2022r. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 
 
 
 
 
 

           Dokumentacja techniczna  na  przebudowę drogi gminnej                    
nr 102882B Biebrza – Łamane Grądy    została  wykonana  zgodnie                
z  obowiązującymi  przepisami  prawa  budowlanego  oraz   zasadami  
wiedzy  technicznej.   
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LEGENDA

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 6cm

2. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o średniej grubości 15cm

3. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o średniej grubości 23cm

4. Istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego o średniej grubości 15cm
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Obiekt:

Lokalizacja: Odcinek drogi w km 0+000-0+423; Gmina 
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