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Zat. nr 1
OPIS TECHNICZNY
na przebudowe drogi gminnej nr 102882B Biebrza — £tamane Grady

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie :
e zamowienia inwestora — Burmistrza Rajgrodu,
e kopii mapy do celow projektowych w skali 1:500,
e warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczneiich
usytuowanie,

e pomiaréw wiasnych w terenie.

2. DANE TECHNICZNO-PROJEKTOWE

e klasa drogi dojazdowa
e predkosc¢ projektowa 30km/h

e obcigzenie ruchem KR-1

o szerokos¢ jezdni 5m

o szerokos¢ poboczy 0,75m

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Stan istniejgcej nawierzchni i przebieg w planie

Dokumentacja techniczna obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 102882B Biebrza —
tamane Grgdy w km 0+000+0+423. Poczatek odcinka jest przy koncu miejscowosci Biebrza,
okoto 12m przed koncem budynku mieszkalnego nr 26, zas koniec odcinka jest na kohcu
dziatki nr 87/2 na granicy z Gming Grajewo. Inwestycja bedzie wykonywana na dziatkach
pasa drogowego drég gminnych. Na odcinku w km 0+000+0+045 droga gminna przebiega
przez miejscowo$¢ Biebrza o zabudowie luznej, a na pozostatym odcinku w km
0+045+0+423 droga przebiega w przekroju trasowym przez pola i tgki. Droga gminna nr
102882B na odcinku w km 0+000+0+002 posiada nawierzchnie z trylinki o szerokosci 6m.
Droga gminna w km 0+002+0+423 posiada nawierzchnie zwirowg o sredniej grubosci 15cm.
Szeroko$¢ nawierzchni jezdni z kruszywa naturalnego jest zmienna i wynosi od 5m do 6m.
Nawierzchnia zwirowa drogi gminnej jest w ztym stanie technicznym, w koncowej czesci
odcinka wystepujg lokalnie duze nierownosciami. Profil podtuzny drogi gminnej jest
wiasciwie uksztattowany, jedynie lokalnie wystepujg niewielkie nierownosci podtuzne.
Projektowany odcinek gminnej w planie posiada trzy zatamania trasy w tym jedno o matym

kacie zwrotu.



Droga gminna nr 102882B na odcinku przewidzianym do przebudowy krzyzuje sie
Z nastepujgcymi drogami:

- w km 0+032,2 po stronie lewej z drogg dojazdowg o nawierzchni zwirowo-gruntowej,

- w km 0+107 obustronnie z drogami dojazdowymi o nawierzchni zwirowo-gruntowe;.

3.2. Istniejgce odwodnienie

Odwaodnienie drogi gminnej odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowych
i odprowadzenie poza pas drogowy oraz do istniejgcego rowu melioracyjnego.

Na drodze gminnej nr 102882B w km 0+415,2 zlokalizowano przepust pod drogg z rur
betonowych @120cm o dtugosci 10m. Przepust jest usytuowany na rowie melioracyjnym,
ktéry obecnie jest w dobrym stanie technicznym. Istniejgcy przepust pod drogg jest
zamulony.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

4.1. Rozwigzania sytuacyjne

Zakresem opracowania jest przebudowa drogi gminnej Nr 102882B Biebrza — tamane
Grady w km 0+000+0+423.

Rozwigzania projektowe dla klasy drogi dojazdowej przewidujg wykonanie nowej
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR-1 z wykorzystaniem
istniejgcej nawierzchni zwirowe;.

Przebudowa drogi gminnej bedzie polegata na rozbiérce elementéw drdég, na wycince
siedmiu drzew przydroznych, na usunieciu humusu, na uzupetnieniu korpusu drogowego, ha
remoncie przepustu pod droga, na wykonaniu podbudowy z kruszywa famanego, utozeniu
warstwy jezdnej z betonu asfaltowego, wykonaniu zjazdéw bitumicznych oraz uzupetnieniu
poboczy kruszywem.

Szerokos¢ jezdni w przekroju trasowym bedzie wynosi¢ 5m, a szerokos¢ poboczy bedzie
wynosi¢ po 0,75m.

Zakresem opracowania jest takze przebudowa dwoch skrzyzowan drogi gminnej z drogami
dojazdowymi.

Przebieg drogi gminnej w planie pokazano w czeéci rysunkowej dokumentacji technicznej na
planie sytuacyjnym.

Zaprojektowano na odcinku drogi gminnej nr 102882B trzy tuki poziome o nastepujgcych
parametrach:

W1=0+028,79; a=4,93¢; R=300m; T=11,63m; t=23,24m; z=0,23m; i=2%/2%
W,=0+110,53; a=46,429; R=50m; T=19,08m; t=36,46m; z=3,52m; i=2%
W3=0+264,87; a=20,469;, R=80m; T=12,97m; t=25,72m; z=1,04m; i=2%



4.2. Profil podtuzny

Na catej dlugosci odcinka drogi gminnej zachowano niwelete istniejgcej drogi zwiekszajac
rzedne terenu do 32cm. Zaprojektowana niweleta drogi gminnej jest dostosowana
wysokosciowo do przylegtego terenu, skrzyzowan i posesji. Zaprojektowano na drodze
gminnej nr 102882B spadki podtuzne jezdni od 0,35% do 1%.

Zatozono reper — najnizszy otwor na stupie elektrycznym w km 0+042 po stronie prawej,
rzedna 116,56.

4.3. Przekroje normalne

a) szerokos¢ jezdni

- w km 0+000+0+017,16 przejscie z szerokosci 6m na 5m

- w km 0+017,16+0+423 szerokos$¢ 5m,

b) spadki poprzeczne jezdni

- w km 0+000+0+071,43 daszkowy 2%/2%

- w km 0+071,43+0+091,43 przejscie z daszkowego na jednostronny
- w km 0+091,43+0+127,89 jednostronny 2% w prawo

- wkm 0+127,89+0+147,89 przejscie z jednostronnego na daszkowy
- w km 0+147,89+0+230,18 daszkowy 2%/2%

- w km 0+230,18+0+250,18 przejscie z daszkowego na jednostronny
- w km 0+250,18+0+275,90 jednostronny 2% w lewo

- w km 0+275,90+0+295,90 przejscie z jednostronnego na daszkowy
- w km 0+295,90+0+423 daszkowy 2%/2%,

c) szeroko$¢ poboczy 0,75m,

d) spadek poprzeczny poboczy 8%,

e) pochylenie skarp 1:1,5.

4.4. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Projektuje sie nastepujgcg konstrukcje nawierzchni dla kategorii ruchu KR-1 :

- na jezdni w km 0+000+0+014; 0+043+0+232; 0+308+0+400
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 6¢cm,
e gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o sredniej grubosci 23cm,
e dolna warstwa z kruszywa tamanego o sredniej grubosci 15cm.

- na jezdni w km 0+014+0+043; 0+232+0+308; 0+400+0+423
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 6¢cm,
e gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o sredniej grubosci 15cm,
¢ istniejgca podbudowa z kruszywa naturalnego o $redniej grubosci 15cm.



- na skrzyzowaniach z drogami dojazdowymi oraz na zjazdach bitumicznych
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 6¢cm,
e godrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 23cm,
e istniejgce podtoze zwirowo-gruntowe.

4.5. Skrzyzowania i zjazdy

Zaprojektowano na drodze gminnej w km 0+032,2 po stronie lewej skrzyzowanie z drogg
dojazdowa, rozjazd bitumiczny na dtugosci 20m, szerokos¢ jezdni na koncu rozjazdu 4,5m,
zatozono tuki wyokraglajgce na skrzyzowaniu odpowiednio 2,2m i 8m.

Zaprojektowano na drodze gminnej w km 0+107 po stronie lewej i prawej skrzyzowanie
z drogami dojazdowymi, rozjazd bitumiczny lewy na dtugosci 5,8m, rozjazd bitumiczny prawy
na dtugosci 12m, szerokos¢ jezdni na koncu rozjazdu 5m, zatozono tuki wyokraglajgce na
skrzyzowaniu odpowiednio 3,5m; 5m; 6m i 8m.

Na drodze gminnej zaprojektowano zjazd bitumiczny do posesji o szerokosci 5m w km
0+032,2 po stronie prawe;j.

Na odcinku drogi zaprojektowano zjazdy bitumiczne na pola o szerokosci 4,5m w km
0+050P; 0+189,5P; 0+218L; 0+246,5P; 0+323L; 0+401,5P.

4.6. Pobocza

Na catym odcinku drogi gminnej po stronie lewej i prawej oraz na rozjezdzie z drogami
dojazdowymi projektuje sie pobocza z kruszywa tamanego. Szerokos¢ poboczy bedzie
wynosic 0,75m.

5. ODWODNIENIE

Na drodze gminnej Biebrza — tamane Gragdy zachowano powierzchniowy sptyw wod
opadowych z odprowadzeniem poza pas drogowy oraz do istniejgcego rowu melioracyjnego.
Na drodze gminnej zachodzi konieczno$¢ remontu istniejgcego przepustu pod drogg w km
0+415,2 z kregéw betonowych @120cm.

Remont przepustu bedzie polegat na:

- przedtuzeniu istniejgcego przepustu z rur betonowych o $rednicy 120cm pod drogg o 1m

Z prawej strony z uwagi na jego niewtasciwg dtugos¢ w stosunku do rozwigzan projektowych
przyjetych w dokumentacji,

- 0Czyszczenie przepustu z namutu,

- umocnienie wlotow przepustu brukowcem z kamienia polnego na podsypce cementowo-
piaskowej.



6. URZADZENIA OBCE

Na odcinku drogi gminnej znajdujg sie nastepujgce urzadzenia podziemne i haziemne:

- sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami biegnie w km 0+000+0+030 po prawej stronie poza
pasem drogowym,

- podziemny kabel telefoniczny w km 0+024 przecina jezdnie, ale jest zabezpieczony rurg
ostonowa.

- napowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia nie koliduje z projektowanym
przebiegiem drogi, a istniejgce stupy energetyczne sg w odlegtosci ponad 3m od krawedzi
jezdni.

Urzadzenia podziemne i naziemne nie kolidujg z przebudowg drogi.

7. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Przy przebudowie drogi bedg wykonywane roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi wyszczegdlnione w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia. Wszelkie roboty powinny byé
wykonywane przy zamknieciu potowy jezdni dla ruchu przy zachowaniu mozliwosci dojazdu
dla ruchu lokalnego i oznakowane zgodnie z ,,Instrukcjg oznakowania robot wykonywanych
w pasie drogowym”. Po zakonczeniu robét drogowych odcinek nalezy oznakowa¢ zgodnie
Z projektem statej organizaciji ruchu stanowigcym odrebne opracowanie.

8. PAS DROGOWY | ZIELEN PRZYDROZNA

Droga gminna zostata zaprojektowana w istniejgcym pasie drogowym. Zachodzi koniecznos$¢
wycinki siedmiu drzew przydroznych kolidujgcych z projektowanym przebiegiem nawierzchni
bitumicznej w km 0+001; 0+005,5; 0+229; 0+232,5; 0+240; 0+293; 0+296 po stronie lewej.
Nie zachodzi koniecznos¢ lokalnego usuniecia zakrzaczenia, w zwigzku z czym szata
roslinna okalajgca droge bedzie naruszona w obrebie pasa drogowego.

9. WPLW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przebudowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne, ani zmiane
stosunkoéw wodnych. Wykonanie nowej nawierzchni poprawi bezpieczenstwo ruchu
pojazdow oraz pieszych, wptynie na zmniejszenie hatasu i powstawaniu zapylenia. Poprawie
ulegnie, rowniez odwodnienie jezdni.

Qczyriski
6¢ ograniczen
Qgowej



Grajewo , dnia 28 marzec 2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dokumentacja techniczna na  przebudowe drogi gminnej
nr 102882B Biebrza — tamane Grgdy  zostata wykonana zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Nr PDL/00247POOD/06



PODLASKA

.| OKREGOWA
kX1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Biatystok, dnia 27 czerwca 2006 r.
POIIB.KK.7131/004/06

DECYZJA

Napo&uw;emﬂusz.lph2wtnwyzdmawgm¢hn:2m0r o samorzadach zawodowych architektéw,

budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poZnicjszymi zimianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z poZniejszymi zmianami) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 96, poz. 817), w zwiazku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) Komisja
Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inéynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan BOGDAN KUCZYNSKI

magister inZynier budownictwa
urodzony dnia 21 wrzenia 1957 r. w Rajgrodzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0020/POOD/06

do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania sirony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedmolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z pééniejszymi zmianami) odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadamych uprawnier
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji siuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda
2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inZ. Jakub Grzegorczyk
3.8ekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Amna Andruszkiewicz

5.Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB . _ SR il D
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz ' S EW o A A CONRS—
6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ' e VA bl.\{;“
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski . PSS WA VA 0, WA VA thoke 20 2. 2




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-VXQ-ZUY-W3B *

Pan Bogdan Kuczynski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0759/01

adres zamieszkania os. Potudnie 60 C m. 24, 19-200 Grajewo

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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’ Nazwa ukiadu prostokatnych ptaskich 2000/7
, 4 WRpOB ) uktadu wysokosci PL-EVRF2007-NH
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PRZEKROJE NORMALNE 1:50
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w km 0+043-0+071,43; 0+147,89-0+230,18; 0+308-0+400
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4 LEGENDA
1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 6¢cm
2. Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o $redniej grubosci 15cm
3. Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o sredniej grubosci 23cm
4. Istniejgca podbudowa z kruszywa naturalnego o sredniej grubosci 15cm
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Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 102882B
Biebrza - tamane Grady

1 Lokalizacja: | Odcinek drogi w km 0+000-0+423; Gmina
Rajgrod

Projektant:

Rys. nr: 4 Skala: 1:50 Data: 24.03.2022r.




