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S$T-00.00.00. Wymagania ogodlne

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robot:

tytut robot: "Ochrona krajobrazu oraz zasobéw przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeza
Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenéw przylegtych"

miejsce wykonania robot: 1/1, 63/13, 63/25, 63/26, 63/51, 63/53, 63/56, 529/7, 847/1, 518, 524, 584,
602/2, 612/3, 616/4, 555/2 i 561

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.

2.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty, budowle ziemne,
obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

Teren budowy - przestrzenh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez zaplecze budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce do
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu - takze dziennik montazu

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robat.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.
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Przekazanie terenu budowy .

e Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji
technicznych

Dokumentacja projektowa .

e Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy

Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

o W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Ogoélnych warunkach umowy.

o Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

o W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

o Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi.

o W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowg lub specyfikacjami technicznymi i majg wptyw na niezadawalajgca jakos¢ elementu budowli, to

takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

o Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robdét.

o Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszystkie inne srodki
niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.

o Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony e
cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

e W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

¢ Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na Srodki ostroznosci zabezpieczenia przed:
1. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
2. zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami
3. mozliwoscig powstania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa.

o Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony pozarowe;.
o Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

e Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
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o Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

o Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

o O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

o Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

o Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie na i z
terenu robot

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

o Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenhstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

o Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

o Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét.

o Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.Materiaty

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

e Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

o Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow.

e Jesli dokumentacja projektowa lub szczegoétowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwos$é
zastosowania roznych rodzajow materiatdw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

o Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw.



o Miejsce czasowego skladowania materiatdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.Sprzet
o Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robaot.
e Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji roboét.

e Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

¢ Na zadanie inspektora nadzoru wykonawca udostepni do wgladu dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

o Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

¢ Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.
e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5.Wykonanie roboét

o Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

o Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robot zostana, jezeli
bedzie wymagac tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

o Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.Kontrola jakosci robét

o Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
o Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel wykonawcy.

Dziennik budowy.
e Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

e Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.

e Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

7.0bmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét.

e Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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o Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

8.0dbior robot

Odbiér robét zanikajacych.

e Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

e Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét.

e (Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

o Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

e Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér czesciowy.

o Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

e (Odbioru czesciowego dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robdét.

e Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny.

e Odbiédr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

o Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Dla robot podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w
dokumentach umownych ( ofercie).

10.Przepisy zwigzane

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakfadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00
poz. 735)

7. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okreslenia
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub krzewéw, elementéw ochrony
akustycznej, wykonywania robét ziemnych budynkéw lub budowli w sgsiedztwie linii kolejowych oraz
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10.

1.

12.

sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych i pasoéw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99
poz. 476)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych przepiséow
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 péz. 33, Nr 48/86 p6z. 239, Nr 136/95 péz. 670)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 p6z. 811)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 péz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie

geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.
Nr 38/01 p6z. 455)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58)




ST-0001. Kalkulacje wiasne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

e Robét zawartych w katalogu: "kalkulacja"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST

e Dokumentacja projektowa

o Deska tarasowa z drewna rodzimego z osprzetem montazowym, zgodnie z opisem technicznym i
specyfikacja.

e Balustrada drewniano-sznurkowa zgodnie z zatgcznikami graficznymi - dostawa i montaz kompletu na
cato$¢ pomostu

e Punkt cichej obserwaciji 1

e Punkt stuchania przyrody 1

e Punkt cichej obserwaciji 2

e Punkt stuchania przyrody 2

e  Punkt edukacyjny 1

e Punkt obserwacji dalekiej 1

e Punkt obserwacji dalekiej 2

e Punkt obserwacji dalekiej 3

e Punkt obserwacji dalekiej 4

e Punkt stuchania przyrody 3

¢ Punkt cichej obserwaciji 3

e Wielopoziomowy punkt widokowy

e Punkt cichej obserwacji 4

e Punkt stuchania przyrody 4

¢ Koryta odwodnieniowe betonowe powierzchniowe szerokosci 50cm

¢ Odwodnienie sciezki - drenaz

e Luneta widokowa, zgodnie z zatgcznikiem graficznym - dostawa i montaz

e Stojaki na rowery - dostawa i montaz wybranych urzgdzen

o Koszt na $mieci - dostawa i montaz urzgdzenia zgodnie z zatgcznikiem graficznym

e Kaczkomat - dostawa i montaz

e Tablica informacyjna, zgodnie z zatgcznikiem graficznym - dostawa i montaz

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.



2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzyé nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

e Balustrada drewniano-sznurkowa zgodnie z zatgcznikami graficznymi
o Deska tarasowa z drewna rodzimego z osprzetem montazowym
e dreny

e Kaczkomat -

e Koryta odwodnieniowe betonowe powierzchniowe szerokosci 50cm
e Koszt na Smieci

e Luneta widokowa, zgodnie z zatgcznikiem graficznym

e  Punkt cichej obserwaciji 1

e Punkt cichej obserwaciji 2

e Punkt cichej obserwaciji 4

¢ Punkt cichej obserwaciji 3

e  Punkt edukacyjny 1

e Punkt obserwacji dalekiej 1

e Punkt obserwacji dalekiej 2

e Punkt obserwacji dalekiej 3

e Punkt obserwacji dalekiej 4

e Punkt stuchania przyrody 1

e Punkt stuchania przyrody 2

e Punkt stuchania przyrody 3

e Punkt stuchania przyrody 4

e Stojaki na rowery

e Tablica duza informacyjna, zgodnie z zatgcznikiem graficznym

e Tablica mata informacyjna, zgodnie z zatgcznikiem graficznym

e Wielopoziomowy punkt widokowy

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.

4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
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5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogdéine

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar roboét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogdélnych katalogu naktadéw rzeczowych kalkulacja

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:
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8.0dbiér robot
8.1.0dbiér robét - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0002. Tereny zielone

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

o "Konserwacja terenéw zielonych"
e "Budowa terenéw zielonych"

o "Nawierzchnie trawiaste boisk"

e "Trawniki i kwietniki"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST

e Karczowanie drzewek o srednicy pnia do 7 cm - nie objete pozwoleniem na wycinke
e Rozplantowanie ziemi zyznej w terenie poziomym

e Karczowanie drzew o $r. 16-20 cm - drewno migkkie

e Karczowanie drzew o $r. powyzej 20 cm - objete pozwoleniem na wycinke

e Przemieszczanie drzew i krzewow lisciastych w formie naturalnej ciggnikiem z przyczepg na odlegtos¢
100 m

e Wykonanie mieszanki do nawozenia gleby - ziemia urodzajna z torfem ( 1 balot torfu, 2 m3 ziemi )
e Ubicie obsianego terenu za pomocg desek przymocowanych do stép lub ubijaka w terenie ptaskim

¢ Reczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion. po wysiewie grabiami -
Rekultywacja terenu po montazu urzgdzenia

e Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe gr.kat.lll. Z wymiang gleby rodzimej warstwg ziemi o
gr.10 cm

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzyé nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

Nie dotyczy.

e nasiona traw
e ziemia zyzna lub kompostowa
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3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Wg opisu w pozycjach przedmiarowych

4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie roboét

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogdéine

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar roboét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

e - zatozeniach ogdlnych katalogu nakfadéw rzeczowych KNP 01
e - zatozeniach ogdélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-23
e - zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-21

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNP 01 przy rozdziale "Konserwacja terendw zielonych", zakres tabel: 1300 - 1399
o w katalogu KNP 01 przy rozdziale "Budowa terendéw zielonych", zakres tabel: 1200 - 1299
o w katalogu KNR 2-23 przy rozdziale "Nawierzchnie trawiaste boisk", zakres tabel: 0201 - 0212
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e w katalogu KNR 2-21 przy rozdziale "Trawniki i kwietniki", zakres tabel: 0401 - 0418

8.0dbiér robot
8.1.0dbior robét - ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0003. Roboty ziemne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

¢ "Roboty ziemne"
¢ "Roboty ziemne zmechanizowane"
o "Reczne roboty ziemne,wykopy liniowe dla kabli i inst. sieci zewn."

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST
e Wyw0z ziemi i gruzu. Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km. kategoria
gruntu | - 1l

o Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kat.lV,
samochéd do 5t - do 15km

e Przew6z samochodem samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat.
I-1l, samochdd do 5t - do 15km

o Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkg podsiebierng o poj. tyzki 0,60m3 w gruncie kat. IlI

o Roboty ziemne wykonywane koparkg podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kat.lll, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km

o Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km ponad 1km odlegtosci
przewozu gruntu kat. llI-IV, samochodami samowytadowczymi 5-10t po drogach utwardzonych -
odlegtos¢ do 15km

e Zasypanie wykopow spycharkg ggsienicowg 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kat. I-1ll na
odlegtos¢ do 10m

o Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod: fundamenty, rurociggi i kolektory z wydobyciem urobku topatg
lub wyciagiem recznym. Wykopy w gruncie kat. lll-IV glebokosci do 1,5m i szerokosci 0,8-1,5m

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikaciji technicznej oznaczaja:

o  Wykop - doét szeroko- i wgskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych (rurociggéw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych.

o  Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymarem jest dtugosé, np. przy uktadaniu rurociggéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu
torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

o Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokosci dna rownej lub mniejszej od 1,50 mio
dtugosci powyzej 1,50 m.

o Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokosci i dtugosci dna wiekszej od 1,50 m.

¢ Plantowanie terenu - wyréwnywanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych
przez sciecie wypuktosci i zasypanie zagtebien o sredniej wysokosci sciec i glebokosci zasypan nie
przekraczajgcej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych i do 30 m w pracy reczne;.

16



Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechanicznie lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonanym wykopie.

Glebokos¢é wykopu - odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie punktu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru:
gdzie:

Is = Pd/Pds

Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3).

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgcg zageszczalnos$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
gdzie:

U = d60/d10

d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany - cze$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspétdziata¢ z obiektem budowlanym, stanowigca
jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych

Grunt naturalny - grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych

Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemystowej
dziatalnosci cztowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach,
zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy - grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku procesoéw geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w $rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.
Rozréznia sie nastepujgce grunty rodzime:

- skaliste,

- nieskaliste mineralne,

- nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka, np. w
wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach zmienych itp.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku >
10 cm), ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod dziataniem
wody destylowanej i majg wytrzymatosé na Sciskanie Re> 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkéw gruntu skalistego.

Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy warto$¢ wskaznika plastycznosci
Ip > 1% lub wykazujgcy w stanie wysuszonym statos$¢ ksztattu brytek przy naprezeniach > 0,01 MPa;
minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotna warto$¢ maksymalnej srednicy
ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajgcy warunkow
podanych dla gruntu spoistego.

Podtoze - czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu a obsypkg lub
zasypkg wstepna. W podtozu wyrdznia sie gorng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu na
naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.
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o Grubos¢ warstwy zageszczenia - grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

o Glebokos¢ przykrycia - pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

e Strefa ulozenia przewodu - wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke i wstepna
zasypke.

e Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

e Zasypka gtéwna - wypetienie gruntem miedzy gérng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig
terenu , nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukgcji toréw kolejowych.

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzyé nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

samochéd samowytadowczy do 5t
koparka gasienicowa 0,60 m3
samochdéd samowytadowczy 5-10t
spycharka gasienicowa 55kW (75KM)

Nie dotyczy.

4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.
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4.2.Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét ziemnych zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzenh na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonwacy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtos¢ transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Wykonanie poszczegdélnych elementéw roboét

Metody wykonania wykopow
Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej czesci.
Wykonuje sie je recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopéw powinien by¢ zgodny z projektem.

Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozne wykonywaé tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci, gdy nie
wystepujg wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci
réwnej co najmniej gtebokosci wykopu H.

Dopuszczalne gtebokosci wykopow o scianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480 wynosza;:

e —w gruntach skalistych litych — 4,0 m,
e —w gruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,
e —w pozostatych gruntach — 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, to
przy gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w
zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1,

e —w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

e —w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
— w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej skarpy na dnie
wykopu.
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Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg gérng krawedzig obudowy 15 cm
ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu wody
powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Wymiary wykopow i doktadnos¢ ich wykonania

Tablica nr 1

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od $rednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN
1610:2002

Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD + x)
m
| Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany

| B > 60° | B < 60°
| DN=225 | OD + 0,40 | OD + 0,40
| 225<DN<350 | OD + 0,50 | OD + 0,50 | OD + 0,40
| 350<DN<750 | oD +0,70 | OD +0,70 | OD + 0,40
| 700 <DN<1200 | oD +0,85 | oD +0,85 | OD + 0,40
| DN>1200 | oD + 1,00 | oD + 1,00 | OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a $ciang wykopu
lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewnetrzng $rednicg przewodu, w metrach

B — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Tablica nr 2
Minimalna szerokos$é¢ dna wykopu w zaleznosci od jego glebokosci wg PN-EN 1610:2002

Glebokos$é wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu
m m
| < 1,00 |nie jest wymagana minimalna szerokosé
| >1,00i<1,75 | 0.80
| > 1,751 < 4,00 | 0,90
| > 4,00 | 1,00

Wymiary wykopow dla preizolowanych rur i elementéw powinny by¢ okreslone przez producenta. Wymagane,
minimalne wymiary przedstawia rysunek, a zalecane wymiary wykopu dla zakresu $rednic rurociggéw zawiera
tablica.

Tablica nr 3
Zalecane wymiary wykopu dla rur preizolowanych

Srednica rury

Srednicari | W H ostonowe] Wi H
D
| 75,90 | 0,7 | 0,65 | 450 | 1,5 | 1,00



| 110 | 0,7 | 0,65 | 500 | 1,6 | 1,10
| 125 | 0,7 | 0,65 | 520 | 1,7 | 1,10
| 140 | 0.8 | 0,65 | 560 | 1,8 | 1,20
| 160 | 0.8 | 0,70 | 630 | 2,0 | 1,30
| 200 | 0,9 | 0,75 | 710 | 2,2 | 1,40
| 225 | 1,0 | 0,80 | 800 | 2,4 | 1,50
| 250 | 1,1 | 0,90 | 900 | 2,6 | 1,65
| 315 | 1,2 | 1,00 | 1000 | 2,8 | 1,80
| 355 | 1,3 | 1,00 | 1100 | 3,1 | 1,95
| 400 | 14 | 1,00 | 1200 | 3,4 | 2,10

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji technicznej. Spod wykopu
wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu pozostawia sie na poziomie
ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienia wykopu do rzednej
projektowanej nalezy dokonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych
rurociggow.

Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposdb odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naptywajgcej do wykopu. W
gruntach, w ktérych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czgstek przez odpompowywang wode, mozna temu
zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przeptywu wody. Nalezy Scisle dostosowac¢ sie do wytycznych w
dokumentaciji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej.

Uwaga: w tym punkcie w SST nalezy podac szczegbtowe wytyczne dotyczgce pompowania wody z dna wykopu.

Drenaz

Wykonanie i stosowanie drenazu

Materiat drenéw oraz obsypki filtracyjnej powinien byé dostosowany do gtebokosci utozenia drenéw, stopnia
agresywnosci srodowiska i powinien by¢ zgodny z projektem. State obnizenie zwierciadta wody na czas
wykonywania powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu (podtoza naturalnego). Odchylenie
obnizenia zwierciadta wody gruntowej nie powinno by¢ mniejsze niz 5 cm.

Scianki szczelne
Scianki szczelne stanowigce przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych materiatow
okreslonych w projekcie, nalezy stosowac do:

e a) catkowitego, statego odciecia doptywu wod gruntowych do projektowanego wykopu z pozostawieniem
Scianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu poziomego i pionowego,

e b) zmniejszenia doptywu wdd gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania stabilizacji podtoza,
utozenie drenazu poziomego, utozenia przewodu, zastepujgc drenaz pionowy,

e C)rozparcia scian wykopu w gruntach nawodnionych o gtebokosci powyzej 6 m i szerokosci wykopu w
dnie powyzej 2 m,

e d) zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu, z pozostawieniem $cianki w wykopie;
zastosowanie $cianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b) powinno by¢ uzasadnione analizg
techniczno-ekonomiczng, a wykonanie ich zgodne z projektem.

Igtofiltry pionowe

Filtry iglowe sg matymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktére sg wptukiwane w grunt za pomocg silnego
strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rure w grunt). Zainstalowany w dnie rury zawoér pozwala
wyptywaé wodzie z rury podczas wptukiwania a uniemozliwia przedostawanie sie wody przez dno rury podczas
odwadniania. Na ogét otoczenie igtofiltru jest wypetnione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak
uwarstwiony filtr. Igtofiltry sg zwykle instalowane réwnolegle obok planowane;j linii wykopu w typowych odstepach
od 0,6 m do 3,0 m w zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw gruntowo-wodnych. Mogg by¢ zastosowane po
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jednej lub po obu stronach wykopu. Po zainstalowaniu gorne konce igtofiltrow podtacza sie do pompy prozniowe;.
Woda gruntowa wptywa do wnetrza igtofiliru poprzez otwory perforacyjne.

Igtofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe moga by¢ wprowadzone w grunt za pomocg maszyn do wykonywania wykopdéw
lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury sg instalowane poziomo w linii rGwnolegtej
do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego stronach i ponizej planowanego dna wykopu. Konce rur sg
podtgczone do pomp prézniowych w ten sam sposéb jak w przypadku igtofiltrow pionowych. Wykonanie
odwodnienia za pomocg igtofiltréw powinno byé zgodne z dokumentacjg projektows.

Podtoza

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Stosuje sie podioza
naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podioza wzmocnione takie jak: piaskowe, zwirowo-piaskowe, ttuczniowo-
piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej
zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem
zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu
zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosic
CO najmniej Is=1.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia
wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is=1, nalezy zastgpi¢ gorng warstwe zasypki wzmocniong
podbudowg drogi.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki
Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do
wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

e 0,15 m przy zageszczaniu recznym,
e 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidiowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w
PN-86/B-02480.

Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej
wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczgcymi robot
ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.
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6.2.Kontrola jakosci robét - zasady szczegé6towe

Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét

Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegoblng uwage nalezy zwrécic na:

o wiasciwe ujecie i odprowadzenie woéd opadowych,
e wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablica nr 4

| Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw
| 1 | Pomiar szerokosci wykopu ziemnego
| 2 | Pomiar szerokosci dna wykopu
3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ) . . ) o
ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomicg
lub niwelatorem, w odstepach co 20 m
| 4 | Pomiar pochylenia skarp
| | Pomiar réwnosci powierzchni wykopu
| | Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

Badania do odbioru

szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm,

e rzedne wykopu ziemnego nie mogq rézni¢ sie od rzednych projektowanych,

e pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

e nierdwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekraczac¢ + 10 cm.

Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normg BN-77/8931-12

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza piaskowego lub wodnego dla
gruntéw o uziarnieniu d90<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia) wciskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych
d90<2 mm (gdzie d90 oznacza srednice zastepczg ziarna, ponizej ktdrej w gruncie zawarte jest wagowo 90%
Ziaren).

Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452.

S3 cztery metody pobierania prébek:

e pobieranie prébek metodg wciskania/wbijania, w ktdrej prébnik rurowy lub szczelinowo-rurowy zakon
czony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podioze statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie)
lub wibracyjnie,

e obrotowo-rdzeniowe pobieranie prébek, w ktdrym prébnik rurowy zakonczony ostrzem
e tngcym, przez obroét zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,
e pobieranie prébek gruntu swidrem recznym lub mechanicznym,

e pobieranie prébek w postaci blokdw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z
wiekszych gtebokosci za pomocg specjalnie wykonanych do tego celu prébnikéw z zastosowaniem
metody wycinania.
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Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i SST.
Czestotliwosé badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy poda¢ w SST.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar roboét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

e - zatozeniach ogdélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 19-01
e - zatozeniach ogodlnych katalogu nakfadéw rzeczowych KNR 2-01

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNR 19-01 przy rozdziale "Roboty ziemne", zakres tabel: 0101 - 0118
e w katalogu KNR 2-01 przy rozdziale "Roboty ziemne zmechanizowane", zakres tabel: 0201 - 0240

e w katalogu KNR 2-01 przy rozdziale "Reczne roboty ziemne,wykopy liniowe dla kabli i inst. sieci zewn.",
zakres tabel: 0317 - 0334

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Jednostki i zasady obmiaru roboét ziemnych liniowych
WARIANT |

Jednostkami obmiaru sa:

e wykopy i zasypka — m3,
e umocnienie $cian wykopdw — m2,
¢ wykonanie podtoza — m3 (lub m2 i grubo$¢ warstwy w m).

Objetos¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci wykopu oraz poziomu
zwierciadta wody gruntowe;.

Objetos¢ wykopu okreslona w m3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego dtugosci.

W przypadku wykopdéw ze skarpami pod rurociagi, przy znacznej dtugosci oraz wystepujgcych zmiennych
przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilosci robét oblicza sie
wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszczegdlnymi zmiennymi przekrojami.

Wykopy pod rurociggi

Szerokos$¢ dna wykopdéw o $cianach pionowych dla rurociggéw sieci zewnetrznych nalezy przyjmowac
niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Szerokos¢ dna wykopow o scianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla rurociaggéw

Rurociagi

zeliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe

rurociaggow lub szerokosci

Srednice wewnetrzne |

L. przel.(r.opw kanatow nie umochione nie umocnione
jajowych w umocnione umocnione
mm
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| a | b | c | d | e | f
o1 | 50-150 | 0,80 | 0,90 | 0,80 | 0,90
|02 | 200 | 0,90 | 1,00 | 0,90 | 1,00
|03 | 250 | 0,95 | 1,05 | 0,95 | 1,05
|04 | 300 | 1,00 | 1,10 | 1,00 | 1,10
|05 | 350 | 1,10 | 1,20 | 1,15 | 1,25
|06 | 400 | 1,15 | 1,25 | 1,20 | 1,30
o7 | 500 | 1,30 | 1,40 | 1,35 | 1,45
08 | 600 | 1,45 | 1,55 | 1,50 | 1,60
|09 | 700 | 1,60 | 1,70 | 1,65 | 1,75
|10 | 800 | 1,75 | 1,85 | 1,80 | 1,90
11 900 | 1,90 | 2,00 | 1,95 | 2,05
12| 1000 | 2,00 | 2,10 | 2,05 | 2,15
REN 1200 | 2,30 | 2,40 | 2,35 | 2,50
Uwagi:

1. Podane w tablicy szerokosci wykopéw dotyczg gruntéw suchych (o normalnej wilgotnosci). Przy
wykonaniu wykopdw w gruntach nawodnionych podane wymiary szerokosci nalezy zwieksza¢ o 10 cm.
Zwiekszenie szerokosci wykopdw stosuje sie tylko wowczas, gdy poziom wéd gruntowych znajduje sie
ponad 1 m od dna wykopu.

2. Podane w kolumnach e i f szerokosci wykopdw obowigzujg dla rurociggéw bez obudowy betonowe;.

Dla rurociggéw o przekroju jajowym nalezy zaktada¢ powiekszenie o 5 cm szerokosci wykopow.

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci wykopéw od podanych w
tabeli.

w

Przy uktadaniu rurociggéw z rur preizolowanych wymiary dna wykopu nie umocnionego o $cianach pionowych
nalezy przyjmowaé zgodnie z tablicg nr 3 w niniejszej specyfikacji.

Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza sie jako réznice objetosci wykopu i sumy objetosci utozonej rury, objetosci
podtoza i przysypania do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury.

WARIANT Il

Roboty ziemne dla wykopdw liniowych nalezy obmiarowaé¢ w m diugosci uktadanych przewodow tgcznie z
wykonaniem umocnienia scian wykopow, wykonaniem podtoza pod rurociggi oraz ewentualnym obnizeniem
poziomu wody gruntowe;.

Uwaga. W SST nalezy wpisac wariant | lub wariant Il. Wybdr wariantu musi by¢ zgodny z zasadami scalenia i
jednostkami robdt przyjetymi w przedmiarze robot bedgcym czescig sktadowg dokumentacji projektowey.

8.0dbiér robot
8.1.0dbiér robét - ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 8.
8.2.0dbior robét - szczegotowe zasady

Kontrola i odbiér rob6t wykopowych
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Przed przystgpieniem do robdt montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonaé kontroli i odbioru robé6t ziemnych,
(zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

e zabezpieczenia terenu wokoét wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
e obudowy wykopu,

¢ kata nachylenia skarp,

e zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzgdzen podziemnych,

e zejscia do wykopow,

e podtoza,

e drenazu,

e Scianki szczelnej,

e iglofiltrow.

Odbioru robét wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

Odbiér techniczny czesciowy
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy terenowy organ administracji panstwowej,

b) projekt techniczny przewodu,

c) dane geotechniczne zawierajgce informacje dotyczace:

— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— wynikéw badan gruntéw, ich wtasciwosci, gtebokosci przemarzania, warunkéw posadowienia i ochrony podfoza
gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,

— poziomu woéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych pozioméw,

— stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,

— stanu terenu okreslonego przez przystgpieniem do robot,

d) dziennik budowy,

e) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

g) protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robét, dotyczgce jakosci prac.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym
Przy odbiorze technicznym czesciowym nalezy wykona¢ nastepujgce badania:

a) bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sgsiadujgcej — odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od $ciany
fundamentu budowli sgsiadujgcej z wykopem mierzy sie z doktadnoscig do 0,1 m i poréwnuje z odlegtoscig w
dokumentaciji projektowe;j,

b) podioza naturalnego — bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegajg na stwierdzeniu, czy grunt podtoza
jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

c¢) podtoza wzmocnionego — sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z doktadnoscig do 0,01
m. Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co
najmniej o 30 m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie
wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

e) dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy dokona¢ z doktadnoscig do 0,01
m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

f) stanu deskowan wykopdéw pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikéw,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czesciowego.

Odbiér techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

o  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
o  protokot przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

26



Badania przy odbiorze technicznym kofcowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtdwna, usuniecie szalowania i
zageszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszczenia powinien on wynosi¢ ci najmniej 1.

Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metodg podang w dokumentacji projektowe;.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

9.2. Podstawa ptlatnosci - szczegotowe zasady

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét ziemnych i towarzyszgcych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych liniowych wystapi koniecznos¢ zabezpieczenia ruchu kotowego i
(lub) pieszego oraz wykonania robot przygotowawczych i innych z nimi zwigzanych to koszty tych robét obejmuija:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy,

e wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperow,

¢ ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
e opfaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikoéw, barier, oznakowan i drenazu,
e tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych,

e Ooczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robét
obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

o ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmuija:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
e wykonanie wykopow,

e oszalowanie scian wykopow,

e wykonanie podtoza pod rurociagi,

e odwodnienie,

e zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem.

Ceny te obejmuija:
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e robocizne bezposrednia,

o wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe, bedace podstawg ptatnosci, mogg byc¢ obliczane jako:

Wariant 1. Ceny robét, w ktérych uwzgledniono koszty wszystkich robét tj. robot podstawowych, robot
towarzyszacych i robo6t tymczasowych.

Wariant 2. Ceny robét podstawowych, towarzyszgcych oraz tymczasowych okreslone w oddzielnych pozycjach
kosztorysowych.

Uwaga: W SST nalezy przyjac jeden z opisanych wariantéw zgodnie z dokumentacjg projektowa (przedmiarem
robét).

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Ceny jednostkowe roboét nie zawierajg podatku VAT.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.

10.2.Normy i instrukcje

Normy

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002

Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-B-10725:1997

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6ézn.
zm.),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
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Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38,
poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemoéw oceny zgodnosci
wymagan, jakie powinny spetnia¢ natyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz.
2375).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Inne dokumenty

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI INSTAL,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementdw preizolowanych — zeszyt 4 —
COBRTI INSTAL,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe — wydawnictwa Arkady,

— Opracowanie pt. ,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie”.

Tablica 1. Podziat gruntéw na kategorie

Zatgcznik nr 1
Przecietne
Gestosé spulchnienie
objetosciowa po
Kategorie Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie odspojeniu
naturalnym w % od
kN/m3 pierwotnej
objetosci 1)
Piasek suchy bez spoiwa 1?; gg g gg 12
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa ’
T ; 9,8 od 20 do 30
orf bez korzeni
. . . 11,8 od 5do 15
Popioty lotne niezlezate
Piasek wilgotny . | 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne
) o e 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubos$ci do 30 mm
oo . 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm
2 . . S . 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub
) 16,7 od 15 do 25
odpadkami drewna
, . . 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
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Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pétzwarte

Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 123 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubos$ci ponad 30 m 13’7 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, ttuczniem 18’6 od 20 do 30
lub odpadkami drewna 17’7 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 19’6 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i 17’7 od 20 do 30
plastyczne, bez gtazéw 19’6
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17’7 od 20 do 30
Popioty lotne zlezate 19’6 od 20 do 30
Less suchy zwarty
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpad-kami drewna 18,6 od 25 do 35
lub glazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objetosci 20,6 od 25 do 35
gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
ltotupek miekki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami o 19,6 od 25 do 35
masie do 10 kg
Zuzel hutniczy
niezwietrzaty 13(73 od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10,30% objetosci
gruntu 20,6
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 gg gg gg jg
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 17,7
od 30 do 45
blokach ponad 50 kg 16,7 od 30 do 45
Margle miekkie lub sredniotwarde stabo 22,6
spekane 41,8
Wegiel kamienny i brunatny 14,7 0d 30 do 45
. od 30 do 45
Ity przewarstwione 19,6
tupkiem 19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 20,6 0d 30 do 45
. od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 21,6
. od 30 do 45
Gips 15,7
. - . od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki
ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakéw gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24.5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy
Zlepience z otoczakow gtéwnie skat osadowych o spoiwie 23,5 0d 45 do 50
krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezvalietrza’r 23,5 od 45 do 50
Mo y 28,4 od 45 do 50
gneayt 23,5 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate
tupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50

30




Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25 5 d 45 do 50
Zlepience z otoczakow skat gtéwnie krystalicznych o spoiwie ’ 0 0
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
. 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy
9 Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
. 25,5 od 45 do 50
Gnejs
Granit $rednio- 25,5 od 45 do 50
i drobnoziarnisty 25,5
Sjenit Sredniziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
10 Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4

1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilosci materiatdw na warstwy nasypow przed ich zageszczeniem,

wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkéw przewozowych.

Tablica nr 2. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205
Zatgcznik 2

Grupy gruntow
Wyszczegolnienie .
5 wiasciwosci SEEEELT ; ; ; ;
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
. mafto wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu . . .
1 9 - rumosz niegliniasty | pla_sek pglasty_ . - gl_ma piaszczysta
_ swir - zwietrzelina gliniasta  |zwiezta,
- pospolka - zwir gliniasty glina zwiezta,
- piasek gruby - pospotka gliniasta glina pylasta zwiezia
- piasek $redni i'* i:),yil’far;itayszczysty,
- piasek drobny .
- zuzel nierozpadowy ba.rdzo wy _sefzdzmowe
- piasek gliniasty
- pyt, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta, glina
pylasta
- it warstwowy
Zawartos¢ czgstek
2 < 0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
Kapilarno$¢ bierna
3 HKb m <1,0 >1,0 >1,0
| 4 | Wskaznik piaskowy > 35 od 25 do 35 <25
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ST-0004. Konstrukcje drewniane

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

o "Konstrukcje drewniane dachowe"
o "Roboty posadzkowe i wyktadzinowe"
o "Podtogi i posadzki"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST
o Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykte o dt.ponad 4,5 m, przekréj poprzeczny drewna
do 180 cm2

o Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Ramy goérne i ptatwie dt.ponad 3 m, przekréj poprzeczny
drewna ponad 180 cm2

o Podlogi z desek i bali. Podtoga z desek struganych z grub. 32 mm legary
o Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - mieszanka piaskowa
e Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - mieszanka cementowo-piaskowa

o Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - mieszanka cementowo-piaskowa
warstwa gérna

o Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - ttuczeh
e Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym zwirowa

e Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym mieszanka piaskowo-cementowa -
warstwa gérna

o Podkitady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa

e Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - mieszanka piaskowo-cementowa -
warstwa goérna

e Podktady z ttucznia i zwiru w stosunku 1:1

e Podkitady betonowe na podtozu gruntowym - podktad betonowy pod fawami z betonu C 12/15 grub. 10cm
- Podbudowa stupéw mocujgcych w gruncie

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzyé nastepujacych
materiatow podstawowych:

e gwozdzie budowlane okragte gote

33



e krawedziaki lisciaste.nas.wym. klasa D-30 (belki)
e srodek impregnacyjno-grzyboboj.ksylamit pop.

e Sruby stal.z nakretkami i podktadkami

e bale liSciaste obrz.nas. klasa D-30

e gwozdzie budowlane

e beton zwykty C 12/15

e mieszanka cementowo-piaskowa

e mieszanka piaskowa

e mieszanka piaskowo - zwirowa

e mieszanka piaskowo-cementowa

e Podktad z ttucznia i zwiru w stosunku 1:1

e pospotka do betonéw zwyktych

o tluczen

e Zwirowa

e zwirowa srodki impregnacyjno-grzybobdjcze oleiste

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

¢ Srodek transportowy
e wyciag

Nie dotyczy.

4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.
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7.0bmiar robot

7.1.0bmiar roboét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

e - zatozeniach ogdlnych katalogu nakfadéw rzeczowych KNR 2-02
e - zatozeniach ogdélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 19-01

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Konstrukcje drewniane dachowe", zakres tabel: 0401 - 0410
o w katalogu KNR 19-01 przy rozdziale "Roboty posadzkowe i wyktadzinowe", zakres tabel: 0901 - 0934
o w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Podtogi i posadzki", zakres tabel: 1101 - 1122

8.0dbiér robot
8.1.0dbior robét - ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0005. Roboty przygotowawcze, rob.pomiarowe i przyg. terenu do roboét
ziemnych

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

e "Roboty przygotowawcze, rob.pomiarowe i przyg. terenu do robot ziemnych"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST

e Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placéw
postojowych
e Usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Grubos¢ warstwy do 15cm

e Usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Grubos¢ warstwy do 15cm z mechaniczng
stabilizacjg gruntu

e Usuniecie ziemi za pomocg spycharek. Grubos¢ warstwy do 15cm
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

o  Wykop - dot szeroko- i wgskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzgdzen instalacji
podziemnych (rurociggdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych.

o  Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymarem jest dlugos¢, np. przy uktadaniu rurociggéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu
torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

o Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokosci dna rownej lub mniejszej od 1,50 mio
dtugosci powyzej 1,50 m.

o Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokosci i dtugosci dna wiekszej od 1,50 m.

¢ Plantowanie terenu - wyréwnywanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych
przez $cigcie wypuktosci i zasypanie zagtebien o sredniej wysokosci $cie¢ i glebokosci zasypan nie
przekraczajgcej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych i do 30 m w pracy reczne;.

¢ Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechanicznie lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonanym wykopie.

o Glebokosé wykopu - odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy
ziemi urodzajne;.

e  Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

o  Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

o Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

o Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie punktu
kubaturowego.

o Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

¢ Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.
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Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WzZOru:
gdzie:

Is = Pd/Pds

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3).

Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgcg zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
gdzie:

U = d60/d10

d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany - cze$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspotdziata¢ z obiektem budowlanym, stanowigca
jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych

Grunt naturalny - grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych

Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemystowej
dziatalnosci cztowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach,
zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy - grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w $rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.
Rozrdznia sie nastepujgce grunty rodzime:

- skaliste,

- nieskaliste mineralne,

- nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka, np. w
wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach zmienych itp.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku >
10 cm), ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod dziataniem
wody destylowanej i majg wytrzymatosé na Sciskanie Re> 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkéw gruntu skalistego.

Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy wartos¢ wskaznika plastycznosci
Ip > 1% lub wykazujgcy w stanie wysuszonym statos$¢ ksztattu brytek przy naprezeniach > 0,01 MPa;
minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotna warto$¢ maksymalnej srednicy
ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajgcy warunkow
podanych dla gruntu spoistego.

Podtoze - czesc¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu a obsypkg lub
zasypka wstepna. W podtozu wyrdznia sie gorng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu na
naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszczenia - grubos$c¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

Glebokos¢ przykrycia - pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa utozenia przewodu - wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke i wstepng
zasypke.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna - wypetnienie gruntem miedzy gdérng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig
terenu , nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.
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2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatow podstawowych:

e drut stalowy okr.miekki #0.5mm
o stupki drewniane iglaste # 70 mm
e stupki drewniane iglaste #120 mm

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.

3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e samochdd dostawczy do 0.9t
e spycharka ggsienicowa 74kW (100KM)

4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

4.2.Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét ziemnych zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzenh na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonwacy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtos$¢ transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
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dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Wykonanie poszczegdélnych elementéw roboét

Metody wykonania wykopow
Wykopy mogg byé obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej czesci.
Wykonuje sie je recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopdw powinien by¢ zgodny z projektem.

Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozne wykonywac tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci, gdy nie
wystepujg wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci
réwnej co najmniej gtebokosci wykopu H.

Dopuszczalne gtebokosci wykopdw o $cianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480 wynosza:

e —w gruntach skalistych litych — 4,0 m,
e —w gruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,
e —w pozostatych gruntach — 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, to
przy gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w
zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp:

e —w gruntach bardzo spoistych 2:1,

e —w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

e —w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
e —w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej skarpy na dnie
wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg gérng krawedzig obudowy 15 cm
ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu wody
powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Wymiary wykopow i doktadnos¢ ich wykonania

Tablica nr 1
Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od $rednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN
1610:2002

Minimalna szerokos$¢ wykopu (OD + x)
m

DN | Wykop nieoszalowany

Wykop oszalowan
yeop y | R > 60° | R < 60°
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| DN <225 | OD + 0,40 | OD + 0,40

| 225<DN<350 | OD + 0,50 | oD + 0,50 | OD + 0,40
| 350<DN<750 | oD +0,70 | oD + 0,70 | OD + 0,40
| 700 <DN <1200 | oD + 0,85 | oD + 0,85 | OD + 0,40
| DN>1200 | oD + 1,00 | oD + 1,00 | OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a $ciang wykopu
lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewnetrzng $rednicg przewodu, w metrach

B — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Tablica nr 2
Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002

Glebokos¢é wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu
m m
| < 1,00 |nie jest wymagana minimalna szerokosé
| >1,00i<1,75 | 0,80
| > 1,751 < 4,00 | 0,90
| > 4,00 | 1,00

Wymiary wykopow dla preizolowanych rur i elementéw powinny by¢ okreslone przez producenta. Wymagane,
minimalne wymiary przedstawia rysunek, a zalecane wymiary wykopu dla zakresu $rednic rurociggéw zawiera
tablica.

Tablica nr 3
Zalecane wymiary wykopu dla rur preizolowanych

Srednica rury

Srednica rury ostonowej

ostonowej D Wenin ‘ Werin ‘
D
| 7590 | 0,7 | 0,65 | 450 | 1,5 | 1,00
| 110 | 0,7 | 0,65 | 500 | 1,6 | 1,10
| 125 | 0,7 | 0,65 | 520 | 1,7 | 1,10
| 140 | 0.8 | 0,65 | 560 | 1,8 | 1,20
| 160 | 0.8 | 0,70 | 630 | 2,0 | 1,30
| 200 | 0,9 | 0,75 | 710 | 2,2 | 1,40
| 225 | 1,0 | 0,80 | 800 | 2,4 | 1,50
| 250 | 1,1 | 0,90 | 900 | 2,6 | 1,65
| 315 | 1,2 | 1,00 | 1000 | 2,8 | 1,80
| 355 | 1,3 | 1,00 | 1100 | 3,1 | 1,95
| 400 | 14 | 1,00 | 1200 | 3,4 | 2,10

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji technicznej. Spoéd wykopu
wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu pozostawia sie na poziomie
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ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienia wykopu do rzednej
projektowanej nalezy dokonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych
rurociggow.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposéb odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naptywajgcej do wykopu. W
gruntach, w ktorych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czgstek przez odpompowywang wode, mozna temu
zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przeptywu wody. Nalezy Scisle dostosowac sie do wytycznych w
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Uwaga: w tym punkcie w SST nalezy podac szczegbtowe wytyczne dotyczgce pompowania wody z dna wykopu.

Drenaz

Wykonanie i stosowanie drenazu

Materiat drendw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do gtebokosci utozenia drenéw, stopnia
agresywnosci srodowiska i powinien by¢ zgodny z projektem. State obnizenie zwierciadta wody na czas
wykonywania powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu (podtoza naturalnego). Odchylenie
obnizenia zwierciadta wody gruntowej nie powinno by¢ mniejsze niz 5 cm.

Scianki szczelne
Scianki szczelne stanowigce przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych materiatéw
okreslonych w projekcie, nalezy stosowac do:

e a) catkowitego, statego odciecia doptywu wod gruntowych do projektowanego wykopu z pozostawieniem
scianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu poziomego i pionowego,

e b) zmniejszenia doptywu wdd gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania stabilizacji podtoza,
utozenie drenazu poziomego, utozenia przewodu, zastepujgc drenaz pionowy,

e C)rozparcia $cian wykopu w gruntach nawodnionych o gtebokosci powyzej 6 m i szerokosci wykopu w
dnie powyzej 2 m,

e d) zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu, z pozostawieniem $cianki w wykopie;

zastosowanie $cianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b) powinno by¢ uzasadnione analizg
techniczno-ekonomiczng, a wykonanie ich zgodne z projektem.

Igtofiltry pionowe

Filtry iglowe sg matymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktére sg wptukiwane w grunt za pomocg silnego
strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rure w grunt). Zainstalowany w dnie rury zawoér pozwala
wyptywac wodzie z rury podczas wptukiwania a uniemozliwia przedostawanie sie wody przez dno rury podczas
odwadniania. Na og6t otoczenie igtofiltru jest wypetnione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak
uwarstwiony filtr. Igtofiltry sg zwykle instalowane réwnolegle obok planowane;j linii wykopu w typowych odstepach
od 0,6 m do 3,0 m w zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw gruntowo-wodnych. Mogg by¢ zastosowane po
jednej lub po obu stronach wykopu. Po zainstalowaniu gérne konce igtofiltrow podtacza sie do pompy prozniowe;.
Woda gruntowa wptywa do wnetrza igtofiliru poprzez otwory perforacyjne.

Igtofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe mogq by¢ wprowadzone w grunt za pomocg maszyn do wykonywania wykopoéw
lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury sg instalowane poziomo w linii réwnolegtej
do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego stronach i ponizej planowanego dna wykopu. Konce rur sg
podfgczone do pomp prézniowych w ten sam sposéb jak w przypadku igtofiltrow pionowych. Wykonanie
odwodnienia za pomocg igtofiltrow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Podtoza

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Stosuje sie podioza
naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe, zwirowo-piaskowe, ttuczniowo-
piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej

41




zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem
zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu
zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢
co najmniej Is=1.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia
wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is=1, nalezy zastgpi¢ gorng warstwe zasypki wzmocniong
podbudowg drogi.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki
Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do
wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

e 0,15 m przy zageszczaniu recznym,
e 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w
PN-86/B-02480.

Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej
wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczgcymi robét
ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2.Kontrola jakosci robét - zasady szczegé6towe

Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét

Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegoblng uwage nalezy zwrécic na:

e wlasciwe ujecie i odprowadzenie woéd opadowych,
o wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablica nr 4

| Lp. | Badana cecha | Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw

| 1 | Pomiar szerokosci wykopu ziemnego | Pomiar tasmg, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomicg
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| 2 | Pomiar szerokosci dna wykopu lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu

ziemnego

| 4 | Pomiar pochylenia skarp
| | Pomiar rownosci powierzchni wykopu
| | Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w

wykopu punktach watpliwych

Badania do odbioru

e szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz + 10 cm,

e rzedne wykopu ziemnego nie mogq réznic sie od rzednych projektowanych,

e pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

e nierdwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekraczac¢ + 10 cm.

Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normg BN-77/8931-12

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza piaskowego lub wodnego dla
gruntéw o uziarnieniu d90<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia) wciskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych
d90<2 mm (gdzie d90 oznacza Srednice zastepczg ziarna, ponizej ktdrej w gruncie zawarte jest wagowo 90%
Ziaren).

Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452.

S3 cztery metody pobierania prébek:

e pobieranie prébek metodg wciskania/wbijania, w ktdrej prébnik rurowy lub szczelinowo-rurowy zakon
czony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podtoze statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie)
lub wibracyjnie,

e obrotowo-rdzeniowe pobieranie prébek, w ktdrym prébnik rurowy zakonczony ostrzem
e tngcym, przez obroét zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,
e pobieranie prébek gruntu swidrem recznym lub mechanicznym,

e pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z
wiekszych gtebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu probnikéw z zastosowaniem
metody wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i SST.
Czestotliwosé badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy poda¢ w SST.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogolnych katalogu nakfadéw rzeczowych KNR 2-01

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNR 2-01 przy rozdziale "Roboty przygotowawcze, rob.pomiarowe i przyg. terenu do robot
ziemnych", zakres tabel: 0119 - 0126
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7.2.0bmiar robét - szczegbétowe zasady
Jednostki i zasady obmiaru roboét ziemnych liniowych
WARIANT |

Jednostkami obmiaru sa:

e wykopy i zasypka — m3,
e umocnienie scian wykopow — m2,
¢ wykonanie podtoza — m3 (lub m2 i grubos¢ warstwy w m).

Objetos¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci wykopu oraz poziomu
zwierciadta wody gruntowe;.

Objetos¢ wykopu okreslona w m3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego diugosci.

W przypadku wykopdéw ze skarpami pod rurociagi, przy znacznej dtugosci oraz wystepujgcych zmiennych
przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilosci robét oblicza sie
wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszczegdlnymi zmiennymi przekrojami.

Wykopy pod rurociggi

Szerokos$¢ dna wykopdéw o $cianach pionowych dla rurociggéw sieci zewnetrznych nalezy przyjmowac
niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Szerokos¢ dna wykopow o scianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla rurociaggéw

i ) | Rurociagi
Srednice wewnetrzne - -
rurociagéw lub szerokosci | zeliwne, stalowe, PCW, PE | kamionkowe i betonowe
Lp. przekrojow kanatéw ] nie ]
jajowych w ‘ umocnione umocnione ‘ umocnione umocnione
m | Szerokos¢ wykopu bw m
|a | b e | d e | f
o1 | 50-150 | 0,80 | 0,90 | 0,80 | 0,90
|02 | 200 | 0,90 | 1,00 | 0,90 | 1,00
|03 | 250 | 0,95 | 1,05 | 0,95 | 1,05
|04 | 300 | 1,00 | 1,10 | 1,00 | 1,10
|05 | 350 | 1,10 | 1,20 | 1,15 | 1,25
|06 | 400 | 1,15 | 1,25 | 1,20 | 1,30
o7 | 500 | 1,30 | 1,40 | 1,35 | 1,45
08 | 600 | 1,45 | 1,55 | 1,50 | 1,60
|09 | 700 | 1,60 | 1,70 | 1,65 | 1,75
|10 | 800 | 1,75 | 1,85 | 1,80 | 1,90
11 900 | 1,90 | 2,00 | 1,95 | 2,05
12| 1000 | 2,00 | 2,10 | 2,05 | 2,15
REN 1200 | 2,30 | 2,40 | 2,35 | 2,50
Uwagi:

1. Podane w tablicy szerokosci wykopéw dotyczg gruntéw suchych (o normalnej wilgotnosci). Przy
wykonaniu wykopow w gruntach nawodnionych podane wymiary szerokosci nalezy zwieksza¢ o 10 cm.
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Zwiekszenie szerokosci wykopow stosuje sie tylko wéwczas, gdy poziom wod gruntowych znajduje sie
ponad 1 m od dna wykopu.

2. Podane w kolumnach e i f szerokosci wykopdw obowigzujg dla rurociggéw bez obudowy betonowe;.
Dla rurociggéw o przekroju jajowym nalezy zaktada¢ powiekszenie o 5 cm szerokosci wykopow.

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci wykopow od podanych w
tabeli.

w

Przy uktadaniu rurociggéw z rur preizolowanych wymiary dna wykopu nie umocnionego o $cianach pionowych
nalezy przyjmowacé zgodnie z tablicg nr 3 w niniejszej specyfikacji.

Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza sie jako réznice objetosci wykopu i sumy objetosci utozonej rury, objetosci
podioza i przysypania do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury.

WARIANT I

Roboty ziemne dla wykopow liniowych nalezy obmiarowaé w m diugosci uktadanych przewodoéw tacznie z
wykonaniem umocnienia $cian wykopow, wykonaniem podtoza pod rurociggi oraz ewentualnym obnizeniem
poziomu wody gruntowe;.

Uwaga. W SST nalezy wpisac wariant | lub wariant Il. Wybdr wariantu musi by¢ zgodny z zasadami scalenia i
Jjednostkami robét przyjetymi w przedmiarze robot bedgcym czeScig sktadowg dokumentacji projektowe.

8.0dbiér robot
8.1.0dbior robét - ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 8.

8.2.0dbior robét - szczegotowe zasady
Kontrola i odbiér rob6t wykopowych

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonac¢ kontroli i odbioru robét ziemnych,
(zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

e zabezpieczenia terenu wokoét wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
e obudowy wykopu,

e kata nachylenia skarp,

e zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzgdzen podziemnych,

e zejscia do wykopdw,

e podfoza,

e drenazu,

e Scianki szczelnej,
o igftofiltrow.

Odbioru robét wykopowych nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

Odbiér techniczny czesciowy
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe wydane przez wilasciwy terenowy organ administracji panstwowej,

b) projekt techniczny przewodu,

c) dane geotechniczne zawierajgce informacje dotyczace:

— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— wynikow badan gruntéw, ich wtasciwosci, gtebokosci przemarzania, warunkéw posadowienia i ochrony podioza
gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,

— poziomu woéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych pozioméw,

— stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,
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— stanu terenu okreslonego przez przystgpieniem do robot,

d) dziennik budowy,

e) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

g) protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robét, dotyczace jakosci prac.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym
Przy odbiorze technicznym czesciowym nalezy wykona¢ nastepujgce badania:

a) bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sgsiadujgcej — odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od $ciany
fundamentu budowli sgsiadujgcej z wykopem mierzy sie z doktadnoscig do 0,1 m i poréwnuje z odlegtoscig w
dokumentaciji projektowe;j,

b) podioza naturalnego — bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegajg na stwierdzeniu, czy grunt podtoza
jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

c) podtoza wzmocnionego — sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z doktadnoscig do 0,01
m. Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co
najmniej o 30 m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie
wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

e) dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy dokona¢ z doktadnoscig do 0,01
m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

f) stanu deskowan wykopdéw pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikéw,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czesciowego.

Odbiér techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

o  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
e  protokot przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtéwna, usuniecie szalowania i
zageszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszczenia powinien on wynosi¢ ci najmniej 1.

Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metodg podang w dokumentacji projektowej.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

9.2. Podstawa platnosci - szczegotowe zasady

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych liniowych wystgpi konieczno$¢ zabezpieczenia ruchu kotowego i
(lub) pieszego oraz wykonania robét przygotowawczych i innych z nimi zwigzanych to koszty tych robét obejmuija:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizac;ji
ruchu na czas trwania budowy,

e wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperow,
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¢ ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
e opfaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

o konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikoéw, barier, oznakowan i drenazu,
e tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych,

e 0oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robét
obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

o ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmuija:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
e wykonanie wykopow,

e oszalowanie $cian wykopow,

e wykonanie podtoza pod rurociagi,

e odwodnienie,

e zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem.

Ceny te obejmuija:

e robocizne bezposrednig,

o wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe, bedgce podstawg ptatnosci, mogg byc¢ obliczane jako:
Wariant 1. Ceny robét, w ktérych uwzgledniono koszty wszystkich robét tj. robot podstawowych, robot
towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Wariant 2. Ceny robét podstawowych, towarzyszgcych oraz tymczasowych okreslone w oddzielnych pozycjach
kosztorysowych.

Uwaga: W SST nalezy przyjaé jeden z opisanych wariantéw zgodnie z dokumentacjg projektowa (przedmiarem
robot).

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Ceny jednostkowe robot nie zawierajg podatku VAT.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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10.2.Normy i instrukcje

Normy

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002

Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-B-10725:1997

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6ézn.
zm.),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38,
poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemoéw oceny zgodnosci
wymagan, jakie powinny spetnia¢ natyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz.
2375).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Inne dokumenty

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.,
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI INSTAL,
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych — zeszyt 4 —
COBRTI INSTAL,
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL,
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe — wydawnictwa Arkady,
— Opracowanie pt. ,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie”.

Tablica 1. Podziat gruntéw na kategorie

Zatgcznik nr 1
Przecietne
Gestos¢ spulchnienie
objetosciowa po
Kategorie Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie odspojeniu
naturalnym w % od
kN/m3 pierwotnej
objetosci ')
Piasek suchy bez spoiwa 157 0d 5 do 15
11,8 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
; 9,8 od 20 do 30
Torf bez korzeni
. . . 11,8 od 5do 15
Popioty lotne niezlezate
Piasek wilgotny . . 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne
) L e 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm
A L 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm
2 : : g . 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub
) 16,7 od 15 do 25
odpadkami drewna
L . : 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pétzwarte 18.6
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13’7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 m ’ od 20 do 30
X . C . . 13,7
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, ttuczniem od 20 do 30
| ; 18,6
3 ub odpadkami drewna 177 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 19’6 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i 17’7 od 20 do 30
plastyczne, bez gltazéw 1 9’ 6
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17’7 od 20 do 30
Popioty lotne zlezate 19’6 od 20 do 30
Less suchy zwarty
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpad-kami drewna 18,6 od 25 do 35
lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte
4 Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objetosci 20,6 od 25 do 35
gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
fotupek miekki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami o 19,6 od 25 do 35

masie do 10 kg
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Zuzel hutniczy
niezwietrzaty

14,7

196 od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10,30% objetosci
gruntu 20,6
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 gg gg gg jg
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 17,7
od 30 do 45
blokach ponad 50 kg 16,7 od 30 do 45
Margle miekkie lub sredniotwarde stabo 22,6
spekane 41,8
Wegiel kamienny i brunatny 14,7 0d 30 do 45
. od 30 do 45
Ity przewarstwione 19,6
tupkiem 19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 20,6 0d 30 do 45
- od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 21,6
. od 30 do 45
Gips 15,7
. - . od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki
ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakéw gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lgpek pl_aszpzysto—wap_r1|sty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy
Zlepience z otoczakow gtéwnie skat osadowych o spoiwie 23,5 od 45 do 50
krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
gnezyt 23,5 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate
tupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
PIaS.kO,WIeC kwarcytqu lub o spoiwie |Iasto_-krzem|onkovyym 255 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skat gtdwnie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
plenny y 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 245 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnei 25,5 od 45 do 50
nejs
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Granit $rednio-
i drobnoziarnisty

Sjenit Sredniziarnisty

Gnejs twardy

Porfir

10 Trachit, liparyt i skaty pokruszone
Granitognejs

Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach

Gabro

Gabrodiabaz i kwarcyt

Bazalt

25,5 od 45 do 50
25,5

25,5 od 45 do 50
26,5 od 45 do 50
24,5 od 45 do 50
26,5 od 45 do 50
25,5 od 45 do 50
27,4 od 45 do 50
26,5 od 45 do 50
26,5 od 45 do 50
27,4 od 45 do 50
25,5 od 45 do 50
27,4

1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilosci materiatdw na warstwy nasypow przed ich zageszczeniem,
wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkéw przewozowych.

Tablica nr 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Zatgcznik 2
- Grupy gruntéw
Lp. | Wyszozegbinienie | ;o 41,4
Lol niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
. mato wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty | piasek pulasty - glina piaszczysta
- SwWir - zwietrzelina gliniasta |zwiezla,
- pospotka - zwir gliniasty glina zwiezia,
- piasek gruby - pospotka gliniasta glina pylasta zwiezta
- piasek $redni i'* i:),yil’far;itayszczysty,
- piasek drobny .
- zuzel nierozpadowy ?Zirgggkvgﬁﬁgggowe
- pyt, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta, glina
pylasta
- it warstwowy
Zawarto$¢ czgstek
2 < 0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
< 0,02 mm <3 od 3do 10 >10
Kapilarno$¢ bierna
3 HKb m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wekaznik plaskowy > 35 od 25 do 35 <25
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ST-0006. Podbudowy

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

e "Podbudowy"
o "Wzmacnianie i regeneracja nawierzchni"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST
e Podbudowy z kruszyw naturalnych lub famanych. Z kruszywa tamanego - warstwa dolna grubosci 15¢cm,
po zageszczeniu

e Podbudowy z kruszyw naturalnych lub famanych. Z kruszywa tamanego - warstwa dolna grubosci 15-
18cm, po zageszczeniu

e Podbudowy z kruszyw naturalnych zageszczenie podtoza

e Podbudowy z kruszyw naturalnych zageszczenie podtoza ; dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci
podbudowy

e Podbudowy z kruszyw naturalnych lub famanych. Z kruszywa tamanego - warstwa dolna grubosci 15¢cm,
po zageszczeniu (25cm)

e Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi prostopadle do osi drogi sposobem recznym
¢ \Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 15 cm

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatow podstawowych:

e kruszywo ftamane

o tluczen kamienny niesortowany

e woda

e beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10
e geokrata

e geowidknina

e opaski (klamry) do geokraty

e piasek do nawierzchni drogowych

e pospotka do nawierzchni drogowych
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e szpilki do geokraty typu J

o szpilki do geokraty typu U

o szpilki do geowtdkniny

e zwir do nawierzchni drogowych

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.

3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

rowniarka samojezdna 74kW (100KM)
walec stat.samojezdny 10t

aplikator geowtdkniny przyczepny

ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM)
koparka jednonaczyniowa kotowa 0,40 m3
rowniarka samojezdna 103 kW (140 KM)
samochdd skrzyniowy do 5 t

walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t

4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczagce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
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e - zatozeniach ogdélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-31
e - zatozeniach ogdélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR AT-04

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

e w katalogu KNR 2-31 przy rozdziale "Podbudowy", zakres tabel: 0101 - 0118

o w katalogu KNR AT-04 przy rozdziale "Wzmacnianie i regeneracja nawierzchni", zakres tabel: 0100 -
0199

8.0dbior robot

8.1.0dbiér robét - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0007. Budowle i urzadzenia komunikacyjne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

o "Budowle i urzadzenia komunikacyjne"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST
o Chodniki i sciezki. Budowa - chodniki i sciezki o grubosci do 10 cm z zwiru - usztytwnienie warstwy gornej
2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatow podstawowych:

e woda
e zwir do nawierzchni drogowych

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e walec stat.samojezdny 4-6t
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4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogdéine

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar roboét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7
e - zatozeniach ogdélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-25

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNR 2-25 przy rozdziale "Budowle i urzgdzenia komunikacyjne", zakres tabel: 0401 - 0420

8.0dbior robot

8.1.0dbior robét - ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0008. Krawezniki, obramowania i obrzeza

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

o "Krawezniki, obramowania i obrzeza"
e "Chodniki, wjazdy, place"
o "Krawezniki,obramowania i obrzeza"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST

e tawy pod obrzeza. Betonowa zwykta

o Krawezniki betonowe. Wtopione o wym. 12x25cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j

e tawy pod obrzeza Betonowa zwykta

e analogia Krawezniki betonowe. Wystajgce o wym. 15x30cm,

e Obrzeza betonowe. O wym. 30x8cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem

e tawy pod krawezniki. Betonowa zwykta

o Krawezniki betonowe. Wystajgce o wym. 15x30cm, na podsypce piaskowej

e Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm, prostokatnej 20x10cm na podsypce piaskowej
o Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z powierzchnig ptukang bez fazy, kolor szary gr. 6cm

o Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 8cm prostokgtnej 20x10cm
- na podsypce piaskowej
e do KNK 2-06 0405-01 - Obrzeza z tworzyw sztucznych

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzyé nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

e beton zwyktly

e Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
e cement portlan.35 z dodatkami

e deskiigl.obrz. kl.3 25 mm

e kraweznik drogowy beton.

e obrzeza trawnikowe betonowe 100x30x8cm

e piasek do nawierzchni drogowych
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e woda

e kostka brukowa bet. z pow. ptukang bez fazy gr.6cm szara
e kostka brukowa bet.gr.8cm - 20x10cm

e kostka brukowa bet.gr.8cm 20x10cm

e piasek

e kotki mocujgce do obrzezy z tworzyw sztucznych

e Obrzeza z tworzyw sztucznych

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.

¢ pita do ciecia kostki
o wibrator powierzchniowy do betonu

4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogolne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
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e - zatozeniach ogdélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-31
e - zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 6

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNR 2-31 przy rozdziale "Krawezniki, obramowania i obrzeza", zakres tabel: 0401 - 0407
o w katalogu KNR 2-31 przy rozdziale "Chodniki, wjazdy, place", zakres tabel: 0501 - 0511
o w katalogu KNNR 6 przy rozdziale "Krawezniki,obramowania i obrzeza", zakres tabel: 0401 - 0404

8.0dbior robot

8.1.0dbior robét - ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.

60



ST-0009. Konstrukcje murowe

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

o "Konstrukcje murowe"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST

e Fundamenty z cegiet, kamienia i bloczkéw betonowych. Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatow podstawowych:

e Dbloczki betonowe 25x12x14 cm
e Dbloczki betonowe 25x25x14 cm
e zaprawa

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.
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4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogdéine

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar roboét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7
e - zatozeniach ogdélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02W

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNR 2-02W przy rozdziale "Konstrukcje murowe", zakres tabel: 0101 - 0147

8.0dbior robot

8.1.0dbior robét - ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0010. Tynki i oktadziny zewnetrzne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

e "Tynkii oktadziny zewnetrzne"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST

e Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - wykonanie reczne

1.4.0kreslenia podstawowe

e Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu(uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub
bez kruszywa, widkien lub innych materiatéw, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i
sufitdw i twardnieje po zastosowaniu

e Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna wzglednie potgczenia obu tych
sktadnikéw, ktora po zastosowaniu twardnieje. Jest uzywana do spajania.

e Strop - wewnetrzna przegroda pozioma w budynku

e Marka zaprawy - symbol literowo-liczbowy (np.M4) klasyfikujgcy zaprawe pod wzgledem jej
wytrzymatosci na $ciskanie wg PN-85/-04500; liczba po literze M oznacza $rednig wytrzymato$é na
Sciskanie zaprawy po 28 dniach

o Podloze - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, stali), na ktérej ma by¢ wykonany podktad lub
powtoka malarska

2.Materiaty
2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatow podstawowych:

o ptytki klinkierowe

e zaprawa cementowa M12 (m. 80)
e zaprawa cementowo-wapienna M7 (m. 50)
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3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogoélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.

3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e Srodek transportowy
e zuraw okienny przenosny

4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5.Wykonanie roboét

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2.Wykonanie poszczegdélnych elementéw robot

e Tynki bedg wykonywane jako dwuwarstwowe, czyli sktadajgce sie z obrzutki i narzutu, kategoria tynku |
wg PN-70/B-10100.

o Do przygotowania zapraw tynkarskich przewiduje sie wykorzystanie narzedzi i urzgdzen mechanicznych.

o Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materiaty nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane przez
Inzyniera.

e Roboty tynkarskie powinny by¢ prowadzone recznie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Przed
rozpoczeciem robot tynkowych powinny byé ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane
roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone oscieznice
okienne i drzwiowe, jesli nie nalezg one do tzw. stolarki konfekcjonowanej. Podtoze powinno by¢
przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepszg przyczepnosé tynku. Marka zaprawy do wykonania
tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz jego charakteru uzytkowego
(mozliwo$¢ narazania na wptywy mechaniczne i chemiczne, wilgo¢ itp.), a w zaleznosci od rodzaju
zaprawy odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku tynkéw dwu i
trojwarstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne zaprawy, tj. narzut i gtadz, powinna by¢ nizsza niz
marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajgca. Tynk powinien by¢é wykonany na catej powierzchni
Scisle powigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych réwniez poszczegolne warstwy tynku
powinny $cisle do siebie przylegac na catej powierzchni.

e Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C; dopuszcza sie wykonanie robot tynkowych w
temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich srodkdw zabezpieczajgcych przewidzianych
w Tymczasowych wytycznych wykonywania robét budowlanych w okresie obnizonych temperatur. Swieze
tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone przed wiatrem; w przypadku
prowadzenia robot w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowe-wapienne i wapienne
powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (tj. w ciggu okoto 1 tygodnia) zwilzane woda.

Przygotowanie podiozy
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e Podtoza z elementéw ceramicznych i z cegly wapienno-piaskowej i mur ceglany przeznaczony do
otynkowania powinien by¢ wykonany na niepetne (puste) spoiny, tzn. niezapetnione zaprawa na
gtebokos¢ 10+15 mm od lica muru. W przypadku muru wykonanego na petne spoiny nalezy przed
przystgpieniem do tynkowania wyskrobac je na te gtebokosc¢ albo zastosowaé inne srodki zapewniajgce
trwatg przyczepno$é tynku do podtoza.

e Podtoze z betondw kruszywowych powinno by¢ rowne, ale szorstkie. W przypadku koniecznosci
tynkowania gtadkiego podtoza betonowego nalezy jego powierzchnie nacig¢ dtutami recznymi lub
pneumatycznymi i po nacieciu doktadnie oczyscic. Nie dotyczy to tynkowania wielkowymiarowych
elementow prefabrykowanych.

e Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podtoze oczys$cic¢ z kurzu, sadzy, z rdzy i
substancji ttustych oraz zmy¢ woda.

Przyczepnos¢ tynku

e Przyczepnos$¢ tynku do podtoza polegajgca na mechanicznym potgczeniu sie zaprawy z podtozem
powinna zapewniac¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po stwardnieniu z zaprawy nie
wystepowaty odparzenia, pecherze itp.

o Wzajemna przyczepnosc¢ poszczegoélnych warstw w tynkach dwu i tréjwarstwowych nie powinna by¢é
mniejsza niz przyczepnosé¢ catego tynku do podtoza.

Minimalne wartosci sily przyczepnosci tynku do podioza w zaleznosci od rodzaju tynku

Rodzaj Minimalna przyczepnos¢
tynku tynku do podtoza w kG/cm2
1 2
w 0,10
CwW, GW, CGl 0,25
C 0,40
G 0,50

Grubos¢ tynkow kategorii ll

Podtoze lub podktad Grubosé tynku |Dopuszczalne odchyiki
1 2 3
cegta, beton 15 mm -5 mm
drobnowymiarowe elementy ceramiczne i betonowe 20 mm +3 mm

Wady i uszkodzenia powierzchni tynkow

o Nieréwnosci - widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki
wykonania tynku (np. $ladu wygtadzania kielnig lub zacierania packg) sg niedopuszczalne dla tynkow
doborowych, a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg szerokosci i gtebokosci do 1 mm oraz dtugosci do
5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej,

o Wypryski i specznienia - powstajgce na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie czgstek
wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne.
e Dla tynkoéw surowych dopuszcza sie je w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowane;j.

e Pekniecia na powierzchni tynku sg niedopuszczalne - z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktérych dopuszcza
sie wioskowate rysy skurczowe,

o Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordéw soli przenikajgcych do
podioza sg niedopuszczalne,
e Zacieki majgce postac¢ trwatych sladéw na powierzchni tynku sg niedopuszczalne.

Prawidiowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow
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e Powierzchnie tynkdéw powinny byc¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome albo
tez tworzyly powierzchnie krzywe - zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przeciecia sie
ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub fukowe. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z kgtami przewidzianymi w
dokumentaciji.

e W przypadku tynkéw wewnetrznych kategorii Il dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan nie
mogg dla poszczegodlnych kategorii tynkow przekraczac wielkosci

o odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze
niz 4 mm na catej dtugosci taty kontrolnej

odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wigksze niz4 mmna 1 m

o odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - nie wigksze niz4 mmna 1 mi
ogotem nie wiecej niz 10 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ($ciany,
belki itp.)

o odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji - nie wieksze
niz4mmnaim

Wykonczenie tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

¢ Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach oraz
piecach itp. powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie
bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm, przechodzgcej przez catg grubos¢ tynku. W miejscach zdylatowania
podfoza powinny by¢ ostoniete paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktére nalezy
wypehic kitem elastycznym oraz przykry¢ listwa.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2.Kontrola jakosci robét - zasady szczegé6towe
Kontrola, pomiary i testy
Wymagania w zakresie terminéw.

e Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykohczenia. Jedynie badanie na
przyczepnosé¢ do poditoza tynkdédw rodzaju C, CW i CGI nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 28
dniach od chwili wykonania. Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany nie pdzniej niz przed uptywem
roku od ukonczenia robot tynkowych.

e Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materiatéw - zapraw, podkfadow
oraz opracowac laboratoryjnie wymagany sktad zaprawy.

o Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ statg i systematyczng kontrole prowadzonych prac. W
szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac

o sprawdzenie podtozy,

sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

sprawdzenie grubosci tynku,

sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

O O O O O
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7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
e - zatozeniach ogodlnych katalogu nakfadéw rzeczowych KNR 2-02

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

e w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Tynki i oktadziny zewnetrzne", zakres tabel: 0901 - 0925

8.0dbiér robot
8.1.0dbior robét - ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 8.

8.2.0dbior robét - szczegotowe zasady
Odbiér robot zanikajgcych.

e Odbidr robét zanikajgcych powinien odby¢ sie w czasie umozliwiajgcym dokonanie poprawek bez
opodzniania ogoélnego postepu robot.
e Przedmiotem odbioru robét zanikajgcych w przypadku tynkéw sa:
o podtoze przy robotach tynkarskich,
o stan zamocowania oscieznic drzwiowych i okiennych przy robotach tynkarskich.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.

10.2.Normy i instrukcje

e PN-ISO 6707-11994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogoine.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
e PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo-gliniane.

e PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne.

e PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

e PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

e PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.
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PN-69/6721-04 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw i wypraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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ST-0011. Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

o "Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST

e tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu -
Stupy mocujace w gruncie

1.4.0kreslenia podstawowe|

o Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

e Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
e Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

e Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skfadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

o Nasigkliwos$¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie
suchym.

e Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

e Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

o Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Rb G w MPa.

o Wytrzymalos¢ gwarantowana betonu na sciskanie RbG — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement — wymagania i badania
Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

e dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,
e dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA,
e dla betonu klasy B45 i wiekszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
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dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac¢ akceptacije
Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé nastepujgcym badaniom:

e 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN
196-6;1997,

e sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg spetniac
nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

e poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,
e koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rGwnomiernosci zmiany objetosci:

e wg proby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 mm,
e wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sparwdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie
wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w
wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku,
gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

e cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

e cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zzelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy
do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
sciekami wody deszczowej i zanieczyszczenh.

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

e 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

e po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym
i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymato$¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami
normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartosc
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podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczgce gryséw granitowych i
bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

e zawartos$¢ pytow mineralnych — do 1%,
e zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
e wskaznik rozkruszenia:
o dla gryséw granitowych — do 16%,
o dla grysoéw bazaltowych i innych — do 8%,
¢ nasigkliwo$¢ — do 1,2%,
¢ mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
¢ mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

o reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiardéw liniowych ponad 0,1%,

e zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
e zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

o zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26.

Kruszywem drobnym powinny byc¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

e do 0,25 mm - 14+19%,
e do 0,50 mm — 33+48%,
e do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e zawartos¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

o reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywaé
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

e zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,
e zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

o zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26, w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

e oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

e oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

e oznaczenie zawartosci grudek gliny, kidére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
e oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
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W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$é cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B- 06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy
PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpaé¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

e napowietrzajgcym,
e uplastyczniajgcym,
e przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

e napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,
e przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i
Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniac¢ nastepujgce wymagania:

e nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

e mrozoodpornos$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wiekszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

e wodoszczelnosé — wieksza od 0,8MPa (W8),

e wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci.

Zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniac niezbedng
urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

e zustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

e zaoptymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowag nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspoétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych iwiekszych od wartosci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w
mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilosci
cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

e 400 kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30,
e 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych.
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Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 100C), srednig wymagang wytrzymatos$¢ na Sciskanie
nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

Zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:

o wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

e wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm,

e wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

e metodg Ve-Be,
e metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-
06250 nie mogg przekraczac:

e +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
e +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatow podstawowych:

e beton zwykty

o deskiigl.obrz. kl.3 25 mm

o deskiigl.obrz. kl.3 38 mm

¢ drewno na stemple igl.okragte kor.
e gwozdzie budowlane okragte gote

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
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3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e Srodek transportowy

4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2.Transport materiatow

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. — przy temperaturze +150C,
e 70 min. — przy temperaturze +200C,
e 30 min. — przy temperaturze +300C.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2.Wykonanie poszczegoélnych elementéw robot

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkciji
betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

e +2% — przy dozowaniu cementu i wody,
e +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.|
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:
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o w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc
wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

e przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikdw, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory
wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujgce warunki:

e wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j,
e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowaé powoli w
stanie wibrujgcym,

e kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

e belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

e zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
robo6t za pomocag mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobe).
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Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzie
n i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

o wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

e pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
e réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykona¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan
powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z
pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

o szybkos¢ betonowania,
e spos6b zageszczania,
e obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

o zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukciji,

e zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

e zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc¢,

o zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

e wykazywaé odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzyé
desek z drzew lisciastych klasa D-30. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny byé¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowacé potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy
zZwrocic¢ szczegoblng uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i
poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, fgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji
projektowe;j.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 6.
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6.2.Kontrola jakosci robét - zasady szczegé6towe

Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

e 1 prébka na 100 zarobdéw,
e 1 prébka na 50 m3 betonu,
e 3 prébki na dobe,

e 6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym,
lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3
probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw i sposobu wykonywania betonu po 12
prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukgciji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujgcych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni wg normy PN-B- 06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukgiji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikoéw betonu,
— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czesto$é badani
wedtug
Badania sktadnikow ") Badamg cem_entu PN-EN 196-3 Bezposrednio przed uzyciem kazdej
— czasu wigzania . . -
betonu PR j.w. dostarczonej partii
— statos¢ objetosci
— obecnosci grudek PN-EN 196-6
g PN-EN 196-1
— wytrzymatosci
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2) Badanie kruszywa

Tolerancja wykonania

Wymagania ogoélne

wody

W — sktadu ziarnowego PN-EN 933-1 W
J-W- — ksztaftu ziaren PN-EN 933-3 J-W-
— zawartos$ci pytow PN-EN 933-9
— zawartosci PN-B-06714/12
zanieczyszczen PN-EN 1097-6
— wilgotnosci
iw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
. Badanie dodatkow i PN-B-06240
j.w. ; i Aprobata
domieszek )
Techniczna
Badanie ”.“eszank' Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
betonowe;j
iw. Konsystencja iw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na
zmiang robocza
j.W. |Zawartoéé powietrza j.W.
Badanie betonu ‘,I)lWytr;yma’ros’c na W, PO.USifa|enlll:l recepty i po wykonaniu
Sciskanie na prébkach kazdej partii betonu
W gli\é\{(};ﬁgrﬁx;rﬂ: PN-B-06261 W przypadkach technicznie
J-W. CIS¥ PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
j-w. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 wykonywania konstrukc;ji i raz na 5000
m3 betonu
j.W. |4) Mrozoodpornosé j.W. j.W.
. 5) Przepuszczalnos¢ . .
J-W. A2 j.W.

o Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o
powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

e Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi w normie,

tgcznie z okreslonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdélnych elementéw konstrukcji.

e Dokfadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

e Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi
podituznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami scian lub stupdw.

e Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku
do ukfadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy
podjg¢ dziatania korygujace.

System odniesienia

e Przed przystgpieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukgc;ji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

e Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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Fundamenty (fawy-stopy)

¢ Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

e Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz:
+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
1+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i Sciany

e Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i scian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub
osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

¢ Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupow i $cian w planie w stosunku do
stupdw i $cian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:
1+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
1+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

e Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie
nie powinno by¢ wieksze niz:
20 mmprzy L<30m,
+ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,
+ 0,10 (L+500) przy L > 500 m.
o Dopuszczalne odchylenie stupa lub sciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:
1 h/300 przy klasie tolerancji N1,
1 h/400 przy klasie tolerancji N2.
o Dopuszczalne wygiecie stupa lub $sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnaciji nie powinno by¢
wieksze niz:
1+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
1+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

o Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku
na wysokosci sigma (E)hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza
niz:

Ehi /300 pierwiastek z "n" przy klasie tolerancji N1,
Ehi /400 pierwiastek z "n" przy klasie tolerancji N2.

Belki i ptyty

¢ Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
1+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

e Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

o Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:
1+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
1+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

o Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:
1+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
1+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
e Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
1+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
1+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
o Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sagsiednich kondygnaciji nie powinno by¢ wieksze
niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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e Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:
1+ 20 mm przy Hi <20 m,
+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,
+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

Przekroje

e Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
1 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
1 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

e Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:
1 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
1 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

o Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
10 mm przy klasie tolerancji N1,
1+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
o Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:
10 mm przy klasie tolerancji N1,
1+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie

e Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

o Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
e Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
o Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wieksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
o Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosé (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno byé wieksze niz:
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
o Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkladki

¢ Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
1+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
1+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar roboét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
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e - zatozeniach ogdlnych katalogu nakfadéw rzeczowych KNR 2-02
7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne", zakres tabel: 0201
- 0290

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje
sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentaciji projektowej. Z kubatury nie potragca sie rowkéw, skoséw o przekroju rownym
lub mniejszym od 6 cma.

8.0dbior robot

8.1.0dbior robét - ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 8.

8.2.0dbior robét - szczegotowe zasady

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,

e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakon
czenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét zawartych w umowie.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

9.2.Podstawa ptatnosci - szczegotowe zasady

Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:

e zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji,
¢ wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
e oczyszczenie deskowania,

e przygotowanie i transport mieszanki,
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e ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
e wykonanie przerw dylatacyjnych,

e wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

e rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,
e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych,
e wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.

10.2.Normy i instrukcje

Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilo$ci wody wydzielajacej sie
samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;j.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w
domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu
na sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu
na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistos$ci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
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PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02 Woda i Scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogolnej powyzej 0,337 mval/dm3 metodg
wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych metoda kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.
PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych metodg tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowg jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukréw ogoélnych, cukréw
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogoéine
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdélne wymagania i badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdélne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzgdzania jakoscig i zapewnienie jakosci.

Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,
— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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ST-0012. Zadrzewianie

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

e "Zadrzewianie"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST
o Nasadzenia drzew wg zestawienia
2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

e drzewa lub krzewy
e woda
e ziemia zyzna lub kompostowa

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.
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4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogdéine

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar roboét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7
e - zatozeniach ogdélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-21

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

o w katalogu KNR 2-21 przy rozdziale "Zadrzewianie", zakres tabel: 0301 - 0333

8.0dbior robot

8.1.0dbior robét - ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0013. Elem.skltadowisk odpadow i oczyszcz.sciekow oraz strefy ochronnej
sanit

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

e "Elem.sktadowisk odpaddw i oczyszcz.$ciekdw oraz strefy ochronnej sanit"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST
e Mechaniczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem w gruncie kat.lll, bez nawozenia
2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzyé nastepujacych
materiatéw podstawowych:

e nasiona traw

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

¢ ciggnik kotowy 29-37kW (40-50KM)
¢ glebogryzarka ciggniona
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4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogdéine

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar roboét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7
e - zatozeniach ogdlnych katalogu nakfadéw rzeczowych KNNR 11

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

e w katalogu KNNR 11 przy rozdziale "Elem.sktadowisk odpadéw i oczyszcz.Sciekdéw oraz strefy ochronnej
sanit", zakres tabel: 0701 - 0712

8.0dbior robot

8.1.0dbior robét - ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0014. Pale drewniane,zelbetowe i stalowe

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

o "Pale drewniane,zelbetowe i stalowe"
e "Pale i $cianki szczelne zelbetowe prefabrykowane”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST

o Whijanie larsenow
o Whbijanie pali zelbetowych - palisada pozycja zastepcza

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
materiatow podstawowych:

Nie dotyczy.
o pale zelbetowe
e pale stalowe (larseny)
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

¢ ciggnik kotowy 110 KM
o kafar parowy na szynach 0.5-1.0 t
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przyczepa diuzycowa 10 t

zuraw samojezdny kotowy do 5t

kafar parowy na szynach 2.1-3.0t
urzgdzenie do podptukiwania pali 60m3/h

4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

e - zatozeniach ogodlnych katalogu nakfadéw rzeczowych KNR 2-14
e - zatozeniach ogolnych katalogu nakfadéw rzeczowych KNR 2-10

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

e w katalogu KNR 2-14 przy rozdziale "Pale drewniane,zelbetowe i stalowe", zakres tabel: 0101 - 0199

o w katalogu KNR 2-10 przy rozdziale "Pale i scianki szczelne zelbetowe prefabrykowane", zakres tabel:
0201 - 0206

8.0dbiér robot
8.1.0dbior robét - ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 8.
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9.Podstawa ptatnosci
9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0015. Umocnienie brzegu koszami siatkowo-kamiennymi

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem
umochienia brzegu zbiornika wodnego materacem gabionowym.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1
oraz nastepujacych pozycjach kosztorysu:

e KNNR 10 0408-01 Wykonanie koszy z siatki stalowej,ocynkowanej /gabiony/, grubosci 17 cm./materac
kamienny,

¢ KNK 2-06 0206-05 Nawierzchnia z kamienia obrobionego na podsypce piaskowej - wys.brukowca 16-20
cm,

e KNR 09-11 0201-02 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi prostopadle do osi drogi,
sposobem recznym,

1.3.Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza, prowadzenia robot budowlanych i obejmuija:
¢ Wykonanie wykopu pod materace siatkowo kamienne ponizej dna potoku
¢ Wykonanie wykopu pod materace siatkowo-kamienne powyzej dna potoku

o Wykonanie materacy /koszéw z siatki stalowej ocynkowanej, wypetionych kamieniem o odpowiednie;j
granulaciji,
e Formowanie nasypow powyzej materacow,

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych materiatow
podstawowych:
e kosze siatkowe wykonane z drutu o grubosci min. 2,2/3,2 z powleczeniem ZnAl+PCW o wielkosci oka
6x8cm.
e kamienh tamany lub otoczakowy o odpowiedniej granulacji, nie mniejszej niz 1,5 mniejszego wymiaru oka
siatki i nie wiekszej niz grubo$¢ materaca.
e klamry typu C lub drut krawedziowy (drut do wigzania) o parametrach nie gorszych niz drut siatki kosza
gabionowego,
e Geowloknina separacyjna o gramaturze min. 200g/m?

Wszystkie materiaty przed wbudowaniem muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora
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3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

koparka kotowa,
koparko-tadowarka,
agregat pradotworczy,
ubijaki mechaniczne,

4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci roboét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7,

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg w nastepujgcych katalogach KNR:
o KNNR 10 0408-01 Wykonanie koszy z siatki stalowej,ocynkowanej /gabiony/, grubosci 17 cm./materac

kamienny,

o KNK 2-06 0206-05 Nawierzchnia z kamienia obrobionego na podsypce piaskowej - wys.brukowca 16-20
cm,
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e KNR 09-11 0201-02 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi prostopadle do osi drogi,
sposobem recznym,

8.0dbiér robot
8.1.0dbior robét - ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogolne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogodlne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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