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Oswiadczenie

Oswiadczamy, iz dokumentacja projektu zagospodarowania oraz budowy budynku
REMIZY OSP MIECZE zlokalizowanego w miejscowosci MIECZE na dzialce o nr
geodezyjnym 268/2 zostata wykonana zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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Opis do projektu zagospodarowania dzialki, polozonej w
MIECZACH - dziatka nr 268/2.

Dane ogdlne

Inwestor:

GMINA RAJGROD
Warszawska 32 19-206 Rajgrod

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania nieruchomosci gruntowej potozonej
w miejscowosci Miecze — obreb 16, jednostka ewidencyjna 200404_5 Rajgréd gmina wiejska
dziatka o nr geodezyjnym 268/2 oraz budowa budynku remizy OSP .

2. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Posesja zlokalizowana w miegjscowosci Miecze stanowi teren zabudowany budynkiem
o$wiatowym, po nie dziatajgcej juz szkole podstawowej i budynkiem gospodarczym
podlegajgcym rozbidrce- wedtug odrebnego pozwolenia.

Na posesji  nie wystepuje drzewostan, kolidujgcy z planowang budowq budynku. Dziatka
uzbrojona w wode , energie elektryczng .

3.Projektowane zagospodarowanie dziatki

Celem opracowania jest budowa budynku Remizy OSP oraz zagospodarowanie nieruchomosci
gruntowej potozonej w miejscowosci Miecze — obreb 16, jednostka ewidencyjna 200404_5
Rajgréd gmina wiejska  dziatka o nr geodezyjnym 268/2.

3.1. Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W zwigzku z budowq budynku ustugowego zaprojektowany zostanie zbiornik szczelny nowe
przytgcze wodociggowe ( wg odrebnego opracowania) i wewnetrzne instalacje sanitarne i
elektryczne. Wybudowana zostanie rowniez wieza pod syrene alarmowqg. Maszty flagowe,
typowe usytuowane wg preferencji inwestora.

3.1. Uktad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne drég pozarowych
Istniejgcy uktad komunikacji nie ulega zmianie . Dojazd z drogi gminnej

Dojazd dla pojazddw strazy pozarnej odbywac sie bedzie istniejgcym uktadem komunikacyjnym
o szerokosci >3,50m.

3.2. Sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie

w wode

W odlegtosci 25m od budynku zostanie zaprojektowany hydrant DN80 zapewniajgcy
zaopatrzenie w wode do celdéw pozarowych. Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla budynku OSP wynosi 10dm3/s . Dla budynku zapewniona zostanie woda do
zewnetrznego gaszenia pozaru z lokalnej sieci wodociggowej .Najmniejsza odlegtos¢ od
budynkdw wynosi 8,07m

3.3. Uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci

rysunkowej projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu

W zwigzku z planowang budowq zostang wykonane dojazdy, parkingi , dojscia oraz tereny
zielone. Parkingi, w tym jedno miejsce dla oséb niepetnosprawnych dostepne z drogi gminne;.

3.4. Sieci uzbrojenia terenu
e Wodazimna z wodociggu gminnego projektfowanym przytgczem wg
odrebnego opracowania,



e Kanalizacja sanitarna
pojemnosci ok.10m3
e Wody opadowe

projektowanym

przytgczem  zbiornika szczelnego o

odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone w

granicach posesji wtasciciela

Ogrzewanie
Energia elekiryczna
Powigzania komunikacyjne

niepetnosprawnych

pompa ciepta

wg warunkdw ZE wg odrebnego opracowania

z drogi gminnej

Miejsca postojowe — 8 szt- dostepne bezposrednio z drogi gminnej + jedno miejsce dla oséb

Dziatka objeta jest ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Wytyczne decyzji:

Decyzja o warunkach zabudowy

projeki

Powierzchnia zabudowy -
350,0m2

maksymalnie

Powierzchnia zabudowy- 302,5m2

Wysoko$¢ budynku — maksymalnie budynek o
dwodch kondygnacjach nadziemnych , w tym
poddasze uzytkowe

Wysoko$¢ od terenu do okapu 2,4-5,0m
Wysoko$¢ kalenicy 7,0-9,5m

Uktad potaci dachowych dwuspadowy lub
wielospadowy o kgtach nachylenia gtdwnych
potaci 30°-45°

Kierunek gtdownej kalenicy dachu - o uktadzie
prostopadtym do fronfu dziatki z
dopuszczeniem toleranciji 5°

Wysoko$¢ budynku — budynek o 1 kondygnacii
nadziemnej

Wysokos$¢ od terenu do okapu 2,4 ,
3,56mi4,88m

Wysoko$¢ kalenicy 8,2m

3.0m i

Uktad potaci dachowych  wielospadowy o
kgcie nachylenia gtéwnych potaci 35°

Kierunek gtdwnej kalenicy dachu - o uktadzie
prostopadtym do frontu dziatki z tolerancjg 5°

Linia zabudowy w odlegtosci min 28m od
krawedzi drogi wojewddzkiej oraz 5,0m od linii
rozgraniczajgcych pozostatych przylegtych
drég

Zgodnie z wytycznymi

4. Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej

Projektowana budowa zostata zlokalizowana zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz zgodnie z ustawqg zasadniczqg - Prawo budowlane.
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje: - dz. nr 268/2

Bilans terenu dz. nr 268/2

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku bez zadaszonych tarasdw - 302,5m2
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku z tarasami - 335m?2

Powierzchnia zabudowy budynkdw istniejacych podlegajgcych rozbidrce - 81m2
Powierzchnia zabudowy budynku po bytej szkole 393 m2

Powierzchnia projektowana uvtwardzona - chodniki 131,7 m2

Powierzchnia projektowana Outwardzona - 457m2 ( parkingi , dojazdy,)

Warstwy nawierzchni ujete w projekcie technicznym

pow. biologicznie czynna - > 70%

RAZEM - powierzchnia terenu objetego opracowaniem 2110m2




Zestawienia powierzchni

| Powierzchnia dziatki (nieruchomosci gruntowej) objetej wnioskiem | 2110 m2|
| Powierzchnia zabudowy budynku remizy OSP | 302,5 m2]
Powierzchnia utwardzona | 588,7 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku | 257,1 m?
Kubatura brutto 1943 m3

5. Dane informujqce, czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt
budowlany sq wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren dziatki nr 268/2 nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, Teren nie podlega ochronie na
podstawie ustalen decyzji o warunkach zabudowy .

6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

Teren dziatki nr 268/2 nie jest potozony w granicach terenu gdérniczego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

7.1. Istniejgce zagrozenia dla srodowiska

Na terenie inwestycji bedzie znajdowat sie : budynek remizy OSP — $wietlicy wiejskiej. Odpady
wytwarzane przez uzytkownikdw nie sg odpadami niebezpiecznymi i usuwane bedg na
wysypisko komunalne.

7.2. Projektowane zagrozenia dla srodowiska
Brak wptywu.

7.3. Projektowane zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiekiow budowlanych i ich otoczenia

Przewidywana ilo$ci emisji nie przekroczy wartosci dopuszczalnych okreslonych

w przepisach i Polskich Normach.

8. Inne konieczne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

9. Okreslenie powierzchni zabudowy okreslonej zgodnie z zasadami zawartymi w
Polskiej Normie PN-1SO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie —
Okreslenie i obliczanie wskaznikoéw powierzchniowych i kubaturowych

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wynosi 302,5m2



10.Warunki gruntowo-wodne:

Z przeprowadzonych badan wynika, ze na terenie dziatki panujg warunki gruntowe pozwalajgce
na bezposrednie posadowienie budynku na gtebokosci — 1,20 ponizej terenu.

Zgodnie z postanowieniem normy PN-81/B-03020 pkt. 3.2. grunty podzielono na warstwy
geotechniczne. Jako podstawe podziatu przyjeto wydzielenia geotechniczne uwzgledniajgc
geneze i litologie utwordw. Zgodnie z PN-86/B-02480 grunty wystepujgce w dokumentowanym
podtozu zaliczono do gruntdw nasypowych, organicznych i spoistych. Wartosci parametrow
geotechnicznych ustalono metodq B przyjmujgc wartosci stopnia plastycznosci jako podstawe
do wyznaczania innych parametréw geotechnicznych. Normowe wartosci tych parametrow
wyznaczono na podstawie odpowiednich zaleznosci podanych w w/w normie.

Parametry geotechniczne gruntdw przedstawiono w tabeli nr 1. Warstwe nasypdw i grunty
organiczne wytgczono z podziatu jako niemajgcg znaczenia budowlanego.

W oparciu o wyniki badan przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji mozna
stwierdzi¢, ze na badanym terenie wystepujq proste warunki gruntowe.

¢ Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegajg: — nasypy niekontrolowane stanowigce
grunt niebudowlany, — grunty organiczne gleba,) stanowigce grunt niebudowlany,

- grunty spoiste (gliny piaszczyste typu B) w stanie twardoplastycznym stanowigce grunt
budowlany.

e Parametry geotechniczne gruntéw nosnych podano w zatgczonej tabeli.

« Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,2 m ppft. ¢ Przy pracach ziemnych nalezy
zwrécic uwage by nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntéw spoistych gdyz spowoduje to
zmiane ich parametréw geotechnicznych.

11. Oddziatywanie budowy na sgsiednie dziatki

Informuje , iz obszar oddziatywania budynku ustugowego — Remizy OSP - Swietlicy wiejskie] miesci
sie w catosci na czesci dziatki objetej wnioskiem O NR GEODEZYJNYM 268/2 , na ktérej zostat
zaprojektowany.

Budynek jest obiektem niskim, usyfuowanym zgodnie z zapisami decyzji o lokalizacji celu
publicznego , warunkami technicznymi i innymi przepisami. Nie przestania i nie powoduje
utrudnien w zagospodarowywaniu dziatek sgsiednich.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717

- Rozporzagdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020
poz. 1609

- Ustawa Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie Dz.U. 2022 poz. 1225

Oddziatywanie zbiornika na $cieki , zlokalizowanego zgodnie z warunkami technicznymi réwniez
miesci sie w catosci na dziatce 268/2 — 15m od okien i 7,5m od granicy dziatki sgsiedniej. Dziafki
sgsiednie uzbrojone sg w sie¢ wodociggowq .

12. Uwagi

e Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych" cz.l "Roboty Ogdinobudowlane".

e Wszystkie materiaty uzyte w budynku muszg odpowiadaé polskim normom i posiadac
aktualne atesty dopuszczenia do stosowania w polskim budownictwie.

e  Wszystkie prace podczas realizaciji projektu nalezy wykonywaé pod Scistym nadzorem oséb
uprawnionych.

e Wszystkie zmiany dokonywane w trakcie realizacji nalezy uzgodnic z projektantem.

Opracowat:
Joanna Bobrowska
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003 Nr. 120, poz. 1126.

Zakres robot do wykonania dla planowanej inwestycji:
e budowa budynku Remizy OSP - $wietlicy wiejskiej

Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy powinno byé wykonane przed rozpoczeciem robé6t budowlanych.
Sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno obejmowac w szczegdinosci:
e ogrodzenie terenu
drogi
doprowadzenie energii elekiryczneji wody
urzgdzenia higieniczno- sanitarne
urzqdzenia socjalno-bytowe
Teren budowy lub robdt powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem.
Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ min. 1,50m

oznakowac teren odpowiednimi tablicami informacyjnymi
wydzieli¢ stanowiska dla urzgdzeh mechanicznych (betoniarka, pita tarczowa itp.)
obiekt wytyczy¢ przez uprawnionego geodete

wygospodarowac wtasciwe miejsca do sktadowania materiatdw budowlanych z podziatem
na poszczegdine ich asortymenty.

Rodzaje robét wystepujacych na budowie, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarzajg wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz sposoby
zapobiegania powstajgcym zagrozeniom

1. Wykopy wasko-przestrzenne pod budynek

- przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zapoznaé sie z dokumentacjg geologiczng i
geodezyjng

- zabronione jest usuwanie jakichkolwiek zatozonych w gruncie na state kabli, przewodow,
rurociggdw i kanatéw bez uzgodnienia z ich wtascicielem

- w przypadku odkrycia niezainwentaryzowanych urzqgdzeh podziemnych, roboty nalezy przerwac
do czasu ustalenia wtasciciela tych urzadzen i uzgodnienia z nim sposobu dalszego prowadzenia
robdét

- wykop nalezy wykonywac o szerokosci powiekszonej o 0,8m z kazdej strony $ciany fundamentowej
lub 0,5m z kazdej strony fundamentu (przyjmuje sie wymiar wiekszy)

- w frakcie prowadzenia robdét sprzetem zmechanizowanym w zasiegu jego pracy nie mogaq
przebywad ludzie

- krawedzie wykopu nalezy zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi
- do wykopu mozna wchodrzi¢ wytgcznie po przystawionej do jego skarpy drabinie.

2. Prace na wysokosci
- roboty murarskie i tynkarskie

- na stanowisku roboczym nalezy utrzymywac czysto$¢ i porzgdek, materiaty sktadowac tak, by nie
przeszkadzaty w pacy

- otwory w Scianach, stropach i inne, ktérych dolna krawed? znajduje sie ponizej 0,8m od poziomu
stropu lub pomostu roboczego nalezy zabezpieczyé

- zabrania sie chodzenia, opierania drabin i rusztowan na $wiezo wykonanych murach,
przesklepieniach, stropach, przekryciach otwordw i innych niestabilnych elementach

- zabrania sie wykonywania robdt murowych z drabin przystawnych

- roboty nalezy prowadzi¢ z rusztowan lub statych pomostow; poziom pomostu powinien znajdowac
sie zawsze ponizej muru min. 0,3m i max. 1,5m.



- zabrania sie zrzucania materiatdw, narzedzi i gruzu z wysokosci.

- Roboty ciesielskie

- przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ sprawnos$c wszystkich urzqgdzen i narzedzi uzywanych
do pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem narzedzi elektrycznych i spalinowych

- ciecie pitg tarczowg mozna rozpoczgé dopiero po zatozeniu kaptura ochronnego i klina
rozszczepiajgcego, oraz po uzyskaniu przez pite petnych obrotéw

- przy cieciu pitg mechaniczng elementy drewniane nalezy unieruchomié

- zabronione jest pozostawianie elementdw drewnianych z wystajgcymi gwozdziami, wkretami lub
srubami

- podawanie desek i bali oraz wykonywanie konstrukcji na wysokosciach i na wysokosci powyzej 3,0
m wymaga zastosowania rusztowan i/lub paséw bezpieczenstwa

- impregnowanie drewna mozna rozpoczgé mozna rozpoczgd po zapoznaniu sie z instrukcjg uzycia i
warunkami stosowania srodka

- w trakcie uzywania impregnatu nie wolno pali¢ tytoniu, spozywac positkéw, dotykac rekami ciata,
a w szczegdlnosci oczu.

- Roboty betonowe

- przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ stabilno$¢ szalunkdw
- szalunki oczysci¢ z widréw, Smieci, niedopatkdw papierosdw itp.

- wylewanie masy betonowej wykonywac z wysokosci nie wiekszej niz 1,0m

- przy betonowaniu pompaqg, wezem pompy muszg operowaé dwaj pracownicy.

3. Roboty zbrojarskie na budowie

- sktadowanie i podawanie pretdw zbrojeniowych wykonywaé z zabezpieczeniem przed
wysunieciem sie pretéw

- zabronione jest ciecie nozycami recznymi pretdw o srednicy powyzej 20mm

- odpady pretéw nalezy niezwtocznie usuwac ze stanowiska roboczego.

4. Roboty izolacyjne i dekarskie

- pracownicy wykonujgcy prace na dachu muszg by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci

- materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem

- kotty do podgrzewania mas bitumicznych nie mogg by¢ napetniane wiecej niz do 2/3 ich
wysokosci

- wykonywanie robdt izolacyjnych w zamknietych pomieszczeniach wymaga zapewnienia
infensywnej wymiany powietrza.

Wymagania odnosnie sprzetu, narzedzi i urzgdzen budowlanych

Sprzet i narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i odpowiadad ogdlnie uznanym
wymaganiom odnosnie ich jakosci i wytrzymatosci. Urzgdzenia podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny posiada¢ dokumenty zezwalajgce na ich eksploatacje i muszg byé w trwaty i
widoczny sposdb oznakowane co do ich warunkédw bezpiecznej eksploatacji (nosnosé, udiwig,
ci$nienie robocze itp.). Pracownicy pracujgce przy ich obstudze powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni.
Ruchome czesci mechanizmdw powinny by¢ wyposazone w odpowiednie ostony bezpieczehstwa.
Urzgdzenia elekiryczne muszg mieé sprawne wytgczniki zabezpieczone przeciwporazeniowo i przed
wilgociq. State urzgdzenia elekiryczne (windy przyscienne, betoniarki itp.) muszg by¢ uziemione.
Niedopuszczalne jest uzytkowanie urzgdzeh z przerwanymi przewodami i odkrytymi gniazdami. Skrzynki
elektryczne muszg by¢ zamkniete i zabezpieczone przed przypadkowym dostepem do gniazd i
bezpiecznikdw.

Wymagania odnosnie drég, przejsé i oston

Drogi i przejscia na placu budowy powinny by¢ dostosowane do stosowanych na nich $rodkdw
transportowych  przewidywanych materiatéw do przewozenia po nich. Niedopuszczalne jest
sktadowanie na nich jakichkolwiek materiatéw, sprzetdw i innych przedmiotéw.

Przejscia w poblizu zagtebieh nalezy zabezpieczaé barierg z deski kraweznikowej szerokosci 15cm i
poreczy ochronnej na wysokosci 110cm. Wymdg ten dotyczy réwniez zabezpieczenia balustrad
tymczasowych i otwordw w $cianach zewnetrznych.
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Miejsca zagrozone spadaniem z gdry materiatdw lub przedmiotdw nalezy oznakowad, wygrodzi¢
poreczami lub wykona¢ nad nimi daszki ochronne na odlegtosci min. 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spadaé przedmioty — nie mniej niz 6,0m. Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci min.
2,4m ze spadkiem w kierunku zagrozenia. Szeroko$¢ przejscia pod daszkiem powinna wynosi¢ co
najmniej 1,0m.

Wymagania odnosnie skiadowania materiatéw

Miejsca sktadowania materiatdw muszg by¢ tak zlokalizowane, by nie tarasowaty drog i przejs¢ na
placu budowy. Sktadowanie wykonywaé¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wywrdcenie, zsuniecie lub
rozsuniecie sie sktadowanych materiatéw na podtozu wyrbwnanym do poziomu. - Materiaty sypkie
sktadowadé w pryzmach zgodnie z kgtem stoku naturalnego.

- Materiaty drobnicowe sktadowadé w stosach o wysokosci nie przekraczajgcej 2,0m.

- Materiaty workowane sktadowacé w stosach nie przekraczajgcych 10 warstw.

- Elementy gotowe i prefabrykaty sktadowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Podczas zatadunku i roztadunku materiatdéw pod przemieszczanymi materiatami nie mogqg znajdowacd
sie ludzie.

Zabronione jest wycigganie materiatéw z dolnych warstw i podkopywanie materiatdw sypkich.
Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawié przejscia o szerokosci co
najmniej 1,0m dla ruchu pieszego i transportu recznego.

Instruktaz pracownikéw

Przed przystgpieniem do kazdego rodzaju robdt kierownik jest zobowigzany do udzielenia pracownikom
instruktazu z uwzglednieniem przepisdw rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia é lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych , w ktérym:

- okredli przepisy bhp dla danego rodzaju robdt oraz zasady postepowania w przypadku zagrozen

- przypomni o koniecznosci stosowania $rodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcej przed
skutkami zagrozen

- poda zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

Kazdy pracownik na placu budowy musi by przeszkolony w zakresie przepisdw bhp na stanowisku

roboczym

- pracownicy muszq by¢ wyposazeni w odziez ochronng (rekawice, kaski, pasy bezpieczenstwal)
dostosowang do rodzaju wykonywanej pracy

- muszq posiada¢ wazne badania lekarskie i uprawnienia do obstugi odpowiednich urzgdzen

- pracownicy majg obowigzek powiadamiania brygadziste, majstra lub kierownika budowy o
niesprawnosciach sprzetu, narzedz, urzqdzen i zabezpieczen, a w szczegdlnosci natychmiast
informowac¢ o kazdym zauwazonym wypadku lub zagrozeniu zycia lub zdrowia.

$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

Na budowie powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy. Nalezy zapewnié tgcznosé

telefonicznqg stacjonarng lub komérkowaq.

1. Na budowie w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice budowy zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra  Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w  sprawie dziennika budowy i tablicy
informacyjnej (M.P. 2 poz. 29 2 1995.)

2. Na budowie powinien znajdowac sie dziennik budowy wydany i zarejestrowany przez Starostwo
Powiatowe

3. Instytucje, ktére nalezy powiadomi¢ w przypadku awarii lub katastrofy budowlane;j :

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

- Komenda Powiatowa Policji

- Komenda Powiatowa Strazy Pozarnej

- Panstwowa Inspekcja Pracy

- Rejon Energetyczny

- Pogotowie Ratunkowe

- Pogotowie Gazowe

- Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

- Telefon alarmowy komdrkowy - 112

Sporzqdzit: architekt Joanna Bobrowska



