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Oswiadczenie

Oswiadczam, iz dokumentacja projektu zagospodarowania oraz budowy przytqcza
wodociggowego do budynku REMIZY OSP MIECZE zlokalizowanego w miejscowosci
MIECZE na dzialce o nr geodezyjnym 268/2 zostata wykonana zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Opis do projektu zagospodarowania dzialki, polozonej w
MIECZACH - dziatka nr 268/2.

Dane ogdlne

Inwestor:

GMINA RAJGROD
Warszawska 32 19-206 Rajgréd

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt przytqgcza wodociggowego do projektowanego budynku
remizy OSP potozone] w miejscowosci Miecze - obreb 16, jednostka ewidencyjna 200404_5
Rajgrod gmina wiejska , dziatka o nr geodezyjnym 268/2 . Przytqcze stuzyc bedzie zaspokojeniu
potrzeb p.poz oraz celom gospodarczym.

2. Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki

Posesja zlokalizowana w miejscowosci Miecze stanowi teren zabudowany budynkiem
o$wiatowym, po nie dziatajgcej juz szkole podstawowej i budynkiem gospodarczym
podlegajgcym rozbidrce- wedtug odrebnego pozwolenia.

3.Projektowane zagospodarowanie dziatki

Celem opracowania jest budowa budynku Remizy OSP oraz zagospodarowanie nieruchomosci
gruntowej potozonej w miejscowosci Miecze — obreb 16, jednostka ewidencyjna 200404_5
Rajgréd gmina wiejska  dziatka o nr geodezyjnym 268/2.

3.1. Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
W zwigzku z budowq budynku ustugowego zaprojektowany zostanie przytgcze wodociggowe

3.1. Uktad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne drég pozarowych
Istniejgcy uktad komunikacji nie ulega zmianie . Dojazd z drogi gminnej

Dojazd dla pojazddw strazy pozarnej odbywac sie bedzie istniejgcym uktadem komunikacyjnym
o szerokosci >3,50m.

3.2. Sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode

W odlegtosci 25m od budynku zostanie zaprojektowany hydrant DN80 zapewniajgcy
zaopatrzenie w wode do celdéw pozarowych.

Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku OSP

wynosi 10dm3/s .

3.3. Uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie dotyczy

3.4. Sieci uzbrojenia terenu

e Wodazimna z wodociggu gminnego projektowanym przytqczem

4. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej

Projektowana budowa zostata zlokalizowana zgodnie z zapisami warunkdw technicznych oraz
zgodnie z ustawq zasadniczg - Prawo budowlane.



Projektowane zagospodarowanie ferenu obejmuje: - dz. nr 268/2

Bilans terenu dz. nr 268/2
Powierzchnia zabudowy projektowanego przytgcza 11,2 m2
dtugosc catego przytgcza - 118,5 mb

5. Dane informujqce, czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt
budowlany sq wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren dziatki nr 268/2 nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, Teren nie podlega ochronie na
podstawie ustalen decyzji o warunkach zabudowy .

6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

Teren dziatki nr 268/2 nie jest potozony w granicach terenu gdrniczego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

7.1. Istniejgce zagrozenia dla srodowiska

Na terenie inwestycji projektowany bedzie: budynek remizy OSP - $wietlicy wiejskiej. Odpady
wytwarzane przez uzytkownikdéw nie sg odpadami niebezpiecznymi i usuwane bedg na
wysypisko komunalne.

7.2. Projektowane zagrozenia dla srodowiska
Brak wptywu.

7.3. Projektowane zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiekiéw budowlanych i ich otoczenia

Przewidywana ilosci emisji nie przekroczy wartosci dopuszczalnych okreslonych

w przepisach i Polskich Normach.

8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

9. Okreslenie powierzchni zabudowy okreslonej zgodnie z zasadami zawartymi w
Polskiej Normie PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie -
Okreslenie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wynosi 302,5m2

10.Warunki gruntowo-wodne:

1 przeprowadzonych badan wynika, ze na terenie dziatki panujg warunki gruntowe pozwalajgce
na bezposrednie posadowienie budynku na gtebokosci - 1,20 ponizej terenu.

Zgodnie z postanowieniem normy PN-81/B-03020 pkt. 3.2. grunty podzielono na warstwy
geotechniczne. Jako podstawe podziatu przyjeto wydzielenia geotechniczne uwzgledniajgc
geneze i litologie utwordw. Zgodnie z PN-86/B-02480 grunty wystepujace w dokumentowanym
podtozu zaliczono do gruntdw nasypowych, organicznych i spoistych. Wartodci parametrow
geotechnicznych ustalono metodq B przyjmujgc wartosci stopnia plastycznosci jako podstawe
do wyznaczania innych parametréw geotechnicznych. Normowe warto$ci tych parametrow
wyznaczono na podstawie odpowiednich zaleznosci podanych w w/w normie.



Parametry geotechniczne gruntow przedstawiono w tabeli nr 1. Warstwe nasypdw i grunty
organiczne wytgczono z podziatu jako niemajgcg znaczenia budowlanego.

W oparciu o wyniki badan przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji mozna
stwierdzi¢, ze na badanym terenie wystepujq proste warunki gruntowe.

¢ Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegajq: — nasypy niekontrolowane stanowigce
grunt niebudowlany, — grunty organiczne gleba,) stanowigce grunt niebudowlany,

— grunty spoiste (gliny piaszczyste typu B) w stanie twardoplastycznym stanowigce grunt
budowlany.

e Parametry geotechniczne gruntéw nosnych podano w zatgczonej tabeli.

* Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,2 m ppft. ¢ Przy pracach ziemnych nalezy
zwrécic uwage by nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntéw spoistych gdyz spowoduje to
zmiane ich parametréw geotechnicznych.

11. Oddziatywanie budowy na sgsiednie dziatki

Informuije , iz obszar oddziatywania przytqgcza wodociggowego obejmuje obszar dziatek: 362,
272/3,271/1,268/2, 77/277/1

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Ustawa Prawo budowlane

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie

12. Uwagi

e Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych' cz.l "Roboty Ogdinobudowlane".

e Wszystkie materiaty uzyte w budynku muszg odpowiadac¢ polskim normom i posiadac
aktualne atesty dopuszczenia do stosowania w polskim budownictwie.

e  Wszystkie prace podczas realizacji projektu nalezy wykonywaé pod Scistym nadzorem oséb
uprawnionych.

e Wszystkie zmiany dokonywane w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Opracowat:
Joanna Bobrowska
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003 Nr. 120, poz. 1126.

Zakres robot do wykonania dla planowanej inwestycji:
e budowa przytgcza wodociggowego

Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy powinno byé wykonane przed rozpoczeciem robé6t budowlanych.
Sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno obejmowac w szczegdinosci:
e ogrodzenie terenu
drogi
doprowadzenie energii elekiryczneji wody
urzgdzenia higieniczno- sanitarne
urzqdzenia socjalno-bytowe
Teren budowy lub robdt powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem.
Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ min. 1,50m

oznakowac teren odpowiednimi tablicami informacyjnymi
wydzieli¢ stanowiska dla urzgdzeh mechanicznych (betoniarka, pita tarczowa itp.)
obiekt wytyczy¢ przez uprawnionego geodete

wygospodarowac wtasciwe miejsca do sktadowania materiatdw budowlanych z podziatem
na poszczegdine ich asortymenty.

Rodzaje robét wystepujacych na budowie, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarzajg wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz sposoby
zapobiegania powstajgcym zagrozeniom

1. Wykopy wasko-przestrzenne pod budynek

- przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac¢ sie z dokumentacja geologiczng i
geodezyjng

- zabronione jest usuwanie jakichkolwiek zatozonych w gruncie na state kabli, przewodow,
rurociggdw i kanatéw bez uzgodnienia z ich wtascicielem

- w przypadku odkrycia niezainwentaryzowanych urzgdzen podziemnych, roboty nalezy przerwac
do czasu ustalenia wtasciciela tych urzadzen i uzgodnienia z nim sposobu dalszego prowadzenia
robdét

- wykop nalezy wykonywac o szerokosci powiekszonej o 0,8m z kazdej strony $ciany fundamentowej
lub 0,5m z kazdej strony fundamentu (przyjmuje sie wymiar wiekszy)

- w frakcie prowadzenia robdét sprzetem zmechanizowanym w zasiegu jego pracy nie mogaq
przebywad ludzie

- krawedzie wykopu nalezy zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi
- do wykopu mozna wchodrzi¢ wytgcznie po przystawionej do jego skarpy drabinie.

2. Prace na wysokosci
- roboty murarskie i tynkarskie

- na stanowisku roboczym nalezy utrzymywac czysto$¢ i porzgdek, materiaty sktadowac tak, by nie
przeszkadzaty w pacy

- otwory w Scianach, stropach i inne, ktérych dolna krawed? znajduje sie ponizej 0,8m od poziomu
stropu lub pomostu roboczego nalezy zabezpieczyé

- zabrania sie chodzenia, opierania drabin i rusztowan na $wiezo wykonanych murach,
przesklepieniach, stropach, przekryciach otwordw i innych niestabilnych elementach

- zabrania sie wykonywania robdt murowych z drabin przystawnych

- roboty nalezy prowadzi¢ z rusztowan lub statych pomostow; poziom pomostu powinien znajdowac
sie zawsze ponizej muru min. 0,3m i max. 1,5m.



- zabrania sie zrzucania materiatdw, narzedzi i gruzu z wysokosci.

- Roboty ciesielskie

- przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ wszystkich urzqgdzen i narzedzi uzywanych
do pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem narzedzi elektrycznych i spalinowych

- ciecie pitg tarczowg mozna rozpoczgé dopiero po zatozeniu kaptura ochronnego i klina
rozszczepiajgcego, oraz po uzyskaniu przez pite petnych obrotéw

- przy cieciu pitg mechaniczng elementy drewniane nalezy unieruchomié

- zabronione jest pozostawianie elementdw drewnianych z wystajgcymi gwozdziami, wkretami lub
srubami

- podawanie desek i bali oraz wykonywanie konstrukcji na wysokosciach i na wysokosci powyzej 3,0
m wymaga zastosowania rusztowan i/lub paséw bezpieczenstwa

- impregnowanie drewna mozna rozpoczgé mozna rozpoczgd po zapoznaniu sie z instrukcjg uzycia i
warunkami stosowania srodka

- w trakcie uzywania impregnatu nie wolno pali¢ tytoniu, spozywac positkéw, dotykac rekami ciata,
a w szczegdlnosci oczu.

- Roboty betonowe

- przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ stabilno$¢ szalunkdw
- szalunki oczysci¢ z widréw, Smieci, niedopatkdw papieroséw itp.

- wylewanie masy betonowej wykonywac z wysokosci nie wiekszej niz 1,0m

- przy betonowaniu pompaqg, wezem pompy muszg operowaé dwaj pracownicy.

3. Roboty zbrojarskie na budowie

- sktadowanie i podawanie pretdw zbrojeniowych wykonywaé z zabezpieczeniem przed
wysunieciem sie pretéw

- zabronione jest ciecie nozycami recznymi pretdw o srednicy powyzej 20mm

- odpady pretéw nalezy niezwtocznie usuwac ze stanowiska roboczego.

4. Roboty izolacyjne i dekarskie

- pracownicy wykonujgcy prace na dachu muszqg by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci

- materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem

- kotty do podgrzewania mas bitumicznych nie mogg by¢ napetniane wiecej niz do 2/3 ich
wysokosci

- wykonywanie robdt izolacyjnych w zamknietych pomieszczeniach wymaga zapewnienia
infensywnej wymiany powietrza.

Wymagania odnosnie sprzetu, narzedzi i urzgdzen budowlanych

Sprzet i narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i odpowiadad ogdlnie uznanym
wymaganiom odnosnie ich jakosci i wytrzymatosci. Urzgdzenia podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny posiada¢ dokumenty zezwalajgce na ich eksploatacje i muszg byé w trwaty i
widoczny sposdb oznakowane co do ich warunkédw bezpiecznej eksploatacji (nosnosé, udiwig,
cis$nienie robocze itp.). Pracownicy pracujgce przy ich obstudze powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni.
Ruchome czesci mechanizmdw powinny by¢ wyposazone w odpowiednie ostony bezpieczehstwa.
Urzgdzenia elekiryczne muszg mieé sprawne wytgczniki zabezpieczone przeciwporazeniowo i przed
wilgociq. State urzgdzenia elekiryczne (windy przyscienne, betoniarki itp.) muszg by¢ uziemione.
Niedopuszczalne jest uzytkowanie urzgdzeh z przerwanymi przewodami i odkrytymi gniazdami. Skrzynki
elektryczne muszg by¢ zamkniete i zabezpieczone przed przypadkowym dostepem do gniazd i
bezpiecznikdw.

Wymagania odnosnie drég, przejsé i oston

Drogi i przejscia na placu budowy powinny by¢ dostosowane do stosowanych na nich $rodkdw
transportowych  przewidywanych materiatéw do przewozenia po nich. Niedopuszczalne jest
sktadowanie na nich jakichkolwiek materiatéw, sprzetdw i innych przedmiotéw.

Przejscia w poblizu zagtebieh nalezy zabezpieczaé barierg z deski kraweznikowej szerokosci 15cm i
poreczy ochronnej na wysokosci 110cm. Wymdg ten dotyczy réwniez zabezpieczenia balustrad
tymczasowych i otwordw w $cianach zewnetrznych.
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Miejsca zagrozone spadaniem z gdry materiatdw lub przedmiotdw nalezy oznakowad, wygrodzi¢
poreczami lub wykona¢ nad nimi daszki ochronne na odlegtosci min. 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spadaé przedmioty — nie mniej niz 6,0m. Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci min.
2,4m ze spadkiem w kierunku zagrozenia. Szeroko$¢ przejscia pod daszkiem powinna wynosi¢ co
najmniej 1,0m.

Wymagania odnosnie skiadowania materiatéw

Miejsca sktadowania materiatdw muszg by¢ tak zlokalizowane, by nie tarasowaty drog i przejs¢ na
placu budowy. Sktadowanie wykonywaé¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wywrdcenie, zsuniecie lub
rozsuniecie sie sktadowanych materiatéw na podtozu wyrbwnanym do poziomu. - Materiaty sypkie
sktadowadé w pryzmach zgodnie z kgtem stoku naturalnego.

- Materiaty drobnicowe sktadowadé w stosach o wysokosci nie przekraczajgcej 2,0m.

- Materiaty workowane sktadowacé w stosach nie przekraczajgcych 10 warstw.

- Elementy gotowe i prefabrykaty sktadowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Podczas zatadunku i roztadunku materiatdéw pod przemieszczanymi materiatami nie mogqg znajdowacd
sie ludzie.

Zabronione jest wycigganie materiatéw z doinych warstw i podkopywanie materiatdw sypkich.
Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic przejscia o szerokosci co
najmniej 1,0m dla ruchu pieszego i transportu recznego.

Instruktaz pracownikéw

Przed przystgpieniem do kazdego rodzaju robdt kierownik jest zobowigzany do udzielenia pracownikom
instruktazu z uwzglednieniem przepisdw rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia é lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych , w ktérym:

- okredli przepisy bhp dla danego rodzaju robdt oraz zasady postepowania w przypadku zagrozeh

- przypomni o koniecznosci stosowania $rodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcej przed
skutkami zagrozen

- poda zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

Kazdy pracownik na placu budowy musi by¢ przeszkolony w zakresie przepisdw bhp na stanowisku
roboczym

- pracownicy muszq by¢ wyposazeni w odziez ochronng (rekawice, kaski, pasy bezpieczenstwal)
dostosowang do rodzaju wykonywanej pracy

- muszq posiada¢ wazne badania lekarskie i uprawnienia do obstugi odpowiednich urzgdzenh

- pracownicy majg obowigzek powiadamiania brygadziste, majstra lub kierownika budowy o
niesprawnosciach sprzetu, narzedz, urzqdzen i zabezpieczen, a w szczegdlnosci natychmiast
informowac¢ o kazdym zauwazonym wypadku lub zagrozeniu zycia lub zdrowia.

$rodki techniczne i organizacyijne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

Na budowie powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy. Nalezy zapewnié tgcznosé

telefonicznqg stacjonarng lub komérkowaq.

1. Na budowie w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice budowy zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra  Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w  sprawie dziennika budowy i tablicy
informacyjnej (M.P. 2 poz. 29 2 1995.)

2. Na budowie powinien znajdowac sie dziennik budowy wydany i zarejestrowany przez Starostwo
Powiatowe

3. Instytucje, ktére nalezy powiadomi¢ w przypadku awarii lub katastrofy budowlane;j :

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

- Komenda Powiatowa Policji

- Komenda Powiatowa Strazy Pozarnej

- Panstwowa Inspekcja Pracy

- Rejon Energetyczny

- Pogotowie Ratunkowe

- Pogotowie Gazowe

- Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

- Telefon alarmowy komdrkowy - 112

Sporzadzit:
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Na podstawie § 21 uchwaty nr 1I/11/18 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 listopada

2018r w sprawie uchwalenia regulaminu dostawy wody i odprowadzania $ciekéw (Dz. Urz.

Woj. Podlaskiego poz. 4987 z 2018 r.) oraz w zwiazku z wnioskiem z dnia 06.12.2022r.

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie informuje, Zze przylacze na

dostawg wody do nieruchomosci polozonej w miejscowosci Miecze oznaczonej numerem

ewidencyjnym 268/2 nalezy wykona¢ wedlug nastepujacych zasad:

1.

Miejscem wlaczenia przytacza wodnego jest sie¢ o srednicy PVC 110. Ci$nienie w
sieci wodociagowej wynosi aktualnie okoto 0,45 Mpa na SUW w Rajgrodzie.

Do budowy przylacza wodociagowego zaleca si¢ stosowanie rur PE o 110,
odpowiednio oznakowanych tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna, dodatkowo na

linii nalezy zaprojektowa¢ hydrant nadziemny DN 80.

. Wodomierz projektowaé¢ na konsoli z zaworami kulowymi i sko$nym filtrem

siatkowym zgodnie za zal. nr 1 do niniejszych warunkéw. Lokalizowaé go w
budynku, zabezpieczony  przed zalaniem woda, dzialaniem mrozu oraz
mozliwos$cia uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne
zabezpieczenie przed wtdrmym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z
normy PN-EN 1717:2003 /zawor antyskazeniowy/.

Przed rozpoczgciem robot nalezy sporzadzic planu sytuacyjny, o ktérym mowa w
art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186, z pdzn. zm.3)), uwzgledniajacy warunki przytaczenia do sieci wydane
przez  przedsigbiorstwo  wodociagowo-kanalizacyjne upowaznia  podmiot
ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci lub inny podmiot dziatajacy z jego
upowaznienia lub na jego zlecenie do wykonania przylacza wodociagowego lub
przylacza kanalizacyjnego zgodnie z tym planem.

Po wybudowaniu przyltacza na podstawie wniosku (druk wniosku nalezy odebra¢ z
siedziby ZGK i M w Rajgrodzie) zostanie zawarta umowa, ktéra okresli

odpowiedzialno$¢ za przylacze oraz sposédb rozliczen za Swiadczone ustugi.



6.

10.

11.
12.

Otrzymuja:
(1. _Adres

2. ala

Umowa, o ktérej mowa w pkt. 5 moze byé zawarta z osoba, ktoéra posiada tytut
prawny do korzystania z nieruchomosci, do ktérej ma by¢ dostarczana woda lub z
ktérej maja by¢ odprowadzane $cieki, albo z osoba, ktdra korzysta z nieruchomosci
o nieuregulowanym stanie prawnym.

Do zawarcia umowy niezbgdny jest dokument stwierdzajacy tytul prawny do
wiadania nieruchomo$cia oraz inwentaryzacja powykonawcza przylacza.

Po wykonaniu przylacza przed zasypaniem wykopu ZGK i M w Rajgrodzie dokona
odbioru technicznego wykonanego przylacza w formie protokotu odbioru celem
stwierdzenia czy zostaty spelnione warunki techniczne.

Wybudowane przylacze wodociagowe pozostanie wlasnoscig osoby ubiegajace;j sig
o przylaczenie.

Powyzsze warunki techniczne sq wazne w dacie wydania do stanu prawnego
nieruchomodci i stanu technicznego uzbrojenia.

Niniejsze warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich wydania.

Niniejsze warunki przylaczenia sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
nieruchomosci istniejacego w chwili wydania warunkow oraz istniejacych w tej
dacie technicznych mozliwosci przytaczenia.

Z powazaniem:
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Starostwo Powiatowe ul. Strazacka 6B
ul. Strazacka 6B, 19-200 Grajewo

Znak sprawy: WG.6630.2.2023 z dnia

PROTOKOL
z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie
w dniu 2023-01-19

) STUDIO ARCHITEKTURY SC LTD
Whnioskodawca:

SLOWACKIEGO, 2/5

19-300 Etk

2023-01-19

Inwestor: STUDIO ARCHITEKTURY

Lokalizacja:

SCLTD

gm.Rajgréd, Miecze dz 362,271/1,268/2,77/2

Sposoéb przeprowadzenia narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: -Starszy Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Janina Katarzyna Koda

Nr gminy Nrobrebu  pzjalka Nazwa gminy Nazwa obrebu
2004045 16 268/2 RAJGROD-gm. Miecze
2004045 16 271/1 RAJGROD-gm. Miecze
2004045 16 27213 RAJGROD-gm. Miecze
2004045 16 362 RAJGROD-gm. Miecze
2004045 16 7712 RAJGROD-gm. Miecze
2004045 16 771 RAJGROD-gm. Miecze

Opis przedmiotu narady:

1

uzgodnienie przylacza wodociggowego

Uwagi:

Nazwa Instytucji

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Lp Stanowisko uczestnika
Osoba reprezent. Data
1| Zaktad Gospodarki Komunalnej i Marek Kostrzewski brak uwag
Mieszkaniowej w Rajgrodzie
2| PGE Dystrybucja S.A. ul. Andrzej Zebrowski brak uwag

Garbarska 21A 20-340 Lublin
Oddziat Bialystok, Rejon

2023-01-18 15:47:12




Strona: 2

3| Orange Polska S.A Zarzadzanie Andrzej Czapka brak uwag
Zasobami Sieci i IT Dziat
Zarzgdzania Zasobami

4| Wydziat Architektoniczno- Andrzej Ciechanowicz brak uwag
Budowlany Starostwa powiatowego
w Grajewie

5| Wydziat Rolnictwa i Ochrony Mariola Gruzewska brak uwag
Srodowiska Starostwa
Powiatowego w Grajewie

6| Generalna Dyrekcja Drog brak uwag
Krajowych i Autostrad Oddziat w
Biatymstoku

7| Panstwowe Gospodarstwo Wodne Stawomir Zakrzewski brak uwag
Wody Polskie Nadzér Wodny
Grajewo

2023-01-19 13:13:14

8| Gmina Rajgrod Grzegorz Karulski brak uwag

9| Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Tyminski Robert zalgcznik
Podlaskiego w Biatymstoku

2023-01-12 10:56:25
10| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Robert Wotagiewicz, Grzegorz brak uwag
Biatystok Rejon Energetyczny Szpaczko
Suwalki
11| Starostwo Powiatowe w Grajewie 1.Przed realizacjg uzgadnianej inwestycji nalezy

Wydziat Geodezji i Kartografii

Janina Katarzyna Koda

sprawdzi¢ czy nie zostaly wykonane sieci uzbrojenia
terenu, ktére w projekcie zostaly oznaczone jako
projektowane.

2.Sprawdzi¢ czy w okresie po przyjeciu do pzgik mapy d/c
projektowych stuzgcej do opracowania uzgadnianego
uzbrojenia terenu nie uzgadniano innych sieci /przytgczy/
na tym terenie.




Strona:

12| GIGANET Pawet Jastrzebski Janusz Zalewski brak uwag
13| Polska Spoétka Gazownictwa sp. z Jan Snarski brak uwag
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Biatymstoku Gazownia w Suwatkach
14| Polska Spétka Gazownictwa sp. z Adrianna Sokotowska, Dariusz brak uwag
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Choroszewski
Biatymstoku Gazownia w tomzy
2023-01-12 07:02:41
15| Polenergia FW Krzywa Sp. z 0.0. Lingo Tomasz brak uwag
16| IdealAN sp. z 0.0. Marcin Piekarski brak uwag

2023-01-13 13:19:03

Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.

Signed by /
Podpisano przez:

Janina Katarzyna
oda

Starostwo Powiatowe
w Grajewie

Date / Data:
2023-01-20 13:54

Z up. STAROSTY
PRZEWODNICZACY

Narady Koordynacyjnej

Janina Katarzyna Koda
Starszy Inspektor




Zatgcznik do protokotu NR WG.6630.2.2023 z dn. 19.01.2023r.

Prace zwigzane z inwestycjg nalezy wykona¢ w oparciu o ponizsze warunki:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)

Do robdt na przedmiotowym odcinku mozna przystapi¢ po wczesniejszym poinformowaniu z min. 14 dniowym
wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia prac w formie elektronicznej Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Podlaskiego na e-mail: sspw@wrotapodlasia.pl, podajac w tytule miejsce prac i temat prac wraz z informacjg w opisie o
zakresie prowadzonych prac. Dla robdt wieloetapowych o kazdym etapie nalezy informowac oddzielnie.

Infrastrukture SSPW WP (oznaczenie na mapie - ,,4t”, wskazanie w zataczniku) w miejscach kolizyjnych stanowi rurociag
HDPE 4x40/3,7 (czarne rury z wyréznikami: czerwony, niebieski, zielony i biaty) z kablami $wiattowodowymi w ukfadzie
2x2, utozona bezposrednio na rurociggu tasma ostrzegawczo-lokalizacyjno-pomiarowg z wktadkg metalowg oraz utozong
w potowie wykopu tasma ostrzegawczg z napisem ,,UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY SSPW WP”. Dodatkowo
doziemne telekomunikacyjne markery lokalizacyjne EMS typ 4 i rury ochronne. W zataczeniu fragment dokumentacji
SSPW WP.

Przed rozpoczeciem prac nalezy obowigzkowo przeprowadzi¢ lokalizacje istniejgcej infrastruktury SSPW w terenie, ktora
nalezy przeprowadzic¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych inwentaryzacje geodezyjna linii
Swiattowodowej. Gtebokos¢ jej utozenia ustali¢ przekopem kontrolnym — recznym tak by wyeliminowaé mozliwos¢ jej
uszkodzenia. Na gtebokosci utozenia rurociggu SSPW znajduje sie element indukcyjny (tasma lokalizacyjna) pozwalajgcy
na lokalizacje liniowa i gtebokosci utozenia rurociggu za pomoca lokalizatoréow kabli.

Nie dopuszcza sie zmian lokalizacji markeréw EMS, naruszania ciggtosci taSm ostrzegawczo-lokalizacyjnych z uwagi na
zachowang ciggtosé elektryczng na odcinkach miedzyztagczowych oraz kabli swiattowodowych na odcinkach miedzy
ztgczami. Wszystkie uszkodzenia kabla swiattowodowego wymagaja wymiany kabla na catym odcinku miedzyztagczowym.
Opisac na PZT: przy odlegtosciach 1m i mniejszych od linii SSPW WP wykonywa¢ prace metod3a reczng.

Prace przy zblizeniach i skrzyzowaniach (zatacznik graficzny) projektowanego przytgcza wodociggowego z istniejacy
telekomunikacyjng linig Swiattowodowa SSPW WP w odlegtosci 1m i mniejszej realizowaé recznie. W miejscu
skrzyzowania z siecig SSPW WP w przypadku braku zastosowac rury ochronne na rurociggu SSPW WP po 0,7m poza
miejsce kolizji (minimalna $rednica rury ochronnej dwudzielnej na rurociggu SSPW WP - $120).

Przeciski i przewierty wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i normatywnych odlegtosci. Rurocigg SSPW WP
zlokalizowac przed przystapieniem do prac (odkry¢ przekopem recznym kontrolnym).

W miejscu odkrycia rurociggu SSPW WP w przypadku przerwania-uszkodzenia tasmy ostrzegawczej nalezy ponownie
utozyé tasme ostrzegawcza telekomunikacyjna.

Prowadzone prace budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali Swiattowodowej SSPW WP nie mogg zaktdcié jej pracy.
Podczas prowadzenia prac:

- ustala sie 1 metrowa strefe ochronng wokét infrastruktury SSPW WP. W strefie ochronnej nalezy prowadzi¢ prace
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. Szczegétowy przebieg i usytuowanie urzadzen w terenie nalezy ustali¢
na podstawie przekopéw kontrolnych.

- nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage by nie uszkodzi¢ stupkdw oznaczeniowych (SO), rur ostonowych i rurociggu SSPW
WP, w razie potrzeby zabezpieczy¢ rurocigg kablowy z kablami $wiattowodowymi 4xHDPE 40mm i taSme/przewdd
lokalizacyjno-pomiarowa/y utozong/y bezposrednio na rurociggu oraz tasme ostrzegawcza utozong w pofowie
gtebokosci nad przebiegiem rurociggu SSPW WP.

- w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, osiadaniem ziemi i
oznakowa¢ taéma z napisem ,Uwaga Kabel Swiattowodowy”. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen nalezy wykonac
cyfrowg dokumentacje fotograficzng, w celu udokumentowania poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen
urzadzen SSPW WP.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury SSPW WP, nie beda obcigza¢ wiasciciela linii

Swiattowodowe;j.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag koszty zwigzane z regulacjg, oraz ewentualng wymiang i naprawa

uszkodzonych elementéw infrastruktury SSPW WP bedgcych nastepstwem uszkodzenia infrastruktury podczas

prowadzonych prac, ponosi Inwestor. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za

spowodowanie uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robdt oraz za szkody, ktore w

przysztosci mogtyby by¢ ujawnione na skutek prowadzonych prac.

Zakonczenie zadania inwestycyjnego nalezy zgtosi¢ do Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podlaskiego na e-mail:

sspw@wrotapodlasia.pl (podajac w tytule miejsce prac i temat prac wraz z informacjg w opisie o zakresie prowadzonych

prac) w celu sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

Z uwagi na zmiany dotyczgce cyfrowych zasobdw geodezyjnych nie wyklucza sie mozliwosci wystepowania odstepstw

miedzy odwzorowaniem przebiegu linii SSPW WP na mapie zasadniczej i jej utozeniem w terenie.




wycinek PZT ze wskazaniem rurociggu SSPW WP i miejsca kolizyjnego z rurociggiem SSPW WP.
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Zatgcznik nr2

Czes$¢ dokumentacji powykonawczej SSPW WP.
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Signed by /
Podpisano przez:

Janina Katarzyna
Koda

Starostwo Powiatowe
w Grajewie

Date / Data:
2023-01-20 13:55




Biatystok, 2023.01..2 X

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z

2022 r,, poz. 1693 ze zm.) i art. 104 kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000),

po
ul.

rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.12.2022r. (data wptywu: 16.01.2023r.), zfozonego przez: Gming Rajgréd,
Warszawska 32, 19-206 Rajgréd w imieniu ktérej dziala petnomocnik pani Joanna Bobrowska

przedstawiciel Studia Architektury s. c. LTD, ul. Stowackiego 2 lok. 5, 19-300 Eik, w sprawie lokalizacji
przylacza wodociggowego w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 665 w m. Miecze, gm. Rajgrod,
I. Zezwalam na projektowang lokalizacj¢ przytacza wodociagowego w pasie drogowym drogi wojewodzkiej

Nr

665 Droga 61 (wezel Guty) — Grajewo — Rajgrod — droga 8 (Augustéw), na dziatce drogowej o nr geod.

362, 272/3, 271/1 obrgb Miecze, w lokalizacji przedstawionej w zatgczniku graficznym, stanowigcym
integralng cz¢s$¢ decyzji, z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1.

art.

Lokalizacja w pasie drogowym uzgadnianego przylacza wodociggowego nie moze wplywaé negatywnie
na funkcjonowanie drogi i zwigzanych z nig elementow.

Projektowane przejscie poprzeczne pod droga nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa, bez naruszania
konstrukcji jezdni, chodnika i poboczy, w rurze ostonowe;j.

Przylacze wodociggowe nalezy usytuowaé na odpowiedniej gtebokosci, tj. zapewniajacej prawidtowe i
bezpieczne prowadzenie robot utrzymaniowych drogowych.

Naruszony pas drogowy nalezy odbudowaé zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r., w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych
drég publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1518).

UZASADNIENIE
Majac na uwadze, iz decyzja uwzglednia w calo$ci zadanie strony, odstgpuje si¢ od uzasadnienia —
107 § 4 k.p.a.
POUCZENIE
Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagaé bedzie przetozenia przedmiotowego urzadzenia
(obiektu), koszt tego przetozenia poniesie jego wiasciciel.
Podstawa: art. 39 ust. 5 cytowanej wyzej ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r.

Prawo dysponowania terenem na cele budowlane, zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 2. prawa budowlanego,
nalezy uzyskaé¢ w Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Bialymstoku. Prawo
dysponowania terenem pasa drogowego (w celu uzyskania pozwolenia na budowe) nie stanowi
zezwolenia na wejscie w teren i prowadzenie robdt w pasie drogowym.

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych;

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projekt budowlany uzgadnianego urzgdzenia nalezy uzgodnié
z zarzadca drogi wojewodzkiej — zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych.

Przed rozpoczgciem robdt nalezy uzyskaé zezwolenie PZDW na zajecie pasa drogowego 1 pro

wadzenie robot w pasie drogowym skladajac odpowiedni wniosek, do ktérego nalezy dotgczy¢:

1) ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego,

2) szczegolowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiardéw
planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

3) projekt organizacji ruchu drogowego wraz z okresleniem sposobu zabezpieczenia robét - zgodnie z
wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego. Projekty winny by¢ uprzednio uzgodnione przez:
a) Komend¢ Wojewddzka Policji w Biatymstoku,
b) Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w Biatymstoku,



i zatwierdzone przez organ zarzadzajacy ruchem — Marszatka Wojewddztwa Podlaskiego, w ktorego

imieniu dziata Departament Infrastruktury i Transportu;

4) o$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub o zgloszeniu budowy lub prowadzonych robét wiasciwemu organowi administracji

architektoniczno-budowlanej,

5) harmonogramu robét prowadzonych w pasie drogowym w przypadku ich etapowego prowadzenia.

Warunki okreslone w pkt. 5. wynikaja z art. 40 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ktéry
mowi, ze zajecie pasa drogowego wymaga zezwolenia zarzadcy drogi w drodze decyzji administracyjnej
oraz rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 01 czerwca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264), w sprawie
okreslenia warunkéw udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Biatymstoku,
ul. Mickiewicza 3, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a. KPA: W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
(1» Gmina Rajgrod

- pelnomocnik Joanna Bobrowska

ul. Stowackiego 2 iok. 5

19-300 Rajgréd
2. Rejon Drog Wojewddzkich w Suwatkach
3. ala

fPiewoiaty,

Mariyg-
Potllaskisda
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Zgodnie z art. 217 Kpa zaswiadcza sig, 7o decyzja
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
WAM/OKK/U/63/09 Olsztyn, dnia 5 czerwca 2009 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 zé zm./ .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje .
Panu PAWLOWI ZYTYNIEC o ad
inzynierowi inzynierii érodowiska
ur. dnia 12 kwietnia 1979 r. w Elku
_ , Hyiyniec
UPRAWNIENIA BUDOWLANE ing. Pawel, ‘: oot
S » u. l't.m\sltﬂn yinel In\( l:ﬁ :;o‘w ch,
Nr ewid. WAM/ 0073/POOS/09 ko SR
wodoning 13,'1‘[‘!351’“']

DO PROJEKT OWAN'IA . U
BEZ OGRANICZEN ;
w specjalnos$ci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzqdzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

w zwmzku z uwzgl¢dnieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w.ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budowmcme stanom wp -.w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreSlonym w nim terminem wazmo$ci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Kom:s_;: Kwalxﬁkac}jnej Warmifisko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsziymc w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy OKK:
1. mgr in2. Andrzej Stasiorowski
2. in2. Janusz Palmowski

3 inz. Sylwester Raczkiewi

10-532 Olsatys, Flac Konsulats Polskiego 1, tel/fax (089) 527- 72 02; tel (0-89) 522-2995  (o-mail) wam@piib.orz.l



Pan Pawel Zytyniec upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci ' instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) proj ektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowama nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg
do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1), '

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:' sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

PRZEWODNIbZACY

Otrzymuje: OKREGOWEJ KW&L!FIKACYJNEJ
1. PanPawel Zytyniec _
19-300 Efk, ul. 11-Listopada 30/42 mgr inz. An asiorpwski

2. Okrggowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

’ g a g
w Bh U
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INZYNIEROW

T subownicTwa

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WAM-ZGW-WFH-HD?2 *

Pan Pawet Zytyniec o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0173/09

adres zamieszkania ul. ul. Czestawa Mitosza 7 /15, 19-300 Etk

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-01 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli Ziozonym w formie pisemne;j.

prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

* Weryfikacje poprawnogci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna s
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

prawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw







