OPINIA GEOTECHNICZNA

Dotyczy: Droga pomigdzy miejscowosciami Tama - WozZnawies.

Obreb: Woznawies
Gmina: gmina Rajgrod
Powiat: grajewski

Waojewodztwo: podiaskie

Zleceniodawca: Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Zylinski .ul. Ukosna 22¢/3, 15-

836 Bialystok NIP: 844 149 55 03
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1. Informacje ogoélne

Dokumentacje sporzadzono na zlecenie firmy Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert
Zylinski ul. Ukosna 22¢/3 , 15-836 Bialystok NIP: 844 149 55 03.

Zadaniem zleconych bylo okreslenie warunkow gruntowo-wodnych, wyznaczenie kategorii
gruntu do robot budowlanych oraz okreslenie grupy nosnosci podloza w rejonie
projektowanej inwestycji.

Prace wykonano dla potrzeb zaprojektowania: Budowy drogi Tama - WoZnawies.
Dokumentacje opracowano zgodnie z aktualnym stanem prawnym, wizji lokalnej terenu,
badan wlasnych, materialow archiwalnych oraz dostarczonych przez zleceniodawce.
Rzedna spodu konstrukeji nawierzchni (niweleta robot ziemnych) nie zostala okreslona.
Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r,, poz. 463) inwestycj¢ na obecnym etapie

rozpoznania proponuje si¢ zaliczy¢ do 1 kategorii geotechnicznej.

Podstawe prawng i techniczng wykonania dokumentacji stanowt:

- Rozporzadzeniem MSWiA =z dnia 24 wrzeSma 1998 r- w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz. U. Nr 126,
poz. 839 z 1998).

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane- Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-B-02481 — Geotechnika - Terminologia podstawowa symbole literowe i jednostki miar,

- PN-B-02479 — Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogolne,

- PN-B-04452 z maja 2002 r — Geotechnika - Badania polowe.

- Eurokod 7, cze$¢ 3 — Projektowanie geotechniczne z zastosowaniem badan polowych,

- Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych — czes¢ I 111 GDDP
Warszawa 1998r.

W oparciu o art. 4, pkt. 4 oraz art. 6, pkt 3 Ustawy Prawo Geologiczne i Gornicze z dnia 4
lutego 1994r. (Dz. U. Nr 27, poz. (Dz. U. Nr 27, poz. 96 wraz z pozniejszymi zmianami)

prace powyzsze nie podlegaja przepisom tego aktu prawnego.

2. Opis wykonanych prac
Prace terenowe polegaly na odwierceniu 4 otworow badawczych na glebokos¢ do

max 3,0 m ponizej poziomu istniejacej nawierzchni. Lokalizacja oraz glebokos¢ otworu



zostaly wskazane przez zleceniodawce. Prace wykonano wiertnica geologiczng matlo
srednicowa przy uzyciu $widrow rurowych zakonczonych koronkami widiowymi,

Grunty podloza rodzimego rozpoznano metoda makroskopows, okreslono ich migzszosc,
charakterystyke skladu oraz oceniono stan zageszczenia. Grunty nasypowe oraz niespoiste

okreslono na podstawie sondowania sonda typu SD-10.

3. Warunki wodne

W otworach geotechnicznych nie zostaly nawiercone wody gruntowe do glebokosci

wiercenia tj:

Tab.1

Nr Zwierciadlo nawiercone | Zwierciadlo ustabilizowane | Saczenia [m.p.p.t.]

otworu [m.p.p.t] [m.p.p.t]

Nalezy uznaé, ze w podlozu badanej drogi wystepuja dobre warunki wodne.

4. Warunki gruntowe

Na analizowanym terenie stwierdzono wystgpowanie gruntow organicznych, gruntéw
mineralnych niespoistych. Grunty organiczne wystepuja w postaci przypowierzchniowej
warstwy humusu. Grunty mineralne niespoiste wystgpuja w postaci Sredniozageszczonym

(In=0,55) piaskow drobnoziarnistych barwy brazowe;.

Grupe no$nosci podioza sklasyfikowano wg metody CBR dla gruntéw rodzimych w
odniesieniu do normowej glebokosci przemarzania tj, 1,2 m. opisano w kartach otworow

geotechnicznych.




Na catym obszarze badanej drogi grupe no$nosci nalezy okresli¢ jako GIl.
Wszystkie grunty do strefy przemarzania nalezy zaliczy¢ do II kategorii gruntu.

Zgodnie z trescia Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dmia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 poz 463) warunki gruntowe na terenie projektowanej

inwestycji mozna uznac za proste.

5. Warunki geotechniczne

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie trwania prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono dwa pakiety geotechniczne, w obrebie
ktorych znajduja sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietow wyodrebniono warstwy
geotechniczne réznigce si¢ miedzy sobg: rodzajem gruntu (litologia) oraz stopniem

zageszczenia.

Pakiet | Holocenskie grunty organiczne wyksztalcone w postaci humusu. W obrebie

pakietu wydzielono jedna warstwe geotechniczng, ktore ksztaltuja si¢

nastepujaco:
I H stabonosne
Pakiet 11 Holocenskie grunty mineralne niespoiste wyksztalcone w postaci piasku

drobnego. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe geotechniczng, ktore
ksztattujg si¢ nastepujaco:

] Pd sredniozageszczone I»=0,55

Uklad pakietow 1 warstw geotechnicznych w przestrzeni, przedstawiono na kartach

dokumentacyjnych otwordéw geotechnicznych (zal nr 4)



6. Wnhnioski i zalecenia
- dokumentacje wykonano w zwigzku z budowa drogi pomigdzy miejscowosciami Tama -
Woznawie$. Inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych
- badania terenowe i kameralne zostaly przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze
zleceniodawca
- w styczniu 2023 roku na dokumentowanym terenie nie zostaly nawiercone wody gruntowe,
ich specyfikacja zostala przedstawiona w Tabeli 1
- na badanym odcinku drogi jako nawierzchnig¢ tworzy warstwa MMA, w poboczu drogi
zalegaja grunty organiczne (humus), zaleca si¢ grunt organiczny wymieni¢ na niespoisty,
dobrze zageszczalny, ostateczna decyzje podejmie projektant.
- strefa przemarzania gruntu na analizowanym terenie wynosi 1,2 m. p.p.t.
- warunki gruntowe okresla si¢ jako proste
- doktadno$é okreslenie przelotu poszczegélnych warstw geotechnicznych dla wiercefi wynosi
ok. +/- 0,2 m co wynika z techniki wykonywanych badan
- stan badan aktualny jest na styczen 2023 r.

Opracowat:

GEOPECHNIK



geoportalthV-pl Skala: 1:50000
Zalacznik 1 Mapa orientacyjna

. Miejsce badan

= Riwzma
. NAS :
- =N Y * —— ¢ |
e O ,/ . ' k i
X I.;:" \ [ \ - }:'l
! / \ i
N\ = S = o \ . V4
\ A ~ g ) ; i
e 't /// (\_\ "\., S " ‘\\'7.)‘/“'--_
\, { F

K \‘r\ . g |l ; .l\
\ Weanaves ‘*1 " .{:}
i 4
N"'-\._'h \ \‘ } |
= - | - T \ ;
\ - e 'I| \“\1\ -

3 -
/ "'J‘ b |1 l}'\‘ = \_\_“;- . .\\: = \ "=
' ] ) = ' e 't‘- e
7 ll' . ——h“\"‘-‘.g.__
; /f ,,B":':}!:i:;~"'ka \ ’ -\\‘1?’-?””"_'_:.—=:
ff'{f . = | ) [ _ _||~
\, -
gl & :

™ =
\ o 0.5 1ikm
« Piencibaun
739485,16 647186,86

Uwaga: Ten wydruk ma charakter wytacznie pogladowy i w zadnym
razie nie moze by¢ traktowany jako dokument oficjalny.

sdm mmp cmey wmasa| Glowny Urzad Geodezji i Kartografii
© 2022 GUGIK Wszystkie prawa zastrzezone.

AT ul. Wepélna 2
~ ‘41 00-926 Warszawa




uepeq sl X

Sesgiqund z edegy 7 yuodiez




T

e T &

" ewibmose.do iIEZRG0 SO0

- - & i
v-l.ll\.»‘.‘l

Zau Nm:f(_

uepeq sy VA

rwepjund z edepyz yruzokjez




Zalacznik nr 3

104.2

numer otworu

rzgdna otworu

Oznaczenia wody gruntowej

\4

Wilgotnos¢

Zageszcze-nie Konsystencja

Symbole
dodatkowe

ustalony

nawiercony

przesgczenia

STAN GRUNTU

suchy s
mato wilgotny mw
wilgotny w
mokry m
nawodniony nw
zwarty w
polzwarty pzw
twardoplastyczny tpl
plastyczny pl
migkkoplastyczny mpl
ptynny pl
luzny In
sredniozaggszczony szg
zaggszezony zg
bardzo zaggszezony bzg

+ domieszka

! na granicy

" przewarstwienia

3/4 ilo§¢ waleczkowan

OBJASNIENIA SYMBOLI [ ZNAKOW
Symbole geotechniczne gruntéw wg PN-86/B-02480

Grunty nasypowe

Grunty organiczne

nB Nasyp budowlany [ il H Humus
SEZE=E N Nasyp nickentrolowany mmma" Nm  Namuly
R Beton, MMA IR« o

Grunty mineralne rodzime

N .
Pr Piasek gruby

Ps Piasek redni

Pd Piasek drobny

Pr Piasek pylasty

Ty Pyl piaszczysty

n Pyt

G, Glina pylasta

It Pg Piasek gliniasty
Glina piaszezysta
Glina

1t G

Ip 11 piaszozysty

1 1 pylasty

Oznaczenia stanu gruntu

stopich zaggszezenia

stopien plastycznodci



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO sipcalin

PROFIL NUMER 1

Zleceniodawea: Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Zylinski .ul. Ukosna 22¢/3, 15-836 Bialystok NIP: 844 149 5503
Budowa: Droga na odcinku Tama - Woznawies.
Waojewédztwo: podlaskie
Lokalizacja: PKT | wg zalgczonej mapy
Data wiercenia: 1/24/2023

powiat: grajewski
glehokodé wiercenia: 3.0 mp.p.t.
rzgdna otworu: z nawierzchni terenu (pobocze)

System wiercenia: obrotowy
T
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Oprecowal:




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO S

PROFIL NUMER 2

Zleceniodawca: Instylut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Zylinski ul. Ukosna 22¢/3, 15-836 Biatystok NIP: 844 149 5503
Budowa: Droga na odcinku Tama - Woinawies.

Wojewddztwo: podlaskie powiat: grajewski
Lokalizacja: PKT 2 wg zalaczonej mapy glebokoéé wiercenia: 3.0 m p.p.L.
Data wiercenia: 1/24/2023 rzedna otworu: z nawierzchni terenu (pobocze)

System wiercenia: obrotowy
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Opracowal:
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zalgcznik nr 4
PROFIL NUMER 3
Zleceniodawea: Instytut Doradziwa Inwestycyjnego Robert Zylinski .ul. Ukosna 22¢/3, 15-836 Bialystok NIP: 844 149 5503
Budowa: Droga na odcinku Tama - Woinawies,
Wojewddztwo: podlaskie powiat: grajewski
Lokalizacja: PKT 3 wg zaly ) mapy glebokoéé wiercenia: 3.0mpp.lt
Data wiercenia: 1/24/2023 rz¢dna otworu: z nawierzchni terenu (pobocze)
System wiercenia: obrotowy
T
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Opracowal:




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Zatgcznik nr 4

PROFIL NUMER 4

Zleceniodawea: Instytut Doradziwa Inwestycyjnego Robert Zylifiski .ul. Ukosna 22¢/3, 15-836 Bialysiok NIP: 844 149 55 03
Budowa: Droga na odcinku Tama - Woinawies.
Wojewddztwo: podlaskie
Lokalizacja: PKT 4 wg zaljczonej mapy
Data wiercenia: 1/24/2023

powiat: grajewski
glgbokesé wiercenia: 3.0 mpp.t
rzedna otworu: z nawierzchni terenu (pobocze)

System wiercenia: obrotowy
T
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Zatacznik nr5

Uogoélnione parametry geotechniczne wydzielonych warstw wg PN-81/03020

Wartosci wyznaczone z normy.
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Nazwa i adres Klienta:

Eliaszuki dn: 24.01.2023

SPRAWOZDANIE Z BADANIA
Oznaczenie zageszezenia 1D sonda dynamiczng lekka SD 10

Nr sprawozdania: 1

Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Zylifiski .ul. Ukosna 22¢/3, 15-836 Bialystok NIP: 844
149 55 03

Budowa: Droga na odcinku Tama - Woznawics,

Miejsce badania: Pkt 1 wedlug zalgczongj mapy

Data badania: 24.01.2023 Nr laboratoryjny: 1

Wg PN-74/B-04452 l Pkt. Pomiarowy I 11 I Rodzaj gruntu l podioze ] Zaktadana gl. Sondowania I 30
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1,6 0,96 190,62
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2,0 095 | 13(055
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2.2 095 |12(053 3 M~

23| o095 |14|056] @ |\ 23

2.4 0,96 18(061| @ |© . |}
25 095 | 15(058 29 | |
26 095 | 140,56

27 095 | 14]056 2.7

28 0,95 130,55 : g,,

2.9 096 | 16059 © |© 29

30 | o095 |12(053

3.1 31

3.2

33 3.3

3.4

35 35

3,6

37 3,7 1

38

39 3,9

4,0

Stan gr oistych Niczageszez. (10,00 - 0.33]), Sr. zagestczony (Ip[0 33-0.67]), Zaggszczony (15]0.67-0.80]), B. zageszcrony (15>0.80)

Oznaczenia:

X - zak. badania na przewidzianej glebokosci; # - przerwanie badanta z powodow geotechnicznych, ! - zak. badania z innych przyczyn

ID= 0,429 Lg N10 + 0,071(z uwzglednieniem wod gruntowych) Is = 0,818/ 0,958 - 0174 I,

Uwagi:

Wyniki odnosza sig wylgcznie do badanej probki. Sprawozdanie z badania bez pisemnej 2gody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w

calosci.Strona 1z 1




