
DROGA TAMA - WOŹNAWIEŚ
PRZEKRÓJ NORMALNY

PRZEZ DWA PRZEPUSTY
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4 cm projektowana warstwa ścieralna z MMA
5 cm projektowana warstwa wiążąca z MMA

ist. konstrukcja nawierzchni

według niwelety- projektowana wartswa wyrównawcza
z MM C50/30

WZMOCNIENIE IST. NAWIEREZCHNI
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10 cm projektowana ława z kruszywa Cnr

zasypka z gruntu niewysadzinowego

KONSTRUKCJA ZJAZDU 10 cm projektowana nawierzchnia z kruszywa C50/30 
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15 cm projektowana podbudowa z kruszywa Cnr
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15 cm projektowana podbudowa z kruszywa Cnrist. grunt wyrównany i zagęszczony

MAX 5%

ist. grunt wyrównany i zagęszczony

5 cm projektowana warstwa wiążąca z MMA

2,752,75

KONSTRUKCJA POBOCZA UTWARDZONEGO
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4 cm projektowana warstwa ścieralna z MMA

22 cm projektowana podbudowa z MM C50/30
ist. grunt wyrównany i zagęszczony
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5 cm projektowana warstwa wiążąca z MMA
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0,75

02%

istniejąca nawierzchnia

gr
. i

st
. n

aw
ie

rz
ch

ni

4 cm projektowana warstwa ścieralna z MMA
5 cm projektowana warstwa wiążąca z MMA

ist. konstrukcja nawierzchni

według niwelety - projektowana wartswa wyrównawcza
z MM C50/30
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10 cm projektowane pobocze 
z kruszywa Cnr 0-31,5mm
15 cm warstwa odsączająca z 
piasku

KONSTRUKCJA POBOCZA
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5 cm projektowana warstwa wiążąca z MMA

KONSTRUKCJA POSZERZENIEA
4 cm projektowana warstwa ścieralna z MMA

22 cm projektowana podbudowa z MM C50/30
ist. grunt wyrównany i zagęszczony

5 cm projektowana warstwa wiążąca z MMA
4 cm projektowana warstwa ścieralna z MMA
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ist. grunt wyrównany i zagęszczony
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KONSTRUKCJA POSZERZENIA
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PRZEZ ROWY
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