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Opis techniczny do posadowienia stupow oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Biebrza gm. Rajgrod z zasilaniem z
Odnawialnych Zrédet Energii (OZE)

Projektuje s posadowienie dwoch stupéwwaietlenia ulicznego z zasilaniem z
odnawialnychzrodet energii tj. energii stonecznej. Stupy posadava prefabrykowanym
fundamencie. Akumulatory uniiei¢ w poblizu fundamentu na gbokasci nie mniejszej ri
1m od powierzchni gruntu. Na stupie zainstaléwasiegnik z opravg oswietlenia ulicznego
o minimalnych parametrach wskazanych peniNa wierzchotu stupa zainstalofvaanel
fotowoltaiczny o minimalnych parametrach wskazangyohiej. Panel po zainstalowaniu
skierowa& w strore potudniows. Miejsce posadowienia stupow okli@ne zostato na
dofaczonej kopii mapy zasadniczej na dziatce nr 698bwbie 0019 PINCZYKOWEK gm.
Rajgrod. Wizerunek stupa zgodny zgatonym do niniejszego opisu. Pagjiwskazano

minimalne parametry zastosowanej oprawy, stupaglpantowoltaicznego i kontrolera.

Wymagania minimalne dot. Punktu oswietlenia ulicznego z
zasilaniem z OZE

Oprawy uliczne éwietleniowe przeznaczone do zainstalowania powipagiadé

nastpujace wi&ciwosci i parametry:

1) Moc opraw nie mniejsza h28W i nie weksza nk 40W
2) Oprawa wyposzona w panel z diodami LED.

3) klosz oprawy o odporr$ai na uderzenia min. IKO8

4) stopier szczelné¢ oprawy min. IP65

5) strumiex swietlny oprawy nie mniejszy ni3600 Im

6) wspotczynnik oddawania barw nie mniejszy Ria-70

7) Material: obudowa oprawy wykonana z aluminium

Parametry techniczne stupow, paneli fotowoltaicinyc

1) wysokas¢é montau oprawy nie mniej i 5,5m nad powierzchaigruntu
2) panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy cadkej nie mniejszej
niz 300 Wp

3) Akumulator/Akumulatoryzelowy w obudowie hermetycznej o sumarycznej



4)

1)

2)
3)
4)
5)

6)

pojemndci nie mniejszej i 100 Ah montowany pod powierzclargruntu
na gkbokaici nie mniejszej i 1,0m

stup ocynkowany okiglty lub wielokgtny na podstawie fundamentowej
brefabrykowanej o wytrzymaoi dobranej do zainstalowanej oprawy i

modutu fotowoltaicznego

Kontroler tadowania o0 minimalnych parametrach ikitipnalngci

Mozliwos¢ ustawienia 5 okresdw pracy oznych poziomach jasdoi
lampy

Automatyczne dostosowywanie do diggiatrwania nocy

Napiccie baterii: 12/24 V (automatyczne dostosowanie)

Sledzenie punktu mocy maksymalnej (MPPT)

Temperatura pracy: od -35°C do 55°C

Petna wodoszczeldé - stopiéh ochrony IP67
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LEGENDA
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_oprawa_oswietleniowa
LED na wysiegniku

maszt stalowy ocynkowany wykonany

z uwzglednieniem masy i powierzchni
systemu hybrydowego dla warunkéw
panujacych w strefie wiatrowej i na
wysokosci n.p.m. w miejscu
posadowienia

wysokos¢ stupa 6,0m

wysoko$¢ montazu_oprawy oswietleniowej nie mniej niz 6m

Stup i fundament przeliczony wytrzymatosciowo
w zaleznosci od masy i wielkosci systemu
hybrydowego do odpowiedniej strefy wiatrowej
na wysokosci n.p.m. w danej lokalizacji i
miejscu posadowienia w gruntach Klasy srednie]

stopa fundamentowa wykonana/

Z uwzglednieniem masy |
powierzchni systemu
hybrydowego dla warunkéw
panujqcych w strefie wiatrowej
i na wysokosci n.p.m. w
miejscu posadowienia dla
gruntdw klasy sredniej

X

fundament nie
mniej niz 1,25m

Wymiar stopy

fundamentowe;j obliczy¢

dia zastosowanego
systemu





