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Warunki Techniczne modernizacji



= PGE Dystrybucja S.A.
/—? Oddziat Bialystok

PG Rejon Energetyczny Lomza
18-400 Lomza, ul. Al. Legiondw 157
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tel.: (85) 676 6200, (86) 216 34 61, fax: (85) 676 62 09

tomza 20 marca 2023 r.
L. dz. /PGED0309980KW23/2023
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Gmina Rajgréd
ul. Warszawska 32

19-206 Rajgréd

W odpowiedzi na pismo dotyczace modernizacji systemu oswietlenia drogowego na terenie
Gminy , PGE Dystrybucja S.A Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny tomza wyraza zgode
na kompleksowa modernizacje systemu oswietlenia ulicznego na terenie wiejskim gminy
na nizej okreslonych uniwersalnych warunkach:

1,

10.

Modernizacji powinno podlega¢ oswietlenie uliczne wykonane na stupach zelbetowych

w zakresie:

- wymiany opraw,

- wymiany wysiegnikdw,

- wymiany zabezpieczen,

- wymiany przewodoéw zasilajacych oprawy,

- wyniesienie ukladéw pomiarowo-rozdzielczych poza rozdzielnie niskiego napiecia
stacji transformatorowych

Obwody napowietrzne podwieszone na istniejacych stupach linii komunalno-

o$wietleniowej winny by¢ wybudowane jako wydzielone wigzki przewodéw

os$wietleniowych.

Przebudowie podlegajq szafy sterowniczo-licznikowe SO, ktére nalezy zaprojektowac

na stupach linii niskiego napiecia z zamknieciem typu Master Key (wktad lub ktédka)

umozliwiajace dostep pracownikom RE tomza.

Szafy sterowniczo-licznikowe SO zabudowane wewnatrz stacji transformatorowych

SN/nN wykona¢ w wersji wolnostojacej wyodrebnionej od budynku stacji.

W przypadku rozbudowy oswietlenia ulicznego nalezy wystapi¢ do RE tomza o

okreslenie warunkéw przytaczenia.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z realizacja modernizacji oswietlenia nalezy

zawrze¢ umowe na udostepnienie konstrukcji wsporczych na ktorych beda

zamontowane oprawy oswietleniowe.

Przed przystapieniem do robét nalezy opracowad projekt, ktéry nalezy uzgodni¢ z RE

tomza. Wczesniej nalezy opracowac¢ zakres modernizacji na poszczegdlnych

jednostkach (przygotowac¢ odpowiednie rysunki i plany z zaznaczeniem lokalizacji

szafek oswietleniowych, danych dotyczacych przewodoéw, ilosci i rodzaju opraw na

poszczegdlnych obwodach zasilanych ze stacji transformatorowych na terenie gminy.

Projekt nalezy wykona¢ w oparciu o ,Wytyczne do budowy systemodw

elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”

W projekcie przebudowy nalezy uwzgledni¢ sytuacje, gdy obwdd oswietleniowy

obecnie przechodzi przez ,podziat sieci” linii komunalnej. W tym przypadku nalezy

wykona¢é podziat linii oswietleniowej zgodny z podziatem linii komunalnej.

Projekt skoordynowa¢ z realizowanymi przez PGE Dystrybucja S.A. pracami

zwigzanymi z modernizacjq isthiejacej sieci napowietrzno-komunalnej.

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpissna do rejeshu przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Weaehidd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy ped nr KRS: 06000343124, NIP: 946-25-93-855,

REGON: 0605562840 Kapital zald

owy: 9720 424 160 zl w petni oplacony. Konlo bankowe: Bank PEKAO & A o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,

00-400 Viarszawva, M 40 1240 6016 1111 G010 2859 51904, www.pgedystrybucja.pl




11. W przypadkach jej przebudowy na kablowe przewidujemy likwidacje istniejgcego
oswietlenia wraz ze stupami linii napowietrznej. Wéwczas budowa odrebnych
kablowych linii oswietlenia ulicznego prowadzona i finansowana bedzie zgodnie z z
Waszymi wytycznymi.

12. Zaleca sie prowadzenie prac w technologii ,,prac pod napieciem”- ustuga bezptatna.
W przypadku koniecznosci — wylgczenia czynnych urzadzen spod napiecia uzgodnic¢ z
wyprzedzeniem 2z Centrum Dyspozytorskim tomza (opracowa¢ harmonogram
wylgczen) - ustuga ptatna.

13. Przebudowane urzadzenia zgtosi¢ do RE tomza do odbioru technicznego.

14. Okres waznosci warunkéw przebudowy oswietlenia ustalamy na 2 lata od daty ich

wydania.
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W odpowiedzi na pismo nr IF.7011.2.2023 z dnia 27.03.2023 dotyczace modernizacji
systemu oswietlenia drogowego na terenie Waszej Gminy, PGE Dystrybucja S.A Oddziat
Biatystok Rejon Energetyczny tomza przyjmuje do wiadomosci, ze projekt techniczny nie
bedzie przewidywat wymiany przewoddéw na izolowane.

PGE Dystrybucja S.A.
Od(!zldl Bialystok

Dyrektor

'\-‘?i’lfill{dz Zepert

podpis,pieczatka
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Marki, dnia 31.07.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do art. 34 ustep 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z
2023 poz. 682. z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt ,,Modernizacja oSwietlenia ulicznego w

gminie Rajgréd” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis projektanta)



1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy modernizacji oswietlenia ulicznego na
terenie Gminy Rajgrod w zakresie wymiany istniejgcych opraw oswietlenia ulicznego i
modernizacji uktadoéw pomiarowo-rozdzielczych o$wietlenia ulicznego

Projekt obejmuje:

- wymiane 599 szt. opraw lamp wytadowczych na oprawy LED,

- wymiane 599 kpl zabezpieczen opraw z zaciskami

- wymiana wysiegnikow 599 szt

- Wymiana przewodéw zasilajgcych oprawe w wysiegniku na liniach napowietrznych 599 kpl.
(2696m)

- Modernizacja 43 uktadow pomiarowo-rozdzielczych o$wietlenia ulicznego z zainstalowaniem
szaf SO poza szafami stacji transformatorowych
- Zainstalowanie i uruchomienie systemu sterowania oswietleniem ulicznym

1.2. CEL OPRACOWANIA
- obnizenie kosztoéw eksploatacji oswietlenia,
- optymalizacja czasu pracy oswietlenia,
- zwiekszenie bezpieczenstwa mieszkancow,
- poprawa wizerunku Gminy.



2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1. PROJEKTOWANE URZADZENIA

Projektowana ilosci opraw zostata przedstawiona w TABELI NR 1 niniejszego projektu.
Pozycje opraw przewidzianych do wymiany zostaty wskazane na planie zagospodarowania i
oznaczone kolorem niebieskim oraz zostaty okreslone w TABELI nr 1. Na planach
miejscowosci zatgczonych w dalszej czesci opracowania oznaczono oprawy oswietlenia
ulicznego podlegajgce wymianie literg ,L” z indeksem 1,2,3 itd., zgodnie z oznaczeniem
zawartym w TABELI NR 1, oprawy oznaczone symbolem ,BZ” nie podlegajg wymianie.

Projektowana ilo$¢ szaf o$wietlenia ulicznego do zainstalowania poza szafami stacyjnymi
jest rowna 43 kpl.

2.2. OPRAWY ULICZNE

Oprawy o Swietlenia ulicznego musz g speinia é parametry nie gorsze ni z
wskazane poni zej.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

Moc opraw dobrana wedlug obliczen fotometrycznych i nie wieksza niz
podana w tabeli 1

Nalezy stosowac¢ oprawy oswietleniowe zgodne Z normg PN-EN 62471:2010
Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych lub rownowazng
obowigzujgca na terenie Unii Europejskiej,

Oprawa musi posiada¢ certyfikat ENEC, jest to ogolnoeuropejskie
oznakowanie potwierdzajgce zgodnosc¢ produktu z europejskg normg EN
dotyczgcg bezpieczenstwa sprzetu elektrycznego, oraz sSwiadczgce o
stosowanym w produkcji systemie zarzgdzania jakoscig

Oprawa wyposazona w panel z diodami LED ktory w razie uszkodzenia
mozna wymieni¢ bez koniecznosci wymiany catej oprawy.

Panel LED wyposazony w kostke przylgczeniowa, ktéra w razie jego awarii
umozliwi jego wymiane.

Kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element optyczny
o takiej samej charakterystyce, zeby w przypadku przepalenia sie ktérejs z
diod zmienit sie jedynie strumien swietlny emitowany przez oprawe a nie jej
rozsyt swiatta (powinna by¢ zachowana réwnomiernos¢ oswietlenia na catej
powierzchni oswietlanej drogi).

Wartosci wskaznika udzialu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009,

Minimalna wymagana gwarancja na oprawy 5 lat

Zywotnosé zrodta $wiatta Diod — L80B10 100 000 godzin pracy przy Tc 85 °C

10) Klosz oprawy wykonany ze szkia hartowanego o odpornosci na uderzenia

min. 1K,09

11) Oprawa wyposazona w zawor antykondensacyjny,



12) Il klasa ochronnosci elektrycznej,

13) Skutecznosc¢ swietlna oprawy (stosunek strumienia swietlnego wychodzgcego
z oprawy do mocy catkowitej oprawy) nie mniejsza niz 140 Im/W

14) Oprawa przystosowana do pracy w temp. Od -35°C do +50°C,

15) Wspodtczynnik mocy cos >0,93

16) Materiat: obudowa 2z  formowanego  wysokocisnieniowo  aluminium
zabezpieczona w technice proszkowej na kolor z palety RAL

17) Oprawa wyposazona w regulowany uchwyt montazowy o minimalnym kacie
regulacji w zakresie od -20 do +20 stopni

18) Stopien ochrony minimum IP66 dla czesci optycznej i elektrycznej.

19) Ochrona przeciwprzepieciowa na poziomie minimum 10kV

20) Oprawa wyposazona w zabezpieczenie termiczne

21) Oprawa wyposazona w bez narzedziowy dostep do komory zasilacza ze
ztgczem odcinajgcym napiecie od zasilacza po jej otwarciu

22) Zasilacz elektroniczny zapewniajgcy w standardzie funkcjonalnos¢ DALI lub
analogowy

23) Temperatura barwowa: 4000K +/- 5%, CRI powyzej 70.

24) Wymagana deklaracja CE lub rownowazng obowigzujgcg na terenie Unii
Europejskiej

25) Oprawy muszg by¢ spodjne z systemem serwisowym Gminy, ktory opiera sie
na zalozeniu, ze zrédio Swiatta powinno by¢é w pelni wymienialnym
zintegrowanym panelem LED - Wymiana panelu LED ma by¢ dokonywana za
pomoca odkrecenia $rub lub zwolnienia zatrzaskéw, dokonywana za pomocag
standardowych narzedzi i panel LED wyposazony w kostke przytgczeniowa,
ktora w razie awarii panelu LED umozliwi jego wymiane bez koniecznosci
wykonania potgczen lutowanych

2.3. PRZEWODY WYSIEGNIKOWE
PRZEWOD OKRAGLY YDY 2x2,5 450/750V

- Typ:YDY

- llos¢ zyk: 2

- Materiat: Cu Miedz

- Przekroj zyly: 2,5 mm?2

- Napiecie: 750V

- Budowa: zyta okragta drut

- Kolor: biaty

- Temperatura otoczenia: do 70°C
- izolacja i powtoka Polwinit PVC



2.4. ZABEZPIECZENIA

Do zabezpieczenia opraw w liniach napowietrznych stosowa¢ bezpiecznikowe zigcze do
lamp oswietlenia ulicznego, typ BZO-03 (dla przewoddéw izolowanych) i BZO-04 (dla
przewodow gotych), z wktadkg topikowg DO1 gL - 6 A.

2.5. ZACISKI PRADOWE

W liniach napowietrznych stosowac¢ zaciski dwustronnie przebijajgce izolacje (dla linii
napowietrznych izolowanych) lub jednostronnie przebijajgce izolacje (dla linii napowietrznych
nieizolowanych) zgodny z PN-IEC 61284

2.6. WYSIEGNIKI

Do montazy opraw oswietlenia ulicznego stosowaé wysiegniki o wysiegu nie wiekszym niz
1,5mx2,0mx15 st, (pierwsza liczba okresla diugosc¢ czesci poziomej wysiegnika, druga liczba
okresla dtugos¢ czesc¢ pionowej wysiegnika, trzecia liczba okresla kgt odchylenia wysiegnika
od poziomu). Wysiegniki wykona¢ w wersji ocynkowanej z rury o srednicy 48 mm i grubosci
Scianki nie mniejszej niz 2,9mm. Wysiegniki mocowa¢ do stupa za pomocg dedykowanych
uchwytéw hakowych ocynkowanych.

2.7. ZEGARY ASTRONOMICZNE

Czasy zatgczania i wylgczania systemu oswietleniowego ustawiane sg przy pomocy
zegarOw astronomicznych.

Zegary astronomiczne powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

- Sterownik jest wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschoddw i zachoddw storica na
podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspoétrzednych geograficznych miejsca instalaciji.
- Posiada dwa niezalezne obwody sterujgce,
- Sterownik zapewnia automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
- Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mozliwosé zaprogramowania:
» Wspétrzedne geograficzne
» Aktualny czas i date
» Poprawki, uwzgledniajgce warunki lokalne, umozliwiajgce przyspieszenie lub opdznienie
zalgczania i wylgczania o$wietlenia, w stosunku do wyznaczonych godzin wschodu i zachodu
stonca
* Przedziat czasowy wylgczenia oswietlenia w nocy
- Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik moze odczytac:
* Rzeczywisty czas zatgczenia i wytgczenia oswietlenia, z uwzglednieniem poprawek
» Stan licznikbw rzeczywistego czasu zatlgczenia oswietlenia, dla kazdego obwodu
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2.8. REDUKCJA PRADU ROZRUCHOWEGO

Oprawy oswietleniowe LED charakteryzujg sie bardzo wysokim prgdem rozruchu
podczas wigczania. Jest to cecha wiasciwa dla wszystkich tego typu urzgadzen, ktore
posiadajg zasilacz elektroniczny. Duzy wudar prgdu moze mie¢ wplyw na awaryjnosc
instalacji o$wietleniowej. Udar pragdowy moze spowodowac zadziatanie zabezpieczenia catej
rozdzielnicy i wytgczy¢ zasilanie instalacji oswietleniowej. Tych niekorzystnych zjawisk mozna
unikngc¢ dzieki zastosowaniu ogranicznika pradu rozruchu tzw. soft start LED.

Parametry techniczne:

- napiecie zasilania: 230V AC +5/-10% 50Hz
- obcigzalnos¢ pradowa: max. 20A

- temperatura pracy: od -30°C do +65°C

- stopien ochrony: 1P20

- montaz na szynie DIN

- sygnalizacja napiecia wyjsciowego

- wbudowane zabezpieczenie termiczne

2.9. SZAFY POMIAROWO STERUJACE OSWIETLENIEM

Szafki o$wietleniowe SO wynoszone poza szafy stacyjne transformatorowe zabudowac
na stupie linii nn, mocujgc szafkg za pomocg uchwytéw dystansowych na wysokosci 1,5-1,7m.
Szafy wykonac¢ z tworzyw sztucznych odpornych na dziatanie promieni UV, z oddzielnymi
komorami dla ukltadu pomiarowo — rozliczeniowego oraz uktadu sterowania oswietleniem.
Drzwiczki kazdej z komér muszg by¢ zamykane na zamki z wkladkami Master Key, czesé
pomiarowo rozliczeniowa — wzor wkiadki zgodny z wymogami RE tomza, czes¢ sterownicza
wg wymogow Inwestora z uniwersalnym wzorem klucza do kazdej szafy. Oznakowanie szafy
min. oznaczenie ,SO”, nr stacji transformatorowej z ktérej zasilana jest szafa ,nazwa i numer”,
dane witasciciela ,Gmina Rajgrod” na czesci sterowania, oznaczenia ostrzegawcze. Zasilanie
szaf instalowanych na stupie linii niskiego napiecia wykona¢ przewodem ASXSN 4x35 mm2
prowadzonym w rurze ostonowej sztywnej odpornej na dziatanie UV typ BE-50 Ilub
rownowaznej. Rure mocowac¢ za pomocg dedykowanych uchwytéw mocowanych za pomocg
tasm stalowych do stupa. Przewdd przytgczy¢ do istniejgcej linii niskiego napiecia poprzez
zaciski w obudowie izolowanej typ Z208Z dla linii nieizolowanej lub Z2081Z dla linii izolowanej.
Obwody odejsciowe os$wietlenia ulicznego wykona¢ przewodem ASXSN 4x25 mm2 |
prowadzi¢ po stupie w osobnej rurze ostonowej sztywnej odpornej na dziatenie UV typ BE-50.
Rure mocowac¢ za pomocg dedykowanych uchwytéw mocowanych za pomocg tasm stalowych
do stupa. Przewdd przytgczy¢ do istniejgcego obwodu oswietlenia ulicznego poprzez zaciski w
obudowie izolowanej typ Z208Z dla linii nieizolowanej lub Z2081Z dla linii izolowane,;.

Szafy oswietleniowe modernizowane nalezy przystosowac¢ do nowych warunkow pracy tj.
zainstalowac zegar astronomiczny zgodny z w/w wymaganiami, dostosowac¢ zabezpieczenia
obwodéw do nowych warunkéw pracy, zastosowa¢ urzgdzenia ograniczajgce prady
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rozruchowe. Obudowy szaf modernizowanych w przypadku braku miejsca na zainstalowanie
aparatow elektrycznych, wymieni¢ na nowe z tworzyw sztucznych odpornych na dziatanie
promieni UV, z oddzielnymi komorami dla uktadu pomiarowo — rozliczeniowego oraz uktadu
sterowania oswietleniem. Drzwiczki kazdej z komoOr muszg by¢é zamykane na zamki z
wkladkami Master Key, czes¢ pomiarowo rozliczeniowa — wzér wktadki zgodny z wymogami
RE tomza, czes¢ sterownicza wg wymogow Inwestora z uniwersalnym wzorem klucza do
kazdej szafy. Oznakowanie szafy min. Oznaczenie ,SO”, nr stacji transformatorowej z ktorej
zasilana jest szafa ,nazwa i numer”, dane wiasciciela ,Gmina Rajgréd” na czesci sterowania,
oznaczenia ostrzegawcze.

Szafy oswietlenia ulicznego wyposazy¢ zgodnie ze schematem zawartym w dalszej
czesci opracowania i tabelg nr 2 oraz dodatkowo w ukitady sterowania oswietleniem ulicznym
spetniajgce wymogi zawarte w punkcie 2.10

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z normg PN/E-05125, PN91/E-05009/03, N SEP-E-004 i N
SEP- E-001.

2.10.SYSTEM STEROWANIA - WYMAGANIA

SYSTEM posiada nastepujgce parametry:

System sterowania i zarzgdzania oswietleniem zwany dalej SYSTEMEM
musi by¢ zgodny z podanym ponizej opisem funkcjonalnym. W okresie gwarancji
system sterowania nie moze generowac¢ dodatkowych kosztéw zwigzanych z jego
funkcjonowaniem. Na system musi by¢ zapewniona 10 letnia gwarancja.
Przedstawiona oferta musi zawiera¢ system zarzgdzania, ktory spetnia wszystkie
podane ponizej wymagania funkcjonalne. Weryfikacja wymagan wedtug niniejszej
specyfikacji bedzie dokonywana na etapie realizacji inwestycji, sprawdzeniu
podlega¢ bedzie praca zainstalowanego systemu sterowania z prezentacjg
wszystkich funkcji systemu opisanych ponizej w trakcie czynnosci odbioru
kohcowego lub czesciowego. Jezeli Wykonawca nie bedzie w stanie wykazacé
jakiegos parametru w trakcie odbioru koncowego, odbiér koncowy zostanie
przerwany ze wskazaniem w protokole odbioru funkcji systemu, ktére nie dziatajg
zgodnie z zatozeniami a Wykonawca zostanie zobowigzany do usuniecia wad
systemu lub jezeli to bedzie niemozliwe do zainstalowania systemu odpowiadajgcego
ponizej zapisanym wymaganiom. Karta techniczna oferowanego systemu musi
zawiera¢ co najmniej informacje potwierdzajgce spetnienie opisanych ponizej funkcji.
Wykonawca odpowiada za zgodnos¢ ze stanem faktycznym podanych danych w karcie
technicznej.

SYSTEM musi spetnia¢ nastepujgce parametry:
1) SYSTEM jest systemem dopuszczajgcym stosowanie opraw réznych
producentow

2) SYSTEM musi mieé w standardzie montaz sterownikow w
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oprawie za pomocg gniazda, umozliwiajgcych podigczenie sterownika
dwukierunkowego oraz umozliwiajgce sterownie pracg zasilacza oprawy przez
sygnat odbierany przez sterownik, bez dodatkowej ingerencji w oprawe

3) SYSTEM jest oparty na komunikacji radiowej, pomiedzy punktem zbiorczym (o
ile jest wymagany) a bezposrednio wszystkimi oprawami w zasiegu
komunikacji punktu zbiorczego. Komunikacja pomiedzy sterownikami opraw, a
punktami zbiorczymi systemu musi odbywac sie zgodnie z normg EN 300 220
lub jej krajowymi odpowiednikami lub w standardzie komunikacji 3G, 4G, 5G
lub LTE.

4) Wymagana jest petna dwukierunkowos¢ transmisji punktéw zbiorczych z
oprawami

5) Oprawa w po utracie komunikacji z punktem zbiorczym pracuje w trybie
autonomicznym- tzn. Realizuje wczesniej zadany plan pracy.

6) Punkty zbiorcze muszg komunikowac¢ sie z centralnym serwerem za pomocg
komunikacji 3G, 4G, 5G lub LTE

7) System ma by¢ odporny na ewentualny brak mozliwosci komunikacji w
ramach sieci 2G obecnie lub w przysziosci. Pod pojeciem odporny rozumie
sie, ze utrata komunikacji w ramach sieci 2G na terenie Gminy nie moze
powodowac zadnych dodatkowych kosztow dla Zamawiajgcego

8) Punkty zbiorcze (o ile sg wymagane) muszg komunikowac sie z centralnym
serwerem za pomocg sieci Ethernet/Wifi/- sterownik strefowy musi byc
wyposazony w min.1l port Ethernet standard RJ45 10/100Mb/s. Komunikacja
z serwerem musi odbywac sie za pomocg protokotu TCP/IP.

9) Oprogramowanie SYSTEMU - interface — musi komunikowa¢ sie =z
uzytkownikiem w jezyku polskim. Dostep do interface/oprogramowania musi
by¢ dostepny z komputera lub smartfonu, tabletu lub innego urzadzenia
wyposazonego w dostep do Internetu oraz przeglgdarke internetowg. Dostep
do oprogramowania musi by¢ zabezpieczony logowaniem i hastem

10) Sterowniki opraw muszg mie¢ stopien szczelnosci rowny lub wyzszy od
IP65, temperature pracy w zakresie od -20C do 40C, muszg by¢ odporne na
promieniowanie UV.

11) SYSTEM musi zapewnia¢ zdalny nadzér (monitorowanie, konfiguracja) przez
sie¢ internetowg z poziomu przeglgdarki internetowej — bez koniecznosci
instalowania dodatkowego oprogramowania.

12) SYSTEM musi mie¢ mozliwosé sterowania - sciemniania wszystkimi
oprawami z wykorzystaniem pomiaru swiatta dziennego

13) Centralny serwer musi zapewnia¢ za pomocg interface: graficzng
lokalizacje opraw na ogélnie dostepnym systemie mapowym z licencjg
wolnego oprogramowania, przedstawienie wszystkich mierzonych
parametrow, generowanie raportow, programowanie parametrow pracy opraw,
reczng zmiane parametrow.

14) SYSTEM musi sie komunikowa¢ z réznymi systemami zasilaczy
stosowanych w oprawach LED, sterowniki systemu muszg umozliwiac
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sterowanie sygnatem 0-10V lub 1-10V lub DALI, zakres sterowania od 0% do
100% swiecenia
15) SYSTEM musi mierzy¢ nastepujgce parametry w kazdej oprawie
indywidualnie:
- elektryczne: moc, prad, napiecie, wspotczynnik mocy
- czasu: czas zalgczenia i wytgczenia opraw, czas swiecenia
- opraw: uszkodzenia, zalgczenia, utraty tgcznosci
16) SYSTEM musi by¢ wyposazony w nastepujgce mozliwosci sterowania:
- wigczanie i wylgczanie pojedynczej oprawy, grupy opraw, wszystkich opraw
na podstawie: czasu, kalendarza, natezenia oswietlenia dziennego
-redukcja mocy pojedynczej oprawy, grupy opraw, wszystkich opraw
- zatgczanie i wylgczanie pojedynczej oprawy, grupy opraw, wszystkich opraw
-mozliwos¢ zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie pojedynczej
oprawy, grupy opraw, wszystkich opraw
-redukcje reczng poziomu oswietlenia pojedynczej oprawy, grupy opraw,
wszystkich opraw
- mozliwos¢ ustawienia roéznych parametrow $Swiecenia opraw w
ciggu tygodnia z rozréznieniem na dni robocze i w weekendy
- mozliwos¢ ustawienia roéznych parametrow sSwiecenia opraw na bazie
kalendarza w zaleznosci od sezonu roku oraz swiat
- mozliwos¢ sterowania oprawg w zakresie: wigcz/wylgcz, sciemnienie do
jednego poziomu w zadanym okresie w ciggu nocy,
- mozliwos¢ ustawienia w ciggu nocy do minimum pieciu poziomow
sciemnienia oprawy
- mozliwos¢ dowolnego definiowania grup, podgrup opraw i przypisywanie do nich
poszczegoblnych opraw
- dostep do historycznych parametréw pracy systemu
- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy, zaniku napiecia zasilajgcego, blteddéw
komunikaciji,
- generowanie raportOw zuzycia energii oraz raportow bitedéw i innych
raportdw zmierzonych parametrow przez SYSTEM
- dodawanie nowych punktow swietlnych do systemu
- tworzenie kont uzytkownikébw z roéznorodnymi poziomami dostepu z
mozliwoscig zmiany w dowolnym momencie
17) Mozliwos¢ zmiany parametréw swiecenia opraw przez operatora
18) Oprawy muszg sie komunikowaC automatycznie ze stacjg bazowa, bez
koniecznosci ingerencji operatora po awaryjnym zaniku i powrocie napiecia
zasilania
19) SYSTEM musi zapewnia¢ zdalng aktualizacje oprogramowania elementow
SYSTEMU
20) SYSTEM musi rejestrowac¢ dane z opraw z catej historii pracy systemu
21) Gwarancja SYSTEMU minimum 10 lat. Gwarancja na SYSTEM ma byc¢
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niezalezna od udzielonej przez Wykonawce gwarancji na roboty elektryczne.
Minimalny zakres gwarancji w okresie jej trwania obejmuje: urzgdzenia, zdalng
aktualizacje oprogramowania, utrzymanie systemu w pracy, dostep do
oprogramowania systemu, szkolenie wskazanej przez Zamawiajgcego liczby
pracownikow po uruchomieniu SYSTEMU w cyklu co najmniej 3 szkoleh przed
podpisaniem protokotu odbioru koncowego. Wykonawca zapewni tez, zdalne
wsparcie serwisowe, ustawienie co najmniej jednego harmonogramu
swiecenia przed datg odbioru kohncowego. W okresie gwarancji system
sterowania nie moze generowa¢ dodatkowych kosztow zwigzanych z jego
funkcjonowaniem, przesytaniem danych, archiwizacjg, aktualizacjg itp.

Na potwierdzenie posiadania przez oferowany system sterowania
oswietleniem ulicznym w/w funkcjonalnosci, Wykonawca przedstawi przed
podpisaniem umowy karte techniczng zawierajgcg co najmniej informacje
potwierdzajgce speinienie opisanych powyzej funkcji. Wykonawca odpowiada za
zgodnos¢ ze stanem faktycznym podanych danych w karcie techniczne;.

3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | ODGROMOWA

3.1. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewodow i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzgdzen elektrycznych. Jako ochrone
przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie wytgczenie
zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych czesciach stupa i oprawy
(oprawy w 2 klasie ochronnosci).

3.2. OCHRONA ODGROMOWA

Ochrona odgromowa realizowana jest przez istniejgce odgromniki na sieci oswietleniowe;.

4. ZAKRES PRAC ZWIEZANYCH Z MODERNIZACJ A OSWIETLENIA

Wykonawca przed przystgpieniem do prac modernizacyjnych oswietlenia ulicznego

powinien wykonac¢ niezbedne czynnosci takie jak:

1. Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia

2. Uzgodnienie z Rejonem Energetycznym tomza:
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a. Harmonogram prac na sieci. Prace wykonywa¢ w technologii PPN a w przypadku
braku mozliwosci wykonania prac w technologii PPN w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie mozliwos¢ prowadzenia prac z wytgczeniem napiecia,
na zasadach okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

3. Uzgodni¢ z Gming Rajgrod :

a. Zakresu przekazania materialtdw z demontazu (oprawy), celem dalszej utylizacji
lub magazynowania,

Przystepujgc do prac wykonawca powinien, przeszkoli¢ pracownikow z zakresu BHP,
zapoznac ich z odpowiednimi instrukcjami. Pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiednie

ubrania, narzedzia i sprzet niezbedny do wykonywania prac pod napieciem.

4.1. ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z WYMIANA OPRAW OSWIETLENIA ULICZNEGO

W zakresie prac demontazowych nalezy wykonac:
1. demontaz oprawy:
a. wykrecenie zrodta swiatta (zmagazynowanie go w odpowiednim pojemniku na
materiaty szkodliwe),
b. odigczenie przewodéw WLZ od oprawy,
c. odkrecenie uchwytéw mocujgcych oprawe.
2. demontaz WLZ:
a. odigczy¢ przewod zerowy od sieci wraz z demontazem zacisku AL./Cu,
b. odtgczy¢ przewdd fazowy od zacisku gniazda bezpiecznikowego,
c. wyciggna¢ przewod z wysiegnika i zwingg.
3. demontaz gniazd bezpiecznikowego
a. wyjac¢ wktadke topikowa,
b. odjg¢ przewdd od zacisku na gniazda,
c. odkreci¢ gniazdo bezpiecznikowe od konstrukcji mocujgcej,
d. odpig¢ wraz z demontazem zacisku AL./Cu przewod fazowy sieci nn.
W/w materialy z demontazu nalezy w uzgodnionym zakresie rozliczy¢ z wiascicielem tj. Gming

Rajgréd

W zakresie prac montazowych nalezy wykonac:
1. montaz WLZ:
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a. WLZ w wysiegniku na liniach napowietrznych wykona¢ przewodem YDY 2x2,5mm
na napiecie 750V, przewod wprowadzi¢ do wysiegnika w rurce ostonowej
elastycznej typu PESZEL, jeden koniec WLZ przewdd fazowy podpig¢ do oprawki
bezpiecznikowej izolowanej typu BZO, za$ przewodd zerowy za pomocg zacisku
izolowanego AL./Cu podpigé do przewodu zerowego sieci, drugi koniec WLZ
podpig¢ pod zacisk fazowy i zerowy oprawy.

2. montaz podstaw bezpiecznikowych stupowych:

a. podstawe bezpiecznikowa dla linii napowietrznych zamontowac bezposrednio na
linii, w zaleznosci od typu linii zastosowaé podstawe bezpiecznikowa tj. dla linii
nieizolowanej BZO-04 a dla linii 1zolowanej BZO-03. Za pomacg odpowiedniego
zacisku (wyposazenie podstawy) podpigé przewodd zasilajgcy do bezpiecznika, od
bezpiecznika poprowadzi¢ przewod zasilenia oprawy, wyposazy¢ podstawe
bezpiecznikowa we wkiadke topikowg 6A.

3. montaz opraw:

a. oprawe odpowiedniego typu i mocy zgodnie z zestawieniem Tabeli nr 1, przed
zamontowaniem sprawdzi¢ czy jest sprawna,

b. sprawng, sprawdzong oprawe zamontowac za pomocg wbudowanych uchwytow
do wysiegnika, nastepnie podtgczy¢ przewody WLZ do zaciskéw fazowego i
neutralnego.

4. pomiary koncowe:
a. nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji przewodow, pomiar skutecznosci

zerowania dla catego obwodu os$wietlenia drogowego.

4.2. ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z WYNIESIENIEM UKLADOW POMIAROWO-
ROZDZIELCZYCH OSWIETLENIA ULICZNEGO POZA SZAFY STACYJINE

W zakresie prac demontazowych nalezy wykonac:
1. demontaz aparatow elektrycznych z wnetrza szafy stacyjnej i przekazanie ich w
uzgodnionym zakresie wiascicielowi (RE Ltomza) lub ich utylizacje. Demontaz obejmuje
zabezpieczenia przedlicznikowe, zabezpieczenia obwodow, zegar sterujgcy, stycznik i

oprzewodowanie aparatow.

W zakresie prac montazowych nalezy wykonac:

1. montaz zasilania szafy oswietleniowej:
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a. Zasilanie szafy pomiarowo-sterowaniczej oswietlenia ulicznego wykonaé¢
przewodem ASXSN 4x35 mmz2 prowadzonym w rurze ostonowej sztywnej
odpornej na dziatanie UV typ BE-50 lub réwnowazny. Rure mocowaé¢ za pomocg
dedykowanych uchwytow mocowanych za pomocg tasm stalowych do stupa,
uchwytu mocowac¢ w odstepach 1-1,5m . W goérnej czesci stupa rure zakonczyc
kolanem 180 stopni w celu zabezpieczenia przed wnikaniem wéd opadowych.
Przewdd przytgczy¢ do istniejgcej linii niskiego napiecia poprzez zaciski w
obudowie izolowanej typ Z208Z dla linii nieizolowanej lub Z2081Z dla linii
izolowanej.

2. montaz zasilania obwodow odejsciowych oswietlenia:

a. obwody odejsciowe oswietlenia ulicznego wykonac przewodem ASXSN 4x25 mm2
i prowadzi¢ po stupie w osobnej rurze ostonowej sztywnej odpornej na dziatanie
UV typ BE-20. Rure mocowac za pomocg dedykowanych uchwytéw mocowanych
za pomocg tasm stalowych do stupa, uchwytu mocowac¢ w odstepach 1-1,5m . W
gornej czesci stupa rure zakonczy¢ kolanem 180 stopni w celu zabezpieczenia
przed wnikaniem wéd opadowych. Przewod przytgczy¢ do istniejgcego obwodu
oswietlenia ulicznego poprzez zaciski w obudowie izolowanej typ Z208Z dla linii
nieizolowanej lub Z2081Z dla linii izolowanej.

b. Na stupie na ktérym zamontowano szafe oswietlenia ulicznego wykona¢ podziat
obwodu oswietleniowego poprzez zamontowanie na stupie izolatora szpulowego
S-80/2, na izolatorze zamocowac¢ przewody obwodu o$wietlenia ulicznego.
Dopuszcza sie podziat obwodu oswietlenia ulicznego na pojedynczym izolatorze.

3. montaz szafy pomiarow-strowniczej na stupie linii nn:

a. Szafki oswietleniowe SO wynoszone poza stacje transformatorowe zabudowac¢ na
stupie linii nn wskazanym na zatgczonych mapach w dalszej czesci opracowania.
Szafy mocowac¢ do stupa za pomocg uchwytow dystansowych na wysokosci 1,5-
1,7m. Podejscie obwodem zasilajgcym i obwodami odejsciowymi wykonac w
dolnej czesci szafy. Obudowy szaf wykonac z tworzyw sztucznych odpornych na
dziatanie promieni UV, z oddzielnymi komorami dla uktadu pomiarowo —
rozliczeniowego oraz uktadu sterowania oswietleniem. Szafe wyposazy¢ zgodnie z
zestawieniem i schematem zatgczonym w dalszej czesci opracowania

4. pomiary koncowe:
a. nalezy wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji przewodow, pomiar skutecznosci

zerowania dla catego obwodu o$wietlenia drogowego.
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4.3. ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z MODERNIZACJA UKLADOW POMIAROWO-
ROZDZIELCZYCH OSWIETLENIA ULICZNEGO

W zakresie prac demontazowych nalezy wykonac:
1. demontaz aparatow elektrycznych z wnetrza istniejgcej szafy oswietlenia ulicznego i
przekazanie ich w uzgodnionym zakresie wiascicielowi (Gmina Rajgréd) lub ich
utylizacje. Demontaz obejmuje zabezpieczenia przedlicznikowe, zabezpieczenia

obwoddw, zegar sterujgcy, stycznik i oprzewodowanie aparatow.

W zakresie prac montazowych nalezy wykonac:
1. montaz szafy pomiarowo-sterowniczej w miejscu zainstalowania istniejgcej szafy
oswietlenia ulicznego:

a. Szafki oswietleniowe SO modernizowana instalowa¢ w miejscu istniejgcej szafy.
Obwody zasilania i obwody odejsciowe pozostajg bez zmian. Szafy mocowac do
stupa za pomocg uchwytéw dystansowych na wysokosci 1,5-1,7m. Podejscie
obwodem zasilajgcym i obwodami odejsciowymi wykong¢ w dolnej czesci szafy.
Obudowy szaf wykonac z tworzyw sztucznych odpornych na dziatanie promieni
UV, z oddzielnymi komorami dla uktadu pomiarowo — rozliczeniowego oraz uktadu
sterowania oswietleniem. Szafe wyposazy¢ zgodnie z zestawieniem i schematem
zatgczonym w dalszej czesci opracowania

2. pomiary koncowe:
a. nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji przewodow, pomiar skutecznosci

zerowania dla catego obwodu os$wietlenia drogowego.

ZESTAWIENIEMATERIALOW DO DEMONTAZU

Materiat j.m. llosci
Oprawy wtasnos¢ Gminy szt. 599
Zabezpieczenia kpl. 599
Przewody Kpl 599
Wysiegniki Szt 599

ZESTAWIENIE MATERIALOW DO MONTAZU
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llosci [szt./kpl.]

Materiat J.m.
Oprawy LED
32W Szt. 115
40W Szt. 298
45W Szt. 93
s0wW szt. 28
80W szt. 65
Zabezpieczenia
BzO kpl. 599
Przewody zasilajgce
wysiegnikowe Kpl. 599
Szafkioswietleniowe
nowe
szafki kpl 43
zegary astronomiczne Szt. 43
soft start szt. 43
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TABELA NR 1 - ZESTAWIENIE INWENTARYZACYJNE | PROJEKT OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY RAJGROD
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70 100 150 125 50 moc [W]]| 32 40 45 50 80 50
1 |Oswietlenie uliczne Kosowka 7 7 0,875|Nieizol 7 G M6 5 Nu 43 9 1 3 7 7 32 7 0,280
2 |Oswietlenie uliczne Rydzewo 12 12 1,200]Nieizol 12 =] M6 4 A 50 10 1 3 12 12 54 12 0,480
3 |Oswietlenie uliczne Rydzewo 7 7 0,700|Nieizol 7 G M6 5 Nu 50 10 1 4 7 7 32 7 0,280
4 |Oswietlenie uliczne Rydzewo 14 14 1,400]Nieizol 14 =] M6 4 A 48 10 1 1 14 14 63 14 0,560
5 |Oswietlenie uliczne Rydzewo 7 7 0,700|Nieizol 7 P M6 4 A 50 10 1 2 7 7 32 7 0,280
6 |Oswietlenie uliczne Rydzewo 4 4 0,400|Nieizol 4 G M6 4 A 45 10 1 2 4 4 18 4 0,128
7 |Oswietlenie uliczne Bukowo 3 3 0,375|Nieizol 3 P M6 4 A 43 9 1 3 3 3 14 3 0,120
8  |Oswietlenie uliczne Bukowo 3 3 0,375|Nieizol 3 G M6 4 A 45 9 1 3 3 3 14 3 0,096
9  |Oswietlenie uliczne Kotaki 1 2 3 0,320|Nieizol 3 P M6 4 A 48 9 1 4 3 3 14 3 0,120
10  |Oswietlenie uliczne Kotaki 1 8 9 1,070|Nieizol 9 G M6 4 A 45 9 1 4 9 9 41 9 0,288
11 JOswietlenie uliczne Karwowo 5 5 0,350|Nieizol 5 P M6 4 A 45 9 1 6 5 5 23 5 0,200
12 |Oswietlenie uliczne Przestrzele 4 4 0,280|Nieizol 4 G M6 4 Nu 46 9 1 5 4 4 18 4 0,160
13 JOswietlenie uliczne Skrodzkie 5 5 0,350]Izol 5 =] M6 4 A 48 10 1 2 5 5 23 5 0,200
14 |Oswietlenie uliczne Kosity 4 4 0,280|Nieizol 4 P M5 5 A 45 10 1 1 4 4 18 4 0,180
15 |Oswietlenie uliczne Kosity 7 7 0,490|Nieizol 7 G M5 5 A 46 10 1 2 7 7 32 7 0,280
16 JOswietlenie uliczne Czama Wie$ 2 5 7 0,765|Nieizol 7 G M5 5 A 37 9 1 3 7 7 32 7 0,280
17 |Oswietlenie uliczne Czarna Wie$ 8 8 1,000|Nieizol 8 G M5 5 A 46 9 1 4 ) ) 36 8 0,320
18  |Oswietlenie uliczne Skrodzkie 5 1 6 0,400|Nieizol 6 P M5 5 A 40 9 1 2 5 5 23 5 1 0,275
19  JOswietlenie uliczne tazarze 5 5 1 1 1,075|Nieizol 11 =] M6 4 A 44 10 1 2 10 10 45 10 1 0,450
20 |Oswietlenie uliczne tLazarze 2 2 0,250|Nieizol 2 G M6 4 Nu 48 9 1 3 2 2 9 2 0,080
21 |Oswietlenie uliczne Belda 6 6 0,900]Izol 6 Kr M4 7 A 42 10 1 35 6 6 27 6 0,480
22 JOswietlenie uliczne Belda 6 6 0,900]Izol 6 Kr M4 7 A 41 10 1 4 6 6 27 6 0,480
23 |Oswietlenie uliczne Belda 12 12 0,840]Izol 12 G M6 4 A 38 10 1 1 12 12 54 12 0,384
24 |Oswietlenie uliczne Belda 12 12 1,200]I1zol 12 =] M5 5 A 40 10 1 1 12 12 54 12 0,540
25  |Oswietlenie uliczne Turczyn 12 12 1,500|Nieizol 12 =] M6 4 A 50 10 1 1 12 12 54 12 0,480
26 JOswietlenie uliczne Turczyn 1 1 0,125|Nieizol 1 G M6 4 A 45 9 1 2 1 1 5 1 0,032
27 |Oswietlenie uliczne Turczyn 2 2 0,250|Nieizol 2 G M6 3 Nu 40 9 1 3 2 2 9 2 0,064
28  |Oswietlenie uliczne Danowo 8 8 1,000]Nieizol 8 =] M6 4 A 43 9 1 2 ) ) 36 8 0,320
29  |Oswietlenie uliczne Danowo 5 5 0,625|Nieizol 5 =] M6 4 A 44 9 1 4 5 5 23 5 0,200




TABELA NR 1 - ZESTAWIENIE INWENTARYZACYJNE | PROJEKT OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY RAJGROD
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30 JOswietlenie uliczne Wolka Piotrowska 8 8 0,560]Izol 8 G M6 A 47 10 1 1 8 8 36 8 0,320
31 |Oswietlenie uliczne Miecze 4 4 0,500|Nieizol 4 Kr M4 7 A 38 10 1 3 4 4 18 4 0,320
32 JOswietlenie uliczne Miecze 6 6 0,900|Kabl 6l Kr M4 7 A 26 11 1 1 6 6 27 6 0,480
33 |Oswietlenie uliczne Miecze 9 9 1,350]Kabl 9 Kr M4 7 A 26 11 1 2 9 9 41 9 0,720
34 |Oswietlenie uliczne Miecze 10 10 0,700]Kabl 9 G M6 3 Br 26 6 1 1 10 10 45 10 0,320
35 |Oswietlenie uliczne Biebrza 5 5 0,500|Nieizol 5 P M5 55 A 45 9 1 1,5 5 5 23 5 0,225
36  |Oswietlenie uliczne Biebrza 11 1 1,100]Nieizol 11 G M5 55 Br 31 9 1 4 11 11 50 11 0,440
37 |Oswietlenie uliczne Biebrza 2 2 0,200|Nieizol 2 G M6 5 Br 32 9 1 1 2 2 9 2 0,064
38  |Oswietlenie uliczne Biebrza 6 6 0,600|Nieizol 6 G M6 4 Br 31 9 1 1 6 6 27 6 0,192
39  JOswietlenie uliczne Biebrza 3 3 0,300|Nieizol 3 G M6 4 Nu 40 9 1 3 3 3 14 3 0,096
40 |Oswietlenie uliczne Piefczykowek 1 2 3 0,320|Nieizol 3 =] M6 4 A 40 9 1 3 3 3 14 3 0,120
41 |Oswietlenie uliczne Sotki 5 5 0,625|Nieizol 5 P M6 4 A 40 9 1 3 5 5 23 5 0,200
42 JOswietlenie uliczne Sofki 5 5 0,350|Nieizol 5 G M6 5 Nu 50 9 1 2 5 5 23 5 0,200
43 |Oswietlenie uliczne Miecze 3 3 0,210|Kabl 3 G M6 4 A 26 10 1 1 3 3 14 3 0,096
44 JOswietlenie uliczne Miecze 2 2 0,140]Izol 2 G M6 4 A 42 10 1 2 2 2 9 2 0,064
45 |Oswietlenie uliczne Miecze 4 4 0,500|Nieizol 4 G M6 4 A 44 10 1 2 4 4 18 4 0,128
46 JOswietlenie uliczne Stoczek 7 7 0,490]Izol 7 P M5 5 A 45 10 1 2 7 7 32 7 0,315
47  |Oswietlenie uliczne Stoczek 6 6 0,420]Izol 6 =] M6 4 A 46 9 1 3 6 6 27 6 0,240
48  |Oswietlenie uliczne Koziowka 12 12 0,840]1zol 12 =] M6 4 A 45 10 1 25 12 12 54 12 0,480
49  |Oswietlenie uliczne Koztowka 2 2 0,140]Izol 2 G M6 3 Nu 44 10 1 1 2 2 9 2 0,064
50 |Oswietlenie uliczne Ciszewo 7 7 0,700|Nieizol 7 =] M6 4 A 43 10 1 4 7 7 32 7 0,280
51 |Oswietlenie uliczne Ciszewo 11 1 1,100|Nieizol 11 G M6 5 Nu 50 10 1 3 11 11 50 11 0,440
52  |Oswietlenie uliczne Ciszewo 4 4 0,400|Nieizol 4 =] M6 4 A 42 10 1 4 4 4 18 4 0,128
53  |Oswietlenie uliczne Ciszewo 3 3 0,300|Nieizol 3 =] M6 4 A 44 10 1 6 3 3 14 3 0,120
54  |Oswietlenie uliczne Ciszewo 9 9 0,900|Nieizol 9 G M6 4 Nu 45 10 1 3 9 9 41 9 0,288
55  JOswietlenie uliczne Kuligi 6 6 0,420|Nieizol 6 G M6 4 Nu 46 9 1 4 6 6 27 6 0,240
56  JOswietlenie uliczne Kuligi 2 2 0,140|Nieizol 2 P M5 5 A 44 9 1 5 2 2 9 2 0,090
57 JOswietlenie uliczne Kuligi 1 1 0,070}1zol 1 P M5 5 A 43 9 1 5 1 1 5 1 0,045
58 |Oswietlenie uliczne Woznawie$ 19 19 1,330]Izol 19 =] M5 5 A 50 10 1 1 19 19 86 19 0,950




TABELA NR 1 - ZESTAWIENIE INWENTARYZACYJNE | PROJEKT OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY RAJGROD
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59 |Oswietlenie uliczne Woznawie$ 9 9 0,630]1zol 9 P M5 5 A 50 10 1 1 9 9 41 9 0,450
60 |Oswietlenie uliczne Woznawie$ 7 2 9 0,690]Izol 9 G M6 5 Nu 50 10 1 1 9 9 41 9 0,360
61 |Oswietlenie uliczne Woznawie$ 9 9 0,630]Izol 9 G M6 4 Nu 50 10 1 1 9 9 41 9 0,360
62 |Oswietlenie uliczne Woznawie$ 20 20 1,400]Izol 20 P M6 4 A 48 10 1 1,5 20 20 90 20 0,800
63 |Oswietlenie uliczne Woznawie$ 21 21 1,470]1zol 21 G M6 3 A 34 10 1 1 21 21 95 21 0,672
64 |Oswietlenie uliczne Woznawie$ 14 14 0,980]Izol 14 P M6 4 A 50 10 1 2 14 14 63 14 0,630
65 |Oswietlenie uliczne Woznawie$ 3 3 0,210]1zol 3 P M6 4 A 40 10 1 3 3 3 14 3 0,120
66 |Oswietlenie uliczne Woznawie$ 4 4 0,280]1zol 4 P M6 4 A 46 10 1 2 4 4 18 4 0,160
67 |Oswietlenie uliczne Woznawie$ 12 12 0,840]1zol 12 P M6 4 A 50 10 1 3 12 12 54 12 0,480
68 |Oswietlenie uliczne Woznawie$ 10 10 0,700]1zol 10 =] M6 4 A 48 10 1 3 10 10 45 10 0,400
69 |Oswietlenie uliczne Woznawie$ 12 12 0,840]1zol 12 P M6 4 A 50 10 1 2 12 12 54 12 0,540
70  |Oswietlenie uliczne Woznawie$ 9 6 15 1,930]Izol 15 =] M6 4 A 50 10 1 2 15 15 68 15 0,675
71 |Oswietlenie uliczne Karczewo 3 4 7 0,800]1zol 7 =] M6 4 A 48 10 1 1 7 7 32 7 0,280
72 |Oswietlenie uliczne Karczewo 4 4 0,280]1zol 4 G M6 4 A 48 10 1 1 4 4 18 4 0,160
73 |Oswietlenie uliczne Pieficzykowo 2 2 0,250|Nieizol 2 =] M6 4 A 45 10 1 3 2 2 9 2 0,080
74 |Oswietlenie uliczne Pieficzykowo 4 4 0,500]Nieizol 4 G M6 3 Nu 45 10 1 4 4 4 18 4 0,128
75  |Oswietlenie uliczne Pieficzykowo 5 5 0,625|Nieizol 5 =] M6 4 A 47 10 1 3 5 5 23 5 0,200
76 JOswietlenie uliczne Orzechowka 8 8 1,000]Izol 8 P M6 4 Nu 48 10 1 2,5 8 ) 36 8 0,320
77 |Oswietlenie uliczne Orzechowka 1" 1" 1,385]Izol 11 P M6 4 Nu 50 10 1 2 11 11 50 11 0,495
78  |Oswietlenie uliczne Orzechowka 1 2 3 0,320|Nieizol 3 G M6 4 A 50 10 1 1 3 3 14 3 0,120
79  |Oswietlenie uliczne Wojdy 1 3 4 0,445|Nieizol 4 =] M6 4 A 38 10 1 2 4 4 18 4 0,128
80  |Oswietlenie uliczne Wojdy 1 3 4 | 0,445|Nieizol 4 P M6 4 A 40 10 1 15 4 4 18 4 0,128
81 |Oswietlenie uliczne Rybczyzna 5 5 0,350]1zol 5 =] M6 4 A 50 10 1 2,5 5 5 23 5 0,225
82 |Oswietlenie uliczne Rybczyzna 5 5 0,350]1zol 5 G M6 4 A 40 10 1 2 5 5 23 5 0,160
83  |Oswietlenie uliczne Wyjazd Rajgrod 30 30 4,500]Kabl 30 Kr M5 8 A 30 10 1 2 30 30 135 30 2,400
84  JOswietlenie uliczne Warszawska 4 4 0,280]Kabl 4 P M5 6 A 30 10 1 2 4 4 18 4 0,320
277 131 57 134 2 601] 58,23 539 61 599 | 599 | 2696 114 | 299 | 93 28 65 2 26,49
601 599 2
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TABELA NR 2 - ZESTAWIENIE SZAF SO OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY RAJGROD
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Wi 32 40 | 45 | 50 | 80
1 Oéwietlenie uliczne Belda 2-80 obw. 1 1 1 3-f 25 16 1 1 1 12 12 12 1.884
2 | Oswietlenie uliczne Bukowo 2-1656 obw. 1 3 1 1-f 25 16 1 1 1 3 3 0,216
obw. 1 2 16 1 4 4 0,288
3 Oswietlenie uliczne Biebrza 2-1522 1 3f 25 1 1
obw.2 [ 2 16 1 7 7 5 0,729
obw. 1 4 16 1 4 11 0,568
4 Oswietlenie uliczne Ciszewo 2-1281 1 3f 20 1 1
obw.2 [ 4 16 1 7 0,280
5 | Oswietlenie uliczne Ciszewo 2-682 obw. 1 4 1 1-f 32 25 1 1 1 9 3 0,408
6 | Oswietlenie uliczne Czama Wie$ 2-1659 obw. 1 5 1 1-f 25 16 1 1 1 7 0,280
obw. 1 6 16 1 4 0,160
7 Oswietlenie uliczne Danowo 2-1602 1 1f 25 1 1
obw.2 [ 6 16 1 9 0,360
obw. 1 5 16 1 2 0,080
8 Oswietlenie uliczne Czama Wie$ 2-79 1 1f 25 1 1
obw.2 [ 5 16 1 6 0240
9 | Oswietlenie uliczne Karczewo Woznawie$ 11 obw. 1 7 1 1-f 10 6 1 1 1 5 0,200
obw. 1| 31 16 1 11 0,495
10 | Oswietienie uiczne | <ACZEWO Woznawies 10 1 34 2 1 1
(Woznawies)
obw.2 [ 31 16 1 6 5 0,465
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>
< & g 5
c . S & o
o) v [J] ©
2 | - § 5 <|3 22|20 =
$1es |88 | 3|8 |3E|zE g
gl g~ S el N €z2|83 sl s
' - 9 , E‘ © Q - o = = =1x= N =R - o~ ™ < 0 = 2
L.p. |Nazwa obiektu Miejscowos¢ nr stacji nrrys = s X cdlacs]|e=|o > A N « 5 ol S [
o =] o 3 ? o 9 O o 3] c S5 S =
s9olse] B3 |o=x NG R = fa) fa) fa) fa) a g
I = £ 9 §‘ N g o c ?: s3|€ > < w w w w w D 2]
oN|O G| XN W N 22INg|laclx 5 P4 o o o 3 3 al =
oclodl 228 (22 [s8less <922 5| < | | g g z| ¢©
2slac| §28 |es=|88|cse|s|8] S| | £ Z| Z| &l &l ®
S ST N N 55 590Z|lez|ls555]|o 9« a © © © © © © Q
N2INo|l 8o N>lsa|l@NZloal=2o > a S S S S sl &
neElunal 2s5E |Ss50INSloCPINC|O S [ ol ol ol o] ol o] =
moc
Wi 32 40 | 45| 50 | &0
obw. 1| 8 16 1 3 0,120
11 | OSwietlenie uliczne Karwowo Niewidoczny 1 1f 25 1 1
obw.2 [ 8 16 1 2 0,080
obw. 1| 9 16 1 2 0,080
12 | Oswietlenie uliczne Kotaki 2-626 1 1-f 25 1 1
obw.2 [ 9 16 1 9 1 0,328
obw. 1 10 16 1 6 0,240
13 | OSwietlenie uliczne Kosity 2-92 1 1f 32 1 1
obw.2 | 10 16 1 1 4 0220
14 | Oswietlenie uliczne Kosowka 2-1656 obw. 1 [ 11 1 1f 25 16 1 1 1 7 0,280
obw. 1 | 12 10 1 1 1 0,072
15 [ Oswietlenie uliczne Koztéwka 2-164 1 1-f 16 1 1
obw.2 [ 12 10 1 1 5 0,232
obw. 1| 12 10 1 3 0,120
16 | Oswietlenie uliczne Koztéwka 2-2074 1 1-f 16 1 1
obw.2 | 12 10 1 3 0120
17 | Oswietlenie uliczne Kuligi 2-298 obw. 1| 13 1 1f 25 16 1 1 1 6 3 0,375
obw. 1| 14 10 1 6 0,240
18 | Oswietlenie uliczne tazarze 2-98 1 3f 16 1 1
obw.2 | 14 10 1 6 1| 0,240
obw. 1| 15 6 1 3 6 0,576
19 | Oswietlenie uliczne Miecze 2-1680 obw.2 | 15 1 1-f 10 6 1 1 1 9 0,720
obw.3 [ 15 6 1 9 0,288




TABELA NR 2 - ZESTAWIENIE SZAF SO OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY RAJGROD

Czynnosci Zestawienie materiatow PROJEKTOWANE OPRAWY
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Wi 32 40 | 45 50 | 80
obw.1| 15 10 1 1 0,080
20 | Oswietlenie uliczne Miecze 2-1680 1 1f 25 1 1
obw.2 | 15 10 1 3 0,240
obw.1| 15 16 1 4 0,128
21 | Oéwietlenie uliczne Miecze 2-543 1 1f 25 1 1
obw.2 [ 15 16 1 3 0,096
22 | Oéwietlenie uliczne Orzechowka 5-0071 obw. 1 16 1 3f 25 16 1 1 1 11 11 0,935
23 | Oéwietlenie uliczne Pieficzykowek 2-834 obw.1 | 18 1 1f 25 16 1 1 1 3 0,120
obw. 1 17 16 1 4 2 0,208
24 | Oswietlenie uliczne Pienczykowo 2-114 1 1f 25 1 1
obw.2 | 17 16 1 5 0,200
25 | Oswietlenie uliczne Przestrzele 2-954 obw. 1 19 1 1f 16 10 1 1 1 4 0,160
26 | Oswietlenie uliczne Rybczyzna 2-837 obw. 1 20 1 1-f 25 16 1 1 1 5 0,225
27 | Oswietlenie uliczne Rybczyzna 2-1905 obw.1 | 20 1 1f 25 16 1 1 1 5 0,160
obw. 1| 21 16 1 7 0,280
28 | Oswietlenie uliczne Rydzewo 2-1181 obw.2 | 21 1 3f 25 16 1 1 1 1 0,040
obw.3 | 21 16 1 13 0,520
obw. 1| 21 16 1 4 8 0,448
29 | Oswietlenie uliczne Rydzewo 2-574 1 3f 25 1 1
obw.2 | 21 16 1 11 0,440
obw.1 | 22 16 1 1 0,040
30 | Oswietlenie uliczne Skrodzkie 2-611 1 1f 25 1 1
obw.2 | 22 16 1 4 0,160
31 | Oswietlenie uliczne Sotki 2-953 obw.1 | 24 1 1f 25 16 1 1 1 10 0,400
32 | Oswietlenie uliczne Stoczek obw. 1 25 1 1-f 20 16 1 1 1 7 6 0,550




TABELA NR 2 - ZESTAWIENIE SZAF SO OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY RAJGROD

Czynnosci Zestawienie materiatow PROJEKTOWANE OPRAWY
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Wi 32 40 | 45| 50 | 80
obw. 1| 26 16 1 6 0,240
33 | Oswietlenie uliczne Turczyn 2-99 1 3f 25 1
obw.2 | 26 16 1 3 6 0,336
obw. 1| 23 16 1 1 0,045
34 | Oswietlenie uliczne Skrodzkie 4-147 1 1-f 25 1 1
obw.2 [ 23 16 1 4 1| 0,180
35 | Oswietlenie uliczne Wojdy 2-49 obw.3 | 27 1 1f 25 16 1 1 1 4 0,128
36 | Oswietlenie uliczne Wojdy 21726 obw. 1| 27 1 1f 25 16 1 1 1 4 0,128
37 | Oswietlenie uliczne | Wolka Piotrowska 2-84 obw. 1| 32 1 1f 16 10 1 1 1 8 0,320
obw. 1| 28 16 1 12 0,600
38 | Oswietlenie uliczne Woznawie$ 5-1216 1 3f 25 1 1
obw.2 | 28 16 1 16 0,800
obw. 1| 28 16 1 12 0,384
39 | Oswietlenie uliczne Woznawie$ 51217 1 3f 25 1 1
obw.2 [ 29 16 1 9 0,288
obw. 1| 29 16 1 3 0,120
40 | Oswietlenie uliczne Woznawie$ 5-0296 1 1-f 25 1 1
obw. 2 | 28,29 16 1 14 0,560
obw. 1| 28,29 16 1 13 0,520
41 | Oéwietlenie uliczne Woznawie$ 5-1613 1 3f 25 1 1
obw.2 | 28 16 1 7 0,280
obw. 1| 29 16 1 9 0,405
42 | Oswietlenie uliczne Woznawie$ 5-1218 1 3f 25 1 1
obw.2 [ 29 16 1 5 0,225




TABELA NR 2 - ZESTAWIENIE SZAF SO OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY RAJGROD

Czynnosci Zestawienie materiatow PROJEKTOWANE OPRAWY
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moc
Wi 32 40 | 45 50 | 80
obw. 1| 28 16 1 4 0,160
43 | Oéwietlenie uliczne Woznawie$ 5-1215 1 3f 25 1 1
obw.2 | 28 16 1 8 0,320
obw. 1| 28 16 1 3 0,120
44 | Oéwietlenie uliczne Woznawie$ 5-1612 1 3f 25 1 1
obw.2 | 28 16 1 4 0,160
obw. 1| 29 16 1 10 2 0,490
45 | Oéwietlenie uliczne Woznawie$ 5-0295 1 3f 25 1 1
obw.2 [ 30 16 1 10 0,450
. Wyjazd
46 | Oéwietlenie uliczne Warszawska obw. 1 31 34 2,720
8 35 73 43 114 | 299 | 93 28 65 26,49
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Proj. szafka sterownicza 1-fazowa na stupie

czg$¢ pomiarowa

zabezp.

przedlicznikowe X
S301 C 4\
warto$¢

zgodnie z
tabelg nr 2

FR301 100A

L o\

cze$¢ sterownicza

}

Oznaczenia: FR301 100A /

A - praca automatyczna
R-  pracargczna

$301 B6

Programator \Q

cyfrowy

astronomiczny ( ( (
CPA 5RC 00 B \\ AN N\

FR 321 20A

SM 340
230-4z

‘xt x( )&)(

3x 8301 C wartos¢
zgodnie z tabela nr
2

3x SoftStart

PEN

PEN

AsXSn 4x35mm?
w rurze ochronne;j
\odpornej na UV

L1

zaciski pradowe

na stupie

System sieci: TN-C l

Vo

Obwod nr 1; 2; 3

R<5Q

Charakterystyka:

- Szafka z tworzywa termoutwardzalnego lub zywic

poliestrowych lakierowana odporan na dziatanie
2-komorowa na stup, daszek skosny, zamki
przystosowane do montazu wktadki patentowej i
wyposazone w uchwyty na ktédke

- Tory prgdowe przewodem LgY 10 mm2

- Tory sterowania przewodem LgY 2,5 mm2

- Wszytskie aparaty muszg by¢ ostoniete

- W czesci pomiarowej stosowac ostone
przezroczystg przystosowang do plgbowania

Dane znamionowe:

1) Napiecie znamionowe pracy - 230/400 V
2) Napiecie znamionowe izolacji - 500V

3) Stopien ochrony : - min. IP 44

4) Stopien ochrony na uderzenia - min. IK-10

5) Klasaizolacji -1l
6) Kategoria palnosci - FH 2-40
7) Temperatura pracy - od -25 do + 40 °C

=)
1=
=

uv,

Inwestor Gmina Rajgrod, ul. Warszawska 32, 19 — 206 Rajgrod
Adres Gmina Rajgréd,
Obiekt Oswietlenie drogowe, szafa SON, przytacze napowietrzne Skala
Nazwa Schemat Zasilania szafyso | -
rysunku

Imie i Nazwisko  [Nr uprawnien Podpis [Data NrRys
Projektant |Jarostaw Nasuta |PDL/0038/POOE/05 31-07-2023 1




Proj. szafka sterownicza 3-fazowa na stupie

czg$¢ pomiarowa

czg¢$¢ sterownicza

zabezp.

przedlicznikowe X
$303C 4‘
warto$¢

zgodnie z
tabelg nr 2

Programator
cyfrowy

$301 B6

3F
FR303 100A
FR303 100A /
Oznaczenia:
A - praca automatyczna
R-  pracargczna

-

FR 321 20A

PEN

e
astronomiczny \ ( \ ( \ (
0o B \

SM 340
230-4z

3x SoftStart

zgodnie z tabela nr

X X X 3x5301 C wartosé
%5] ’>] A

™| |TM

AsXSn 4x35mm?
w rurze ochronnej

PEN \odpornej na UV

L1,2,3

zaciski pragdowe
na stupie

System sieci: TN-C

by

Obwodnr 1; 2; 3

R<5Q

Charakterystyka:

- Szafka z tworzywa termoutwardzalnego lub zywic
poliestrowych lakierowana odporan na dziatanie UV,
2-komorowa na stup, daszek skosny, zamki
przystosowane do montazu wktadki patentowej i
wyposazone w uchwyty na ktédke

- Tory prgdowe przewodem LgY 10 mm2

- Tory sterowania przewodem LgY 2,5 mm2

- Wszytskie aparaty musza by¢ ostoniete

- W czesci pomiarowej stosowac ostone
przezroczystg przystosowang do plgbowania

Dane znamionowe:

1) Napiecie znamionowe pracy - 230/400 V
2) Napiecie znamionowe izolacji - 500 V

3) Stopien ochrony: - min. IP 44

4) Stopien ochrony na uderzenia - min. IK-10

5) Klasaizolacji -1l
6) Kategoria palnosci - FH 2-40
7) Temperatura pracy - od -25 do + 40 °C

=
=)

Inwestor Gmina Rajgrod, ul. Warszawska 32, 19 — 206 Rajgrod
Adres Gmina Rajgrod,
Obiekt Oswietlenie drogowe, szafa SON, przytacze napowietrzne Skala
Nazwa .

Schemat Zasilania szafyso | -
rysunku

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis [Data Nr Rys
Projektant |Jarostaw Nasuta |PDL/0038/POOE/05 31-07-2023 2




ELEWACJA SZAFKI NA SLUPIE nn

%x

621

Podstawowe dane techniczne:

| czg$¢ pomiarowa max: ... 63 A

| cze$¢ ztaczowa max: ... 63 A
Napiecie znamionowe: ... 230/400 V
Napiecie znamionowe izolacji: 500 V
Czestotliwo$¢ znamionowa: 50~60 Hz
Stopien ochrony: ... IK10, IP 44
Temperatura pracy: -25~55C
Spetniane normy: EN 60 439-1

Klasa izolacji:  ......ccccoevveeiiiies I

Inwestor Gmina Rajgrod, ul. Warszawska 32, 19 — 206 Rajgrod
Adres Gmina Rajgrod,
Obiekt Oswietlenie drogowe, szafa SON, przytacze napowietrzne Skala
Nazwa Schemat Zasilania szafyso [ e
rysunku

Imie i Nazwisko  [Nr uprawnien Podpis [Data Nr Rys
Projektant |Jarostaw Nasuta |PDL/0038/POOE/05 31-07-2023 3




6. ROZMIESZCZENIE PUNKTOW OSWIETLENIA

32



Legenda:

—+— o —>— istn. stup napowietrznej linii elektroenergetycznej
SN 15 kV

—<— o —>— istn. stup napowietrznej linii elektroenergetyczne;
nn 0,4 kV

——— istn. kablowa linia elektroenergetyczna nn 0,4 kV

[x Yo7  Modernizowana lampa oswietleniowa
/7 N\

LU 0" Lampa os$w. uliczna istniejgca typu LED e
/7 N\

LPo” Lampa osw. parkowa istniejgca typu LED..

7 N\

Szafa oswietleniowa do modernizacji

38

Szafa oswietleniowa do wyniesienia na zewngtrz stacji

2381

244

245

245

2

nn

752

23

m

wo

266:2

424

Tytut Modemizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod Rys nr 1
Stadium Projekt wykonawczy
Nazwa obiektu | Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod
budowlanego
Adres Befda gm. Rajgréd

Gmina Rajgréd ul. Warszawska 32, 19 - 206 Rajgréd
Inwestor
Jednostka ESCO PROJEKT Roman Debowski ul. M. Matachowskiego 1/107,
projektowa 05-270 Marki

imie i nazwisko |numer uprawnier budowlanych data podpis
Projektant mor inz.

Jarostaw Nasuta| PDL/0038/PO0E/05 20.03.2025
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Legenda:

—— 0 —>—

—<— o >

istn. stup napowietrznej linii elektroenergetycznej

SN 15 kV

istn. sfup napowietrznej linii elektroenergetycznej

nn 0,4 kV

——— istn. kablowa linia elektroenergetyczna nn 0,4 kV

Lx Yo  Modernizowana lampa oswietleniowa
7 N\
LU o’ Lampa osw. uliczna istniejgca typu LED
7 N\
LPo” Lampa osw. parkowa istniejgca typu LED
7 N\
Szafa oswietleniowa do modernizacji
Szafa oswietleniowa do wyniesienia na zewnqtrz stacji
Tytut Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod | Rys nr 2
Stadium Projekt wykonawczy
Nazwa obiektu | Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrad
budowlanego
Adres Biebrza gm. Rajgrod
Gmina Rajgréd ul. Warszawska 32, 19 - 206 Rajgréd
Inwestor
Jednostka ESCO PROJEKT Roman Debowski ul. M. Matachowskiego 1/107,
projektowa 05-270 Marki
imie i nazwisko |numer uprawnien budowlanych data podpis
Projektant mgr inz
Jarostav.v Nasuta PDL/0038/POOE/05 20.03.2025 r.
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Legenda:

—— o —>— istn. stup napowietrznej linii elektroenergetycznej

—<— o >

SN 15 kV

istn. sfup napowietrznej linii elektroenergetycznej
nn 0,4 kV

——— istn. kablowa linia elektroenergetyczna nn 0,4 kV

Lx Yo  Modernizowana lampa oswietleniowa
/7 N\
LU o’ Lampa osw. uliczna istniejgca typu LED
/7 N\
LPo” Lampa osw. parkowa istniejgca typu LED
/7 N\
Szafa oswietleniowa do modernizacji
Szafa oswietleniowa do wyniesienia na zewnqtrz stacji
Miejsce wymiesienia szafy oswiefleniowe;

Tytut Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod | Rys nr 3
Stadium Projekt wykonawczy
Nazwa obiektu | Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrad
budowlanego
Adres Bukowo gm. Rajgréd

Gmina Rajgréd ul. Warszawska 32, 19 - 206 Rajgréd
Inwestor
Jednostka ESCO PROJEKT Roman Debowski ul. M. Matachowskiego 1/107,
projektowa 05-270 Marki

imie i nazwisko | numer uprawnien budowlanych data podpis
Projektant mgr inz

Jarostaw Nasuta PDL/0038/POOE/05 2003.2025 r.
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Legenda:

—— o = istn. slup napowietrznej linii elektroenergetycznej
SN 15 kV

—<— o —>— istn. stup napowietrznej linii elektroenergetycznej
nn 0,4 kV

——— istn. kablowa linia elektroenergetyczna nn 0,4 kV
w

[x o7  Moderizowana lampa oswietleniowa
Lo

LU:O: Lampa o$w. uliczna istniejgca typu LED

LPo” Lampa o$w. parkowa istniejgca typu LED

/7 N\
Szafa oswietleniowa do modernizacji

——

zafa oswietleniowa do wyniesienia na zewngtrz stacji

Miejsce wymiesienia szafy oswietleniowej

2167

zzzzz

o
Tytut | Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod | Rys nr 4
Stadium Projekt wykonawczy
Nazwa obiektu | Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod
budowlanego
Adres Ciszewo gm. Rajgrod
Gmina Rajgréd ul. Warszawska 32 19 - 206 Rajgréd
Inwestor
Jednostka ESCO PROJEKT Roman Debowski ul. M. Matachowskiego 1/107,
projektowa 05-270 Marki
imie i nazwisko | numer uprawnien budowlanych data podpis
Projektant mgr inz
Jargstaw Nasuta PDL/0038/POOE/05 20.03.2025 r.




Legenda:

—— o —>— istn. stup napowietrznej linii elektroenergetycznej
SN 15 kV

—<— o —>— istn. stup napowietrznej linii elektroenergetyczne]
nn 0,4 kV
——— istn. kablowa linia elektroenergetyczna nn 0,4 kV

Lx Yo7  Modernizowana lampa oswietleniowa
/7 N\

LU o’ Lampa osw. uliczna istniejqca typu LED

s /
| Tytut Moderpizacjo §8yiétlenia_ulicznego w gminie Rajgrod | Rys nr 5

’&Qdium y Pro}é@ Wp&vczy

Naz u /‘i%der izdcfa oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod
budowlanégo "

Adres / 7 ﬁug}é Wies gm. Rajgrod

’/Iﬁﬁ,/ Aig,q Rajgréd ul. Warszawska 32 19 - 206 Rajgrod
Inwes )rcé

Jedriostka* ESCO PROJEKT Roman Debowski ul. M. Matachowskiego 1 /107,
e ojektowa 05-270 Marki

/ imie i nazwisko |numer uprawnien budowlanych data podpis
Rrojektant

mgr inz.

Jarostaw Nasuta PDL/0038/POOE/05 2003.2025 r.
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358

Legenda:
—— o —> jistn. stup napowietrznej linii elektroenergetycznej
SN 15 kV

—<— o —>— stn. stup napowietrznenj linii elektroenergetycznej
nn 0,4 kV

——— istn. kablowa linia elektroenergetyczna nn 0,4 kV
w

[x ~o”  Moderizowana lampa oswietleniowa
7 N\

52

LU\O: _Lampa osw. uliczna istniejgca typu LED

/

LP:O: Lampa osw. parkowa istniejgca typu LED

17

Szafa o$wietleniowa do modernizacji
Szafa oswietleniowa do wyriiesienia na zewnqtrz stacji

Miejsce wymiesienia szafy oswietleniowe]

Tytut Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod | Rys nr 6
Stadium Projekt wykonawczy
Nazwa obiektu | Modernizacja o$wietlenia ulicznego w gminie Rajgréd
budowlanego
Adres Danowo gm. Rajgrod

Gmina Rajgréd ul. Warszawska 32 19 - 206 Rajgréd
Inwestor

‘| Jednostka ESCO PROJEKT Roman Debowski ul. M. Matachowskiego 1/107,
projektowa 05-270 Marki

Projektant

imie i nazwisko |numer uprawnien budowlanych data podpis
mgr inz.
Jarostaw Nasuta PDL/0038,/PO0E/05 20.05.2023 .
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Legenda:
—— o - istn. stup napowietrznej linii elektroenergetyczne]
SN 15 kV

—<— o —>— istn. slup napowietrznej linii elektroenergetycznej
nn 0,4 kV

istn. kablowa linia elektroenergetyczna nn 0,4 kV

LX Yo7 Modernizowana lampa oswietleniowa
/7 N\

LU o Lampa os$w. uliczna istniejgca typu LED

7 N\

LP:O: Lampa o$w. parkowa istniejgca typu LED

Szafa oswietleniowa do modernizacji

Szafa oswietleniowa do wyniesienia na zewnqtrz stacji

Miejsce wymiesienia szafy oswietleniowe]

Tytut Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod | Rys nr 7

Stadium Projekt wykonawczy

Nazwa obiektu | Modernizacja o$wietlenia ulicznego w gminie Rajgréd
budowlanego

Adres Karczewo gm. Rajgrod

Gmina Rajgrod ul. Warszawska 32 19 - 206 Rajgréd
Inwestor

Jednostka ESCO PROJEKT Roman Debowski ul. M. Matachowskiego 1/107,
projektowa 05-270 Marki

imie i nazwisko |numer uprawnien budowlanych data podpis
Projektant mgr inz
Jarostaw Nasuta PDL/0038/POOE/05 20.05.2023 r.
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Legenda:

—+— o —>— istn. stup napowietrznej linii elektroenergetycznej
SN 15 kV

—— o —>— istn. stup napowietrznej linii elektroenergetycznej
nn 0,4 kV
——— istn. kablowa linia elektroenergetyczna nn 0,4 kV

Lx Yo7  Modernizowana lampa oswietleniowa
7 N\

LUo” Lampa osw. uliczna istniejqca typu LED
/7 N\

L'D\o: Lampa osw. parkowa istniejqca typu LED

/
Szafa oswietleniowa do modernizacji
Szafa oswietleniowa do wyniesienia na zewngtrz stacji
Miejsce wymiesienia szafy o$wietleniowej
Tytut Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod | Rys nr 8
Stadium Projekt wykonawczy

Nazwa obiektu | Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod
budowlanego

Adres Karwowo gm. Rajgrod

Gmina Rajgrod ul. Warszawska 32 19 - 206 Rajgrod
Inwestor

Jednostka ESCO PROJEKT Roman Debowski ul. M. Matachowskiego 1 /107,
projektowa 05-270 Marki

imie i nazwisko |numer uprawnien budowlanych data podpis

Projektant mgr inz.

Jarostaw Nasuta PDL/0038/POOE/05 20.05.2025 .
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Legenda:

—— o —>— istn. stup napowietrznej linii elektroenergetyczne]
SN 15 kV

—<— o —>— istn. slup napowietrznej linii elektroenergetycznej
nn 0,4 kV

istn. kablowa linia elektroenergetyczna nn 0,4 kV

Lx Yo7 Modernizowana lampa oswietleniowa
/7 N\

LU o Lampa osw. uliczna istniejgca typu LED

7 N\

LPo” Lampa os$w. parkowa istniejgca typu LED

/7 N\
Szafa os$wietleniowa do modernizacji

Szafa oswietleniowa do wyniesienia na zewnqtrz stacji

Miejsce wymiesienia szafy oswietleniowe]

1wz

Tytut Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod | Rys

nr 9

Stadium Projekt wykonawczy

Nazwa obiektu | Modernizacja o$wietlenia ulicznego w gminie Rajgrad
budowlanego

Adres Kotaki gm. Rajgrdd

Gmina Rajgréd ul. Warszawska 32 19 - 206 Rajgréd
Inwestor

projektowa 05-270 Marki

Jednostka ESCO PROJEKT Roman Debowski ul. M. Matachowskiego 1/107,

imie i nazwisko |numer uprawnien budowlanych data

podpis

Projektant ——

Jarostaw Nasuta 20.03.2023 r.

PDL/0038,/POOE /05




L3 ) . S T , 4 ) Legenda:

@ : y Q . " —~— o —> istn. stup napowietrzne] linii elektroenergetyczne;

101Q 26 A

20\ 3 SN 15 KV
\ 28 L% & @ —— o —>— istn. stup napowietrzne] linii elektroenergetyczne;
” \ s © } nn 0,4 kv

o @,Z\ @ ”l S y " ¥ M ——— istn. kablowa linia elektroenergetyczna nn 0,4 kV
{I} %% @ i e - Lx Yo  Modernizowana lampa oswietleniowa
. N - 110 0 - " 70
%n ' « o * LU o’ Lampa osw. uliczna istniejgca typu LED

7 N\

e 110 i £ g = " - 416 !
- OIS -= P
R an /7 N\
13 & .

10912 VRN “@ a1 G i
@ 38 : 411 a6 a8 .
21 & : :

Lampa osw. parkowa istniejqca typu LED

Szafa oswietleniowa do modernizacji

sz @ 1

Szafa oswietleniowa do wyniesienia na zewnqtrz stacji

10002 18

107

1092

M

Miejsce wymiesienia szafy oswietleniowe]

w2

Tytut Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod | Rys nr 10
Stadium Projekt wykonawczy P "
Nazwa obiektu | Modernizacja o$wietlenia ulicznego w gminie Rajgrad N
budowlanego "
Adres Kosily gm. Rajgrod
Gmina Rajgréd ul. Warszawska 32 19 - 206 Rajgréd
Inwestor
Jednostka ESCO PROJEKT Roman Debowski ul. M. Matachowskiego 1/107,
projektowa 05-270 Marki
imie i nazwisko | numer uprawnien budowlanych data podpis
Projektant mgr inz
Jarostaw Nasuta PDL/0038/POOE/05 2003.2025 r.
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1251

1272

138

134

132
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Legenda:

—— o —>— istn. stup napowietrznej linii elektroenergetycznej
aaoN 19/ kV

fup napowietrznej linii elektroenergetyczne;j
4 kv

n. kablowa linia elektroenergetyczna nn 0,4 kV

—~<— o >

108

Modernizowana lampa os$wietleniowa

Lempa osw. uliczna istniejqca typu LED

osw. parkowa istniejqca typu LED

afa oswietleniowa do modernizacji

Szafa oswietleniowa do wyniesienia na zewnqtrz stacji

Tytut Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod Rys nr 11
Stadium Projekt wykonawczy
Nazwa obiektu | Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod
budowlanego
Adres Kosdwka gm. Rajgrod

Gmina Rajgréd ul. Warszawska 32 19 - 206 Rajgréd
Inwestor

Jednostka ESCO PROJEKT Roman Debowski ul. M. Matachowskiego 1/107,
projektowa 05-270 Marki

imie i nazwisko |numer uprawnien budowlanych data podpis

Projektant mor inz.

Jarostaw Nasuta| PDL/0038/PO0E/05 20.03.2025
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Legenda:
: "~ o - istn. stup napowietrznej linii elektroenergetycznej
SN 15 kV
—<— o —>— istn. stup napowietrznej linii elektroenergetycznej

B nn 0,4 kV

——— istn. kablowa linia elektroenergetyczna nn 0,4 kV

Lx Yo7 Modernizowana lampa o$wietleniowa
/7 N\
LU o’ Lampa osw. uliczna istniejqca typu LED
/7 N\
gﬂ & “ PN Lampa osw. parkowa istniejgca typu LED
o1 /7 N\
" - 2= \

Szafa oswietleniowa do modernizacji

1562
1
- ..E
wa - wm
ﬂ

m gj i
-

Szafa oswietleniowa do wyniesienia na zewnqtrz stacji

Miejsce wymiesienia szafy oswietleniowe]

‘‘‘‘‘

Tytut Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod Rys nr 12
Stadium Projekt wykonawczy
Nazwa obiektu | Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod
budowlanego
Adres "Koztdwka..gm. Rajgrod
N Gmina Rajgréd ul. Warszawska 32 19 - 206 Rajgréd
* | Inwestor AR
| Jednostka | ESCO PROJEKT Roman Debowski ul. M. Matachowskiego 1/107,
projektowa 05-270 Marki
imie i nazwisko | numer uprawnien budowlanych data podpis
Projektarit .. mar iz, -
Jarostaw Nasuta PDL/0038/PBOE/05 20.03.2025 .
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Legenda:

—— o - istn. stup napowietrznej linii elektroenergetyczne]
SN 15 kV

—<— o —>— istn. slup napowietrznej linii elektroenergetycznej
nn 0,4 kV

istn. kablowa linia elektroenergetyczna nn 0,4 kV

Lx Yo7 Modernizowana lampa oswietleniowa
/7 N\

LU o Lampa osw. uliczna istniejgca typu LED

7 N\

LPo” Lampa os$w. parkowa istniejgca typu LED

7 N\

Szafa os$wietleniowa do modernizacji

Szafa oswietleniowa do wyniesienia na zewnqtrz stacji

Miejsce wymiesienia szafy oswietleniowe]

. Tytut Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod | Rys nr 13
Stadium Projekt wykonawczy
Nazwa obiektu | Modernizacja o$wietlenia ulicznego w gminie Rajgrad
budowlanego
Adres Kuligi gm. Rajgrod

# Gmina Rajgréd ul. Warszawska 32 19 - 206 Rajgréd

Inwestor

projektowa 05-270 Marki

T'Jednostka ESCO PROJEKT Roman Debowski ul. M. Matachowskiego 1/107,

imie i nazwisko |numer uprawnien budowlanych data

podpis

Projektant ——

Jarostaw Nasuta PDL/0038,/PO0E/05 20.03.2025 r.
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150

Legenda:

—— o - istn. stup napowietrznej linii elektroenergetyczne]
SN 15 kV

—<— o —>— istn. slup napowietrznej linii elektroenergetycznej
nn 0,4 kV

istn. kablowa linia elektroenergetyczna nn 0,4 kV

Lx Yo7 Modernizowana lampa oswietleniowa
/7 N\

LU‘O’ wlLampa osw. uliczna istniejgca typu LED

7 N\

LPo” Lampa os$w. parkowa istniejgca typu LED

7 N\

Szafa os$wietleniowa do modernizacji

38

Szafa oswietleniowa do wyniesienia na zewnqtrz stacji
Miejsce wymiesienia szafy oswietleniowej
L2
Tytut Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod | Rys nr 14
Stadium Projekt wykonawczy

Nazwa obiektu | Modernizacja o$wietlenia ulicznego w gminie Rajgrad
budowlanego

Adres tazarze gm. Rajgréd

Gmina Rajgréd ul. Warszawska 32 19 - 206 Rajgréd
Inwestor

projektowa 05-270 Marki

Jednostka ESCO PROJEKT Roman Debowski ul. M. Matachowskiego 1/107,

imie i nazwisko |numer uprawnien budowlanych data

podpis

Projektant ——

Jarostaw Nasuta PDL/0038,/PO0E/05 20.03.2025 r.
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Legenda:

—— o —>— istn. slup napowietrznej linii elektroenergetycznej
SN 15 kV

—— o —>— istn. slup napowietrznej linii elektroenergetyczne;
nn 0,4 kV

istn. kablowa linia elektroenergetyczna nn 0,4 kV

w

LX Yo7 Modernizowana lampa oswietleniowa
/7 N\

LU\O: Lampa o$w. uliczna istniejgca typu LED

/

LPo” Lampa o$w. parkowa istniejgca typu LED

7 N\

Szafa oswietleniowa do modernizacji

1033

2157

Szafa oswietleniowa do wyniesienia na zewnqtrz stacji
Miejsce wymiesienia szafy oswietleniowej
Tytut Modemizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod Rys nr 15
Stadium Projekt wykonawczy
Nazwa obiektu | Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod
budowlanego
Adres Miecze gm. Rajgrod
Gmina Rajgréd ul. Warszawska 32 19 - 206 Rajgréd
Inwestor

projektowa 05-270 Marki

Jednostka ESCO PROJEKT Roman Debowski ul. M. Matachowskiego 1/107,

imie i nazwisko |numer uprawnien budowlanych data

podpis

Projektant mar inz.

Jarostaw Nasuta| PDL/0038/PO0E/05 20.03.2025




Legenda:

—— o —>— istn. sftup napowietrznej linii elektroenergetycznej
SN 15 kv

—<— o —— istn. slup napowietrznej linii elektroenergetycznej
nn 0,4 kV

——— istn. kablowa linia elektroenergetyczna nn 0,4 kV
w

LX Yo7 Modernizowana lampa o$wietleniowa
/7 N\

LU o Lampa o$w. uliczna istniejqca typu LED

/7 N\

LPo” Lampa os$w. parkowa istniejgca typu LED

7 N\
Szafa oswietleniowa do modernizacji
Szafa oswietleniowa do wyniesienia na zewnqtrz stacji

Miejsce wymiesienia szafy oswietleniowej

Tytut Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod | Rys nr 16
Stadium Projekt wykonawczy
Nazwa obiektu | Modernizacja o$wietlenia ulicznego w gminie Rajgréd
budowlanego
Adres Orzechdwka gm. Rajgrod

Gmina Rajgrod ul. Warszawska 32 19 - 206 Rajgrod
Inwestor

Jednostka ESCO PROJEKT Roman Debowski ul. M. Matachowskiego 1/107,
projektowa 05-270 Marki

imie i nazwisko |numer uprawnien budowlanych data podpis

PDL/0038/PO0OE,/05 20.03.2023 r.

Projektant mgr inz.

Jarostaw Nasuta
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" i ”  Legenda:
= o = istn. stup napowietrznej linii elektroenergetycznej
SN 15 kV

—— o —— istn. slup napowietrznej linii elektroenergetycznej
nn 0,4 kv

i
———— istn. kablowa linia elektroenergetyczna nn 0,4 kV
w

2398 =

a2, . .
Lx Yo  Modernizowana lampa Sswietleniowa
7 N

s

LNe”  Lompa osw. uliczna istniejaca typu LED
7 N

23004

LPY’ Lampa o$w. parkowa istniejgca typu LED
7 N\ T

Szafa oswietleniowa do modernizacji

™
m Szafa oswietleniowa do wyniesienia naszewngtrz stacji
230E

E Miejsce wymiesienia szafy oswietleniowej

2398

2308 8

85 s
23906
4 f 8s

23008 b

s

Tytut Moderﬁfzzucjo oswietlenia ulicznego w gminie Rajgréd | Rys nr 17

Stadium Projekt wykonawczy

Nazwa obiektu | Modernizacja oswietlenia ulicznego W gminie Rajgrod
budowlanego

Adres Pieficzykowo gm. Rajgréd

”@ i Gmina Rajgréd ul. Warszawska 32 19 - 206 jogréd
or

lednostl ESCO PROJEKT Roman.Debowski ul. M. Matachowskiego 1/107,
O rojektowds, | 05-270 Marki
# : imig i nazwisko |numer uprawnien budowlanych data podpis
. rojektant

ﬁg;,’;,@a/bsk/ooss/moz/% 2003.2023 .

1585




Legenda:

f— 0 —>—

—~<— 0 —>

istn. slup napowietrznej
SN 15 kV

inii elektroenergetycznej

istn. stup napowietrznej llinii elektroenergetycznej
nn 0,4 kV

——— istn. kablowa linia elektroenergetyczna nn 0,4 kV

Lx !
LU\O/

/7 N\

LP o

N\

Modernizowana lampa oswietleniowa

Lampa osw. uliczna istniejgca typu LED

Lampa o$w. parkowa istniejqca typu LED

Szafa oswietleniowa do modernizacji

Szafa os$wietleniowa do wyniesienia na zewngtrz stacji

Ed

a2

Tytut Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod | Rys nr 18
Stadium Projekt wykonawczy
Nazwa obiektu | Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod
budowlanego
Adres Pienczykowek gm. Rajgréd

Gmina Rajgrod ul. Warszawska 32 19 - 206 Rajgrod
Inwestor
Jednostka ESCO PROJEKT Roman Debowski ul. M. Matachowskiego 1/107,
projektowa 05-270 Marki

imi¢ i nazwisko |numer uprawnien budowlanych data podpis
Projektant mgr inz

Jarostaw Nasuta PDL/0038/POOE/05 20.05.2023 .
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Legenda:
—~+— 0 —>—

—~<— 0 —>

156

istn. stup napowietrznej linii “elektroenergetycznej
SN 16 kV

istn. stup napowietrznej linii elektggenergetycznej
nn 0,4 kV .

——— istn. kablowa linia elektroenergetyczna nn 0,4 kV

Lx !
LU\O/

/7 N\

LP o

N\

Modernizowana lampa oswietleniowa

Lampa osw. uliczna istniejgca typu LED

Lampa o$w. parkowa istniejqca typu LED

Szafa oswietleniowa do modernizacji

Szafa os$wietleniowa do wyniesienia na zewngtrz stacji

160

143

s %3954

"

Tytut Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod \1 Rys nr 19
Stadium Projekt wykonawczy
Nazwa obiektu | Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod
budowlanego
Adres Przestrzele gm. Rajgrod

Gmina Rajgrod ul. Warszawska 32 19 - 206 Rajgrod
Inwestor
Jednostka ESCO PROJEKT Roman Debowski ul. M. Matachowskiego 1/107,
projektowa 05-270 Marki

imi¢ i nazwisko |numer uprawnien budowlanych data podpis
Projektant mar iz

g e PDL/0038,/POOE /05 20.03.2023 r.

Jarostaw Nasuta
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a2

Lx o’ Modérnizowia lampa oswietleniowa
/7 N\

LU}@: Lampa osw/Aliczna istniejaca typu LED

am

e

LPo” Lampa osw. parkowa istniejgca typu LED
/ \ Xy

439 . 4223

Szafa oswietlenioWa do modernizacji

Szafa oéwmtlenuowo do wyniesienia na zewngtrz stacji
Tytut Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod | Rys nr 20
s Stadium Projekt wykonawczy
Nazwa obiektu | Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod
budowlanego
Adres Rybczyzna gm. Rajgréd
Gmina Rajgréd ul. Warszawska 32 19 - 206 Rajgréd
Inwestor

Jednostka ESCO PROJEKT Roman Debowski ul. M. Matachowskiego 1 /107,
" | projektowa [ 05-270 Marki

stz s

imie i nazwisko |numer uprawnien budowlanych data podpis
Projektant mgr iz
Jarostaw Nasuta PDL/0038/PO0E/05 2003.2025 r.
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Legenda:

—— o —>— istn. stup napowietrznej linii elektroenergetyczne]
SN 15 kV

—<— o —>— istn. slup napowietrznej linii elektroenergetycznej

nn 0,4 kV
——— istn. kablowa linia elektroenergetyczna nn 0,4 kV
w
LX Yo7 Modernizowana lampa o$wietleniowa
/7 N\

Lampa osw. uliczna istniejgca typu LED

LU
LP o’

7 N\

Miejsce wymiesienia szafy oswietleniowe]

Lampa o$w. parkowa istniejqca typu LED

Szafa oswietleniowg do modernizacji

Szafa oswietleniowa do wyniesienia na zewngtrz stacji

. Tytut

Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod | Rys nr 21

Projekt wykonawczy o =

budowlanego

Modernizacja oswietlenia ulicznego W gminie Rajgréd

" | Adres

Rydzewo gm. Rajgréd

Inwestor

Gmina Rajgréd ul. Warszawska 32 19 - 206 Rajgrdd

Jednostka
projektowa

ESCO PROJEKT Roman Debowski ul. M. Malachowskiego 1/107,

Projektant

05-270 Marki

imie i nazwisko |numer uprawnien budowlanych data podpis | **
mgr inz. “

Jarostaw Nasuta PDL,/0038,/PO0E/05 20.03.2023 r.




Legenda:

—&—+— 0 —+)—

—~<— 0 —>

w2

istn. stup napowietrznej linii elektroecznej
SN 15 kV e

98

istn. stup napowietrznej linif* elektroenergetycznej
nn 0,4 kV

——— istn. kablowa linia elektroenergetyczna nn 0,4 kV

Lx :o:
LU\O/

/7 N\

LP o

N\

Modernizowana lampa oswietleniowa

Lampa osw. uliczna istniejgca typu LED

Lampa o$w. parkowa istniejqca typu LED

Szafa oswietleniowa do modernizacji

Szafa os$wietleniowa do wyniesienia na zewngtrz stacji

Miejsce wymiesienia szafy oswietleniowe]

[0

L2t
B

B

W A=

12414

287

s

L5

Tytut Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod | Rys nr 22
Stadium Projekt wykonawczy
Nazwa obiektu | Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod
budowlanego
Adres Skrodzkie gm. Rajgrod

Gmina Rajgrod ul. Warszawska 32 19 - 206 Rajgrod
Inwestor
Jednostka ESCO PROJEKT Roman Debowski ul. M. Matachowskiego 1/107,
projektowa 05-270 Marki

imie i nazwisko |numer uprawnien budowlanych data podpis
Projektant mgr inz

Jarostaw Nasuta PDL/0038/POOE/05 20.05.2023 .




Legenda:

—&—+— 0 —+)—

—~<— 0 —>

istn. stup napowietrznej linii elektroenergetycznej
SN 15 kV

istn. stup napowietrznej linii elektroenergetycznej
nn 0,4 kY

———— istn. kablowa linia elektroenergetyczna nn 0,4 kV

Lx !
LU\O/

/7 N\

LP o

N\

Modernizowana lampa oswietleniowa

Lampa osw. uliczna istniejgca typu LED

Lampa o$w. parkowa istniejqca typu LED

Szafa oswietleniowa do modernizacji

Szafa os$wietleniowa do wyniesienia na zewngtrz stacji

L

Tytut Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod | Rys nr 24
Stadium Projekt wykonawczy
Nazwa obiektu | Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod
budowlanego
Adres Sotki gm. Rajgréd

Gmina Rajgrod ul. Warszawska 32 19 - 206 Rajgrod
Inwestor
Jednostka ESCO PROJEKT Roman Debowski ul. M. Matachowskiego 1 /107,
projektowa 05-270 Marki

imie i nazwisko |numer uprawnien budowlanych data podpis
Projektant mar iz

o ine PDL/0038,/POOE /05 20.03.2023 r.

Jarostaw Nasuta




Tytut Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgréd Rys nr 25

Stadium Projekt wykonawczy
Nazwa obiektu | Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod
budowlanego
Adres Stoczek gm. Rajgrod

Gmina Rajgrod ul. Warszawska 32 19 - 206 Rajgrod
Inwestor

Jednostka ESCO PROJEKT Roman Debowski ul. M. Malachowskiego 1/107,
projektowa 05-270 Marki

imie i nazwisko | numer uprawnien budowlanych data podpis
Projektant mor inz.
Jarostaw Nasuta PDL/0038/POOE/05 20.03.2025 r.
Legenda:
—+ o —>— istn. stup napowietrznej linii elektroenergetyczne]
SN 15 kV

—<— o —> istn. stup napowietrznej linii elekiroenergetycznej
nn 0,4 kV

———— istn. kablowa linia elektroenergetyczna nn 0,4 kV
L x Yo7  Modernizowana lampa oswietleniowa
/7 N\

/7 N\

LU 0" Lampa osw. uliczna istniejgca typu LED

LPo” Lampa osw. parkowg.istniejgca typu LED

“ 7 N\

"

Szafa oswietleniowa do modérniza

Szafa oswietleniowa do wyniesienia na zewngtrz stacji




Legenda:

—— 0 —>—

—~<— 0 —>-

istn. stup napowietrznej linii elektroenergetycznej
SN 15 kV

istn. stup napowietrznej linii elektroenergetyczne; -

nn 0,4 kV

——— istn. kablowa linia elektroenergetyczna nn 0,4 kV
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Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod | Rys nr 32
Stadium 1 Projekt wykonawczy
Nazwa obi Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod
budowlanego
Adres Wolka Piotrowska gm. Rajgréd

Gmina Rajgrod ul. Warszawska 32 19 - 206 Rajgrod
Inwestor
Jednostka ESCO PROJEKT Roman Debowski ul. M. Matachowskiego 1/107,
projektowa 05-270 Marki

imie i nazwisko | numer uprawnien budowlanych data podpis
Projektant mar iz

g i PDL/0038,/POOE /05 20.03.2023 r.
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Tytut - Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgréd | Rys nr 26
Stadium Projekt wykonawczy
Nazwa obiektu | Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod
budowlanego
Adres Turczyn gm. Rajgrod

Gmina Rajgréd ul. Warszawska 32 19 - 206 Rajgrdd
Inwestor
Jednostka ESCO PROJEKT Roman Debowski ul. M. Matachowskiego 1/107,
projektowa 05-270 Marki

imie i nazwisko |numer uprawnien budowlanych data podpis
Projektant mgr nz.

PDL/0038,/POOE /05 20.03.2025 r.

Jarostaw Nasuta




Tytut Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgréd | Rys nr 23
Stadium Projekt wykonawczy
Nazwa obiektu | Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod
4 budowlanego
, 4% Adres Skrodzkie gm. Rajgréd
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3 L 3‘ N projektowa 05-270 Marki 21
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nn 0,4 kV Tytut Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod | Rys nr 27
———— istn. kablowa linia elektroenergetyczna nn 0,4 kV Stadium Projekt wykonawczy
v Nazwa obiektu | Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod
Lx “o” Modernizowana lampa oswietleniowa budowlanego
7 N Adres Wojdy gm. Rajgrod
LU\0/ Lampa osw. uliczna istniejgca typu LED Gmina Rajgréd ul. Warszawska 32 19 - 206 Rajgréd
7 N Inwestor
: H iaaian i Jednostka ESCO PROJEKT Roman Debowski ul. M. Matachowskiego 1/107,
Szafa oswietleniowa do wyniesienia na zewngtrz stacji rojektono o270 Vark
. . . . isk ien budowlanych i
Miejsce wymiesienia szafy oswietleniowej Projektant Mie | NAZWISKO | numer uprannien budowlanye dota | podpis
mgr inz.
Jarostaw Nasuta PDL/0038/POOE/05 20032023 r.
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Tyt),\ Modernizacja ogwietlenia ulicznego w gminie Rajgréd Rys nr 28
/Stadiuﬁq Projekt wykonawczy ' '

Nazwa obiektu | Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod

budowlanege: o

Adres Woznawies: gm. Rajgrod

Gmina Rajgrod ul. Warszawska 32 19 - 208" Rajgrod

‘-@westor

Jednostka ESCO PROJEKT Roman Debowski ul. M. Matachowskiego 1/107,

projektowa | 05-270 Marki B

imie=i nazwisko | numer uprawnien budowlanych data podpis

Projektant mgr inz (

: . PDL/0038/PO0E /05 20.03.2023 r.
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Tytut Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod Rys nr 29
Stadium Projekt wykonawczy
Nazwa obiektu | Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod
budowlanego
Adres Woznawies gm. Rajgrod

Gmina Rajgréd ul. Warszawska 32 19 - 206 Rajgréd
Inwestor
Jednostka ESCO PROJEKT Roman Debowski ul. M. Matachowskiego 1/107,
projektowa 05-270 Marki

imie i nazwisko |numer uprawnien budowlanych data podpis
Projektant mgr inz

Jarostaw Nasuta PDL,/0038/P0OE/05 20.03.2023 .
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Szafa oswietleniowa do wyniesienia na zewnqtrz stacji

Miejsce wymiesienia szafy oswietleniowej

Tytut Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod Rys nr 30
Stadium Projekt wykonawczy
Nazwa obiektu | Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Rajgrod
budowlanego
Adres Woznawies gm. Rajgrod

Gmina Rajgréd ul. Warszawska 32 19 - 206 Rajgréd
Inwestor
Jednostka ESCO PROJEKT Roman Debowski ul. M. Matachowskiego 1/107,
projektowa 05-270 Marki

imie i nazwisko [numer uprawnief budowlanych data podpis
Projektant mar inz

Jarostaw Nasuta PDL,/0038/PO0E/05 20032025 .
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