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1. Przedmiot inwestycji

W ramach przedmiotowe] inwestycji planuje sie budowe dwdch slipow do wodowania todzi oraz
pomostu cumowniczego w ramach przedsiewziecia o nazwie , Ochrona krajobrazu oraz zasobdéw
przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeza Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terendw
przylegtych” na obszarze dziatek potozonych w gminie Rajgrdd, nr geod. 63/51, 1/1.

Projektowana inwestycja polega na zaprojektowaniu, a nastepnie wybudowaniu obiektow
infrastruktury technicznej do celéw turystyczno — rekreacyjnych.

Przedsiewziecie obejmuje swoim zakresem:

¢ budowe slipu do wodowania todzi nr 1 ; slip o wymiarach 13,50m x 30,00, powierzchni
40,50m2, rzednej gory slipu 118,85m n.p.m., zbudowany z ptyt drogowych z betonu
zbrojonego na podbudowie zwirowej; nachylenie slipu 6%;

¢ budowe slipu do wodowania fodzi nr 2 ; slip o wymiarach 13,50m x 30,00, powierzchni
40,50m2, rzednej gory slipu 118,85m n.p.m., zbudowany z ptyt drogowych z betonu
zbrojonego na podbudowie zwirowej; nachylenie slipu 6%;

* budowe pomostu cumowniczego, trwale zwigzanego z gruntem za pomocg martwych kotwic;
Pomost prefabrykowany, na ptywakach, o wymiarach maksymalnych 13,50 x 31,00 m2,
powierzchni 420m2, powierzchni poktadu 70,00m?2

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP11.6733.8.2021 z dn. 07.02.2022r.

— Decyzja w sprawie umorzenia catoSci postepowania w sprawie wydania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia, nr 0$.6620.112021 z dn.
14.09.2021r.

— Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego BI.ZUZ.1.4210.1.22.2022.JK z dnia 11 sierpnia
2022r.

— Program funkcjonalno — uzytkowy , Ochrona krajobrazu oraz zasobdow przyrodniczych przez
zagospodarowanie nadbrzeza Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terendw przylegtych”.

— Mapa do celdw projektowych;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami
wykonawczymi;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

— Wymagania ogdlne dla zakresu robdt budowlanych;

— Wizja lokalna;

— Uzgodnienia z Inwestorem;

3. Plan miejscowy
Przedmiotowa inwestycja nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

4.1 Sposdb uzytkowania terenu

Przedsiewziecie znajduje sie w miejscowosci Rajgrod, gmina Rajgrod, nad nadbrzezem Jeziora
Rajgrodzkiego. Teren jest nieuzytkowany, typowy dla terenéw nadbrzeznych. Teren w bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji charakteryzuje sie niskg gestoscig zabudowy.



4.2 Uksztattowanie terenu

Przedmiotowe uksztattowanie terenu jest typowym uksztattowaniem terenu nadrzecznego i
zalewowego z umiarkowanym nachyleniem w kierunku linii brzegowe] Jeziora Rajgrodzkiego.

4.3 Obszary sgsiadujace

Obszary sgsiadujgce sg zajete przez nieuzytki, niskg zabudowe mieszkaniowg oraz obszary wéd
Jeziora Rajgrodzkiego.

4.4 Powierzchnie utwardzone

Na przedmiotowym terenie nie znajdujg sie powierzchnie utwardzone.
4.5 Ukfad zieleni

Na objetym opracowaniem obszarze znajduje sie zielen niska — trawa.

4.6 Budynkiibudowle
Na przedmiotowym obszarze nie znajdujg sie budynki i budowle.

4.7 Uktad komunikacyjny

Przedmiotowy obszar jest skomunikowany z drogg publiczng — ul. Szkolna.

4.8 Uzbrojenie terenu

Na przedmiotowym obszarze nie znajduje sie istniejgce uzbrojenie terenu.

4.9 Sposob odprowadzania Sciekdw

Na przedmiotowym obszarze brak wytwarzanych sciekéw bytowych.

4.10 Sposdb odprowadzania wod opadowych

Wody opadowe z przedmiotowego obszaru odprowadzane powierzchniowo na tereny powierzchni
biologicznie czynne;j.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1 Sposdéb uzytkowania terenu

Obszar objety opracowaniem projektowym bedzie uzytkowany jako tereny o funkcji przyrodniczej,
rekreacyjnej i edukacyjnej. Przedmiotowe przedsiewziecie jest uzupetnieniem sciezki przyrodniczej,
projektowanej wg odrebnych opracowan i procedur.

5.2 Projektowane obiekty budowlane

5.2.1 Slip betonowy 1
W ramach przedsiewziecia projektuje sie slip do wodowania todzi. Slip o wymiarach w rzucie

poziomym wynoszgcym 13,50 x 3,00m, powierzchni 40,50m2. Pochylenie slipu 6% w kierunku brzegu
jeziora, rzedna gory slipu 118,85mn.p.m. Slip zbudowany z ptyt drogowych o wymiarze 150cm x
300cm x 15cm, wykonanych z betonu zbrojonego — jako prefabrykat lub wykonane na budowie. Piyty
utozone na podbudowie zwirowej 15cm. Podbudowa slipu zabezpieczona obustronnie geowtdknina.

5.2.2  Slip betonowy 2
W ramach przedsiewziecia projektuje sie slip do wodowania todzi. Slip o wymiarach w rzucie

poziomym wynoszgcym 13,50 x 3,00m, powierzchni 40,50m2. Pochylenie slipu 6% w kierunku brzegu
jeziora, rzedna gory slipu 118,85mn.p.m. Slip zbudowany z ptyt drogowych o wymiarze 150cm x
300cm x 15cm, wykonanych z betonu zbrojonego — jako prefabrykat lub wykonane na budowie. Ptyty
utozone na podbudowie zwirowej 15cm. Podbudowa slipu zabezpieczona obustronnie geowtéknina.

5.2.3  Pomost cumowniczy

W ramach przedsiewziecia projektuje sie pomost cumowniczy, trwale potgczony z gruntem za
pomocg martwych kotwic. Pomost o wymiarach catkowitych 13,50m x 31,00m, poktad drewniany.



Pomost o powierzchni catkowitej 420,00m2, powierzchnia poktadu 70,00m2. Pomost utrzymywany
bedzie na powierzchni wody za pomoca ptywakéw. Pomost w catosci zostanie wykonany jako
modutowy i prefabrykowany, przez firme specjalistyczng. Montaz i utwierdzenie pomostu nalezy
wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

5.3  Rozbidrki

Nie projektuje sie rozbidrek.

5.4  Uksztattowanie terenu

Projektowana inwestycja jest dopasowana do istniejgcego uksztattowania terenu. Projektowane

przedsiewziecie nie wptywa na istniejgce uksztattowanie terenu.

5.5 Uktad zieleni
Uktad zieleni pozostawia sie w stanie istniejgcym. Nie przewiduje sie wycinek drzew w zakresie
objetym przedmiotowym opracowaniem.

5.6 Odlegtosci projektowanych obiektéw od granicy dziatek budowlanych

Projektowane budowle i obiekty budowlane zostaty usytuowane od granic dziatek w odlegtosciach
nie mniejszych niz minimalne odlegtosci dopuszczalne dla obiektéw budowlanych, okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002r. wraz pdzniejszymi zmianami.

5.7 Ukiad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny wg stanu istniejgcego; komunikacja z drogami publicznymi ulicg Szkolna.

5.8 Sposdb odprowadzania wéd opadowych
Odprowadzenie wdd opadowych z projektowanych powierzchni utwardzonych oraz dachu wiezy na

tereny biologicznie czynne. Wody opadowe nie bedg odprowadzane na tereny dziatek sgsiednich.

5.9 Sposdb odprowadzania sciekéw
Projektowana inwestycja nie wytwarza $ciekdw bytowych.

5.10 Gospodarka odpadami
Projektowana inwestycja nie bedzie generowac odpaddw.

6. Bilans terenu

Powierzchnia

(m2) Udziat (%)
Powierzchnia opracowania 501,00 100,00%
STAN ISTNIEJACY
Powierzchnia zabudowy 0,00 0,00%
Powierzchnia utwardzona 0,00 0,00%
Powierzchnia biologicznie czynna 501,00 100,00%
STAN PROJEKTOWANY
Powierzchnia zabudowy 0,00 0,00%
w tym:
Powierzchnia zabudowy istniejacej 0,00
Powierzchnia zabudowy projektowanej 0,00
Powierzchnia utwardzona 81,00 16,17%
w tym:




Powierzchnia utwardzona istniejgca 0,00

Powierzchnia utwardzona projektowana 81,00

Powierzchnia biologicznie czynna 420,00 83,83%
w tym:

Powierzchnia infrastruktury ptywajacej 420,00

7. Informacja o ochronie terenu

Teren inwestycji zostat wpisany do rejestru zabytkéw na mocy decyzji wpisania dobra kultury do
rejestru zabytkdéw z dnia 7 Ill 1966 oraz na mocy decyzji wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw
z dn. 1988-04-15. Przedmiotowy obszar znajduje sie w granicach stref ochrony konserwatorskiej
wyznaczonych przez powyzsze decyzje: strefe ,,A”, strefe ,,O0W”, strefe ,K”.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaru Natura 2000, nie znajduje sie w granicach parku
narodowego, rezerwatu lub parku krajobrazowego i nie jest objeta inng formg ochrony przyrody.

8. Wptyw eksploatacji gorniczej
Przedmiotowy teren znajduje sie poza granicg wptywdw eksploatacji gérnicze;j.

9. Rejestr zabytkow.
Przedmiotowa nie stanowi kolizji z obiektami wpisanymi do rejestru zabytkéw i objetych ochrona
konserwatorska. Projektowane obiekty nie kolidujg z istniejgcymi stanowiskami archeologicznymi.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

11. Wptyw inwestycji na sSrodowisko

— Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza elementéw, ktdre mogtyby niekorzystnie oddziatywac
na Srodowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

— Uzyskano decyzje w sprawie umorzenia catosci postepowania w sprawie wydania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia, nr 05.6620.112021 z dn.
14.09.2021r.

— Inwestycja nie generuje odpaddw.

— Wody opadowe z terendw utwardzonych odprowadzane powierzchniowo na tereny powierzchni
biologicznie czynnej

— Na etapie budowy do minimum ograniczy¢ nadmierne pylenie oraz emisje hatasu i wibracje
spowodowane przez maszyny budowlane.

— Po zakonczeniu robdt, teren w obrebie prowadzonego przedsiewziecia przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

— W ramach przedmiotowego przedsiewziecia nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew.

12. Warunki geotechniczne

Na podstawie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badan podtoza gruntowego sporzadzonych w
okresie maj/czerwiec 2022 przez firme Aquapomp wiercenia geologiczne, studniarstwo mgr inz.
Pawet Rostkowski dla projektowanej inwestycji przyjmuje sie | kategorie geotechniczng oraz ztozone

warunki gruntowe.

Zalegajgce w podfozu grunty rodzime to utwory niejednorodne, zmienne litologicznie i genetycznie.
Pomiedzy wykonanymi otworami mogg wystgpi¢ nieco odmienne warunki od stwierdzonych, w



zwigzku z tym nalezy, podczas wykonywania prac ziemnych, kontrolowad rodzaj i stan zalegajgcego w
podtozu gruntu.
Grunty rodzime wystepujagce w podiozu: Srednio zageszczone utwory piaszczyste oraz
twardoplastyczne grunty spoiste nadajgce sie do wykorzystania jako bezposrednie podtoze
fundamentu obiektéw kubaturowych.
W zadnym wypadku nie nalezy wykonywac robdt ziemnych w gruntach piaszczystych nawodnionych,
tzn. zalegajacych ponizej zwierciadta wody gruntowej, poniewaz moze doprowadzi¢ to do powstania
zjawiska tzw. kurzawki. Nalezy zwrdéci¢ uwage, aby w czasie prowadzenia prac ziemnych w gruntach
niespoistych nie spowodowac rozluznienia gruntéw zalegajgcych w dnie wykopu. Grunt moze ulec
rozluznieniu np. po usunieciu wyzej zalegajacych warstw. Po wykonaniu wykopu zaleca sie
sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu w jego dnie. W razie koniecznosci grunt ten nalezy
dogescic.
13. Obszar oddziatywania obiektu
— Obszar oddziatywania projektowane] inwestycji zawiera sie w granicy opracowania projektu.
— Projektowana inwestycja nie oddziatuje na tereny sgsiednie.
— Zagospodarowanie terenu oraz jego zabudowa nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu i
uzytkowaniu terendw sasiednich oraz nie pozbawia ich:
— dostepu do drogi publicznej;
— mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw
tacznosci;
— dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi;
— Inwestycja nie powoduje zacienienia dziatek sasiednich w sposéb uniemozliwiajacy ich
zagospodarowanie.
— Inwestycja nie powoduje ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich
dziatek.
— Inwestycja nie nalezy do inwestycji szkodliwych, badZz mogacych pogorszy¢ stan srodowiska, nie
generuje emisji zanieczyszczen do srodowiska.
— Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia i
promieniowanie.
— Zachowano normatywne odlegtosci budowli oraz infrastruktury towarzyszacej od granic dziatki
oraz istniejgcej infrastruktury.
— Obiekt nie ma wplywu na powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne, zostanie wybudowany z materiatdw posiadajgcych atesty, spetniajgce wymagania
PN i CE oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

CZESC A-BUDOWA SLIPU nr 1

1. Przedmiot inwestycji
W ramach przedmiotowe] inwestycji jest projektowany slip betonowy do wodowania todzi.

2. Program uzytkowy
Funkcja projektowanego obiektu jest zwigzana z obstugg wodng Jeziora Rajgrodzkiego o charakterze
turystycznym i rekreacyjnym. Projektowany obiekt bedzie uzytkowany catorocznie.



3. Forma architektoniczna
Projektowany obiekt z uwagi na charakter uzytkowy i sposéb wykonania nie ma charakteru
brytowego.

4. Charakterystyczne parametry

Kategoria wysokosci obiektu nie dotyczy
llo$¢ kondygnacji nie dotyczy
Wysokos¢ obiektu nie dotyczy
Powierzchnia 40,50 m2
Szerokos$é 13,50 m
Dtugosé 3,00 m
Kubatura nie dotyczy

5. Opis elementéw budowlanych

Slip nalezy wykonac z prefabrykowanych ptyt drogowych o wymiarach 300x150x15cm z betonu
zbrojonego. Po utozeniu ptyt nalezy je potaczy¢ klamrami stalowymi w celu wyeliminowania
mozliwosci ich przemieszczania sie, wg czesci rysunkowej. Ptyty nalezy wykonaé¢ na podbudowie
zwirowej 15cm.

Podbudowe nalezy wykonac¢ jako tzw. materac; materac wykonac po obrysie rzutu ptyty, lewg i
prawa krawedZ materaca zabezpieczy¢ narzutem kamiennym, kamiert [110-20.

Podbudowe nalezy obustronnie zaizolowa¢ przed oddziatywaniem wody i wyptukiwaniem za pomocga
geowtdkniny. Geowdtoknine nalezy ulozy¢ w sposdb ciggty.

Podbudowe slipu i utozenie ptyt nalezy wykona¢ w tzw. suchym doku, wykonanym z workéw z
piaskiem typu ,big bag” lub grodzic winylowych w celu ograniczenia wymywania podbudowy przez
wode w czasie trwania robét. Zakres wykonania suchego doku dopasowac w terenie, adekwatnie do
aktualnego poziomu wody. Po zakoriczeniu robdt usungé elementy tzw. suchego doku i przywrécic
teren do stanu pierwotnego.

Projektowany slip ma charakter lokalnego utwardzenia terenu. Nachylenie slipu dopasowaé do
rzeczywistego uksztattowania terenu; zachowac spadek nie wiekszy niz 6%.

6. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
W obiekcie nie wystepujg elementy wyposazenia budowlano instalacyjnego.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.
Przedmiotowy obiekt nie jest budynkiem, nie jest objety klasyfikacjg odpornosci przeciwpozarowej i
nie podlega obowigzkowi uzgodnienia z rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

8. Warunki geotechniczne
Dla projektowanej inwestycji przyjmuje sie | kategorie geotechniczng oraz ztozone warunki gruntowe.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

9.1 Sposoéb utylizacji odpadéw

Uzytkowanie obiektu nie bedzie generowac¢ odpaddw toksycznych i niebezpiecznych. Powstate

odpady zwigzane bedg bezposrednio z bytnoscig ludzi. Odpady nalezy sktadowac i segregowac w
specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach. Za odbiér i utylizacje odpadéw odpowiadac
bedzie specjalistyczna firma, wtasciwa dla przedmiotowej lokalizacji obiektu.
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9.2 Sposob odprowadzania sciekdw oraz wéd opadowych

Projektowany obiekt nie bedzie generowat $ciekéw. Wody opadowe bedy odprowadzane na teren
biologicznie czynny. Obiekt nie bedzie powodowat zalewania wodami opadowymi sasiednich dziatek.

9.3 Obszar oddziatywania obiektu

e Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach inwestycji.

* Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas, emisje drgan, a takze
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

¢ Inwestycja nie wptywa na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

* Inwestycja nie powoduje zacieniania dziatek sgsiednich w sposdb uniemozliwiajgcy ich
zagospodarowanie.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej
strefie ogrzewane;.

Nie dotyczy.

12. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

Przedmiotowy obiekt z uwagi na funkcje nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych. Projektowany obiekt nie wymaga zewnetrznego zaopatrzenia w
wode do celéw przeciwpozarowych.

CZESC B — BUDOWA SLIPU nr2

1. Przedmiot inwestycji
W ramach przedmiotowe] inwestycji jest projektowany slip betonowy do wodowania todzi.

2. Program uzytkowy
Funkcja projektowanego obiektu jest zwigzana z obstugg wodng Jeziora Rajgrodzkiego o charakterze
turystycznym i rekreacyjnym. Projektowany obiekt bedzie uzytkowany catorocznie.

3. Forma architektoniczna
Projektowany obiekt z uwagi na charakter uzytkowy i sposéb wykonania nie ma charakteru
brytowego.

4. Charakterystyczne parametry

Kategoria wysokosci obiektu nie dotyczy
llo$¢ kondygnacji nie dotyczy
Wysokos¢ obiektu nie dotyczy
Powierzchnia 40,50 m2
Szerokos$é 13,50 m
Dtugosé 3,00 m
Kubatura nie dotyczy
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5. Opis elementéw budowlanych

Slip nalezy wykona¢ z prefabrykowanych ptyt drogowych o wymiarach 300x150x15cm z betonu
zbrojonego. Po utozeniu ptyt nalezy je potaczy¢ klamrami stalowymi w celu wyeliminowania
mozliwosci ich przemieszczania sie, wg czesci rysunkowej. Ptyty nalezy wykonaé¢ na podbudowie
zwirowej 15cm.

Podbudowe nalezy wykona¢ jako tzw. materac; materac wykonac po obrysie rzutu ptyty, lewg i
prawa krawedZ materaca zabezpieczy¢ narzutem kamiennym, kamier [110-20.

Podbudowe nalezy obustronnie zaizolowa¢ przed oddziatywaniem wody i wyptukiwaniem za pomocga
geowtdkniny. Geowdtoknine nalezy ulozy¢ w sposdb ciggty.

Podbudowe slipu i utozenie ptyt nalezy wykona¢ w tzw. suchym doku, wykonanym z workéw z
piaskiem typu ,big bag” lub grodzic winylowych w celu ograniczenia wymywania podbudowy przez
wode w czasie trwania robét. Zakres wykonania suchego doku dopasowaé w terenie, adekwatnie do
aktualnego poziomu wody. Po zakoriczeniu robdt usungé elementy tzw. suchego doku i przywrécic
teren do stanu pierwotnego.

Projektowany slip ma charakter lokalnego utwardzenia terenu. Nachylenie slipu dopasowaé do
rzeczywistego uksztattowania terenu; zachowac spadek nie wiekszy niz 6%.

6. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
W obiekcie nie wystepujg elementy wyposazenia budowlano instalacyjnego.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Przedmiotowy obiekt nie jest budynkiem, nie jest objety klasyfikacjg odpornosci przeciwpozarowej i
nie podlega obowigzkowi uzgodnienia z rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

8. Warunki geotechniczne
Dla projektowanej inwestycji przyjmuje sie | kategorie geotechniczng oraz ztozone warunki gruntowe.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

9.1 Sposéb utylizacji odpadéw

Uzytkowanie obiektu nie bedzie generowac¢ odpadéw toksycznych i niebezpiecznych. Powstate

odpady zwigzane beda bezposrednio z bytnoscig ludzi. Odpady nalezy sktadowac i segregowac w
specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach. Za odbidr i utylizacje odpadéw odpowiadac
bedzie specjalistyczna firma, wtasciwa dla przedmiotowej lokalizacji obiektu.

9.2 Sposob odprowadzania sciekdw oraz wéd opadowych

Projektowany obiekt nie bedzie generowat $ciekéw. Wody opadowe bedy odprowadzane na teren
biologicznie czynny. Obiekt nie bedzie powodowat zalewania wodami opadowymi sasiednich dziatek.

9.3 Obszar oddziatywania obiektu

e Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach inwestycji.

* Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas, emisje drgan, a takze
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

¢ Inwestycja nie wptywa na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

* Inwestycja nie powoduje zacieniania dziatek sgsiednich w sposdb uniemozliwiajgcy ich
zagospodarowanie.
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10. Analiza technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej
strefie ogrzewane;.

Nie dotyczy.

12. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

Przedmiotowy obiekt z uwagi na funkcje nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych. Projektowany obiekt nie wymaga zewnetrznego zaopatrzenia w
wode do celéw przeciwpozarowych.

CZESC C - BUDOWA POMOSTU

1. Przedmiot inwestycji
W ramach przedmiotowej inwestycji jest projektowany prefabrykowany pomost cumowniczy, trwale
zwigzane z gruntem za pomocy martwych kotwic. Planowany do wykonania obiekt stuzy¢ bedzie
turystyce i rekreacji wodne;.

2. Program uzytkowy

Funkcja projektowanego pomostu zwigzana jest z obstugg wodng Jeziora Rajgrodzkiego o charakterze
turystycznym i rekreacyjnym. Pomost przeznaczony bedzie do turystyki kajakowej. Projekt
przewiduje wykonanie pomostu z typowych segmentéw ptywajgcych, przez firme specjalizujgca sie w
ich budowie. Przedmiotowy obiekt uzytkowany bedzie catorocznie. Pomost bedzie wyposazony w 4
odnogi cumownicze co zapewni mozliwos¢ cumowania 8 jednostkom ptywajgcym.

3. Forma architektoniczna
Forma pomostu prosta, o rzucie prostokatnym, w ksztafcie litery ,1”. Forma obiektu typowa dla
pomostéw prefabrykowanych.

4. Charakterystyczne parametry

Kategoria wysokosci obiektu nie dotyczy
llos¢ kondygnacji nie dotyczy
Wysokos¢ obiektu nie dotyczy
Powierzchnia uzytkowa 70 m2
Powierzchnia catkowita 420 m2
Szerokosé 13,50 m
Dtugosé 31,00 m
Kubatura nie dotyczy

5. Opis elementéw budowlanych
*  Wykonawstwo pomostu sprowadza sie do zwodowania modutdw pomostéw ptywajgcych,
potaczenia ich ze sobg oraz zakotwienia do dna akwenu. Projekt przewiduje wykonanie
pomostéw z typowych segmentéw przez firme specjalizujgcy sie w ich budowie. Wszystkie
elementy pomostéw zostang przygotowane do montazu na lgdzie — nie przewiduje sie uzycia
szkodliwych srodkéw ptynnych lub dyspersyjnych w trakcie oraz po montazu pomostu.
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e Pomost wyposazony w 4 odnogi cumownicze: 2 o dtugosci 4,50m oraz 2 o dtugosci 6,50m, co
tacznie zapewni mozliwos¢ cumowania 8 jednostkom ptywajgcym.

e Elementy kotwigce — pomost ptywajacy utrzymuje swojg pozycje za pomocg martwych
kotwic.

e Materiat wypornosciowy — styropian trudno nasigkliwy.

e Poktad pomostu wykonany z desek ryflowanych z drewna sosnowego.

6. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
W obiekcie nie wystepujg elementy wyposazenia budowlano instalacyjnego.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Przedmiotowy obiekt nie jest budynkiem, nie jest objety klasyfikacjg odpornosci przeciwpozarowej i
nie podlega obowigzkowi uzgodnienia z rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

8. Warunki geotechniczne
Dla projektowanej inwestycji przyjmuje sie | kategorie geotechniczng oraz ztozone warunki gruntowe.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

9.1 Sposob utylizacji odpadow

Uzytkowanie obiektu nie bedzie generowac¢ odpaddéw toksycznych i niebezpiecznych. Powstate
odpady zwigzane bedg bezposrednio z bytnoscig ludzi. Odpady nalezy sktadowac i segregowac w
specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach. Za odbidr i utylizacje odpadéw odpowiadac
bedzie specjalistyczna firma, wtasciwa dla przedmiotowej lokalizacji obiektu.

9.2 Sposob odprowadzania sciekdw oraz wéd opadowych

Projektowany obiekt nie bedzie generowat $ciekéw. Wody opadowe bedy odprowadzane na teren
biologicznie czynny. Obiekt nie bedzie powodowat zalewania wodami opadowymi sasiednich dziatek.

9.3 Obszar oddziatywania obiektu

e Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach inwestycji.

* Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas, emisje drgan, a takze
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

¢ Inwestycja nie wptywa na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

* Inwestycja nie powoduje zacieniania dziatek sgsiednich w sposdb uniemozliwiajgcy ich
zagospodarowanie.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdolnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczone;j
strefie ogrzewane;.

Nie dotyczy.
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12. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowe;.
Przedmiotowy obiekt z uwagi na funkcje nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcyg do spraw

zabezpieczen przeciwpozarowych. Projektowany obiekt nie wymaga zewnetrznego zaopatrzenia w

wode do celéw przeciwpozarowych.

13. Uwagi koncowe

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonac z wytycznymi wykonania i odbioru prac budowlano —
montazowych, przepisami BHP, sztukg budowlang i aktualnymi przepisami technicznymi i
budowlanymi.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca jest zobowigzany doktadnie zapoznac sie z projektem
zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym, projektami technicznymi
branzowymi oraz zatagczonymi dokumentami, bedgcymi integralng czescig ww. projektéw.
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac jako catos¢, razem ze schematami producentéw elementéw
prefabrykowanych. O wszelkich niezgodnosciach nalezy poinformowac Projektanta.

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ lokalizacje uzbrojenia
terenu w naturze, aby uniknac kolizji i uszkodzen sieci podczas robét.

Izolacje przeciwwilgociowe nalezy wykona¢ z zachowaniem ciggtosci izolacji, Scisle wedtug
wytycznych wybranego systemu.

Nalezy stosowac materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajace
do powszechnego stosowania;

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody spowodowane przez Wykonawce
na etapie robot.

Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnic¢ z Projektantem.

Nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$¢ podczas prac ziemnych prowadzonych w wodzie.
Stosowac srodki techniczne zabezpieczajgce przed utonieciem. Podczas robdt ziemnych nalezy
zwrdcié szczegblng uwage na mozliwos¢ wystepowania niezinwentaryzowanego, podziemnego
uzbrojenia terenu.

mgr inz. arch. Agnieszka Matgorzata Monko
upr. bud. nr Bt-PdOKK/26/2004

mgr inz. Kamil Giedroj¢
upr. bud. nr PDL/0045/PWBH/20
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Mape opracowat: Zbigniew Jurowczyk ark. mapy zas.. 7.207.34.15.3.4,.4.3
Data opracowania mapy: 30.04.2021r.

' USKEUGI GEODEZYINE
ﬁ — , RFOGRAFICINE . GFODFTA |
Arkusz 2 / Rajgréd drkus? 3 GEO-JUR™ Zbigniew Jurowczyk inz. Zbigniew Jurowczyk

tel. 509 967 979

ul. Transportowa 11/24, 15-399 Biatystok Nr upr. zaw 22159
Ko NIP: 542-292-52-89  REGON: 200859532
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! Nazwa wykonawcy prac geodezynych Imig [ nazwiske, nr uprawnien
SZK/C A/QKU\S\ZY kierownika prac
Punkty osnowy podstawowej | szczegofowej wgranicach opracowania: Brok
//\\\\\
/ Q \\\\\\\\\
-~
j___ —@@ o O \\\ Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostatpracowany w wyniku prac
- N < Q o QO ™ geodezyjnych | kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
X NG AN TS techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze
~ R N O & AN estem Swiadomy odpowiedzialnoSci karnej za zfozenie fafszywego oSwiadczenia.
N ~ . 1186 ~ / ) oap ) yweg
\‘C\)\ . Q 0] O~ [dentyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych WG.6642.242.2021
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\ O O Organ stuzby geodezy/ﬁe/, ktory otrzymat STAROSTA POWATY
\\ \Z@g 32 \ zgfoszenie. GRAJEWSKIEGO
NG N0 @, Q\ m ) i USLUGI GEODEZYINE! KARTOGRAFICZNE
1202 o @) @) \\\ Wykonawca prac geodezynych "CEO-JUR” Zbigniew Jurowczyk
.10, . _
VAN . Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu WG.6642.242.2021_
" Ne 0 \\ zawierajgeego wynik pozytywnej weryfikac i 7 dn.
\ g % A \\\ Imig i nazwisko oraz nr uprawnien inz. Zbigniew Jurowczyk
"% . \ zawodowych kierownika prac. Nr upr. zaw 22159
R w Q\ysr QY
\ 3 \\\ Powierzchnia (m2) Udziat (%)
/ ) \ Powierzchnia opracowania 501,00 100,00% ‘ FCFN D A
/ 519 R ) LELENUA,
\ / STAN ISTNIEJACY
P / Powierzchnia zabudowy 0,00 0,00% -_—— = — ng(eg opmcowqmg
% Powierzchnia utwardzona 0,00 0,00% 1 6 roiektowany nomost cumownicz
',: N\ Powierzchnia biologicznie czynna 501,00 100,00% proJ yp y
STAN PROJEKTOWANY 7..10 | projektowany slip nr
Powierzchnia zabudowy 0,00 0,00% 1 1 1 4 projektowany slip nr 2
118.9 MR w tym: R T .
///M’&{ Powierzchnia zabudowy istniejgcej 0,00 \SU’HSJQCG siee WOdOC‘ngWG
\ . —
\\ Powierzchnia zabudowy projektowanej 0,00 N \SWEJQCY Siec e\ektroenergetyczm
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119.8 . 118% Powierzchnia utwardzona istniejaca 0,00 ‘Stmejch SIeC kOﬂGMZGCJ\ SGWTOmeJ
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. \\@&? Powierzchnia biologicznie czynna 420,00 83,83% o gmmce dziatek
’ 8 w tym:
520/7 Powierzchnia infrastruktury ptywajacej 420,00

za 2godno$¢ z oryginatem
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

INSTYTUT DORADZTWA INWESTYCYJNEGO ROBERT ZYLINSKI
UL. UKOSNA 22C/3, 15-836 BIALYSTOK

‘ NAZWA INWESTYCJI:

T N\ Budowa pomostu cumowniczego oraz dwéch slipéw do
wodowania fodzi w ramach przedsiewziecia ,Ochrona
krajobrazu oraz zasobdw przyrodniczych przez
zagospodarowanie nadbrzeza Jeziora Rajgrodzkiego w
Rajgrodzie oraz terendw przylegtych.”

LOKALIZACJA:

dz. nr geod. 63/51, 1/1 ob. Rajgréd, gm. Rajgréd

, /\\/ INWESTOR
/\\/ 3 Gmina Rajgrod
oy ,§> Uk, Warszawska 32, 19-206 Rajgrod
\)/ / @ STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
§ NAZWA R¥SUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA: ARCHITEKTURA PODPIS:

mgr inz. arch. Agnieszka Matgorzata Monko
upr. bud, nr Bi-PdOKK/26/2004

Projektant:

119.39
122.64 N

mgr inz. arch. Jarostaw Wotosiewicz
upr. bud. Rr BL/28/97

4 117.48 Q ™

BRANZA: HYDROTECHNIKA

mgr inz. Kamil Giedroj¢

Projektant:

122.83

& 72 gk 1/1 upr. bud. nr PDL/0045/PWBH/20
12297 K 1_25 G mgr inz. Piotr Pankowski

upr. bud. nr BL/47/02

wspaipraca | mgr inz. RobertZylinski

g2 DATA SKALA T—HRRYS.
4.10.2022r. 1:500
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

INSTYTUT DORADZTWA INWESTYCYJNEGO ROBERT ZYLINSKI

UL. UKOSNA 22C/3, 15-836 BIALYSTOK

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa pomostu cumowniczego oraz dwéch slipow do
wodowania todzi w ramach przedsiewziecia ,Ochrona
krajobrazu oraz zasobow przyrodniczych przez
zagospodarowanie nadbrzeza Jeziora Rajgrodzkiego w

Rajgrodzie oraz terendw przylegtych.”

LOKALIZACJA:

dz. nr geod. 63/51, 1/1 ob. Rajgréd, gm. Rajgréd

INWESTOR

Gmina Rajgrod
ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrod

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU:

Slip betonowy nr 1 - rzut i przekréj

BRANZA: ARCHITEKTURA

PODPIS:

mgr inz. arch. Agnieszka Matgorzata Monko
upr. bud. nr B-PdOKK/26/2004

Projektant:

mgr inz. arch. Jarostaw Wotosiewicz

upr. bud. nr BL/28/97

BRANZA: HYDROTECHNIKA

mgr inz. Kamil Giedroj¢
upr. bud. nr PDL/0045/PWBH/20

Projektant:

mgr inz. Piotr Pankowski
upr. bud. nr BL/47/02

Sprawdzajacy:

wspaipraca | mgr inz. Robert Zylinski

DATA SKALA

4.10.2022r. 1:100
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Detal 01
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podbudowa zwirowa 15¢cm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

INSTYTUT DORADZTWA INWESTYCYJNEGO ROBERT ZYLINSKI

UL. UKOSNA 22C/3, 15-836 BIALYSTOK

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa pomostu cumowniczego oraz dwdch slipdw do
wodowania todzi w ramach przedsiewziecia ,,Ochrona
krajobrazu oraz zasobdow przyrodniczych przez
zagospodarowanie nadbrzeza Jeziora Rajgrodzkiego w

Rajgrodzie oraz terenow przylegtych.”

LOKALIZACJA:

dz. nr geod. 63/51, 1/1 ob. Rajgrod, gm. Rajgrod

INWESTOR

Gmina Rajgrod
ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrod

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU:

Slip betonowy nr 2 - rzut i przekroj

BRANZA: ARCHITEKTURA

PODPIS:

mgr inz. arch. Agnieszka Matgorzata Morko
upr. bud. nr BI-PdOKK/26/2004

Projektant:

mgr inz. arch. Jarostaw Wotosiewicz
upr. bud. nr BL/28/97

Sprawdzajacy:

BRANZA: HYDROTECHNIKA

mgr inz. Kamil Giedrojé
upr. bud. nr PDL/0045/PWBH/20

Projektant:

mgr inz. Piotr Pafkowski
upr. bud. nr BL/47/02

Sprawdzajacy:

wspoppraca | mgr inz. Robert Zylinski

DATA SKALA

4.10.2022r. 1:100

NRRYS.
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budownictwo
od 1997
1| 1| JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
I 0
@ @ INSTYTUT DORADZTWA INWESTYCYJNEGO ROBERT ZYLINSKI
L 1100 L 653 L 173 L 174 L -~ TN UL. UKOSNA 22C/3, 15-836 BIALYSTOK
71 1 1 1 71
/‘\/ 1100 /‘\/ 2000 /‘\/ NAZWA INWESTYCJI:
L 3100 L Budowa pomostu cumowniczego oraz dwdch slipdw do
1 1 wodowania todzi w ramach przedsiewziecia ,,Ochrona
A krajobrazu oraz zasobéw przyrodniczych przez
zagospodarowanie nadbrzeza Jeziora Rajgrodzkiego w
Rajgrodzie oraz terendw przylegtych.”
b - od - y-boom — odnoga . y-boom - odnoga -
v Oomcumgw:i?:gg projektowany pomost ¥ boonlum:;l:icégg cumownicza projektowany pomost cumownicza - LOKALIZACJA:
) ] ) * , \ 5, =/ , dz. nr geod. 63/51, 1/1 ob. Rajgréd, gm. Rajgréd
n n a o0 n a \(., INWESTOR
H L[ il |] { I | H H i il ‘W Gmina Rajgrod o
| [ \ | - \ | ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrod

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU:

Pomost cumowniczy - rzut i widoki

BRANZA: ARCHITEKTURA PODPIS:

orsetne | M9 inz. arch. Agnieszka Matgorzata Morko
rojektant:

upr. bud. nr Bi-PdOKK/26/2004

magr inz. arch. Jarostaw Wotosiewicz

;! ;! rawdzajacy:
SRR pr. bud. nr BL/28/97

BRANZA: HYDROTECHNIKA

mgr inz. Kamil Giedroj¢
upr. bud. nr PDL/0045/PWBH/20

Projektant:

mgr inz. Piotr Partkowski
upr. bud. nr BL/47/02

Sprawdzajacy:

i gl i il I W | mgr inz. Robert Zylifski

[ [
DATA SKALA NRRYS

4.10.2022r. 1:100 A3
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przyblizony poziom dna zbiornika na przedmiotowym obszarze: 118,0-116,0 m n.p.m.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

INSTYTUT DORADZTWA INWESTYCYJNEGO ROBERT ZYLINSKI
UL. UKOSNA 22C/3, 15-836 BIALYSTOK

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa pomostu cumowniczego oraz dwéch slipédw do
wodowania todzi w ramach przedsiewziecia ,Ochrona
krajobrazu oraz zasobow przyrodniczych przez
zagospodarowanie nadbrzeza Jeziora Rajgrodzkiego w
Rajgrodzie oraz terenow przylegtych.”

LOKALIZACJA:

dz. nrgeod. 63/51, 1/1 ob. Rajgréd, gm. Rajgréd

INWESTOR

Gmina Rajgréd
ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrod

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU:

Pomost cumowniczy - przekréj A-A

BRANZA: ARCHITEKTURA PODPIS:

mgr inz. arch. Agnieszka Matgorzata Morko
upr. bud. nr Bt-PdOKK/26/2004

Projektant:

mgr inz. arch. Jarostaw Wotosiewicz
upr. bud. nr B£/28/97

Sprawdzajacy:

BRANZA: HYDROTECHNIKA

mgr inz. Kamil Giedroj¢
upr. bud. nr PDL/0045/PWBH/20

Projektant:

magr inz. Piotr Parkowski
upr. bud. nr BL/47/02

Sprawdzajacy:

wspoipraca | mgr inZ. Robert Zyliriski

DATA SKALA NRRYS

4.10.2022r. 1:100 Ad




tgczenie klamrg stalowag
mocowanie klamry na
kotwy chemiczne

tgczenie klamrg stalowag
mocowanie klamry na
kotwy chemiczne

ptyta drogowa zelbetowa
300x150x15

podbudowa zwirowa

zawiniecie geowtdkniny

R T e 15cm

grunt rodzimy o o
zawiniecie geowtokniny

architekci &

budownictwo
od 1997

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

INSTYTUT DORADZTWA INWESTYCYJNEGO ROBERT ZYLINSKI
UL. UKOSNA 22C/3, 15-836 BIALYSTOK

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa pomostu cumowniczego oraz dwadch slipéw do
wodowania todzi w ramach przedsiewziecia ,,Ochrona
krajobrazu oraz zasobdw przyrodniczych przez
zagospodarowanie nadbrzeza Jeziora Rajgrodzkiego w
Rajgrodzie oraz terendw przylegtych.”

LOKALIZACJA:

dz. nrgeod. 63/51, 1/1 ob. Rajgréd, gm. Rajgrod

INWESTOR

Gmina Rajgréd
ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrad

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU:

Detal 01 - taczenie ptyt

BRANZA: ARCHITEKTURA PODPIS:

mgr inz. arch. Agnieszka Matgorzata Morko
upr. bud. nr Bt-PdOKK/26/2004

Projektant:

mgr inz. arch. Jarostaw Wotosiewicz

upr. bud. nr B£/28/97

BRANZA: HYDROTECHNIKA

mgr inz. Kamil Giedroj¢
upr. bud. nr PDL/0045/PWBH/20

Projektant:

mgr inz. Piotr Pafikowski

upr. bud. nr BL/47/02

wspoipraca | mgr inz. Robert Zylinski

DATA SKALA NRRYS.
4.10.2022r. 1:20 A-5




