DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Obiekt : Przebudowa drogi wewnetrznej na

dziatkach geodezyjnych o nr 139/48
| 139/49 w zakresie budowy drogi dla
pieszych i roweréow

Adres : Odcinek drogi w km 0+000+0+117

Gmina Rajgrod; Powiat Grajewski
(Grunty m. Czarna Wies, dziatki nr 139/48 i 139/49)

Inwestor : Gmina Rajgréd

ul. Warszawska 32
19-206 Rajgrod

Opracowat :

Grajewo, 03 listopad 2023 rok



SPIS ZAWARTOSCI

Czes¢ opisowo — obliczeniowa

1. Opis techniczny str. 3+7
2. Oswiadczenia projektanta str. 8
3. Uprawnienia projektanta str. 9

4. Przynaleznos¢ do izby projektanta str. 10

Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny 1:20000 str. 11
2. Plan sytuacyjny  1:500 str. 12
3. Profil podtuzny  1:50/500 str. 13
4. Przekroje normalne  1:50 str. 14



Zat. nr 1
OPIS TECHNICZNY
na przebudowe drogi wewnetrznej na dziatkach geodezyjnych o nr 139/48
i 139/49 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerow

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie :
e zamowienia inwestora — Burmistrza Rajgrodu,
e kopii mapy zasadniczej w skali 1:500,
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

e pomiaréw witasnych w terenie.

2. DANE TECHNICZNO-PROJEKTOWE

e Kklasa drogi D

e predkosc¢ projektowa 30km/h

e obcigzenie ruchem KR-1

o szerokos¢ jezdni od 5,5m do 8m
e szerokos¢ chodnika 1,4m

e szerokos¢ poboczy od 0,3m do 0,6m

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Stan istniejacej nawierzchni i przebieg w planie

Teren objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Czarna Wie$ w obrebie
Jeziora Rajgrodzkiego na terenie Gminy Rajgréd.

Poczatek odcinka jest na granicy pasa geodezyjnego drogi gminnej nr 129556B
na koncu rozjazdu bitumicznego, za$ koniec odcinka jest 12m za kohcem dziatki nr 139/19
po stronie lewej. Droga na catym odcinku w km 0+000+0+117 przebiega przez miejscowos¢
Czarna Wie$ o zabudowie luznej obustronne;j.
Droga wewnetrzna na catym odcinku posiada nawierzchnie zwirowg o $redniej grubosci od
10cm do 15cm. Szerokosé nawierzchni jezdni jest zmienna i wynosi od 55m do 8m.
Nawierzchnia zwirowa jest w ztym stanie technicznym, wystepujg duze nieréwnosci
poprzeczne. Droga wewnetrzna jest zanizona od 0,5m do 1m w stosunku do prawej posesji
(dziatka o nr geodezyjnym 139/4). Droga dla pieszych i roweréw na catym odcinku w planie
przebiega w linii prostej. Profil podtuzny drogi wewnetrznej jest niewlasciwie uksztattowany,
lokalnie wystepujg duze nieréwnosci podtuzne oraz duzy spadek podiuzny na koricu odcinka.
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Przy drodze wewnetrznej na koncu odcinka po stronie lewej znajduje sie plac manewrowy do
zawracania pojazdéw. Plac manewrowy posiada nawierzchnie zwirowg o sredniej grubosci
10cm. Nawierzchnia zwirowa na placu manewrowym jest w ztym stanie technicznym
z ubytkami w warstwie jezdnej.

3.2. Istniejgce odwodnienie

Odwaodnienie drogi wewnetrznej odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowych
i odprowadzenie poza pas drogowy w kierunku jeziora.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

4.1. Rozwigzania sytuacyjne

Zakresem opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej na dziatkach
geodezyjnych o nr 139/48 i 139/49 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerow.
Inwestycja bedzie realizowana w miejscowosci Czarna Wie$, na terenie Gminy Rajgrod.
Rozwigzania projektowe dla drogi wewnetrznej w km 0+000+0+117 o klasie drogi
dojazdowej przewidujg wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej dla
kategorii ruchu KR-1 z wykorzystaniem istniejgcej podbudowy z kruszywa naturalnego.
Przebudowa drogi wewnetrznej bedzie polegata usunieciu humusu, uzupetnieniu korpusu
drogowego, wykonaniu podbudowy z kruszywa tamanego, utozeniu nawierzchni jezdni
i placu manewrowego z kostki brukowej, wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej,
ustawieniu stojaka na rowery oraz uzupetnieniu poboczy kruszywem.

Szerokosc¢ jezdni bedzie wynosi¢ od 5,5m do 8m, a szerokos¢ poboczy bedzie wynosi¢ od
0,3m do 0,6m.

Przebieg drogi w planie pokazano w czesci rysunkowej dokumentacji na planie sytuacyjnym.
Caty odcinek drogi wewnetrznej przebiega w linii proste;j.

4.2. Profil podtuzny

Na odcinku drogi wewnetrznej zachowano niwelete istniejgcej drogi zwiekszajgc rzedne
terenu do 28cm w celu wykonania warstwy podbudowy i utozenia nawierzchni jezdni.

Na odcinku drogi dla pieszych i roweréw zaprojektowano spadki podtuzne od 2% do 3,8%.
Zatozono nastepujace repery:

- Reper nr 1 Wierzch stupka betonowego w km 0+000 po stronie prawej drogi, rzedna
123,78,

- Reper nr 2 Podstawa fundamentu na rogu ogrodzenia w km 0+105,5 po stronie lewej drogji,
rzedna 120,36.



4.3. Przekroje normalne

a) szerokosc jezdni

- w km 0+000+0+023 szerokos$¢ 5,5m

- w km 0+023+0+079 przejscie z szerokosci 5,5m na 8m
-w km 0+079+0+117 szerokosé 8m,

b) spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2% w lewo,

c) szerokosé¢ chodnika 1,4m,

d) spadek poprzeczny chodnika 2% w strone jezdni,

e) szerokos¢ poboczy od 0,3m do 0,6m,

f) spadek poprzeczny poboczy 8%,

g) pochylenie skarp 1:1,5.

4.4, Konstrukcja i technologia nawierzchni

Zaprojektowano na drodze dla pieszych i rowerow nastepujgcag konstrukcje nawierzchni:
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8cm,
e podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 5¢cm,
e godrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o sredniej grubosci 15cm,
¢ istniejgca podbudowa z kruszywa naturalnego o $redniej grubosci 10cm.

4.5. Krawezniki i chodniki

Nawierzchnia drogi dla pieszych i roweréw bedzie obramowana po stronie lewej
kraweznikiem betonowym 22x15cm na tawie betonowej C8/10 z oporem, a natomiast
nawierzchnia drogi po stronie prawej bedzie obramowana kraweznikiem betonowym
30x15cm na tawie betonowej C8/10 z oporem. Obramowanie nawierzchni jezdni na poczgtku
i koncu odcinka nalezy wykonac¢ poprzez ustawienie opornika betonowego 25x12cm na tawie
betonowej C8/10 z oporem.

Obramowanie nawierzchni placu manewrowego od strony posesji nalezy wykonac poprzez
ustawienie kraweznika betonowego 22x15cm na tawie betonowej C8/10 z oporem, a od
strony jeziora i wjazdu poprzez ustawienie opornika betonowego 25x12cm na betonowe;j
C8/10 z oporem

Zaprojektowano chodnik na drodze wewnetrznej w km 0+000+0+003,6 po stronie prawej

Z kostki brukowej betonowej grafitowej grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej

o grubosci 4cm. Chodnik bedzie posiadat szeroko$¢ 1,4m. Chodnik od strony jezdni bedzie
obramowany kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowej C8/10 z oporem, a od
strony posesji obrzezem betonowym 20x6cm.



4.6. Pobocza

Na drodze dla pieszych i rowerow w miejscowosci Czarna Wies projektuje sie pobocza
z mieszanki kruszywa tamanego z naturalnym. Szerokosé projektowanych poboczy po
stronie lewej drogi bedzie wynosi¢ 0,3m, a po stronie prawej drogi 0,6m.

4.7. Elementy matej architektury

W zwigzku z budowg drogi dla pieszych i roweréw w miejscowosci Czarna Wies projektuje
sie ustawienie na placu manewrowym stojaka na rowery. Stojak na rowery bedzie typu
ELKA-5 na pie¢ stanowisk o dtugosci 1,8m. Lokalizacje ustawienia stojaka na roweru
wskazano na planie sytuacyjnym.

5. ODWODNIENIE

Na drodze wewnetrznej zachowano sptyw wody powierzchniowy z odprowadzeniem poza
pas drogowy w kierunku jeziora.

6. URZADZENIA OBCE

Na projektowanej drodze wewnetrznej znajdujg sie nastepujgce urzgdzenia podziemne
i naziemne :

- podziemny kanat deszczowy @30cm w km 0+000+0+017,5 po stronie prawej przebiega pod
projektowanym chodnikiem i poboczem,

- napowietrzna linia energetyczna przebiega na odcinku drogi w km 0+000+0+040.
Urzadzenia podziemne i naziemne znajdujgce sie w pasie drogi wewnetrznej nie kolidujg
z rozwigzaniami projektowymi.

7. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Przy przebudowie drogi wewnetrznej bedg wykonywane roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wyszczegdlnione w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wszelkie roboty powinny
by¢ wykonywane przy zamknieciu potowy jezdni dla ruchu przy zachowaniu mozliwosci
dojazdu dla ruchu lokalnego i zgodnie z ,,Instrukcjg oznakowania robo6t wykonywanych
w pasie drogowym”.

Po zakohczeniu roboét drogowych odcinek drogi nalezy oznakowac¢ zgodnie z projektem
statej organizacji ruchu stanowigcym odrebne opracowanie.



8. PAS DROGOWY | ZIELEN PRZYDROZNA

Droga wewnetrzna zostata zaprojektowana w istniejgcym pasie drogowym. Nie jest
planowana wycinka drzew, oraz nie zachodzi konieczno$¢ usuniecia zakrzaczenia. Szata
roslinna okalajgca jezdnie drogi wewnetrznej nie bedzie naruszona w obrebie pasa
drogowego.

9. WPLW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przebudowa drogi wewnetrznej nie bedzie miato negatywnego wptywu na Srodowisko
naturalne, ani zmiane stosunkéw wodnych. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni poprawi
bezpieczenstwo ruchu pojazdéow oraz pieszych, wplynie na zmniejszenie hatasu

i powstawaniu zapylenia. Poprawie ulegnie, rowniez odwodnienie jezdni.
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Grajewo , dnia 03 listopad 2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dokumentacja techniczna na przebudowe drogi wewnetrznej na
dziatkach geodezyjnych o nr 139/48 i 139/49 w zakresie budowy drogi
dla pieszych i rowerow zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.
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PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 27 czerwca 2006 r.
POIIB.KK.7131/004/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péZniejszymi zmianami) oraz § 12 pkt | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nt 96, poz. 817), w zwiaziku 2 § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) Komisja
Kwalifikacyjna Podlaskiej Ckregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, 2e

Pan BOGDAN KUCZYNSKI
magister inZzynier budownictwa
urodzony dnia 21 wrze$nia 1957 r. w Rajgrodzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0020/POOD/06

do projektowania bez ograniczeii
w specjalnosici drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. —Kodekspostqpowmadmxmm:yjnego(tekst)ednohtym U. z 2000 r. or 98, poz. 1071,
z poziiiejszymi zmianami) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczeglowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okveslono na odwrecie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa, w terminie 14 dui od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB 5’1 A
mgrinz BogdanSimda dees e e e S

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ‘A _
mgr inZ. Jakub Grzegorczyk ssm-sitpasasflosflasivisisievsanas ¥ O
3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIB "’j%,,, , /
mgr inz. Bogdan Badski 4-7 A e ?}. ......
4.Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB £ 1
mgr inz. Anna Andruszkiewicz DTN ... N
5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POTIB i
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz Fossasoreysmmsagensss e
6.Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB S T
mgr inZ. Mirostaw Jerzy Szumsd 0000 A WA A T vt



® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-UVK-IKT-95K *

Pan Bogdan Kuczynski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0759/01

adres zamieszkania os. Potudnie 60 C m. 24, 19-200 Grajewo

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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na odcinku w km 0+105,4+0+114,5 w obrebie istniejgcego utwardzenia
, od 400 do 600 , 800 Jo 60
! plac manewrowy ! jezdnia kraweznik ’
o 30x15cm\ g%
1% . _ 2P Tytut: PRZEKROJE NORMALNE
s - Obiekt: Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatkach

Istniejgce utwardzenie
z kostki brukowej

NI IENILS

fawa
betonowa

geodezyjnych o nr 139/48 i 139/49 w zakresie
budowy drogi dla pieszych i roweréw
Lokalizacja: | Odcinek drogi w km 0+000+0+117, Gmina
Rajgréd
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