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Zat. nr 1
OPIS_TECHNICZNY
na przebudowe drogi gminnej Nr 129523B Woznawies$ — Kuligi

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie :
e zaméwienia inwestora — Burmistrza Rajgrodu,
e kopii mapy zasadniczej w skali 1:500,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,
e pomiaréw wiasnych w terenie.

2. DANE TECHNICZNO-PROJEKTOWE

o klasa drogi L

e predkos¢ projektowa 30km/h

» obcigzenie ruchem KR-1

o szeroko$¢ jezdni 5m

e szerokos$é poboczy od 0,5m do 0,75m

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Stan istniejgcej nawierzchni i przebieg w planie

Teren objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Woznawie$ na terenie
Gminy Rajgréd.

Poczatek odcinka jest w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1216B
w odlegtosci 6m od krawedzi jezdni drogi powiatowej, za$ koniec odcinka jest 14m za
koncem dziatki nr 1035/1 po stronie lewej. Droga na catym odcinku w km 0+000+1+440
przebiega przez miejscowo$é Woznawies$, o zabudowie luznej obustronne;.
Droga gminna na kohcu rozjazdu z drogg powiatowg w km 0+000+0+004 posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od 11m do 7m oraz pobocze gruntowe o szerokosci
po 1m. Nawierzchnia bitumiczna jest o grubosci 5cm na podbudowie z kruszywa
naturalnego. Nawierzchnia bitumiczna jest w zlym stanie technicznym, jest popekana
z duzymi nierowno$ciami. Odcinek w km 0+004+1+440 posiada nawierzchnie zwirowa
o $redniej grubosci 20cm. Szeroko$¢ nawierzchni jezdni wynosi od 55m do 6m.
Nawierzchnia 2zwirowa jest w ziym stanie technicznym, wystepujg duze nieréwnosci
poprzeczne. Droga w planie posiada 19 zataman trasy w tym jedno o duzym kacie zwrotu.
Profil podtuzny drogi jest niewtasciwie uksztattowany, lokalnie wystepujg duze nieréwno$ci.
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Droga gminna nr 129523B Woznawie$ — Kuligi w km 1+387 po stronie lewej krzyzuje sie
z drogg dojazdowg o nawierzchni zwirowe;.

3.2. Istniejace odwodnienie

Odwodnienie drogi gminnej odbywa sie poprzez powierzchniowy spltyw wod opadowych
i odprowadzenie poza pas drogowy oraz do istniejgcych rowéw.

Na odcinku drogi gminnej w km 0+348 zlokalizowano przepust pod droga z rur betonowych
©2100cm o diugosci 9m z obustronnymi murkami czotowymi z betonu. Przepust jest
w $rednim stanie technicznym i jest cze$ciowo zamulony.

Na dalszym odcinku drogi w km 0+896 znajduje sie przepust z rur betonowych @60cm
o diugosci 7m bez murkéw czotowych. Przepust ten jest w ztym stanie technicznym, ma
popekane rury betonowe i jest zamulony.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

4.1. Rozwigzania sytuacyjne

Zakresem opracowania jest przebudowa drogi gminnej Nr 129523B WozZnawie$ —
Kuligi w km 0+000+1+440, na terenie Gminy Rajgréd.
Rozwigzania projektowe dla drogi gminnej nr 129523B w km 0+000+1+440 o klasie drogi
lokalnej przewidujg wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla kategorii
ruchu KR-1 z wykorzystaniem istniejgcej podbudowy z kruszywa naturalnego.
Inwestycja bedzie realizowana w obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw, ktéra obejmuje
punkty archeologiczne nr 8 i 54. Punkt archeologiczny nr 8 obejmuje przebudowe drogi
gminnej w km 0+000+0+452 na dziatce nr 1567. Punkt archeologiczny nr 54 obejmuje
przebudowe drogi gminnej w km 1+388+1+404 na dziatkach nr 1567; 1033/2; 1033/1.
Przebudowa drogi gminnej bedzie polegata na rozbiérce elementéw drég, usunieciu humusu,
wycince 13 sztuk drzew z pasa drogowego, usunieciu lokalnego zakrzaczenia, remoncie
dwoch przepustéw pod drogg, uzupetnieniu korpusu drogowego, wykonaniu podbudowy
z kruszywa tamanego, ufozeniu nawierzchni bitumicznej na jezdni i zjazdach oraz
uzupetnieniu poboczy kruszywem.
Szerokos¢ jezdni bedzie wynosi¢ 5m, a szeroko$¢ poboczy bedzie wynosi¢ od 0,5m do
0,75m.
Przebieg drogi w planie pokazano w czesci rysunkowej dokumentacji na planie sytuacyjnym.
Na odcinku drogi zaprojektowano czternascie tukow poziomych oraz pieé zataman trasy
o nastepujacych parametrach:
W;=0+038,88;, a=11,05%; R=90m; T=7,83m; =1562m; z=0,34m;: i=2%
W,=0+084,76; 0=34,47%; R=70m; T=19,43m; t=37,90m; z=2,65m: i=2%



W;=0+294,07; 0=10,35%, R=140m; T=1141m; t£=22,76m; z=0,46m; i=2%
W,=0+409,38; 0=12,96% R=110m; T=11,24m; t£=22,40m; z=0,57m; i=2%

Ws=0+454 40; a=0,419 — zatamanie trasy
We=0+561,76; a=22,159, R=40m; T=7,03m; =13,92m; z=0,61m; i=3%
W;=0+582,65; a=0,879 — zatamanie trasy
Ws=0+644,24;, a=12,26% R=90m; T=8,70m; t=17,34m; z=0,42m; i=2%
We=0+681,79; a=0,849 — zatamanie trasy

W10=0+814,49; a=4,639; R=300m; T=10,91m; t=21,80m; z=0,20m; i=2%/2%
W11=0+857,30; a=5,559; R=250m; T=10,90m; t=21,78m; z=0,24m; i=2%/2%
W;2=0+895,27; 0=17,389; R=60m; T=8,24m; L=16,38m; z=0,56m: i=2%
Wis=0+972,16; a=11,579; R=80m; T=7,29m; t=14,54m; 2z=0,33m; i=2%
Wi4=1+028,94; a=8,129; R=180m; T=11,50; t=22,96m; z=0,37m; i=2%/2%
Wi5=1+073,94; 0=0,949 — zatamanie trasy

Wie=1+238,04; a=0,48¢ — zatamanie trasy

Wi7=1+289,46; 0=17,62% R=50m; T=6,96m; =13,84m; z=0,48m; i=2%
Wie=1+341,10; a=25,94% R=40m; T=8,26m; t=16,30m; z=0,85m; i=3%
Wi9=1+404,44; 0=119,059, R=14m; T=18,97m; t=26,18m; z=9,58m; i=3%

4.2. Profil podiuzny

Na odcinku drogi gminnej WozZnawies$ — Kuligi zachowano niwelete istniejgcej drogi
zwiekszajac rzedne terenu od 4cm do 42cm w celu wykonania warstwy podbudowy

i utozenia nawierzchni bitumicznej.

Na odcinku drogi gminnej Woznawie$ — Kuligi zaprojektowano spadki podiuzne od 0,3% do
2,9%.

Zatozono nastepujgce repery:

- Reper nr 1 wierzch zaworu wodociggowego w km 0+590,5 po stronie lewej drogi, rzedna
116,87,

- Reper nr 2 pierwszy otwor na stupie elektrycznym w km 1+181,5 po stronie prawej drogi,
rzedna 117,94,

- Reper nr 3 wierzch zaworu wodociggowego w km 1+375,5 po stronie lewej drogi, rzedna
116,87.

4.3. Przekroje normaine

a) szerokosé jezdni 5m,

b) spadki poprzeczne jezdni

- w km 0+000+0+015,05 jednostronny 1% w lewo

- w km 0+015,05+0+031,05 przejscie ze spadku jednostronnego 1% na 2%



- w km 0+031,05+0+103,19
-w km 0+103,19+0+121,19
-w km 0+121,19+0+263,66
- w km 0+263,66+0+281,66
- w km 0+281,66+0+304,42
- w km 0+304,42+0+322,42
- w km 0+322,42+0+379,08
- w km 0+379,08+0+397,08
- w km 0+397,08+0+419,48
- w km 0+419,48+0+437,48
- w km 0+437,48+0+523,59
- w km 0+523,59+0+543,59
- w km 0+543,59+0+557,51
- w km 0+557,561+0+577,51
- w km 0+577,561+0+616,26
- w km 0+616,26+0+634,26
- w km 0+634,26+0+651,60
- w km 0+651,60+0+669,60
- w km 0+669,60+0+867,65
- w km 0+867,65+0+885,65
- w km 0+885,65+0+902,03
- w km 0+902,03+0+920,03
- w km 0+920,03+0+945,39
- w km 0+945,39+0+963,39
- w km 0+963,39+0+977,93
- w km 0+977,93+0+995,93
- w km 0+995,93+1+262,94
-w km 1+262,94+1+280,94
-w km 1+280,94+1+315,20
-w km 1+315,20+1+331,20
-w km 1+331,20+1+347,50
- w km 1+347,50+1+383,61
- w km 1+383,61+1+409,79
- w km 1+409,79+1+429,79

jednostronny 2% w lewo
przejscie z jednostronnego na daszkowy
daszkowy 2%/2%

przejscie ze spadku daszkowego na jednostronny
jednostronny 2% w lewo
przejscie z jednostronnego na daszkowy
daszkowy 2%/2%

przejscie ze spadku daszkowego na jednostronny
jednostronny 2% w lewo
przejScie z jednostronnego na daszkowy
daszkowy 2%/2%

przejscie ze spadku daszkowego na jednostronny
jednostronny 3% w lewo
przejscie z jednostronnego na daszkowy
daszkowy 2%/2%

przejscie ze spadku daszkowego na jednostronny
jednostronny 2% w prawo
przejScie z jednostronnego na daszkowy
daszkowy 2%/2%

przejscie ze spadku daszkowego na jednostronny
jednostronny 2% w lewo
przejscie z jednostronnego na daszkowy
daszkowy 2%/2%

przejscie ze spadku daszkowego na jednostronny
jednostronny 2% w prawo
przejscie z jednostronnego na daszkowy
daszkowy 2%/2%

przejscie ze spadku daszkowego na jednostronny
jednostronny 2% w lewo
przejscie z jednostronnego 2% na 3%
jednostronny 3% w lewo
przejscie z jednostronnego w lewo na prawo
jednostronny 3% w prawo
przejscie z jednostronnego na daszkowy

-w km 1+429,79+1+440 daszkowy 2%/2%,
¢) szeroko$¢ poboczy od 0,5m do 0,75m,

d) spadek poprzeczny poboczy 8%,

e) pochylenie skarp 1:1,5.



4.4. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Zaprojektowano na drodze gminnej WozZnawie$ — Kuligi nastepujaca konstrukcje nawierzchni
jezdni:

- ha odcinku w km 0+000+0+004

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 o grubosci 4cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W o grubosci 4cm,

istniejgca nawierzchnia bitumiczna o $redniej grubosci 5cm,

istniejgca podbudowa z kruszywa naturalnego o $redniej grubosci 20cm.
- na odcinku | w km 0+004+1+440
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 4cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W o grubosci 4cm,

gérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego o $redniej grubo$ci 20cm,

istniejgca podbudowa z kruszywa naturainego o Sredniej grubosci 20cm.
- na zjazdach o nawierzchni bitumicznej

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 6¢cm,

e gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 20cm,

e istniejgca podbudowa zwirowo-gruntowa.

4.5. Skrzyzowania i zjazdy bitumiczne

Na drodze gminnej w km 1+387 po stronie lewej zaprojektowano skrzyzowanie z droga
dojazdowg oraz zatozono fuki wyokraglajace na rozjezdzie odpowiednio 6m i 20m.

Na odcinku drogi WoZnawie$ — Kuligi zaprojektowano zjazdy bitumiczne do posesji i na pola
w km 0+062,5L; 0+086,3P; 0+097,8L; 0+123L; 0+170,3P; 0+215,5L; 0+232P; 0+272,5L;
0+284,6P; 0+308,4P; 0+321,8L; 0+3359L; 0+367P; 0+384,8L, 0+3923P; 0+394L;
0+424,1P, 0+426,6L; 0+459,2P; 0+510,4L; 0+521,8L; 0+547,4P; 0+561P; 0+563,6L;
0+581L; 0+593,8L; 0+612,2L; 0+628,7P; 0+643,1L; 0+658,7P, 0+717,5L; 0+719P;
0+751,3P; 0+761,4L;, 0+765,9P; 0+780,6L, 0+819,5L; 0+832,4P; 0+854,2P; 0+856,5L;
0+928,2P; 0+932,2L; 0+957,7P; 0+971,3L; 1+013L; 1+0452L; 1+0556P; 1+118,1P;
1+123,3L; 1+283,8P; 1+284,3L; 1+301P; 1+301,4L; 1+315L; 1+317,2P; 1+351,1L;1+363,5L;
1+377,9L; 1+422 5L oraz zjazd z drogi dojazdowej w km 0+005L.

4.6. Pobocza
Na drodze gminnej Woznawie$s — Kuligi projektuje sie pobocza z mieszanki kruszywa

tamanego z naturalnym. Szeroko$é projektowanych poboczy bedzie wynosi¢ od 0,5m do
0,75m.



5. ODWODNIENIE

Na odcinku drogi gminnej zachowano sptyw wody powierzchniowy z odprowadzeniem poza
pas drogowy oraz do isthiejacych rowow.

Istniejacy przepust @100 z rur betonowych na rowie przecinajacym droge w km 0+348
nalezy przedtuzy¢ o 1,5m po stronie lewej. Istniejacg Scianke czotowa z betonu po stronie
lewej nalezy rozebraé, a nastepnie odbudowaé o takich samych parametrach.

Przepust @60cm pod drogg w km 0+896 jest zniszczony, dlatego zachodzi konieczno$é jego
remontu polegajgcego na wymianie rur betonowych na rure polietylenowa.

Parametry przepustu @60cm pod drogg w km 0+896 z rur HDPE SN8 spiralnie
karbowanych na tawie zwirowej:

- 08 przepustu pod katem prostym do osi drogi,

- dlugosé przepustu 8m,

- rzedna wiotu przepustu 115,50,

- spadek podtuzny 0,8% w kierunku prawym,

- wylot i wlot przepustu umocniony prefabrykowanymi $ciankami z betonu.

6. URZADZENIA OBCE

Na projektowanej drodze znajduja sie nastepujace urzadzenia podziemne i naziemne :

- wodociag podziemny wraz z przytgczami,

- kanat sanitarny wraz z przytagczami,

- podziemny kabel telefoniczny,

- podziemny kabel elektryczny,

- napowietrzna linia energetyczna,

Urzadzenia podziemne i naziemne znajdujgce si¢ w pasie drogi gminnej nie kolidujg
Z rozwigzaniami projektowymi.

7. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Przy przebudowie drogi gminnej beda wykonywane roboty stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wyszczegélnione w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wszelkie roboty powinny
by¢ wykonywane przy zamknieciu potowy jezdni dla ruchu przy zachowaniu mozliwosci
dojazdu dla ruchu lokalnego i zgodnie z ,,Instrukcjg oznakowania robét wykonywanych
w pasie drogowym”.

Po zakonczeniu rob6t drogowych odcinek drogi nalezy oznakowaé zgodnie z projektem
statej organizacji ruchu stanowigcym odrebne opracowanie.



8. PAS DROGOWY | ZIELEN PRZYDROZNA

Droga zostata zaprojektowana w istniejgcym pasie drogowym. Jest planowana wycinka 13
drzew, oraz zachodzi koniecznos¢ usuniecia zakrzaczenia. Wykaz drzew wyznaczonych do
wycinki pokazano w zatgczniku nr 2. Szata roslinna okalajaca jezdnie w pewnym stopniu
bedzie naruszona w obrebie pasa drogowego.

9. WPLW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przebudowa drogi gminnej nie bedzie miato negatywnego wptywu na $rodowisko naturalne,
ani zmiang stosunkéw wodnych. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni poprawi
bezpieczenstwo ruchu pojazdéw oraz pieszych, wplynie na zmniejszenie hatasu
i powstawaniu zapylenia. Poprawie ulegnie, réwniez odwodnienie jezdni.

Zaplanowana do przebudowy droga gminna w m. Woznawie$ jest usytuowana w Obszarze
Chronionego Krajobrazu Pojezierze Rajgrodzkie, ustanowionego uchwatg nr XI1/91/15
Sejmiku Wojewédztwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia
Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Pojezierze Rajgrodzkie” (Dz. Urz. z 2015 r. poz. 2119)
oraz cze$ciowo (w km 1+072+1+440) na obszarze NATURA 2000 Ostoja Biebrzanska Kod
obszaru: PLB200006 (Rodzaj ochrony: Dyrektywa ptasia). Prace bedg prowadzone w taki
sposoéb, aby nie wystepowato niekorzystne oddziatywanie przedsiewziecia na ten obszar.

Mg (nE. Hf}_}_'{{f{f.} {; h,’xf_‘;'?ﬁ.‘t'f
uprawnienia projeldig ograniczen
w specjalfos

Nr PDL/0CRET




Zat. nr2
WYKAZ DRZEW DO WYCINKI

przeznaczonych do usuniecia z pasa drogi gminnej Nr 129523B
Woznawies — Kuligi

L.p. | Lokalizacja Strona Gatunek drzewa Nr dziatki | Obwaéd pnia
drzewa drogi drzewa

1. w km 0+356 lewa Brzoza brodawkowata 1567 60

2. w km 0+358 lewa Brzoza brodawkowata 1567 100
3. | wkm 0+359,5 lewa Brzoza brodawkowata 1567 100
4. | wkm 0+361,5 lewa Brzoza brodawkowata 1567 70

5. w km 0+363 lewa Brzoza brodawkowata 1567 90

6. | wkm 0+365,5 lewa Brzoza brodawkowata 1567 85

7. w km 0+368 lewa Brzoza brodawkowata 1567 85

8. w km 0+372 lewa Brzoza brodawkowata 1667 70

9. | wkmO0+373,5 lewa Brzoza brodawkowata 1567 90
10. | wkm 0+375 lewa Brzoza brodawkowata 1567 100
11. | wkm 0+376,5 lewa Brzoza brodawkowata 1567 100
12. | wkm 0+906 prawa Klon pospolity 1567 130
13. | wkm 0+907,5 prawa Klon pospolity 1567 130

mgr iné. Bogdantky
uprawnignia projekjetiel i
w specjaly

Nr PDL/O




Grajewo, dnia 12 wrzesien 2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dokumentacja techniczna na przebudowe drogi gminnej nr
129523B WozZnawie$s — Kuligi zostata  wykonana  zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami
wiedzy techniczney.

mgr inz, Bogdan J;tczyn_sfu_
uprawnienia projekioveye ogram_c:en
w s;)ec;alrﬁ:c agowej

Nr PDL/00O/POOD/0OF

11



PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 27 czerwca 2006 r.
POIB.KK.7131/004/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pbzniejszymi zmianami) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U,
Nr 96, poz. 817), w zwiazku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) Komisja
Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowe;j Izby Inzyniexéw Budownictwa stwierdza, e

Pan BOGDAN KUCZYNSKI

magister inzynier budownictwa
urodzony dunia 21 wrzeénia 1957 r. w Rajgrodzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0020/POOD/06

do projektowania bez ograniczef
w specjalnoci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z pééniejszymi zmianami) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawniesi
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby InZzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuds

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikac yjnej POIIB
mgr inz. Jalmb Grzegorczyk

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Bogdan Bafiski

4.Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr ink. Wiktor Ostasiewicz

6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZz. Miroslaw Jerzy Szumski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-UVK-IKT-95K *

Pan Bogdan Kuczyriski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0759/01

adres zamieszkania os: Potudnie 60 C m, 24, 19-200 Grajewo

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowe]j 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnle z art. 78! K.c.

§ 1. Do 2achowania elektronlcznej formy czynnoécl prawnej wystarcza ztotenle oéwiadczenla woli w postacl elektronicznej | opatrzenie go
kwallfikowanym podplsem elektronlcznym.

§ 2, Oéwiadczenie woll zlozone w formle elektronicznej Jest réwnowatne z oéwladczeniem woll Zlotonym w formie pisemne).

* Weryflkacjq poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczenlu mo2na sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronle Polskiej lzby Inynleréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktuac sig z biurem wiasclwej Okregowe} lzby Intynieréw
Budownictwa,
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Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B

Odcinek drogi w km 0+000+1+440;

[ skala: 1:100/1000 | Data: 11.09.2023.
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0,3%

0,75%
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0,35%
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117,06
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116,92
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116,65

116,67
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116,65
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116,73

116,70

116,69

116,66
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116,42

116,38

116,44

116,39
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116,34
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116,37

116,33

116,37

116,33
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Rzedne terenu
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—— 26

—7
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| 2,24
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PRZEKROJE NORMALNE 1:50

w km 0+031,05+0+103,19; 0+281,66+0+304,42; 0+397,08+0+419,48;

0+885,65+0+902,03; 1+280,94+1+315,20 w km 0+634,26+0+651,60; 0+963,39+0+977,93
, 75y 500 , 75, , 75 500 , 75,
A A A A A A A A

29/, 2%
w km 0+121,19+0+263,66; 0+322,42+-0+379,08; 0+437,48+0+523,59; 0+577,51+0+616,26;
0+669,60+0+867,65; 0+920,03+0+945,39; 0+995,93+1+262,94; 1+429,79+1+440 w km 1+383,61+1+409,79
y 75 y 500 y 75 y 7%y 500 y 75 y
A A A A A A A A
2% 2% 3%

LEGENDA

1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4cm

w km 0+543,59+0+557,51;1+331,20+1+347,50 2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci 4cm
3. Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o sredniej grubosci 20cm
4. Projektowane pobocza z mieszanki kruszywa tamanego z naturalnym

, 75 500 , 75, 5. Istniejgca podbudowa z kruszywa naturalnego o sredniej grubosci 20cm
A A A A
3% Tytut: PRZEKROJE NORMALNE
A A S e Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B

WozZnawies — Kuligi

Lokalizacja: | Odcinek drogi w km 0+000+1+440;
Gmina Rajgrod

Projektant:

Rys. nr: 4 Skala: 1:50 | Data: 11.09.2023r.




PRZEPUST O60CM Z HDPE SN8 1:50

PRZEKROJ PODLUZNY

14 et 75 500 75 61
A

Rura @60cm

115,50
121 | 5 0,8% $-119 -117
B - Tawa L
zwirowa
‘vzo‘v 25{ 750 4 251 2(}
WIDOK Z GORY
r W_ - ‘\ ___________ L ‘\ T prefabrykowa éciank_a|
| ] —czotowa przepustu |
o0 1
| — Pobocze Nawierzchnial bitumiczna Pobocze[— |
| I — — — |
] Rura @60cm 0.8% B

J4y 61 75 500 75 61
L

Rzedna wlotu

0L

09

0L

WIDOK OD STRONY WLOTU

:
|

prefabrykowa $cianka
czotowa przepustu

g |__tawa
o swirowa
, 50 ,20, 60 20 50
A A A /I A A
Tytut: PRZEPUST @ 60CM Z RUR HDPE
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B

WozZnawie$ — Kuligi

Lokalizacja: | Odcinek drogi w km 0+000+1+440;
Gmina Rajgrod

Projektant:

Rys.nr: 5 [ Skala: 1:50 | Data: 11.09.2023r.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-UVK-IKT-95K *

Pan Bogdan Kuczynski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0759/01

adres zamieszkania os. Potudnie 60 C m. 24, 19-200 Grajewo

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




