PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamowienia : Przebudowa drogi gminnej nr 129523B
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

na przebudowe drogi gminnej Nr 129523B WozZnawie$ — Kuligi

Zat.nr1

Kod llos¢ robét
L.p. Poz. Opis J.m.
katalogu Poszcz. | Razem
D.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. D.01.01.01. |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla
KNNR-1 liniowych robét ziemnych w terenie réwninnym, na
0111/0100 |odcinku drogi gminnej w km 1+377,5+1+440 km 0,06 0,06
2. D.01.01.01. |Karczowanie krzakdw i podszycia, $rednich 31-60%
KNNR-1 powierzchni wraz z wywiezieniem i spaleniem
0102/0500 |pozostatosci po karczowaniu, krzaki w km
1+377,5+1+420 po stronie prawej
42,5m*1m*0,0001ha/m? ha 0,004 0,004
3. D.01.02.02. |Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej
KNNR-1 (humusu) grubo$¢ warstwy do 20cm, z wywiezieniem
0113/0100 |nadmiaru humusu na odktad na odlegtoéé do 2km,
usuniecie humusu na odcinku w km 0+000+1+440
(62,5m*2str.-4m*-4,5m-15m)*0,5m*0,1m m3 5,1 51
04.00.00. PODBUDOWA
4, D.04.01.01. |Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci
KNNR-6 jezdni w gruntach kat. iI-1V, gteboko$¢ koryta 10cm
0101/0100 |- na odcinku drogi w km 1+377,5+1+440
62,5m*5,5m m? 343,7
- na skrzyzowaniu z drogg dojazdowag w km 1+387 po
stronie lewej m? 81,9
- na zjazdach do poses;ji i na pola po stronie lewe;j
5,9m%+6,1m? m? 12
- na zjezdzie do poses;ji z drogi dojazdowej w km
0+005L m? 4,2 441,8
5. D.04.04.02. |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji
KNNR-6 0-31,5mm, warstwa gérna o grubosci 20cm
0113/0500+ |- na odcinku drogi w km 1+377,5+1+440
0500 62,5m*5,5m m? 343,7
- ha skrzyzowaniu z droga dojazdowa w km 1+387 po
stronie lewej m? 81,9
- na zjazdach do poses;ji i na pola po stronie lewej
5,9m%+6,1m? m? 12
- na zjeédzie do posesji z drogi dojazdowej w km
0+005L m? 4,2 441,8
D.05.00.00. |[NAWIERZCHNIA
6. D.05.03.05. |Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-
KNNR-6 asfaltowej AC 11W, grubosé warstwy 4cm
0308/0205 |- nawierzchnia na jezdni w km 1+377,5+1+440
0308/0701 |62,5m*5,1m m? 318,7
- nawierzchnia na skrzyzowaniu z droga dojazdowa
w km 1+387 po stronie lewej m? 76,9 395,6




7. D.05.03.05. |Wykonanie warstwy Scierainej z mieszanki mineralno-
KNNR-6 asfaltowej AC 1185, grubosé warstwy 4cm,
0309/0205 |- nawierzchnia na jezdni w km 1+377,5+1+440
0309/0701 |62,5m*5m m? 312,5
- nawierzchnia na skrzyzowaniu z drogg dojazdowsa
w km 14387 po stronie lewej m? 75,6 388,1
8. D.05.03.05. |Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki mineralno-
KNNR-6 asfaltowej AC 115, grubosé warstwy 6¢cm
0309/0305 |- nawierzchnia na zjazdach do posesji i na pola po
0309/0701 |stronie lewej
5,5m?+5,6m? m? 11,1
- nawierzchnia na zjezdzie do posesji z drogi
dojazdowej w km 0+005L m? 3,9 15
D.06.00.00. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
9. D.06.03.02. |Uzupetnienie poboczy kruszywem wraz z formowaniem
KNNR-1 nasypu i zageszczeniem walcem
0201/0701 |- uzupetnienie poboczy mieszanka kruszywa tamanego
0208/0201 |i naturalnego po stronie lewej
0311/0100 |(8,5m%*+2,8m*+22,9m?*+11,1m?)*0,12m m? 5,4
0409/0302 |- uzupetnienie poboczy mieszankg kruszywa tamanego
i naturalnego po stronie prawej
42,9m?*0,12m m? 51 10,5
D.07.00.00. |OZNAKOWANIE DROG
10. |D.07.02.01. |Ustawienie stupdw z rur stalowych @60mm dla znakéw
KNNR-6 drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z
0702/0100 |ubiciem warstwami, ustawienie stupkéw do znakéw na
projektowanym odcinku szt. 8 8
11. |D.07.02.01. |Przymocowanie do gotowych stupkéw tarczy znakéw
KNNR-6 drogowych z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa |
0702/0400 |generacji, tarcze znakéw A-1; A-2; B-33; D-42; D-43;
E-17a3; E-183; T-1
1szt.+1szt.+2szt.+1szt.+1szt.+1szt.+1szt.+2szt. szt. 10 10
12. |D.07.02.01. |Przymocowanie do gotowych stupkéw tarczy znakéw
KNNR-6 drogowych z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa |
0702/0500 |generacji, tarcza znaku A-7 szt. 1 1
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Zat.nr2

SPIS DZIAtOW PRZEDMIARU ROBOT

Grupa robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien

Grupa nr 452 — prace inzynierii [3dowe;j.

Klasa robét wedtug Wspdlnego Stfownika Zaméwien

Klasa nr 4523 — prace dotyczace budowy drég.

Kategoria robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamdéwien

Kategoria nr 45100000-8 — prace dotyczace przygotowania placu budowy
Kategoria nr 45233000-9 - prace budowlane dotyczace budowy drég
Kategoria nr 45233220-7 - prace dotyczace kfadzenia nawierzchni drog
Kategoria nr 45233290-8 - instalowanie znakdw drogowych
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Zat.nr3

KOSZTORYS OFERTOWY
na przebudowe drogi gminnej nr 129523B Woinawie$ - Kuligi
. llo§¢ | Cenajedn. | Wartosc
L.p. Kod Opis Jm. robét (4] 4]
D.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. D.01.01.01. | Odtworzenie trasy i punktéw
11.01 wysokosciowych dla liniowych robét
ziemnych w terenie réwninnym km 0,06
2. D.01.02.01. | Karczowanie krzakéw i podszycia, srednich
22.02 31-60% powierzchni wraz z wywiezieniem
i spaleniem pozostatosci po karczowaniu ha 0,004
3. D.01.02.02. | Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi
13.02 urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy do
20cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na
odktad na odlegtos¢ do 2km m?3 5,1
D.04.00.00. |PODBUDOWA
4, D.04.01.01. | Koryto wykonywane mechanicznie na catej
11.01 szerokosci jezdni w gruntach kat. ll-1V,
gteboko$¢ koryta 10cm m? 441,8
5. D.04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa
24.01 tamanego frakcji 0-31,5mm, warstwa gorna
o grubosci 20cm m? 441,8
D.05.00.00. | NAWIERZCHNIA
6. D.05.03.05. | Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki
11.01 mineralno-asfaltowej AC 11W, grubosé¢
warstwy 4cm m? 395,6
7. D.05.03.05. | Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki
21.05 mineralno-asfaltowej AC 115, grubosé
warstwy 4cm m? 388,1
8. D.05.03.05. | Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki
22.05 mineralno-asfaltowej AC 115, grubos¢
warstwy 6cm m? 15
D.06.00.00. | ROBOTY WYKONCZENIOWE
9. D.06.03.02. | Uzupetnienie poboczy kruszywem wraz
11.01 z formowaniem nasypu i zageszczeniem
walcem m? 10,5
D.07.00.00. | 0ZNAKOWANIE DROG
10. |D.07.02.01. |Ustawienie stupow z rur stalowych $60mm
41.01 dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem
i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami szt. 8
11. |D.07.02.01. |Przymocowanie do gotowych stupkow
44.43 tarczy znakéw drogowych z blachy
ocynkowanej, folia odblaskowa | generacji szt. 10




12. |D.07.02.01.|Przymocowanie do gotowych stupkéw
44.44 tarczy znakdw drogowych z blachy
ocynkowanej, folia odblaskowa Il generacji | szt. 1

Wartoé¢ kosztorysu:

Podatek VAT - 23%

Wartos¢ koricowa kosztorysu:
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