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Zat. nr 1
OPIS_TECHNICZNY
na przebudowe drogi gminnej Nr 129523B Woznawies — Kuligi

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie :
e zaméwienia inwestora — Burmistrza Rajgrodu,
e kopii mapy zasadniczej w skali 1:500,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,
e pomiarédw wilasnych w terenie.

2. DANE TECHNICZNO-PROJEKTOWE

e klasa drogi L

o predkos¢ projektowa 30km/h

e obcigzenie ruchem KR-1

e szeroko$¢ jezdni 5m

e szerokosé poboczy od 0,5m do 0,75m

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Stan istniejgcej nawierzchni i przebieg w planie

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w miejscowosci WozZnawies na terenie
Gminy Rajgrod.

Poczatek odcinka jest 8m przed poczatkiem dziatki 1033/3 po stronie prawej, za$
koniec odcinka jest 14m za koricem dziatki nr 1035/1 po stronie lewej. Droga na calym
odcinku w km 1+377,5+1+440 przebiega przez miejscowos¢é Woznawies, o zabudowie luznej
obustronne;j.

Odcinek drogi gminnej w km 1+377,5+1+440 posiada nawierzchnie zwirowa o $redniej
grubosci 20cm. Szerokos¢ nawierzchni jezdni wynosi od 5,5m do 6m. Nawierzchnia zwirowa
jest w zitym stanie technicznym, wystepuja duze nieréwnosci poprzeczne oraz ubytki
w warstwie jezdnej. Droga w planie posiada jedno zatamanie trasy o duzym kacie zwrotu.
Profil podiuzny drogi gminnej jest niewtasciwie uksztaltowany, lokalnie wystepujg duze
nieréwnosci.

Droga gminna nr 129523B Woznawies$ — Kuligi w km 1+387 po stronie lewej krzyzuje
sie z drogg dojazdowsg o nawierzchni zwirowe;.
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3.2. Istniejace odwodnienie

Odwodnienie drogi gminnej odbywa sie poprzez powierzchniowy splvw wod
opadowych i odprowadzenie poza pas drogowy oraz do istniejacych rowéw.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

4.1. Rozwigzania sytuacyine

Zakresem opracowania jest przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woznawie$ —
Kuligi w km 1+377,5+1+440, na terenie Gminy Rajgrod.

Rozwigzania projektowe dla drogi gminnej nr 129523B w km 1+377,5+1+440 o klasie drogi
lokalnej przewidujg wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla kategorii
ruchu KR-1 z wykorzystaniem istniejacej podbudowy z kruszywa naturalnego.

Inwestycja bedzie realizowana w obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw, ktéra obejmuje
punkt archeologiczny nr 54. Punkt archeologiczny nr 54 obejmuje przebudowe drogi gminne;j
w km 1+388+1+404 na dziatkach nr 1567; 1033/2; 1033/1.

Przebudowa drogi gminnej bedzie polegata na usunieciu humusu, usunigciu lokalnego
zakrzaczenia, uzupetnieniu korpusu drogowego, wykonaniu podbudowy z kruszywa
tamanego, utozeniu nawierzchni bitumicznej na jezdni i zjazdach oraz uzupetnieniu poboczy
kruszywem.

Szeroko$¢ jezdni bedzie wynosi¢ 5m, a szerokos¢ poboczy bedzie wynosié od 0,5m do
0,75m.

Przebieg drogi gminnej w planie pokazano w czesci rysunkowej dokumentaciji na planie
sytuacyjnym.

Na odcinku drogi Nr 129523B Woznawie$ — Kuligi zaprojektowano jeden tuk poziomy
0 nastepujacych parametrach:

W;9=1+402,58, 0=119,05%; R=14m; T=18,97m; t=26,18m; z=9,58m; i=3%

4.2. Profil podtuzny

Na odcinku drogi gminnej Woznawie$ — Kuligi zachowano niwelete istniejgcej drogi
zwiekszajgc rzedne terenu od 22cm do 31cm w celu wykonania warstwy podbudowy
i utozenia nawierzchni bitumicznej.

Na odcinku drogi gminnej WozZnawie$ ~ Kuligi zaprojektowano spadki podtuzne od
0,3% do 0,75%.

Zatozono reper - wierzch zaworu wodociggowego w km 1+375,5 po stronie lewej drogi,
rzedna 116,87.



4.3. Przekroje normalne

a) szerokos¢ jezdni 5m,

b) spadki poprzeczne jezdni

-w km 1+377,50+1+383,61 przejscie z jednostronnego 2% na 3% w prawo
-w km 1+383,61+1+409,79 jednostronny 3% w prawo

- w km 1+409,79+1+429,79 przejscie z jednostronnego na daszkowy

-w km 1+429,79+1+440 daszkowy 2%/2%,

¢) szeroko$¢ poboczy od 0,5m do 0,75m,

d) spadek poprzeczny poboczy 8%,

e) pochylenie skarp 1:1,5.

4.4. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Zaprojektowano na drodze gminnej WozZnawie$ — Kuligi nastepujaca konstrukcje

nawierzchni jezdni:
- na odcinku | w km 1+377,5+1+440

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 4cm,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W o grubosci 4cm,

e gobrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o $redniej grubosci 20cm,

e istniejaca podbudowa z kruszywa naturalnego o Sredniej grubosci 20cm.
- na zjazdach o nawierzchni bitumicznej

o warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 6¢cm,

e gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 20cm,

o istniejgca podbudowa zwirowo-gruntowa.

4.5. Skrzyzowania i zjazdy bitumiczne

Na drodze gminnej w km 1+387 po stronie lewej zaprojektowano skrzyzowanie z drogg
dojazdowg oraz zatozono tuki wyokraglajgce na rozjezdzie odpowiednio 6m i 20m.

Na odcinku drogi Woznawie$ — Kuligi zaprojektowano zjazdy bitumiczne do posesji i na
pola w km 1+377,9L; 1+422,5L oraz zjazd z drogi dojazdowej w km 0+005L.

4.6. Pobocza

Na drodze gminnej WozZnawie$ ~ Kuligi projektuje sie pobocza z mieszanki kruszywa
tamanego z naturalnym. Szeroko$é projektowanych poboczy bedzie wynosi¢ od 0,5m do
0,75m.



5. ODWODNIENIE

Na odcinku drogi gminnej zachowano sptyw wody powierzchniowy z odprowadzeniem
poza pas drogowy oraz do istniejgcych rowow.

6. URZADZENIA OBCE

Na projektowanej drodze gminnej w pasie drogowym nie wystepuja urzadzenia
podziemne i naziemne.

7. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Przy przebudowie drogi gminnej beda wykonywane roboty stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wyszczegolnione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wszelkie roboty powinny
by¢ wykonywane przy zamknieciu potowy jezdni dla ruchu przy zachowaniu mozliwosci
dojazdu dia ruchu lokalnego i zgodnie z ,,Instrukcjg oznakowania robét wykonywanych
w pasie drogowym’. Po zakonczeniu robét drogowych odcinek drogi nalezy oznakowaé
zgodnie z projektem statej organizaciji ruchu stanowigcym odrebne opracowanie.

8. PAS DROGOWY | ZIELEN PRZYDROZNA

Droga zostata zaprojektowana w istniejgcym pasie drogowym. Nie jest planowana
wycinka drzew, zachodzi jedynie konieczno$¢ usuniecia lokalnego zakrzaczenia. Szata
roslinna okalajaca jezdnie w pewnym stopniu bedzie naruszona w obrebie pasa drogowego.

9. WPLW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przebudowa drogi gminnej nie bedzie mialo negatywnego wptywu na $rodowisko
naturalne, ani zmiane stosunkéw wodnych. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni poprawi
bezpieczenstwo ruchu pojazdow oraz pieszych, wplynie na zmniejszenie hatasu
i powstawaniu zapylenia. Poprawie ulegnie, rowniez odwodnienie jezdni.

Zaplanowana do przebudowy droga gminna w m. Woznawie$s jest usytuowana
w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierze Rajgrodzkie. ustanowionego uchwatg nr
XIl/91/15 Sejmiku Wojewoddztwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie
wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Pojezierze Rajgrodzkie” (Dz. Urz. z 2015 r.
poz. 2119) oraz potozona na obszarze NATURA 2000 Ostoja Biebrzaska Kod
obszaru: PLB200006 (Rodzaj ochrony: Dyrektywa ptasia). Prace beda prowadzone w taki
sposob, aby nie wystepowato niekorzystne oddziatywanie przedsiewziecia na ten obszar.

mysr inz. Bogi uczyiski
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Grajewo, dnia 08 grudzien 2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dokumentacja techniczna na przebudowe drogi gminnej nr
129523B WozZnawies - Kuligi zostafa wykonana  zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami

wiedzy technicznej.
wr inz. Bogdg czyski
:m:l:i’:nia gﬁ? cgr'gniczeﬁ
w specjal drogowej
Nr PDL/0020/POOD/06



AL PODLASKA
. OKREGOWA
[ ._H' :,i\‘;., 2 B A
A INZYNIEROW
AT BupownicTwa
Bialystok, dnia 27 czerwca 2006 1.
POIIB.KK.7131/004/06

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42, z péimiejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péZniejszymi zmianami) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 96, poz. 817), w zwiazku z § 28 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) Komisja
Kwalifikacyjna Podlaskicj Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, 2e

Pan BOGDAN KUCZYNSKI

magister inZynier budownictwa
urodzony duia 21 wrzefnia 1957 r. w Rajgrodzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0020/POOD/06

do projektowania bez ograniczeh
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedmolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z poinicjszymi zmianami) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okrelono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jalmb Grzegorczyk

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Badski

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB - =
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz PR

6.Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ~ /
mgr in2. Miroslaw Jerzy Szumski (<,

Za zgodno$é
z oryginalem .
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INZYNLEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-UVK-IKT-95K *

Pan Bogdan Kuczyriski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0759/01

adres zamieszkania os. Potudnie 60 C m. 24, 19-200 Grajewo

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Andrze] Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowe] Izby Intynleréw Budownlctwa.

Zgodnle z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronlczne) formy czynnoscl prawnej wystarcza zozenle odwladczenla woli w postacl elektronicznej i opatrzenie go
kwaliflkowanym podplsem elektronicznym.

§ 2. Oswladczenle woll zlozone w formie elektroniczne) Jest réwnowatne z oéwladczenlem woll zto2onym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnoécl danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzlé za pomoca numery weryfikacyjnego zadwiadczenla na

stronle Polskie] lzby Intynleréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sle z blurem wiasciwe] Okregowe] lzby Ingynieréw
Budownlctwa,
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Tytut: PLAN ORIENTACYJNY
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Nr 1295238
Woinawie$ — Kuligi
Lokalizacja: | Odcinek drogi w km 1+377,5+1+440;
Gmina Rajgrod
jektant:
Projektant magr in. Bog;%zvﬁski
uprawnienia projek graniczen
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Nr PDL/0020/PO0OD/06
Rys.or: 1 [ skala: 1:20000 [ Data: 08.12.2023r.
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Tytut: PROFIL PODLUZNY

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B
Woznawies — Kuligi

Lokalizacja: | Odcinek drogi w km 1+377,5+1+440;
Gmina Rajgrod

Projektant: L

mgr inz. Bogdan Kuczynski

uprawnienia projektowe bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Nr PDL/0020/POOD/06

Rys.nr: 3 | Skala: 1:100/1000 | Data: 08.12.2023r.
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PRZEKROJE NORMALNE 1:50

w km 1+383,61+1+409,79

y 75 500 y 75
U A U A
P 3%

w km 1+429,79+1+440

, 75 500 , 75

8% _ 2% 2%

<P 8%

LEGENDA

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4cm

2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o grubosci 4cm

3. Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o $redniej grubosci 20cm
4. Projektowane pobocza z mieszanki kruszywa tamanego z naturalnym

5. Istniejgca podbudowa z kruszywa naturalnego o sredniej grubosci 20cm

Tytut: PRZEKROJE NORMALNE

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B
WozZnawies — Kuligi

Lokalizacja: | Odcinek drogi w km 1+377,5+1+440;
Gmina Rajgrod

Projektant: mgr inz. Bogdan Kuczynski

uprawnienia projektowe bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

Nr PDL/0020/POOD/06

Rys. nr: 4 Skala: 1:50 | Data: 08.12.2023r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-UVK-IKT-95K *

Pan Bogdan Kuczynski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0759/01

adres zamieszkania os. Potudnie 60 C m. 24, 19-200 Grajewo

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




