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PRZEKROJE NORMALNE  1:50   

w km 0+121,19÷0+263,66; 0+322,42÷0+379,08; 0+437,48÷0+523,59; 0+577,51÷0+616,26; 
0+669,60÷0+867,65; 0+920,03÷0+945,39; 0+995,93÷1+262,94; 1+429,79÷1+440

w km 0+031,05÷0+103,19; 0+281,66÷0+304,42; 0+397,08÷0+419,48;     
0+885,65÷0+902,03; 1+280,94÷1+315,20 w km 0+634,26÷0+651,60; 0+963,39÷0+977,93
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LEGENDA

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm

2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4cm

3. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o średniej grubości 20cm
4. Projektowane pobocza z mieszanki kruszywa łamanego z naturalnym

5. Istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego o średniej grubości 20cm 
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Obiekt:

Lokalizacja: Odcinek drogi w km 0+000÷1+440; 

Gmina Rajgród

Projektant:

Rys. nr:  4 Data: 11.09.2023r.

Tytuł: PRZEKROJE NORMALNE

Skala: 1:50

Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B 

Woźnawieś − Kuligi 



PRZEPUST Ø60CM Z HDPE SN8   1:50   
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Obiekt:

Lokalizacja: Odcinek drogi w km 0+000÷1+440; 
Gmina Rajgród

Projektant:

Rys. nr:  5 Data: 11.09.2023r.

Tytuł: PRZEPUST Ø 60CM Z RUR HDPE  

Skala: 1:50

Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B 
Woźnawieś − Kuligi 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Pan Bogdan Kuczyński o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0759/01
adres zamieszkania os. Południe 60  C m. 24, 19-200 Grajewo
jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Andrzej Falkowski, Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDL-UVK-IKT-95K *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Andrzej Falkowski 
Date: 2022.11.24 12:19:01 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Białystok


