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CZESC OGOLNA

Przedmiot opracowania projekiu.
Przedmiotem opracowania projektu jest wykonanie systemu bezpieczenstwa, w skiad

ktorego wchodzi:
s Przebudowa przylacza energetycznego z wewngtrzng linig zasilajaca w Kosciele

Rzymskokatolickim w Rydzewie

Zamawiajjcy.

Zamawiajgcym niniejszego opracowania jest Parafia Rzymskokatolicka w Rydzewie.

Podstawy techniczne i organizacyjne opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

®

umowy z Zamawiajgcym,

wizji lokalnej,

zalecen wydanych przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Biatlymstoku
Delegatura w Lomzy

instrukeji montazu, parametrow 1 danych technicznych urzadzen.

PKN-CEN/TS 54-14:2018 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, uruchamiania, eksploatacji i konserwacji — Specytikacja
Techniczna zatwierdzona przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji w dniu
27.07.2020.

PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacii pozarowej. Centrale

sygnalizacji pozarowe;.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 2019. poz. 1065 z poZ. zm.).
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Podstawy prawne opracowania

1.

oo}

=

&0

11
LA Y

Polska Norma PN-EN 50130-4:2002 | Systemy alarmowe — Czes¢ 4: Kompatybilnosé
elektromagnetyczna — Norma dla grupy wyrobdw: Wymagania dotyczace odpornosci
urzgdzen systemoéw alarmowych pozarowych, wlamaniowych i osobistych

Ustawa o badantach i certyfikacji z dnia 3.04.1993r. wraz z poZniejszymi zmianami
oraz nowelizacja ustawy uchwalona dnia 22 lipca 1999 (Dz.U. 99.70 Poz776)

Ustawa z dnia 16 kwieinia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz.
215)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020r.
poz. 961)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010
. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz,U. Z010 nr 109, poz. 719 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz.
U. z2019r. poz. 1065)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administrac)i z dnia 20 czerwea
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U, 2007 nr 143, poz. 1002 ze
zmiang, Dz.U. 2010 nr 85, poz. 553)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Adminisiracjl z dnia 17 wrzesnia
2021 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowalnego, projektu technicznego oraz projekiu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 20211, poz. 1722).

SITP CPU-01 Program certyfikacji podmiotow swiadczacych ustugt w zakresie

sygnalizacji pozarowej 1 automatyki pozarniczej — Edycja 2, luty 2008

. PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkow -- Instalacie

grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta -- Zasady projektowania.

.PN-IEC  60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér 1 mentaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa 1 sterownicza.



12. PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cz 1.
Specyfikacja i zapewnienie jakosci

13, PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna, lnstalacja okablowania — Cz, 2
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkoéw

14 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa

Zakres opracowania

Projekt techniczany obeymuje swym zakresem przebudowe istniejacego przytacza
energetycznego z wewnetrzng linig zasilajaca. Aktualnie wykonane przytacze jest niezgodne z
obowigzujacymi przepisami 1 dlatego zachodzi koniecznos¢ wykonania przebudowy —
rowniez z uwagl na konieczno$é podigezenia zasilania centrali alarmowania pozarowego

sprzed gtéwnego wylgcznika pradu

Wplyw roboét budowlanych na zabytek

Wykonywane zadanie na ma negatywnego wplywu na stan zabytkowego obiektu,

PRZYLACZE ENERGETYCZNE

Przylacze energetyczne jest to urzadzenie lub zespof urzadzen taczacych sie¢ energetyczna

niskiego napigcia z instalacjg odbiorczg. W przyigezu znajduje sie zabezpieczenie gtowne
obiektu budowlanego oraz uktad pomiarowy stuzacy do rozliczen z Zaktadem Energetycznym
za dostawe energii elekiryczne.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, przylgcze energetyczne jest wykonywane trasg
zewngtrzng napowietrzna { nie zalecane ze wzgledow estetycznych) lub kablowa na zewnagtrz
budynku. Wewnetrzna linia zasilajaca jest wprowadzana od zewnatrz do miejsca wbudowania
rozdzielni elekirycznej. Dodatkowo do zasilenia centrali alarmowania pozarowego zostanie
wbudowana linia kablowa przewodem (NYHXH-J FEI80/ES0 3x4 od miejsca montazu

urzadzenia do skrzynki przytacza.



Zestawienie urzgdzen

Lp | Nazwa {losc
I Stup ZN 10 L
2 | ZG+ TL 1 ko,
3 WLZ AsXsn 4x25mm 30mb.
4 WLZ YAKXS 4x25mm 170mb.
5 Rura SRS 70 30 mb.
6 ZUG 16 -50 4
fl Uziom 1
8 Hak Przylacza 1
9 Rozlacznik P.POZ 1 ¥
10 Przycisk P.poz 1
11 Podstawa Przycisku 1
12 Kabel (N)HXH-JFE180/E90 3x4 mm 190mb.
13 Rura DVK 160mb,
14 Dokumentacja PGE 1 kpl.
15 Podnosnik samochodowy 1
16 Sarmochod cigzarowy z HDS 1
17 Minikoparka i
18 Urzadzenie przeciskowe 1
19 Materiaty instalacyjne Wg Zuzycia
Okablowanie

Typy przewodow
1. Kabel AsXsn 4x25mm prowadzony od stupa zewnetrznege do nowo wbudowanego
stupa na terenie bedacym wiasnoscia inwestora
2. Kabel YAKXS 4x25mm prowadzony od rozdzielni na stupie nowo wbudowanym do

rozdzielni na zakrystii

L

- Kabel (N)HXH-JFEI180/E90 3x4 mm — zasilanie centrali alarmowania pozarowego.

Prowadzony od centrali na zakrystii do rozdzielni na nowo wbudowanym stupie
A ]



Organizacja, trasy kablowe
Trasy kablowe zostaly wytyczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1 ukazane na
rysunku Do prowadzenia prac zostang uzyte:
e Minikoparka podsiebierna
o Wysiegnik teleskopowy samochodowy
e Samochod cigzarowy z HDS
o Pneumatyczne urzadzenie przeciskowe.
Zastosowanie powyzszych urzadzen nie wywrze negatywnego wplywu stan zabytkowego

obiektu

CZESC IV - UWAGI KONCOWE, ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

Zaleca sig wykonanie okresowe] konserwacji, remontow 1 badan instalacji wraz z
urzadzeniami elektrotechnicznymi.

Podstawa prawna — PN-HD 60364-6

CZESC V- WYKAZ ZALACZNIKOW

Projekt trasy kablowej zewngtrzne;

Schemat rozdzieln!
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Temat: Kosciot Rzymskokatolicki w Rydzewie

Nazwa Inwestora i jego adres:

Parafia Rzymskokatolicka w Rydzewie

Imie 1 nazwisko oraz adres projektanta:

mgr mz. Piotr Ciotrowski

upr. bud. WAM/0050/POOE/08

Informacia zawiera:

[, Strone tytutowa

2. Czgsc opisowy



CZESC OPISOWA

L. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe przylacza energetycznego z wewnetrzna linia
zasilajgcg w obiekcie
Miejsce wykonania: KOSCIOL RZYMSKOKATOLICK! PW. SW. WOJCIECHA
W RYDZEWIE.
Kolejnose realizacii:
» Przebudowa kabla zasilajacego
» Posadowienie stupa elektrycznego
o Budowa rozdzielui
»  Prowadzenie kabli w wykopach

»  Wprowadzenie kabli do zakrystii

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbioree.

W ramach wykonywanego zadania nie przewiduje sie rozbidrki oraz adaptaci elementow
obiektu.

Prowadzone prace nie naruszg zabytkowej struktury budynku.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktbre moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Na terenie budowy przekazanym wykonawcy robot, obejmujacym kosciol, jako zagrozenie

dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowia: instalacje elektryczne niskiego napiecia 230V

oraz praca na wysokosciach do 10m na zewnatrz obiektu.

4. Informacje o przewidywanych zagrozeniach wystepujacych podezas realizacii robot

budowlanych okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz migjsce i czas ich wystepowania.

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowiane, art. 21a. ust. 2, na budowie
wystapig nastepujace roboty budowlane stwarzajace szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia dla bezpieczenstwa | zdrowia ludzi:

# roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci do 10 m,

przez okres do 30 dni



= roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw elektroenergetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 3m dla linii o
napigciu znamionowych nie przekraczajacym 1kV, przez okres do 30 dni

» roboty wykonywane w czynnych liniach komunikacyjnych pisszych przez okres do 30
dni

Przy wymienionych pracach pracownicy muszg wykorzystywa¢ dostarczone im srodki
ochrony indywidualnej zabezpieczajace ich przed upadkiem z wysokosci oraz posiadaé
zatozone ochrony gtowy od uderzen. Przy w/w robotach nalezy zatrudnia¢ pracownikéw z
dlugoletnim stazem zawodowym i posiadajacych aktualne badania lekarskie bez ograniczen
pracy na wysokosci. Ryzyko porazenia napigciem dotykowym moze wystapic w przypadku
pracy pizy tablicach rozdzieleczych w budynkach przy nie wytaczonym napieciu, a takze przy

podigczaniu zasilania elementow systemow do tablic rozdzieiczych.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia.

Roboty zewnetrzne bedg wykonywane bez udziatu innych oso6b poza pracownikami
Wylkonawcy.
Na zewngtrz w migjscu widocznym dla wszystkich, zostanie umieszczona tablica

informacyjna o budowie.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacii robot szezegolnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robét kierujacy zespotem lub kierownik robét winien
udzieli¢ instruktazu dla pracownikéw. Instruktaz winien skladaé sig z:
» wymienienia rodzajow wykonywanych robdt z doktadnym okresieniem ich kolejnosci
» omowienia rodzajow zagrozen dla zdrowia i zycia ludzi wystepujacych przy
wykonywaniu tych robdt.
Do wykonania prac montazowych zostang oddelegowani pracownicy z dhugoletnim stazem
zawodowym przy wykonywaniu podobnych robot, posiadajacy aktualne szkolenia z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz aktualne badania lekarskie zezwalajace na prace na

.
wysokosciach.



1. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substangji

raz prgparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

——F < L A

Na terenie budowy nie przewiduje sie przechowywania i dostarczania na nig materiatow,

wyrobow 1 substancji oraz preparatow niebezpiecznych i szkodliwych dla ludzi.

8. Wskazane Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanveh w strefach szczeodlneoo zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Realizowana budowa bedzie miata zapewniong jedng droge ewakuacyjng z terenu budowy
bezposrednio do miejsca ewakuacji. Ciag ewakuacyjny umozliwi podjecie dziatan strazy
pozarnej w przypadku pozaru, kiory przy wykonywaniu robdt montazowych tego typu jest

mato prawdopodobny.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacii budowy oraz dokumentdw

niezbednych do prawidtewej eksploatacii urzadzen systemu alarmowania pozarowego.

Dokumentacja budowy bgdzie przechowywana u osoby wskazane] przez Inwestora
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WARMINSHKO-MAZURSKA
OXREGOWA 1ZR4 INEYRIEROW BUDOVYNICTWA
OKREGO™ & KOMISIA KV ALIFIKACYINA

E0-432 Oizzgan, Ploe bensuloiy Polc’ 29 3

WAM/OKK/U/G2/08 Dlsztyn, dia 4 creiwea 2008 ¢

DECYZJIA

==

Na podstawie art 24 ast ] gl 2 watawy 2 data 19 gradeda 2000 7 ¢ samwomadach zawedovnych
architekidw, inzynicrdw badowaictwa oraz wrbamstow /D2 ) 2 2001 ¢ XNr 5 por 47, 7zc am/ ol 12 ust 3,
Art.§3 wet. 1 pkt 1, art. 14 ust. 0 g usigwy 7 dnio 07 ligea 1994 ¢ Prawo budowiane /ickst jednolits
Dy U #2006 ¢ Nr 156, pos 118 zezmi/, o phe 152, § 70 wet ] plet 0, 8 85, § 24 ust, 1 rozporzadecnis
Ministra Transporia i Budowniciwa 2 dma 28 kwictaia 2005 v w spvawic samodziclnych fualkoji technicrmych
w budownictwie /D U v 2006 ¢ Kr 83 pow 578 ve am/ oree an 14 Kodekwn postgpowania
sdministracyinege 4] DU 72 2600 ¢ WNr 98, pov 4071 ze wm/

Okregowa Komisja Kwalifffacyjua
nadsje
Panu PIOTROW] CIOTROWSKIEML
magistrow] mrvaierowi eleldrykow:
ur dina 16 lisiepeds 195571 w Pisae

UPRAWNIENIA BUDBOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0850/POOE/08

B PROJEKTOWANIA
Bz OGRANICZEN
w gpecjalmotei instalacy jneg
w zaliresie siecd, instalach § weveded eleltrycrnyeh | elekirecnergetyvernyah,

UZASADNIENITE

W ozwiavion 2 uweglednicniom w calofst zzdama strony, wa podsiawie ant 107 § 4 Kpa odsigpuje sig
ol weasaduionda docyzil Zakies nadenveh sprawnien budow bmych wskaszano na sdwrosie decyeji

Pouczenie :

1 Zgodnie z art 12 wsi. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podsiaws do wykonywania samodzienveh funbcji
lechnicznych w budownictwic stznowi wpis, w drodze decyzii, do conirainego rejesity Gidwnego Inspeldon
Nadzoru Badowlanego oraz wpis va lisle cxlonkbw wladciwej ivby sanoreayedn zawodowego. potwierdzony

& 3 2] 3 4 i §

zatwiaderenien wydanyne prres ¢ whe, 7 ohreSioayin w niem ternunom wirRoscl

2 0d decysji ninisisze] shuzy adwolanie do Krajowe] (Lomizil Kwalifikacying] Polskisi fzby Iniynierw
Budowniclvwy w Warseawie, 72 posredoictwenn (lopgowe; Bonishi Kwalifibacyjisi Warsinslks -Mazurskiel
Okregowej luby [nzynicrow Budownictwa w Obsziypic. w tenminie 14 did od dnin jef dergozenia

Stdad prael; v QUK

tomgr s Andrzg) Blastorowsld
I iwz Januss Palmowsia

= 3 merns Sylwester Raezkicwi
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Pan Pretr Clotrowski wpowsinieey jest

I. MNa podstawic art 12 wst? pkt 1, am i3 ust 4 usiawy Prawo budowlane,
w specjainodcl instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczed da:

a) projekiowania, sprawdzania projeldow aschitektoniczno-budowlanych
I sprawowama nadzoru autorskiego,

b} sprawowania kontroli technicznej uirzymama obiekiow budewlanych
7 zastrzezeniem art 62 ust. 5 ustawy

li. Na podstawic § 24 wuwst. [ rozporzadzenia Ministra Transporiv | Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie MMz U. z 2006 r. Nr 83 poz 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projekiowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci, instalacie
i urzadzenia elekiryczne i eleldroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zastiania i sterowania

ITl. Na podstawie § 15 w/w rozporzgqdzenia, uprawnienia budowiane do projektowania
w odpowiednie] specjalnosci uprawniajs do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnodc

Otrrymuje: FPRZEWQDNICZACY
AL NE DAY WRAELIFRACYIRDY

1. Pan Piotr Ciotrowski
12-200 Pisz, ul. Ceernicwskiego 1743
2. Okregowa Rada izby
3. Glowny inspekior Nadzoru Budowlanego
4. aola

]
ik el tasifroir sk
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- = INZYMNIEROW

BUDOWNICT WA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-B1A-ECZ-AM3 *

Pan Piotr Ciotrowski o numerze ewidencyinym WAM/IE/0364/01

adres zamieszkania ul. Pisafskiego 49, 12-200 Pisz

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-05 roku przez:

Jjarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Ckregowej izby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zZlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
) kwalifilkowanym padpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli 2to2one w farmie elekironicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlazonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org pl lub kontaktujae sie z biurem wiascive] Qkregowe] lzhy Inzynierow
Budownictwa.



