
Załącznik do przedmiaru branży budowlanej w nawiązaniu do punktu 2 – Taras drewniany 

 – materiały będące w posiadaniu Zamawiającego do przekazania Wykonawcy, niezbędne 

do realizacji przedsięwzięcia pn.: Modernizacja nabrzeża portowego Jeziora 

Rajgrodzkiego – etap 2 

 

Kleszcze o wymiarach 7,5 cm x16 cm x 300 cm., gotowe do montażu 

Pręty gwintowane twardość 8,8, fi 16 - do montażu kleszczy o wymiarach 7,5 
cm x16 cm x 300 cm 

Belki podłużne o wymiarach 14 cm x 14 cm x 600 cm, gotowe do montażu 

Kątowniki stalowe - do montażu belek podłużnych o wymiarach 14 cm x 14 
cm x 600 cm 

Wkręty ciesielskie 10 mm x 80 mm - do montażu belek podłużnych o 
wymiarach 14 cm x 14 cm x 600 cm 

Deski pokładu nieryflowane o wymiarach od 4,5cm do 5cm x 12 cm x 300 
cm, gotowe do montażu, heblowane 

Wkręty ciesielskie do drewna o wymiarach 6 mm x 120 mm torx 30 - do 
montażu desek pokładu 

Listwa krawężnika o wymiarach 5 cm x 12 cm x 600 cm, gotowe do montażu 

Wkręty o wymiarach 6 mm x 120 mm - do montażu listwy krawężnikowej 

Podkładki dystansowe o wymiarach 2,5 cm x 12 cm x 12 cm 

Impregnat do zaimpregnowania elementów drewnianych 

 

 
 


