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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:



Roboty budowlane

Remont mostu drogowego przez rzekę Jegrznię w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr geodezyjnym 986 w miejscowości Woźnawieś. 
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Przetarg nieograniczony 



Wartość zamówienia – poniżej progu 4.845.000 euro

Rajgród czerwiec 2010r.

Informacje ogólne. 

Gmina Rajgród   

19-206 Rajgród ul. Warszawska 32 

email: 20000018@pro.onet.pl 

strona internetowa: WWW.um-rajgrod.pbip.pl  

telefon 86 272 19 40 faks 86 272 19 41 

zwany dalej zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej równowartość kwoty 4 845 000 euro, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) na wykonanie robót budowlanych Remont mostu drogowego przez rzekę Jegrznię w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr geodezyjnym 986 w miejscowości Woźnawieś. 

1. Określenie przedmiotu i terminu wykonania zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych Remont mostu drogowego przez rzekę Jegrznię w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr geodezyjnym 986 w miejscowości Woźnawieś.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Remont mostu drogowego przez rzekę Jegrznię w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr geodezyjnym 986 w miejscowości Woźnawieś” gmina Rajgród w celu umożliwienia dojazdu do ponad 200 ha łąk użytkowanych przez miejscowych rolników.  

Opis stanu istniejącego: Most w miejscowości Woźnawieś gmina Rajgród jest mostem jednoprzęsłowym belkowym swobodnie podpartym o długości teoretycznej 14,20m. (długość całkowita 15,30 m.), szerokość jezdni między poręczami wynosi 4,00 m. Most jest ułożony na przyczółkach żelbetonowych pełnościennych posadowionych na wbijanych prefabrykowanych palach żelbetonowych. W przyczółkach występują lokalne ubytki betonu spowodowane korozją oraz rysy pionowe. Powierzchnia konstrukcji stalowej pokryta jest rdzą w 90%, zniszczona jest powłoka antykorozyjna. Jezdnia mostu wykonana jest jako pomost drewniany podwójny (10+5) cm. ułożony na poprzecznicach drewnianych. Stan pomostu jest awaryjny i nie pozwala na użytkowanie mostu. Drewno pomostu jest w 80% zgniłe bądź zbutwiałe. Występują liczne ubytki drewna na pomoście. 

Remont mostu będzie polegał na wykonaniu prac w zakresie: wyremontowania mostu o długości całkowitej – 15,30mb., remontu jezdni o szerokości (między poręczami) – 4,00mb., uzupełnienia ubytków betonu zaprawą nisko skurczową typu PCC stosując technologię naprawy przewidzianą dla wybranego systemu napraw ubytków betonu, likwidacji zarysowań poprzez zastosowanie iniekcji ciśnieniowej żywicami epoksydowymi, oczyszczenia konstrukcji stalowej strumieniowo – ściernie do stopnia Sa 2,5 a  następnie zabezpieczenia antykorozyjnym zestawem farb, wymiany wszystkich elementów drewnianych pomostu i poręczy na nowe z drewna sosnowego zabezpieczonego przed korozją biologiczną i owadami.

Przed rozpoczęciem remontu należy wykonać pod mostem pomost roboczy szczelny zabezpieczający skutecznie przed zanieczyszczeniami rzeki w czasie rozbiórki, wykonania pomostu oraz poręczy jak również prowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej. Należy przestrzegać ściśle technologii napraw zaprawami typu PCC oraz podczas wykonywania powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowej. W trakcie prowadzenia prac należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, a przed rozpoczęciem robót wykonać plan BIOZ.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia i zakres prac został określony w: szczegółowej specyfikacji technicznej M.21.03.03 pomost drewniany; szczegółowej specyfikacji technicznej M.28.01.01.85 zabezpieczenie antykorozyjne; szczegółowej specyfikacji technicznej M.30.20.05.02 naprawy ubytków betonu zaprawami pcc; dokumentacji wyburzenia obiektów budowlanych D.01.02.04.; projekcie wykonawczym i przedmiarze robót. Wszystkie wymienione dokumenty stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji.  

Jeżeli dokumentacja techniczna zawiera znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż podane w projekcie. 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia: 

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 31.08.2010r. . Okres gwarancji 60 miesięcy. 

2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny spełniania tych warunków. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

3. Wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, zamówienia potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, w tym co najmniej 2 zamówienia polegające na budowie lub remoncie mostu drogowego drewnianego o wartości co najmniej 100.000 złotych każdy - zgodnie z załącznikiem nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają kwalifikacje zawodowe w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w tym co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w zakresie budowy mostów. 

5. Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie co najmniej 100.000 złotych. 

6. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, co najmniej na kwotę 50.000 złotych. 

7. Wniosą wymagane wadium. 

Ocena spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg. kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty wymienionych w punkcie 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, potencjale technicznym oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej innego podmiotu, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z tym podmiotami. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że będzie mógł korzystać ze wskazanych zasobów tych podmiotów w okresie wykonywania zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania oraz, że postawiony warunek jest spełniony. 

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów i oświadczeń wskazujących na brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu należy do oferty załączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym czasie, potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, w tym co najmniej 2 zamówienia polegające na budowie lub remoncie mostu drogowego drewnianego o wartości co najmniej 100.000 złotych każdy, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zgodnie z załącznikiem nr 3 lub 3a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat posiadanych kwalifikacji, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, potwierdzającymi spełnianie warunku określonego w punkcie 2 podpunkt 4 siwz oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, konieczne do wykonywania czynności związanych z realizacją zamówienia. 

5. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na poziomie co najmniej 100.000 złotych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

6. Polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, co najmniej na kwotę 50.000 złotych. 

7. Dowód wniesienia wadium. 

Jeżeli wykonawca będzie korzystał z zasobu podmiotu trzeciego w zakresie warunku określonego punkcie 2.5 zobowiązany jest przedłożyć informację dotyczącą tego podmiotu w zakresie punktu 5 dokumentów. 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie opierało się na korzystaniu z zasobów innych podmiotów a jednocześnie podmioty te będą uczestniczyły w realizacji części zamówienia, podmioty te zobowiązane są złożyć dokumenty wymienione w punktach od 1 do 6, wskazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania.  

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych wyżej, wykonawca składa dokumenty i oświadczenia zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 

Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub podmiotu są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podmiot. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

Obowiązkiem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia.

Zamawiający może żądać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, umowy regulującej ich współpracę a przypadku uznania ich oferty za najkorzystniejszą dostarczenie takiej umowy jest obligatoryjne. 

5. Opis sposobu przygotowania oferty i opis sposobu obliczenia ceny.

Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę na cały zakres przedmiotu zamówienia.

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez wykonawcę a w przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich lub ofert składanych wspólnie z innymi wykonawcami przez te podmioty lub tych wykonawców. 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Oferta powinna być złożona na załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia formularzu ofertowym /załącznik nr 1/ oraz powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 

Jeżeli zamawiający zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w złożonej ofercie, którą część przedmiotu zamówienia powierzy podwykonawcy. 

Oferta powinna zawierać cenę całego zamówienia w rozbiciu na cenę brutto, cenę netto oraz podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę obejmującą wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót i projekcie umowy. 

Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

Nazwa zamawiającego i adres.

Przetarg nieograniczony „Remont mostu drogowego przez rzekę Jegrznię w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr geodezyjnym 986 w miejscowości Woźnawieś”. 

Nie otwierać przed 24 czerwca 2010 r. godz. 10.00. 

6. Kryteria oceny ofert i sposób oceny.

Cena                    100%

Ocenie zostania poddana cena całego zamówienia. Cena zostanie przeliczona matematycznie w porównaniu do ceny najniższej. Najniższa cena otrzyma maksymalną ilość 100 punktów.

Zamawiający udzieli zamówienie wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów i spełni warunki ustalone w niniejszej specyfikacji. 

1. Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2010 r. do godz. 9.45 w siedzibie zamawiającego 19-206 Rajgród ul. Warszawska 32 w sekretariacie urzędu. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2010 r. o godz. 10.00 w pokoju sekretarza. 

2. Wadium. 

Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 2.500,00zł /dwa tysiące pięćset  złotych/, które należy wnieść w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych przed terminem składania ofert a dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 

Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego 

Bank Spółdzielczy w Szczuczynie oddział w Rajgrodzie nr konta 79 8768 0003 3900 0550 2000 0040  

Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

9. Zabezpieczenie

Przed podpisaniem umowy wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty brutto wynagrodzenia podanego w złożonej ofercie. 

Kwota wpłaconego wadium zostanie zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zabezpieczenie w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego: 

79 8768 0003 3900 0550 2000 0040    

70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 21 dni od dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy a pozostała kwota po upływie okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane. 

10. Związanie ofertą.

Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Wykonawca może również samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą

Zgoda wykonawcy lub samodzielne oświadczenie na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

11. Sposób kontaktowania się zamawiającego z wykonawcami oraz informacja o osobach uprawnionych do kontaktów z wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są Marek Kostrzewski tel. 86 272-19-57  oraz Tomasz Fimowicz tel. 602 350 266. 

Porozumiewanie się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń, dokumentów, wniosków, zawiadomień i innych informacji odbywa się za pośrednictwem faksu w godz. 9.00 – 14.00, elektronicznie lub pisemnie.

12. Przyszłe zobowiązania wykonawcy.

Przyszłe zobowiązania wykonawców są uregulowane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przyjęcie warunków przetargu i złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem proponowanych warunków umowy. 

13. Unieważnienie przetargu i odrzucenie oferty. 

Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega również możliwość unieważnienia postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1. Jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

2. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

4. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

5. Zawiera błędy w obliczeniu ceny. 

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

7. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

14. Środki ochrony prawnej.

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i przepisach wykonawczych przysługują środki ochrony prawnej, które składa się zgodnie z przepisami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

Załączniki:

1. Formularz oferty. 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich 5 lat. 

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

6. Projekt umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego.
7. Przedmiar robót.
8. Szczegółowa specyfikacja na wyburzenie obiektów budowlanych.

9. Szczegółowa specyfikacja techniczna na naprawę ubytków betonu zaprawami PCC.
10. Szczegółowa specyfikacja techniczna na zabezpieczenie antykorozyjne.

11. Szczegółowa specyfikacja techniczna na pomost drewniany.

12. Projekt wykonawczy (odrębny załącznik).
Załącznik nr 1

………………………………………….. 










/miejscowość i data/

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

/nazwa wykonawcy i adres/ 








Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia 








w Suwałkach 

Oferta w sprawie wykonania zamówienia publicznego 


W odpowiedzi na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania „Remont mostu drogowego przez rzekę Jegrznię w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr geodezyjnym 986 w miejscowości Woźnawieś”.:

1.  Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto …………………………. zł /słownie: ………………………………………………. złotych/ w tym podatek VAT ……………… zł /słownie: …………….. …………………………………………………………… złotych/.  

2.  Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia wykonam w terminie do dnia ……………………………………… określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3.  Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń. 

4.  Przedmiot zamówienia zamierzam wykonać osobiście /następujący zakres prac …………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. powierzę do wykonania podwykonawcy – podmiotowi udostępniającemu swoje zasoby/. 

5.  Oświadczam, że wyrażam zgodę na ustalenie terminu gwarancji na okres do dnia ……………… 

6.  Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas określony w sizw. 

7.  Wadium w kwocie 2.500zł /dwa tysiące pięćset złotych/ zostało wniesione w dniu ……………….. w formie …………………………………………. . 

8.  W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego nie będę zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium. 

9.  Oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami została złożona na …….. stronach kolejno ponumerowanych od 1 do ……………… . 

10.  Do oferty załączam następujące dokumenty: 

1) ……………………………………………….. 

2) ………………………………………………..

3) ………………………………………………..









Podpisano: 







…………………………………………………. ……………………







/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy/ 

Załącznik nr 2

................................................



/miejscowość i data/

..................................................................

……………………………………………….

……………………………………………….


/nazwa i adres wykonawcy/ 

Oświadczenie


Przystępując do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Remont mostu drogowego przez rzekę Jegrznię w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr geodezyjnym 986 w miejscowości Woźnawieś”. oświadczam, że spełniam(y) wszystkie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 punkt 1 – 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych oraz warunki ustalone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 


Warunki w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia/dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia/sytuacji ekonomicznej i finansowej
 spełniam na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. 

…………………………………………………………………….. 







/podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ 

Załącznik nr 3

Wykaz zamówień zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania

Nazwa i adres wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….. .  

	Lp.


	Rodzaj, zakres zamówienia i miejsce realizacji 
	Całkowita wartość
	Termin realizacji od – do 

(podać rok i miesiąc)
	Nazwa zamawiającego

	
	
	
	
	


Uwaga: Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 ………………………………………………………………………. 







/podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ 
Załącznik nr 3a

Wykaz zamówień

zrealizowanych przez podmiot trzeci w okresie ostatnich pięciu lat

przed dniem wszczęcia postępowania

Nazwa i adres wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….. .  

	Lp.


	Rodzaj, zakres zamówienia oraz miejsce wykonania
	Całkowita wartość
	Termin realizacji od – do 

(podać rok i miesiąc)
	Nazwa i adres podmiotu trzeciego
	Nazwa zamawiającego

	
	
	
	
	
	


Uwaga: Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że spełniony jest warunek określony w punkcie 2 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, że wykonawca jest uprawniony do dysponowania tymi zasobami w okresie wykonywania zamówienia. 

……………………………………………………………………






/podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ 
Załącznik nr 4 

Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

Nazwa i adres wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .

	Lp.
	Stanowisko
	Imię i nazwisko 


	Lata doświadczenia 
	Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji i wykształcenia
	Podstawa do dysponowania osobą


	1.
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	


Uwaga: W przypadku osób, nie będących w dyspozycji wykonawcy, należy załączyć pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osób, które będą wykonywać zamówienie lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do dysponowania tymi osobami przez okres trwania zamówienia. 







………………………………………………………………………. 







/podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ 

Załącznik nr 5

................................................



/miejscowość i data/

...........................................................................

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

/nazwa i adres wykonawcy lub podmiotu trzeciego/ 

Oświadczenie


Przystępując do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Remont mostu drogowego przez rzekę Jegrznię w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr geodezyjnym 986 w miejscowości Woźnawieś”. oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

…………………………………………………………………….. 







/podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 

lub podmiotu trzeciego/ 

Załącznik nr 6

UMOWA NR ……….

zawarta w dniu …………. w Suwałkach , pomiędzy Gminą Rajgród 19-206 Rajgród ul. Warszawska 32 zwanym w dalszej części umowy zamawiającym, reprezentowaną przez:

1. ………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………

a ………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy wykonawcą reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………..

W wyniku dokonania przez zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych „Remont mostu drogowego przez rzekę Jegrznię w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr geodezyjnym 986 w miejscowości Woźnawieś” strony zawarły umowę następującej treści. 

I. Przedmiot i zakres umowy

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na: „Remont mostu drogowego przez rzekę Jegrznię w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr geodezyjnym 986 w miejscowości Woźnawieś”.

2. Ilość i zakres robót budowlanych objętych zamówieniem, określony został w projekcie, przedmiarze, specyfikacjach technicznych wykonania zamówienia, złożonej ofercie i kosztorysie ofertowym, które to dokumenty stanowią integralną część umowy. 

3. Roboty, które zostaną wykonane przez podwykonawców: ……………………………………….

II. Termin realizacji

§ 2

1. Ustala się następujący termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy:....................... .

2. Zakończenie robót budowlanych będących przedmiotem umowy ustala się na dzień ……............ . 

III. Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie stron

§ 3

1. Wynagrodzenie za prace objęte przedmiotem umowy ustala się w kwocie netto zgodnie 
z ofertą wybraną w trybie przetargu nieograniczonego w wysokości: ......................................... zł (słownie...................................................................................................................................)
 + podatek VAT tj. ............................. zł ( słownie: ..................................... zł). Kwota brutto wynosi ........................................... zł  (słownie: ................................................................. zł). 

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, nie ulega zmianie i obejmuje:

a) pełne koszty kompleksowego wykonania robót wymienionych w § 1 niniejszej umowy, zgodnie ze sztuką budowlaną i celem dla jakiego zostały zaplanowane i mają być wykonane, 

b) wszelkie koszty związane z zapleczem budowy Wykonawcy, 

c) inne niezbędne koszty do poniesienia związane z realizacją umowy. 

3. Termin zapłaty – do 30 dni od daty otrzymania faktury. Podstawą wystawienia faktury jest sporządzenie protokółu odbioru robót. 

4. Zamawiający przewiduje płatności częściowe zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym.  

5. Podstawą jakościowego, ilościowego i wartościowego końcowego odbioru robót będą: specyfikacja techniczna wykonania robót, protokół odbioru końcowego i zasady sztuki budowlanej. 

6. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen, standardów i parametrów przewidzianych zakresem przetargowym dla robót podstawowych.

§ 4

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki na realizację robót. 

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w następującej formie: ……………………………………………. . 

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 21 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

5. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości 30% wysokości zabezpieczenia. 

6. Kwota, o której mowa w pkt 6 będzie zwrócona w terminie 21 dni od upływu okresu rękojmi za wady tj. po odbiorze ostatecznym po okresie gwarancji i rękojmi.

IV. Obowiązki stron

§ 5

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. Przekazania placu budowy. 

2. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i uczestniczenia w odbiorach robót zgłaszanych przez Wykonawcę. 

3. Wskazania miejsca na zaplecze Wykonawcy w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Protokolarnego przejęcia placu budowy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Rozpoczęcia robót w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia placu budowy. 

3. Opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy i przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

4. Dostarczenia w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie budowy, robót, sprzętu, zatrudnionych osób i osób Zamawiającego z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w imieniu swoim i podwykonawców na kwotę 50.000 złotych. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie i w jego imieniu, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzonego działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny. 

6. Koordynacji prac objętych umową. 

7. Terminowego wykonywania i rozliczania robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. 

8. Zgłaszania Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru robót ulegających zakryciu, bądź zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inwestora zastępczego będzie zobowiązany na własny koszt odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. 

9. Zapewnienia materiałów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji inwestycji. 

10. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najwyższej jakości) a zamontowane urządzenia wyprodukowane nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed ich wbudowaniem o udokumentowanym pochodzeniu. 

11. Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu. 

12. W przypadku wątpliwości jakości materiałów użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu sprawdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że zastosowane materiały są złej jakości, Wykonawca zostanie obciążany kosztami badań i dokonania na własny koszt ich wymiany. 

13. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie 
w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, zgodnie ze złożoną ofertą z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi Polskim Normami, Instrukcją ITB obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego. 

14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami będącymi przedmiotem umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z obowiązującym prawem.

15. W czasie realizacji umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie robót zgodnie z projektem budowlanym, a po ich zakończeniu do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej.

16. Wykonawca zobowiązuje się urządzić i utrzymać na własny koszt teren udostępniony przez Zamawiającego pod zaplecze budowy oraz teren budowy i zapewnić ochronę, znajdującego się na nich mienia.

17. Przed rozpoczęciem robót, w ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót. 

18. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Plan Zapewnienia Jakości i Plan BIOZ. 

19. Zgłaszania wykonania robót do odbioru częściowego i odbioru końcowego i uczestniczenie w czynnościach odbioru.

20. Uporządkowania terenu po zakończeniu budowy i przekazania zamawiającemu terenu budowy, nie później niż w dniu odbioru końcowego. 

21. Dostarczenia zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru a w szczególności: dzienników budowy, książki obmiarów, zaświadczeń właściwych instytucji i organów, niezbędnych świadectw dotyczących materiałów, wyników badań, protokołów odbiorów częściowych, protokołów testów funkcjonalnych w tym protokołów rozruchu zainstalowanych urządzeń, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, inwentaryzacji geodezyjnej. 

22. Usuwania usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych 
w okresie rękojmi.

§ 7

1. Zamawiający dopuszcza zlecenie części robót podwykonawcy, wymienionemu w ofercie Wykonawcy. 

2. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

3. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. 

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

5. Umowy, o których mowa w ust. 3, 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą. 

7. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 4, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności względem podwykonawcy.

V. Gwarancje i zabezpieczenia

§ 8

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od daty dokonanego odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych. 

2. Jeżeli w trakcie odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują do wyboru następujące uprawnienia w/g kolejności:

a) żądanie usunięcia usterek lub wad z prawem odmowy odbioru,

b) obniżenia ceny, 

c) odstąpienia od umowy w całości lub części.

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. W razie nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru robót końcowym, Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie robót osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszt robót wykonanych przez osobę trzecią zostanie pokryty 
z wynagrodzenia Wykonawcy.

VI. Odbiór robót

§ 9

Zamawiający w terminie 5 dni od dnia powiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego dokona odbioru wykonanych prac.

Przed odbiorem końcowym Wykonawca przedłoży protokoły i atesty dopuszczenia materiałów np. certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z PN oraz protokoły prób i sprawdzeń zgodnie z obowiązkami wynikającymi z § 6. 

VII. Kary umowne

§ 10

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych będą kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

a) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w §3 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia upływu terminu wykonania przedmiotu zamówienia, bez względu na stopień zaawansowania prac,

b) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w §3 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego do usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, zapłaci on karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w §3 umowy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania ponad wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

VIII. Odstąpienie od umowy

§ 11

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku:

a) ogłoszenia upadłości Wykonawcy,

b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

c) gdy Wykonawca odstąpi od wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

d) wystąpienia przesłanek pozwalających stwierdzić, że termin umowy nie zostanie dotrzymany, 

e) nie podpisania umowy przez instytucję pośredniczącą lub rozwiązania podpisanej umowy na dofinansowanie zadania.

2. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Zamawiający powierzy wykonanie prac innej firmie, której ceny będą wyższe od cen Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu różnicę w wysokości cen.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy odwrotnie przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony odstępującego;

c) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od zabezpieczenia przerwanych prac Zamawiający zleci ich wykonanie na koszt Wykonawcy;

d) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów które nie mogą być wykorzystane przez niego przy realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

e) Wykonawca w terminie do 7 dni usunie z terenu budowy sprzęt i urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone;

f) sprzęt i urządzenia zaplecza budowy pozostawione po przerwaniu robót zostaną przez Zamawiającego usunięte na koszt Wykonawcy poza teren budowy bez odpowiedzialności za ich zabezpieczenie. 

IX. Postanowienia końcowe

§ 12

1. Z ramienia Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację umowy będzie: 

........................................................................................................................................

2. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie 

........................................................................................................................................

3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie 

........................................................................................................................................

4. Inspektor nadzoru może wydać Wykonawcy polecenie dokonania zmian jakości, ilości robót lub ich odpowiednich części, które uzna za niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy z powiadomieniem na piśmie Zamawiającego.

5. W przypadku spowodowanego przez Wykonawcę zniszczenia lub uszkodzenia obiektów Zamawiającego, ich części bądź urządzeń, w toku realizacji umownego zadania, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

6. W czasie realizacji robót Wykonawca zabezpieczy teren budowy i podporządkuje wymaganiom Zamawiającego a po ich zakończeniu, przekaże uporządkowany na dzień odbioru robót.

7. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

§ 13

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian treści zawartej umowy. 

2. Zmiany dotyczące terminu wykonania robót budowlanych, zakresu tych robót lub wysokości wynagrodzenia Wykonawcy możliwe są w sytuacji wyjątkowej w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych lub wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych.

§ 14

Spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą, przez właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz inne przepisy prawa obowiązującego.

§ 16

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.


Zamawiający





Wykonawca
Załącznik nr 7

Przedmiar robót

	Opis robót
	Ilość robót

	Dział nr 1 Roboty rozbiórkowe 



	1. KNR 2-33 0104-0500

Chodniki, krawężniki i poręcze mostów drewnianych. Rozebranie poręczy

Jednostka: 1m³                            

	
	(2*16,0+12*1,5)*0,14*0,14+4*16,0*0,5*0,01
	

	2. KNR 2-33 0103-0500

Jezdnie mostów drewnianych. Rozebranie jezdni drewnianej. 

Jednostka: 1m³                          

	
	15,3*(4,2*0,05+4,00*0,01)
	

	3. KNR 2-33 0102-0600

Ustroje niosące mostów drewnianych. Rozebranie dźwigarów głównych lub belek poprzecznych drewnianych – wykonanie „z lądu” 

Jednostka: 1m³                          

	
	(6*4,5+10**4,0)*0,07
	

	4. KNR 4-01 0212-0300

Roboty rozbiórkowe. Odkucie skorodowanego betonu w przyczółkach

Jednostka: 1m³                            

	Dział nr 2. Wykonanie pomostu drewnianego

	5. KNR 2-33 0104-0400

Chodniki, krawężniki i poręcze mostów drewnianych. Wbudowanie poręczy 

Jednostka: 1m³                           

	6. KNR 2-33 0103-0100

Jezdnie mostów drewnianych. Ułożenie jezdni drewn. Z podkładem z bali. Podwójnym

Jednostka: 1m³                            

	7. KNR 2-33 0102-0500

Ustroje niosące mostów drewnianych. Wbudowanie elek poprzecznych drewnian. Układanych na dźwigarach stalowych – wykonanie „z lądu” 

Jednostka: 1m³                          

	Dział nr 3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

	8. KNR 2-33 0107-0300

Rusztowanie drewniane. Wykonanie pomostu – wykonanie „z lądu”

Jednostka: 1m³                          

	
	13,7*6,0*0,15
	

	9. KNR 2-33 0107-0600

Rusztowanie drewniane. Rozebranie pomostu – wykonanie „z lądu”

Jednostka: 1m³                          

	10. KNR 0-25 0113-0100

Czyszczenie do stopnia Sa 2 ½ konstrukcji pełnościennych; stan wyjściowy powierzchni B

Jednostka: 100 m²                     

	
	4*14,76*1,86+12*1,22*0,98+24*0,065
	

	11. KNR 0-25 0204-0103

Malowanie natryskiem bezpowietrznym wyrobami dwuskładnikowymi; konstrukcji pełnościennych – farbami przeciwkorozyjnymi grubości 80 mikronów – pierwsza warstwa
Jednostka: 100 m²                     

	12. KNR 0-25 0204-0106

Malowanie natryskiem bezpowietrznym wyrobami dwuskładnikowymi; konstrukcji pełnościennych – farbami przeciwkorozyjnymi grubości 80 mikronów – druga warstwa

Jednostka: 100 m²                     

	13. KNR 7-12  0211-0102

Malowanie pędzlem – farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe. Konstrukcje pełnościenne. Emalie epoksydowe chemoodporne, pozostałe kolory

Jednostka: 100 m²                     

	Dział nr 4. Naprawa przyczółków

	14. KNR 4-01 0203-0500

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego. Zbrojonych ścian 

Jednostka: 1 m³

	15. KNR K – 01 0401-01

Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys suchych (nie przewodzących wody) o rozwartości do 0,5 mm żywicami i cementowymi mieszankami iniekcyjnymi w konstrukcjach betonowych o gr. do 0,25 m

Jednostka: m

	Dział nr 5. Oznakowanie i zabezpieczenie robót

	      16. Kalkulacja własna 

Oznakowanie i zabezpieczenie robót na czas budowy. 

Jednostka: kpl

	17. KNR 2-31 0702-0200

Słupki do znaków drogowych. Z rur stalowych o średnicy 70 mm

Jednostka: 100 szt.

	18. KNR 2-31 0703-0100

Przymocowanie i zdejmowanie tablic znaków drogowych. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne; 

Przymocowanie tablic o pow. do 0,3 m²

Jednostka: 100 szt. 


Załącznik nr 8

Szczegółowa specyfikacja na wyburzenie obiektów budowlanych.
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów kubaturowych w ramach remontu mostu drogowego przez rzekę Jegrznię na drodze gminnej nr 986 w miejscowości Woźnawieś gmina Rajgród

1.2. Zakres stosowania SST


Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką następujących elementów:

1. Pomostu drewnianego

2. balustrady drewnianej

3. belek poprzecznych drewnianych

4. skorodowanego betonu przyczółków

1.4. Określenia podstawowe


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY


Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów


Do wykonania robót rozbiórkowych należy stosować:

5. elektronarzędzia do robót rozbiórkowych,

6. spycharki, ładowarki, młoty pneumatyczne, piły motorowe spalinowe

7. kirfory, wyciągarki i dźwigi,

8. łopaty, młotki, łomy, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki


Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu na miejsce wskazane w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora Nadzoru. Wybór środka transportu zależy od odległości i warunków lokalnych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Czynności wstępne


Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów, w stosunku, do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej.


Obiekty znajdujące się w pasie robót drogowych, nieprzeznaczone do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

5.3. Roboty rozbiórkowe


Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót wyburzeniowych


Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych z zakresem przedstawionym w przedmiarze.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową robót rozbiórkowych jest:

9. konstrukcji pomostu, balustrady i belek poprzecznych drewnianych– m3

10. skorodowanego betonu  – m3

8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.

Odbioru robót rozbiórkowych dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej


Płatność za, m3, należy przyjmować zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje rozbiórkę, odwiezienie gruzu na wskazane miejsce i uporządkowanie miejsca prowadzonych robót oraz wykonanie zabezpieczeń rzeki przed zanieczyszczeniem w trakcie wykonywania robót rozbiórkowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE


Nie występują.

Załącznik nr 9

Szczegółowa specyfikacja techniczna na naprawę ubytków betonu zaprawami PCC.

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na uzupełnieniu i naprawie ubytków betonów , które zostaną wykonane w ramach remontu mostu drogowego przez rzekę Jegrznię na drodze gminnej nr 986 w miejscowości Woźnawieś gmina Rajgród

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z naprawami i uzupełnieniami ubytków betonu w elementach mostu zaprawami PCC.

Uzupełnieniu i naprawom podlegają następujące elementy zgodnie z Dokumentacją Projektową;

- naprawy ubytków betonu w podporach zaprawami typu PCC

- iniekcja rys

1.4 Określenia podstawowe

1 .4. 1 PCC -zaprawa cementowa z dodatkiem żywicy syntetycznej,

1.4.2 Warstwa sczepna -warstwa zwiększająca przyczepność zaprawy naprawczej do podłoża 
betonowego,

1 .4.3 N-PCC -natryskiwana zaprawa cementowa z dodatkiem żywicy syntetycznej.

1.4.4. Żywica iniekcyjna

Pozostałe określenia zawarte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST D-M. 00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt. 1 .

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M. 00.00.00 "Wymagania ogólne",pkt. 2.

1.5.2 Naprawę betonu należy wykonywać poprzez wymianę uszkodzonego betonu lub uzupełnienie

         jego ubytków zaprawą PCC.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIAŁY

Zaprawy PCC powinny występować w formie systemów materiałowych i wówczas obejmują warstwę sczepną, powłokę antykorozyjną zbrojenia oraz szpachlę wyrównawczą. Mogą być użyte tylko takie materiały, dla których Wykonawca będzie posiadał Aprobatę Techniczną wydane przez IBDiM. Zaprawy cementowe powinny być modyfikowane żywicami syntetycznymi, takimi jak: żywice epoksydowe, akrylowe, poliestrowe, silikonowe, twardniejące na zimno i nie zawierające rozpuszczalników. Do napraw poniżej lustra wody należy stosować zaprawy przeznaczone do takich napraw.

Użyte materiały w porównaniu ze zwykłymi zaprawami cementowymi muszą odznaczać się korzystniejszymi parametrami technicznymi:

- zwiększoną wytrzymałością na rozciąganie,

- zwiększoną odpornością mechaniczną i fizyczną,

- zwiększoną przyczepnością do podłoża betonowego,

- zmniejszoną nasiąkliwością,

- zmniejszonym skurczem.

Wymagania dla stwardniałych zapraw:

wytrzymałość na zginanie po 7 dniach dojrzewania min. 5,0 MPa

wytrzymałość na zginanie po 28  dniach dojrzewania min. 9,0 MPa

wytrzymałość na ściskanie po 7  dniach dojrzewania min. 30,0 MPa

wytrzymałość na ściskanie po 28  dniach dojrzewania min. 45,0 MPa

wytrzymałość na odrywanie wartość średnia min. 2,0 MPa

wytrzymałość na odrywanie wartość pojedynczego wyniku min. 1,5 MPa

skurcz po 90 dniach max. 1,0 %0

nasiąkliwośc po 28 dniach max. 5 %

mrozoodporność badana w 2% roztworze NaCl  - F150

wodoszczelność  - W8

Wymagania dla zestawu materiałowego do napraw betonu

wytrzymałość na odrywanie wartość średnia min. 2,0 MPa

-     wytrzymałość na odrywanie wartość pojedynczego wyniku  min. 1,5 MPa

Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 3.

3.2 Do wykonania napraw Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędny, specjalistyczny sprzęt przewidziany przez producenta preparatów zgodnie z Wytycznymi Stosowania oraz konieczny sprzęt laboratoryjny dla kontroli stosowania tych materiałów, tj m.inn.:

- betoniarkę o wymuszonym działaniu,

- wolnoobrotowe mieszadło,

- sztywne pędzle do malowania zbrojenia i nanoszenia warstwy sczepnej,

- kielnie, drewniane packi, listwy wyrównujące

- termometr do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego,

- przyrządy do badania warstwy na odrywanie,

- przyrząd do oceny karbonizacji betonu

- wilgotnościomierz

- pompa iniekcyjna

Jakikolwiek sprzęt, maszyny tub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4 TRANSPORT

4. 1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne",pkt.4

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. W czasie transportu materiały powinny być rozmieszczone równomiernie po całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed przesuwaniem.

Sposób załadunku, przewozu i wyładunku musi spełniać wymagania przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy przy transporcie materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt  5.

5.2 Zakres robót

5.2.1.  Warunki atmosferyczne.

Temperatura podłoża i materiału w czasie obróbki określone są w kartach opisowych i na opakowaniach danego materiału. Nie wolno wykonywać robót w czasie deszczu.

5.2.2 Przygotowanie podłoża betonowego przy uzupełnianiu ubytków betonu na znaczenie szczególne.

W zakres przygotowania podłoża wchodzą następujące prace:

- usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych  zanieczyszczeń,

- usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu,

- usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów z betonem lub na korozję betonu lub stali zbrojeniowej,

- odkucie otuliny betonowej skorodowanych prętów,

- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych z rdzy do metalicznie błyszczącej powierzchni do  stopnia czystości Sa 2,5

- oczyszczenie podłoża betonowego z wody(nie dot. napraw podwodnych),  pyłów i luźnych części.

Podłoże musi być czyste, szorstkie, chłonne i wystarczająco nośne. Wytrzymałość na odrywanie od podłoża powinna wynosić min 1.5 N/mm2. Wartość tę można zapewnić za pomocą odpowiedniej obróbki wstępnej, np. frezowania, piaskowania, lub natryskiwania strugą wody pod wysokim ciśnieniem. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przyrząd do oznaczania wytrzymałości podłoża na odrywanie i dokumentować odpowiednie przygotowanie podłoża protokołem z wynikami badań.

Etap przygotowania podłoża polegający na odkuciu skorodowanego betonu należy wykonywać tylko pod bezpośrednim nadzorem kierownika robót. W przypadku konieczności odkucia betonu na znacznym obszarze, mogącym mieć wpływ na statykę konstrukcji lub jej poszczególnych elementów należy przerwać roboty i zawiadomić Inspektora Nadzoru, oraz autora projektu naprawy. Dopuszczalny obszar betonu jest określony w projekcie naprawy i niedopuszczalne jest odkuwanie betonu na obszarze wykraczającym poza ten zakres bez konsultacji z Zamawiającym. Powierzchnię czyścić należy do 2-go stopnia czystości. Prawidłowo przygotowane podłoże betonowe do naprawy powinno mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie . Przy powierzchniach z młodego betonu należy zachować odpowiedni czas wiązania. Usunąć skupiska zaczynu cementowego np. przez potarcie szczotką w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach. jeżeli podłoże wskazuje jakiekolwiek usterki to powinny one być usunięte według zasad określonych przez Inspektora Nadzoru.

Przygotowanie zbrojenia.

Pręty zbrojeniowe należy oczyścić z rdzy metodą piaskowania do wymaganej czystości Sa 2,5.W przypadku uzupełnienia przekroju zbrojenia, pręty stanowiące uzupełnienie należy oczyścić do stopnia czystości jak pręty zbrojenia uzupełnianego. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przyrząd do oceny zaawansowania procesów karbonizacji betonu otuliny zbrojenia.

W przypadku napraw poniżej lustra wody należy stosować zaprawy przeznaczone do takich napraw.

5.2.3 Przygotowanie mieszanek

Materiały na bazie żywic syntetycznych należy przygotować zgodnie z opisami załączonymi w specjalnych informacjach technicznych dla danego preparatu. Do przygotowania zaprawy PCC należy zużywać każdorazowo całą zawartość opakowania ze składnikami sypkimi. bez dzielenia go na porcje. Należy unikać tworzenia innych mieszanek niż podane w opisie, nawet w tej samej proporcji. Po wymieszaniu masa powinna być jednorodna bez smug. Mieszanie prowadzić do chwili usunięcia wszystkich grudek i uzyskania konsystencji nadającej się do obróbki kielnią. Mieszać należy tak długo, aż beton powłokowy będzie miękki, plastyczny. Przygotowane mieszanki muszą odpowiadać wskazaniom w Wytycznych Stosowania danych materiałów.

5.2.4 Wbudowanie mieszanek

Wykonanie robót powinno odbywać się zgodnie z procesem technologicznym producenta i procesem wykonywania robót betonowych.

      a) Warstwa wiążąca (sczepna)- jeżeli jest przewidziana w systemie naprawczym

Profilowanie uszkodzonych miejsc - na przygotowane wg 5.2.2 podłoże nanieść wymieszany jak w pkt. 5.2.3 preparat z systemu betonów naprawczych z dodatkami tworzyw sztucznych (PCC) i rozprowadzić sztywnym pędzlem lub szpachlą mocno wcierając. Podłoże może być lekko wilgotneţ w żadnym wypadku mokre. Czas obróbki i liczba nanoszeń zależnie od użytego materiału. Temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż 8 °C i musi być wyższa o 3 K od punktu rosy. Wykonawca obowiązany jest kontrolować wilgotność podłoża i powietrza oraz temperaturę podłoża i powietrza.

      b) Nanoszenie zaprawy naprawczej

Mieszankę przygotowaną jak w pkt. 5.2.2. należy nanosić warstwami "świeże na świeże" na aktywną jeszcze pod względem klejenia warstwę sczepną, zagęścić, powierzchniowo zatrzeć. Zapraw‘ nanosić należy drewnianą packą tynkarską nie dopuszczając do powstawania pustek każdorazowo powinna być pokrywana tak mała powierzchnia, aby możliwe było nanoszenie nowej warstwy zawsze na świeżą warstwę wiążącą (warstwa wiążąca i zaprawa powłokowa powinny być przygotowane jednocześnie). Grubość nakładanych dwóch warstw nie powinna przekraczać 10 cm. Na powierzchnię poziomą beton nakłada się ręcznie, a następnie za pomocą listwy wyrównującej nadaje się jego warstwie wymaganą grubość. Gdy listwa wyrównująca wykonuje w procesie roboczym prostopadle do jej kierunku drgania oscylacyjne, nie jest wymagane dodatkowe przecieranie otrzymanej powierzchni. Na powierzchniach pionowych i spodnich należy przewidzieć deskowanie lub na powierzchnie te nanosić preparat w procesie natryskiwania.

5.2.5 Pielęgnacja

Ze względu na możliwość pojawienia się rys skurczowych odkryte powierzchnie betonu wymagają :

- ochrony przed szybkim wysychaniem. Unikać wpływu wysokich temperatur oraz przeciągów powietrznych, utrzymywać wilgoć (poprzez pokrycie ich folią, plandekami lub matami),

- w czasie dojrzewania (a w szczególności w czasie wiązania betonu) ochrony zabetonowanych elementów przed uderzeniami i drganiami.

Pielęgnacja powinna trwać zgodnie z Wytycznymi Stosowania materiału przez okres minimum 5 dni. Obowiązują zasady pielęgnacji materiałów budowlanych wiązanych cementem.

5.2.6 Uwagi dodatkowe do wykonania.

Resztki materiału i pojemniki usunąć zgodnie z odpowiednimi przepisami. W trakcie pracy zaleca się noszenie rękawic, okularów i ubrań roboczych. Należy przestrzegać‚ zasad podanych na kartach danych o bezpieczeństwie pracy i wskazówek stowarzyszeń zawodowych o postępowaniu z dyspersjami z tworzyw sztucznych.

6. KONTROLA JAKŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.6

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą, że badania Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z niniejszą specyfikacją.

Kontrola jakości obejmuje: 

- badania przydatności materiałów,

- kontrolę wykonywania robot,

- dokumentowanie jakości i ilości wykonanych robót.

Podczas  wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania dokumentacji wykonawczej wg załączonych wzorów zgodnie z "Zaleceniami do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych"  IBDiM 1998 r.

Wykonanie i kontrolę robót należy realizować zgodnie z niniejszą SST i  "Zaleceniami do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych"  IBDiM 1998 r.

6.2 Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji aktualne świadectwo badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca.

6.2.1 Przed przystąpieniem do robót winno podlegać kontroli m.in. właściwe przygotowanie podłoża wg pkt. 5.2.2.

6.2.2 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badani niezbędne do opracowania składu mieszanek.

Przed rozpoczęciem prac wykonawca zobowiązany jest do sporządzania dokumentacji inwentaryzacyjnej powierzchni do naprawy ,a podczas ich wykonywania wykonawca zobowiązany jest do sporządzania dokumentacji wykonawczej wg załączonych wzorów zgodnie z "Zaleceniami do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych"  IBDiM 1998 r.

6.3 Badania w trakcie wykonania robót

W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować temperaturę i odpowiednią suchość podłoża, a również odpowiednie przygotowanie mieszanek.

6.4 Badania i kontrola po wykonaniu robót

Należy dokonać sprawdzenia wytrzymałości na odrywanie metodą "pull-off" wg Zaleceń dotyczących oceny jakości betonu "in- situ" w istniejących  konstrukcjach obiektów mostowych "IBDiM 1998r. Badania i wyniki należy opracować zgodnie z załączonym protokołem.

Wykonawca wykonuje 5 pojedynczych pomiarów wytrzymałości na odrywanie zaprawy PCC od podłoża na każde 25 m2 naprawianej powierzchni. przy czym minimalna liczba pomiarów dla elementu niezależnie od wielkości powierzchni wynosi 5. Miejsca pomiarowe wskazuje Inspektor Nadzoru, a badanie wykonane jest w jego obecności.. Wartość średnia wytrzymałości na odrywanie zaprawy PCC od podłoża betonowego nie może być mniejsza niż 1.5 MPa, przy czym minimalna wartość pojedynczego pomiaru może wynosić 1.0 MPa. Jeżeli wartość pojedynczego oznaczenia jest niższa niż l.0 MPa wówczas należy wykonać dodatkowe oznaczenie obok w odległości ok. 1 m. W przypadku gdy dodatkowe oznaczenie spełni warunek minimalnej wytrzymałości na odrywanie i równocześnie wartość średnia z wszystkich oznaczeń nie będzie niższa niż 1.5 MPa to należy uznać, że warunek wytrzymałości na odrywanie został spełniony. Należy sprawdzić grubość otuliny zbrojenia.

Zakres badań kontrolnych ustala Inspektor Nadzoru. W szczególności może on uznać za wystarczające raporty z badań wykonywanych przez Wykonawcę.

6.5 Zasady postępowania z wadliwie naprawionymi partiami

Jeżeli poszczególne ubytki będą naprawione źle to warstwa wadliwie wykonana będzie zerwana i wymieniona na nową na koszt Wykonawcy. Podobnie postąpi się w przypadku nie osiągnięcia przez próbki określonych parametrów.

7 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robot

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Obmiar powinien być wykonany na budowie w m3 przy głębokości naprawionego ubytku do 5 cm

Obmiar robót odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w dokumentacji projektowej z wyjątkiem dodatkowych powierzchni akceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Nadmierna ilość wykonanej naprawy w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia Inspektora Nadzoru nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

8. ODBÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00.”Wymagania ogólne" pkt.8. i w i  "Zaleceniach do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych"  IBDiM1998 r.

Odbiorowi podlegają:

- podłoże betonowe.

- wykonana naprawa ubytku zaprawą PCC z zabezpieczeniem prętów zbrojeniowych.

Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T 14  z późniejszymi zmianami wydaną przez GDDP w Warszawie.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających ulegających zakryciu (przewidywane pokrycie powierzchniowe warstwą ochronną) odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych warstw, bez hamowania postępu robót. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie oględzin pomiarów i wyników badań Wykonawcy. Inspektor Nadzoru zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy gdy:

- zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą Specyfikacją,

- istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy. Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości Inspektora Nadzoru.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres do wykonania robót poprawkowych lub poleci zerwanie i wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy. wg zasad określonych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Płatność za metr sześcienny naprawionych ubytków wg p 7.2 niniejszej specyfikacji należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie wyników pomiaru i badań laboratoryjnych. Cena jednostkowa wykonania uzupełnień i ubytków metodą niniejszej SST obejmuje :

- prace pomiarowe i inwentaryzacyjne uszkodzeń do naprawy akceptowane przez Inżyniera,

- montaż i demontaż rusztowań,

- dostarczenie składników wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

- zabezpieczenie wystających prętów zbrojenia,

- wykonanie warstwy sczepnej,

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki w dużych ubytkach,

- zatarcie płytkich ubytków,

- pielęgnację wykonanych warstw,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji, 

- uprzątnięcie terenu budowy i usunięcie resztek preparatów,

- wykonanie niezbędnej dokumentacji  

- wykonanie osłon zabezpieczających

Ilość napraw do wykonania – 0,6m3  oraz 7,4 mb iniekcji rys

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-88/B-01807 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.

- PN-92/B-01814 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.

- Vademecum bieżącego utrzymania i odnowy drogowych obiektów mostowych tom 5.5 - wydane przez GDDP.

- SST "Nieniszcząca kontrola jakości wykonania robót remontowych

- Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych"  IBDiM 1998 r.

Normy związane wymienione w SST.

Załącznik nr 10

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
1 WSTĘP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowych , które zostaną wykonane podczas remontu mostu drogowego przez rzekę Jegrznię na drodze gminnej nr 986 w miejscowości Woźnawieś gmina Rajgród

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy pokrywaniu powłokami malarskimi elementów konstrukcji stalowej mostu i obejmują:

a/ mycie konstrukcji przed czyszczeniem 

b/ przygotowanie powierzchni do malowania do stopnia czystości wg ISO 8501-1i 2. Wymagane przygotowanie powierzchni: Sa 2,5 odpylenie, odtłuszczenie i usuniecie zanieczyszczeń jonowych 

c/ nanoszenie podkładu gruntującego o grubości 80 (m

d/ nanoszenie międzywarstwy o grubości 80 (m

e) nanoszenie powłoki nawierzchniowej o grubości 80 (m

1.4 Określenia podstawowe
1.4.1 Czas przydatności wyrobu do stosowania - czas, w którym wyrób lakierowy po zmieszaniu składników nadaje się do nanoszenia na podłoże.

1.4.2 Farba - wyrób lakierowy pigmentowany, tworzący powłokę kryjącą , która spełnia przede wszystkim funkcję ochronną.

1.4.3 Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące zdolność zapobiegania korozji metali, dzięki zawartości w powłoce składników hamujących procesy korozji podłoża.

1.4.4 Lepkość umowna - czas wypływu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o średnicy otworu wypływowego 4mm.

1.4.5 Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby lub emalii nałożone na podkład gruntujący w celu uszczelnienia i uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.

1.4.6 Podkład gruntujący - warstwy nałożone bezpośrednio na podłoże w celu jego zabezpieczenia.

1.4.7 Punkt rosy - temperatura, przy której na powierzchni przedmiotu pojawiają się kropelki wody wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepła przez podłoże lub wskutek napływu ciepłego, wilgotnego powietrza na chłodniejsze podłoże. W Polsce najczęściej występuje latem i jesienią.

1.4.8 Rozcieńczalnik - lotna ciecz która może być dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkości do wartości przewidzianej dla danego wyrobu.

1.4.9 Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowe zastosowane środki zwiększające odporność obiektu lub jego elementu na działanie korozji.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne"

2.2.Zestaw malarski
Zastosowany przy wykonywaniu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej, według zasad niniejszej ST jest grubopowłokowy zestaw składający się z:

- gruntu epoksydowego wysokocynkowego, grubość 80 (m.

- międzywarstwy epoksydowej, grubopowłokowej z wypełniaczem barierowym grubość 80 (m.

- farby nawierzchniowej poliuretanowej grubość 80 (m.

Grubość warstw po wyschnięciu : 240 (m.

Materiały muszą posiadać aprobatę Techniczną IBDiM odpowiednią do stosowania w danej strefie przy określonych zagrożeniach korozyjnych. Wyklucza się stosowanie farb pigmentowanych ołowiem.

2.3 Odcinki referencyjne.
Dostawca materiałów, po zaaprobowaniu ich przez Inżyniera, powinien zapewnić obecność swojego instruktora w czasie wykonywania odcinków referencyjnych. Miejsce odcinków referencyjnych wyznacza Inżynier. Odcinki referencyjne wykonuje Wykonawca, sprzętem zatwierdzonym do stosowania na danym obiekcie. Wykonawca powinien w umowie z Dostawcą materiałów zastrzec prawo dochodzenia roszczeń z tytułu ewentualnych strat poniesionych na skutek konieczności wykonywania poprawek w okresie gwarancyjnym. Gwarancja Dostawcy wobec Wykonawcy oraz Wykonawcy wobec Inwestora powinna dotyczyć stopni zniszczenia (skorodowania, spęcherzenia, łuszczenia , pękania) ustalonych wg ISO 4628 (skorodowanie Ri0, brak spęcherzenia, łuszczenia , pękania) po umówionym okresie (minimum 4-letnim) na odcinkach referencyjnych. 

Norma ISO 12944-7 podaje wytyczne zakładania i nadzoru nad powierzchniami referencyjnymi.

Udzielenie gwarancji wymaga:

· określenia warunków eksploatacji powłoki malarskiej

· prowadzenia dokumentacji wykonywanych robót

· ustalenia dopuszczalnych zmian powłoki w funkcji czasu

Dostawca materiałów, po zaaprobowaniu ich przez Inżyniera, powinien zapewnić obecność swojego inspektora w czasie wykonywania odcinków referencyjnych. Łączna grubość naniesionych powłok na odcinkach referencyjnych może być większa od projektowanej co najwyżej o 25 (m. 

Ilość powierzchni referencyjnych 3; powierzchnia powierzchni referencyjnych 12 m2
2.4 Wymagania
Materiały powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Aprobacie Technicznej IBDiM. 

2.5 Składowanie materiałów
Wyroby lakierowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym magazynów materiałów łatwo palnych zgodne z normą PN-89/C-81400. Temperatura wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić +5 ÷ 30°C, a wilgotność 0 - 90% RH.

3 SPRZĘT
3.1 Ogólne warunki stosowania sprzętu
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

3.2 Sprzęt do mycia konstrukcji
Mycie konstrukcji należy przeprowadzić urządzeniami wysokociśnieniowymi 150-200atm. o wydajności 30-50l/min. dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

3.3 Sprzęt do czyszczenia konstrukcji
Urządzeniami powinny być zaakceptowanymi przez Inżyniera. W czasie czyszczenia należy zapewnić odpowiednią wentylację z odpylaniem oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów.

3.4 Sprzęt do malowania
· maszyna do natrysku hydrodynamicznego (najlepiej tłokowa) o przełożeniu min. 1:60

Urządzenie musi być zaakceptowane przez Inżyniera. Prawidłowe ustawienie parametrów malowania natryskowego (średnica dyszy, gęstość materiału, ciśnienie) należy przeprowadzać na próbnych powierzchniach i uzyskać akceptację Inżyniera. W czasie malowania należy zapewnić odpowiednią wentylację.

4. TRANSPORT
4.1 Warunki ogólne transportu
Ogólne warunki transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".

4.2 Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników
Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników winien odbywać się z zachowaniem obowiązujących przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych określonych w normach przedmiotowych i wg PN-89/C-81400.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne warunki wykonania robót
5.1.1 Projekt technologiczny i harmonogram
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt technologiczny zabezpieczenia antykorozyjnego określający:

· rodzaj materiałów z uwzględnieniem wymogów podanych w pkt. 2 niniejszej SST,

· grubości warstw,

· wymogi odnośnie przygotowania powierzchni,

· potwierdzenie Dostawcy zestawu farb, że udzieli Wykonawcy gwarancji co najmniej 4-letniej na odcinki referencyjne, wykonane pod jego nadzorem.

Odcinki referencyjne będą wykonane dokładnie według projektu technologicznego, zwłaszcza w zakresie stosowanych grubości farb. Gwarancja dotyczy stopnia skorodowania Ri 0, stopnia spęcherzenia, łuszczenia i pękania 0 wg ISO 4628.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonane pokrywanie powłokami malarskimi.

5.1.2 Dokumentacja robót
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika robót malarskich, w którym odnotowuje codziennie w okresie nanoszenia powłok:

· datę i godzinę czynności,

· lokalizację obszaru malowania i rodzaj materiału nanoszonej warstwy,

· temperaturę i wilgotność powietrza w momencie rozpoczynania robót malarskich z odniesieniem do punktu rosy,

· wyniki oceny stopnia czystości podłoża wg ISO 8501-1 lub ISO 8501-2

· wyniki oceny profilu chropowatości wg ISO 8503-2,

· wyniki oceny zapylenia wg.ISO 8502-3

· wyniki oceny zatłuszczeń wg.PN-70/H-97052

· wyniki oceny czystości jonowej wg ISO 8502-6 i ISO 8502-9

· podpis pracownika Wykonawcy wykonującego w/w pomiary.

Dziennik powinien zawierać rubryki pozwalające na na wpisanie:

· wyników pomiaru grubości warstw po wyschnięciu,

· wyników pomiaru przyczepności,

· obmiaru robót,

· potwierdzeń Inżyniera. 

5.2 Zakres wykonywanych robót
5.2.1 Przygotowanie powierzchni do malowania
Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić. Oczyszczenie polega na usunięciu z powierzchni stalowych zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów i smarów, kurzu i pyłu, wilgoci, resztek z procesu spawania, zanieczyszczeń jonowych, starych powłok malarskich Stopień oczyszczenia powierzchni jest uzależniony od zastosowanych farb i wyszczególnionej części konstrukcji i powinien być zgodny dla podanych w projekcie zestawów malarskich z wymaganiami podanymi w punkcie 6.3.3.3. Sposób czyszczenia pozostawia się do uznania Wykonawcy, musi on jednak gwarantować uzyskanie wymaganego stopnia czystości i być zaakceptowany przez Inżyniera. Zużyte, zanieczyszczone ścierniwo powinno być zbierane i wywożone na odpowiednie składowisko. Inżynier ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrażenia zgody na nanoszenie powłoki malarskiej. Profil chropowatości powierzchni pod powłokę malarską określona wg ISO 8503-2 powinien być zgodny z wymaganiami w punkcie 6.3.3.3..

W przypadku występowania na powierzchni stali zanieczyszczeń jonowych, olejów lub smarów należy je usunąć przed czyszczeniem w procesie mycia (patrz punkt 6.3.3.3.). Gdyby zanieczyszczenia takie pojawiły się w procesach międzyoperacyjnych należy miejscowo powtórzyć proces mycia.

Pył i kurz należy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed malowaniem przy pomocy odkurzaczy przemysłowych.

W miejscach spoin w celu usunięcia topnika po spawaniu i wygładzenia ostrych krawędzi należy wykonać szlifowanie.

5.2.2 Nanoszenie powłok malarskich
Inżynier może zarządzić wykonanie próbnych powłok malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu oceny ich jakości, przyczepności do podłoża, bądź przydatności zaproponowanych przez Wykonawcę technik nanoszenia powłok i eliminacji technik nie gwarantujących odpowiedniej jakości robót.

5.2.2.1 Warunki wykonywania prac malarskich
Prace malarskie należy prowadzić w warunkach określonych w Instrukcji stosowania farby.

Warunki przeprowadzania prac malarskich określa również PN-71/H-97053 pkt.6 i PN-79/H-97070 pkt 7.5.

Temperatura powietrza powinna być zawsze wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności 

Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły.

Należy przestrzegać wymagań wilgotności i temperatury podanych w karcie producenta.

Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka malarska nie była narażona w czasie schnięcia na działanie kurzu, deszczu oraz innych zanieczyszczeń i sezonowała się w warunkach podanych przez producenta.

Należy stosować specjalne osłony od strony jezdni, zapobiegające zachlapywaniu przez przejeżdżające pojazdy.

Należy przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych warstw oraz odstępów czasowych do nanoszenia następnej warstwy.

5.2.2.2 Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu
Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty. Inżynier może zalecić wykonanie badań kontrolnych, wybranych lub pełnych, przewidzianych w zestawie wymagań dla danego materiału i wg metod 

przewidzianych w odpowiednich normach.

Z materiału malarskiego należy usunąć błonkę powstałą na powierzchni farby, następnie dokładnie wymieszać by rozprowadzić osad. Jeśli osadu nie da się rozprowadzić, materiał należy zdyskwalifikować.

W przypadku zgęstnienia materiału malarskiego należy go rozcieńczyć do wartości lepkości umownej przewidzianej dla danego materiału zawartego w karcie producenta. W nadmiernie zgęstniałych wyrobach należy obniżyć lepkość przez umieszczanie pojemników z farbą w kąpieli wodnej lub w specjalnych podgrzewaczach elektrycznych.

Pędzle muszą być czyste, umyte w rozpuszczalniku (rozcieńczalniku), wyżęte w lnianej szmacie i wysuszone. Pistolety natryskowe muszą być czyste, z drożnymi dyszami. Pistolety i pędzle należy czyścić bezpośrednio po pracy.

5.2.2.3 Wykonanie podkładu gruntującego
Podkład gruntujący należy nanosić zgodnie z zaleceniami producenta. Należy nanieść tyle warstw farby, aby otrzymać powłokę o grubości wg projektu. Czas schnięcia każdej powłoki podany jest w kartach producenta, przy niższych temperaturach powietrza czas ten odpowiednio się wydłuża.

Podkład gruntujący należy szczególnie starannie nakładać w miejscach łączenia elementów konstrukcji na spoinach, śrubach i krawędziach. Przed nałożeniem warstwy gruntującej należy dodatkową warstwę farby nałożyć na krawędzie, spoiny, śruby itp. Postępowanie to należy powtórzyć po wyschnięciu powłoki gruntowej farbą przeznaczoną do wykonania międzywarstwy.

5.2.2.4 Wykonanie międzywarstwy i malowanie nawierzchniowe
Międzywarstwę i farbę nawierzchniową należy nanosić do grubości wg projektu przestrzegając czasów między malowaniami podanych przez producenta.Przy niższych temperaturach powietrza czas ten odpowiednio się wydłuża.W przypadku dłuższych przerw pomiędzy malowaniami powłoki należy odtłuścić i zszorstkować.

Szczeliny w miejscach styków przed nałożeniem pierwszej warstwy nawierzchniowej powinny być wypełnione przy pomocy szpachlówek.

5.2.2.5 Malowanie konstrukcji w miejscach styków
Malowanie spoin po ich wykonaniu wymaga bardzo starannego oczyszczenia przylegających powierzchni stalowych. Szwy spawalnicze należy wyrównać przez oszlifowanie i natychmiast po czyszczeniu nałożyć warstwę farby gruntującej, a następne warstwy nanosić wg zasad niniejszej specyfikacji.

5.2.3 Użytkowanie powłok malarskich
Powłokom należy w czasie do następnego malowania lub pełnego wysezonowania zapewnić odpowiednie warunki, chroniąc od opadów atmosferycznych, kurzu i brudu.

5.3 Warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
Prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzają duże zagrożenie dla zdrowia pracowników, należy więc przestrzegać poniższych zaleceń odnośnie wykonywania prac:

Przy pracach związanych z czyszczeniem powierzchni pod powłoki malarskie należy przestrzegać zasad BHP. Pracownik powinien być zaopatrzony w kombinezon roboczy i okulary ochronne.

Przy pracach związanych z nakładaniem materiałów malarskich należy przestrzegać zasad higieny osobistej, a w szczególności nie przechowywać żywności i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w pobliżu stanowisk pracy, nie spożywać posiłków w miejscach pracy, ręce myć w przypadku zabrudzenia farbą tamponem zwilżonym w rozcieńczalniku, a po jego odparowaniu wodą z mydłem, skórę rąk i twarzy posmarować przed pracą odpowiednim kremem ochronnym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-0.00.00 „Wymagania ogólne”.

W ramach kontroli należy wypełniać załączniki Nr I-III do niniejszej SST

6.2 Sprawdzenie jakości materiałów malarskich
Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowiązany przedstawić Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakości wyrobu, a na życzenie Odbiorcy farb do gruntowania zaświadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych badań pełnych danego materiału.

W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien przedstawić własne badania wykonane zgodnie z metodami badań określonych w normach przedmiotowych i w zakresie badań uzgodnionych z Inżynierem.

Materiały nie spełniające wymogów norm przedmiotowych należy wyeliminować.

Wykonawca ma obowiązek kontrolować lepkość materiału malarskiego każdego pojemnika.

6.3 Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania
Ocenia się następujące właściwości:

· wygląd powierzchni - ocenia się gołym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym przy żarówce o mocy co najmniej 100W. Ocenia się przede wszystkim szwy spawalnicze, krawędzie, wżery.

· stopień czystości wg.PN ISO 8501-1:1996 - porównanie z wzorcami

· profil chropowatości powierzchni - ocenia się parametr Ry5 wg. ISO 8503-1:1988. Ocenę przeprowadza się przyrządem do pomiaru chropowatości lub porównuje z wzorcami

· obecność zapyleń wg. ISO 8502-3:1992; porównanie z wzorcami

· obecność zatłuszczeń wg.PN-56/C-96022

· obecność zanieczyszczeń jonowych wg. ISO 8502-6 i ISO 8502-9

· wyschnięcie powłoki po myciu przed malowaniem.

Ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później niż po 3 godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem.

6.4 Kontrola nakładania powłok malarskich
Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności użytego sprzętu i techniki nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń dotyczących warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu schnięcia i aklimatyzacji powłok. 

Inżynier może zalecić pomiar w czasie malowania grubości mokrych powłok poszczególnych warstw wg PN-83/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powłok malarskich.

Kontrola wynika z zaleceń normy PN-71/H-97053 i obejmuje:

· sprawdzenie stopnia wyschnięcia warstwy poprzedniej

· zgodność odstępu czasu malowania

· wygląd wymalowań (wtrącenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania)

· grubość powłoki na mokro

· sprawdzenie zgodności parametrów natrysku z Instrukcją Stosowania farby

6.5 Sprawdzenie jakości wykonanych powłok
Ocenę jakości wykonanych powłok wykonuje się po wykonaniu podkładu gruntującego oraz po wykonaniu międzywarstwy i warstw nawierzchniowych. Badania przeprowadza się na suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powłokach.

Konieczne jest po wyschnięciu każdej warstwy:

· wykonanie oceny wyglądu powłoki (ocena niedomalowań, zacieków, wtrąceń, zmarszczeń itd.) ) metodyka omówiona w punkcie 6.5.1;

· badań grubości suchej powłoki zgodnie z ISO 2808 (ocena wyników zgodnie z ISO 12944-7) metodyka omówiona w punkcie 6.5.2

· przyczepności do podłoża zgodnie z PrPN-EN-ISO 2409 lub ASTM 3359-95 - metodyka omówiona w punkcie 6.5.3 (jeśli wymaga tego Inspektor Nadzoru, przy wymalowaniach próbnych sprawdzających kompatybilność farb lub w razie wątpliwości).

6.5.1 Ocena wyglądu powłoki
Ocenę wyglądu dokonuje się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odległości 30÷40cm od powierzchni. Klasa jakości powłok – 2.

Powłoki nie powinny mieć zmarszczeń, zacieków, kraterów, spęcherzeń, niedomalowań, obcych wtrąceń . Powłoki nawierzchniowe powinny mieć wymagany kolor i połysk.

6.5.2 Pomiar grubości powlok
Pomiar zgodnie z ISO 2808:1997 . 

Miejsca pomiarów na elementach stalowych należy wybierać zgodnie z EN 10238.

Do pomiaru używa się przyrządu miernika elektromagnetycznego z czujnikiem integralnym lub na przewodzie.

Miernik kalibruje się powierzchni gładkiej zgodnie z metodą 10 normy ISO 2808.

Do kalibracji używa się wzorców o grubości zbliżonej do założonej grubości powłoki malarskiej.

Wyniki pomiarów przy prawidłowej grubości zestawu powinny spełniać wymóg, aby 90% wyników pomiarów wykazywało wartość nie niższą od wartości nominalnej, a najwyżej 10% pomiarów może mieć wartość co najmniej 0,9 wartości nominalnej. Maksymalna grubość nie może być wyższa od trzykrotnej grubości nominalnej. Ograniczenie to należy wziąć pod uwagę przy planowaniu renowacji powłok bez usuwania starych wymalowań. Ilość punktów pomiarowych w zależności od wielkości powierzchni powinna być następująca:

	Wielkość powierzchni w m2
	Liczba punktów pomiarowych

	Do 200
	15

	201-1000
	25

	1001-2500
	35

	2501-5000
	50


Jako punkt pomiarowy przyjmujemy średnią arytmetyczną z trzech pomiarów na powierzchni koła o średnicy 10 cm.

6.5.3. Przyczepność powłok
Dla powłok o grubości do 250(m. można stosować metodę siatki nacięć według ISO 2409. Dla powłok o grubości do 120(m. stosuje się nóż o odległościach między ostrzami 2mm, dla powłok od 120-250(m. o odległości 3mm. Stopień zniszczenia zgodnie z wzorcami podanymi w normie nie powinien być wyższy niż 3 dla powłok o dobrej przyczepności, które mogą pozostać.

Dla powłok twardych (np. większość powłok epoksydowych) ze względu na trudności właściwego nacięcia ich do podłoża według powyżej podanej metody wygodniej jest stosować nacięcia krzyżowego pojedyńczym ostrzem według ASTM 3359-95.

Dwa nacięcia o długości 40mm dokonuje się pod kątem 30-450. Dopuszczalne powinny być stopnie powyżej 2A tzn. strzępy odpadającej powłoki wzdłuż przecięcia nie powinny być większe niż 1,6mm po każdej stronie od skrzyżowania linii.

Dla wszystkich powłok można stosować odrywową (pull-off) metodę oznaczania przyczepności według PN-ISO 4624:. Metoda polega na przyklajaniu do powierzchni krążków stalowych o określonych wymiarach i pomiarze siły potrzebnej do ich oderwania. Powłoki które mogą pozostać na powierzchni powinny mieć wartość przyczepności do podłoża i międzywarstwowej powyżej 4Mpa. Metoda ta może zawieść dla powłok elastycznych lub miękkich (np. poliwinylowe czy woskowe).

Po dokonaniu pomiaru należy uzupełnić zniszczoną powłokę malarską tą samą technologią jaką stosowano uprzednio przy malowaniu.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 metr kwadratowy powłoki malarskiej gruntującej oraz powłoki malarskiej nawierzchniowej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie.

Powierzchnię powłoki malarskiej należy określić z obmiaru powierzchni rzeczywistych.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T 14 z późniejszymi zmianami wydaną przez GDDP w Warszawie.

Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, lub odbiorowi robót ostatecznemu, które są dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej

Wykonawca udziela 4-letniej gwarancji na zabezpieczenie antykorozyjne . Wymagania w czasie odbioru gwarancyjnego jak w p.5.1. i 6.5.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za 1 m2 powierzchni konstrukcji pokrytej powłoką malarską należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena wykonania robót obejmuje:

· zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji,

· czyszczenie konstrukcji,

· wykonanie zabezpieczeń zbierających zużyte ścierniwo,

· wywiezienie i utylizacja zużytego ścierniwa z domieszkami ołowiu,

· wykonanie powłok przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji,

· wykonanie niezbędnych rusztowań wiszących i stojących i ich przekładanie,

· przeprowadzanie badań przewidzianych w specyfikacji,

· dostosowanie się do warunków pogodowych oraz do wymaganych przerw między poszczególnymi operacjami (warstwami),

· zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem robót na środowisko, przechodniów i przejeżdżające pojazdy,

· zabezpieczenie wykonanych powłok w trakcie ich schnięcia przed skutkami opadów atmosferycznych, zanieczyszczeń oraz oddziaływania przejeżdżających pojazdów,

· wykonanie ekranów zabezpieczających roboty malarskie,

· demontaż rusztowań i usunięcie ich poza pas drogowy ,

· zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów malarskich, 

· zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

· ochrona urządzeń obcych znajdujących i otoczenia w czasie czyszczenia i malowania,

· wykonanie próbnych powłok malarskich,

· uporządkowanie miejsca robót,

· utylizacji ewentualnych odpadów i pozostałości.

Ilość powierzchni do zabezpieczenia 125,72 m2
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-76/C-04539 Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki. Metody badań.

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.

PN-68/C-81544 Wyroby lakierowe. Określanie stopnia zniszczenia pokryć w wyniku działania czynników atmosferycznych.

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej.

PN-68/C-81544 Wyroby lakierowe. Określenie stopnia zniszczenia pokryć w wyniku działania czynników atmosferycznych

PN-68/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych warstw.

PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości.

ISO 8503-2 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem i podobnych produktów. Ocena profilu.

ISO 8502-3 Ocena pozostałości pyłu na powierzchni do malowania - metoda taśmy samoprzylepnej

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia malarskie. Ogólne wytyczne.

ISO 4628-1 do 5 Farby i Lakiery. Ocena zniszczeń korozyjnych powłoki malarskiej.

Określenie natężenia, wielkości i rozmiarów powszechnie spotykanych typów wad powłoki malarskiej

Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych IBDiM1999 r

Załącznik nr 11

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA POMOST DREWNIANY
l. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem n/n szczegółowej specyfikacji technicznej są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru pomostu drewnianego przy remoncie mostu drogowego przez rzekę Jegrznię w miejscowości Woźnawieś na drodze gminnej nr 986 gmina Rajgród.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w  punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad

prowadzenia robót związanych z wykonaniem pomostu drewnianego i obejmują:

- przygotowanie i impregnowanie bali drewnianych;

- montażem pomostu

- wbudowanie belek poprzecznych drewnianych

- wykonanie balustrady drewnianej

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia   podane   w   niniejsze   specyfikacji   są   zgodne   z

obowiązującymi normami i ST D-M-00.00.O0. „Wymagania ogólne"

l.4.l.Pomost drewniany - część konstrukcji przęsła mostu przekazująca

obciążenia ruchome na dźwigary, składający się pokładu, chodników lub

krawężników.

1.5. Ogólne wymagania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za Jakość  stosowanych  materiałów  i

wykonywanych   robót   oraz   za ich zgodność z   dokumentacja,  SST oraz

zaleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania

ogólne".

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy budowie pomostu drewnianego  zgodnie

z zasadami n/n specyfikacji technicznej są:

2.1 Tarcica - bale obrzynane -  z drewna iglastego, sosnowego klasy  K27 o

wilgotności 15%:

a) nasycone środkiem impregnującym w nasycalni o następujących wymiarach;

- pokład:  bale grubości 10cm i bale grubości 5 cm

- poprzecznice drewniane –kłady dwustronnie płazowane o wysokości h=24 cm z drewna iglastego sosnowego klasy K 33

- balustrady : słupki i pochwyt – krawędziaki 140x140 mm , przeciągi 50x100 mm 

2.2 Śruby – o średnicy  M16 L=280 , wraz z podkładkami i nakrętkami, o klasie

własności  mechanicznych min. 5.6, wytrzymałości obliczeniowej R=230MPa,

R=210MPa

2.3 Gwoździe - dług. 150 mm i 250 mm

3.  SPRZĘT

Sprzęt stosowany przy robotach ciesielskich

4.   TRANSPORT

Elementy drewniane powinny być transportowane zgodnie z warunkami BHP i przepisami o ruchu drogowym.

5.  WYKONANIE ROBÓT

Pokład należy układać zaczynając od bali 15x10 na przemian z balami 17x10, zbijając je z sobą gwoździami w rozstawie pokazanym na rysunku. Nad elementami balustrad ][80E należy ułożyć bale 13x5 mocując je na wcisk pomiędzy ceowniki.

Do krawędzi podłużnej pokładu należy zamocować blachę stalowa ocynkowana która stanowi zabezpieczenie przed zawilgoceniem bali. Mocowanie blach ocynkowanych za pomocą gwoździ ocynkowanych.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczać ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.

6.2. Elementy drewniane

6.2.1. Rodzaje i klasy drewna

-
powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-92/S-10082

6.2.2 Cechowanie

- drewno powinno mieć atest stwierdzający klasę jakości drewna i być cechowane; tarcica:  zgodnie z PN-82/D-94021

6.2.3
Tarcica na elementy zginane i rozciągane

-
powinny być wycinane tak aby oś podłużna elementu była równoległa do włókien.

Pod względem wytrzymałościowym powinna odpowiadać wymaganiom wg PN-92/S-10082, pod względem wad i ich wielkości klasie wyborowej wg PN-82/D-94021.

Dodatkowa tarcica powinna spełniać następujące wymagania:

a/ pęknięcia - niedopuszczalne,

b/ sęki - dopuszcza się zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021, nie dopuszcza się

sęków występujących na krawędziach,

c/ skręt włókien- nie większy niż 5%,

d/ sinizna - dopuszczalna zanikająca przy struganiu: nie dopuszcza się innych

rodzajów porażeń przez grzyby.

6.2.4
Tolerancja wykonania pojedynczych elementów

2. różnica wymiarów przekroju poprzecznego nie większa niż 1/20 wymiaru i nie
większa niż 3cm,

3. wygięcie elementu nie większe niż 1/200 długości elementu,

6.2.5 Wilgotność drewna

-
nie większa niż 15%, oznaczona wg PN-84/D-04150

6.2.6 Przechowywanie drewna

Tarcice należy składować na podkładach o wysokości  co najmniej  25cm z

przekładkami miedzy poszczególnymi rzędami i z odstępami miedzy poszczególnymi

sztukami. Układać sztuki tarcicy tak aby części przyrdzeniowe w przekroju

umieszczone były zawsze u góry.

Szerokość stosu nie powinna przekraczać 5m, a odległość pomiędzy stosami

powinna być większa od Im. Stosy od góry powinny być przykryte od góry pochyło

ułożonymi deskami.

Drewno na elementy drobne należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych,

suchych i przewiewnych

6.3 Łączniki stalowe

Występują,  tylko łączniki  konstrukcyjne  których zadaniem jest  utrzymanie elementów łączonych we właściwym położeniu .

11. Śruby - wg PN-85/M-82101 i PN-88/M-82121

12. Nakrętki do śrub - wg PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151

13. Podkładki pod śruby - wg PN-59/M-82010 i PN-79/M-82019

14. Gwoździe - budowlane o przekroju kołowym zgodne z PN-84/M-81000

15. Inne elementy stalowe nie przenoszące sił - należy wykonać  ze stali
St0S wg PN-88/H-84020.

16. Odchyłki w połączeniach na łączniki stalowe

Nie powinny przekraczać:

2. średnica otworów na śruby nie pracujące +  lOmm,

3. rozstaw śrub nie pracujących +_ lOmm

4. rozstaw gwoździ -j-  lOmm

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru  robót dokonuje się w m3 drewna.

8.  ODBIÓR ROBÓT

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie zaświadczenia o jakości /atesty/ materiałów, wyniki pomiarów i badań z bieżącej  kontroli  materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po ewentualnym przeprowadzeniu uzupełniających pomiarów i badań oraz oględzinach.

Odbiór obejmuje:

odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu , zgodnie  z  zasadami
podanymi  w "Instrukcji  DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych  i
mostowych realizowanych na drogach  zamiejskich  krajowych  i wojewódzkich"
z 14 lipca 1989 r. wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.,

odbiór częściowy zgodnie z zasadami podanymi w Instrukcji DP-T14.

odbiór ostateczny (wszystkie elementy robót objętych n/n specyfikacją)
według zasad określonych Instrukcji DP-T14.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  SST, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne  z wymaganiami podanymi w odpowiednich normach i n/n specyfikacji technicznej.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres  wykonania robót

poprawkowych lub poleci rozebranie  i  wymianę wadliwie -wykonanego elementu

według zasad określonych w n/n specyfikacji. Inspektor  Nadzoru  może uznać

wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres

i wielkość potrąceń od ceny kontraktowej za obniżona jakość.

Roboty  poprawkowe  lub  rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu

Wykonawca wykona  na  własny  koszt w terminie ustalonym, z Inspektorem

Nadzoru.

c)odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu gwarancyjnego, zgodnie z zasadami

podanymi w Instrukcji DP-T14.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za l m3  należy przyjmować na podstawie obmiaru,  atestu i oceny

jakości wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów podstawowych i

pomocniczych,

- impregnacja drewna w nasycalni lub poprzez smarowanie

- wykonanie pokładu z bali łączonych na gwoździe -9,33 m3

- wykonanie i montaż belek poprzecznych drewnianych – 4,69 m3

- wykonanie i montaż balustrady drewnianej- 1,3 m3
��
	� należy pozostawić właściwy zakres, pozostały wykreślić 
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