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Zat. nr 1

OPIS_TECHNICZNY
na budowe parkingu w Rajgrodzie na dziatkach o nr 1018/3 i 1018/4

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja zostala opracowana na podstawie :
e zamowienia inwestora — Burmistrza Miasta Rajgrod,
* mapy do celow projektowych w skali 1:500,
» warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,
« ustalet z inwestorem,
+ pomiarow wlasnych w terenie.

2. DANE TECHNICZNO-PROJEKTOWE

e obcigzenie ruchem KR-1

e jlos¢ stanowisk postojowych 10

* szeroko$¢ wjazdu na parking 5m

* szerokos¢ chodnikow 0,55m+0,95m

3. CHRAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Istnigjgcy parking jest potozony w miejscowosci Rajgrod przy ulicy Warszawskiej po stronie
prawej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1018/3 i 1018/4 nalezacych do Gminy Rajgrod.
Parking na wigkszoéci powierzchni posiada nawierzchnig z kruszywa naturalnego o $redniej
grubos$ci 25cm. Wystepuja dos¢ znaczne ubytki w istniejgcej nawierzchni zwirowej oraz
nieréwnosci poprzeczne i podiuzne. Parking na pozostatej czeéci powierzchni posiada
nawierzchnig betonowg bardzo zniszczong i popegkang o Sredniej grubosci 15cm. Istniejgey
parking jest w postaci wieloboku i posiada diugos¢ od 27,6m do 32m oraz szerokosé od 12m do
19,2m. Przy budynku Urzedu Gminy jest chodnik z plytek betonowych oraz lokalnie z potbruku
o szerokosci od 2,2m do 2,4m. Wijazd na parking odbywa sie z ulicy Warszawskiej (droga kraj.
nr 61). W pasie drogi krajowej wjazd posiada nawierzchnie z kostki brukowej, a na odcinku
dziatki gminnej nawierzchnig zwirowg o sredniej grubosci 25cm od strony ul. Warszawskiej
przykrytq warstwa betonu. Odwodnienie wjazdu i parkingu odbywa sie poprzez powierzchniowy
splyw wéd opadowych i odprowadzenie poza parking. Wjazd jest o szerokoéci 5m i po stronie
lewej posiada chodnik z koski brukowej w dobrym stanie technicznym, a po stronie prawej
lokalnie chodnik z ptytek betonowych bardzo zniszczony.




4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
4.1. Rozwiazania sytuacyjne

Budowa parkingu bedzie prowadzona na dziatkach o nr ewidencyjnym 1018/3 i 1018/4
nalezacych do Gminy Rajgrod. Rozwigzania geometryczne projektowanego parkingu wraz

z wjazdem w planie pokazano w czesci rysunkowej dokumentacii techniczne;j.

Budowa parkingu bedzie polegata na rozbidrce nawierzchni betonowej, kraweznika i chodnika,
na wykonaniu robdt ziemnych, wykonaniu podbudowy z kruszywa famanego, utozeniu chodnika
z kostki brukowej szarej oraz na wykonaniu nawierzchni parkingu i na wjezdzie z kostki
brukowej szarej.

4.2. Przekroje normaine

Na parkingu w km 0+000+0+032

a) szerokos$é parkingu od 12m do19,2m

b) spadki poprzeczne nawierzchni na parkingu od 0,5% do 5%
c) szerokos¢ chodnika przy budynku 0,95m,

d) spadek poprzeczny chodnika 2% w strone parkingu.

Wjazd na parking w km 0+000+0+013,3 -

a) szerokos$¢ jezdni Sm '

b) spadki poprzeczne jezdni

- wkm 0+000+0+004 jednostronny 1,5% w lewo

- wkm 0+004+0+013,3 przej$cie z jednostronnego w lewo na jednostronny 0,5% w prawo
c) szerokos¢ chodnika prawostronnego 0,55m,

d) spadek poprzeczny chodnika 2% w strone jezdni.

4.3. Profil podiuzny

W celu poprawienia profilu podiuznego parkingu i dostosowania jego wysokosciowo do
przylegtego terenu zachodzita konieczno$¢ wykonanie wykopow i wykonanie nowej konstrukeji
nawierzchni. Zaprojektowano niwelete na parkingu wzdhuz budynku Urzedu Gminy w odlegtosci
1,1m od linii budynku. Spadki podtuzne na profilu podiuznym parkingu wynosza od 0,5% do
3,5%. Projektowane rzedne nawierzchni na parkingu pokazano na planie sytuacyjnym.
Zaprojektowano niwelete ha wjeZdzie na parking od strony ulicy Warszawskiej, spadki podhuzne
wynoszg od 5% do 8%.

Zatozono reper roboczy nr 1 — wierzch chodnika przy projektowanym wjezdzie w km 0+000 po
stronie prawej przy rogu budynku, rzedna 121,09.




4.4. Konstrukcja i technologia nawierzchni

- na wiezdzie w km 0+000+0+004 dla kategorii ruchu KR-1 :
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubo$ci 8cm,
* podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 4cm,
e wyréwnanie podbudowy kruszywem {amanym,
» istniejgca podbudowa z kruszywa naturainego o $redniej gruboéci 25cm.
- na parkingu | wjezdzie w km 0+004+0+013,3 dla kategorii ruchu KR-1 :
» nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8cm,
» podsypka cementowo-piaskowa 0 grubosci 4cm,
+ gomawarstwa podbudowy z kruszywa tamanego o §redniej grubosci 15cm.

4.5. Chodniki

Zaprojektowano chodnik po stronie prawej wjazdu od strony budynku w km 0+000+0+013,3

o szerokos$ci 0,55m z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6cm na podsypee
cementowo-piaskowej. Chodnik od strony jezdni bedzie obramowany krawgznikiem betonowym
o wymiarach 30x15cm na fawie betonowej B-10 z oporem, a od strony posesiji elewacja
budynku. Z uwagi na duzy spadek podiuzny wjazdu zaprojektowano stopniowanie chodnika, tak
aby spadek podiuzny na chodniku wynosit 3%. Zatozono sze$é stopni o dhugosci 200cm

i wysokosci 10cm.

Zaprojektowano chodnik na parkingu od strony budynku o szerokosci 0,95m z kostki brukowej
betonowe;j szarej o grubo$ci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej. Chodnik od strony
parkingu bedzie obramowany kraweznikiem betonowym o wymiarach 30x15cm na tawie
betonowej B-10 z oporem, a od strony posesji elewacja budynku.

4.6. Stanowiska postojowe na parkingu

Parking zaprojektowano na 10 stanowisk postojowych z zachowaniem drég manewrowych do
cofania i zawracania. Dokfadne rozmieszczenie stanowisk postojowych na projektowanym
parkingu pokazano w czeéci rysunkowej projektu budowlanego. Obrys stanowisk postojowych
nalezy wykona¢ kostkg brukowq betonowa brazowa na szerokosci 10cm.
Parametry stanowisk postojowych przy chodniku:

e parkowanie prostopadie,

» glebokosé stanowiska postojowego 4,5m,

» ilos¢ stanowisk postojowych na samochody osobowe — 5sztuk o szerokosci 2,5m.
Parametry stanowisk postojowych przy budynku gospodarczym:

e parkowanie pod katem 859,

* glebokos¢ stanowiska postojowego 4,8m,

» ilo&¢ stanowisk postojowych na samochody osobowe — 3sztuk o szerokosci 2,5m.



Parametry stanowisk postojowych na koricu parkingu:
» parkowanie prostopadie,
» glebokosc stanowiska postojowego 4,8m,
o ilos¢ stanowisk postojowych na samochody osobowe — 1sztuk o szeroko$ci 2,5m,
+ jlos¢ stanowisk postojowych dia niepelnosprawnych —~ 1sztuk o szeroko$ci 4m.

4.7. Wjazd na parking

Zaprojektowano wjazd na parking od ulicy Warszawskiej na diugosci 13,3m. Poczatkiem wjazdu
jest kraweznik betonowy ograniczajgcy wjazd na parking od strony ul. Warszawskiej (0,3m za
granicg pasa drogi krajowej), za$ koncem jest poczatek parkingu. Wjazd bedzie miat szeroko$é
5m i nawierzchnie z kostki brukowej szarej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 4cm. Wjazd po stronie lewej bedzie wykonywany do granicy pasa drogowego, a po
stronie prawej bedzie obramowany kraweznikiem betonowym 30x15cm na fawie z betonu B-10
Z oporem.

5. ODWODNIENIE

Na catej powierzchni parkingu i wjazdu zachowano powierzchniowy splyw wod opadowych
z odprowadzeniem poza parking. Zaprojektowano na nawierzchni parkingu spadki poprzeczne
powyzej 0,5% w celu poprawienia ocdwodnienia.

6. URZADZENIA OBCE

W obszarze robot znajdujg sie nastepujgce urzadzenia:

- sie€¢ wodociggowa z przytgczami

- kanat sanitamy

- podziemny kabel telefoniczny

Wyszczegoinione urzadzenia nie kolidujg z projektowanym parkingu i wjazdu. Nalezy zachowaé
szczegling ostrozno$t przy wykonywaniu wykopow pod koryto, aby wyzej wymienione
urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu.

7. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Przy budowie parkingu beda wykonywane roboty stwarzajace zagrozenie bezpieczefistwa

| zdrowia ludzi wyszczegoinione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane przy
zamknigciu czesci parkingu dla ruchu i oznakowane zgodnie z , Instrukcjg oznakowania robét
wykonywanych w pasie drogowym”.



8. PAS DROGOWY | ZIELEN PRZYDROZNA

Budowa parkingu bedzie prowadzona na dziatkach nalezgcych do Gminy Rajgréd. Nie zachodzi
potrzeba wykonywania wycinki drzew ani usunigcia zakrzaczenia w zwigzku z czym szata
rodlinna okalajgca projektowany parking i wjazd nie bedzie naruszona.

9. WPLW INWESTYCJI NASRODOWISKO

Budowa parkingu i chodnikéw nie bedzie miata negatywnego wplywu na Srodowisko naturaine,
ani zmiang stosunkow wodnych. Wykonanie parkingu i nowych chodnikéw poprawi wyglad
i estetyke terenu przyleglego do drogi krajowej oraz poprawi bezpieczeristwo ruchu pieszych.

g ini. BogaeKuczyishi
Uprawnienia p afpboz ograniczen
W spegiaindill drogowej
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Zat. nr2

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
Do projektu na budowe parkingu w Rajgrodzie

1. Zakres robét dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji
poszczegoinych obiektéw.

1.1. Zakres robét.

W zakres robdt wehodza : wykonanie robét rozbiérkowych, wykonanie rob6t
ziemnych, wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, utoZzenie chodnikéw

Z kostki brukowej szarej, wykonanie nawierzchni parkingu i na wjezdzie z kostki
brukowej szarej.

Roboty muszg by¢ oznakowane wg projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia
robét.

1.2. Wykaz istniejacych elementéw podiegajacych adaptacji lub rozbiérce.

W ramach prowadzonych robot rozbiérce podlega istniejgcy kraweznik, chodnik
oraz nawierzchnia z betonu. Nie przewiduje si¢ w projekcie budowtanym aby jakie$
istniejgce elementy wyposazenia drogi podlegaly adaptacii.
2. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki fub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia
robét drogowych.
2.1. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- nie wystepuje.

2.2. Elementy terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagroienie bezpieczeiistwa i zdrowia
ludzi.
Nie przewiduje sie w trakcie prowadzenia robdt drogowych elementéw terenu
stwarzajgcych reaine zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagroZest wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozer oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewiduje sie wystepowanie zagrozen takich
jak w punkcie 2, a dodatkowo przewiduje sie wystepowanie zagroZen podczas
wykonywama nastepujacych prac:

wykonanie szalunkéw i innych prac za pomocg narzedzi prostych i narzedzi
mechanicznych stwarzajacych zagroZzenie uszkodzenia ciata, wystepujace przy

wykonaniu parkingu i chodnikow,

- zasadnicze roboty drogowe prowadzone pod ruchem (uszkodzenie ciala
maszynami, potracenie przez przejeidzajgce pojazdy), wystepujace przez caly
okres realizacji obiektu.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robé6t szczegéinie niebezpiecznych.

Zabezpieczenie szkolenia okresowego (nie rzadziej niz raz na rok) w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapewnienie szkolenia wstepnego w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy obejmujacego instruktaz ogdiny, instruktarz
stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed ich
przystapieniem do pracy:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

- jezeli wykonana praca stwarza zagroZenie zycia lub zdrowia nalezy bezwzglednie
przerwal wykonywanie danej czynnosci w celu usuniecia zagrozenia. Jezeli
usunigcie zagrozenia nie jest mozliwe nalezy zglosié problem przetozonemu
w celu zmiany sposobu wykonania danej czynnosci.



- w przypadku Zzagrozenia wykonania przez innego z pracownikow prac
stwarzajgcych zagrozenie pracownik, kidry zauwazyl zagroZenie jest
zobowigzany zgtosi¢ to osobie sprawujgcej nadzér na budowie.

- nalezy uzywac narzedzi, maszyn i urzadzen jedynie zgodnie z przeznaczeniem
i instrukcja uzytkowsg. Zabrania sig uzywania maszyn i urzadzen, ktére wykazujg
cechy nie speiniania wymagari bezpieczeristwa (nap. przetarty kabel, zepsuty
wyitacznik, brak osfony itp.). O uszkodzeniach nalezy poinformowaé osobe
sprawujaca bezposredni nadzér nad wykonywanymi pracami w celu usuniecia
uszkodzen lub wymiany urzadzenia.

- uZywanie narzedzi i urzadzeri wymagajacych specjaine kwalifikacji dopuszczalne
jest jedynie przez osoby posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie zgodnie
Z przepisami 0 szkoleniu pracownikéw.

b) stosowanie przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej, ktére
zabezpieczajg przed skutkami zagrozenia. Pracownicy sg obowigzani do
stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem
i stosowanie do wykonywanej czynnosci, a w szczeg6inosci:

~ ubrania ochronnego do wszystkich wykonywanych prac

- rekawic ochronnych do wszystkich wykonywanych prac

- czapki drelichowej do wszystkich wykonywanych prac

- okularéw ochronnych biatych do cigcia i szlifowania szlifierkg katowg, do
Przecinania elementow betonowych, do prac rozbidrkowych miotem udarowym
i narzedziami ostrymi.

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6inie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- ustalenie w formie wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- zapewnienie bezposredniego nadzoru na pracami przez osoby kierujgce,

- wykonywanie prac szczegoéinie niebezpiecznych bez bezposredniego nadzoru
przez osobe do tego wyznaczong jest niedopuszczaine,

- zapewnienie odpowiednich Srodkow zabezpieczajacych odpowiednio do rodzaju
wykonywanej czynnos$ci,

- instruktaz pracownikow obejmujgcy w szczegdinosci: imienny podziat pracy,
ustalenie kolejnosci wykonywania zadan, ustalenie wymagar bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu poszczegélnych czynno$ci. W miejscach
szczegélnie niebezpiecznych w strefie prowadzonych robot drogowych
umieszczone bgda znaki informacyjne o rodzaju zagroZenia.

. Wskazanie $rodkéw technicznych | organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczeristwom wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegdinego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umoiliwiajacq szybka

ewakuacje na wypadek pozaru i innych zagrozen.
przeszkolenie pracownikébw na wypadek koniecznosci udzielenia ptenovszej
pomocy oraz w dziedzinie postgepowania na wypadek poZaru, awari i innych
zagrozen,

- ciagly nadzr, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejnosci i sposobu
wykonania poszczegéinych prac ze szczegdinym uwzgiednieniem konsekwencii
ich bezpieczenstwa,

- ciggly nadzér, nad sposobem i miejscem skiadowania materiatéw tak, aby nie
zaktoci¢ sprawnej komunikacji i umozliwi¢ szybka ewakuacje,

- Uumieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numeréw telefondw do
najblizszego pogotowia, policji i strazy pozame;j,

- prowadzenie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacii
ruchu.

s Kuczyiski
i’ bez cgraniczed

#5cs drogowe]
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PLAN ORIENTACYINY 1:5000

Obiekt Budowa parkingu w Rajgrodrie

Adres Parking przy ul. Warszawskiej
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Obiekt Budowa parkingu w Rajgrodzie
Adres Parking przy ul. Warszawskiej
w Rajgrodzie na dziatkach o nr
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Grajewo , dnia 20 grudzier 2012r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projekt budowlany na budowe parkingu w Rajgrodzie zostat
wykonany zgodnie @z  obowigzujagcymi  przepisami  prawa
budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

Agr inz. i ke K cayish
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PODLASKA
. ONKREGOWA
1 Z B A
INYYNIEROW
BUDOWNICTWA

o~

Bialysok, duis 27 cxerwea 2006 1.
POIB XX.7131/004/06

DECYZJA

Na podetswic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z duia 15 gruduia 2000 r. o ssmorzadach sewodowych archicktbw,
intynieréw budownictwa oraz whenistéw (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42, z piinicjszymi rmisnam), art. 12
ust 3, art. 13 ust | pla 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z duia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlsae (tekat jodnelity:
Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z piéniciszymi zmianami} oraz § 12 pkt 1 rocporzadecnia Mimistra
Infeastroktory 2 dois 18 maja 2005 r. w sprawic semodzichnych funkeji techniczoych w badownictwic (Dx. U.
Ne 96, por. 817), w zwiszku = § 28 ust. 1 rozporzadeenis Ministzn Transportn i Budownictws z duia 23 lowictnia
2006 1. w sprawic samodrichiych funkcji techniczaych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) Komisja
Kwalifiacyina Podiaskicj Oloegowej izby Indynicréw Budownictws stwierden, 2¢

Pan BOGDAN KUCZYNSKI
magister inZysier budownictwa
arodseay duia 21 wrzeinin 1957 r. w Rajgrodzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/020/POODAG

do projektowania bez ograniczed
w specjainobci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiszku z uweglednieniem w calodci iadenis siromy, na podstawic axt. 107 § 4 ustawy z doia 14 coerwea
1960 r. - Kodeks postgpowania administacyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. or 98, poz. 1071,
z piéniejszymi zonianami) odsigpuje sic od uzasadnieniz decyzji. Szczegblowy zakres nadunych uprawnied
budowlanych okre$lono na odwrocie decyzii

POUCZENIE
Od nimicjexj decyzji siuly odwolanic do Kmjowej Komisii Kwalifikacyine; Polkiej Bby Indymeréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Komisji Kwalifiicacyjnej Podiaskiej Okregowej Izby Intymieniw
Budowmictwa, w terminic 14 dui od dety jej dorgczenia.

1. Przewodsiceacy Komisii Kwalifikscyjnej POIIB
2.Z-ca Precwodsicracego Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr ink. Jakub Geeegorczyk
3. Sekretere Komisji Kwalifikacyjwe; POIB
mgr in2. Bogdan Badeki

4.Croack Komisii K walifikacyjnej POIIB
mgr in2. Arma Andrasziicwics

5. wxmxmm p—
gy int. Wikior Osiasicwicz P T
6.Crlomck Komisji Kwalifkacyjuej POHB /7 TN . \
mgr int. Miroslaw Jerzy Szumaki (f
&
P

4




Bialystok, dnia 30 listopada 2011

i BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Bogdan Kuczynski
miejsce zamieszkania:
os. Poludnie 63 m 10
19-203 Grajewo
jest czlonkiem Podlaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyinym PDL/BD/0759/01
i posiada wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine
od dnia 2012-01-01
do dnia 2012-12-31.
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