PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zaméwienia: Budowa parkingu w Rajgrodzie

Wspolny stownik zaméwieri (CPV) — 45100000-8; 45223300-9;
45233222-1

Lokalizacja : Parking przy ul. Warszawskiej w Rajgrodzie
na dziatkach o nr ewid. 1018/3 i 1018/4

Inwestor : Gmina Rajgrod

Opracowat :

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Tabela przedmiaru robét
2. Spis dzialéow przedmiaru
3. Kosztorys ofertowy

Grajewo, 24 grudzien 2012r.




SST
L.p. Poz.
katalogu

D.01.00.00.

1. D.01.01.01-01
KNNR-1
0111/0100

2. D.01.03.02-03
KNNR-6
0801/0600

3. D.01.03.02-14
KNNR-6
0805/0500

4. D.01.03.02-16
KNNR-6
0803/0400

5. D.01.03.02-17
KNNR-6
0806/0200

6. D.01.03.02-27
KNR 4-04
0302/0100

D.02.00.00.

7. D.02.01.01-62
KNNR-1
0202/0802
0208/0102

TABELA PRZEDMIARU ROBOT
na budowe parkingu w Rajgrodzie

Opis

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych przy
liniowych- robotach ziemnych (drogi) w terenie
rowninnym, na wjezdzie w km 0+000+0+013,3
oraz na parkingu w km 0+000+0+032
0,0133km+0,032km

Rozebranie podbudowy z betonu, grubosé warsiwy
do 15cm z wywiezieniem materiatu z rozbidrki na
odlegtos¢ 1km

- podbudowa z betonu na wjezdzie w km
0+000+0+002

5,1m*2m

- podbudowa z betonu na parkingu
1,1m*1m+1,2m*1m+2,2m*2m+8,3m*16,8m+4,2m*
2,8m

Rozebranie chodnikéw z plytek betonowych

o wymiarach 35x35x5cm, utozonych na podsypce
piaskowej z wywiezieniem materiatu z rozbiérki na
odlegto$¢ 1km

- chodnik na wjezdzie po stronie prawej

4m*0,7m

- chodnik na parkingu

13m*2,4m

Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej,
utozonej na podsypce cementowo-piaskowej

z wywiezieniem materiatu z rozbiorki na odlegto$é
1km, chodnik na parkingu

4m*2,2m

Rozebranie kraweznikow betonowych, utozonych na
podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem
materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ 1km

- kraweznik na wjezdzie po stronie prawej

- kraweznik na parkingu

2m+13m+3m+4m

Rozebranie betonowych taw, stop i fundamentow
o wysokosci do 0,7m z wywiezieniem materiatu

z rozbidrki na odlegto$¢ 1km, stopa betonowa przy
parkingu

2m*1m*0,6m

ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie

kategorii llI-1V z transportem urobku samochodami na

odlegto$¢ 3km, wykonanie wykop6w pod koryto na
parkingu

[(1,5m+1,1m)*0,5*1,1m*2szt.+(2, 1m+1,9m)*0,5*
1,1m+32,1m*1,4m+26,6m*9,6m+7,6m*1,1m*0,5+
16,7m*5,5m*0,5+27,6m*7,2m*0,5]*0,2m

J.m

km

Zat. nr 1

lloéé robét
Poszcz. Razem
0,05 0,05
10,2
157.9 168.1
28
31,2 340
8.8 8,8
40
22,0 260
1,2 1,2
91,0 91,0




10.

11.

12.

13.

D.02.03.01-31
KNNR-1
0201/0701
0208/0101
0311/0100
0408/0300

D.04.00.00.

D.04.01.01-01
KNNR-6
0101/0100

D.04.04.02-13
KNNR-6
0113/0600

D.04.08.03-02
KNNR-6
0107/0100

D.08.00.00.

D.08.01.01-02
KNNR-6
0403/0300

D.08.02.02-21
KNNR-6
0502/0200

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kategorii
I-1l z transportem urobku na nasyp samochodami na
odlegtos¢ 6km wraz z formowaniem i zageszczeniem
nasypu

- uzupetnienie nasypu pod projektowany chodnik przy
wjezdzie w km 0+000+0+013,3 po stronie prawej
(1,85m*0,55m*6szt.+1,3m*0,55m)*0,25m

- uzupetnienie nasypu pod projektowany chodnik przy
parkingu
(0,8m*0,55m+13m*0,95m+3,7m*0,95m+4,3m*
0,95m)*0,2m

PODBUDOWA

Koryto wykonywane mechanicznie na catej
szerokosci jezdni w gruncie kategorii II-IV, gleboko$é
koryta 10cm

- koryto pod podbudowe na wjezdzie w km
0+004+0+013,3

9,3m*5,1m

- koryto pod podbudowe na parkingu
(5,7m+5,1m)*0,5*1, 1m+(1,5m+1,1m)*0,5*1, 1m*2szt.+
(2,1m+1,9m)*0,5*1,1m+32,1m*1,4m+26,6m*9,6m+
7,6m*1,1m*0,5+16,7m*5,5m*0,5+27,6m*7,2m*0,5

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
warstwa goérna o grubosci 15cm

- koryto pod podbudowe na wjezdzie w km
0+004+0+013,3

9,3m*5,1m

- koryto pod podbudowe na parkingu
(5,7m+5,1m)*0,5*1,1m+(1,5m+1,1m)*0,5*1, 1m*2szt.+
(2,1m+1,9m)*0,5*1,1m+32,1m*1,4m+26,6m*9,6m+
7,6m*1,1m*0,5+16,7m*5,5m*0,5+27 6m*7,2m*0,5

Wyréwnanie podbudowy kruszywem tamanym,
grubos¢ warstwy do 10cm, na wjezdzie w km
0+000+0+004

5,1m*4m*0,06m

ELEMENTY ULIC

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach
15x30cm wraz z wykonaniem tawy z oporem

z betonu B-10

- kraweznik na wjezdzie w km 0+000+0+013,3 po
stronie prawej oraz przy wykonaniu stopni na
chodniku

13,3m+0,55m*6szt.

- kraweznik na parkingu przy obramowaniu chodnika
1,45m+13m+1,15m+1,15m+3,8m+1,15m+1,15m+
4,4m+1,15m

Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej
o grubosci 6¢m, szarej na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

- chodnik na wjezdzie w km 0+000+0+013,3 po
stronie prawej

1,85m*0,55m*6szt.+1,3m*0,55m

- chodnik na parkingu
0,8m*0,55m+13m*0,95m+3,7m*0,95m+4,3m*0,95m

1.7

41

47,4

460,8

47 .4

460,8

1.2

16,6

28,4

6,8

20,4

58

508,2

508,2

12

45,0

27,2




14. D.08.02.02-41
KNNR-6
0502/0300

D.10.00.00.

15. D.10.01.05-02
KNNR-6
01305/0300

Sporzadzit :

Wykonanie nawierzchni parkingéw i wjazdéw z kostki

brukowej betonowej o grubosci 8cm, szarej na

podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione

piaskiem

- nawierzchnia na wjezdzie w km 0+000+0+013,3 m? 66,5
13,3m*5m

- nawierzchnia na parkingu z zaznaczeniem

stanowisk postojowych kostkg koloru brazowego

(5,6m+5m)*0,5*1, 1m+(1,5m+1,1m)*0,5*1, 1m*2szt.+
(2,1m+1,9m)*0,5*1,1m+32m*1,4m+26,5m*9,5m+ m? 4589
7,6m*1,1m*0,5+16,7m*5,5m*0,5+27,6m*7,2m*0,5

INNE ROBOTY

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych,
nadbudowa wykonana betonem, na parkingu studnia
kanalizacji sanitarmnej szt. 1,0

5234

1,0




SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Grupa robét wedlug Wspéinego Stownika Zaméwien

Grupa nr 452 - prace inzynierii ladowej.

Klasa robét wediug Wspéinego Stownika Zaméwien

Klasa nr 4523 — prace dotyczace budowy drdg.

Kategoria robét wedlug Wspéinego Stownika Zamowien

Kategoria nr 45233 — prace budowlane, fundamentowe i powierzchniowe.
1. Pod kategoria nr 45100000-8 — Prace dotyczace przygotowania placu budowy
2. Pod kategoria nr 45223300-9 — Parkingi

3. Pod kategoria nr 45233222-1 - Prace dotyczace nawierzchni chodnikowych

Zat. nr 2




L.p.

10.

11

SST

D.01.00.00.
D.01.01.01-01

D.01.03.02-03

D.01.03.02-14

D.01.03.02-16

D.01.03.02-17

D.01.03.02-27

D.02.00.00.
D.02.01.01-62

D.02.03.01-31

D.04.00.00.

D.04.01.01-01

D.04.04.02-13

D.04.08.03-02

KOSZTORYS OFERTOWY
na budowe parkingu w Rajgrodzie
Cena
. llos¢  jedn.
Opis #, rob6t roboty
[z]
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktéw km 0,05

wysokosciowych przy liniowych- robotach
ziemnych (drogi) w terenie réwninnym

Rozebranie podbudowy z betonu, m? 1681
grubo$¢ warstwy do15cm z wywiezieniem
materiatu z rozbidrki na odlegto$é 1km

Rozebranie chodnikéw z ptytek m? 340
betonowych o wymiarach 35x35x5cm,

utozonych na podsypce piaskowej

Z wywiezieniem materiatu z rozbiorki na

odlegto$¢ 1km

Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej  m? 8,8
betonowej, utozonej na podsypce
cementowo-piaskowej z wywiezieniem

materiatu z rozbiérki na odlegto$é 1km

Rozebranie kraweznikéw betonowych, m 26,0
utozonych na podsypce cementowo-

piaskowej z wywiezieniem materiatu

Z rozbiorki na odlegto$¢ 1km

Rozebranie betonowych taw, stop m® 12
i fundamentéw o wysokosci do 0,7m

Z wywiezieniem materiatu z rozbiérki na

odlegtos¢ 1km

ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopéw mechanicznie m 91,0
w gruncie kategorii llI-1V z transportem
urobku samochodami na odlegio$é 3km

Wykonanie nasypéw mechanicznie m’ 58
z gruntu kategorii I-1l z transportem

urobku na nasyp samochodami na

odlegto$¢ 6km wraz z formowaniem

i Zageszczeniem nasypu

PODBUDOWA

Koryto wykonywane mechanicznie na m°  508,2
catej szerokosci jezdni w gruncie kategorii
II-1V, gtebokos¢ koryta 10cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa m? 508,2
tamanego, warstwa gérna o grubosci

15cm

Wyréwnanie podbudowy kruszywem m’ 1,2

tamanym, grubos¢ warstwy do 10cm

Zat. nr3

Wartosé
[z1]




D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

12. D.08.01.01-02 Ustawienie kraweznikéw betonowych m 45,0
o wymiarach 15x30cm wraz
z wykonaniem tawy z oporem z betonu
B-10

13. D.08.02.02-21 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej m? 27,2
betonowej o grubosci 6¢cm, szarej na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem

14. D.08.02.02-41 Wykonanie nawierzchni parkingéw m? 5234
I wjazdéw z kostki brukowej betonowej
0 grubosci 8cm, szarej na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypeinione
piaskiem

D.10.00.00. INNE ROBOTY

15. D.10.01.05-02 Regulacja pionowa studzienek szt. 1,0
rewizyjnych, nadbudowa wykonana
betonem

Wartos¢ kosztorysu:
Podatek (VAT) = 23,00%WK
Wartos¢ koricowa kosztorysu:

Sporzadzit : Data Podpis upeinomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy




