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Budowa pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim w miescie Rajgréd

2 pézn, zm.) i aktéw wykonawczych
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo budowlane.
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Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo


Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

IU.041.6.2013

KOSZTORYS OFERTOWY

NA REWITALIZACJĘ MIEJSCOWOŚCI CZARNA WIEŚ POPRZEZ REMONT CHODNIKÓW
	L.p.
	Kod
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. w zł
	Wartość zł

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1.
	KNNR-1

0111/0100
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych- robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym
	km
	0,4
	
	

	2.
	KNNR-1

0113/0100
	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy 10 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład
	m3
	18,3
	
	

	3.
	KNNR-6

0802/0400
	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 4 cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość
	m2
	13,6
	
	

	4.
	KNNR-6

0805/0500
	Rozebranie chodników z płytek betonowych o wymiarach 35x35x5cm, ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 2 km
	m2
	165,9
	
	

	5.
	KNNR-6

0806/0200
	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej, z wywiezieniem materiału                   z rozbiórki na odległość 2 km
	m
	162
	
	

	6.
	KNNR-6

0806/0700
	Rozebranie obrzeży betonowych                       z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 2 km
	m
	158
	
	

	PODBUDOWA

	7.
	KNNR-6

0106/0300
	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy odcinającej z piasku pod nasyp chodnika, grubość warstwy 15 cm
	m2
	447,6
	
	

	8.
	KNNR-6

0107/0100
	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym, grubość warstwy do 10 cm
	m3
	1,7
	
	

	ELEMENTY ULIC

	9.
	KNNR-6

0403/0300
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm (na zjazdach o wym. 15x22 cm) wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10
	m
	397
	
	

	10.
	KNNR-6

0401/0500
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm bez ławy na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
	m
	24
	
	

	11.
	KNNR-6

0502/0101
	Wykonanie chodników z kostki brukowej piaskowej ze wzorem grafitowym o grubości 6 cm, szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m2
	447,6
	
	

	12.
	KNNR-6

0502/0300
	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m2
	28,8
	
	

	13.
	KNNR-6

0404/0200
	Ustawienie obrzeży betonowych                                 o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m
	379
	
	

	Razem wartość pozycji kosztorysu (wartość netto)
	

	Podatek VAT 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami
	

	Całkowita wartość wyceny (wartość brutto)
	


Sporządził kosztorys:




Data sporządzenia:
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