Zał. nr 1

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

na rewitalizację w miejscowości Czarna Wieś poprzez remont chodników
	L.p.
	SST

Pozycja 

katalogu
	Opis
	J.m.
	Ilość robót

	
	
	
	
	Poszcz.
	Razem

	
	D.01.00.00.
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	 
	 
	 

	1.
	D.01.01.01-01
KNNR-1

0111/0100
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych- robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, na drodze gminnej w km 0+000÷0+404                  
	km
	0,4
	0,4

	2.


	D.01.02.02-03
KNNR-1

0113/0100
	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)                         o grubości warstwy 10cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład  

- w km 0+000÷0+164 po stronie prawej 

164m*1m*0,1m
- w km 0+364÷0+383 po stronie prawej 

19m*1m*0,1m 
	m3
m3
	16,4
1,9
	18,3

	3.
	D.01.03.02-05
KNNR-6

0802/0400
	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 4cm                          z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 2km, na zjazdach w km 0+361; 0+387 
4m*1,6m+4,5m*1,6m 
	m2
	13,6
	13,6

	4.
	D.01.03.02-14
KNNR-6

0805/0500
	Rozebranie chodników z płytek betonowych                     o wymiarach 35x35x5cm, ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 2km 

- w km 0+189÷0+325 po stronie prawej
136m*1,05m 

- w km 0+334÷0+356 po stronie prawej
22m*1,05m
	m2
m2
	142,8
23,1
	165,9

	5.
	D.01.03.02-17
KNNR-6

0806/0200
	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej, z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 2km, na odcinku w km 0+189÷0+325; 0+334÷0+356; 0+380÷0+384 po stronie prawej 
136m+22m+4m
	m
	162
	162

	6.
	D.01.03.02-19
KNNR-6

0806/0700
	Rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 2km, na odcinku w km 0+189÷0+325; 0+334÷0+356 po stronie prawej 
136m+22m
	m
	158,0
	158,0

	
	D.04.00.00.
	PODBUDOWA
	 
	 
	 

	7.
	D-04.02.01-02
KNNR-6

0106/0300
	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy                 odcinającej z piasku pod nasyp chodnika, grubość warstwy 15cm, na odcinku w km 0+000÷0+404 pod nasyp chodnika
(404m-7m-6m*4szt.)*1,2m 
	m2
	447,6
	447,6

	8.
	D.04.08.03-02
KNNR-6

0107/0100
	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym, grubość warstwy do 10cm, na zjazdach w km 0+168; 0+329; 0+361; 0+387 po stronie prawej 

6m*1,2m*0,06m*4szt.
	m3
	1,7
	1,7

	
	D.08.00.00.
	ELEMENTY ULIC
	 
	 
	 

	9.
	D.08.01.01-02
KNNR-6

0403/0300
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm (na zjazdach o wym. 15x22cm) wraz                  z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10, na odcinku w km 0+000÷0+404 po stronie prawej
404m-7m
	m 
	397
	397

	10.
	D.08.01.02-02
KNNR-6

0401/0500
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22cm bez ławy na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą, obramowanie zjazdów od strony posesji w km 0+168; 0+329; 0+361; 0+387 po stronie prawej 

6m*4szt.
	m
	24
	24

	11.
	D.08.02.02-02
KNNR-6

0502/0101
	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6cm, piaskowej ze wzorem grafitowym na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, chodnik na odcinku w km 0+000÷0+404 po stronie prawej

(404m-7m-6m*4szt.)*1,2m  
	m2
	447,6
	447,6

	12.
	D.08.02.02-41
KNNR-6

0502/0300
	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej  o grubości 8cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, na zjazdach w km 0+168; 0+329; 0+361; 0+387 po stronie prawej 

6m*1,2m*4szt.
	m2
	28,8
	28,8

	13.
	D.08.03.01-01
KNNR-6

0404/0200
	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, na odcinku w km 0+000÷0+404 po stronie prawej
404m-7m-6m*4szt.+1,5m*4szt.
	m
	379
	379


Sporządził :                                           
