MATERIALY DO ZGLOSZENIA

Obiekt: Remont ulicy Jacwieskiej
I Zabielskiego w Rajgrodzie

Adres : Odcinek | w km 0+000=0+390
i odcinek Il w km 0+190=0+280

Gmina Rajgréd; Powiat Grajewski
(Grunty m. Rajgréd, dziatki nr 775/1; 786; 787; 788/1;
817/3; 843/5 i 1714 oraz czesci dziatek nr 788/2 i 816/2)

Inwestor : Gmina Rajgréd

Opracowat :

Grajewo, 08 lipiec 2014 rok



SPIS ZAWARTOSCI

Czesé opisowo — obliczeniowa

1. Opis techniczny

Czesé rysunkowa

1. Plan orientacyjny 1 : 10000
2. Plan sytuacyjny 1: 1000
3. Przekroje normaine 1:50



Zat. nr 1
OPIS TECHNICZNY

na remont ulicy Ja¢wieskiej i Zabielskiego w Rajgrodzie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Materialy do zgioszenia zostaly opracowane na podstawie :
e Zamowienia inwestora — Burmistrza Rajgrodu,
* Kkopii mapy zasadniczej w skali 1:1000,
« warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,
s pomiardw wtasnych w terenie.

2. DANE TECHNICZNO - PROJEKTOWE

- klasatechnicznadrog - L
- predkos¢ projektowa - 40km/h
- obcigzZenie ruchem — KR-1
- szerokos$é jezdni od 5m do 11m

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Przebieg trasy drogowej

Droga gminna nr 102896B ulica Jatwieska i droga gminna nr 102895B ulica Zabielskiego
w Rajgrodzie wyznaczone do remontu sa bezposrednio ze sobg potaczone.

Ulica Jacwieska w km 0+000+0+390

Poczatek odcinka jest w obrebie skrzyzowania z ulica Zabielskiego, za$ koniec odcinka jest
w obrebie skrzyzowania z ulica Piastowskg na korficu nawierzchni bitumicznej. Ulica
posiada zabudowe jednorodzinng zwartg. Droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczng
o Sredniej grubosci 5cm na podbudowie z kruszywa naturalnego o $redniej grubosci 20cm.
Szerokos¢ jezdni jest zmienna i wynosi od 5m do 11m. Jezdnia po stronie prawej jest
obramowana kraweznikiem betonowym i posiada chodnik z kostki brukowej w zlym stanie
technicznym. Natomiast po stronie lewej droga posiada pobocze gruntowe o szerokosci 1m
lokalnie zawyZzone do profilu poprzecznego jezdni. Nawierzchnia bitumiczna jest w bardzo
zZtym stanie technicznym i posiada nieréwnosci podiuine i poprzeczne oraz ubytki
nawierzchni warstwy jezdnej. W km 0+018 po stronie prawej jest zatoka postojowa
o nawierzchni bitumicznej i 0 wymiarach 29x4,5m. Ulica krzyzuje sie w km 0+212 po stronie
lewej z drogg dojazdowg i w km 0+304 po stronie lewej z ulica Powstaricow o nawierzchni
bitumicznej.



Ulica Zabielskieqo w km 0+190+0+280

Poczatek odcinka jest 10m za skrzyzowaniem z drogy dojazdowa po stronie prawej, zas
koniec odcinka jest 8m za skrzyzowaniem z ulicg Jaéwieskg po stronie prawej. Ulica
posiada zabudowe prawostronng luzng. Droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczng
o $redniej grubosci 5em na podbudowie z kruszywa naturalnego o $redniej grubosci 20cm.
Szerokos¢ jezdni jest zmienna i wynosi od 6m do 9m. Jezdnia po stronie prawej jest
obramowana kraweznikiem betonowym i posiada chodnik z kostki brukowej w ztym stanie
technicznym. Natomiast po stronie lewej droga w km 0+190+0+256 obramowana jest
kraweznikiem betonowym, a na pozostatej diugosci posiada pobocze gruntowe.
Nawierzchnia bitumiczna posiada nierdwnosci podiuzne i poprzeczne oraz ubytki
nawierzchni warstwy jezdnej. W km 0+246 po stronie prawej jest zatoka postojowa
o nawierzchni bitumicznej i o wymiarach 18,5x5m. Ulica krzyzuje sie w km 04227 po stronie
prawej z drogg dojazdowg o nawierzchni bitumiczne;.

3.2. Istniejace odwodnienie

Odwodnienie ulic odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych
i odprowadzenie poza pas drogowy oraz do istniejacych studzienek $ciekowych.

4. PRZYJETE RZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Ulica w planie

Zakresem opracowania jest remont drogi gminnej nr 1028968 ulica Ja¢wieska oraz drogi
gminnej nr 1028958 ulica Zabielskiego w Rajgrodzie. Dokumentacja techniczna przewiduje
remont ulic na kategorig ruchu KR-1 przy zachowaniu parametréw geometrycznych drogi.
Przebieg remontowanych ulic w planie pokazano w czgéci rysunkowej dokumentacii na
planie sytuacyjnym w skali 1:1000. Odcinek ulicy Ja¢wieskiej nie miesci sie w geodezyjnym
pasie drogowym i zachodzita konieczno$¢ zajecia czesci dziatek nr 816/2 i 788/2 przylegtych
do drogi, na ktére uzyskano prawo do dysponowania gruntem. Odcinek ulicy Zabielskiego
miesci sie w geodezyjnym pasie drogowym.

Remont ulicy Jaéwieskiej i Zabielskiego w Rajgrodzie bedzie polegat na lokalnym frezowaniu
istniejacej nawierzchni, na ulozeniu warstwy jezdnej z betonu asfaitowego oraz uzupeieniu

poboczy.
4.2. Profii podiuzny

Zachowano niwelete istniejacych ulic zwigkszajgc rzedne terenu od 3cm do 5cm w celu
utozenia warstwy Scierainej z betonu asfaltowego.



4.3 . Przekroje normaine

Ulica Jacwieska

a) szerokosé jezdni:

- wkm 0+000+0+008 przej$cie z szerokos$ci 12m na 6m
- wkm 0+008+0+022 szerokosc 6m

- wkm 0+022+0+042 przejscie z szerokosci 6m na 11m
- wkm 0+042+0+048 szerokos¢ 11m

- wkm 0+048+0+064 przejscie z szerokosci 11m na 5m
- wkm 0+064+0+387 szerokosé 5m

- wkm 0+387+0+390 przejscie z szerokosci 5m na 7m,

b) spadek poprzeczny jezdni:

- wkm 0+000+0+010 przejscie z jednostronnego 0,5+1,5% w prawo na daszkowy
- wkm 0+010+0+380 daszkowy 1,5+2,5%/1,5+2,5%

- wkm 0+380+0+390 przejscie z daszkowego na jednostronny 0,5+1,5% w prawo,
¢} szerokos¢ uzupednienia poboczy 0,5m,

d) spadek poprzeczny poboczy 6%.

Ulica Zabielskiego

a) szerokos¢ jezdni:

- wkm 0+190+0+237 szerokos¢ 6m

- wkm 0+237+0+261 przejscie z szercko$ci 6m na 9m

- wkm 0+261+0+272 szeroko$é 9m

- wkm 0+272+0+280 przejscie z szerokosci 9m na 8m,

b) spadek poprzeczny jezdni daszkowy 1,5+2 5%/1,5+2,5%,
¢} szerokos¢ uzupeinienia poboczy 0,5m,
d) spadek poprzeczny poboczy 6%.

4.4 . Konstrukcja i technologia nawierzchni

Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni na remontowanych ulicach dla kategorii ruchu KR-1
- warstwa $cieraina z betonu asfaltowego AC-11S o $redniej grubosci 4cm,

- istniejgca nawierzchnia bitumiczna o $redniej gruboéci 5¢cm,

- istniejgca podbudowa z kruszywa naturalnego o $redniej 20cm .

4.5 . Pobocza

Projektuje sig pobocza zwirowe na ulicy Jatwieskiej po stronie lewej oraz na ulicy
Zabielskiego w km 0+256+0+280 po stronie lewej na szerokosci 0,5m.



4.6. Skrzyzowania i zatoki

Zaprojektowano utoZzenie nawierzchni bitumicznej na skrzyzowaniu ulicy Jaéwieskiej w km
0+212 po stronie lewej z droga dojazdowa oraz w km 0+304 po stronie lewej z utica
Powstancow.

Zaprojektowano utozenie nawierzchni bitumicznej na skrzyzowaniu ulicy Zabielskiego w km
0+227 po stronie prawej z drogg dojazdowa.

Zatozono takze ulozenie nawierzchni bitumicznej na zatokach postojowych przy ulicy
Jacéwieskigj w km (0+018 po stronie prawej oraz przy ulicy Zabielskiego w km 0+246 po
stronie prawej.

Na skrzyzowaniach i zatokach postojowych przyjeto konstrukcje nawierzchni taka jak na
jezdni.

4.7. Odwodnienie

Na ulicach zachowano powierzchniowy sptyw wod opadowych z odprowadzeniem poza
teren oraz do istniejgcych studzienek sciekowych.

5. URZADZENIA OBCE

W obszarze robét znajduja sie nastepujace urzadzenia:

- wodocigg podziemny wraz z przytaczami ,

- podziemny kabel telefoniczny,

- kanat sanitarny,

- napowietrzna linia elektryczna,

Wodocigg podziemny, podziemny kabel telefoniczny i napowietrzna linia elekiryczna ze
wzgledu na charakter robét nie beda kolidowaty z rozwigzaniami projekiowymi
remontowanych ufic. Podziemny kanat sanitarny takze nie koliduje z projektowanym
przebiegiem ulic, a studnie rewizyjne bedg wyreguiowane do wysokosci projektowanej
nawierzchni.

6. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Przy remoncie ulicy Ja¢wieskiej | Zabielskiego w Rajgrodzie bedg wykonywane roboty
stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi wyszczegdlnione

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia. Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane przy zamknieciu polowy jezdni
dia ruchu i oznakowane zgodnie z ,Instrukcjg oznakowanie robét wykonywanych w pasie
drogowym’.



7. PAS DROGOWY 1| ZIELEN PRZYDROZNA

Ulice zostaly zaprojektowane w istniejgcym pasie drogowym oraz na dwoch dziatkach
prywatnych. Nie zachodzi potrzeba wykonywania wycinki drzew, ani usuniecia zakrzaczenia
w zwigzku z czym szata roslinna okalajaca jezdnie nie bedzie naruszona.

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Remont ulic nie bedzie miat negatywnego wptywu na Srodowisko naturaine ani zmiane
stosunkow wodnych. Wykonanie nowej nawierzchni poprawi bezpieczenstwo ruchu
pojazdow oraz pieszych, wplynie na zmniejszenie hatasu i powstawanie zapylenia. Znacznie
poprawi sie rownos¢ nawierzchni jak i odwodnienie jezdni.




Grajewo, dnia 08 lipiec 2014r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Materiafy do zgloszenia na  remont ulicy Jadwieskiej
i Zabielskiego w Rajgrodzie zostaly wykonane zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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¥ INZYNIEROW

Bialystok, dniz 27 czerwca 2006 1.
POIB.KK.7131/004/06

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dmia 15 grudnia 2000 1. o ssmorzadach zawodowych architektow,
indynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42, z péénicjszyns zoiavans), ast. 12
ust. 3, mrt. 13ust. 1pl i, nl4mlphhmwyzﬁm7hpal994r-Puwhduwhm(mM

m&u’yzdmammms: WWWMM:WWW&U
Nr 96, poz. 817), w zwinzim z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporm i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawic samodzielnych fankeyi technicznych w bodownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) Komisja
Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowe) lzby inzynierdw Budownictwa stwiendza, 22

Pan BOGDAN KUCZYNSKI

magister intynier budownictwa
urodzony duia 21 wrzeinia 1957 r. w Rajgrodzie

otrzymmje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
namer ewidencyjny PDL/0020/POOD/06

do projektowania bez ograniczess
w specjainodci drogowej

UZASADNIENIE
W zwinzku 2 wwzglednieniem w caiodci Zndania strony, na podstawic art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. — Kodeks postcpowania administracyjnego (fekst jedmolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z piénicjszymsi zmissami) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nmadanych uprawnied
budowlanych okresiono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejsre; decyzji stuzy odwolmnic do Kmjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Intynierow

Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okiggowej Izby Indyniertéw
Buadowmictwa, w terminie 14 doi od daty jej dorgezenia.

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POHB
mgr ink. Jakub Gezegorezyk

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjncj POIIB
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INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-D7U-ACB-S3) *

Pan Bogdan Kuczyriski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0759/01
adres zamieszkania os. Potudnie 63 m 10, 19-203 Grajewo

jest czionkiem Podlaskiej Okregowej izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostata wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-13 roku przez:

Czastaw Miedzialowski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej izhy Indynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy t dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzpledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl Jub kontaktujac sie z biurem wlajciwej Qkregowej lzby Intynierow
Budownictwa,
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