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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego orakolejnosé realizacii
poszczegodlnych obiektéw.

Zakres robot.

W zakres robot wechodzroboty ziemne, , wykonanie warstw nawierzchndjgzz betonu
asfaltowego, wykonanie nawierzchni zjazdow. Robatysz by¢ oznakowane wg
projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot.

Wykaz istniejacych elementéw podlegajcych adaptacji lub rozbiorce.
Nie przewiduje si adaptacji lub rozbiérki innych obiektéw budowlahye zakresie drdog.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub tenu, ktére moga
stwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia robot
drogowych.

2.1 Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mog stwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:
- napowietrzna linia energetyczna.

2.2 Elementy terenu, ktére mog stwarzat zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi:

Nie przewiduje s w trakcie prowadzenia robo6t drogowych elementowerte
stwarzajcych realne zagéenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajacych skak i rodzaj zagrozen oraz miejsce
i czas ich wysgpowania.

Podczas realizacji robot budowlanych przewidugensisiepowanie zagrzen takich jak w

punkcie 2, a dodatkowo przewiduje siysktpowanie zagroen podczas wykonywania

nastulqcych prac:
wykonywanie prac rozbiérkowych (uszkodzenie ciat@smynami i nargdziami
uzytymi do rozbidrki),

- wykonywanie szalunkoéw i innych prac z pomooarzdzi prostych i nargzi
mechanicznych (pita motorowa, szlifierkatdwa itp.) stwarzacych zagraenie
uszkodzenia ciata, wygtujace podczas przebudowy nawierzchni jezdni,

- zasadnicze roboty drogowe prowadzone pod rucheszKodlizenie ciata maszynami,
potracenie przez przejelzajace pojazdy), wyspuje przez caly okres realizacji
obiektu,

- roboty ziemne (wykopy i nasypy) prowadzone pod emh(uszkodzenie ciata
maszynami, przysypanie gruntem), weyatje podczas wykonywania i utrzymywania
wykopow.

4. Wskazanie  sposobu  prowadzenia instrukta2u  pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecych.

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadzieg maz na rok) w zakresie

bezpieczéstwa i higieny pracy. Zapewnienie szkolenia ¢queego w zakresie



bezpieczastwa i higieny pracy obejmagego instrukta ogdélny, instrukta stanowiskowy
i szkolenie podstawowe pracownikom nowo zatrudnimonyzed ich przygpieniem do
pracy:

a) okreilenie zasad pogbowania w przypadku wygbienia zagreenia:

- jezeli wykonana praca stwarza zaggaie zycia lub zdrowia naley bezwzgédnie
przerwa& wykonywanie danej czyndoi w celu usunicia zagragenia. Jeeli usunecie
zagraenia nie jest mdiwe nalery zgtost problem przetonemu w celu zmiany
sposobu wykonania danej czysob

- W przypadku zauwgenia wykonania przez innego z pracownikéw prac staggcych
zagraenie pracownik, ktory zauvws zagrazenie jest obowazany zgtosi to osobie
sprawugcej nadzor na budowie.

- Nalezy uzywaé narzdzi, maszyn i urgdzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i
instrukcp uzytkowa. Zabrania s uzywania maszyn i ueglzen, ktore wykazuj cechy
nie spetniania wymagabezpieczastwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wo#nik |,
brak ostony itp.). O uszkodzeniach ngle poinformow& osole sprawujca
bezpdredni nadzér nad wykonywanymi pracami w celu ustiai uszkodzg lub
wymiany uradzenia.

- Uzywanie narzdzi i uradzen wymagajcych specjalnych kwalifikacji dopuszczane
jest jedynie przez osoby posiagtag odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami
0 szkoleniu pracownikow.

b) stosowanie przez pracowniké$vodkow ochrony indywidualnej, zabezpiecgajch
przed skutkami zag¢enia. Pracownicy as obowhzani do stosowanigrodkow
ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniestosowanie do wykonywanej
czynndci, a w szczegolrii:

- ubrania ochronnego — do wszystkich wykonywanycle,pra

- rekawic ochronnych - do wszystkich wykonywanychgra

- czapki drelichowej - do wszystkich wykonywanychqra

- okularow ochronnych biatych — doecia i szlifowania szlifierk katowa, do
przecinania elementéw betonowych, do prac rozbigylhh miotem udarowym i
narzdziami prostymi.

c) zasady bezpwoedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpyeu przez
wyznaczone w tym celu osoby:

- ustalenie w formie wykazu prac szczegolnie niebazgiych,

- zapewnienie bezgeedniego nadzoru nad pracami przez osoby kiee]

- wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych begpdéeedniego nadzoru przez
osolg do tego wyznaczanest niedopuszczalne,

- zapewnienie odpowiednicBrodkéw zabezpieczagych odpowiednio do rodzaju
wykonywanej czynngxi,

- instruktaz pracownikdw obejmugy w szczegolngi: imienny podziat pracy,
ustalenie kolejngci wykonywania zadg ustalenie wymagda bezpieczastwa i
higieny pracy przy wykonywaniu poszczegoélnych caogen W miejscach
szczegOlnie niebezpiecznych w strefie prowadzomptidt drogowych umieszczone
beda znaki informujce o rodzaju zageenia.

5. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych



bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na
wypadek pazaru, awarii i innych zagrozen.

przeszkolenie pracownikow na wypadek koniegzhaidzielenia pierwszej pomocy
oraz w dziedzinie pogbowania na wypadek paru, awarii i innych zageen,

ciagly nadzér, w czasie wykonywania prac budowlanykblejncsci i sposobu
wykonywania poszczegoélnych prac ze szczegotowymglagnieniem konsekwencji
ich bezpieczestwa,

ciagty nadzér, nad sposobem i miejscem sktadania ma&ier tak, aby nie zakidédéa
sprawnej komunikacji i umdiwi ¢ szybly ewakuagi,

umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numetélefonéw do najbiiszego
pogotowia, policji i stray pazarnej,

prowadzenie robot zgodnie z zatwierdzonym projekteasowej organizacji ruchu.

Opracowat:



