PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B
Woznawie $ - Podrzecze w km 0+000 - 0+815,6.

X Jednostka miary
L| Pozycja Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych
p: przedmiarowa Y
Nazwa llosé
1 2 3 4 5
D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE @ @
| D 01.01.00 ROBOTY POMIAROWE © *
* D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkté wysokasciowych * *
Roboty pomiarowe w terenie réwninnym
1 KSNR -1 Obmiar:
010403 w km 0+000 - 0+815,6: 0,816 km km 0,816
razem: 0,816 km
I D 01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY & i
* D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny * *
Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odl. 1 gnubdi¢ warstwy do
2 KSNR - 1 15ch wy inej ( ) 5 wy
010601 . . .
obmiar: : zgodnie z tabedjgcia humusu: 1594,5 m2 m2 1594,50
* D-01.02.01 Usungcie drzew i krzakéw * *
3 Scinanie drzew @rednicy pnia fi 66 - 75 cm wraz z karczowaniem@mnaz
KSNR -1 wywiezieniem diayc, gakzi i karpiny na odleghet do 10 km
010102 .
obmiar: 2 szt. szt. 2
D 04.00.00 PODBUDOWY @ @
1] D 04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA i *
* D-04.01.01 Koryto * *
4 Mechaniczne wykonywane koryta na catej szegokezdni lub chodnikéw w
KSNR - 6 grun_cle kat. 11-1V , gtbokas¢ koryta 20cm
010202 obmiar:
na zjazdach zgodnie z wykazem zjazdéw: 146,3 m2 m2 146,30
razem: 146,3 m2
\% D 04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MEC HANICZNIE i &
* D-04.04.01 Podbudowa z kruszyw naturalnych * *
5 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, wargiéraa, grub&¢ warstwy
po zagszczeniu 20cm
KSNR-6 | omiar:
011205 zjazdy : 146,3 m2 m2 146,30
razem: 146,3 m2
* D-04.08.05 Wyréwnanie podbudowy kruszywem stabilizzanym mechanicznie * *
6 Wyréwnanie istniejcej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym
KNNR 6 mechanicznie.
011205 ) .
obmiar: zgodnie z tahelvyréwna podbudowy: 463 m3 m3 463,00
D 05.00.00 NAWIERZCHNIE @ @
\Y D 05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE * *
* D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej * *
7 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowkejl¢rowej) grubdci
KSNR - 6 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoinyetmigme piaskiem.
050203 iar: ji i ji OW:
Obmlalj. na zjazdach zgodnie z wykazem zjazd6w:34&, m2 146,30
razem: 146,3 m2
* D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego * *
8 Wykonanie warstwy vaizacej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysoweirowej
KSNR - 6 dowazonej z odl. 5km , grubig warstwy po zagszczeniu 5cm
030802
obmiar: 815,6 x 4,6 - (26+66)/2 + (36 - 3,14x36@&3721 m2 m2 3721,00
D 07.00.00 URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU & @
* D-07.02.01 Oznakowanie pionowe * *
Ustawienie stupkéw z rur stalowych fi 50 mm dlakama drogowych , z
9 KSNR - 6 - . . . X
wykopaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami.
070201 .
obmiar: 3 szt. szt. 5
10 KSNR - 6 Przymocowanie do gotowych stupéw tarcz znakéw
070205 obmiar: 3 szt. szt. 5,00
D 08.00.00 ELEMENTY ULIC | DROG @ @
Vi D 08.01.00 KRAWEZNIKI & i
* D-08.01.01 Krawezniki betonowe na fawie betonowej * *
11 Ustawienie krawznikow betonowych o wymiarach 20*30cm wraz z wykaean
KOS4'\(‘)?0’46 fawy z oporem z betonu C10/12 (B-10) - (opuszez&ravweznika na zjazdach)
obmiar: 116 mb m 116,00
Vil D 08.03.00 OBRZEZA & i
* D-08.03.01 Obrzeia betonowe * *
12 Ustawienie obrzey betonowych o wymiarach 20*8cm na podsypce piagfow
KOS4'\(‘)30’46 spoiny wypetnione zaprajcementow
obmiar: zgodnie z wykazem zjazdéw: 80 m m 80,00
Sporzdzit:
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