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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526 B

Woznawig¢ — Podrzecze w km 0+000 — 0+815,60.

(dziatki nr: 1514, 990/1; 716/4; 719/4; 725/4;, 722/
Obreb Woznawie jednostka ewidencyjna Rajgrod ).

1. Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie :

- Umowy z Inwestorem,

- Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa
2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technichnyakim powinny
odpowiadéadrogi publiczne i ich usytuowanie,

- mapy sytuacyjno — wysokoiowej do celéw projektowych,

- pomiaréw wiasnych w terenie.

2. Dane Techniczno — Projektowe

Lp. Parametry Dr. gminna
1 Klasa drogi D
2 Predkos¢ projektowa V;=30km/h
3 Typ przekroju poprzecznego trasowy
4 Szeroka¢ jezdni [m ] 3,5-4,5m.
5 Szerokd¢ poboczy [ m ] 0,5m
6 Dlugaé¢ odcinka [ m ] 8156 m

3. Charakterystyka stanu istniejaceqgo.

Rozpatrywany odcinek drogi w stanie istajm posiada
nawierzchng zwirowa w $rednim stanie technicznym o szeréio
4-5 m. Nawierzchnia posiada liczne deformacje wekmzju podhinym
I poprzecznym. Ruch pojazdow odbywa wi obu kierunkach.

W obszarze okfym opracowaniem wyspuje nastpujace uzbrojenie:

« Kanalizacja sanitarna

* Wodochg

* Napowietrzna linia energetyczna

4. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

4.1. Rozwizania sytuacyjne
Projektuje s wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o0 szesoko
4,5 m wraz obustronnymi poboczamirowymi o szerokéci 0,5 m. W



km 0+635,7 — 0+661,7 projektuje ¢swykonanie jezdni z betonu
asfaltowego o0 szerokao 3,5 m wraz obustronnym  poboczem
zwirowym o szerokéci 0,5 m. Lokalizacja projektowanej nawierzchni
oraz poboczy przedstawiona jest na planie sytugnyj@Zaprojektowano
13 szt. lukéw poziomych. Parametry tych tukéw pstadiono w
dalszej czsci opracowania

4.2. Profil podtuzny.

Rzedne projektowanej nawierzchni zostaly tak zalte aby zapewai
wiasciwe odwodnienie catego odcinka oraz nadprojektowanej
nawierzchni normatywne spadki poprzeczne. Spadekupoy jezdni
wynosi od 0% do 2,34%. W celu wzmocnienia istgej podbudowy
zwirowej projektuje s wyréwnanie podbudowy kruszywem naturalnym
stabilizowanym  mechanicznie. $ld wyréwnan  kruszywem
przedstawiono w formie tabelarycznej w dalszegcizprojektu.

4.3. Parametry techniczne drog
Projektuje st :

- klasa drogi -D
- prdkaos¢ projektowa - 30km/h
- Szerokd¢ jezdni - 3,5-4,5m

4.4. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Konstrukcg nawierzchni jezdni zaprojektowano dla ruchu Kbadnie
z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiaahogi publiczne
I ich usytuowanie Projektuje st nastpujaca konstrukcg nawierzchni
jezdni :

» Warstwascieralna z betonu asfaltowego wedtug PN-EN-13108-1,
grubas¢ warstwy 4 cm,

» Warstwa wizaca z betonu asfaltowego wediug PN-EN-13108-1,
grubas¢ warstwy 5 cm,

 Wyréwnanie istnigjcej nawierzchni zwirowej kruszywem
naturalnym stabilizowanym mechanicznie.

» Podtaze gruntowe G1.

Projektuje s} nastpujaca konstrukcg nawierzchni zjazdow z kostki
betonowej :

* Nawierzchnia z kostki betonowej grioo8 cm,

» Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gé&eb8 cm,

e Gobrna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie grdgbo 20 cm wediug BN-
64/8933-02 ,

 Podtre gruntowe G1- wymagany wskak zag:szczenia: 1,00
oraz wymagany modut wtérny odksztatcenia:100.



4.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne na omawianym odcinku drogi wynikajkoniecznéci
wyrownania i wzmocnienia istnige] nawierzchni zwirowej oraz
nadania jej normatywnych spadkow padftych i poprzecznych w celu
wiasciwego odwodnienia.

5. Odwodnienie.

Projektuje s¢ odwodnienie powierzchniowe nawierzchni.

6. Organizacja rob6t

Wszystkie prace zwrane z robotami drogowymi muszby¢
oznakowane i prowadzone zgodnie z ,Instrakaznakowania rob6t w
pasie drogowym”.

7. Wptyw inwestycji na srodowisko.

Budowa drogi nie &dzie miata ujemnego wptywu narodowisko.
Wykonanie nawierzchni bitumicznej poprawi w znaamnystopniu
dojazd do posesji w miejscov®m@ Woznawid. Przebudowa drogi
spowoduje rownizzmniejszenie zapylenia i hatasu w otoczeniu drogi.

8. Uwagi koncowe.

Na planie sytuacyjno — wysokmowym przedstawiono:
» lokalizacg nawierzchni jezdni, zjazdow i poboczy,
 Przebieg istnigcego uzbrojenia , oraz istmep linie
rozgraniczajce.
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