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OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy remontu istniejgcej kottowni
na lekki olej opatowy, ktora jest Zrodtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania i
c.w.u. w budynkach Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Rajgrodzie przy ul.
Szkolnej 24. Zgodnie z zapisami audytu energetycznego budynku oraz zaleceniem
inwestora zmodernizowana kottownia powinna by¢ przystosowana do spalania
peletéw oraz powinna odpowiada¢ aktualnym potrzebom cieplnym budynku tj. po
realizacji przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych.

2. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania projektu byty:
- Zlecenie inwestora,

- LAudyt efektywnosci ekologicznej dla Zespotu Szkolno - Przedszkolnego w
Rajgrodzie” NAPE S.A., Warszawa 2013 r.,

- Koncepcja architektoniczno - budowlana ,Instalacji podgrzewania wody
kolektorami stonecznymi dla budynku Zespotu Szkolno - Przedszkolnego w
Rajgrodzie” Opracowanie Romana Zasady,

- ,Projekt budowlany przebudowy technologii kottowni olejowej w Szkole
Podstawowej w Rajgrodzie” PPUH Eco Kompakt s.c., Biatystok 2009 r.,

- ,Projekt remontu instalacji c.0. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w
Rajgrodzie” NAPE S.A., Biatystok 2015 r.,

- Ogledziny istniejgcej kottowni;

- Polskie Normy i wytyczne projektowania.

3. Dane wyjsciowe do projektu

a). obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng na cele c.o.: Qco =118,2 kW
b). obliczeniowe temperatury pracy instalacji c.o.: tz/tp = 80/60 °C
c). wymagane cisnienie dyspozycyjne: Apco = 34,8 kPa
d). catkowita objetosc¢ instalaciji c.o.: Vco = 567 dm?

e). dane i wymagania dodatkowe:

Zgodnie z zapisami ,Audytu efektywnosci ekologicznej ...” podgrzew cieptej
wody uzytkowej powinien by¢é realizowany za pomocg zestawu kolektorow
stonecznych, ktérych wstepny doboér przedstawia Koncepcja architektoniczno —
budowlana ,Instalacji podgrzewania wody kolektorami stonecznymi dla budynku



Zespotu Szkolno - Przedszkolnego w Rajgrodzie”. W koncepcji tej zastosowano
objetosciowy, biwalentny podgrzewacz c.w.u. o objetosci 300 dm® i w zwigzku z tym
w ramach niniejszego projektu kottowni zostanie zastosowany taki podgrzewacz
c.w.u. Pozostaty dobor urzagdzenh w instalacji z kolektorami stonecznymi objety bedzie

oddzielnym opracowaniem.

UWAGA: Przy doborze kottbw nalezy uwzgledni¢ fakt, iz szerokos¢ drzwi
wejsciowych do kottowni wynosi tylko 80 cm !!l.

4. Opis projektowane| kotlowni

4.1. Kotty

Dla pokrycia obliczeniowego zapotrzebowania na moc cieplng na cele c.o. (w
wysokosci Qco = 118,2 kW), z uwzglednieniem bardzo waskich drzwi wejsciowych
do kottowni (szerokosc¢ tylko 0,80 m), zaprojektowano kociot firmy KOSTRZEWA typu
MXB 150 o nastepujgcych parametrach technicznych:

Dane techniczne kotta MXB 150:

- Zakres mocy znamionowej: 45 - 150 kW,

- Sprawnos¢ nominalna: 90,2 %;

- Rodzaj paliwa: pelety;

- Temperatura spalin: 158 °C;

- Maksymalne cisnienie robocze: 3 bary;

- Maksymalna temperatura wody: 80 °C;

- Minimalna temperatura wody: 45 °C;

- Opory przeptywu wody: 21,6 — 34,3 mbara;
- Wymagany cigg kominowy: 0,30 mbara;

- Pojemnosé wodna: 408 dm?;

- Srednica wylotu spalin: 225 mm;

- Przytgcza wody grzewczej i powrotnej: Dn 80;

- Przytgcze grupy bezpieczenstwa: Dn 50;

- Zasilanie elektryczne: 230V /50 Hz;

- Wymiary kotta po ztozeniu:

2170 x 890 x 1485 mm,

przy szerokosci kotta 0,78 m bez obudowy — tj. w momencie dostawy;
- Zabezpieczenie kotta: system otwarty lub zamkniety.

Przy zamknietym systemie zabezpieczenia kotta konieczne jest zastosowanie
(zgodnie z wymaganiami producenta) nastepujgcych urzadzen:

- zaworu bezpieczenstwa na cisnienie otwarcia 2 bary;
- zaworu zabezpieczajgcego przed przegrzaniem wody w Kotle;

- zamknietego naczynia wzbiorczego.

Ponadto kociot powinien byC zabezpieczone przed zbyt niskg temperaturg

wody powrotnej - minimum 45° C.



Kociot nalezy wyposazy¢ w palnik typu Platinum Bio 150 kW przystosowany
do spalania peletéw oraz zbiornik model 1368 | (zamiast zbiornika o objetosci 295 |
stosowanego standardowo) z podajnikiem paliwa do palnika.

Do regulacji parametrow pracy kota typu Maxi Bio 150 kW nalezy zamontowac
(na kotle) szafe sterujgcg typu Platinum Bio 2 o nastepujgcych funkcjach sterowani:
- podajnikiem paliwa,
- wentylatorem cisnieniowym,
- wentylatorem wyciggowym,
- wentylatorem zapalarki,
- zapalarka,
- temperaturg kotta,
- temperaturg podajnika,
- temperaturg c.o.,
- temperaturg c.w.u.,
- temperaturg zewnetrzna,
- sondg lambda,
- pompg c.o.,
- pompa c.w.u.,
- zaworem mieszajgcym.

Regulator ten umozliwia regulacje ,pogodowg” parametréw pracy jednej
instalacji c.0. - za pomocg zaworu mieszajgcego, kitory bedzie zastosowany dla
modernizowanej instalacji c.0. Ponadto szafe sterujgcg nalezy wyposazy¢ w czujnik
temperatury zewnetrznej typu CTZ-01 oraz czujnik temperatury wody instalacyjnej
typu CT2 (dla regulowanej instalacji c.o.).

4.2. Podgrzewacz c.w.U.

Dla zapewnienia mozliwosci wspotpracy projektowanej kottowni z instalacjg
kolektorow stonecznych (wg odrebnego opracowania) zaprojektowana objetosciowy,
biwalentny podgrzewacz c.w.u. firmy Viessmann typu Vitocell 100-B o nastepujgcych
parametrach eksploatacyjnych:

- pojemnosé 300 dm?;

- max. cisnienie 10 bar;

- max. temperatura grzewcza 160 °C;

- moc cieplna (80/10/60 °C) 20 kw;

- wydajnos$¢ (80/10/60 °C) 344 dm?/h;

- opory wezownicy gornej 15 mbara;

- wymiary (Srednica/wysoko$¢) 633 /1746 mm.

4.3. Dobér sprzegta hydrauliczneqo

Dla zapewnienia szybkiego nagrzewania sie kotta i skrocenia obiegu wody
kotlowej zaprojektowano (przy Gk = 5,6 m®h) sprzeglo hydrauliczne (z funkcja
zwrotnicy hydraulicznej) firmy MEIBES typu Wartownik MH 50 o $rednicy kroéécow



przytaczeniowych Dn = 50 mm, na ktérym opory hydrauliczne bedg wynosity (wg
nomogramu) Ap = 0,01 bara = 1,0 kPa.

4.4. Zabezpieczenie kotla i instalacji grzewczych

a). Zawor bezpieczenstwa dla kotta

Dla zabezpieczenia kotta przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia
zaprojektowano zawor bezpieczenstwa firmy SYR typu 1915 0 Dn =25 mm i d, = 20
mm. Nastawa cisnienia 2 bary.

b). Zawér bezpieczenstwa dla instalacji c.w.u.

Dla zabezpieczenia instalacji c.w.u. przed przekroczeniem dopuszczalnego
ci$nienia zaprojektowano zawér bezpieczenstwa firmy SYR typu 2115 0 Dn = 15 mm
i do = 12 mm. Nastawa cisnienia 5 barow.

c). Naczynie wzbiorcze dla zabezpieczenia instalacji c.o.

Dla zabezpieczenia instalacji c.0. przed przyrostem objetosci wody
zaprojektowano zamkniete naczynie wzbiorcze firmy Reflex typu NG 50 o
pojemnosci catkowitej Vc = 50 dm?. Naczynie nalezy potgczyé z instalacjg c.o. rurg
wzbiorczg o srednicy dn = 25 mm.

d). Zabezpieczenie kotta przed zbyt niska temperaturg wody powrotnej

Zgodnie z zaleceniami producenta kotta, dla jego zabezpieczenia przed zbyt
niskg temperaturg wody powrotnej zaprojektowano termostatyczny zawor mieszajgcy
trojdrogowy firmy Regulus typu TSV8 45°C o srednicy Dn = 50 mm i wspotczynniku
Kvs = 31,5 mh.

e). Zabezpieczenie kotta przed przegrzaniem

Zgodnie z zaleceniem producenta kotta, przy zastosowaniu zamknietego
systemu zabezpieczajgcego, nalezy zabezpieczy¢ kociot przed mozliwoscig
przegrzania wody i kotta. W tym celu zaprojektowano, dwie zewnetrzne wezownice
schtadzajgce firmy ZEN-POL typu WZS KW 90x90 KPL, kazda o wydajnosci
chtodniczej 35 — 90 kW. Do zaprojektowanych wezownic schfadzajgcych nalezy
doprowadzi¢ przewody wody zimnej o srednicy Dn 15 mm na zasilaniu ktérych
nalezy zamontowac reduktor cisnienia firmy SYR typ 315 z nastawg 2 bary.

f). Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami mechanicznymi

Dla wstepnego oczyszczania wody instalacyjnej (powracajgcej do kottowni)
zaprojektowano magnetoodmulacz firmy SPAW-TEST typu OISm 200/50 o
wspotczynniku kv = 67 m*/h. Natomiast dla doktadnego oczyszczania wody kotlowej
zaprojektowano filtr o liczbie oczek 600/cm? firmy Polna typu FS-1 o dn = 50 mm i kv
=50 m%/h.



4. 5. Zawor mieszajacy dla regulacji pogodowej instalacji c.o.

Zaprojektowano zawdr mieszajgcy tréjdrogowy firmy ESBE typu VRG 131 o
$rednicy Dn 40 mm i kvs = 25 mh. Na zaworze nalezy zamontowaé sitownik
elektryczny firmy ESBE typu ARA 651 (90°, 60 s, 230 V/50 Hz).

4.6. Pompy obiegowe

a). Pompa dla obiequ kottoweqgo

Zaprojektowano jedng pompe firmy GRUNDFOS typu UPS 32 — 55 o
parametrach pracy (na lll biegu): Gp = 5,6 m%h, Hp = 1,5 m H,0, P = 105 W, | = 0,46
A, U=1x230V /50 Hz.

b). Pompa dla obiegu podgrzewacza c.w.u.

Zaprojektowano jedng pompe firmy GRUNDFOS typu Alpha2 25 - 40 o
parametrach pracy (na | biegu): Gp = 1,0 m*h, Hp = 0,8 m H,0, P =22 W, 1 = 0,19 A,
U=1x230V /50 Hz.

c). Pompa obiegowa dla instalacji c.o.

Zaprojektowano jedng pompe firmy GRUNDFOS typu Magna3 40 — 80F (N) o
parametrach pracy: Gp = 2,0 — 12,0 m*h, Hp = 2,0 - 6,0 m H,0, P = 17 - 265 W, | =
0,19-1,20A,U=1x230V /50 Hz.

Uwaga: pompa musi byé zamontowana z osig wirnika w ptaszczyznie poziomej.

d). Pompa dla obiegu cyrkulacyjnego instalacji c.w.u.

Dla wymuszenia krgzenie wody w instalacji cyrkulacyjnej c.w.u.
zaprojektowano jedng pompe firmy GRUNDFOS typu Comfort UP 15 — 14BX PM o
parametrach pracy: Gp = 0,05 - 0,5 m*h, Hp = 0,1 - 1,2 m H,0, P =25 W, | = 0,11
A, U=1x230V/50Hz. Praca pompy bedzie sterowana czujnikiem temperatury.

4.7. Odprowadzenie spalin

Do odprowadzenia spalin z kotta zaprojektowano komin i czopuch dwuscienny
firmy MK — Zary typu MKD PREMIUM (dla kottéw na biomase) o $rednicy Dn = 250
mm. Wysokos¢ czynna komina wynosi 12 m i zapewnia wymagany cigg kominowy.

4.8. Wentylacja kottowni

Dla doprowadzenia powietrza zewnetrznego nalezy wykona¢ kanat ,zetowy” z
blachy ocynkowanej o wymiarach 200 x 200 mm (Fn = 0,04 mz). WiIot kanatu
powinien by¢ usytuowany 2 m nad terenem, a wylot kanatu nalezy usytuowac 0,5 m
nad podtoga. Wilot i wylot powietrza nalezy zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi
firmy ALNOR typu SHR 200 x 200 mm.



Natomiast do usuwania powietrza z kottowni i podrecznego magazynu paliwa
nalezy zastosowaé kanaty wywiewne o wymiarach 140 x 140 mm (Fw = 0,0196 m?).
Kanaty te zamontowa¢ 0,3 m pod stropem kottowni. Wloty i wyloty kanatéw nalezy
zabezpieczyC kratkami wentylacyjnymi o wymiarach 140 x 140 mm.

4.9. Rurociagii armatura

Rurociagi instalacji technologicznej kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych
czarnych (wg PN - 74/H — 74200) tgczonych przez spawanie. Na przewodach tych
nalezy stosowac¢ armature dla temperatury 100 °C i dla ci$nienia 0,6 MPa.

4.10. Proby szczelnhosci

Po wykonaniu kottowni nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg potgczen
przewodow i armatury wodg zimng o cisnieniu 1,1 X pqgop = 6,6 bara.

Uwaga: na okres proby cisnieniowej przewodow nalezy odigczy¢ kociot, gdyz

dopuszczalne cisnienie dla niego wynosi 3,0 bary oraz przeponowe
naczynie wzbiorcze (pmax = 6 bar)!

4.11. lzolacja rurociaqow

Po wykonaniu préby szczelno$ci i sprawdzeniu wszystkich potgczen rurociggi
stalowe nalezy oczysci¢ i pomalowac farbg antykorozyjng (termoodporng). Na tak
przygotowane powierzchnie nalezy zamontowac izolacje termiczng firmy PAROC
typu Paroc Hvac Section GreyCoat o nastepujgcych grubosciach (zgodnie z WT
2008):

¢ 65 grubos¢ 70 mm;
¢ 50 grubos¢ 60 mm,;
¢ 25132 grubos¢ 30 mm;
$15i20 grubos¢ 20 mm;

4.12. Wytyczne dla instalacji elektrycznej

Dla zasilania wyposazenia kotta (ij. wentylatora, podajnika $limakowego,
regulatora kottowego, itp.) i innych urzgdzeh zainstalowanych w kottowni (tj. pompy
obiegowe, sitowniki zaworéw regulacyjnych, itp.) w energie elektryczng nalezy,
zgodnie z zaleceniami producenta kottdw, wykonaé¢ niezalezng instalacje
elektryczng. Instalacja ta powinna posiada¢c wtasny witgcznik gtowny oraz
odpowiednie zabezpieczenia. Ponadto instalacja ta powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia typu UPS dla podtrzymania zasilania kottowni w przypadku awarii
zewnetrznego zasilania Zespotu Szkolno - Przedszkolnego w energie elektryczna.

4.13. Wytyczne budowlane

Dla stworzenia podrecznego magazynu paliwa (o powierzchni F = 4,25 m?)
nalezy wymurowac dodatkowe sciany i w jednej z nich zamontowac drzwi wejsciowe,
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stalowe o wymiarach 0,9 x 2,0 m. Ponadto nalezy wykona¢ fundamenty pod kociot i
podgrzewacz c.w.u. o wysokosci 0,1 m — zgodnie z rzutem kottowni.

Dodatkowo, zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi, nalezy

wyku¢ otwory okienne (dla podrecznego magazynu paliwa i pomieszczenia nowej
kottowni) i osadzi¢ w nich stolarke okienng o wymiarach 0,9 x 0,6 m. W tym celu po
zewnetrznej stronie sciany nalezy wybrac grunt i wykonac sciany oporowe z cegty lub
betonu — o wymiarach podanych w czesci rysunkowe;j.

Ponadto nalezy wykonac przebicia przez Sciany dla zamontowania kanatow

wentylacyjnych oraz dla przeprowadzenia czopucha do komina.

UWAGI:

1.

Calosé prac zwigzanych z przebudowa kottowni nalezy wykonaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” cz. Il.

Wszystkie urzadzenia technologiczne zastosowane w kotlowni powinny
posiada¢ certyfikaty, znak bezpieczenstwa typu B Ilub deklaracje
zgodnosci. Powinny by¢é poddawane okresowym przegladom i kontroli —
zgodnie z zaleceniami producenta.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i armatury innych producentéw pod
warunkiem, ze ich parametry techniczne beda odpowiadaly parametrom
zaprojektowanych urzadzen.

Autor opracowania:
mgr inz. Barbara Stempniak



OBLICZENIA | DOBOR URZADZEN

1. Dane wyjsciowe

a). obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng na cele c.o.: Qco =118,2 kW
tz/tp = 80/60 °C

Apco = 34,8 kPa

b). obliczeniowe temperatury pracy instalacji c.o.:

c). wymagane cisnienie dyspozycyjne:

d). catkowita objetosc¢ instalacji c.o.: Vco = 567 dm?
e). dane i wymagania dodatkowe:
Zgodnie z zapisami ,Audytu efektywnosci ekologicznej ...” podgrzew cieptej

wody uzytkowej powinien by¢ realizowany za pomocg zestawu kolektorow
stonecznych, ktorych wstepny dobor przedstawia Koncepcja architektoniczno —
budowlana ,Instalacji podgrzewania wody kolektorami stonecznymi dla budynku
Zespotu Szkolno - Przedszkolnego w Rajgrodzie”. W koncepcji tej zastosowano
objetosciowy, biwalentny podgrzewacz c.w.u. o objetosci 300 dm® i w zwigzku z tym
w ramach niniejszego projektu kottowni zostanie zastosowany taki podgrzewacz
c.w.u. Pozostaty dobor urzgdzen w instalacji z kolektorami stonecznymi objety bedzie
oddzielnym opracowaniem.

2. Dobor urzadzen technologicznych

2.1. Dobér kotta

Dla pokrycia obliczeniowego zapotrzebowania na moc cieplng na cele c.o. (w
wysokosci Qco = 118,2 kW), z uwzglednieniem bardzo wagskich drzwi wejsciowych
do kottowni (szerokosc tylko 0,80 m), zaprojektowano kociot firmy KOSTRZEWA typu
MXB 150 o nastepujgcych parametrach technicznych:

Dane techniczne kotta MXB 150:

- Zakres mocy znamionowej: 45 - 150 kW,
- Sprawnos¢ nominalna: 90,2 %;

- Rodzaj paliwa: pelety;

- Temperatura spalin: 158 °C;

- Maksymalne cisnienie robocze: 3 bary;

- Maksymalna temperatura wody: 80 °C;

- Minimalna temperatura wody: 45 °C;

- Opory przeptywu wody: 21,6 — 34,3 mbara;
- Wymagany cigg kominowy: 0,30 mbara;
- Pojemno$¢ wodna: 408 dm?;

- Srednica wylotu spalin: 225 mm;

- Przytagcza wody grzewczej i powrotne;j: Dn 80;

- Przytgcze grupy bezpieczenstwa: Dn 50;



- Zasilanie elektryczne: 230V /50 Hz;

- Wymiary kotta po ztozeniu: 2170 x 890 x 1485 mm,
przy szerokosci kotta 0,78 m bez obudowy — tj. w momencie dostawy;

- Zabezpieczenie kotta: system otwarty lub zamkniety.

Przy zamknietym systemie zabezpieczenia kotta konieczne jest zastosowanie
(zgodnie z wymaganiami producenta) nastepujgcych urzadzen:

- zaworu bezpieczenstwa na cisnienie otwarcia 2 bary;
- zaworu zabezpieczajgcego przed przegrzaniem wody w kotle;
- zamknietego naczynia wzbiorczego.

Ponadto kociot powinien by¢ zabezpieczone przed zbyt niskg temperaturg
wody powrotnej - minimum 45° C.

Kociot nalezy wyposazy¢ w palnik typu Platinum Bio 150 kW przystosowany
do spalania peletéw oraz zbiornik model 1368 | (zamiast zbiornika o objetosci 295 |
stosowanego standardowo) z podajnikiem paliwa do palnika.

Do regulacji parametrow pracy kota typu Maxi Bio 150 kW nalezy zamontowac
(na kotle) szafe sterujgcg typu Platinum Bio 2 o nastepujgcych funkcjach sterowania:
- podajnikiem paliwa,
- wentylatorem cisnieniowym,
- wentylatorem wyciggowym,
- wentylatorem zapalarki,
- zapalarka,
- temperaturg kotta,
- temperaturg podajnika,
- temperaturg c.o.,
- temperaturg c.w.u.,
- temperaturg zewnetrzng,
- sondg lambda,
- pompg c.o.,
- pompg c.w.u.,
- zaworem mieszajgcym.

Regulator ten umozliwia regulacje ,pogodowg” parametréw pracy jednej
instalacji c.0. - za pomocg zaworu mieszajgcego, kitory bedzie zastosowany dla
zasilanej instalacji c.0. Ponadto szafe sterujgcg nalezy wyposazy¢ w czujnik
temperatury zewnetrznej typu CTZ-01 oraz czujnik temperatury wody instalacyjnej
typu CT2 (dla regulowanej instalacji c.0.).

2.2. Podgrzewacz c.w.uU.

Dla zapewnienia mozliwosci wspotpracy projektowanej kottowni z instalacjg
kolektorow stonecznych (wg odrebnego opracowania) zaprojektowana objetosciowy,
biwalentny (tj. do wspotpracy z kolektorami stonecznymi oraz kottem grzewczym)
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podgrzewacz c.w.u. firmy Viessmann typu Vitocell 100-B o nastepujgcych
parametrach eksploatacyjnych:

- pojemnosé 300 dm?;

- max. cisnienie 10 bar;

- max. temperatura grzewcza 160 °C;

- moc cieplna (80/10/60 °C) 20 kw;

- wydajnos$¢ (80/10/60 °C) 344 dm?/h;

- opory wezownicy gornej 15 mbara;

- wymiary (Srednica/wysoko$¢) 633 /1746 mm.

2.3. Dobdr sprzegta hydraulicznego

Dla zapewnienia szybkiego nagrzewania sie kotta i skrocenia obiegu wody
kotlowej zaprojektowano (przy Gk = 5,6 m3h) sprzegto hydrauliczne (z funkcjg
zwrotnicy hydraulicznej) firmy MEIBES typu Wartownik MH 50 o Srednicy kroccow
przytaczeniowych Dn = 50 mm, na ktérym opory hydrauliczne bedg wynosity (wg
nomogramu) Ap = 0,01 bara = 1,0 kPa.

2.4. Dobor zabezpieczen dla kotla i instalacji wewnetrznych

a). Dobér zaworu bezpieczenstwa dla kotta

Zgodnie z PN-EN ISO 4126-1: 2007 wymagane pole przekroju siedliska
zaworu bezpieczenstwa okres$la zaleznosc:

Qm

A= mm?
1,61-Kdr-Kv-/(p, — p,)- o mm’]

gdzie:
Qm = Gk — maksymalny przeptyw wody przez kociot, (kg/h) — wyznaczony wg
ponizszej zaleznosci:

Qk-3600 _11. 118,2-3600

Gk =11 ,
At - cp 20-4,19

=5586 kg/h

At = 80 — 60 = 20 °C — obliczeniowa roznica temperatur wody grzejne;j;
Cp = 4,19 kJ/kgK — srednie ciepto wlasciwe wody;

Kdr = 0,9 x 0,30 = 0,27 — wspotczynnik wyptywu;

Kv = 1,0 — dla wody;

P, =2 + 1 = 3 bar abs. — maksymalne cisnienie absolutne dla kotta;
P, =0+ 1 =1 bar abs. - ciSnienie absolutne wyptywu wody;

p = 983 kg/m?® — $rednia gestos¢ wody;

5586

A:
1,61-0,27-./(3-1)-983

Stad srednica siedliska zaworu bezpieczenstwa powinna wynosic:

=289,8 mm?
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d, :\/4-A _ [4-2898 192 mm
n 314

W zwigzku z powyzszym zaprojektowano zawoér bezpieczenstwa firmy SYR
typu 1915 o Dn = 25 mm i d, = 20 mm. Nastawa ci$nienia 2 bary.

b). Dobér zaworu bezpieczenstwa dla instalacji c.w.u.

Zgodnie z PN-EN ISO 4126-1: 2007 wymagane pole przekroju siedliska
zaworu bezpieczenstwa okres$la zaleznosc:
A= Qm
1,61-Kdr-Kv-/(p, = p,)- o

[mm*]

gdzie:

Qm = 344 kg/h — maksymalny rozbior c.w.u. (wg danych podgrzewacza c.w.u.)
Kdr = 0,9 x 0,25 = 0,225 — wspotczynnik wyptywu;

Kv = 1,0 — dla wody;

P, =5 + 1 = 6 bar abs. — maksymalne cisnienie absolutne dla instalacji c.w.u.;
P, =0+ 1 =1 bar abs. - ciSnienie absolutne wyptywu wody;

p = 983 kg/m?® — $rednia gestos¢ wodly;

344

A=
1,61-0,225-./(6-1)-983

Stad srednica siedliska zaworu bezpieczenstwa powinna wynosic:

=13,55 mm?

d, :\/4-A _ [4-1355 _ 415 mm
n 314

W zwigzku z powyzszym zaprojektowano zawdr bezpieczenstwa firmy SYR
typu 2115 o Dn = 15 mm i d, = 12 mm. Nastawa cisnienia 5 baréw.

c). Dobér naczynia wzbiorczego dla zabezpieczenia instalacji c.o. (wg PN — B —
02414)

- wymagana pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczeqgo:

Vu =V * p*Av =11%999,7 +0,0287 = 31,6 dm?®
gdzie:
V = 1,1 x (Vk + Vco) = 1,1 x (408 + 567) = 1073 dm® = 1,1 m® — tgczna objetosé
instalacji c.o. i kottowni;
Vk = 408 dm?® — pojemnosé wodna kotta;
Vco = 567 dm? — catkowita pojemno$¢ wodna instalacii c.o.;
Av = 0,0287 m®/kg — przyrost objetosci wlasciwej wody;
p = 999,7 kg/m® — gestosé wody wodociggowe;j;

- wymagana pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego:
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Prax +1 316+ 6+1

=461 dm®
Prax — P 6-12

Ve =Vu *

gdzie:
Pmax = 6,0 bar — maksymalne cisnienie dopuszczalne dla naczynia wzbiorczego;
p=ps+0,2=1,0+0,2=1,2bara— ciSnienie statyczne w instalacji c.o.

Dobrano zamkniete naczynie wzbiorcze firmy Reflex typu NG 50 o pojemnosci
catkowitej V¢ = 50 dm?.

- wymagana srednica rury wzbiorczej:

dy =0,7%Vu =0,7%+/50 = 4,95 mm

Dobrano rure wzbiorczg o Srednicy dn = 25 mm — Srednica krocca przy
naczyniu wzbiorczym.

d). Dobér zabezpieczenia kotta przed zbyt niska temperaturg wody powrotnej

Zgodnie z zaleceniami producenta kotta dla jego zabezpieczenia przed zbyt
niskg temperaturg wody powrotnej zaprojektowano termostatyczny zawor
trojdrogowy, mieszajgcy firmy Regulus typu TSV8 45°C o $rednicy Dn = 50 mm i
wspotczynniku Kvs = 31,5 mh. Opory hydrauliczne zaworu mieszajgcego bedg
wynosity:

2 2
Ap = (Ej 100=[ >8] .100-316 kPa
kv 315

e). Dobér zabezpieczenia kotla przed przegrzaniem wody

Zgodnie z zaleceniem producenta, przy zastosowaniu zamknietego systemu
zabezpieczajgcego, nalezy zabezpieczy¢ kociot przed mozliwoscig przegrzania wody
i kotta. W tym celu zaprojektowano, dwie zewnetrzne wezownice schtadzajgce firmy
ZEN-POL typu WZS KW 90x90 KPL, kazda o wydajnosci 35 — 90 kW. Do
zaprojektowanych wezownic schtadzajgcych nalezy doprowadzi¢ przewody wody
zimnej o $rednicy Dn 15 mm na zasilaniu ktérych nalezy zamontowac reduktor
ci$nienia z nastawg 1,5 bara.

f). Dobér urzadzen do oczyszczania wody z zawiesin mechanicznych

Dla wstepnego oczyszczania wody kottowej z zawiesin zaprojektowano
magnetoodmulacz firmy SPAW — TEST typu OISm 200/50 o $rednicy przytgczy Dn =
50 mm i wspoétczynniku Kv = 67 m3/h. Spadek cisnienia na magnetoodmulaczu
bedzie wynosit:

2 2
Ap = (Ej 100 = (%) -100 = 0,70 kPa
kv 67
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Natomiast dla doktadnego oczyszczania wody kottowej zaprojektowano filtr o
liczbie oczek 600/cm? firmy Polna typu FS-1 o dn = 50 mm i kv = 50 m*/h. Spadek
cis$nienia na filtrze bedzie wynosit:

2 2
Ap = ) -100 = .6 -100=1,25 kPa
kv 50

2.5. Dobér sprzegta hydraulicznego

Dla zapewnienia szybkiego nagrzewania sie kotta i skrécenia obiegu wody
kotlowej zaprojektowano (przy Gk = 5,6 m®h) sprzegto hydrauliczne (z funkcja
zwrotnicy hydraulicznej) firmy MEIBES typu Wartownik MH50, na ktérym opory
hydrauliczne bedg wynosity (wg nomogramu) Ap = 0,01 bara = 1,0 kPa.

2.6. Dobdr tréjdrogowego zaworu mieszajacego dla regulacji ,,pogodowej”
instalacji c.o.

W celu umozliwienia ,pogodowej” automatycznej regulacji parametréow pracy
instalacji c.o. zaprojektowano tréjdrogowy zawor mieszajgcy firmy ESBE typu VRG
131 o $rednicy Dn 40 mm i kvs = 25 m®h. Na zaworze nalezy zamontowaé sitownik
elektryczny firmy ESBE typu ARA 651 (90°, 60 s, 230 V/50 Hz). Rzeczywisty spadek
cisnienia na zaworze bedzie wynosit:

2 2
Ap = (Ej 100 = (5—6j -100 =5,0 kPa
kv 25

2.7. Dobér pomp obiegowych

a). Dobér pompy dla obiegu kottowego

- wymagana wydajno$¢ pompy obiegowej:

Gp=11.Geo =11 20 *3600 _ 4, 1182%3600 _ gpas o
t, -t, )=c, (80—60)*4,19

gdzie:

Qco =118,2 kW - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng dla danej instalacj;
t, = 80 °C — obliczeniowa temperatura wody zasilajgcej instalacje;

t, = 60 °C — obliczeniowa temperatura wody powracajgcej z instalacji;

Cp = 4,19 kJ/kgK — srednie ciepto wtasciwe wody;

- wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy obieqgowej:

Hp=11*Ap, =11%10,06 =111 kPa

gdzie:

Apk = 10,06 kPa — suma opordéw hydraulicznych obiegu kottowego, w tym:
- opory kotta: 3,40 kPa,;

- opory zaworu TSV8: 3,16 kPa;
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- opory sprzegta hydraulicznego: 1,00 kPa;
- opory przewodow i armatury: 2,50 kPa;

Zaprojektowano jedng pompe firmy GRUNDFOS typu UPS 32 — 55 o
parametrach pracy (na Il biegu): Gp = 5,6 m%h, Hp = 1,5 m H,0, P = 105 W, | = 0,46
A, U=1x230V/50Hz.

b). Dobér pompy dla obiegu podgrzewacza c.w.u.

- wymagana wydajnos¢ pompy obiegowej:

Gp=11-Gowy =11. W *3600 0 20%3600 _ o\5osn
t, -t,)xc, (80-60)+4,19
gdzie:

Qcwu = 29,2 KW — nominalna moc cieplna podgrzewacza c.w.u.;

» = 80 °C — obliczeniowa temperatura wody zasilajgcej instalacje;

t, = 60 °C — obliczeniowa temperatura wody powracajacej z instalacji;
Cp = 4,19 kJ/kgK — srednie ciepto wtasciwe wody;

- wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy obieqgowej:

Hp=11%Ap, =11%50=55 kPa

gdzie:

App = 5,0 kPa — suma oporéw hydraulicznych obiegu podgrzewacza c.w.u., w tym:
- opory wezownicy podgrzewacza: 1,50 kPa;

- opory sprzegta hydraulicznego: 1,00 kPa;

- opory przewodow: 2,50 kPa;

Zaprojektowano jedng pompe firmy GRUNDFOS typu Alpha2 25 - 40 o
parametrach pracy (na | biegu): Gp = 1,0 m*h, Hp = 0,8 m H,0, P =22 W, 1 = 0,19 A,
U=1x230V/50Hz.

c). Dobér pompy obiegowej dla zmodernizowanej instalacji c.o.

- wymagana wydajnos¢ pompy obiegowej:

Gp=11.Geo=11. 20 *3000 _ 4, 1182%3000 _ goas ) om
t, -t,)xc, (80-60)+4,19

gdzie:

Qco = 118,2 kW — obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng dla instalacji c.o.;
t, = 80 °C — obliczeniowa temperatura wody zasilajgcej instalacje;

t, = 60 °C — obliczeniowa temperatura wody powracajgce;j z instalacj;

Cp = 4,19 kJ/kgK — Srednie ciepto wlasciwe wody;

- wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy obieqowey:

Hp =11*(Ap, + Ap, )=11%(34,8+7,95)= 47,0 kPa
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gdzie:
Ap; = 34,8 kPa — wymagane cisnienie dyspozycyjne dla danej instalaciji c.o.;
Apk = 7,95 kPa — suma oporow hydraulicznych obiegu wody w kottowni, w tym:

- opory sprzegta hydraulicznego: 1,00 kPa;
- Opory mieszacza: 5,00 kPa;
- opory magnetoodmulacza: 0,70 kPa
- opory filtra: 1,25 kPa;

Zaprojektowano jedng pompe firmy GRUNDFOS typu Magna3 40 — 80F (N) o
parametrach pracy: Gp = 2,0 — 12,0 m*h, Hp = 2,0 - 6,0 m H,0, P = 17 - 265 W, | =
0,19-1,20A,U=1x230V /50 Hz.

Uwaga: pompa musi byé zamontowana z osig wirnika w ptaszczyznie poziomej.

d). Dobér pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

Dla wymuszenia krgzenie wody w instalacji cyrkulacyjnej c.w.u.
zaprojektowano jedng pompe firmy GRUNDFOS typu Comfort UP 15 — 14BX PM o
parametrach pracy: Gp = 0,05 — 0,5 m*%h, Hp = 0,1 - 1,2 m H,0, P =25 W, | = 0,11
A, U=1x230V/50Hz. Praca pompy bedzie sterowana czujnikiem temperatury.

2.8. Dobér komina

Do odprowadzania spalin z kotta zaprojektowano dwuscienny komin oraz
czopuch firmy MK ZARY typu MKD PREMIUM (dla kottowni na biomase) o $rednicy
Dn = 250 mm i wysokos$ci czynnej 12 m. Komin i czopuch wykonany bedzie ze stali
nierdzewnej.

Sprawdzenie wymiardow komina

- teoretyczna jednostkowa objetosé spalin powstajgcych przy spaleniu 1 kg paliwa:

V, =V, +(1-1)*L, =5+(1,3-1)*4,36 = 6,31 um’/kg
gdzie:
V. - teoretyczna jednostkowa objeto$¢ spalin powstajgca ze spalenia 1 kg paliwa

(um®/kg) — wyznaczana ze Wzoru:

. 095*Qi

su

_095+3819 1 375 -5,0 umkg

+1,375

A = 1,3 — wspdétczynnik nadmiaru powietrza przy spalaniu peletow;

L, — teoretyczne zapotrzebowanie na powietrze do spalania paliwa (um3®kg) —
wyznaczane ze WZzOoru:

Qi = 16000 kJ/kg = 3819 kcal/kg — Srednia wartos¢ opatowa peletow;

_ 1,012+ Qi 05— 1,012+ 3819

’ 5= +0,5=4,36 um®kg
1000 1000
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- objeto$¢ strumienia spalin w warunkach rzeczywistych:

V. BV Q Y 101634

su w = W =————%6,31=186,2 um’h
Qi*n 3819 0,902

gdzie:

Q =118,2 kW = 101634 kcal/h — maksymalne zapotrzebowanie na moc cieplng
n = 0,902 — nominalna sprawnos¢ kotta

s = 158 °C — maksymalna temperatura spalin

$234E _1e60s % ~312.9 m¥%h

sr su 273

- predkosc¢ przeptywu spalin przez kominy i czopuch o srednicy 250 mm:

vV, 3129

W, = L = =177 m/s
F, %3600 0,0491+3600
- opory przeptywu spalin przez komin i czopuch:
W2 2
Ap = R L+2§”Tpsp _ 0’20*1“0’9% _398 Pa

gdzie:

R = 0,20 Pa/m — jednostkowe opory przeptywu spalin

L=12 + 2 =14 m - dtugos¢ komina i czopucha

psp = 0,84 kg/m® — gestosé spalin

>{ = 0,9 - suma oporow miejscowych czopucha i komina, w tym:

- wlot do komina 45° ¢=0,6;
- kolano czopucha 45° £ =0,3;
- wylot ustnikowy ¢ =0,0;

- wymagany ciaqg grawitacyjny komina:

Ap+x=398+30=23398 Pa
gdzie:
x = 0,3 mbara = 30 Pa — wymagany, przez producenta, cigg kominowy

- ciagg grawitacyjny komina:

AH =hxgx(p, - p,,)=12%9,81%(1,24-0,84)= 47,1 Pa
gdzie:
h =12 m — czynna wysokos¢ komina
g = 9,81 m/s® — przy$pieszenie ziemskie
pp=1,2 kg/m?® — gestos$é powietrza zewnetrznego
psp = 0,84 kg/m® — gestosé spalin

AH =47.1 Pa > Ap + x =33,98 Pa
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Wysokos¢ czynna komina (H = 12 m) i jego $rednica (D = 250 mm) sg
wystarczajgce dla pokonania oporow przeptywu spalin przez cigg grawitacyjny
komina.

2.9. Wentylacja pomieszczenia kotlowni

Zgodnie z wymaganiami stawianymi kottowniom na paliwo state przekroj
poprzeczny przewodow wentylacyjnych powinien wynosic:

Nawiew: Fn=0,5x Fk = 0,5 x 0,0491 = 0,0246 m?
Wywiew: Fw = 0,25 x Fk = 0,25 x 0,0491 = 0,0127 m?

Dla doprowadzenia powietrza zewnetrznego nalezy wykonac kanat ,zetowy” z
blachy ocynkowanej o wymiarach 200 x 200 mm (Fn = 0,04 m?. Wlot kanatu
powinien by¢ usytuowany 2 m nad terenem, a wylot kanatu nalezy usytuowaé¢ 0,5 m
nad podtoga. Wlot i wylot powietrza nalezy zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi
firmy ALNOR typu SHR 200 x 200 mm.

Natomiast do usuwania powietrza z kottowni oraz podrecznego magazynu
paliwa nalezy zastosowacC kanaly wywiewne o wymiarach 140 x 140 mm (Fw =
0,0196 m?). Kanaty nalezy zamontowaé 0,3 m pod stropem pomieszczen. Wioty i
wyloty kanatow nalezy zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi o wymiarach 140 x 140
mm.
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WYKAZ ELEMENTOW KOTLOWNI

Lp. Wyszczegodlnienie ;Isozst? Typ Producent
1 |Kociot stalowy o mocy Q = 150 kW 1 kpl. MXB 150 Kostrzewa
2 |Palnik na pelety o mocy 150 kW 1 Platinum Bio Kostrzewa
3 | Szafa sterownicza 1 Platinum Bio 2 | Kostrzewa
4 | Czujnik temperatury zewnetrznej 1 CTZ-01 Kostrzewa
5 | Czujnik temperatury instalacji c.o. 2 CT2 Kostrzewa
6 | Zbiornik na pelety z podajnikiem 1 kpl. 1368 | Kostrzewa
7 |Podgrzewacz c.w.u. V =300 | 1 Vitocell 100-B | Viessmann
8 | Sprzegto hydrauliczne (wartownik) 1 kpl. MH 50 Meibes
9 |Naczynie przeponowe zamkniete 1 NG 50 Reflex
10 |Magnetoodmulacz, Dn =50 mm 1 OISm 200/50 | Spaw-Test
11 |Filtr kotnierzowy ¢ 50, 600 oczek/cm? 1 FS-1 POLNA
12 Zawér bezpieczenstwa dla kotta, dn = 25 1 1915 SYR
mm i do = 20 mm, nastawa 2 bary

13 Zawc?r bezpieczenstwa dla c.w.u., dn =15 1 2115 SYR
mm i do = 12 mm, nastawa 5 baréw

14 Zawor miesz_ajqcy, trojdrogowy Dn = 40 1 kpl. VRG 131 + ESBE
mm z sitownikiem elektrycznym ARA 651

15 Zaltwor t.ermostatyczny, trojdrogowy 1 TSV8 45° Regulus
mieszajgcy, Dn 50 mm
Zewnetrzna wezownica schtadzajgca o WZS KW 90x90 )

16 mocy chiodzgcej 35 — 90 kW 2 kpl KPL zen - Pol
Pompa obiegu kotlowego Gp = 5,6 m%h,

17 |Hp=1,5mH,0,P=105W, 1 =0,46 A, 1 UPS 32 - 55 Grundfos
U=1x230V/50 Hz
Pompa obiegu grzewczego c.w.u. Gp =

18 [1,0 m%*h,Hp=0,8MH,O, P =22 W, | = 1 Alpha2 25 - 40 | Grundfos
0,19 A, U=1x230V/50 Hz
Pompa dla 3r)nodernizowanej instalaciji c.o.
Gp =5,6 m*h, Hp = 4,8 m H,O, P = 17 - Magna3 40 —

19 1265 W, 120,19~ 1,20 A, U=1x230 1 80F Grundfos
V/50 Hz
Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Gp = 0,5 m*h, UP 15 — 14BX

20 [ Hp=12mH,0,P=25W,1=0,11A, U 1 PM Grundfos

=1 x 230 V/50 Hz

21 | Czujnik temperatury c.w.u. 1 CT2 Kostrzewa
22 |s ietrza Dn 50 3 Spirovent | g irotech

eparator powietrza Dn AA200 p
23 Reduktor cisnienia, Dn 20 mm, nastawa 2 1 315 SYR

bary
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24

Zawor kulowy gwintowany ¢ 65

25

Zawor zwrotny gwintowany ¢ 65

26

Zawor kulowy gwintowany ¢ 50

27

Zawor zwrotny gwintowany ¢ 50

28

Zawor kulowy gwintowany ¢ 32

29

Zawor kulowy gwintowany ¢ 25

30

Zawor zwrotny gwintowany ¢ 25

31

Zawor kulowy gwintowany ¢ 20

32

Zawor zwrotny gwintowany ¢ 20

33

Zawor kulowy gwintowany ¢ 15

R INO|IFRPOO|DPFRPIO|FRL |

35

Kanat ,Zetowy”, nawiewny z blachy
stalowej, ocynkowanej, L =4,8 m

[EEN
oy
=3

200 x 200

36

Kratki wentylacyjne 200 x 200 mm

37

Kanat wywiewny L = 0,7 m

140 x 140

38

Kratki wentylacyjne 140 x 140 mm

Termometr 0 — 100 °C

N[ A INN

Manometr 0 — 0,6 MPa

[
w

ELEMENTY KOMINA i CZOPUCHA TYPU MKD PREMIUM ¢ 250

(numery elementéw wedtug rysunku 3a)

Lp. Wyszczegolnienie elementéw Typ lloS¢ [szt.]
1 Redukcja ¢ 250 / ¢ 225 RD MKD / MKS 1
2 Obejma spinajgca szeroka KBTS 17
3 Kolano BGT 45° 1
4 Rura o dtugosci 1000 mm RT L1000 1
5 Ptyta kotwowa podstawowa KFT 1
6 Wyczystka POT 1
7 Trojnik AFTS 45° 1
8 Rura o dtugosci 1000 mm RT L1000 11
9 Obejma konstrukcyjna przestawna WHT 2
10 Zakonczenie ustnikowe MAT

20




