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OPIS TECHNICZNY

|._ PRZEZNACZENIE, PROGRAM U ZYTKOWY | CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU.

1.1. Przeznaczenie obiektu.

Budynek zespotu szkolno - przedszkolnego, wolngsyojztazony jest z czterech
segmentow: agci dydaktycznej Il pitrowej, czsci dydaktycznej | gitrowej, dobudowy
oraz segmentwywieniowego. Budynek wykonany w technologii tradymj. Czsc¢
dydaktyczna Il pitrowa jest podpiwniczona, €& dydaktyczna | gitrowa oraz cgs¢
zywieniowa g niepodpiwniczone, dobudowa posiadascmowe podpiwniczenie.
Termomodernizacja nie wie St ze zmiag przeznaczenia obiektu.

1.2. Program uzytkowy obiektu.

Budynek zespotu szkolno - przedszkolnego, zahy jest z czterech segmentéwesd
dydaktycznej Il ptrowej, czsci dydaktycznej | pitrowej, dobudowy (komunikacja
pionowa, wzly sanitarne) oraz segmerywieniowego.

Projektowany zakres rob6t budowlanych nie zmiem@mmu aytkoweqo obiektu, nie
przewiduje ingerencji w pomieszczenia obiektu, sakmoboét dotyczy wykznie czsci
zewretrznej zespotu budynkdw.

Obliczeh wspotczynnika przenikania ciepta U dla przegrédkieslenia grubéci piyt
styropianowych do ocieplentian budynku oraz grukoi docieplé dla poszczegolnych
stropow dokonano w audycie energetycznym, na poilstitoérego przyjto dane do
projektu.

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne.

Powierzchnia zabudowy: 996,80 ni
Powierzchnia catkowita: 1772,65 M
Wysokas¢ budynku (przy weiciu gtéwnym): 13,70 m
Szerokac¢ elewacji frontoweyj: 22,27 m

(z uwzgkdnieniem
widoku skrzydk

j*)

dobudowanego| —
41,59 m
Dlugos¢ budynku: 47,60 m
Kubatura budynku: m?

Istniejacy ksztatt dachu- dach ptaski.
2. Poziom posadowienia posadzki parter@,70m ponad poziomem terenu.

3. Liczba kondygnaciji:
—Cczes¢ A - dydaktyczna — 2 i 4 kondygnacie,
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— cz$¢ B (dobudowa) — 3 kondygnacije,
—segmentywieniowy— 1 kondygnacja.
4. Podpiwniczenie:

—czes¢ A - dydaktyczna Il gitrowa — 100%, dydaktyczna Ighiowa — brak;
— cz$¢ B (dobudowa) — 50%,
—segmentywieniowy — brak.

Il. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU, SPOSO B
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJ ACEJ ZABUDOWY.

2.1. Forma architektoniczna.

Budynek zespotu szkolno - przedszkolnego jest bkigym wolnostojcym ziazonym z
czterech segmentéw: gzri dydaktycznej Il pjtrowej, czsci dydaktycznej | gitrowej,
dobudowy oraz segmentiywieniowego. Forma obiektu ma charakter modernzstyc
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. €& dydaktyczna Il pitrowa jest
podpiwniczona, ¢g¢ dydaktyczna | pmtrowa oraz cg¢ zywieniowa §
niepodpiwniczone, dobudowa posiadgscmowe podpiwniczenie.

W wyniku termomodernizacji nie nagi zmiana formy architektonicznej obiektu.

2.2. Funkcja obiektu.

Budynek zespotu szkolno - przedzkolnego mieszgzzs¢ dydaktyczi oraz zespot
zywieniowy wraz z niezédng infrastruktus.
W wyniku termomodernizacji nie nagi zmiana formy architektonicznej obiektu.

2.3. Sposo6b dopasowania do krajobrazu i otaczgjej zabudowy.

Obiekt utrzymany jest w modernistycznej formie, adbiega od budynkowzyteczngci
publicznej zlokalizowanych na terenie Rajgrodu. &gaspodarowaniu terenu istraiej
urzadzone dajcia i dojazdy utwardzonych, ziél@zdobna, przestragekreacyjna i
sportowa.. Nie istnigjelementy zaburzgge istniegcy krajobraz.

[[I. DANE TECHNICZNE.

3.1. Opis robot.

3.1.1. Ocieplkt sciany zewntrzne czsci nadziemnej budynku warsiw izolacji

termicznej, metog ,lekka—mokmn” z warstwg styropianu grubg&i 17cm i A=0,040W/
(mK), warstwe wykonczeniowg stanowi gtadki tynk mineralny do systeméw ociéple
(gzymsy i licoscian) oraz tynk strukturalny — wyprawa elewacyjnmeralna ,baranek”
do malowania farpsilikonows.

3.1.2. Gzyms ocieplistyropianem gruld@i 17cm w celu utrzymania jego rysunku po
dociepleniscian budynku. Warstwy wykm@zeniowe jak w punkcie 1.

3.1.3. Dociepleniécian czsci niepodpiwniczonych wykortana gebokas¢ 50cm poniej
poziomu gruntu — styropianem do stosowania na stkgruntem grub&i 17cm —
przyklejanym do wysokiai okoto 30cm ponad terenem. Powey zastosowa styropian
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grubaci 17cm. Cokét ponad gruntem wykezy¢ tynkiem moziakowym w kolorze
jednolitym szarym i zabezpieazplachy ocynkowan.

3.1.4. Ocieplt sciany zewrtrzne piwnic warstwy izolacji termicznej, metad,lekka—
mokrg” z warstwg styropianu grubgi 17 cm i A=0,040W/(nK) oraz styropianem do
stosowania na styku z gruntem paipoziomu terenu i na wysokookoto 30cm ponad
poziom gruntu, warstev wykonczeniows powyzej poziomu gruntu stanowi tynk
mozaikowy. Dociepleniécian wykona na gtbokas¢ 100cm poniej poziomu gruntu.

3.1.5. Murki przy zejciach do piwnic wyréwna zapravg cementow i wykonczye
tynkiem mozaikowym.

3.1.6. Ociepkt strop nad weka przy wegciu gidwnym do budynku warstwizolacji
termicznej, metog ,lekka—mokn” z warstwg styropianu grub&i 23cm i A=0,040W/
(mK), warstwe wykonczeniowg stanowi gtadki tynk mineralny do systemow ociéple
malowany farh silikonows.

3.1.7. Ociepli stropodach wentylowany budynku nad dvet@iwg czesciag dydaktyczi
warstwg izolacji termicznej, warstwa granulatu z weiny ernane] skalnej metad
wdmuchiwania grubgei 24cm iA=0,04W/(miK).

3.1.8. Ocieplt stropodach wentylowany budynku nad jedgbpiva czeécia dydaktyczia
oraz czscig zywieniowg warstwg izolacji termicznej, warstwa granulatu z wetny
mineralnej skalnej metagdvdmuchiwania grubiai 24cm iA=0,04W/(mK).

3.1.9. Wykona modernizagj pokrycia dachowego — membrana dachowa, kontrtaty
3x5cm, faty 3x5cm oraz warstwa blachy ocynkowangjrbek nad cgscia gtowmng
dydaktyczm budynkuoraz nad ezcig zywieniowg. Nad obserwatorium wykoha
wymiare pokrycia dachowego na papermozgrzewalp podktadovs i wierzchniego
krycia.

3.1.10. Wykonéa renowac} komindw. Na kominach uzupetniubytki tynku zapraw
tynkarsly cementowo- wapienn wykon& nowe obrobki blacharskie z blachy
ocynkowanej. Przy renowacji komindw wykd@natwarcia boczne lub ostony z siatki
uniemaliwiajgce zagniedzanie s¢ ptakow.

3.1.11. Wykona nows instalacg odgromowy.

3.1.12. Wykoné instalacg nowych rynien ¢180mm) i rur spustowych@l50mm) —
blacha ocynkowana — na catym budynku.

3.1.13. Wymieni stolarke okienry i drzwiows.
3.1.14. Wykonéa podokienniki z blachy ocynkowanej.
3.1.15. Wykonanie nowych obrébek blacharskie ztylaacynkowane;.

3.1.16. Po wykonaniu docieplenia w gruncie wykomawg opask wokot budynku z
jednego rzdu ptytek betonowych 30x30cm.
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3.1.17. Po wykonaniu docieplenia zainstaléwawe oprawy punktoéwietinych.
3.1.18. Po wykonaniu docieplenia zainstaléwawe uchwyty do flag.

3.1.19. Wykoné& odmalowanie balustrad zewtrenych farla do powierzchni metalowych
w kolorze szarym.

3.1.20. Schody zewtrzne przy wejciu gtdbwnym wytay¢ gresem w kolorze szarym.

3.1.21. Wykoné& remont schodow zewtrznych do piwnicy — uzupetnienie stopni
wyprawg betonow i wykonanie obtaenie gresem w kolorze szarym. Wykéna
likwidacje zsypu wegla.

3.1.22. Wykona renowac} daszku nad wegiem do dobudowki (sanitariaty + klatka
schodowa) — usugtie istniecej papy, wyréwnanie powierzchni, zagruntowanie i
pokrycie warstw papy oraz wykonanie obrébek blacharskich.

3.1.23. Po wykonaniu docieplenia zainstaléwalemontowane wczeiej daszki nad
wejsciami do czsci dydaktycznej oraz eici zywieniowej budynku.

3.1.24. Modernizacji zostanie poddane istiiej pomieszczenie kottowni w poziomie
piwnicy. Projektu¢ sie zamontowanie systemowego, zetvanego komina spalinowego
przy scianie budynku. W pomieszczeniu kottowni oraz weojgktowanym magazynie
opalu zaplanowano wstawienie okien (wykonanie ndwywdpray). Przy scianie
zewretrznej naley wykona betonowy studnie déwietlajgca zgodnie z rzutami oraz
przekrojem B'-B'.

Szczegobtowe rozwrania instalacji grzewczej wg aakzonego projektu kottowni.

3.2. Dociepleni&gcian zewretrznych.

a) Do docieplenia naly zastosowa system, w ktorym warsivizolacyjrs stanowi
styropian grubgci 17cm oraz 17cm styropian do stosowania na stgkgruntem
(umieszczany nacianach piwnic do 1,00m oraz seianach fundamentowych do0,50m
ponizej poziomu gruntu i na wysoké okoto 30cm ponad poziomem gruntu), wakstw
zbrojgca siatka z witokna szklanego, warstwykonczeniows stanowi tynk mozaikowy
(na cokotach) nascianach natomiast gtadki tynk mineralny do systemogvepled
(gzymsy i licoscian) oraz tynk strukturalny — wyprawa elewacyjnaenalna ,baranek” o
grubgici ziarna 1,5mm do malowania farbilikonows.

b) Materiaty podstawowe:
- Zaprawa klejaca do przyklejania ptyt styropianowych —przyklejone zaprawptyty
wymagaj dodatkowego mocowanigadznikami mechanicznymi. Zycie materiatu: ok.
5,0 kg/nt.
- Zaprawa do przyklejania warstwy zbrojacej —réwniez zdatna do przyklejania piyt
styropianowych przy dociepleniach mejadokr lekka. Zuzycie materiatu: ok. 2 x 2,0
kg/m? (do zatopienia siatki + do pokrycia siatki wargmaprawy)
- Silikonowy impregnat fasadowy— bezrozpuszczalnikowy, bezbarwny impregnat do
tynkOow mineralnych. Zabezpiecza fasady przed wnémnwvody deszczowej. zycie
materiatu:
ok. 0,3 I/nt.
- Masa tynkarska — bialy mineralny gtadki tynk do systeméw ocieple- o
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wiasciwosciach paroprzepuszczalnych, hydrofobowych, elastycz, odporny na
warunki atmosferyczne, o dobrej przyczefmp zbrojony mikrowtéknami. Grulsé
catkowitej warstwy tynku powinna wyndsdo 5mm. Zuycie ok. 1kg/m na kady mm
grubgci.

— Masa tynkarska mineralna faktura baranek grulé ziarna 1,5mm. Ziycie
materiatu: od 2,0 do 3,0 kgfm
- Farba silikonowa —paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do maloweleiaacji.
- Ptyty styropianowe — rodzaju FS (styropian samogasy), odmiany 15wg PN-B-
20130:1999, o wymiarach nie gkiszych ni 600x1200mm, o zwartej strukturze
I krawedziach bez wyszczerliie wytama, cicte z bloku po okresie sezonowania
nie krotszym ni 8 tygodni. Do dociepleniagcian wykorzystywane dulg piyty
styropianowe grubimi 14cm.
- Siatka wzmacniapca — zaimpregnowana fabryczngodkiem uodparnigcym na
dziatanie alkalitbw, o wymiarach oczek 3-5 x 3-6mimsplocie uniemgliwiajagcym
przesuwanie witékien. Zycie materiatu: ok. 1,1 ffim?,

c) Materiaty uzupetniare:

Profile cokotowe, narane i przyokienne.

Srodek grzybobdjczy —koncentrat do zwalczania pté, mchow, porostéw i glonéw.
Stosowany przed przyklejeniem ptyt izolacji terrmeglub przed naktadaniem tynkow.
Preparat do gruntowania stabego podisa — do gruntowania nagkliwych podiazy
przed mocowaniem ptyt izolacji termicznej.

Do uzupetniei ubytkéw - szpachléwka do tynkow —do napraw tynkow cementowo —

wapiennych, wypetniania ubytkow i bruzd geianach oraz sufitach. Kolor jasnoszary.
Moze by stosowana wewgtrz i na zewgtrz budynkéw.

Silikon akrylowy
Pianka poliuretanowa

d) Warunki atmosferyczne wymagane przy prowadzprag:

temperatura zewitrzna powietrza, podi@ i wbudowywanego materiatu nie peobye
nizsza nk +5°C

niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny ziprej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury pgin0°C w przecigu 24 godz. Nawet
jezeli temperatura podczas prac jestaza ni +5°C

niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie Gopaatmosferycznych, podczas
silnego wiatru i przy diym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych oston
ograniczajcych wptyw czynnikow atmosferycznych

wykonywanie warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskigpwinno by prowadzone przy
temperaturze nie wgzej ni +25°C

niewigzane materiaty (masklejagca w warstwie zbrojonej, tynki) natg chront przed
dziataniem deszczu.

e) Wytyczne wykonania ocieplenia:
- przygotowanie podia,
- usunécie rur spustowych i pionéw instalacji odgromowsejhwytéw do flag, opraw
oswietleniowych, daszkéw o konstrukcji stalowej nadjsgiami do czsci dydaktycznej
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oraz czsci zywieniowej,

- wykonanie wykopu wokét budynku urdoviajagcego przyklejenie  piyt
styropianowych do stosowania na styku z gruntemzgptinii 30cm nad gruntem i na
gtebokaos¢ okoto 50cm poriej poziomu gruntu oraz na efpokas¢ 100cm poniej
poziomu gruntu przycianach piwnic,

- przyklejanie ptyt styropianowych (do stosowanaastyku z gruntem) do wysosm@
okoto 30cm ponad gruntem,

- wykonanie obrébki blacharskiej zabezpiegzaj cokot (czs¢ dydaktyczna),

- przyklejenie ptyt styropianowych grugm 14cm nacianach nadziemia budynku,

- wykonanie warstwy zbrojonej siatkdo wysokgci 2,00m ponad poziomem gruntu
nalezy zastosowapodwojr siatle,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej.

- roboty wykaczeniowe: monta elementoéw zewgirznych, instalacji odgromowej,
rur spustowych, uchwytow do flag, daszkéw oraz wppanktowswietinych.

3.3. Kolorystyka.
3.4.1. Kolorystyka wedtug zgzonych rysunkéw w g%ci graficznej projektu.
3.4.2. Kolory farb silikonowych przgfo wg palety barw firmy CERESIT:

» piaskowy (licoscian i gzymsy) — SAVANNE — SV1,
» ceglasty — DAKOTA — DK6 .

3.4.3.Tynk mozaikowy na cokotach — jednolity szary.
3.4.4. Rynny, rury spustowe — blach ocynkowana.
3.4.5. Podokienniki i obrébki blacharskie — blacltgnkowana.

V. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU.

Podane porgej parametry termiczne przegréd zetvanych i budynku dotyegstanu
po przeprowadzeniu termomodernizacji zgodnie z sdyenergetycznym przez Narodpw
Agencg Poszanowania Energii S.A.

Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na cieplogdzewania budynku w standardo-
wym sezonie grzewczym obliczono zgodnie z npBN-EN I1SO 13790: listopad 2009
.Energetyczne wixiwosci uzytkowe budynkéw. Obliczanie zycia energii na potrzeby
ogrzewania i chtodzenia”.

Do wykonania oblicze wykorzystano nagpujace Normy i Rozporgdzenia:

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 200@ sprawie szczegotowego
zakresu i formy audytu energetycznego oraga@zaudytu remontowego, wzorow kart au-
dytéw, a take algorytmow oceny optacalém przedsiwziecia termo modernizacyjnego,

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad208 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynKokalu mieszkalnego lub egci bu-
dynku stanowjcej samodzielp catas¢ techniczno-aytkowg oraz sposobu spadzania
i wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetycznej,

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopadd08 r. zmieniajce rozporz-
dzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim pawindpowiadéa budynki
i ich usytuowanie,



PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W RAJGRODZIE 9

7. PN-EN ISO 6946 ,Komponenty budowlane i elementyymkdi. Opér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda oblitize

8. PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnyzdmieszkania zbiorowego iy+
teczndci publicznej”.

Obliczenia szczytowej mocy grzewczej wykonano zgedrobowazujaca normg PN-
EN ISO 12831 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach.ddatobliczania projektowanego ob-
cigzenia cieplnego”.

Strumier powietrza wentylacyjnego dla budynku obliczono digje z wymaganiami
zawartymi  w PN-83/B-03430/Az3:2000 ,Wentylacia w dyankach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego zyteczndci publicznej” (Zajcznik Z1.1).

Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputegavAUDYTOR OZC 3D
wersja 5.0.

|KARTA Z AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU |

|POWIERZCHNIA CALKOWITA | | | |[m2] | | 1620,8
[POWIERZCHNIA UZYTKOWA | | | |[m2] | | 1620,8
[POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE | | | |[m2] | | 1620,8
[POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE | | | |[m2] | | 1620,8
|POWIERZCHNIA CHEODZONA | |Af,C | |[m2] | | 0,0
[POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA | | | |[m2] | | 0,0
[KUBATURA CALKOWITA | | | |[m3] | | 5431,2
[KUBATURA O REGULOWANE) TEMPERATURZE | | | |[m3] | | 5431,2
Tt e el | [m3) Ii 9776,2
e CRROEWARA BUDYORS O POWTEIRE ZENNTONEGD, Gty L peay- | [B | [(m2] ] 3 688,1
LEGLYCH POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM

mvgri%%NIA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU LICZONA PO OBRYSIE ZE- | Ae,w | |[m2] | | 1 661,11|
[WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU | |A/Ve | | | | 0,38|
Eg(fczHNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNI- |Qn d | |[kWh Jrok] | | 507 361,7

o [——
[
o T [ —
T ———
o A TREAON A BRI PRI 00 e oz 7o | | | iR I 103150

[ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA | | | |[kWh/ rok] | | 510 801,4
[ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA | | | |[kWh/ rok] | | 787 4304
[ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA | |QP | |[kWh/rok] | | 965 094,4
[ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA | |EU | |[kWh/ m2rok] | | 315,2

[ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA | |EK | |[kWh/ m2rok] | | 485,8
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[ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA | |EP | |[kWh/ m2rok] | |
ZAPOTRZEBOWANIE OBIEKTU NA ENERGIE PIERWOTNA WG WT2008 (PRZED | | | KWh/roK | |
|UWZGLEDNIENIEM DOPUSZCZALNEGO MARGINESU 15%) | [KWh/rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE OBIEKTU NA ENERGIE PIERWOTNA WG | | |[kWh/m2 k] | |
WT2008 (PRZED UWZGLEDNIENIEM DPOUSZCZALNEGO MARGINESU 15%) ro

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE OBIEKTU NA ENERGIE PIERWOTNA WG
WT2008 [EPWT2008 | |[kWh/m2rok] I|

|

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ (BUDYNEK)
ZASTEPCZY WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGII PIERWOTNE NA | | | | 3,00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKOW ENERGII DO SYSTEMU w ,
[INsTALACIA |
|upziat w sysTEMIE | | | |[%] | | |

[NOSNIK ENERGII KONCOWE] |

|ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana |

| WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] | |wi | | | | 3,00|

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

[PARAMETRY OBLICZER |
[OBLICZONA WEWNETRZNA POJEMNOSC CIEPLNA | [cm RIE I|

[WSPOLCZYNNIK STRAT CIEPEA PRZEZ PRZENIKANIE | [Htradj | [(W/K] I 3 402,19
|WSPOECZYNNIK STRAT CIEPEA PRZEZ WENTYLACIE | |Hve,adj | |[W/K] | | 1 720,15|
[STALA CZASOWA | [H | [t | 15,
[PARAMETR ZALEZNY OD STALE] CZASOWE) | |aH | | I 1,97|

O energooszezingsciowym charakterze inwestycjiwiadcz zaprojektowane warfoi
wspotczynnikdéw przenikania ciepta U wszystkich mmilsowanych przegrod zewtnznych
oraz niskie wart€ci wszystkich wskanikow zapotrzebowania na ciepto budynku po jego
termomodernizaciji.

V. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO- MONTA ZOWYCH.

5.1. Roboty zwjzane z ociepleniegtian metod bezspoinow powinny by wykonane przez
wyspecjalizowane firmy i odpowiednio przeszkolomsoty ludzi.

Przy wykonaniu robot niezbny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wyka: a
takze nadzor autorski i inwestorski.

5.2. Oprécz wytycznych zawartych w niniejszym opisibowizuja uwagi i objdnienia
zamieszczone na poszczegolnych rysunkachegccgraficznej opracowania

5.3. Wszystkie roboty budowlano- mondave prowadzi i wykonywa nalezy zgodnie z
~Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Roliidowlano- Montaowych”.

mgr inz. arch. Barbara Kokoszkiewicz
BL-PdOKK \ 22\ 2004



