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|. DANE OGOLNE:
OBIEKT: budynek Zespotu Szkolno Przedszkolnego;
LOKALIZACJA: ul. Szkolna 24, 19-206 Rajgrod, dz. 525/2;
INWESTOR: Gmina Rajgréd, ul. Warszawska 32, 19-Rafgrod,;
Il. CZ ESC OPISOWA:

1. Zakres robot.

W zakres rob6t wchodzoboty ziemne zwizane z dociepleniem fragmeriitian ponkej
poziomu gruntu oraz wykonaniem studni dwietlajgcej kottownie. Docieplenie $cian
zewretrznych, wymiana pokrycia dachowego oraz robotylmgidudowlane. Pomieszczenie
istniejacej kottowni zostanie poddane modernizacji- kott@wrdotychczas opalana olejem
opatowym zostanie przystosowana do wykorzystaniiavasstatego jakim &dzie pelet. W skiad
rob6t zwhzanym z remontem kottowni wchodzi:

- monta nowych kottébw, pomp, armatury, uktadu zabezpiezédmtta i instalacji,
podgrzewacza c.w.u. ;

- wykonanie préby szczelba instalaciji;

- regulacja oraz zabezpieczenie antykorozyjne legia

- monta izolacji termicznej;

- wykonanie kanatéw wentylacyjnych kottowni

- wykonanie niezédnych prac budowlanych :

- wymurowanie scian podecznego magazynu paliwa, montadrzwi
wejsciowych, wykonanie wylewek betonowych pod kociotpbdgrzewacz c.w.u.,
wykonanie podmuréwki pod komin, wykucie otworéw podkna w pomieszczeniu
kottowni oraz magazynie paliwa, osadzenie stoladkiennej, wykonanie otworéw w
scianie dla przeprowadzenia kanatow nawiewnych orapuch komina
2. Wykaz istniejcych obiektéw podlegagych adaptacji lub rozbiérce.

Rozbidrce podlegajfragmenty opaski betonowej wokot budynku w celukaryania
docieplenia poriej poziomu gruntu oraz jej wymiana na npavptytek betonowych.

Rozbiorce podlega zsyp na opat.

Demontau podlega istniegce kotlty, pomp, wymiennika, armatury i ukiadu
zabezpieczenia kottowni.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu gnegstwarzé zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi.

Na terenie budowy wygpi zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi wynikace z
prowadzenia robét w bezfednim styku z gigami komunikacyjnymi oraz wé&jiami do
budynku.

Nie przewidug sie w zagospodarowaniu dziatki zmian w infrastruktutaearzysace.
Na zewntrz budynku lpdzie montowany komin stalowy déecienny do odprowadzania
spalin z kottéw,z gotowych systemowych elementéwitamwych.

4. Przewidywane zageenia wys¢pujace podczas realizacji robét budowlanych.

- Wykopy - niebezpiecstwo upadku do wykopu, osgoia $cian  wykopu,
niebezpieczestwo zasypania.

- Prace na wysokai zwigzane z dociepleniencian zewgtrznych, wymiag pokrycia
dachowegmraz montaem komina przycianie budynkus- upadek z wysokai.

- Calas¢ robot — niebezpiechstwo zwhzane z pracdggymi maszynami i uggdzeniami
budowlanymijak: spawanie, oparzenia, pgeaie pgdem, oparzenia, promieniowanie
optyczne.

- W trakcie wykonywania prac me wystpi¢: zaproszenie ognia, wygienie
szkodliwych zwazkdéw chemicznych.

5. Sposoéb prowadzenia instruktapracownikow.

Przed przysipieniem do realizacji robdét szczegolnie niebezpigch naley
przeprowadzi szkolenia pracownikow w zakresie przepiséw BHR ovgkaza
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odpowiednie slby i sposob ich zawiadamiania w razie vapé¢nia zagreen lub wypadkow
oraz okréli¢ drogi i sposéb ewakuacji.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegej niebezpieczstwom w strefach szczegélnego
zagraenia.
Nalezy zapewnt odpowiednie, zgodnie z odérymi przepisami:
wyposéaenie terenu budowy w ogrodzenie lub wydzieleniefstoboczych lub magych
stanow€ zagraenie dla os6b postronnych, wypésaie w tablice informujce o
niebezpieczéstwie i sposobie pogbowania w przypadku ich wysgtienia,
wyposaenie budowy w apteczkpierwszej pomocy,
zabezpieczenie miejsc pracy (barierki, wykopy, 3adaia),
srodki zabezpieczenia indywidualnego (kaski, ubramgiaronne, ostony, pasy asekuracyjne),
elementy umdiwiajace sprawa ewakuaci (antypdlizgowe elementy rusztowa
tymczasowe utwardzenie déj odpowiednie drabiny i pochylnie),
odpowiednie oznaczenie drog ewakuacji.

mgr inz. arch. Barbara Kokoszkiewicz
BL-PdOKK/22/2004

mgr inz. Barbara Stempniak
BL83/87, PDL/IS/1435/01



