OPIS TECHNICZNY
do Projektu Wykonawczego remontu istniegcej kottowni w budynku Gimnazjum w Raj-
grodzie, przy ul. Stanki 2 — BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Podstawa opracowania
* Projekt techniczny bray sanitarnej
* Wizja lokalna i inwentaryzacja istnigjych instalacji elektrycznych budynku w zakresie
niezkzdnym dla potrzeb projektowania.
* Obowizujace przepisy, normy i zagdzenia

2. Zakres opracowania
Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznych kotlmvobejmuje :
» zasilanie w energielektryczmn, wytacznik pazarowy padu
* wewrktrzm lini¢ zasilagca
» tablicg rozdzielca
» instalacg oswietlenia podstawowego
* instalacg gniazd wtykowych 230V
* instalacje gniazd wtykowych 24V
* instalacg zasilajca i sterownicza na potrzeby adzen technologicznych kottowni.
» polaczenia wyrbwnawcze
* instalacg odgromow
* instalacg ochrony przeciwprzegtiowej
» ochrorg od poraen pradem elektrycznym

3. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest remont istergj kottowni na lekki olej opatowy w bu-
dynku Gimnazjum w Rajgrodzie. Zgodnie z zapisantdydw energetycznego oraz zaleceniem
Inwestora zmodernizowana kottowniadzie przystosowana do spalania peletéw. Projektowa-
na kottownia przystosowana do spalania pelet@dzie zrédtem podstawowym ciepta, nato-
miast istniegca kottownia olejowa pozostanieddtem rezerwowym.
Na potrzeby projektowanej kottowni zaadaptowanstara pomieszczenia magazynowe w
przyziemiu budynku obok istnigjej kottowni na olej opatowy.
Istniepce instalacje w adaptowanych pomieszczeniach (atggagwietleniowa i gniazd wty-
kowych 230V ), naley zdemontowéi wykona nowe wg niniejszego opracowania. IStaoe
instalacje elektryczne w/w pomieszazaasilane s z istniepcej tablicy TP-05 kuchni., zlokali-
zowanej na | pitrze budynku.
Moc zainstalowana ugdzen elektrycznych w projektowanej kottowni wyniedfe=4.14kW,
zas szczytowaPs=2.3kW.

4. Zasilanie w energg elektryczng, wytacznik pozarowy pradu
Zasilanie projektowanej tablicy rozdzielczej , TKKottowni przystosowanej do spalania

peletu odbywaé si¢ bedzie z istniegcej tablicy ,TP-05" / kuchni / zlokalizowanej n@igtrze
budynku. Zasilanie tablicy wykotdgrzewodem YDY 5x6mm2 uktadanym w kanale inst.
PCV 40x40mm ( na | ptrze budynku), w rurze inst. RB28 n.t. i korytkstalacyjnym meta-
lowym. W istniejcej tablicy ,,TP-05" naley zainstalowa wytacznik instalacyjny nadpdowy
S303 C25A jako zabezpieczenie projektowanego wiz.
UWAGA!
Przewidziano maliwosé rezerwowego zasilania instalacji elektrycznych kébwni na pe-
let, na wypadek braku pradu z sieci zakladu energetycznego, z przewmmego agregatu
pradotwdérczego podiyczanego do projektowanego gniazda wtykowego 3x16+RE po-
przez reczny przehcznik zasilania agregat — sienp. typu PRZK firmy SPAMEL. Gniaz-
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do 3x16A+N+PE do podiczenia agregatu zainstalow&aw wiatrotapie na wysokdaci 1.0m
od posadzki.. Zasilanie gniazda wykonaprzewodem YDY 5x6mmz2 uktadanym w rurze
RB28 n.t. Przehcznik zasilania agregat — sienp. typu PRZK zainstalowat na scianie na
wysokasci 1.4m od posadzki.

Przewiduje si zainstalowanie w wiatrotapie przycisku Bpdo zdalnego wykzania za-
silania energetycznego pomiesztpeojektowanej kottowni. Poatzenie przycisku Pgo na-
lezy wykona przewodem ognioodpornym np. HDGS 2x1.0 hif&180/PH90, na uchwytach
ognioodpornych n.t..

5. Wewretrzna linia zasilajaca
Zasilanie projektowanej tablicy rozdzielczej kotluveaprojektowano przewodami YDY
5x6mm2 uktadanymi w kanale inst. PCV 40x40mm, rakkmstalacyjnych RB28 uktadanymi
n.t.n.u. i w korytku instalacyjnym metalowym.

6. Tablica rozdzielcza TK
Na potrzeby projektowanych instalacji elektrycznkottowni zaprojektowano tabkaoz-
dzielca, natykowa, klasy izolacji I, hermetycgnP65, 72-modutownp. typu RN-4x18-65
firmy LEGRAND. Tablic; nalezy wyposayc¢ i opisa& obwody elektryczne, zgodnie z zat
czonym schematem ideowym zasilania.

7. Instalacja ;gwietlenia podstawowego

Instalacg oswietleniowa zaprojektowano przewodami YDY 1.5mm2 450/750Kjadany-
mi w rurkach instalacyjnych RB18 n.u. i w korytkaastalacyjnych metalowych.

Zastosowa oprawy gwietlenioweswietlowkowe, hermetyczne, IP65 i osgrinstalacyjny
n.t. hermetyczny min. IP44 np. serii CEDAR firmyhBeider Electric.

Laczniki instalowa na wysokéci np. 1.4m od posadzki.

llos¢ opraw dwietlenia podstawowego w poszczegolnych pomieszazkrdobrano zgodnie
z normy ,PN-EN 12464-1Swiatto o oswietlenie Qswietlenie miejsc pracy Cz$é 1: Miejsca
pracy we wrgtrzach”.

Istniepca instalacg oswietleniowa w adaptowanych pomieszczeniach na potrzeby ko-
ttowni, nalezy zdemontowé& Demontaowi podlegag oprawy dwietleniowe orazdczniki in-
stalacyjne. Obwodyswietleniowe w/w pomieszczenalezy odiaczy¢ spod nagicia w najbli-
szych puszkach odgghych, tak by do pomieszazebjetych opracowaniem nie wchodzito
zadne ,obce napcie”.

8. Instalacja gniazd wtykowych 230V
Instalacg gniazd wtykowych 230V zaprojektowano przewodamiYY8x2.5mmz2,
450/750V, uktadanymi w rurkach instalacyjnych RB18. i w korytkach instalacyjnych meta-
lowych. Zastosowaosprzt instalacyjny n.t., hermetyczny min. IP44 np. iS€EEDAR firmy
Schneider Electric.
Gniazda wtykowe instalowana wysokéci 1.2m od posadzki.

9. Instalacja gniazd wtykowych 24V
Instalacg gniazd wtykowych 24V zaprojektowano przewodami YR¥2.5mm2,
450/750V, uktadanymi w rurkach instalacyjnych RB18. Zastosowaosprzt instalacyjny
n.t., hermetyczny min. IP44 np. firmy PCE.
Gniazda wtykowe instalowana wysokéci 1.2m od posadzki.

10. Instalacja zasilajaca i sterownicza na potrzeby urgdzen technologicznych kottowni.
Zasilanie urzadzetechnologicznych kottowni obejmuje zasilanie skafasilagco-
sterupcych kottéw, pomp obiegu kottowego i pompy obiegpwe. Zasilanie szafek zasiaj
co-sterowniczych kottéw wykorgrzewodem YDY 3x2.5mm2 uktadanymi w rurkach RB18



n.u. i w korytku instalacyjnym metalowym. Pozostaeapas przewodu ok. 1.5m w pdli
szafki zasil.-sterowniczej kotta.

Zasilanie pomp obiegu kottowego, pompy obiegowe)j wykona przewodem YDY
3x1.5mm2 w rurce RB18 n.u. Padkenie sygnalizacji pracy pompy obiegowej c.onfpéa
czerwona w tablicy ,TK” oraz zewitrznego zaicz-wytacz pompy wykon&przewodem YDY
2x1.0mm2 uktadanym w rurkach RB18 n.u. i w korytistalacyjnym metalowym.

Podtaczenie pompy obiegowej kotta oraz oprzewodavignodhczenie urzdzen towa-
rzyszicych ( podajnik zasobnika, podajnik palnika, zagaatp.) lezy po stronie dostawcy ko-
tta.

11.Potaczenia wyréwnawcze

W pomieszczeniu projektowanej kottowni zaprojektoovaitazenie szyny wyrbwnawczej
wykonanej z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 2s4unktadanej na tynku na uchwytach.
Z szym wyrownawca taczy¢: stalowe rurocigi instalaciji sanitarnych ( c.o., w.z.), zacisk PE
tablicy elektrycznej "TK". Szyaiwyrownawcza podhczy¢ w ziemido uziomu instalacji od-
gromowej budynku.

Podhczenia do rur wykoriaprzewodem Lg¥o16mm2 za pomacuchwytow uziemiajcych
skrecanych. Projektowanszyre wyrownawcza podhczye do istniegcej szyny wyrbwnawczej
istniejacej kottowni olejowe;j.

12.Instalacja odgromowa

Projektowane stalowe kominy kottowni najeobja¢ ochrora odgromows. Zaprojektowano
utozenie wzdhd stalowych kominow kottowni zwodu pionowego z drstalowego ze stali
nierdzewnej fi8mm, gat. 1.4301 (V2a) np. firmy DEHDBO BETTERMAN. Drut stalowy
fi8mm mocowa do stalowego komina za pomoachwytéw uniwersalnych ze stali nierdzew-
nej na rug¢ o srednicy osrednicy fi 220-270mm np. nr kat. 19053 firmy A.H.

Koncowy odcinek zwodu przy wylocie komina wyka@naiglicy odgromowej fiLOmm ze
stali nierdzewnej, gat. 1.4571 (V4a) np. firmy DEHDBO BETTERMAN.

Projektowany zwdd instalacji odgromowej komina peodi¢ na dachu do istniggej insta-
lacji odgromowej do instalacji odgromowej — do n@tgego pokrycia dachu wykorzystywa-
nego na zwody.

Uziom wykond szpilkowy z petéw stalowych pomiedziowanych fil7.2mm typu GAL-
MAR — 3 prkty stalowe pomiedziowane fil7.2mm pcatone w ziemi ptaskownikiem ze stali
nierdzewnej 30x3.5mm, gat. 1.4571 (V4a) np. firmiyHIN, OBO BETTERMAN.

Uziom instalacji odgromowej padzy¢ z szyrm wyrOwnawcza kottowni.

Instalacg odgromowe wykona zgodnie z rys. E3. Wymagana rezystancja uziemienia
R<10Q. Projektowany uziom pogitzy¢ do istniejacego uziomu instalacji odgromowej budyn
ku. W przypadku za chej rezystancji uziemienia nalgwykona& dodatkowe uziomy szpilko-
we & do uzyskania wikxiwej rezystancji uziemienie .

Stosowa osprzt instalacyjny stalowy cynkowany i ze stali nierdreej np. firmy DEHN,
OBO BETTERMAN, A.H. sp. jawna, GROMET, Galmar itp.

13. Instalacja ochrony przeciwprzepgciowej
W projektowanej tablicy rozdzielczej ,TK” nalg zainstalowa& ograniczniki przepic kla-
sy C np. firmy EATON.

14. Ochrona od poraen pradem elektrycznym
Instalacje elektryczne wewtnizne zaprojektowano w uktadzie TN-S. Ochyanl pora-
zen pradem elektrycznym dmlzie ,samoczynne wytzanie zasilania zgodnie z PN-HD 60364-
4-41” zrealizowane za pom@avytacznikow instalacyjnych nadgdowych.
Ochrorg uzupetniagca petnic beda wytaczniki réGznicowopadowe o padzie wyzwalag-
cymAln = 30mA. Przewody PE winny néiézolacg koloru zottozielonego, zaneutralne N
koloru niebieskiego. Przewodéw PE nie wolno praexytacznikami ani zabezpieczbez-
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piecznikami itp.. Z przewodem PE najgpolaczy¢: zaciski ochronne opravéwietleniowych ,
bolce ochronne gniazd wtykowych, zaciski ochrontrek®w pomp, kottéw, zaciski PE tabli-
cy rozdzielczej , TK” itp.

17. Uwagi kaacowe

a) catéd¢ prac wykonywa zgodnie z obowgzujacymi normami i przepisami BHP.

b) przegcia przewododw przez strefy parowe uszczelbielastycza mas ognioochrona
np. typu PROMASEAL Mastic firmy PROMAT

) po zakaczeniu robot elektrycznych nalewykona : pomiary rezystanciji izolacji ob-
wodow elektrycznych, skuteczngci ochrony przeciwporazeniowej, pomiary naigzenia
oswietlenia, pomiary instalacji odgromowej, rezystang uziemienia punktu PE oraz
poprawnosci dziatania wytacznikow réznicowopradowych i poprawnasci podiaczen
instalacji i urzadzen do szyny wyrownawczej budynku. Jedynie poprawny wyik po-
miaréw i badan upowaznia wykonawcg do przekazania instalacji elektrycznej w
uzytkowanie.

d) istniepca tablicz oswietlenia boiska sportowego, znajaey sie w pomieszczeniu kottowni
zaleca si wynies¢ z pomieszczenia kottowni - nie jest to przedmiot@mejszego opra-
cowania.

projektant inst. elektr :



