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ptaskownik ze stali nierdzewnej

gat. 1.4571 (V4a) 30x3.5mm,
uktadany na gt. 0.7m

uziom szpilkowy z pretdéw stalowych

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE KOTLOWNI

Ochrona od porazen - "samoczynne wytaczanie zasilania zgodnie z PN-HD 60364-4-41"
UKELAD TN-S

Urzadzenia kottowni

kociot na pelety typu MXB 200 prod. KOSTRZEWA
3. szafa sterownicza Platinium Bio 2 / dostarczana wraz z kottem /

11. pompa obiegu kottowego UPS 32-80 Grundfos, o mocy 135-200-220W, 230V, Jn=0.6A-0.9A-0.98A - szt. 2

pomiedziowanych fi 17.2mm typu Galmar - 3 prety
fi17.2mm dt. po 4.5m kazdy

| zasilana z szafy sterowniczej kotta - zasilanie wykona¢ przewodem YDY 3x1.5mm2 uktadanym w rurkach RB18 i kor.

instalac. - podiacza instalator kotta/

12. pompa obiegowa c.0. MAGNA 3 40-100 F N Grundfos, moc 18-348W, 230V, Jn= 0.2-1.5A - szt.1

wlz wykona¢ : przewodami YDY 5x6mm2 450/750V uktadanym w kanale inst.

PCV 40x40mm, w rurce RB28 n.t.. i w korytku instalacyjnym

instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami YDY 1.5mm2 450/750V

uktadanymi w rurkach RB18 n.u. i korytku inst. metalowym

instalacje gniazd wtyk. 230V wykonaé przewodami YDY 3x2.5mm2 450/750V

uktadanym w rurkach RB18 n.u. i w korytku instalacyjnym

instalacje gniazd wtyk. 24V wykona¢ przewodami YDY
2x2.5mm2 450/750V uktadanym w rurkach RB18 n.u.

zasilanie pompy obiegowej c.o. ( nr 12) wykona¢ przewodem YDY 3x1.5mm2

———— 450/750V w rurkach RB18,

Podtaczenie sterowania do pompy obiegowej c.0. wykona¢ przewodami YDY

2x1.0mm2 450/750V w RB18 i w korytku inst.

————instalacja sterownicza - poditaczenie przycisku pozarowego Ppoz. zaprojektowana
przewodami HDGS 2x1mm2, 450/750V w rurkach RB18 n.u. i w korytku inst. metalowym

szyna wyréwnawcza zaprojektowana bednarkg ocynkowang FeZn 25x4mm n.t. n.u.
Z szyng wyréwnawczg faczy¢ wszystkie metalowe rurociagi i stalowe obudowy
urzadzen kottowni c.o. (zacisk PE rozdzielnicy elektrycznej "TK", "Tosw",

rurociaggi .o., w.z., stalowe obudowy kottow c.o. itp. metalowe masy) .
Projektowang szyne wyréwnawcza podtaczy¢ do istn. szyny wyréwnawczej

istniejacej kottowni olejowej

l ] A- oprawa $wietléwkowa 2x36W TL-D, nasufitowa, hermetyczna IP65, z kloszem z poliweglanu, osprzet zaplonowy
elektroniczny np. TCW 060 2xTL-D 36W/840 Philips, swietléwki TL-D 36W/840
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