INSTALACJA ODGROMOWA
Przekroj wzdtuz komina
skala1:50

min.0.6m

13,39

iglica odgromowa z preta fi10mm dt. 2.0m,
ze stali nierdzewnej, gat. 1.4571 (V4a),

Instal acj a odgromowa mocowana za pomocg uchwytow
uniwersalnych ze stali nierdzewnej do rury

przekroj wzdtuz projektowanego komina komina komina , mocowanie co 1m.
skala 1:50, wymiary w [m] ( np. uchwyt uniwersalny ze stali
nierdzewnej na rure o $rednicy o Srednicy
fo 220-570mm nr kat. 19053 firmy A.H.)

dach kryty blachg,

—

10,05

proj. stalowy komin fi250
ze stali nierdzewnej

drut odgromowy fi8mm ze stali nierdzewnej
gat. 1.4301 (V2a) np. firmy DEHN, OBO
BETTERMAN, mocowany do komina za
pomocg uchwytéw uniwersalnych ze stali
nierdzewnej na rure o Srednicy fi
220-570mm, nr kat. 19053 firmy A.H. -
6745 mocowanie min. co 1m

2,85

FeZn 25x4mm - szyna wyréwnawcza

ZK zlgcze kontrolne drut-ptaskownik stal
nierdzewna, np. nr kat. 03023 firmy A.H.

103

#

ptaskownik ze stali nierdzewnej 30x3.5mm, gat.
1.4571 (V4a) np. firmy DEHN, OBO BETTERMAN

0,00
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uziom szpilkowy z pretéw stalowych

pomiedziowanych fi 17.2mm typu Galmar - 3 prety Projekt remontu istniejacej kottowni

fi17.2mm dt. po 4.5m kazd
P y Gimnazjum w Rajgrodzie
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