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OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy remontu instalacji c.0. w
budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie. Przebudowa ta bedzie
obejmowata zdemontowanie istniejgcych rurociggéw wraz z istniejgcymi zaworami
grzejnikowymi, montaz nowych rurociggéw, zaworéw termostatycznych oraz
pozostatej armatury. Ponadto projekt bedzie uwzgledniat regulacje hydrauliczng
instalacji za pomocg nastaw wstepnych ustawianych na zaworach termostatycznych
oraz na regulatorach roznicy cisnien. W remontowanej instalacji wykorzystane
zostang istniejgce grzejniki cztonowe aluminiowe.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- umowy z inwestorem,
- ogledzin istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania,

- LAudytu efektywnosci ekologicznej” — opracowanego przez Narodowg Agencje
Poszanowania Energii S.A. Oddziat w Biatymstoku,

- Projektu ,Przebudowa instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Rajgrodzie” —
opracowanie PPUH Eco Kompakt s..c.,

- Polskich Norm i Wytycznych Projektowania.

3. Opis istniejaca instalacja c.o.

W budynku istnieje instalacja c.0. dwururowa, pompowa zasilana z istniejgcej
w budynku kottowni z kottem olejowym. Czynnikiem grzewczym jest woda o
parametrach 80/60°C. Rurociggi wykonane sg z przewodow stalowych czarnych
tgczonych przez spawanie. Przewody rozprowadzajgce poziome prowadzone sg w
kanatach podpodtogowych. W pomieszczeniach zamontowane sg grzejniki
aluminiowe - zamontowane zgodnie z opracowaniem PPUH Eco Kompakt s.c. Przy
grzejnikach zamontowane sg zawory odcinajgce, na gatgzkach powrotnych
zamontowane sg zawory odcinajgce wraz z mozliwoscig spuszczenia wody.
Istniejgca instalacja, zgodnie z zaleceniem audytu energetycznego, powinna byc¢
zastgpiona nowg instalacjg dostosowang do nowych potrzeb cieplnych budynku — po
jego termomodernizaciji.



4. Opis projektowanej instalaciji c.o.

4.1. Zalozenia do obliczen.

Rodzaj budynku: masywny

Rodzaj ogrzewania: wodne pompowe,

Parametry pracy instalacji: 80/60 °C,

Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego: - 22 °C,
Dziatanie ogrzewania: bez przerw lecz z ostabieniem nocnym.

Instalacja zasilana bedzie z modernizowanej kottowni zlokalizowanej w budynku na
poziomie piwnicy.

4.2. Obliczeniowe zapotrzebowanie nha moc cieplng

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta okreslono programem komputerowym
KAN ozc. Obliczenia wykonano na podstawie wspotczynnikow przenikania ciepta
przegrod budowlanych, ktére zostaty okreslone w audycie efektywnosci
energetycznej budynku (po jego dociepleniu). Catkowite zapotrzebowanie na moc
cieplng budynku, po jego dociepleniu, bedzie wynosito:

QCO: 118153 W

Petne wyniki obliczen cieplnych pomieszczen w analizowanym budynku (po
jego dociepleniu) zamieszczono w projekcie archiwalnym autora.

4.3. Obliczenia hydrauliczne instalacji

Obliczenia hydrauliczne (z doborem nastaw wstepnych zaworéw
termostatycznych) dla nowej instalacji c.0o. wykonano za pomocg programu
komputerowego firmy Kan-co Graf 3.6. Wyniki obliczen zamieszczono w projekcie
archiwalnym autora. Wymagane, obliczeniowe, cisnienie dyspozycyjne dla
zmodernizowanej instalacji c.0. wynosi:

Apco = 34,8 kPa.
Wymagane nastawy wstepne zawordow termostatycznych oraz regulatorow

réznicy cisnien (na poszczegodlnych gateziach instalacji) podano na rozwinieciach
instalacji (wydruk komputerowy) w czesci graficznej niniejszego projektu.



4.4. Rurociagi i armatura

Nowg instalacje c.o. projektuje z rur systemu KAN-therm Steel tj. stalowych,
cienkosciennych, ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie
ocynkowanych warstwg o grubosci 8-15um oraz dodatkowo zabezpieczonych
pasywacyjng warstwg chromu. Montaz instalacji oparty jest na technice
zaprasowywania na rurze ztgczek, a szczelnos¢ potgczen zapewniajg pierscieniowe
uszczelnienia O-Ringi oraz trojpunktowy system zacisku typu ,M” gwarantujgcy
bezawaryjng eksploatacje. Rurociggi bedg prowadzone po wierzchu Scian.

Jako zawory odcinajgce zastosowano zawory kulowe gwintowane dla
temperatury 90°C i cinienia 6 baréw. Przy grzejnikach nalezy zamontowaé¢ zawory
regulacyjne termostatyczne firmy Danfoss RA-N ¢ 10 i ¢ 15, proste z gazowymi
gtowicami termostatycznymi typu RA 2994. Na gatgzkach powrotnych nalezy
pozostawi¢ zawory odcinajgce z mozliwoscig spuszczania wody.

Do regulacji instalacji grzejnej zastosowano regulatory réznicy cisnien firmy
TOUR & ANDERSON typu STAP (o zakresie 10-40 kPa) — montowane na gateziach
powrotnych instalacji i wspotpracujgce z zaworami regulacyjnymi typu STAD
montowanymi na zasilaniu. Wielkosci $rednic i nastaw zaworéw podano na
rozwinieciach poszczegolnych instalaciji.

Przewody odwadniajgce, montowane przy rozdzielaczach w kottowni, nalezy
wyposazy¢ w zawory (o $r. 15 mm ) ze ztgczkag do weza.

4.5. Grzejniki
Nalezy pozostawi¢ istniejgce grzejniki cztonowe aluminiowe. Wielkosé

grzejnikdw, w poszczegdlnych pomieszczeniach, przedstawiono w czesci rysunkowej
projektu.

4.6. Odpowietrzenie instalacji

Dla odpowietrzania instalacji zaprojektowano, na koncéwkach przewoddéw
rozprowadzajgcych (wg czesci rysunkowej), automatyczne zawory odpowietrzajgce ¢
15 z zaworami stopowymi i zaworami odcinajgcymi.

4.7. lzolacja termiczna przewodow i zabezpieczenie antykorozyjne

Po wykonaniu proby szczelnosci instalacji c.0. przewody nalezy oczysci¢ z
rdzy, pomalowac¢ farbg antykorozyjng, a przewody poziome nalezy zaizolowaé
termicznie otulinami firmy PAROC Hvac Section GreyCoat o nastepujgcych
grubo$ciach:



- przewody ¢ 15 20: gr. 20 mm
- przewody ¢ 25 i 32: gr. 30 mm
- przewody ¢ 40: gr. 50 mm

4.6. Préba i uruchomienie instalaciji c.o.

Po wyptukaniu instalacji c.o. nalezy przeprowadzic¢ probe cisnieniowg instalacji

wodg zimng o cisnieniu 6 atm, a nastepnie przeprowadzi¢ probe instalacji wodg
gorgcg oraz dokonac regulacji instalacji poprzez ustawienie nastaw wstepnych dla
zaworow termostatycznych i regulatoréw réznicy cisnienia.

UWAGA: montaz, proby i rozruch instalacji powinny by¢é przeprowadzone
zgodnie z wymogami "Warunkéw Technicznych i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych T.II"

Ponadto powinny by¢ przestrzegane nastepujgce dodatkowe zasady:

w czasie wykonywania proby szczelnosci w stanie zimnym, pofgczonej z
ptukaniem wszystkie zawory przelotowe i zawory grzejnikowe termostatyczne
muszg byc¢ catkowicie otwarte, w miejsce gtowic termostatycznych nalezy zatozyc¢
kotpaki ochronne;

ze wzgleddw na znaczng wrazliwosc¢ termostatycznych zaworéw grzejnikowych
na mechaniczne zanieczyszczenia wody grzejnej, instalacja wewnetrzna powinna
by¢ szczegdblnie starannie wyptukana;

przed rozpoczeciem rozruchu i prébnej eksploatacji instalacji w stanie gorgcym,
nalezy dokonac regulacji urzgdzen zgodnie z nastawami podanymi w czesci
rysunkowej projektu. Korekty nastaw nie wymagajg spuszczania wody;

instalacje nalezy odpowietrzy¢ przed i po rozruchu na gorgco przy wytgczonych
pompach obiegowych c.o.

Uwaga: dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i armatury innych producentow

pod warunkiem, ze ich parametry techniczne beda odpowiadaly
parametrom zaprojektowanych urzadzen.
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